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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5011 Uzytkownik: kacper tomasik



Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku ztobka

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku Ztobka
1 MONTAZ KANALOW WENTYLACYJNYCH
1|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1] 0102-03 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 55 %
14,27 m2 14,270
RAZEM 14,270
2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1| 0102-04 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
ksztattek do 55 %
53,69 m2 53,690
RAZEM 53,690
3| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1{ 0102-05 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 55 %
39,8 m2 39,800
RAZEM 39,800
4|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1] 0102-06 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 55 %
14,12 m2 14,120
RAZEM 14,120
5|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ [ m2
d.1| 0123-01 S (Spiro) o $r. do 100 mm - udziat ksztaltek do 55 %
21,78 m2 21,780
RAZEM 21,780
6| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, kotowe, typ | m2
d.1| 0123-02 S (Spiro) o sr. do 200 mm - udziat ksztaltek do 55 %
27,68 m2 27,680
RAZEM 27,680
7|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.1{ 0123-03 S (Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztaltek do 55 %
8,9 m2 8,900
RAZEM 8,900
8|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.1|{ 0123-05 S (Spiro) o $r. do 630 mm - udziat ksztattek do 55 %
16,51 m2 16,510
RAZEM 16,510
9|KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne SLC-100-3- | szt.
d.1| 0154-01 400-200-500
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne SLC-100-3- | szt.
d.1| 0154-01 500-250-500
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 MONTAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH OKAPU
11|KNR-W 2-17 Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej | kpl
d.2[ 0320-03 z odzyskiem ciepta z wymiennikiem heksagonalnym o
wydajnosci 750 m3/h i nagrzewnicg glikolowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-17 Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej | kpl
d.2[ 0320-03 z odzyskiem ciepta z wymiennikiem heksagonalnym o
wydajnosci 2200 m3/h i nagrzewnica glikolowg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-17 Okap kuchenny kompensacyjno-indukcyjny nawiewno| szt.
d.2[ 0326-02 -wywiewny typ TopWENT o wymiarach 2200x2350 z

osSwietleniem
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Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku ztobka

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ELEMENTY REGULUJACE PRZEPLYW POWIETRZA
14| KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d.3] 0134-01 prostokatne, 160X160
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d.3| 0134-01 prostokatne, 200x200 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 2-17 Klapa p.poz. Mercor z topikiem 250x200 szt.
d.3| 0134-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d.3] 0134-02 prostokatne, 400x200 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 2-17 Klapa p.poz Mercor 500x250 z topikiem szt.
d.3| 0134-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d.3| 0134-02 prostokatne, 500x250 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 UZBROJENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
20[KNR-W 2-17 Czerpnie prostokatne o wymiarach 400x200 mm szt.
d.4| 0143-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-17 Czerpnie prostokatne o wymiarach 800x300 mm szt.
d.4| 0143-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 315 mm z szt.
d.4| 0145-03 pionowym wylotem powietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 500 mm z szt.
d.4| 0145-05 pionowym wylotem powietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne transferowe montowane w szt.
d.4| 0137-01 drzwiach o powietrzna przeptywu netto minimum 200
cm2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
25(KNR-W 2-17 zawory nawiewne KN-RM 100 z ramka i uszczelkg szt.
d.4| 0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-17 zawory wywiewne KW-RM 100 z ramka i uszczelkg szt.
d.4| 0140-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
27|KNR-W 2-17 Nawiewniki wirowe 400x400x160 ze skrzynka szt.
d.4( 0139-04 rozprezng i przepustnica
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Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku ztobka

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
28|KNR-W 2-17 Wentylatory na kanale wentylacji grawitacyjnej Dn szt.
d.4| 0201-01 100 Silent200 CHZ z wytgcznikiem czasowym P=16
W, U=230 V
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
29(KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe hybrydowe FENKO 150 na szt.
d.4] 0208-01 podstawie dachowej montowane na kanatach
wentylacji grawitacyjnej
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH PROSTOKATNYCH | OKRAGLYCH
30 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5| 0204-02 przekroju prostokgtnym matg z wetny skalnej grubosci|izola
30 mm pod ptaszczem ze wzmocnionej folii Cji
aluminiowej mocowang na szpilki samoprzylepne -
udziat ksztattek do 55%; obwodd kanatéw do 1000 mm
14,27 m2 14,270
izola
cji
RAZEM 14,270
31| KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5| 0204-03 przekroju prostokgtnym matg z wetny skalnej izola
grubosci 30 mm pod ptaszczem ze wzmocnionej folii | cji
aluminiowej mocowang na szpilki samoprzylepne -
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
23,44 m2 23,440
izola
cji
RAZEM 23,440
32| KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5| 0204-03 przekroju prostokgtnym matg z wetny skalnej izola
grubosci 80 mm pod ptaszczem ze wzmocnionej folii | cji
aluminiowej mocowang na szpilki samoprzylepne -
udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
30,25 m2 30,250
izola
cji
RAZEM 30,250
33| KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5| 0204-04 przekroju prostokgtnym mata z wetny skalnej 30 mm |izola
pod ptaszczem ze wzmochnionej folii aluminiowej na Cji
szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%;
obwadd kanatéw do 2000 mm
18,96 m2 18,960
izola
Cji
RAZEM 18,960
34| KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5| 0204-04 przekroju prostokgtnym mata z wetny skalnej 80 mm |izola
pod ptaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej na Cji
szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%;
obwadd kanatéw do 2000 mm
20,84 m2 20,840
izola
Cji
RAZEM 20,840
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Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku ztobka
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35| KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5| 0204-05 przekroju prostokgtnym matg z wetny skalnej 80 mm |izola
pod ptaszczem ze wzmocnione;j folii aluminiowej Cji
mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek
do 55%; obwdd kanatéw do 3000 mm
14,12 m2 14,120
izola
Cji
RAZEM 14,120
36| KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i | m2
d.5| 0214-01 klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg z wetny |izola
skalnej 30 mm pod ptaszczem ze wzmocnionej folii cji
aluminiowej ; Srednica kanatow do100 mm
21,78 m2 21,780
izola
Cji
RAZEM 21,780
37 KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i | m2
d.5| 0214-01 klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg z wetny |izola
skalnej 30 mm pod ptaszczem ze wzmocnionej folii Cji
aluminiowej; srednica kanatow do200 mm
23,68 m2 23,680
izola
Cji
RAZEM 23,680
38| KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnychi | m2
d.5| 0214-02 klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg z wetny |izola
skalnej 30 mm pod ptaszczem ze wzmocnionej folii cji
aluminiowej; Srednica kanatoéw do 315 mm
2,97 m2 2,970
izola
Cji
RAZEM 2,970
39 KNR 9-16 Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnychi | m2
d.5| 0214-02 klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg z wetny |izola
skalnej 80 mm pod ptaszczem ze wzmocnionej folii cji
aluminiowej; Srednica kanatoéw do 315 mm
8,9 m2 8,900
izola
Cji
RAZEM 8,900
40| KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.5| 0214-04 przekroju okrggtym matg z wetny skalnej 80 mm pod |izola
ptaszczem ze wzmocnione;j folii aluminiowej cji
mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do
55%; Srednica kanatow do 630 mm
16,51 m2 16,510
izola
Cji
RAZEM 16,510
41| KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci | m2
d.5| 0603-06 0.75 mm na izolacji powierzchni ksztattowych o
wielkosci ponad 1.07 m2 na dachu kanaty
prostokatne
44,37 m2 44,370
RAZEM 44,370
42[|KNR-W 2-16 Konstrukcje wsporcze izolacji zbiornikow, powierzchni| m2
d.5| 0606-01 plaskich i ksztattowych z listew z blachy na
odstepnikach z bednarki spawane lub nitowane do
pasa bednarki (nie spawane do izolowanego
urzgdzenia)
44,37 m2 44,370
RAZEM 44,370
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43| KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci | m2
d.5( 0601-04 0.75 mm na izolacji scian bocznych zbiornikdéw o $r.
do 2220 mm
25,41 m2 25,410
RAZEM 25,410
44|KNR-W 2-16 Konstrukcje wsporcze izolacji i ptaszczy ochronnych | m2
d.5| 0605-01 kanatéw wentylacyjnych okragtych z pojedynczych
pierscieni z bednarki na odstepnikach z bednarki
taczone z izolowanym urzadzeniem srubami
25,41 m2 25,410
RAZEM 25,410
6 MONTAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI
45| KNR-W 2-15 Jednostka zewnetrzna MRV-S2 AUTONFKERA szt.
d.6| 0432-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-15 Jednostka wewnetrzna ABO92MCERA(M) szt.
d.6| 0432-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47| KNR-W 2-15 Jednostka wewnetrzna AB182MCERA(M) szt.
d.6| 0432-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o sr. zew. 6,35 mm| m
d.6| 0301-01 na $cianach
45,20 m 45,200
RAZEM 45,200
49|KNR INSTAL Rurociggi c.0. miedziane lutowane o sr. zew. 9,52 mm| m
d.6| 0301-01 na scianach
39,52 m 39,520
RAZEM 39,620
50|[KNR INSTAL Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r. zew. 12,70 m
d.6[ 0301-03 mm na $cianach
12,1 m 12,100
RAZEM 12,100
51|KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 15,88 m
d.6| 0301-04 mm na $cianach
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
52|KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o sr. zew. 19,05 m
d.6] 0301-05 mm (gr. scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie
migkkie)
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
53|KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o sr. zew. 22,22 m
d.6| 0301-05 mm (gr. scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie
migkkie)
10,20 m 10,200
RAZEM 10,200
54(KNR INSTAL Trojniki miedziane typ FQG-B335A szt.
d.6| 0403-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
55(KNR INSTAL Proba szczelnosci instalacji z rur miedzianych m
d.6| 0307-03
142,32 m 142,320
RAZEM 142,320
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>14,27</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>53,69</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>39,8</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>14,12</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>21,78</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>27,68</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>8,9</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 630 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>16,51</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne SLC-100-3-400-200-500
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne SLC-100-3-500-250-500
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:MONTAŻ CENTRAL WENTYLACYJNYCH OKAPU
	Pozycja: Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła z wymiennikiem heksagonalnym o wydajności 750 m3/h i nagrzewnicą glikolową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła z wymiennikiem heksagonalnym o wydajności 2200 m3/h i nagrzewnicą glikolową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Okap kuchenny kompensacyjno-indukcyjny nawiewno-wywiewny typ TopWENT o wymiarach 2200x2350 z oświetleniem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ELEMENTY REGULUJĄCE PRZEPŁYW POWIETRZA
	Pozycja: Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 160X160
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 200x200 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Klapa p.poż. Mercor z topikiem 250x200
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 400x200 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Klapa p.poż Mercor 500x250 z topikiem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, 500x250 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:UZBROJENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
	Pozycja: Czerpnie  prostokątne  o wymiarach 400x200 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czerpnie  prostokątne o wymiarach 800x300 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe o śr.  315 mm z pionowym wylotem powietrza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe  o śr. 500 mm z pionowym wylotem powietrza
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne transferowe montowane w drzwiach o powietrzna przepływu netto minimum 200 cm2
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: zawory nawiewne KN-RM 100 z ramką i uszczelką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: zawory wywiewne KW-RM 100 z ramką i uszczelką
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Nawiewniki wirowe 400x400x160 ze skrzynką rozprężną i przepustnicą
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Wentylatory na kanale wentylacji grawitacyjnej Dn 100 Silent200 CHZ z wyłącznikiem czasowym P=16 W, U=230 V
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Wentylatory dachowe hybrydowe FENKO 150 na podstawie dachowej montowane na kanałach wentylacji grawitacyjnej
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PROSTOKĄTNYCH I OKRĄGŁYCH
	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą z wełny skalnej grubości 30 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm
	Obmiar: <edit>14,27</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym  matą z wełny skalnej grubości 30 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
	Obmiar: <edit>23,44</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym  matą z wełny skalnej grubości 80 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
	Obmiar: <edit>30,25</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym mata z wełny skalnej 30 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm
	Obmiar: <edit>18,96</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym mata z wełny skalnej 80 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm
	Obmiar: <edit>20,84</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą z wełny skalnej 80 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 3000 mm
	Obmiar: <edit>14,12</edit>

	Pozycja: Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą z wełny skalnej 30 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej ; średnica kanałów do100 mm
	Obmiar: <edit>21,78</edit>

	Pozycja: Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą z wełny skalnej 30 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej; średnica kanałów do200 mm
	Obmiar: <edit>23,68</edit>

	Pozycja: Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą z wełny skalnej 30 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej; średnica kanałów do 315 mm
	Obmiar: <edit>2,97</edit>

	Pozycja: Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą z wełny skalnej 80 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej; średnica kanałów do 315 mm
	Obmiar: <edit>8,9</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą z wełny skalnej 80 mm pod płaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 630 mm
	Obmiar: <edit>16,51</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na izolacji powierzchni kształtowych o wielkości ponad 1.07 m2 na dachu kanały prostokątne
	Obmiar: <edit>44,37</edit>

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze izolacji zbiorników, powierzchni płaskich i kształtowych z listew z blachy na odstępnikach z bednarki spawane lub nitowane do pasa bednarki (nie spawane do izolowanego urządzenia)
	Obmiar: <edit>44,37</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na izolacji ścian bocznych zbiorników o śr. do 2220 mm
	Obmiar: <edit>25,41</edit>

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze izolacji i płaszczy ochronnych kanałów wentylacyjnych okrągłych z pojedynczych pierścieni z bednarki na odstępnikach z bednarki łączone z izolowanym urządzeniem śrubami
	Obmiar: <edit>25,41</edit>


	Dział:MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACJI
	Pozycja: Jednostka zewnętrzna MRV-S2 AU10NFKERA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednostka wewnętrzna AB092MCERA(M)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Jednostka wewnętrzna AB182MCERA(M)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 6,35 mm  na ścianach
	Obmiar: <edit>45,20</edit>

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 9,52 mm na ścianach
	Obmiar: <edit>39,52</edit>

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 12,70 mm na ścianach
	Obmiar: <edit>12,1</edit>

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 15,88 mm  na ścianach
	Obmiar: <edit>15,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 19,05 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)
	Obmiar: <edit>19,8</edit>

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 22,22 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)
	Obmiar: <edit>10,20</edit>

	Pozycja: Trójniki  miedziane typ FQG-B335A
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji z rur miedzianych
	Obmiar: <edit>142,32</edit>





