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Budowa Przytgcza wody do budynku ztobka w miejscowosci toniec gmina Zakrzew

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Budowa Przytagcza wody do budynku ztobka w miejscowosci Loniec gmina Zakrzew
1 Roboty ziemne
11 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1] 0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1|{ 0212-08 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
159,0 m3 159,000
RAZEM 159,000
3| KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8- m3
d.1[ 0310-0501 1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
68,0 m3 68,000
RAZEM 68,000
4/|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich gr. | m3
d.1| 0511-02 15cm
12,8 m3 12,800
RAZEM 12,800
5|KNR-W 2-01 Wykonanie obsypki rurociggu do wysokosci 30 cm m3
d.1| 0312-0501 ponad wierzch rury
52,3 m3 52,300
RAZEM 52,300
6| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1| 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. I-lll
161,9 m3 161,900
RAZEM 161,900
7| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1| 0228-01 grunty sypkie kat. I-1I
2142 m3 214,200
RAZEM 214,200
8| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0208-07 podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - odwiezienie nadmiaru ziemi
227,0 m3 227,000
RAZEM 227,000
9|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.1|{ 0530-01 o objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe betonowe
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
10| KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.1| 0313-02 liniowych o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3 m
balami drewnianymi w gruntach suchych kat. llI-1V z
rozbiorka
413,0 m2 413,000
RAZEM 413,000
11|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1| 0505-01 kat. I-111
232,0 m2 232,000
RAZEM 232,000
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2 Roboty drogowe
12| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m
d.2| 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
13| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.2[ 0807-01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.2| 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
15| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2[ 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
16/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.2| 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
17| KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.2| 0505-02 kat. IV
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
18| KNR-W 2-01 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci m2
d.2[ 0510-01 warstwy humusu 5 cm
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
19] KNR 2-31 Podbudowa betonowa pod rozebrany asfalt - grubos¢| m2
d.2| 0109-01 warstwy po zageszczeniu 12 cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
20[ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - m2
d.2[ 0313-05 warstwa wigzgca o grubosci 2 cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
21| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - m2
d.2[ 0314-05 warstwa Scieralna o grubosci 2 cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
3 Roboty montazowe
22|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3[ 0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110
mm
52,80 m 52,800
RAZEM 52,800
23| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
62,7 m 62,700
RAZEM 62,700
24|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc
d.3| 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z
czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
6 ztgc 6,000
z.
RAZEM 6,000
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25|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | zigc
d.3[ 0110-04 cis$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania z.
czotowegdo o $r. zewnetrznej 110 mm
8 ztac 8,000
z.
RAZEM 8,000
26|KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady| szt.
d.3| 0802-04 rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 200
mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm | kpl.
d.3[ 0212-02 montowane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm | kpl.
d.3[ 0212-02 montowane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29(KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn szt.
d.3] 0114-03 100/80/100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30[KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - kotnierz z kr6¢cem PE do szt.
d.3] 0114-03 zgrzewania Dn 100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - zwezka dwukotnierzowa Dn szt.
d.3] 0114-03 100/50
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - krocce zeliwne dwukotnierzowe | szt.
d.3] 0114-03 Dn 80mm L=1,0m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - krocce zeliwne dwukotnierzowe | szt.
d.3] 0114-03 Dn 80mm L=0,8m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - kotnierz z kr6¢cem PE do szt.
d.3] 0114-01 zgrzewania o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattka przejsciowa PE/Stal o | szt.
d.3| 0114-01 $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach m
d.3| 0105-01 spawanych o $r. zewnetrznej i gr. Scianek 50/2,9 mm
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3| 0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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4 Proby szczelnosci, plukane i dezynfekcja
38|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.4| 0704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o s$r.nominalnej 90-110|{m -1
mm préb
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
39(KNR-W 2-18 Proba pneumatyczna szczelnosci sieci 200
d.4| 0705-01 wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o|m -1
sr.nominalnej 90-110 mm prob
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o odc.
d.4| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
41| KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j o Sr. odc.
d.4| 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>12,0</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>159,0</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m
	Obmiar: <edit>68,0</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>12,8</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki rurociągu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury
	Obmiar: <edit>52,3</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>161,9</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II
	Obmiar: <edit>214,2</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odwiezienie nadmiaru ziemi
	Obmiar: <edit>227,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe betonowe
	Obmiar: <edit>1,4</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głębokości do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką
	Obmiar: <edit>413,0</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	Obmiar: <edit>232,0</edit>


	Dział:Roboty drogowe
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>8,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>6,0</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>6,0</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>6,0</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Humusowanie  z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa pod rozebrany asfalt  - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 2 cm
	Obmiar: <edit>36</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>52,80</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>62,7</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PE bez nasuwki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 100/80/100
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania Dn 100
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - zwężka dwukołnierzowa Dn 100/50
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - króćce żeliwne dwukołnierzowe Dn 80mm L=1,0m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - króćce żeliwne dwukołnierzowe Dn 80mm L=0,8m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - kształtka przejściowa PE/Stal o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrznej i gr. ścianek 50/2,9 mm
	Obmiar: <edit>4,0</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby szczelności, płukane i dezynfekcja
	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>





