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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
dot. budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem ziemnym

Podstawa opracowania.

Warunki przylaczenia do sieci gazowej PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy.

w Warszawie.

Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1:500.

Dziennik Ustaw R.P. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw R.P. z dnia 4.06.2013r. Poz. 640. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe 1 ich usytuowanie.

Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego 1 Sredniego ci$nienia oraz gazociaggow
polietylenowych z dnia 8 wrzesnia 2021r.

Obowigzujace przepisy, normy i normatywy.

Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

- budowe odcinka ziemnego instalacji gazu DN63mm PE od szatki gazowej z kurkiem
gléwnym, reduktorem i gazomierzem ( umieszczonej na elewacji potudniowej ) do
projektowanej szafy gazowej z zaworem gldéwnym 1 zaworem z glowicg zamykajaca
DN50/MAG-3 (umieszczonej na elewacji pétnocnej)

- budowe instalacji gazowej wewnatrz budynku od szafy gazowej do dwoch kottow gazowych
w pomieszczeniu kottowni.

Projektowana instalacja zapewni dostawe na potrzeby centralnego ogrzewania , cieptej wody

1 wentylacji.

Szafka gazowa na reduktor i1 gazomierz typ G-6 zamontowana bgdzie na $cianie zewngtrznej

budynku. Przytacze gazu wraz z szatkg gazowa wedlug odrgbnego opracowania.

Budowa odcinka ziemnego instalacji gazu

Strefa kontrolowana oraz rodzaj nawierzchni.

Projektowany przewod gazowy znajdowac si¢ bedzie w terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizacji. Szeroko$¢ strefy kontrolnej wynosi 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie powinna by¢ prowadzona zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozié¢
trwalo$ci gazociagu podczas jego eksploatacji.

Na trasach rurociggoéw nie wolno nasadza¢ drzew i krzewow.

Trasa przebiega w terenie nieutwardzonym.

. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywaé po wytyczeniu trasy projektowanego gazociggu przez geodetg.
Roboty prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ rozkopem w wykopie liniowym waskoprzestrzennym

o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami.

Szerokos¢ wykopu: 0,6 m-0,8 m, gtebokosci wykopu: 1,0 m tak aby przewod gazowy byt
przykryty co najmniej 0,8 m.

Minimalna szeroko$¢ wykopow to:

- Dz + 20cm dla odcinkow montowanych nad wykopem oraz

- Dz + 40cm dla odcinkow montowanych w wykopie.

Dno wykopu nalezy oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych przedmiotow.

Rury nalezy uktada¢ na piasku wedlug zasady - 5 cm podsypka oraz 10 cm nadsypka.



Przed wykonaniem podsypki z piasku nalezy doktadnie oczysci¢ dno wykopu z kamieni,
korzeni 1 innych statych cze$ci. Nad przewodem gazowym utozy¢ tasme lokalizacyjna
lub przewdd lokalizacyjny, wykona¢ nadsypke z piasku, zasypa¢ wykop gruntem rodzimym
(grubos¢ warstwy 40cm), ulozy¢ zotta tasme ostrzegawcza, a nastgpnie wykop zasypac
zageszczajace grunt warstwami.

Wzdluz gazociaggu nalezy wulozy¢ przewod lokalizacyjny. Koncowki przewodu
lokalizacyjnego nalezy wprowadzi¢ do szafki gazowej zostawiajac luzng koncowke /zwoj/

ok. 30cm lub przymocowac¢ trwale do metalowej rury ostonowej w czgsci podziemne;j

1 zaizolowa¢ antykorozyjnie.

Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym do wysokos$ci 30cm - 40 cm nad gazociggiem.

Ubi¢ powstatg warstwe, utozy¢ tasme ostrzegawczg z6itg o szerokosci min. 10 cm 1 zasypac
wykop do konca zageszczajac grunt warstwami. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu
w wykopie dla umozliwienia kompensacji ruchéw termicznych, a takze zasypywanie
utozonego gazociagu przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia.

Roboty ziemne zabezpieczy¢ przez ustawienie stojakow, mostkow, oswietlenia, ogrodzi¢
taSma ostrzegawcza. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podejscie przewodem gazowym pod budynek nalezy wykona¢ przewodem stalowym z rur
stalowych, czarnych, bez szwu, wg PN80/H 74219 potaczonym z przewodem PE za pomoca
ksztaltki adaptacyjnej PE/metal w odlegtosci co najmniej 0,5 m od $ciany zewnetrznej
budynku. Odcinek stalowy przewodu gazowego powinien by¢ zabezpieczony izolacja
antykorozyjng az do wnetrza szafki na kurek odcinajacy.

Powloka antykorozyjna powinna spetnia¢ wymagania dotyczace powtok dla gazociggoéw
stalowych. Szczelno$¢ powtoki antykorozyjnej nalezy badac¢: przed zasypaniem przewodu
gazowego, stosujac defektoskop iskrowy o napieciu odpowiadajacym zastosowanej powtoce
(w przypadku powtok polietylenowych wytlaczanych, nawojowych i termokurczliwych

5 kV+5 kV na kazdy milimetr grubos$ci lecz nie wigcej niz 25 kV ), po zasypaniu przewodu
gazowego, przy uzyciu induktora 500 V ( podczas badania induktorem odcinek stalowy nie
moze by¢ potaczony elektrycznie

z instalacja lub konstrukcja no$ng ).

Odlegtosci gazociagdw od podziemnej infrastruktury i od obiektéw terenowych.

Przy zblizeniach gazociagéw do podziemnej infrastruktury odlegto$¢ migdzy powierzchnia
zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic nie
mniej niz 0,4m , a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2m.

Przy skrzyzowaniach gazociggu z linig kablowa telekomunikacyjng podziemng i linig
kablowa elektroenergetyczng odlegto$¢ pionowa od S$cianki gazociggu nie moze by¢
mniejsza niz 0,2 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania odleglo$ci od sieci energetycznej nalezy
montowa¢ na kablach energetycznych rury ostonowe dwudzielne ,,AROT” DN 110 PVC,
konce rury winny by¢ wyprowadzone nie mniej niz 1,0 m poza obrys przewodu gazowego.
W przypadku skrzyzowania z istniejgcym kablem energetycznym wysokiego napigcia nalezy
wykona¢ zabezpieczenie przez zamontowanie na kablu rury ostonowej dwudzielnej typu
AROT DN 160 PVC.

. Transport 1 skfadowanie rur.

Podczas transportu rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Rury nalezy przenosi¢ (nie przeciggac). Maksymalna dopuszczalna glebokos$¢ zarysowan
wynosi 10 % grubosci $cianki.

Rury moga by¢ sktadowane w warstwach maksymalnej wysokosci 1,0 m by nie dopusci¢ do
przekroczenia maksymalnych warto$ci owalizacji rur.

W czasie magazynowania rury muszg by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu sktadowania rur nie moze przekroczy¢ 35°C.

Bioragc pod uwage temperatur¢ migknienia polietylenu wynoszaca 67° C, powyzej ktorej rury
PE tracg wlasciwosci wytrzymato$ciowe nalezy sktadowac je z dala od zrodet ciepta.



2.1.6 Rury 1 ksztaltki.
Projektowany odcinek ziemny instalacji gazu wykonany bedzie z rur PE100, SDR11, RC.

Srednica przewodu gazu DN63mm x 5,8mm, dlugosé 1= 76,0 m.
Ksztattki wykonane z polietylenu klasy PE100 , SDR11.

Rury i ksztaltki uzyte do budowy gazociaggu musza by¢ kwalifikowane i dopuszczone do
stosowania w gazownictwie. Rury 1 ksztattki muszg by¢ odpowiednio oznakowane.

Rury polietylenowe stuzace do budowy gazociagéw powinny by¢ koloru pomaranczowego
Podejscie przewodem gazowym pod budynek nalezy wykona¢ przewodem stalowym z rur
stalowych, czarnych, bez szwu, wg PN80/H 74219 potaczonym z przewodem PE za pomoca
ksztaltki adaptacyjnej PE/metal w odlegtosci co najmniej 0,5 m od $ciany zewnetrznej
budynku.

Odcinek stalowy przewodu gazowego powinien by¢ zabezpieczony izolacjg antykorozyjng az
do wnetrza szafki na kurek odcinajacy.

Powtoka antykorozyjna powinna speilnia¢ wymagania dotyczace powlok dla gazociggow
stalowych. Szczelno$¢ powtoki antykorozyjnej nalezy bada¢: przed zasypaniem przewodu
gazowego, stosujac defektoskop iskrowy o napieciu odpowiadajagcym zastosowanej powtoce
(w przypadku powlok polietylenowych wytlaczanych, nawojowych i termokurczliwych

5 kV+5 kV na kazdy milimetr grubosci lecz nie wigcej niz 25 kV ), po zasypaniu przewodu
gazowego, przy uzyciu induktora 500 V ( podczas badania induktorem odcinek stalowy nie
moze by¢ potaczony elektrycznie z instalacjg lub konstrukcjg nos$ng ).

2.1.7. Laczenie rur i ksztattek.

Laczenie rur DN63mm PE 100 nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur metoda

zgrzewania elektrooporowego.

Rura przewodowa z PE nie powinna mie¢ ztagcza usytuowanego wewnatrz rury ostlonowe;.

Przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzuja procedury podane przez ich producentow.

Dla uzyskania prawidtowego ztacza nalezy zachowac :

- prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i usunigcie widréw,

- wspotosiowose,

- zaznaczenie na koncu rury glebokosci jej wsunigcia do ksztattki,

- zestawienie absolutnie czystych i catkowicie suchych elementow ze soba w polaczenie
1 unieruchomienie ich w zacisku montazowym,

- przeprowadzenie zgrzewania zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki,

- oznakowanie zgrzewu i pozostawienie potgczenia w zacisku montazowym do wystudzenia.

2.1.8. Zmiana kierunku trasy.

Zmiana kierunku przebiegu gazociggu moga by¢ dokonane w dwojaki sposob :

1. wykorzystanie elastycznosci rur z PE, stosujac promienie gi¢cia o wartosciach :
- promien gigcia = 20xd - przy temperaturze 20 stopni C,

- promien gigcia = 35xd - przy temperaturze 10 stopni C,

- gdzie d = $rednica zewngtrzna rury z PE.

2. poprzez zastosowanie ksztaltek (kolana, tuki ).

2.1.9. Proéby cisnieniowe-szczelnosci.

Proby ci$nieniowe przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem przy nadcisnieniu 0,21 MPa.

Czas trwania proby 1 godzina.

2.2. Instalacja gazowa wewnatrz budynku

2.2.1. Projektowany odbiornik gazu:
- kociot gazowy c.o. + c.w., kondensacyjny, zzamknig¢ta komorg spalania, wiszacy
o mocy 45 kW - szt. 2
( wg projektu technologii kottowni )



2.2.2. Wytyczne szczegbdtowe.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegltos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodoéow
instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm. Przewodéw gazowych nie nalezy prowadzi¢
przez kanatly dymne lub wentylacyjne. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku

w odlegtosci 2 cm od $ciany. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane
powyzej przewodow elektrycznych 1 urzadzen iskrzacych.

Rury przewodowe gazu nalezy montowa¢ w uchwytach.

Odlegtos¢ miedzy uchwytami na przewodach DN 40mm co 3,0m.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwi¢ samokompensacje¢ wydtuzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji, wywotane osiadaniem budynku.
Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
Na odcinkach tych nie moze by¢ zadnych potaczen przewodow.

Przestrzen miedzy rurami wypetnia si¢ szczeliwem elastycznym.

Przy przejs$ciach przewodem gazowym pomigdzy strefami pozarowymi nalezy zastosowac
zabezpieczenie przeciwpozarowe EI 60.

Instalacje¢ gazowa moze wykonaé przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia. Przy wykonywaniu instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji nalezy
stosowacé si¢ do obowigzujacych przepisow BHP 1 instrukcji obstugi urzadzen.

2.2.3. Wytyczne montazu kotla c.o.+ c.w.

Gazowy kociot c.0.+ c.w. , kondensacyjny, wiszacy, z zamkni¢ta komora spalania nalezy
zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg techniczno - ruchowa wydang przez wytwoérce kotla.
Pomieszczenie kottowni musi spetnia¢ wymogi wedlug obowiazujacych przepisow.
Szczegbdlowe informacje dot. pomieszczenia kottowni zawarto w Projekcie architektoniczno-
budowlanym budynku oraz Projekcie technologii kottowni.

Pomieszczenie kottowni w musi posiada¢ sprawng instalacje wentylacji wywiewnej
grawitacyjnej oraz przewod nawiewny "z - owy" 250mm x 200mm zakonczony kratka 30cm
nad posadzka ( wg projektu technologii kottowni).

Czerpnia powietrza nawiewanego powinna by¢ na wysokosci min. 2,0 m ponad terenem.
Spaliny z kotta z zamknietg komorg spalania wyprowadzone beda do komina ponad dach
budynku wspotsrodkowym przewodem powietrzno - spalinowym (wg DTR producenta kotta).
Maksymalne obciazenie cieplne pochodzace od kotla gazowego przypadajace na 1m?® kubatury
pomieszczenia kottowni nie moze przekracza¢ 4650W ( pomieszczenie spelnia warunek ).

2.2.4 Materialy.

Instalacj¢ gazowa nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219,
rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-74/H-74200 tagczonych przez spawanie.
Alternatywnie wewnatrz budynku instalacj¢ gazu wykona¢ mozna z rur miedzianych
faczonych przy uzyciu atestowanych zlaczy zaciskowych.

Instalacje gazowa prowadzong po $cianie zewngtrznej budynku nalezy wykona¢ bezwzglednie
z rur stalowych.

Projektowany kociot gazowy potaczy¢ z instalacjg gazu na state /sztywno/.

Przed odbiornikami gazu zamontowac kurek gazowy. Kurek zamontowa¢ w miejscu fatwo
dostgpnym w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0m od odbiornika.

2.2.5. Sprawdzenie instalacji gazowe;.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji.
Sprawdzenie to polega na kontroli:
- zgodno$ci wykonania z projektem /wymiary, spaliny, prowadzenie/.



2.2.6.

- jako$ci wykonania /jako$¢ materiatow zgodnie z przepisami/

- kontroli szczelnos$ci przewodow /proba szczelno$ci/

Proba szczelnos$ci: instalacja spawana-ci$nienie 100 kPa. Czas proby szczelnosci 30 min.

W tym czasie manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia. Z proby szczelno$ci
sporzadza si¢ protokot, w ktorym stwierdza si¢ prawidtowos¢ wykonania instalacji gazowe;.

Obliczenia.
Srednice przewodow gazowych dobrano tak, aby straty ci$nienia nie przekraczaty 150Pa.
Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania instalacji gazowej w pomieszczeniu
kottowni zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa gazowego typu GX-2.
Zabezpieczenie sklada si¢ z zaworu klapowego odcinajacego DN 32 z glowica MAG - 3,
modutu sterujacego typu MD - 2.Z. oraz detektora gazu typu DEX-12N (wykrywanie metanu)
zamontowanego do stropu nad kotlem.

Zawor odcinajacy z glowicg zamykajaca MAG-3 umieszczony bedzie w szafce na
zewngtrznej $cianie budynku.

W przypadku wykrycia przez detektor obecnosci gazu nastgpi automatyczne zamkniecie
zaworu elektromagnetycznego. Ponowne otwarcie doptywu gazu do instalacji bedzie
mozliwe tylko rgcznie, po usunigciu przyczyny wycieku gazu.

Sygnalizator optyczny - akustyczny dla potrzeb kotlowni nalezy umiesci¢ na $cianie
zewngtrznej przy wejsciu do budynku lub w miejscu dobrze widocznym.

Detektor awaryjnego wyplywu gazu nalezy umiesci¢ bezposrednio nad kotlem na
wysokosci nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu.

Przewody spalinowe i wentylacyjne.

Pomieszczenie kotlowni gazowy musi posiada¢ indywidualny przewod wentylacyjny
wyprowadzony ponad dach zakonczony kratkg bez urzadzen ograniczajacych przeptyw.
Spaliny z kotta z zamknietg komorg spalania wyprowadzone beda do komina ponad dach
budynku wspotsrodkowym przewodem powietrzno - spalinowym.

Nalezy uzyska¢ z uprawnionego Zakladu Kominiarskiego zaswiadczenie o prawidtowym
podiaczeniu 1 funkcjonowaniu przewodow wentylacyjnych i spalinowych.

Pojemnos¢ akumulacyjna instalacji gazowej.

Zalecana pojemnos¢ rurociggu ( instalacja) wynosi:

10 000
gdzie: Q - pojemno$é rurociagu (m?)
V - wydajno$¢ (m? /h)
p2 - ci$nienie wylotowe

po obliczeniu

9,0
Q = -—-- = 0,025m’
0,2
360 (1 + --—-mm-mmmm- )
10 000
Pojemnos¢ instalacji

I1d?
Q= - x1=0,00125 x12,0 + 0,002196 x 76=0,316m>

4

Warunek zachowania pojemnosci instalacji zostat spetniony 0,316 > 0,025



Roboty spawalnicze.

Roboty spawalnicze realizowac¢ zgodnie z zasadami budowy, technologii spajania i napraw

stalowych sieci gazowych oraz polskimi normami PN-EN ISO 15614-1:2008, PN-EN 288-3

lub PN-EN 288-9.

Spawacze wykonujac polfaczenia spawane rurociggéw gazowych stalowych winni posiadaé

uprawnienia wedtug PN-EN 287-1 obejmujgce parametry realizowanej instalacji gazu.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych nalezy uwzglednic:

- Polaczenia rurociagow gazowych realizowac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN
12732:2004.

- Zacza spawane nie spelniajace warunkow jakosciowych nalezy podda¢ naprawie zgodnie
z instrukcjg technologiczng spawania dotyczaca napraw.

- Mozna dokonac¢ tylko jednej naprawy zlacza nie spetniajacego warunkéw jakosciowych.

- Spoiny ze stwierdzonymi pgknigciami winny by¢ wyciete w catosci.

- Przyjeto, iz minimalna temperatura w jakiej moga by¢ wykonywane prace spawalnicze
winna wynosi¢ minimum -5°C.

- Wykonane potaczenia spawane podda¢ badaniom nieniszczacym w oparciu o wymagania
zawarte w PN-EN 12732:2004.

Uwagi dla wykonawcy.

Catos¢ robot wykonac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa Nr 46 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie D.U.nr 75 z 15.06.2002 r. oraz Zasadami projektowania gazociaggow
stalowych niskiego 1 sredniego ci$nienia oraz gazociggoéw polietylenowych z dn. 08. 09. 2021 r.



luty 2025r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. Ustaw 2024 poz. 725)

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz
z odcinkiem ziemnym na dziatce nr 81/2 na potrzeby projektowanego budynku Ztobka
w m. Zakrzew

obreb 0027 - Loniec

Jedn. ewid. 142513 5 Zakrzew

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy Projektant
Tomasz Kucharski inz. Matgorzata Batorska
upr. BUA-III-8386/38/82 upr. BUA-III-8386/85/86

w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej



