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LEGENDA:

zasilanie instalacji

powrét instalacji

rura wzbiorcza

gaz

ciepta woda

cyrkulacja

woda zimna

woda uzdatniona

woda demineralizowana
skropliny

kable zasilania i sterowania
- automatyka

Manometr tarczowy @100mm
z kurkiem manometrycznym

Termometr tarczowy
bimetaliczny
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Q =51,9kW
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obieg c.t. nagrzewnice

Tz/Tp 70/50°C
Q = 8,5kW

Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
Zawor odcinajgcy DN

Zawor zwrotny DN

Zawor rownowazacy z funkcjg odciecia DN
Zawor odcinajacy ze ztaczkg do weza DN

Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
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Uzdatniacz wody np. SYR 3200
z zaworem napetniania instalacji
(z zaworem antyskazeniowym

CA/BA)

TWF

L.p.

URZADZENIE

1.1

Gazowy kociot kondensacyjny WGB 50i Brotje

Regulatory i czujniki dodatkowe

EWM B Regulator obiegu c.0. z mieszaczem. Zawiera 1 czujnik przylgowy.
MB | Modut BUS
BSM D| Modut do catorocznej pracy statotemperaturowej
UFA6 C| Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury
TWF | Czujnik cieptej wody uzytkowej WWF
1.2 | Pompa kottowa HEP 25-180-10 PWM
1.3 | Zawoér bezpieczenstwa typ 1915 3/4" 3 bar
1.4 | Zabezpieczenie stanu wody
1.5 | Sprzegto hydrauliczne DN50 Qmax=115kW
1.6 | Naczynie wzbiorcze Reflex N80
1.7 Zigcze odcinajgce 1"x1"
1.8 | Filtroodmulnik magnetyczny IOW DN50
1.9 | Rozdzielacz instalacyjny
1.10 | Neutralizator skroplin NEOP300 dla kottéw do 300kW
1.11 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
OBIEG |
2.1 | Pompa obiegu grzewczego V=2,29 m3/h, H=2,5m
typ Stratos PICO 25/0,5-6 prod. Wilo
2.2 | Zawor trojdrogowy mieszajgcy z sitownikiem DN40
OBIEG Il
3.1 Pompa obiegu grzewczego V=0,38 m3/h, H=2,55 m
typ Stratos PICO 25/0,5-4 prod. Wilo
3.2 | Plytowy wymiennik ciepta Q=8,5 kW, DN20, 30 ptytowy
typ Longtherm RMB-14-30 prod. Reflex lub rownowazny
3.3 | Zawor bezpieczenstwa typ 1915 1/2" 3 bar
3.4 | Naczynie wzbiorcze Reflex N12
OBIEG IlI
4.1 Pompa obiegu tadowania podgrzewacza c.w.u.
typ Stratos PICO 25/0,5-6 prod. Wilo
4.2 | Pompa ciepta c.w.u. z wbudowanym zasobnikiem
cieptej wody poj. 300 |
4.3 | Naczynie wzbiorcze Refix DD25 Reflex,
4.4 | Zigcze odcinajgce
4.5 | Zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 Dn20 mm, 6 bar
4.6 | Pompa cyrkulacyjna Star-Z 20/1 prod. Wilo
U1 Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlg z granulatem zmiekczajgcym
u2 Zawor napefniania instalacji np. SYR 6827 CA lub 6628 Plus BA
U3 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
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