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Zawarto$¢ opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera :

1. Czes¢ opisows

o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego,

uprawnienia sprawdzajacego,

zaswiadczenie o przynalezno$ci do MOIIB sprawdzajacego,

uprawnienia projektanta,

zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB projektanta,

opis techniczny,

warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej, sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Zakrzew obreb Loniec dziatka nr 80/2 1 81/2 z dnia
27.01.2025r.

decyzja Wojta Gminy Zakrzew dotyczaca uzgodnienia trasy przylacza
wodociggowego w pasie drogi gminnej Nr 351336W z dnia 10.02.2025r.
opinia ZUD NR GKN-1.6630.38.2025z dnia 04.03.2025r.,

informacja BIOZ

2. Cze$¢ graficzng :

Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1
przytacze wody — profil podtuzny rys. nr 2
przytacze wody - wezty podiaczeniowe rys. nr 3

utozenie rur w wykopie rys. nr 4



Radom, luty 2025r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333)
oswiadczam, ze Projekt przylacza sieci wodociggowej do budynku ziobka
zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 80/2 i 81/2 obreb 0003 — toniec gmina
Zakrzew zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. lwona Lizewska

Upr. bud. do projektowania sieci cieplnych uzbrojenia
terenu oraz do sporzadzania projektow instalacji
cieplnych, sieci wod.-kan. oraz instalacji wod.-kan.
WBP-11-K-8386/RA/77/83




POLSKA
| Z B A

j{;% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XZL-IU6-BSC *

Pani IWONA LIDIA LIZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/6076/02

adres zamieszkania ul. OLSZTYNSKA 15 M 65, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest roéwnowaine z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1.

2.

Opis techniczny
do projektu przytacza wody oraz wraz z podtgczeniem hydrantu
HP80

Podstawa opracowania :

Projekt opracowani na podstawie nastepujacych danych :

- projektu architektoniczno — konstrukcyjnego budynku,

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej,

- projektu zagospodarowania terenu,

- projektu instalacji wod-kan i cwu,

- Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Gminne Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0. w Zakrzewie pismem GPK/PG/53/2025 z dnia 27.01.2025r.

- opinii ZUD NR GKN-1.6630.38.2025z dnia 04.03.2025r.,

- decyzji Urzgdu Gminy w Zakrzewie z dnia 10.02.2025 r. wyrazajacej zgode na
umieszczenie przytacza wody w pasie drogowym drogi gminnej i uzgadniajacej trasg
projektowanego przytacza,

- obowigzujacych norm i przepisow.

Zakres opracowania :

Projekt swym zakresem obejmuje :
- przytacze wody zimnej,
- podtaczenie hydrantu HP 80.

Dane ogolne :

Budynek dla ktorego projektuje si¢ powyzsze przylacza bedzie peli¢ funkcje budynku
ustugowo — handlowego. Jest to budynek jednokondygnacyjny w catosci
niepodpiwniczony. Woda zuzywana bedzie dla celéw socjalnych oraz p.poz., bowiem
budynek wyposazono w hydranty wewngtrzne HP25 oraz jeden hydrant zewngtrzny HP80.
Budynek bedzie zasilany w wodg¢ poprzez projektowane przylacze z miejskiej sieci
wodociggowej Dn 160 z rur PVC, znajdujacej si¢ w $ciezce rowerowej wzdtuz ulicy
Stowackiego. Miejsce wlaczenia projektowanego przytacza do sieci oznaczono jako W1.
Pomiar zuzycia wody odbywac si¢ bedzie za pomoca wodomierza zlokalizowanego w
wydzielonym na ten cel pomieszczeniu w projektowanym budynku.

Scieki z projektowanego budynku zlobka odprowadzane beda do projektowane;
biologicznej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na terenie dziatki. Projekt oczyszczalni
stanowi odrgbne opracowanie.

4. Opis projektowanego przytacza:
Przylacze wodociagowe:

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa przytacza sieci wodociggowej nalezy
wytyczy¢ tras¢ rurociggu oraz w sposob trwaty oznakowac jej przebieg.
Budowe rozpocza¢ od wyznaczenia punktow weztowych zgodnie z PN-81/B/03020
Grunty Budowlane. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0°C do 35°C.
Woda do budynku oraz do projektowanego nadziemnego hydrantu zewngtrznego HP80
doprowadzona bedzie z istniejacej w pasie drogowym sieci wodociggowej o $rednicy ¢
225 mm z rur PVC poprzez projektowane przytacze o srednicy ¢ 110 mm z rur PE100
PN10. Trasa przytacza wg rys. nr 1, za§ rzedne ulozenia rurociggu wedlug rys. nr 2.



Wiaczenie do istniejacego wodociggu wykona¢ w punkcie oznaczonym jako WO za
pomoca opaski do nawiercenia z odejsciem kotnierzowym. Bezposrednio za wilaczeniem
zamontowac zasuwe wodociggowa kolnierzowa Dn 100mm. Schemat wezta WO pokazano
na rys. nr 3. Miejsce wlaczenia odgalezienia do projektowanego hydrantu oznaczono jako
W1. Rurocigg od punktu W1 do budynku zaprojektowano z rur PE100 PN10 o $rednicy 63
mm. Podlaczenie hydrantu wykona¢ zgodnie z rys. nr 2.

Trojnik 1 opaske do nawiercenia nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi z betonu B-20.
Powierzchni¢ rury odizolowa¢ od betonu stosujac warstwe folii PE. Bloki oporowe przed
zasypka zaizolowa¢ poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem 2R+P. Polgczenia
kohierzowe uszczelni¢ uszczelkami gumowymi ptaskimi, za§ §ruby w tych potaczeniach
pomalowac¢ abizolem.

Skrzynki zeliwne dla zsuw, zlokalizowane w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢
poprzez utwardzenie wokot nich nawierzchni w promieniu 1,0 m za pomocag plyt
chodnikowych lub betonu.

Rurociagi 1 armatura winny posiada¢ atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny,
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez COBRTI Instal.

Pomiar zuzycia wody dla budynku odbywa¢ si¢ bedzie za pomocag wodomierza,
zlokalizowanego w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu w projektowanym budynku.

Na podstawie obliczen dobrano wodomierz ultradzwigckowy o przepustowosci nominalne;j
Q = 6,0 m*h i $rednicy ¢ 32 mm. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce kulowe. Za drugim zaworem odcinajagcym przy wodomierzu po stronie
instalacji wewng¢trznej nalezy zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA 291.
Dobér wodomierza ujeto w projekcie instalacji wod-kan i cwu.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci oraz plukanie i
dezynfekcje instalacji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykopy pod projektowane przylacze sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z zasadami
BHP oraz obowigzujacymi normami:

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wykop pod projektowane przytacze wody wykonaé o §cianach pionowych. Umocnienie
pionowych $cian wykopu za pomocg szalunkéw typu boks (klatka) sktadajacych si¢ z
dwoch ptyt stalowych potaczonych rozporami.

Wykop pod projektowang rzedng rurociggu wykona¢ recznie, bezposrednio przed
utozeniem rury. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego.

Wykopy pod projektowane przylacze poza chodnikiem wykona¢ mechanicznie, za§ w
miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia rg¢cznie pod nadzorem dysponentow
poszczegbdlnych mediow. Grunt w wykopie wymieni¢ na piasek 1 zagesci¢ zgodnie z
normg PN-S-0-02205 jak dla ruchu $redniego. Odtworzy¢ zieleniec w miejscu wiaczenia
oraz miedzy chodnikiem a dziatka objetg inwestycja. Odtworzy¢ chodnik na cat¢j dtugosci
prowadzenia robot.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy minimum 15 cm. Nastgpnie
wykonaé obsypke rurociggu piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Pozostata
cz¢$¢ wykopu , na terenie dziatki zasypa¢ réwniez piaskiem i1 zaggsci¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowa przylacza wody prowadzone w pasie
drogowym drogi gminnej wykona¢ zgodnie z decyzja Urzedu Gminy z dnia 10.02.2025 r.
wyrazajacej zgod¢ na umieszczenie przylacza wody w pasie drogowym drogi gminne;j i



uzgadniajacej tras¢ projektowanego przylacza stanowigcg integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

5.

Uwagi koncowe :
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z :
» warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t dla rur z tworzyw sztucznych
» przepisami BHP,
» wytycznymi producentoOw zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Ponadto nalezy bezwzglednie:
> Napotkane nieczynne uzbrojenie podziemne kolidujace z projektowana
inwestycja trwale wylaczy¢ z uzytkowania poprzez demontaz w miejscu kolizji.
» Prace ziemne i montazowe w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli sieci.

Rurociagi 1 armatura zastosowane do wykonania przylacza wody muszg posiadaé
atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej
oraz dopuszczenia wydane przez COBRTI ,Instal” w Warszawie zezwalajace na
stosowanie ich do przesytania wody pitne;j.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na:

- prawidtowe zabezpieczenie wykopow,

- prawidtowe zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
- prawidlowe oznakowanie i o$wietlenie terenu budowy,

- zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych,

- zabezpieczenie koniecznych dojazdow,

- zabezpieczenie wykopdw oswietlonymi barierkami,

- prowadzenie na biezaco obshlugi geodezyjne;j.

Opracowata :



Sbiey 7
YOURS Z 01

Zakrzew dn 27.01.2025r

Gmina Zakrzew
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew

dotyczy: warunkow preylgezenia nieruchomosci do sieci wodociggowej ,sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Zakrzew obreb Eoniec dziatka nr 80/2, 81/2 .

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.z.0.0 informuje, iz istniejg warunki

przytaczenia w/w nieruchomosci do sieci wodociggowej.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie, kosztem i staraniem wnioskodawcy przytacza

wodociggowego z rur PE Dn 110 mm. Przylacze zaprojektowaé do istniejacej sieci wodociggowej
Dn 225. Weinkg stanowié bedzie obejma do nawiercania z odejéciem kolnierzowym DN 225/100.
Wiaczenie do sieci wykonuje Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.z.0 o.
Przylacze wodociagowe:

Przylgcze nalezy wykonaé z rur PE DN 110 mm do projektowanego hydrantu nadziemnego
DN 80.

Przylgeze do projektowanego budynku wykona¢ z rur PE DN OD 50/63 mm.

Zasuwg na przylgczu DN 100 zamontowang za obejmg nalezy wyposazy¢ w

obudowe skrzynke uliczng, obudowe betonows i tabliczke informacyjng , armature
wodociggowa nalezy oznaczy¢ tabliczkami na stupkach betonowych .

Montaz wodomierza ponad poziomem wod gruntowych w polietylenowej  szczelnej
ocieplonej studni wodomierzowej DN 1000 wyposazona w przejscia szczelne i zlazy, lub w
pomieszczeniu za pierwsza S$ciang zewngtrzng budynku w miejscu zapewniajacym
swobodny dostep w celu montazu, demontazu, eksploatacji oraz odczytu stanu wodomierza.
W pomieszczeniu minimalna temperatura nie moze by¢ nizsza niz4 °C.

a) Zestaw wodomierzowy sklada si¢ w kolejnosci z:

zaworu odcinajacego

konsoli do wodomierza

Srubunkéw do zamontowania wodomierza
wodomierza ultradZzwickowy DN 32
zaworu odcinajacego za wodomierzem
zaworu antyskazeniowego

Minimalne przykrycie przylacza 1,6 m. Wzdluz przewodu ulozy¢ tasme koloru niebieskiego
z wkladkg metalowa, usytuowang od 0,2-0,4 m nad wykonanym przylgczem.




Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne p.poz

W odpowiedzi na ztozony wniosek w sprawie informacji o mozliwosci doprowadzenia

wody na cele p.poz Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne w Zakrzewie informuje:

Na projektowanym przytagczu DN 100 nalezy zaprojektowaé hydranty nadziemny DN80 z kolumng
ze stali nierdzewnej z podwojnym zamknigciem tloczkowym oraz z odwodnieniem
uruchamiajacym sie¢ w momencie zamknigcia .

Odprowadzenie $ciekow:

Z uwagi na przekroczone juz parametry pracy oczyszczalni sciekow w miejscowosci Zakrzew

( oczyszezalnia na terenie szkoty) $cieki — bytowo gospodarcze nalezy odprowadzi¢ do szczelnego
zbiornika bezodplywowego typu (szambo) Ilub wybudowaé oczyszezalnie sciekow dla
projektowanego budynku.

Obowiazki Inwestora przed rozpoczeciem robot

«  Opracowac projekt przytacza wodociggowego.

«  Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

+  Wykona¢ przylacze moga Jednostki prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza posiadajace
uprawnienia budowlane .

- Zamiar wykonania przylacza Inwestor zglasza do Gminnego Przedsigbiorstwa
Komunalnego w Zakrzewie Sp.z.0.0 min 7 dni przed planowanym terminem.

+ Uzyskanie pisemnej zgody od wlasciciela gruntu, zarzadcy drogi na wejscie w teren
oraz zajg¢cie pasa drogowego — w zakresie odpowiednim do zakresu projektowanych
prac .

Obowiazki Inwestora w trakcie i po zakonczeniu robot

Po wykonaniu wykopdéw i ulozeniu rurociagéw ,przed ich zasypaniem ., Inwestor lub
Wykonawca wykonujacy roboty na zlecenie Inwestora, zgtasza do Gminnego
Przedsigbiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.z.0.0 wykonanie robdt do nadzoru
technicznego. UWAGA: roboty ulegajace zakryciu musza by¢ nadzorowane w
otwartym wykopie.

Protokot z proby szezelnosei sieci wodociagowej.

Po wykonaniu robét podpisa¢ protokét z nadzoru technicznego z Gminnym
Przedsiebiorstwem Komunalnym w Zakrzewie Sp.z.0.0 .

Przed zasypaniem wykopow Inwestor/ Wykonawca zobowiazany jest zleci¢ uprawnionemu
geodecie wykonanie inwentaryzacji wybudowanego przytacza. Poswiadczenie o ztozeniu
w osrodku geodezyjnym wraz z inwentaryzacja geodezyjna inwestor ma dostarczyé do
Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.z.0.0 przed podpisaniem
umowy.

Po podpisaniu protokolu z nadzoru wybudowanego przytacza wodociggowego w ciagu
14 dni nalezy zglosi¢ sie do Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego w Zakrzewie
Sp.zo 0. w celu zawarcia umowy na dostarczanie wody .

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty wydania.
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Zakrzew, 10.02.2025 r.
1GK.7230.1.9.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2023.645 tj. z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 05.02.2025 r. zlozonego przez: Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
dotyczacego uzgodnienia trasy przylacza wodociagowego w drodze gminnej Nr351336W
(dz. nr ewid. 81/1, obreb Loniec). gm. Zakrzew.

Zezwala si¢ wnioskodawcy

Na wykonanie przylgeza wodociggowego w drodze gminnej Nir 3513360 (dz. nr ewid. 81/1,
obreb Loniec) do dzialki nr ewid. 81/2, 80/2 (obreb Loniec) gm. Zakrzew, wg. lokalizacji
przedstawionej na mapie stanowigcej integralng cze$é niniejszef decyzji.

Ustala si¢ nast¢pujace warunki zezwolenia.

Umieszczenie przylacza w pasie drogi gminnej wykona¢ na warunkach okreslonych przez
administratora sieci.

Przylacze poprowadzi¢ zgodnie z zalacznikiem graficznym. Odtworzy¢ konstrukcje pasa
drogowego zgodnic ze stanem istnicjgcym pod nadzorem przedstawiciela Gminy Zakrzew.
Wszelkie roboty w poprzek jezdni wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku.

Ewentualne uszkodzenia konstrukcji drogi oraz elementy pasa drogowego tj. nawicrzchnia
asfaltowa, pobocze. row, dokonane w trakcie budowy winny by¢ naprawione i droga
doprowadzona do stanu pierwotnego na koszt inwestora uzgadnianej infrastruktury.

W przypadku  wystgpienia  kolizji, uzgodnioncgo  ninicjsza  decyzjg  urzadzenia.
2z prowadzonymi przez zarzadeg drogi robotami. wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest do
jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadeg drogi (do
3 miesigey). zgodnie z art.39 ust 5 pkt. Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 22024 r. poz.
320 7 pdzn. zm.)

Zobowigzuje si¢ inwestora i wykonawcg robot przy wykonywaniu prac ziemnych do
powiadomienia przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sicciami  uzbrojenia terenu,
krzyzujgeymi si¢ 1 zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

Wykonanie infrastruktury nalezy zleci¢ firmie posiadajacej kwalifikacje i uprawnicnia
w danej branzy budownictwa.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obicktow budowlanych, umicszczania urzadzen, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych




« potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy, zgodnie, z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
umieszezanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapié¢ wiacznie za zezwoleniem wlasciwego
zarzadey drogi.

Zgodnie z art. 39 ust la ustawy o drogach publicznych. jezeli warunki techniczne
i wymogi bezpicczenstwa pozwalaja na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyinej.
wrzgdzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania plynow, pary. gazu, energii
elektrycznej oraz urzadzen zwiazanych =z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okreslonego
wart. 39 ust. 1 pkt. 1.

W uznaniu organu [ instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust.
3 ustawy. Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w  warunkéw. Umieszczenie
urzgdzenia niezwiazanego z funkcjonowaniem ukladu drogowego nie spowoduje zagrozenia
bezpicczenstwa ruchu, nie narusza wymagan wnikajacych przepiséw odrgbnych oraz utraty
gwarancji. Uzgodniona infrastruktura liniowa podziemna przebiega w terenic Scistej zabudowy
mieszkaniowe;j.

Zgodnie z Art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego
w celu umieszezenia w nim  urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robot
zwigzanych 7 tym umieszezeniem moze nastapi¢ wylaeznic za zezwoleniem zarzadey drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej; za zajecic pasa drogowego pobicrane sg oplaty.
naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Rady Gminy w Zakrzewie nr XI11/109/2019
z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego na drogach gminnych, dla ktorych zarzadea jest Wojt Gminy Zakrzew.

Majqgc powyisze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Inwestor powinien:

1. Uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokonaé zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy zdnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz U. z 2024 r. poz. 725 7z p6zn. zm.)

2. Uzyskaé zezwolenie Zarzadey Drég Gminnych w Zakrzewic - Wojta Gminy na
umieszczenie przedmiotowego urzadzenia i prowadzenie robdt w pasic drogowym (po
wydaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot).

3. Przedstawic¢ zaopiniowany, zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych
robot odpowiednio przez Wojta Gminy Zakrzew, Powiatowy Zarzagd Drog Publicznych
w Radomiu- ( przed wykonaniem robot).

Niniejsza decyzja stanowi rowniez o$wiadczenie w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie

nicruchomoscia na cele budowlane (art.32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane), w zakresic wynikajacym 7 uzgodnionej lokalizacji.

Dec

- )

ja jest zgodna z wnioskiem strony.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego
w Radomiu ul: Zeromskiego 53. za posrednictwem Wojta Gminy w Zakrzewie w terminie 14
dni od dnia jej dorgezenia. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze 7rzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej. ktory wydat decyzje
(art. 127 S 1. KPA). Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127 S 2. Kodeksu postgpowania administracyjnego).

woJ (INY

Lesze

Otrzymuja:

1. Gmina Zakrzew

2. ala

Sporzadzit: Bartlomicj Gospodarczyk

KLAUZULA INFORMACY.INA - RODO
Zpodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osab fizycznyeh w zwigzku
2 przetwarzamem danyeh osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych), publ. Dz Urz. UE L Nr | 19, 5. [ informujg, iz:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zakrzew, Zakrzew S1 26-

2.0w sprawach 2 zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo konaktowae sig z Inspektorem Ochrony Danych - Bartlomiej Kida email
bodo radom/@gmail com

652 Zakrzew, reprezentowana przez Wéjta Gminy Zakrzew

. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizaci ustawowych zadan urzedu - na postawie art. 6 ust. [ it b ogolnego rozporzadzenia
o ochromie danyeh osobowyeh z dnia 27 kwictnia 2016 1 oraz na podstawie art. O ust. | ogolneio roeporzadzenia o ochronie danyeh osobowych 2 dinia
27 Kwictnia 201061

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowyeh beda wylaeznie padmioty uprawnione do uzyskania danyeh osobowyeh na podstawie Preepisow prawa

Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w

asie okreslonym przepisami prawa, zgodnic z instruke) na,

Posiada Pani/Pan prawo do z3ds

ia od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
Ma Pani/Pan prawo wiiesienia skargi do organu nadzorezego Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowyceh, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa
Pani/Pana dane osobowe nie s3 przetwarzane w sposob zautomaty zowany,

Pani/Pana dane osobowe nie sg przekazvwane do panstw trzecich,

SowrNouv s

0. Podanie danyeh osobowyeh w zakresic wymaganym ustawodawstwem jest obligatory jne,
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