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1. Informacje ogdlne

1.1 Ogrzewanie

2. Dane instalacji

Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data

Notatka

Jezyk

ZLOBEK

2025-02-20

Polski

2.1 Dane instalacji Informacje

Kryterium projektowe

DIN EN 12828, VDI 4708

ogdlne

2.2 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 80 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspotczynnik rozszerzalnosci 2,9 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 80 °C
Temperatura na powrocie (t;) 60 °C
Ogranicznik temperatury STB (tsy,) 85°C
Zawarto$c¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10 °C

2.3 Cisnienia Cisnienie statyczne (pst) 0,2 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 3,0 bar
Cisnienie poczatkowe (p5) 1,3 bar
Cisnienie koncowe (pe) 2,5 bar
Minimalne ci$nienie robocze (pg) 1,0 bar
Minimalne ci$nienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (pz)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar

2.4 Moc grzewcza i pojemnos¢
instalacji

Zrédta ciepta

1. Kociot
Typ zrédta ciepta
Moc
Pojemnos¢
Linia przedtuzajgca <10m//10m <L<30m

Odbiorniki

1. Obwody grzewcze
Typ odbiornika
Moc
Udziat
Pojemnos¢
Zasilanie
Powrot

Objetos¢ zbiornika buforowego

Kociot kondensacyjny / nascienny

98 kW
15L

Grzejnik ptytowy

98 kW

100,0 %

746 L
80 °C
60 °C

oL

e cNUS
$S\$aﬂd of
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2. Dane instalacji

Zewnetrzna sie¢ cieplna

1. Przewody specjalne
Srednica nominalna (DN)
Dtugos$é rur
Pojemnosc¢

Objetos¢ (inna zawarto$¢ wody)
Komentarz

taczna moc zrodet ciepta
Obliczona pojemnos¢ instalaciji
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m
Objetos¢ rozszerzenia

Rezerwa wody

Rezerwa wody

efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode
Przeptyw objetosciowy

DN 25
0,0m
oL

oL

98 kW

761 L
DN20//DN20
22 L

0,5 %

4L

2,2%

17L

4,20 m*h

2.5 Przyblizone wartosci cisnienia Cisnienie napefniania przy odpowiedniej temperaturze

roboczego instalacji

80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
40 °C
30 °C
20 °C
10 °C

2,5 bar
2,3 bar
2,1 bar
1,9 bar
1,7 bar
1,6 bar
1,6 bar
1,5 bar

Tabela bedzie poprawna wytacznie woéwczas, gdy rzeczywiste dane instalacji sg zgodne z podstawg obli-

czen.

2.6 Dane instalacji Separacja

Przeptyw objetosciowy
Srednica nominalna rury

4,20 m3h
DN 40 (IG 1 1/2)

2.7 Dane instalacji Uzupetnianie i
uzdatnianie wody

Zmigkczanie wg VDI 2035

Aktualna twardo$é wody uzupetniajgcej

tak
12,0 °dH
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3. Instalacja / sie¢

(3.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze

N

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

3.1.1 8210200 1 Reflex N 80

Reflex N 80, przeponowe naczynie wzbiorcze, kolor szary, 6/1.5 bar

31.2 7613100 1 Ztacze odcinajagce SUR 1" x 1"

Ztacze odcinajagce SUR 1" x 1"

4. Zabezpieczenie zrodta ciepta 1

(4.1 Zawor bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex*

N

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

411 255295 1 Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar

Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar

NN

(4.2 Ogranicznik poziomu wody *produkt spoza oferty Reflex*

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
4.21 255294 1 Ogranicznik poziomu wody

Ogranicznik poziomu wody

W przypadku dostawy drogg morska naczynie ci$nieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiornik o identycznej budowie, lecz o ci$nieniu wstepnym 2 bary, oznaczony odrebnym indek-
sem. Nie sg w tym celu wymagane zadne dodatkowe dziatania z Panstwa strony.
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