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OPIS TECHNICZY

Do projektu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
centralnego ogrzewania i c.t.

Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych :
» zlecenia Inwestora,

» projektu architektoniczno — konstrukcyjnego budynku,
» projektu instalacji wentylacji.

2. Zakres opracowania :

Projekt niniejszy obejmuje :
» instalacje centralnego ogrzewania i ciepta do nagrzewnic

3. Dane ogolne :

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje :

> instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 70/50° C,

» instalacj¢ c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych,

Czynnik grzejny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz c.t.
przygotowywany bedzie w kottowni zlokalizowanej w budynku w wydzielonym na
ten cel pomieszczeniu. Kotlownia wyposazona bedzie w dwa wiszace kotly gazowe
pracujace w kaskadzie pokrywajace potrzeby cieplne budynku w zakresie instalacji
c.0., c.t. oraz cwu kazdy o mocy maksymalnej 50 kW.

4. QOpis instalacji projektowanych :

Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych:

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kottownia gazowa znajdujaca sie
w budynku w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu.

W budynku zaprojektowano instalacj¢ c.o. oraz instalacj¢ ciepta do nagrzewnic central
wentylacyjnych w uktadzie dwururowym 1 wymuszonym obiegiem czynnika
grzejnego o parametrach 70/50° C. Obieg c.o. bedzie wyposazony w zawor
trojdrogowy z sitownikiem oraz pompe obiegowa. Zasilanie obiegu nagrzewnic
central wentylacyjnych zaprojektowano z zastosowaniem wymiennika plytowego
woda-glikol o mocy 8,5 kW.

Jako elementy grzejne dla instalacji c.o. zastosowano grzejniki produkcji stalowe
pltytowe typ CV z zasilaniem od dotu.

Lokalizacja poszczeg6lnych grzejnikow i nagrzewnic central wentylacyjnych oraz ich
wielko$¢ wg czesci rysunkowej projektu. Grzejniki zasilane od dotu sa fabrycznie
wyposazone w zawory termostatyczne. Grzejniki te podlaczy¢é za pomoca zestawu
przylaczeniowego =z nastawg wstepng. Temperatury powietrza pomieszczen
ogrzewanych przyjeto zgodnie z obowigzujaca norma.

Dla potrzeb kazdej nagrzewnicy central wentylacyjnych zaprojektowano odrebny
wezet pompowy (zespdt regulacji mocy nagrzewnicy wodnej) WPG. Uktad WPG
sktada si¢ z:



- obudowy wykonanej z EPP,

- termo-manometrow,

- filtra siatkowego,

- pompy,

- zaworu trojdrogowego z sitownikiem,

- zaworow odcinajacych od zrodta ciepta.

Wezet WPG nalezy zamdwi¢ razem z zamowieniem centrali wentylacyjnej, gdyz nie
jest to dodatkowy element wyposazenia i niezbedny do zapewnienia prawidlowe;j
pracy centrali.

Zapotrzebowanie ciepta dla celow instalacji centralnego ogrzewania obliczono
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania (poziomy oraz podejscia do
grzejnikéw) zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT. Poziomy
zasilajgce poprowadzono w warstwach posadzkowych w otulinie z pianki PUR, zas
podejscia do grzejnikdw w bruzdach $ciennych.

Przewody instalacji c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych zaprojektowano z rur
stalowych bez szwu o pofaczeniach spawanych, przy armaturze gwintowanych.
Przewody podposadzkowe instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ w otulinie z pianki PUR o
grubosci okreslonej w zatgczonej ponizej tabeli nr 1.

Minimalna grubosd izolachi cieplng)
imatenal o wspdlcaynmku
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu T 2 ¥ =
: preewodzenia ciepla
o= DO03S[WHm - K"
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngtrezna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngirzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngirzng) mry
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm | Dd} iy
5 Przewody 1| armatura wg Ip. 1-4 przechodzgee przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4
skrzyizowania praewodow
L] Przewody ogreewan centralnych, preewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uiyitkowe) wg Ip. 1-4, ulokone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomiesaceeniami
radnych wrytkownikdw
7 Prieewody wg Ip. 6 ulokone w podiodze 6 mm
B Przewody ogrzewania powictrenego {ulozone w cresci ogreewanc 40 mam
budynku)
9 Preewody ogreewania powictrenego (uloZzone w cxgsci nicogrzewanc] B0 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatre budynku®! 50%6 wymagan z Ip. 1-4
11 Prieewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewnatrz budynku® 100%% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
Ll Przy zastosowaniu matenalu izolacyjnego o innym wspdczynmku preewodzenia ciepla niz podany w tabeh nalezy
skorygowaé grubosé warstwy izolacyine.
@ lzolacja cieplna wykonana jako powictrznoszceelna

Przewody c.t. prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz na dachu nalezy
zaizolowac otulinami niepalnymi o parametrach i grubosci okreslonych réwniez w
zatgczonej wyzej tabeli. Przewody prowadzone na dachu budynku zabezpieczyc
dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Grubos¢ 1 parametry izolacji zgodnie z zalaczong wyzej tabelg Nrl.



Regulacja parametrow czynnika grzejnego dla instalacji c.o. odbywac¢ si¢ bedzie w zrodle
ciepta poprzez regulator zamontowany w pomieszczeniu kottowni, zawor trojdrogowy oraz
poprzez grzejnikowe zawory termostatyczne.

Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach stalowych. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy je zabezpieczy¢ opaskami
zaciskowymi i masami uszczelniajacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacj¢ c.o. i c.t. nalezy 3-krotnie wyplukaé oraz
wykonaé probe cisnieniowa. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy ci$nieniu probnym
wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa, nie powinny
wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo —

regulacyjnej 1 potaczeniach. Podczas proby szczelno$ci przewody instalacji nalezy
napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,6 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci cis$nienia
roboczego, utrzyma¢ to cis$nienie przez 20 minut, obserwowa¢ armatur¢ i przewody.
Nastepnie nalezy wykona¢ probe na goragco z regulacja nastaw na zaworach
termostatycznych i regulacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji c.0. zaprojektowano za pomocg odpowietrznikoéw
automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji w pomieszczeniu
kottowni oraz na koncowkach poszczegdlnych obiegdw grzewczych.

Bilans ciepta dla projektowanego budynku na podstawie obliczen strat ciepta i wentylacji
jest nastepujacy:

Qco = 51,9 kW
Qw =8,5kW
Wytyczne miedzybranzowe i wykonawcze

Nalezy przygotowaé bruzdy oraz przejScia przez przegrody poziome i pionowe pod
przewody instalacji centralnego ogrzewania. W przegrodach nalezy osadzi¢ rury ochronne
dla przewodow. Otwory wykona¢ wiertnica w miejscach przejs¢ przez przegrody. W
przypadku ewentualnych kolizji spowodowanych zmiang prowadzenia tras przewodow
wykona¢ nowe otwory i przej$cia z dostosowaniem do zastosowanych zmian. Przed
wykonywaniem otworow nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ ich wykonania w koordynacji z
pozostatymi branzami.

Wymagania p.poz dla budynku w zakresie instalacji.:

1. Przepusty dla instalacji o $rednicy mniejszej niz 4 cm w $cianach oddzielenia
pozarowego nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia. Dla przepustéow wiekszych niz 4
cm wykona¢ zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej przegréd w ktérych one

wystepuja.
5. Uwagqgi koncowe:

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z :

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca
1997 r. w sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U.
nr 63, poz.401).

» Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa



Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Pluciennik, Warszawa
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw(Dz. U. Nr 80 poz. 563)
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 11.07.2003
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 121 poz. 1139)
Montaz 1 proby wszystkich rurociggdéw wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych cz.Il,
Instalacje sanitarne i przemystowe’”, oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do zalecen wydanych przez dostawcow rur i
armatury oraz instrukcji montazowych urzadzen.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE
1 deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Wszystkie przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi i przegrodami o
odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo, do klasy odpornosci
ogniowej przegrod.

Opracowata:



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Loniec gmina Zakrzew, toniec

NAZWA PROJEKTU
projekt instalaci c.o. w budynku zfobka
POWVIERZCHNIA CALKOWTTA [m] 704,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA A, [m#] 503,46
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESTRAN PUM [m] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m#] 503,46
POAWIERZCHNIA © REGULOWANE) TEMPERATURZE B [m?] 704,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULDWANE] TEMPERATURZE [m?] 503,46
POWIERZCHNIA CHLODZONA A [m*] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m#] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA © REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA © REGULOWANE] TEMPERATURZE [m#] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*] 704,89
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m] 503,46
POWWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZVTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m#] 503,46
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 21354
KUBATURA © REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTOY) [m] 21354
JEDNOSTKOWA WIELKOSE EMISIT C0, Ecoz [t COz/(m? rok)] 0,026
UDZIAE (ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWS, Ugze [26] 24
DANE KLIMATYCZNE
R AT SIKEFA LLL
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRINA O, [°c1 -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O e [°cl 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Sulejow
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA DGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE ®r [w] 24 387,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA By w1l 27 908,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [} [w] 51 642,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANLA SKUTKOW 0SLABIONEGD OGRZEWANLA Py [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU L w1l 51 642,5
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAINIK @y, ODNIESIONY 0O POWIERZCHNI © REGLILOWANE] TEMPERATLIRZE By a [Wim?] 73,3
WSKAZNIK @y, OONIESIONY DO KUBATURY O REGULOWNE] TEMPERATURZE By [W/m] 24,2
SYSTEM TECHNICZNY s e i LSNE;.E".:EU? k)
OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 4,361 |m’

Energia elektryczna. 1,047 | kWh
wmmmmm Energia elektryczna. 3,297 | kWh
CHEODZENIA
m INSTALACTL | Energia elektryczna. 14,000 | kWh

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audyior OFC 7.0 Pro stronalz9



PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
SYMBOL opIS RODZA] [‘-'-I'.flri‘K] L#:T:K] STAN | wT 2021 mlfi%“‘”m

1 | DACH Dach Dach 0,146 0,150 P v 788,67
2 | PII GRES Podloga na gruncie 38,3 cm Podioga na gruncie 0,156 0,300 2] e 224,37
3 | PII PCV Podioga na gruncie Podtoga na gruncie 0,155 0,300 P v 505,65
4 | swi2 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,928 1,000 P v 200,36
5 | swi2.1 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,924 1,000 P v 275,50
6 | sw2s Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,368 p 390,63
7 | 522 Sciana zewnetrzna 46,5 cm Sciana zewnetrzna 0,173 0,200 P v 406,93
8 |s23 Sciana zewnetrzna 46,5 cm Sciana zewnetrzna 0,189 0,200 P v 15,59
OKNA T DRZWI
LP. SYMBOL OPIS g W‘;m ['.:*:fx] STAN | wT 2021 PD"”E':%“‘”M
1 |DzZ Drzwi zewnetrzne 0,70 1,200 1,300 P v 16,96
2 |0z Okno zewnetrzne 0,67 0,800 0,900 P v 104,79

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY ST 0PIS sﬁm“\?‘.
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALTWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,97
z zamknieta komora spalania i palnikiem modulowanym - 50-120 kW
PRZESYL CIEPLA QOGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zradiza ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CTEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGD 1,00
REGULACIA T WYKDRZYSTANIE| QGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionows/phytows - z regulacia 0,99
CREES centralng i miejscows - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkciami adaptacying i optymalizuizca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWED SYSTEMU e szgm“..
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,61
elekirycznie (90%)
Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim (10%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,90
pracy - srednie instalacie 30-100 punktdw poboru
AKUMULACIA CTEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA instalacja wentylacjii mechaniczngj z odzyskiem ciepla oraz grawitacyina

wspomagana mechanicznig

SYSTEM WBUDXWANE] INSTALACTT OSWIETLENTA

instalacja standardowa

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Budynek jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej na otwarej przestrzeni,

Sciany murowang z cegly silka, strop Zelbetowy wylewany.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OFC 7.0 Pro
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZMNE - DLA CALEGD BUDYNKL

ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZVTKOWA Qina [kWh/rok] 27 4699
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH Qi [kwWh/rok] 29 189,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWSA DO HAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH | p— [kwh/rok] 285,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 29 475,1
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALMA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZVCH [kwh/rok] 16 054,1
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALMA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 714,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 16 768,7
POWIERZCHNLA O REGULOWANE) TEMPERATURZE B [m?] 704,89
POWIERZCHNLA UZYTKOWA [m?] 503,46
PUWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?*] 503,46
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
instalacja centralnego ogrzewania wodna pompowa dwururowa z grzejnikami stalowymi phytowymi oraz ciepto dla potrzeb
nagrzewnicy wentylacyinej
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNED - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qhind [kWh/rok] 27 469,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCMICZYCH Qun [kwh/rok] 29 189,3
mmﬁ;‘mm NA ENERGIE KONCOWA D0 NAPEDU URZADZER Bassc [kWh/rok] 285,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 29 475,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ EN
it : A & PIERWOTNA BEZ URZADZ [kWh/rok] 16 054,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH £ : y 2 [kWh/rok] 714,6
ZAPOTRIEBOWANIE MA NIEODNAWIALMA ENERGIE PIERWOTNA Qi [kWh/rok] 16 768,7
POAWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE B [m?] 704,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 503,46
POAWIERZCHNIA UZYTHOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*] 503,46
PARAMETRY PRACY | 20/70/50
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny
WEPOLCZYNNIK NAKLADU NIECDNAWIALNE] ENERGIL PIERWOTNED NA 055
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIL LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi r
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknigtg komorg spalania i palnikiem

modulowanym - 50-120 kw

SREDNIA SEZCNITWA SPRAVWNLISE WY TWLRZENTA NUGNIKA CIEPLA 7 ENERGIT 097
DOSTARCZONE] DO GRAMICY BILANSOWE] BUDYNKU Mg r
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 7 lokalnego Zrddia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONCYWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOGNIKA CIEPLA W OBREBIE |
BUDYNKU Mo 0,98
RODZAJ INSTALACIT
OGRZEWANIE WODNE - agrzejniki cztonowe/plytowe - z regulacia centralng adaptacying - | migjscowa
SREDNIA SEZCNCYWA SPRAWNLST REGULACI T WYKORZVSTANIA CIEPLA W 0.09
OBREBIE BUDYNKL Mee ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFORDWEGD I JEGD USYTUDWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAVWNOSE ARUMULALIL CIEPLA W ELEMENTALH 100
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRIEWCZEGD K= /
ZREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT [ 0,94
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY DBIEGDWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/plytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [Wim?] 0,12
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ta [hfrok] 6927
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WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZMNE - DLA CALEGD BUDYNKL

ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZVTKOWA Qund [kWh/rok] 719
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH kv [kwh/rok] 76,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomy  [kWh/rok] 451,9
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kwh/rok] 528,4
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALMA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZVCH [kwh/rok] 42,0
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALMA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 11299
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quy [kWh/rok] 11719
POWIERECHNIA O REGULCAVANED TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHAMICZNIE By [m?] 64,49
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Ve [mifh] 210,0
SEZONOWA SPRAWNOSE SYSTEMU REKUPERACTI Mjrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNDSC GRUNTOWEGD WYMIENNIKA CIEPLA Nawe 0,00
SEZONCWY STOPIEN RECYRKULACT i 0,00
TYP WENTYLACII
instalacja wentylacii mechanicznej z odzyskiem ciepta oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE] - wymiana powietrza powyzej 0,6 h'!
SREDNIA MOC JEDROSTHOWA WENTYLATOROW Qi [W/m?] 0,80
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTVLATOROW ta [h/rok] 8760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZME - DLA DANEGD TYPU UZYTHKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qh.nd [kWh/rok] 3705,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH Grow [kWh/rok] 20774
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWSA DO HAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH Ecpomw  [kWh/rok] 2464
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONOOWA, [kwh/rok] 23239
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5193,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALMNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZVCH [kWh/rok] 616,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALMNA ENERGIE PIERWOTHA Quw [kWh/rok] 5 809,6
POWIERZCHMIA O REGULCWVANE] TEMPERATURZE B [m?] 704,89
POWIERZCHNLA UZYTKOWA [m?] 503,46
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?*] 503,46

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
instalacja cwu przygotowywana za pomoca zasobnika cwu zasilanego z kotla gazowego oraz za pomoca pompy ciepla
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SYSTEM INSTALACIT CIEPLE] WODY - 1

koiot gazowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA Chr.nd [kWh/rok] 370,6
ZAPOTRZEBCOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Chow [kwh/rok] 520,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomw  [KWh/rok] 24,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS [kwh/rok] 545,0
ZAPUTRZEBUWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kwh/rok] 1301,0
FAPUTRZEBUWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA, B0 NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZVCH [kWhjrok] 61,6
ZAPOTRIEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA Cow [kwh/rok] 1362,6
POWIERZCHNIA 0 REGULOWANE] TEMPERATURZE B [m?] 70,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m] 50,35
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 50,35
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODMAWIALNET ENERGIT PIERWOTNED NA : 350

WYTWORZENIE 1 DOSTARCTENIE NOSNIKA ENERGIT LUE ENERGIT DO BUDYNKU Wi 4
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Kotly gazowe kondensacyine - o mocy ponad 50 kW

SREDNIA SEZONOVIA SPRAWNUSL WY TV ORZENLA NOGHIKA CIEPLA Z ENERGL 0.92

DOSTARCZONET D0 GRANICY BILANSOWET BUDYNKU Mg v

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACIT

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - $rednie instancje 30-100 punktow
poboru

SREDNIA SEZONUWIA SPRAVWNDSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W UBREBIE
BUDYNKL Mg

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

0,90

SREDNIA SEFONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIERLEY WODY W ELEMENTACH 0.86
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY M. v

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSE WYKORZYSTANIA Mw,= 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWTTA INSTALACIT MW, tot,i 0,71
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 2

pompa ciepla
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE, UZYTKOWA Qwind [kWh/rok] 33351
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Chow [kWh/rok] 1557,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWS DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomw  [KWh/rok] 221,8
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KOMCOWS, [kWh/rok] 17788
FAPUTRZEBUWANIE MA NIECDNAWIALI ENERGIE PIERWOTIA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYEH [kWh/rok] 38925
ZEPOTRZEBUWANIE MA NIEODMAWIALNE ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZVCH [kWh/rok] 554,5
ZAPOTRIEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qi [kWh/rok] 4447,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE B [m?] 634,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 453,11
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 453,11
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSBOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNED NA : 250

WYTWGRZENIE I DOSTARCIZENIE NOSHIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Pompy ciepla - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOVWA SPRAWRUSC WY TWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIL

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] EUDYNKU Mg 2,80

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACIT

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - Srednie instancije 30-100 punktdw

paboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWROSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNEL M. 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC WYKORZYSTANIA Miw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWTTA INSTALACI M, t,i 2,14
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tu [h{rok] 5840
POMPA LADUJACA ZASDBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUIACYCH ZASOBNIK Qet [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUIACYCH ZASOBKIK ta [h/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACIT
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBUWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOW, T—
(Ri nolz-u: SZI{uI_';) t ] Gt e Vi [dm?/m?-dzien] 0,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE W2GLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kn 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [*C] 55,0
OBLICZENICHWVA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8. [°c] 10,0

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGD BUDYNKLU

ZAPOTRIEROWANIE NA ENERGIE KONCOWA (o 91 [kWh/rok] 0 868,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 24 671,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE B [m?] 704,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?*] 503,46
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 0 REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 503,46
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
instalacja standardowa
Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro srona 6z 9
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SYSTEM INSTALACIT OSWIETLENIOWED - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWAMIE MA ENERGIE KONCOWA (a1 [kWh/rok] 0 868,5
ZAPOTRIEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kwh/rok] 24 671,2
POWIERZCHNIA (0 REGULOWVANE] TEMPERATURZE B [m?] 704,89
POWIERZCHNIA UZYTHOWA [m*] 203,46
POWIERZCHNIA UZYTKOWA © REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?*] 503,46
MOC JEDNOSTROVA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST, PODSTAWOWY]) Pu [W/m-] 10,0
CZAS UZYTKOWANLA OSWIETLENIA o [h/rok] 1 300,0
TP BUDYNKL: SZKOLY
: : b [h/rok] 100,0
WSPOLCZYNNIK UWZELEDNIAJACY NIEGBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 1.0
(TYP BUDYNKL: STKOLY - REGULACIA RECTNA) A
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTAMIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 1.0
(TYP BUDYRKU: STKOLY - REGULACIA RECTNA) 2
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) d
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACT OBNIZENIE NATEZENIA DSWIETLENIA DU PUZIOMU 1.00
WYMAGANEGD Fc 2

Qe Qs UDZIAL
[KWhyrok] [k rok] %]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANLA 285,9 714,6 2,6
URZADZENTA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACT 451,9 11299 4,2
URZADZENTA POMOCNICZE SYSTEMU PREYGOTOWANLA CIEPLE] WODY UZYTKOWED 246,4 616,1 2,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 9 B868,5 24 671,1 90,9
suMa 10 852,7 271317 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WEUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCT
instalacia standardowa
SVSTEM INSTALACII ELEKTRVCZNED - 1
PARAMETRY ENERGETYCZME
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 852,7
ZAPUTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA, [kwh/rok] 27 1317
POWIERZCHNIA 0 REGULOWANE] TEMPERATURZE B [m*] 704,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m*] 203,46
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m#] 503,46
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcia mieszana
TWORZENTE 1 D0STARCZENTE HOSHIKA EVERGIT LU ENERGIT DO EUDYNKL W, 2,50
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, Qhind [kwh/rok] 27 469,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kwh/rok] 29 189,3
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Exi, porn.H [kWh/rok] 285,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENTAMI PCMOCNICZYMI [kwh/rok] 29 475,1
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 054,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 714,06
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICTYMI Quni [kWh/rok] 16 768,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, EUn [kWh/m?rok] 39,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS BEZ URZADZEN POMOCNICTYCH [kWh/m?rok] 41,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/mProk] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 41,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA, BEZ URZADZEN POMOCNICTYCH [kwh/mrok] 22,8
ifﬂfl@&“& ZAPUTRZEBU'WANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTHOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/mirok] 23,8

POMOCHICTYMI

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, Qund [kWh/rok] 71,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kwh/rok] 76,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWSA DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Exi pom.y [kWh/rok] 451,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 528,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZACZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 42,0
ZAPCUTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11299
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Quy [kwh/rok] 1171,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE N4 ENERGIE UZYTKOWA Ely [kWh/m?rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWAMNIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADTEN POMOCNICTYCH [kWh/mrok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWAMNIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mProk] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/mProk] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,1
;ﬁbﬁnméMI JTRZEBO'WANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 16
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENLAMI EP, [kWh/mérok] 1,7

POMOCHICZYMI

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZVTKOWA, Chind [kwh/rok] 3 705,7
ZAPUTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qew [kWhrok] 20774
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomw  [KWh/rok] 246,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 23239
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 5193,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6l6,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kwh/rok] 5 809,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWA, EUw [kWh/mrok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 2,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mérok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/mProk] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZVCH [kWh/m?rok] 7.4
:’llza:-:u >CEIN-IKL{Z"F“{I§4 ZAPCTRZEBO'WANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,9
EE\EI g-rgvﬁ ZAPUTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [IWh/m?rok] 8,2

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 9 868,5
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 24 671,1
JEDNOSTKOWE ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 14,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHNA EP. [kWh/m?rok] 35,0
EACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 31 247,5
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOYWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 41 2116
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOYWA DO NAPEDU URFADZEN POMOCNICZYCH Eiom [kWh/rok] 934,2
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENTAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 42 195,8
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTMNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45 960,9
ZAPOTRZEBOWANIE MA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICTYCH [kWh/rok] 2 460,6
TAPOTRZEBOWANIE MA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICTYMI Q. [kwh/rok] 48 421,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOVWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/m?érok] 58,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 65,2
JEGNOSTROWE ZAPUTRZEBOWARNIE NA NIECDRAWIALNA ENERGIE PIERWOTA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mérok] 3,5

POMOCNICTYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/mérok] 44,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/mirok] 59,9
i’lrzallr-gglm{za'rw:[zm ITRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI P [KWh/m?rok] 68,7
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEEOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT g [kWh/mérok] 70,0
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SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

VIARLINEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOECTYNNIKOW U PRIFGROD SPEENIONY
BUDYNEK SPEENLA WYMAGANIA WT 2021 w powyiszym zakresie
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