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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art. 34 ust. 3d pkt 3 (Dz.U.2024.725 t.j. )
o$wiadczam, jako projektant, ze projekt budowlany pt: ,BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PARKINGIEM | PLACEM
ZABAW ” na dz. nr ewid. 80/2, 81/2, obreb 0027 Loniec, gm. Zakrzew , zamierzonej przez

Zakrzew , zakrzew 51 , 26-652 Zakrzew , zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kom-

pletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

‘ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne i uzgodnienia Zleceniodawcy

Wizja lokalna w terenie

Ustalenia miedzybranzowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

USTAWA z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3.(Dz.U.2024.0.338.t.j.)

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 7 grud-
nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w kto-
rym ma byé prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 16-08-2024r o nr. spr. IGK
6733.28.C.2024

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ztobka gminnego wraz z infrastrukturg

techniczng , parkingiem , placem zabaw na dz. nr ewid. 80/2, 81/2 , obreb 0027 toniec,

gm. Zakrzew , zamierzonej przez Gmine Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.

‘ 3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Zakrzew w gm. Zakrzew .

Dziatka nr 80/2 objeta opracowaniem jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowej i

jest zagospodarowana, dziatka nr 81/2 na ktérej planowana jest budowa ztobka gminnego

jest niezabudowana i stanowi grunt rolny. Rzedne w terenie oscylujg w przedziale 165,20
~169,40 m n.p.t.

Teren posiada dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejgce zjazd ( dz. nr

ewid.

80/1, 81/1, 1,6).

Teren w obecnym stanie posiada przytgcza elektroenergetyczne, wodociggowe oraz

gazowe.



Dziatka na ktérej znajduje sie budynek szkoty jest ogrodzona.

‘ 3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Do projektowanego budynku przewiduje sie doprowadzenia nastepujgcej infrastruktu-
ry technicznej —
e wodociggowe;j
e kanalizacji sanitarnej
e energetycznej
e gazowej
Zaprojektowano oswietlenie terenu w postaci stupa oswietleniowego w sasiedztwie
budynku i parkingu.
Miejsce do gromadzenia odpadéw statych zaprojektowana w gtebi dziatki . Zgodnie
z § 23 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zachowano odpowiednie odlegtosci
od granicy dziatki oraz okien i drzwi budynkéw przeznaczonych na przebywanie w nich

ludzi.

' 3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie sciekow sanitarnych odbywac¢ sie bedzie do projektowanej oczysz-
czalni $ciekow.
Odprowadzenie woéd opadowych z potaci dachowych i czesci powierzchni utwardzo-

nych na teren wiasny inwestycji w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich.

‘ 3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na dziatce przewidziano budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego utwardzo-
nego /w czesci kostkg betonowa, w czesci projektowana jest nawierzchnia z azurowych
elementow betonowych wypetnionych kruszywem kamiennym / obejmujgcego: droge
pozarowg, chodniki, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Na pozostatym ob-
szarze inwestycji projektuje sie nawierzchnie trawiasta.

Chodniki i opaske nalezy wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Opaske i chodniki utozy¢ w obrzezach betonowych 6x30 cm. Opaske wykona¢ ze spad-
kiem jednostronnym min. 1,0 % w kierunku terenu zielonego. Przekrdj poprzeczny chod-
nika zatozono ze spadkiem 1% (w kierunku terenu zielonego).

Nawierzchnie parkingu - miejsca postojowe przy budynku ztobka, droga pozarowa,
chodniki z kostki brukowej. Strefy podzielono obrzezem betonowym utopionym gr. 8x30

cm (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Nawierzchnie utwardzong nalezy



utozy¢ w betonowych kraweznikach 15x30cm z oporem na tawie betonowej C12/15
30x20cm. Krawezniki zaprojektowano w kolorze szarym.

Na terenie inwestycji zaprojektowano rowniez nawierzchnig trawiasta — w miejscach
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnie trawiastg wykonaé¢ siewem
dywanowym po uprzednim nawiezieniu warstwy humusu. Z opaski i chodnikéw woda
opadowa zostanie odprowadzona powierzchniowo na przylegajacy teren zielony zlokali-
zowany na dziatce Inwestora.

Nawierzchnie placu zabaw zaprojektowano jako syntetyczng — poliuretanowg na

podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

‘ 3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren posiada dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejgce zjazdy (dz. nr
ewid. 80/1, 81/1, 1,6).

‘ 3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

e zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej , proj. Przylacze wg odrebnego
opracowania;

e odprowadzenie Sciekow: do oczyszczalni Sciekow ;

e zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci energetycznej — proj. przytgcze wg od-
rebnego opracowania.

e Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej — proj. przytgcze i wewn. Instalacja gazu wg PT
gazu.

e zaopatrzenie w ciepto: z kottowni na gaz ziemny

o wody opadowe i roztopowe: z dachu i czesci powierzchni utwardzonych na teren

wiasny inwestycji w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBED-
NYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODA-
ROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Uksztattowanie terenu zostanie dopasowane do charakteru budynku. llo$¢ parkingdw
zostata okre$lona w decyzji o lokalizacji celu publicznego. llos¢ miejsc postojowych — min.
6mp , zaprojektowano 55 mp. Teren bedzie w czesci utwardzony kostkg brukowg bez

fazowg ze spadkiem w kierunku terenu biologicznie czynnego.

‘ 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia Udziat Zgodnosé z WZ
procen-

towy




Powierzchnia terenu objetego opraco-| 18 190,00 m? | 100,00 %

waniem

Powierzchnia zabudowy : 1017,10m? 5,60 % Max 45%
Powierzchnia zabudowy budynku szkoty 190,20 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego 826,90 m?

ztobka

Powierzchnia placu zabaw 182,81 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 9956,90 m? 55,00 % Min. 35%
llo$¢ miejsc postojowych 55 m.p. Min.6 m.p.

*powierzchnia zabudowy budynku, obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12, po-

mniejszona o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i

podparte stupami, gzymsy oraz balkony.

‘ 5. INFORMACJE | DANE

5.1. 0 RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPO-
DAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCO-
WEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, JEZELI SA WYMAGANE

Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajgcych za decyzji o warunkach zabudowy:

Linia zabudowy: 16,0m od granicy terenu objetego decyzjg — warunek spetniony

Szerokos¢ maksymalna elewaciji frontowej budynku: 30,0m — warunek spetniony

Wysoko$¢é maksymalna gtéwnej kalenicy dachu lub attyki — 12,0m- warunek spet-
niony

geometria dachu- dach wielospadowy, dwuspadowy lub ptaski o nachyleniu pofaci
dachowych pod katem w zakresie 2°do 45° -warunek spetniony

Kierunek gtébwnej kalenicy — dowolny- warunek spetniony

Powierzchnia biologicznie czynna: min. 35% - warunek spetniony

maksymalna powierzchnia zabudowy — do 45% powierzchni objetej wnioskiem —
warunek spetniony.

Nalezy zapewni¢ min. 6 miejsc parkingowych- zapewniono 55MP — warunek spet-

niony.

5.2. CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWI-
DENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE
JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren nie podlega ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.




5.3. OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE
ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatki wchodzgce w sktad terenu inwestycji nie znajdujg sie w granicach terenu gor-

niczego.

5.4. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZA-
GROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZA-
KRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostep-
nianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodo-
wiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247) i nie znajdu-
je sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019
r., poz. 1839)

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie poza obszarowymi formami
ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizaciji.

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transge-
niczne oddziatywanie na srodowisko.

Nie stwierdza sie mozliwosci wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozo-
Nosci.

W trakcie realizacji inwestycji moze wystgpi¢ niezorganizowana emisja gazow i pytow
do powietrza (pylenie z prowadzenia wykopow, emisja spalin powodowana pracg sprzetu
budowlanego oraz $rodkéw transportu), wystgpi rowniez okresowa emisja hatasu do sro-

dowiska. Powstawaé¢ bedg $cieki bytowe i odpady. Bedg to oddziatywania o charakterze

okresowym i krotkotrwatym, ktére ustapig z chwilg zakonczenia prac inwestycyjnych.

Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewziecia, sposob korzystania ze srodowiska
oraz zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne, organizacyjne - planowane
przedsiewziecie nie wptynie znaczgco na stan srodowiska.

Emisja hatasu ograniczy sie do terenu wtasnej dziatki.

Emisja gazéw i pytdbw me bedzie wptywac¢ ponadnormatywnie na stan jakosci powie-

trza.



Wytworzone odpady bedg przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu ich odzysku

lub unieszkodliwiania.

6. DANE DOTYCZACE WARUNK()W_OCHRONY PRZECIWPO2AROW_EJ, w
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZARO-
WYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZ-
NYMI

' 6.1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawy opracowania:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2023 r. poz. 822).
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
nr 124, poz. 1030).
[4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architek-
toniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciw-
pozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).
[5] Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

6.2. Dane ogéine obiektu

6.2.1. Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu

Opracowanie okresla warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu PAB budowy
budynku ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ewid. 81/2, 80/2,
obreb 0027 toniec, gmina Zakrzew. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

6.2.2. Parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy: 826,90 m?
Powierzchnia uzytkowa: 707,06m?
Kubatura: 3966,00 m3
llo$¢ kondygnacii: 1 nadziemna
Wysokos$¢ od poziomu terenu do kalenicy 4,48 m
Wysokos$¢ w attyki: 5,43 m

6.3 Klasyfikacja pozarowa obiektu
6.3.1. Przeznaczenie i sposéb uzytkowania z podziatem na strefy pozarowe

Budynek ztobka stanowi trzy strefy pozarowe:
SP1 — czes¢ budynku przeznaczona na ztobek, strefa pozarowa zakwalifikowana do kat-
egorii zagrozenia ludzi ZL Il, powierzchnia strefy pozarowej — 577,86m>.



SP2 - cze$¢ budynku przeznaczona na zaplecze kuchenne, strefa pozarowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, powierzchnia strefy pozarowej —
107,3 m2,

SP3 - pomieszczenie kottowni (nr 48) wykorzystywane jako kottownia gazowa o mocy do
60 kW oraz pomieszczenie gospodarcze zakwalifikowane jako PM o Q<500 MJ/m? —
powierzchnia strefy pozarowej — 21,90m?.

6.3.2. Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokosé
Budynek jednokondygnacyjny o wysokosci do attyki 5,43 m (do 12m) — niski (N).
6.3.3. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Pierwotna klasa odpornosci pozarowej czesci budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il to ,B”, natomiast czesci zaliczonej do ZL Il to ,C”. W zwigzku z par.
212 ust. 3 rozporzadzenia [1] z uwagi na wysokos$¢ budynku obnizono klase odpornosci
pozarowej catego budynku do ,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku oraz stopien rozprzestrzeniania
oghnia elementéw budowlanych.

Lp. Element budynku Klasa odpornosci ogniowej |Stopien rozprzestrzenian-
elementéw budynku ia ognia
Klasa Odpornosci Pozarowej -,D”
1 Gtéwna konstrukcja R 30 NRO
nosna
2 Stropy REI 30 NRO
3 Sciany zewnetrzne El 30 NRO
4 Sciany wewnetrzne - NRO
5 Konstrukcja dachu - NRO
6 Przekrycie dachu - NRO

6.3.4. Zagrozenie wybuchem oraz strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku nie beda prowadzone procesy technologiczne, ktére stwarzatyby mozli-
wos$¢ powstania atmosfery wybuchowej w takiej ilosci, aby budynek lub jakiekolwiek pom-
ieszczenie zakwalifikowac, jako zagrozone wybuchem w rozumieniu rozporzadzenia [2].

6.4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé
od obiektéw sasiadujgcych

6.4.1. Informacja o MPZT lub Decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowany budynek zlokalizowany na dz. nr ewid. 80/2, 81/2 , gm. Zakrzew. Dla
przedmiotowej dziatki zostata wydana zostata decyzja celu publicznego .

6.4.2. Zestawienie procentowe powierzchni elewacji budynku.

Sciany zewnetrzne budynku na co najmniej 65% swojej powierzchni wykonane w
klasie (El 30).




6.4.3 Odlegtosci od innych obiektow

Rozpatrywany budyneki usytuowane sg w nastepujgcym otoczeniu:

- od strony potudniowo-wschodniej rozpatrywany budynek w odlegtosci 76,56m od gra-
nicy dziatki drogowej,

- od strony potudniowo-zachodniej rozpatrywany budynek w odlegtosci 5,00m od grani-
cy dziatki rolnej.

- od strony pétnocno-wschodniej rozpatrywany budynek w odlegtosci 19,05m od
istniejacego budynku szkoty , 10,28 od granicy dziatki.

- od strony pétnocno-zachodniej rozpatrywany budynek w odlegtosci 137,55m od granicy
dziatki .

- w odlegtosci do 60 m od Scian projektowanego obiektu nie znajdujg sie nadziemne i
podziemne zbiorniki gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliw i gazu ptynne-

go.

6.5 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratown-
iczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan

6.5.1 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z przepisami budynek Zztobka wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s, przy cisnieniu 0,2 MPa. Na terenie dziatki zaprojektowano
hydrant zewnetrzny oddalony o 14,20m od przedmiotowego budynku. Hydranty zewnetrz-
ne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej wyposazone w odciecia
umozliwiajgce odtgczania ich od sieci. Odciecia te pozostajg w potozeniu otwartym pod-
czas normalnej eksploatacji sieci. Zasuwy zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz
1m od hydrantu.

Hydranty zewnetrzne powinny spetniaC wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzgdzen, bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewnetrzne powinny znajdowac sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzo-
waniach, przy zachowaniu odlegtosci:

-od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

- najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;
-kolejnych hydrantow wymaganych do ochrony obiektu budowlanego — do 150 m,
- od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $redni-
cy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:

-dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
- dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s.

6.5.2 Drogi pozarowe

Dla projektowanego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego dtugosci.
Blizsza krawedz drogi oddalona od sciany budynku od 5 do 15m.

Wyjscia z obiektu posiadajg potgczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci
minimalnej-1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej obiekcie.

Miedzy drogg pozarowg a $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy
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zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

6.6. Pozostale ustalenia.

Dla przedmiotowego obiektu nie opracowano rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BU-
DOWLANYCH

Konstrukcja zaprojektowanego budynku nie powoduje szczegoélnych zagrozen pod
warunkiem przestrzegania przepisow BHP okreslonych prawnie na takiej budowie. Pozy-
skana w trakcie wykopow ilos¢ ziemi zostanie w czesci wykorzystana do makroniwelaciji
terenu dziatki. Woda deszczowa z dachu budynku i czeéci terenu utwardzonego zostanie
rozprowadzona po terenie dziatki Inwestora. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosun-

kow wodnych na dziatkach sgsiednich.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budow-
lanego §13a wskazuje sie Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
§12 ust. 1 i ust. 4 oraz §12 ust.2 pkt5, jako przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu

nie wykracza poza granice opracowania.

o §12 ust.4 pkt 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie [dz.u. 2017 poz. 2285 z pozn. zmianami] — projektowany budynek

jest odsuniety od sgsiednich granic dziatki o odpowiednie odlegtosci

o Dz. VI rozdziat VII §271 ust.8a Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn. zm. |§

13 (przestanianie) — Budynek nie przestania okien sgsiedniej zabudowy

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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[dz.u.2015.1422 t.j.], § 19, 20 (parkingi) — odlegtosci stanowisk postojowych dla

samochodéw znajdujg sie w odlegtosciach wiekszych niz minimalne od granic

sasiednich dziatek budowlanych.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[dz.u.2015.1422 t.j.], § 23.1, 2 (Smietniki) — miejsca gromadzenia odpaddéw zlo-

kalizowane sg min. 10 m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami

przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy dziatki budow-

lanej.

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w spra-
wie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz

sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw — nie powoduje wystepo-

wania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktorych zastataby przekroczone do-

puszczone rozporzgdzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w $Srodowi-

sku. Jest to zgodne z § 2, 3, 4 w/w rozporzadzenia.

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — nie_generuje ponadnorma-

tywnych poziomow.

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [dz. u. 2015.1651 t.j. z
pozn. zm.], art. 6 (formy ochrony przyrody), art. 15 (parki narodowe, rezerwaty
przyrody), art. 17 (parki krajobrazowe), art. 24 (obszary chronionego krajobra-

zu), art. 29 (obszary na-tura 2000) — inwestycja znajduje sie na obszarach

chronionych ale nie oddziatuje na nie hegatywnie

Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
[dz. u. 2014.1446 t.j. z pézn. zm.], art. 9 ust. 1 i 2 (chronione otoczenie zabyt-

ku) — inwestycja nie znajduje sie na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw

OPRACOWAL.:

mgr inz arch Jadwiga Klimkiewicz
UAN-II-K-8386/173/87 MA-0351 | ...,
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INWESTOR

Gmina Zakrzew , Zakrzew 51 , 26-652 Zakrzew

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUK-

TURA TECHNICZNA, PARKINGIEM | PLACEM ZABAW

STADIUM

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI

Dz. nr ewid. 81/2, 80/2 , obreb 0027 LONIEC, gm. ZAKRZEW

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
Kategoria XXII - parkingi

Iy ' ZAKRES
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
mgr inz arch UAN-II-K-8386/173/87 MA-0351
. . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
PROJEKTANT ]a'dw1ga Klimkie architektonicznej do projektowania bez ARCHITEKTURA | 12. 2024
wicz ograniczen
GP-111-7342/130/91 MA-0506
.. h Uprawnienia budowlane w specjalnosci
SPRAWDZAJACY mgr InZ. arch. architektonicznej do projektowania bez | ARCHITEKTURA | 12.2024
Witold Malmon ograniczer’]
mgr inz. GP-I11-8386/33/87
, L. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
PROJEKTANT | Jozef Garczynski konstrukcyjno-budowlanej do projektowania | KONSTRUKCJA | 12.2024
bez ograniczen
.. BUA-III-8386/144/89
mgr inz.
SPRAWDZAJACY . Uprawnienia budowlane w specjalnosci KONSTRUKCJA 12.2024
Jacek Wicherek konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen
WBP-II-K-8386/RA/77/83
inz. Iwona Lizewska Uprawnienia budowlane w specjalnosci INSTALACJE
PROJEKTANT ainstalacje sanitarne SANITARNE 12.2024
i : MAZ/0871/PBS/21
mgr inZ. Adrian I P INSTALACJE
SPRAWDZAJACY Uprawnienia budowlane w specjalnosci 12.2024
A Tkaczyk ainstalacje sanitarne SANITARNE
Nr GP-111-7342/268/94 INSTALACJE
PROJEKTANT Grzegorz Misiak Uprawnienia budowlane w specjalno$ci ELEKTRYCZNE | 122024
sieci i instalacje elektryczne
Mgr in Ryszard Nr BUA-I11-8386/142/89 INSTALACJE
SPRAWDZAJACY | Klimkiewicz Uprawnienia budowlane w specjalnosci ELEKTRYCZNE 12.2024

sieci i instalacje elektryczne
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

‘ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Whytyczne i uzgodnienia Zleceniodawcy

Wizja lokalna w terenie

Ustalenia miedzybranzowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerw-
ca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r.o opiece nad dzieémi w wieku do lat
3.(Dz.U.2024.0.338.t..)

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadze-
nia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sani-
tarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma byé prowadzony ztobek lub klub
dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 05-03-2024r o nr. spr.
WIR.6733.1.2024.ML

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt to budynek Ztobka gminnego wraz z parkingiem oraz placami za-

baw.

Kategoria budynku:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty

Kategoria XXII - parkingi

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ztobek jest jedng z instytucjonalnych formg opieki nad najmtodszymi dzie¢mi. Opieka

w Ziobku jest sprawowana nad dzieémi od ukonczenia 20 tygodnia zycia do ukonczenia

roku szkolnego, w ktorym dziecko ukonczy 3 rok zycia. W przypadku gdy jest niemozliwe

lub utrudnione objecie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnio-

nych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) mozliwa jest opieka nad dziec-
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kiem do ukohczenia 4 roku zycia. W ztobku dziecko moze przebywac do 10 godzin dzien-

nie.

‘ 3.1 TECHNOLOGIA UZYTKOWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOtLECZ-

NEJ z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Mi-

nistra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi

spetiac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. 2019 poz.

72)

3.1.1.PODSTAWOWE ZAL.OZENIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE

Obiekt ztobka stanowi strefe pozarowg ZL I, w ktorej elementy budynku sg nieroz-
przestrzeniajgce ognia. PrzejScie ewakuacyjne z pomieszczenia przebywania dzieci po-
siada dtugosc¢ nie przekraczajgcg 10 m.

Parter budynku znajduje sie srednio ok 40 cm powyzej poziomu terenu.

Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczeh 3,50 m.

W obiekcie przewidziano sanitariat dla niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia
budynku dostepne sg dla niepetnosprawnych.

Obiekt uzytkowany bedzie 5 - 10 godzin dziennie.

tacznie maksymalna przewidywana liczba uzytkownikow obiektu 60 oséb, w tym 48
dzieci, 12 oséb personelu.

Inwestycja obejmuje 3 sale dla dzieci na parterze, sanitariaty, szatnie, korytarze, za-
plecze kuchenne z rozdzielnig positkdw, zmywalnig wozkdw, magazynem wézkéw, ma-
gazyny produktéw spozywczych, magazyny poscieli, pomieszczenie gospodarcze, po-
mieszczenie socjalne z szatnig personelu odrebne dla pracownikéw kuchni i odrebne dla

pozostatych pracownikdw, gabinet pielegniarki, pokoj administracji, kottownie.

3.1.2.LOKALE NA POBYT DZIECI

o Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5
dzieci wynosi co najmniej 16 m2, w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 po-
wierzchnia ulega odpowiedniemu zwigkszeniu na kazde kolejne dziecko co
najmniej 2,5 m2, jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub
jest zapewnione lezakowanie.

o Wysokos$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi 3,50 m.

e Wentylacja pomieszczen grawitacyjna o wydajnosci 15 ma3/h/dziecko i 20
m3/h/osobe.

o Nawiew powietrza poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach.
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W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja wywiewna ze wspomaganiem me-
chanicznym o wydajnosci 50 m3/h/miske ustepowa. Nawiew swiezego powie-
trza poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach.

Ogrzewanie pomieszczen poprzez grzejniki. Grzejniki bedg posiadaty ostony
grzejnikowe . W pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej
20°C, w sanitariatach co najmniej 24°C. Nalezy zapewni¢ 50% okien otwiera-
nych. Ogrzewanie w pomieszczeniach zapewnione w taki sposéb, aby tem-
peratura obliczeniowa posiadata wartosci zgodnie z PN-82/B-02402.
Zapewnione jest oswietlenie pomieszczen o parametrach zgodnych z PN.
Instalacja elektryczna zaprojektowana w sposéb uniemozliwiajgcy jej prze-
grzewaniu.

Gniazdka elektryczne w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt dzieci be-
dg posiadatly specjalne zabezpieczenia przed dzie¢mi.

Powierzchnia pomieszczen bawialni/sypialni jest dostosowana do jednocze-
shego przebywania 16 dzieci przy zatozeniu, ze czas ich pobytu wynosi 5-10
godzin dziennie.

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji, kuchni i magazynach —
wykonane jako zmywalne, gtadkie (nie sliskie min. R10), nie nasigkliwe i trud-
noscieralne. Na obrzezach posadzek wykonane zostang cokoliki z materiatu
posadzki i szczelnie do niej przylegajgce (wysokos¢ cokolikow — 8cm).

- W pom. sanitarnych powierzchnia scian zmywalna (do wysokosci 2,05m,

powyzej farba lateksowa).

3.1.3.SALE NA POBYT DZIECI POSIADAJA POWIERZCHNIE:

sala nr 1 (pom. 09) o powierzchni 57,50 m2+ sypialnia 21,75m2 dla 16 dzieci
(wymagane min. 45 m2)
sala nr 2 (pom. 12.) o powierzchni 57,50 m2 +sypialnia 22,70m2 dla 16 dzieci
(wymagane min. 45 m2)
sala nr 3 ( pom. 27) o powierzchni 50,82m2+ sypialnia 20,60m2 dla 16 dzieci (

wymagane min.45,0m2)

Zaprojektowano powierzchnie sali na pobyt dzieci wiekszg od minimalnej wymagane;j.

Dopuszcza sie wykorzystanie pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt

dzieci do zabawy, nauki, lezakowania lub spozywania positkéw, przy zastosowaniu roz-

wigzan organizacyjnych zapewniajgcych realizacje programu wychowania oraz bezpiecz-

ne i higieniczne warunki pobytu dzieci.

Gtéwne wyposazenie technologiczne sali stanowig: stoliki dla dzieci z krzesetkami, re-

gaty i szafy na zabawki i pomoce.
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Meble sg dostosowane do wymaganh ergonomii. Wyposazenie posiada atesty lub cer-
tyfikaty.

Zabawki spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg oznakowanie
CE.

Apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe.

Zapewnione jest wyjscie na teren otwarty dziatki na plac zabaw (o nawierzchni tra-
wiastej, oraz plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej ) ogrodzony, wyposazony w pod-
stawowe zestawy i urzgdzenia zabawowe terenowe, niedostepny dla oséb postronnych.

Obok sali pobytu dzieci zaprojektowano sypialnie wyposazone w lezaki dla kazdego

dziecka.

3.1.4.SANITARIATY DLA DZIECI

Przy kazdej sali zaprojektowano sanitariaty dla dzieci wyposazone w miski ustepowe
oraz w urzgdzenia sanitarne do utrzymania higieny osobistej, przeznaczone do mycia z
cieptg i zimng woda, w szczegolnosci umywalki i brodziki z natryskami, w ktorych:

e jest zapewniona jedna miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci i jedna
umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci,

e W urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody,

e temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych wynosi od
35 °C do 40 °C,

e nie wymaga sie wydzielenia przedsionka,

e wydziela sie kabiny ustepowe,

e jest zapewnione miejsce do higienicznego przechowywania przyboroéw toale-
towych i recznikdéw dzieci,

e podfoga oraz sciany sg wykonane tak aby byto mozliwe fatwe utrzymanie po-
mieszczenia w czystosci, a Sciany pomieszczen do wysokosci co hajmniej 2 m
sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw de-
zynfekcyjnych,

Dopuszcza sie aby pomieszczenia sanitarno-higieniczne byty przeznaczone do
wspolnego uzytku chtopcdw i dziewczynek.

Przy salach dla 16 dzieci zaprojektowano 2 miski ustepowe w kabinie, 2 umywalki,
brodzik z natryskiem.

Urzadzenia sanitarne zamontowane sg na odpowiedniej wysokosci, dostosowane do

wieku i wzrostu dzieci.
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W sanitariacie przewidziano stanowisko do przewijania dziecka z miejscem na usytu-
owanie przewijaka oraz wyodrebniono pomieszczenie — magazyn nocnikdéw przeznaczony
na mycie i dezynfekcje nocnikéw ze zlewem jednokomorowym i regatem na nocniki w
odpowiedniej ilosci.

Na parterze przewidziano sanitariat dla osoby niepetnosprawnej . W poblizu placu za-
baw zaprojektowano dodatkowy WC dla dzieci .

W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja wywiewna ze wspomaganiem mecha-
nicznym o wydajnosci 50 m3/h/miske ustepowa. Nawiew Swiezego powietrza poprzez

nawiewniki higrosterowane w oknach.

3.1.5.MAGAZYNY POSCIELI

Przy kazdej sali przewidziano miejsce z szafami na posciel.

Posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajgcy identyfikacje dziec-
ka, ktére z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane aby zapobiec przenoszeniu
sie zakazen.

Dodatkowo zaprojektowano odrebny magazyn poscieli czystej , oraz magazyn poscieli
brudne; .

Po$ciel brudna bedzie przekazywana do pralni- poza budynkiem Ztobka.

Posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacje dziec-
ka, ktére z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane aby zapobiec przenoszeniu
sie zakazen.

Dodatkowo zaprojektowano odrebny magazyn poscieli czystej , oraz magazyn poscieli
brudnej .Posciel brudna bedzie przekazywana do pralni- poza budynkiem Ztobka.

Wentylacja pomieszczen magazynowych grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicz-

nym.

3.1.6.CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA POMIESZCZEN KUCHENNYCH Z
ZAPLECZEM

Kuchnie zaprojektowano w pétnocno-zachodniej czesci projektowanego ztobka. Positki przygo-
towywane bedg o réznych porach. Strefa kuchenno-magazynowa posiada wyjscie umozliwiajgce

dostawe towardéw oraz bezkolizyjny wywéz odpadow.

Blok zywieniowy zawiera:
- trzon kuchenny z niezbednymi pomieszczeniami (kuchnia, zmywalnia, rozdzielnia kuchenna
, zmywalnia wézkow transportowych, magazyn wozkow transportowych , przygotowalnie warzyw i
jaj, przygotowalnia miesa )
- zespo6t magazynéw (chtodnia, magazyny produktéw suchych, warzyw i owocéw)

- pomieszczenie porzagdkowe
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Przy strefie kuchennej miesci sie zespdt socjalno-sanitarny dla pracownikéw kuchni z szatnig .

Ze strefy kuchennej prowadzi bezposredni dostep na komunikacje ogdlng w budynku.

Dostep do zaplecza kuchennego umozliwia wejscie od strony pétnocno-wschodniej, przez-
naczone dla personelu. Przez to wejscie odbywac sie bedzie rowniez dostawa towaru. Wejscie
prowadzi na komunikacje ogdlng wewnatrz bloku kuchennego, ktorg stanowi korytarz. Z korytarza
zaprojektowano bezposredni dostep do pomieszczenia socjalnego i toalety dla pracownikow, pom-
ieszczenia porzgdkowego, magazynéw, chtodni, przygotowalni warzyw i jaj oraz kuchni
zasadniczej. Magazyny oznaczone na rzucie parteru jako pomieszczenia nr 43, 44. przeznaczone
na produkty suche i napoje oraz warzyw. W pomieszczeniu nr 41 przewidziano chtodnie, gdzie
bedg dwie szafy mroznicze i dwie szafy chtodnicze do magazynowania produktow wymagajgcych
niskiej temperatury.

W przygotowalni oznaczonej na rzucie parteru jako pomieszczenie nr 37 znajdujg sie dwa
wydzielone stanowiska do przygotowania warzyw i jaj. Stanowisko do przygotowania warzyw wy-
posazone jest w zlew jednokomorowy, blat roboczy natomiast stanowisko do przygotowania jaj
wyposazone jest w blat roboczy, lodowke podblatowg, lampe UV do jaj. W przygotowalni znajduje
sie rowniez umywalka.

Kuchnie zaprojektowano na planie prostokgta. Kuchnia wyposazona zostanie w kuchnie el-
ektryczng pieciopalnikowa, piec konwekcyjny. Oprocz tego znajdowaé sie bedg stoly robocze
osobno dla kazdego stanowiska: obrébki miesa, ryb, warzyw i stanowiska mgcznego oraz przygo-
towania positkbw mlecznych. Ponadto w kuchni znajduje sie basen jednokomorowy dla mycia
garnkéw.

W Ztobku positki bedg podawane dzieciom za pomocg wozkow, ktorymi positki bedg
rozwozone do poszczegoélnych oddziatéw.

Przed odprowadzeniem $ciekéw do kanalizacji sanitarnej, scieki z kuchni bedg odprowadzane
do separatora ttuszczu znajdujgcego sie przy budynku.

Separator tluszczu wykonany z polietylenu ze zintegrowanym osadnikiem, zbiornik
wodoszczelny, odporny na $cieki agresywne, nasada teleskopowa do ptynnej regulacji wysokosci i
poziomu, pokrywa z zeliwa szarego wg EN 124, szczelna zapachowo.

Wentylacja zaplecza kuchennego mechaniczna , zaprojektowano centrale wentylacyjng na
dachu budynku .

»  Zywienie dzieci

Positki w Zztobku muszg by¢ przygotowywane w oparciu o realizacje zasad higieny
produkcji zywnosci i bezpieczenstwa zdrowotnego zawartych w Ksiedze GHP/GMP i Sys-
temie HACCP. Jadtospisy konstruowane sg dekadowo i uwzgledniajg obowigzujgce wy-
tyczne dotyczgce zasad prawidtowego zywienia: wysoka jako$¢ i dobor surowca, odpo-
wiednie wielko$ci porcji, urozmaicenie positkow itp.

Positki dla dzieci: Sniadania, obiady i podwieczorki, przygotowywane bedg w kuchni.
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W rozdzielni positki rozdzielana dla poszczegdlnych grup dzieci i wywozone w spe-
cjalnych wézka transportowych wraz z czystymi naczyniami do poszczegoélnych sal dzie-
Ci.

Po zakonczonym positku brudne naczynia przywozone bedg do zmywalni naczyn sto-
towych. Po resztkowaniu naczynia ptukane w zlewie i myte w zmywarce z wyparzaczem
oraz przekazywane przez szafe przelotowg do rozdzielni.

W zmywalni wyodrebniono miejsce na stanowisko sterylizacji butelek ze zlewem jed-
nokomorowym z ociekaczem i blatem roboczym. Oprécz tego zlewozmywak 2-komorowy
z ociekaczem dla celéw ptukania naczyn, umywalka do mycia rgk, pojemnik na odpadki
pod blatem, zmywarka z wyparzaniem, blaty robocze, szafki pod blatem i wiszagce nad
blatem.

Wozki po roztadowaniu brudnych naczyh przekazywane do zmywalni wézkéw, a po
umyciu do magazynu wézkéw transportowych.

W rozdzielni positkbw zapewniono wiasciwe warunki do przechowywania i podawania

dzieciom mleka matki o ile dzieci sg karmione w ten sposob.

3.1.7.SZATNIE

Na parterze przy wejSciu zaprojektowano pomieszczenie szatnie dla dzieci na ubrania
wierzchnie o powierzchni 34,0 m2 co stanowi 0,70 m2/dziecko, wymagane min. 0,25
m2/dziecko. Pomieszczenie wyposazone w szafki szatniowe z wieszakami, pétkami,

przegrodkami i taweczkami dla 48 dzieci.

W szatni zaprojektowano miejsce do przewijania dzieci.

3.1.8.PERSONEL

Przewidywane zatrudnienie 12 osob personelu. Zaprojektowano dwa pomieszczenia so-
cjalne personelu / odrebne dla pracownikéw kuchni / wyposazone w szafki szatniowe,
zlewozmywak, umywalke, stét do spozywania positkbw z krzestami, lodéwke, szafki pod

blatem i wiszgce nad blatem. W poblizu usytuowano WC personelu.

3.1.9.UTRZYMANIE CZYSTOSCI W OBIEKCIE.

W celu utrzymania nalezytego poziomu czystosci konieczne jest regularne mycie i de-
zynfekcja pomieszczen, urzgdzen i sprzetu przy uzyciu odpowiednich srodkéw myjacych i
dezynfekcyjnych izastosowaniu wiasciwej techniki. Do utrzymania czystosci stuzy po-
mieszczenie do przechowywania sprzetu porzadkowego i Srodkéw czystosci oraz $rod-
kow dezynfekcyjnych, a takze w zlew porzadkowy umieszczony 50cm nad posadzkag
przeznaczony do mycia sprzetu porzgdkowego. Odpady usuwane sg do zewnetrznych
kontenerow (zalecana segregacja) umieszczonych na terenie posesji skad sg zabierane

przez odpowiednie stuzby komunalne.
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3.1.10. OCHRONA P.POZ. | BHP.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy i wyposazenia obiektu muszg posiada¢ odpo-

wiednie atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw

oraz zagrazac¢ srodowisku. Skuteczno$¢ zabezpieczen instalacji elektrycznej powinna byé

sprawdzona przed oddaniem obiektu do uzytku publicznego i kontrolowana zgodnie z ob-

owigzujgcymi normami. Obiekt nalezy wyposazy¢ w odpowiednie instalacje i sprzet gasni-

czy w ilosciach i kategoriach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom.

| 32. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

WYKAZ POMIESZCZEN
NR |NAZWA POMIESZCZENIA POSADZ
1 | WIATROLAP gres 4,86
2 | WOZKOWNIA gres 16,19
3 | WC PERSONELU gres 3,40
4 |WCN gres 4,86
5 |SZATNIA PCV 34,00
6 | POM. MATKI KARMIACE]J PCV 4.93
7 | LAZIENKA DZIECI gres 11.80
8 | MAGAZYN NOCNIK W gres 3.00
9 |SALA POBYTUNR 1 - 16 DZIECI PCV 57,50
10 |SYPIALNIA PCV 21,75
11 | POMIESZCZENIE MEDYCZNE PCV 9,35
12 |SALA POBYTU NR 2 - 16 DZIECI PCV 57,50
13 | SYPIALNIA PCV 22,70
14 | LAZIENKA DZIECI gres 11,80
15 | MAGAZYN NOCNIKOW gres 3,00
16 | WIATROLAP gres 5,51
17 |SALA ZAJ C INDYWIDUALNYCH PCV 42,23
18 |LAZIENKA DZIECI gres 10.30
19 | MAGAZYN NOCNIKOW gres 2,00
20 | MAGAZYN POSCIELI BRUDNEJ gres 3.54
21 |MAGAZYN PO CIELI CZYSTEJ gres 3.26
22 | POMPO D. 1 SROD. CZYSTOSCI gres 5.64
23 | P. BIUROWY PCV 13.95
24 | P. BIUROWY PCV 9.35
25 |P.SOCJ. SZATNIA PRACOWNIKOW PCV 10.10
26 |KORYTARZ PCV 88,90
27 |SALA POBYTU NR 3 - 16 DZIECI PCV 50,82
28 | SYPIALNIA PCV 20,60
29 |LAZIENKA DZIECI gres 14,70
30 | MAGAZYN NOCNIKOW gres 2,30
31 |KUCHNIA gres 27,15
32 | ROZDZIELNIA GEOWNA gres 8,83
33 ZMYWALNIA gres 8,19
34 |ZMYWALNIA WOZKOW gres 4,40
35 | MAGAZYN WOZKOW gres 4.90
36 | PRZYGOTAWALNIA MIESA gres 4.27
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37 | OBROBKA WARZYW. JAJ gres 6.75
38 L AZIENKA gres 5.25

39 | P.SOCJ. SZATNIA PRACOWNIKOW PCV 10.55
40 POM.PORZADKOWE gres 2,17
41 |MAGAZYN gres 6,25
42 | WC PRAC.KUCHNI gres 2,95
43 |MAGAZYN gres 3,10
44 MAGAZYN gres 4,05
45 | POM.GOSPODARCZE gres 9,00
46 KORYTARZ gres 23,36
47 | WC DZIECI gres 6,36

48 KOTLOWNIA gres 12.90
49 | WIATROLAP gres 6.79
LACZNIE 707.06

‘ 3.3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

e Powierzchnia zabudowy: 826,90 m2

e Powierzchnia catkowita: 826,90 m2

e Powierzchnia uzytkowa: 707,06 m2

e Kubatura: 3966,00 m3
e llos¢ kondygnacji: 1 nadziemna
o Wysokosc: 543 mn.p.t.

4. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, WYGLAD ZE-
WNETRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTY-
KA ELEWACJI

Uktad przestrzenny — Projektowany budynek to obiekt 1 kondygnacyjny, niepodpiwni-
czony. Rzut budynku jest oparty na planie wieloboku. Dach projektowanego budynku pta-
ski.
Wyglad zewnetrzny — Catos¢ zostanie docieplona styropianem oraz wykohczona tyn-
kiem w kolorze jasnym bezowym. Dodatkowym elementem bedg ozdobne obramienia
okien w kolorach pokazanych na elewacjach. Dach kryty memebrang PCV .
Wyroby wykonczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka:

e Sciany - tynki silikonowe lub polikrzemianowe w kolorach wg kolorystyki - / jasny

bez/.
 obrobki blacharskie i rury spustowe systemowe z blachy lakierowanej w kolorze gra-

fitowym
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5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WARUNK('?W WYNIKAJACYCH Z WYMAGA-
NYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII, USTA-
LEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowany budynek jest zgodny z zasadami ochrony i ksztattowania tadu prze-

strzennego zawartymi w Decyzji celu publicznego.

Do szczegotowych wymogow:

¢ Linia nieprzekraczalna zabudowy: min. 16,0m od granicy dziatki z drogg — warunek
spetniony, budynek zlokalizowany w odlegtosci 76,56m od dziatki drogowe;j.

e maksymalna powierzchnia zabudowy — 45% powierzchni objetej wnioskiem- po-
wierzchnia zabudowy istniejgca i projektowana stanowi 5,5 %- warunek spetnio-
ny.

e Powierzchnia biologicznie czynna: min. 35% - projektowana powierzchnia biologicz-
nie czynna wynosi 55 %- warunek spetniony.

o Szerokos¢ maksymalna elewacji frontowej budynku: 30,0m — zaprojektowano budy-
nek o szerokosci elewacji frontowej 20,85 m- warunek spetniony.

o Wysokos¢ maksymalna gtdéwnej kalenicy lub attyki — 12,0m— zaprojektowano budy-
nek o wysokosci attyki 5,43 m n.p.t. — warunek spetniony.

e geometria dachu:

¢ Kat nachylenia potaci dachowych — od 3°do 45°- zaprojektowano dach o nachyleniu
3° - warunek spetniony.

e geometria dachu : dach wielospadowy, dwuspadowy lub ptaski o nachyleniu pofaci
dachowych pod katem od 2° do 45°- zaprojektowano 3° , dach ptaski — warunek
spetniony.

¢ Kierunek gtéwnej kalenicy — dowolny

Nalezy zapewni¢ min. 6 miejsc parkingowych - zaprojektowano 55 m.p. warunek
spetniony.
Inwestycja nie narusza zapisow Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
z dn. 16-08-2024r o nr. spr. IGK 6733.28.C.2024.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBZLICZNEJI MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

e Dojscie do budynku bezposrednio z terenu, poprzez wyprofilowany chodnik.
e Wszystkie drzwi do pomieszczen dostepnych dla oséb niepetnosprawnych po-
siadajg szerokos¢ minimum 90 cm w $wietle o$cieznicy.

e W drzwiach nie bedg wystepowac progi.
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Budynek posiada WC przystosowane dla osob niepetnosprawnych z prze-
strzenig manewrowg co najmniej 150x150cm. WC wyposazone w uchwyty uta-
twiajgce korzystanie z urzgdzen sanitarnych.

Na parkingu zewnetrznym zaprojektowano1 miejsce dla samochodéw osdb

niepetnosprawnych, a bezposrednio przy budynku- dodatkowe 2 miejsca.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Zakrzew , dz. ew. nr 80/2, 81/2 ,

zgodnie z zat. mapg- zat. nr 1.

Opinia geotechniczna jak réwniez Projekt geotechniczny zostat opracowany przez p.

N. Lemanowicza .

W terenie wytyczono 6 otworow badawczych , metodg domiaréw prostokatnych w od-

niesieniu do istniejgcych szczegotdow topograficznych, na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowej.

7.1. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1.

Warunki gruntowe wystepujgce w obrebie projektowanych prac mozna uznac
za proste. W poziomie posadowienia, ponizej warstwy nasypu oraz namutow,
wystepujg warstwy nosne. Warstwa nasypu oraz namuly organiczne nie nada-
ja sie jako podtoze budowlane.

Jezeli w poziomie posadowienia wystgpig namuty organiczne lub nasypy nie-
budowlane - nalezy je usungé, pustke uzupetni¢ chudym betonem.

Obszar nalezy zaliczy¢ do Il kateqgorii geotechnicznej.

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci sgczenia w otworze
badawczym nr 3 na gtebokosci 1,7m ppt.

W poziomie posadowienia projektowanego obiektu wystepuje glina w stanie
twardo- plastycznym (warstwa Ill), badz srednio- zageszczony piasek pylasty
(warstwa Il). Warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

Gtebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,0m.
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8. LICZBA LOKALIMIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEK-
TU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB OD-
PROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode: 1,20m3/dobe, jakos¢ wody powinna spetnia¢ wymagania
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z dz. u. 2017 poz. 2294.
llos¢ Sciekdw sanitarnych: 0,95 m3/dobe.

Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej .

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIA-
NIA SIE

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, zapa-

chowych

' 9.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W budynku beda wytwarzane odpady bytowe, gromadzone w pojemnikach $mietni-
kowych, znajdujgcych sie w wydzielonej wiecie smietnikowej znajdujgcej sie w pétnocno-
wschodniej czesci dziatki budowlanej. Odpady bedg usuwane przez przedsiebiorstwo
zajmujgce sie odbiorem Smieci na terenie gminy. W budynku nie bedg wytwarzane odpa-

dy szkodliwe.

9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIO-
WANIE, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE
ZAKLOCENIA, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wykraczajgcego poza granice budynku. Budynek

nie bedzie emitowat wibracji i promieniowania oraz innych zaktécen.

9.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie wptynie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i grunto-
we. W zwigzku z budowg budynku nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Wody opadowe
powierzchniowe odprowadzane bedg na teren witasny inwestycji w sposéb uniemozliwia-

jacy zalewanie dziatek sgsiednich.Zastosowane w projekcie architektoniczno-budowlanym
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rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLI-
WOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

1. Wartos$¢ wskaznika EP dla budynku.

Budynek powinien by¢ w taki sposéb zaprojektowany, aby wartos¢ wskaznika EP byta
mniejsza od wartosci granicznych i warunek ten jest spetniony. EP dla rozpatrywanego
budynku wynosi: <70 kWh/(m?*rok)

2. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.
Budynek bedzie podtgczony do sieci:

- istniejgcej elektrycznej,

- istniejgcej wodociggowej,

- do oczyszczalni Sciekow za pomocg kanalizacji sanitarnej

3. Dostepne nosniki energii

Energia elektryczna z sieci energetycznej,
Energia pochodzgca ze spalania gazu,
Energia stoneczna.

4. Opis systemow wybranych do analizy poréwnawczej zaopatrzenia w energie

Biorgc pod uwage dostepne zrédta energii oraz wzgledy ekonomiczne, zdecydowano na
poddanie analizie dwa systemy ogrzewania i przygotowania cieptej wody:

4.1 system projektowany: ogrzewanie budynku oraz przygotowanie cieptej wody
uzytkowej przy zastosowaniu wysokowydajnego kotta gazowego z zamknietg komorg
spalania przygotowujgcego czynnik grzejny dla potrzeb c.o., cwu oraz wentylacji.
Sprawnosc¢ proponowanego systemu jest réwna 97%.

4.2 system alternatywny: ogrzewanie budynku oraz przygotowanie cieptej wody
uzytkowej przy uzyciu pompy ciepta powietrze woda z jednostkg zewnetrzng
zlokalizowang na dachu.

W przypadku zastosowania pompy ciepta do ogrzewania budynku oraz wentylacji czas
zwrotu poniesionych naktadéw SPBT = 41 lat i przekracza warto$¢ rozwigzania, ktéra dla
pomp ciepta okredlana jest na 15 lat.

W przypadku cwu SPBT = 29 lat co réwniez prawie dwukrotnie przekracza trwatos¢
rozwigzania.

Zatem proponowane rozwigzanie z zastosowaniem pompy ciepta z punktu widzenia
ekonomicznego jest nieuzasadnione. Jedyny pozytywny efekt zastosowania pompy ciepta
jest uzasadniony z punktu widzenia srodowiskowego, bowiem zmniejszy sie zapotrze-
bowanie na energie pierwotna.

5. Wybér systemu zaopatrzenia budynku w energie cieplng dla potrzeb c.o.,
wentylacji i cwu
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Podsumowujgc powyzsze brak jest uzasadnienia ekonomicznego zastosowania pompy
ciepta dla potrzeb grzewczych oraz przygotowania cwu.

Projektowany budynek bedzie zatem ogrzewany przy pomocy wysokowydajnego
gazowego kotta kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania. Wybor podyktowany jest
wysokoscig naktadow inwestycyjnych na kazdy z proponowanych systemoéw oraz czasem
zwrotu poniesionych naktadéw, ktory w przypadku systemu z pompg ciepta jest
niewspotmiernie dtuzszy. Budynek zostat zaprojektowany w sposéb energooszczedny,
wspotczynniki przenikania ciepta poszczegélnych przegrdd spetniajg obowigzujgce normy.

Inwestor bedzie miat mozliwos¢ dalszej poprawy efektywnosci energetycznej budynku
poprzez zastosowanie innych alternatywnych zrédet energii np. instalacji solarnej, fotowol-
taiki itp.

Decyzja o budowie systemu zaprojektowanego lub alternatywnego ostatecznie lezy w
gestii Inwestora.

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTA-
NIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIEL-
NIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2000 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami), ktére naktada obowigzek wyposazenia instalacji grzewczej
w budynkach (takze uzytecznosci publicznej) w regulatory doptywu ciepta, (§134 p. 4) w
budynku nalezy zastosowac przy petlach ogrzewania podtogowego i grzejnikach zawory
termostatyczne, ktére automatycznie regulujg temperature w danym pomieszczeniu.

Urzadzenia te powinny umozliwi¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach tempera-
tury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16 st C w pomieszczeniach o tem-
peraturze obliczeniowej 20st C i wyzszej.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZE-
ZNACZENIEM

12.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
12.1.1. Ltawy fundamentowe

Fundamenty w postaci taw i stop wykonanych z betonu wibrowanego B25-W8 ( dla
zwiekszenia szczelnosci).Fundamenty powinny by¢ posadowione na warstwie chudego
betonu B10 grubosci minimum 10 cm. Zbrojenie fundamentow stalg A-IIIN i A-O.

12.2.1. Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grupy 1, kategorii
| o fb =20 MPa , na zaprawie cementowej M10 z dodatkiem plastyfikatora .

Na tawach wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej grubosci
0,4mm. Mury fundamentowe zewnetrzne zostang zaizolowane termicznie przy zasto-
sowaniu styropianu fundamentowego gr.15cm

12.2.3.Konstrukcja $cian
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Projektuje sie sciany murowane z cegty kratowki klasy 15 na zaprawie systemowej M8.
Dodatkowe wzmocnienie Scian trzpieniami wylewanymi z betonu C25/30 (B30) zbrojonymi
stalg A-IlIN.

Poniewaz wokdét otwordw okiennych i drzwiowych wystepujg znaczne naprezenia wyni-
kajgce ze zmiany sztywnosci Sciany ktore powodujg ukosne pekniecia. Zaleca sie dozbro-
jenie tych stref typowym zbrojeniem np. w postaci kratownicy ,,Murfor” w ilosci 2 szt. nad
otworem i 2 szt. pod otworem.

Sciany zostang ocieplone warstwg styropianu EPS gr.20cm oraz wykonczone tynkiem
silikonowym gr. 1,5mm.

- sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonac z cegty kratéwki gr.25 cm klasy 15 na
zaprawie systemowej M8 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym gr.
15mm.

- sciany wewnetrzne dziatowe wykonac¢ z pustakéw ceramicznych gr.12 cm klasy 15
na zaprawie co najmniej M8, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym
gr. 15mm.

12.2.4.Nadproza

Nadproza wykona¢ jako monolityczne oparte na wyréwnanej i wypoziomowanej powi-
erzchni Sciany lub jako prefabrykowane, zgodnie z systemem realizacji $cian lub np. jako
2xL19. Dokfadna lokalizacja i typ nadprozy zgodnie z czescig rysunkowg (czes¢ kon-
strukcyjna).

12.2.5. Stupy

Projektuje sie stupy zelbetowe o przekroju 25x25cm oraz 25x60cm zgodnie z czescig ry-
sunkowg (projekt konstrukcji). Szczegdtowy opis konstrukcji, w tym klasa betonu, gatunek
stali zbrojeniowej, ilos¢, srednice i rozstawy wktadek zbrojeniowych zgodnie z czescig
konstrukcyjna.

12.2.6.Strop nad parterem
Stropy wylewane z betonu C20/25 (B25) ptytowe, zbrojone stalg A-IIIN.
12.2.7.Wience

Projektuje sie wience zelbetowe 25x25cm, wykonane z betonu zwirowego klasy C20/25
(B25), zbrojone stalg zebrowang klasy A-IlIIN (B500C).

12.2.8. Warstwy podtogowe

Na podsypce piaskowo-zwirowej gr.30cm zageszczonej mechanicznie wykonaé warstwe
chudego betonu klasy B10 gr.12cm. Wykona¢ warstwe izolacji termicznej ze styropianu
EPS gr.15 cm. Nastepnie na wylewce betonowej , dylatowanej gr. 7cm wykona¢ po-
sadzke wiasciwa.

12.2.9.Stropodach

Pokrycie dachu z membrany dachowej PCV na warstwie docieplenia ze styropianu
12.2.10.Stolarka okienna

Okna w systemie rozwierno — uchylnym, z mozliwoscig rozszczelnienia

oraz z zamkami antywywazeniowymi. Stolarka okienna jednoramowa trojszybowa profil
PCV szesciokomorowy ze szklem o wspotczynniku K=0,9 W/m2K dla catego okna, musi

posiada¢ nawiewniki higrosterowane dwusystemowe, zapewniajgce doptyw $wiezego
powietrza.

Nawiewniki zamontowac¢ w gornej czesci stolarki okiennej.
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Drzwi wejséiowe do budynku zewnetrzne aluminiowe z profili Ciepty¢h $zklone szktem
zespolonym, z Samozamykaczami.

Drzwi wewnetrzne ptytowe. Drzwi wewnetrzne, rama skrzydfa z drewna iglastego lub
mdf, wypetniona ptytg wiorowg z otworami, obtozona od zewnatrz ze sklejki lub ptyty mdf,
wykonczenie skrzydta z okleiny naturalnej lub laminatu, Skrzydto wyposazone w zawiasy
wkrecane z regulacjg w trzech kierunkach oraz zamek z klamka.

Izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie min 40db.

Szczegdbtowy opis stolarki opisany zostat w dalszej czesci opracowania w zestawieniu sto-
larki.

12.2.11.Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejsciowe gtéwne wykonane jako dwuskrzydtowe, aluminiowe z
naswietlem, antywtamaniowe w kolorze szarym, z szybg-folig bezpieczng P1. Drzwi
wejsciowe do zaplecza kuchennego , kottowni | pom. Gospodarczego wykonane jako
stalowe antywtamaniowe w kolorze szarym.

Drzwi wewnetrzne w ztobku projektuje sie jako drewniane i aluminiowe z szybg-folig
bezpieczng P1. Drzwi do pomieszczen administracyjnych wykonane jako jed-
noskrzydtowe, drewniane z oscieznicg drewniang regulowana.

Skrzydio wyposazone w zawiasy wkrecane z regulacjg w trzech kierunkach oraz zamek z
klamka.

Szczegotowy opis stolarki opisany zostat w dalszej czesci opracowania w zestawieniu
stolarki.

W pomieszczeniach sanitarnych skrzydto drzwiowe wykonane z ramiaka swierkowego,
wypetnione ptytg drgzona o gestosci min 600kg/m?3, obtozonych obustronnie ptytg HDF o
grubosci min 4mm i wykonczonych obustronnie laminatem HPL. Przylga laminowana z
trzech stron. Drzwi wyposazone w kratki wentylacyjne w o pow. min 220 cm? z tabliczkg
informacyjng oraz zamkiem ftazienkowym. Oscieznice drewniane regulowane, wykonane z
pityty wiérowej pokrytej fornirem i lakierowane.

12.2.12. kominy wentylacji grawitacyjne;j

Zaprojektowano kominy wentylacji grawitacyjnej z rur SPIRO @ 160 , powyzej stropu
ocieplone wetng mineralng. Powyzej stropu nad parterem kominy nalezy obudowac cegtg
grub. 6cm, tynk szlachetny barwiony w masie silikonowy wedtug kolorystyki budynku. Na
wlotach i wylotach przewodow zamontowa¢ metalowe kratki wentylacyjne.

Kominy wentylacji grawitacyjnej przykryte czapg betonowg, obrdbka z blachy kolorze da-
chu.

W pomieszczeniu kottowni- komin z elementow ceramicznych , nie gorszy niz SCHIEDEL.
12.2.13. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma fundamentow

Izolacja pozioma fundamentow z izofolii

Izolacja Scian — pod pierwszg warstwg bloczkoéw gazobetonowych nalezy utozy¢ prze-
ktadke z papy potgczong szczelnie z izolacjg pozioma.

Izolacja pionowa
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Nalezy wykona¢ izolacje z emulsji na bazie dyspersiji bitumicznych do wysokosci min. 30
powyzej terenu.

Izolacja przeciwwilgociowa podtog

Izolacja pozioma posadzki z dwdoch warstw folii PE

Izolacje dachu

Folia paroizolacyjna uktadana na stropie pod warstwg termoizolacyjng
12.2.14. izolacje termiczne

Izolacja fundamentéw

Izolacja fundamentow ze styroduru grub. 15cm

Izolacja podtogi na gruncie — Styropian EPS 100 grub. 15cm

Izolacja $cian nadziemia -

Izolacja $cian zewnetrznych ze styropianu fasadowego 0,038 grub. 20cm, pasy oddziele-
nie pozarowego z wetny mineralnej grubosci 20cm. Przy otworach stolarki okiennej i pod
podokienniki — grub. 3cm.

Izolacja stropu nad parterem —

Styropian grub. 30cm + kliny spadkowe ze styropianu.

12.3. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne

12.3.1. Sciany wewnetrzne

W projektowanym ztobku wszystkie sciany nalezy otynkowac na petng wysokosc¢ tynkiem
cementowo-wapiennym ze szpachlg gipsowg . Sciany nalezy malowa¢ farbami ceram-
icznymi zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego.

W korytarzach farba pokryta bezbarwnym lakierem ochronnym do wys. 1,5m.

Okfadziny scian w pomieszczeniach sanitarnych -ptytki ceramiczne 20x20cm do wys.2m .
12.3.2.Sufity

We wszystkich salach zaje¢, pomieszczeniach administracyjnych, szatni, komunikacji,
toaletach nalezy wykonac sufit podwieszany kasetonowy modutowy o wymiarach 60x60
cm na wysokosci min 3,05 m. W pomieszczeniach kuchennych nie stosuje sie sufitu pod-
wieszanego, strop w tych pomieszczeniach zostang otynkowane i pomalowane.

W salach zabaw dzieci i w pomieszczeniach sypialni nalezy zastosowac sufit modutowy
akustyczny.

12.3.3.Posadzki

W budynku ztobka sale pobytu dzieci, pom. administracyjne nalezy stosowac posadzke z
wyktgdziny PCV . W bloku kuchennym, komunikacji ,sanitariatach i w pomieszczeniach
technicznych i porzgdkowych nalezy stosowac¢ posadzke z ptytek ceramicznych .

Projektuje sie heterogeniczne wyktadziny (warstwa uzytkowa min. 2mm). Jako
wykonczenie projektuje sie posadzki z wyktadziny I-go gatunku (najwyzszej jakosci).

- klasa $cieralnosci: T - antyposlizgowos$¢:R10 - materiat zmywalny, nienasigkliwy, od-
porny na wilgo¢ i srodki dezynfekcji , wyktadzina niepalna

Ukfadanie wyktadzin mozna rozpoczgé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczenio-
wych i instalacyjnych, po wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych nie tylko na podtozu ale
rowniez na scianach i sufitach. Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina,
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powinno by¢ suche, twarde i gtadkie. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nierowno$ci nalezy je przeszlifowaé. Po dokonaniu niezbednyc¢h czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem podtoza nalezy je zagruntowac. Nastepnie nalezy wyla¢ mase
wygtadzajagcg o gruboséi od 2mm do 5mm. Do klejenia wykfadzin na podtozu nalezy uzy-
wac klejow dyspersyjnych (na bazie wody). Nalezy zastosowa¢ listwy narozne 25mm x
25mm wypetniajgcg naroznik Sciany z podtozem, na ktorg klejony jest cokot z wyktadziny
wywijany na sciane. Spawanie (fgczenie) arkuszy wyktadziny nalezy wykonac przy zasto-
sowaniu sznura do zgrzewania na gorgso o srednicy 4mm. W przejsciach pomiedzy
dwoma roznymi podtogami nalezy zastosowac progi aluminiowe oraz listwy przejsciowe.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu

GRES PODLOGOWY 60x60cm - antyposlizgowo$¢:R10 - kolor jasny szary - mrozood-
porny - ptytka rektyfikowana - nie wymagajgcy impregnacji - odporno$¢ na scieranie PEI4.

Posadzka tarasu z desek kompozytowych na legarach uktadanych na betonie B15 grub.
15cm ze spadkiem na zewnatrz, podsypka zwirowo-piaskowa grub.30cm ubijana warst-
wami.

12.3.4. Ostony na grzejniki

W pomieszczeniach gdzie mogg przebywacé dzieci nalezy wykonac ostony na grzejniki z
ptyty mdf na stelazu konstrukcji stalowej. Ostony nie powinny mie¢ ostrych karawedzi.

12.3.5. Wykonczenie elewacji

W projektowanym budynku elewacje nalezy wykona¢ w postaci tynku silikonowego w ko-
lorze jasnobezowym i w kolorze naturalnego drewna oraz kolorowymi akcentami wedtug
projektu kolorystyki. Pas cokotowy wykonczony tynkiem mozaikowym.

12.3.6. Obrobki blacharskie

- Obrobki blacharskie - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze szarym zblizonym
do RAL 7037

- Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
szarym.

12.3.7.Rynny i rury spustowe

Rynny, rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym zblizonym do
RAL7037

12.3.8. schody wejsciowe

Zaprojektowano schody zewnetrzne z betonowych gotowych blokéw schodowych
100x35x15.

Bloki schodowe uktadane na warstwie 1-15cm betonu B 10, warstwie kruszywa kamien-
nego grubosci 25cm. Fundament pod schody z betonu B10, 100cm p.p.t. Podest z beto-
nowych ptyt o wym. 70x40cm na podbudowie cementowo-piaskowej 1:3, grub. 5cm i
warstwie kruszywa grub. 20cm.

Schody w kolorze grafitowym. Uklada¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta, z zacho-
waniem min 1% spadu w celu zapewnienia odptywu wod opadowych.

Balustrada schodéw systemowa ze stali nierdzewne;j.
12.3.9. daszek and wejsciem do zaplecza kuchennego.

Daszek systemowy ze szktg hartowanego grubosci 13mm dodatkowowzmocnionego folig,
na wspornikach ze stali nierdzewne;.
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12.3.10. wyposazenie w instalacje
Projektowany budynek ztobka wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

- instalacja wody zimnej i cwu zasilana bedzie poprzez projektowane przytgcze
Srednicy Dn 90 z rur PE z istniejgcej sieci wodociggowej Dn 110. Przewody instalacji

wody zimnej i cwu zaprojektowano z rur PE, zas instalacji hydrantowej z rur

stalowych ocynkowanych Steel.

- instalacja kanalizacji sanitarnej: scieki odprowadzane bedg do projektowanej
oczyszczalni sciekbw poprzez projektowane przytgcze.

Poziomy, piony oraz podejscia do urzadzen
zaprojektowano z rur PVC o potgczeniach wciskanych na uszczelke gumowa. Piony
wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi

- instalacja wentylacji mechanicznej w czesci zaplecza kuchennego oraz wentylacja
grawitacyjna: dla pomieszczen kuchni wraz z zapleczem zaprojektowano wentylacje
mechaniczng za pomocg centrali nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta, zas
dla pomieszczen pobytu dzieci grawitacyjng. W pozostatych pomieszczeniach
grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

- instalacja grzewcza — zasilana z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania

Zaprojektowano instalacje ogrzewania z zastosowaniem grzejnikow stalowych
ptytowych. Cato$¢ przewoddw instalacji c.o. z rur PE.

Regulacja instalacji za pomocg zaworéw termostatycznych z nastawg wstepna,
zaworow mieszajgcych oraz automatyki kottowni
- instalacja technologiczna kottowni gazowej: zaprojektowano wysokowydajny oraz

wysokosprawny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania.

- instalacja gazu ziemnego: z rur stalowych czarnych bez szwu o potgczeniach
spawanych. Lokalizacja punktu pomiarowo-redukcyjnego gazu w granicy ogrodzenia
dziatki.

Szczegoty dotyczace rozwigzan instalacyjnych - w projekcie technicznym

- instalacje elektryczng: instalacje sitowg, uziemiajgcg i piorunochronng, oswietlenia
zewnetrznego, internetowg, ochrone przed przepieciami, wytgcznik pozarowy pradu, in-
stalacje niskopradowe, rozdzielnice gtéwng RG i pietrowg RP, rozdzielnicg kottowni RK,
wewnetrzne linie zasilajgce WLZ,

47



‘ 12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

' 12.2. PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architek-
toniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciw-
pozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

[5] Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

13.2. Dane ogoine obiektu

13.2.1. Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu

Opracowanie okresla warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu PAB budowy
budynku Ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ewid. 81/2, 80/2,
obreb 0027 toniec, gmina Zakrzew. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

13.2.2. Parametry obiektu

e Powierzchnia zabudowy: 826,90 m2

e Powierzchnia catkowita: 826,90 m2
e Powierzchnia uzytkowa: 707,06 m2

e Kubatura: 3966,00 m3
e llos¢ kondygnacji: 1 nadziemna
o Wysokosc: 5,43m

13.2.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz elementy oddzielania
pozarowego

13.3. Elementy oddzielenia pozarowego
Pomiedzy strefami pozarowymi SP1, SP2 i SP3 w budynku zaprojektowano $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
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Otwory w Scianach oddzielania pozarowego bedg zamkniete drzwiami lub innymi
zamknieciami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 dla sciany REI 60. Powi-
erzchnia takich otworéw nie moze przekracza¢ 15 % powierzchni tej Sciany.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworow mate-
riatem przepuszczajgcym Swiatto takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie,
jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10 % powierzchni sciany, przy
czym klasa odpornosci ogniowej wypetnieh nie powinna by¢ nizsza niz E 60 dla sciany
REI 60, a w przypadku sciany bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej nie nizsza niz El 60.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowana wylgcznie z materiatéw niepal-
nych — dotyczy réwniez docieplenia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano w
klasie odpornosci ogniowej ElI 60 dla elementow REI 60. Nie dotyczy to przepustow dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego bedzie wysunieta na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej bedzie zasto-
sowany pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpor-
nosci ogniowej EIl 60.

Sciana zewnetrzna budynku usytuowana pod kagtem prostym do innej $ciany czesci
budynku stanowigcej odrebng strefe pozarowg bedzie wykonana w pasie 4 m, jako $ci-
ana oddzielenia pozarowego w klasie REI 60.

W kanatach wentylacyjnych w miejscach przechodzenia przez Sciany oddzielenia
pozarowego zaprojektowano klapy ppoz. o klasie odpornosci ogniowej (EIS) Sciany, przez
ktére przechodza.

13.3. Pomieszczenia zamknigte wydzielone pozarowo.
Nie dotyczy.

13.5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materialdw niebezpiecznych pozarowo, gestos¢ obcigzenia
ognhiowego, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych
W projektowanym budynku ztobka bedg znajdowac sie przedmioty typu: meble, pa-
pier, tkaniny, oraz tworzywa sztuczne stanowigce ich wyposazenie.
W pomieszczeniach stref pozarowych ZL |l stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatdéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
W rozpatrywanym budynku nie przewiduje sie magazynowania materiatéw niebez-
piecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia [2].
W budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne, ktére stwarzatyby mozli-
wos$¢ powstania atmosfery wybuchowej w takiej ilosci, aby budynek lub jakiekolwiek po-
mieszczenie zakwalifikowac, jako zagrozone wybuchem w rozumieniu rozporzadzenia [2].

13.6. Klasyfikacja pozarowa obiektu

13.6.1. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek ztobka:
SP1 —strefa pozarowa zakwalifikowana jako ZL II;
SP2 — strefa pozarowa zakwalifikowana jako ZL llI;
SP3 — strefa pozarowa zakwalifikowana jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?2.

13.6.2. Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokos¢
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Budynek jednokondygnacyjny o wysokosci do attyki 5,28 (do 12m) — niski (N).

13.6.3. Klasa odpornosci pozarowej obiektu
Pierwotna klasa odpornosci pozarowej czesci budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il to ,B”, natomiast czesci zaliczonej do ZL Il to ,C”. W zwigzku z par.
212 ust. 3 rozporzadzenia [1]
z uwagi na wysokos¢ budynku obnizono klase odpornosci pozarowej catego budynku do
,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Lp. Element budynku Klasa odpornosci ogniowej Uwagi
elementéw budynku
Klasa Odpornosci Pozarowej -,D”
1 Gtoéwna konstrukcja R 30 NRO
nosna
2 Stropy REI 30 NRO
3 Sciany zewnetrzne El 30 NRO
4 Sciany wewnetrzne - NRO
5 Konstrukcja dachu - NRO
6 Przekrycie dachu - NRO (Brooft1))

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych zaprojektowano o klasie
co najmniej El 15.

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, bedzie spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dotyczgcych gtéwnej konstrukcji nosnej i
konstrukcji dachu.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO. Przekrycie dachu bedzie
NRO (Broof t1)) dot. rowniez swietlikow i klap dymowych. Wiasciwosci NRO zostang pot-
wierdzone w odpowiednim dokumencie producenta pokrycia.

Uwaga: elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wyni-
kajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, odpowiednio do
klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Okfadziny sufitow i scian oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiatoéw nieza-
palnych, nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz przegrody stosowane w obiekcie
na drogach komunikacji ogdlnej bedg spetnia¢ wymagania co najmniej trudno zapalnosci.
Wymaganie to dotyczy rowniez elementéw luzno zwisajgcych — typu kotary, zastony,
kurtyny.

13.7. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb

13.7.1. Przewidywana ilo$¢ os6b w obiekcie
Przewidywana ilos¢ osob bedgcych statymi uzytkownikami:
Strefa SP1:
- 48 dzieci w wieku do 3 lat,
- 9 pracownikow.
Strefa SP2:
- 3 pracownikéw.
Strefa SP3:
- pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi — okazjonalnie w pomieszczeniu
moze przebywaé do 2 oséb z obstugi technicznej

13.7.2. Warunki ewakuacji z budynku
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Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sie na mozliwosci wyjscia z pomieszczen
bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku.

13.7.3. Warunki ewakuacji ze strefy pozarowej SP1

Z czesci budynku zaliczonej jako ZL |l zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne prowa-
dzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczen nr 09 i 10 poprowadzona jest jako przejscie
ewakuacyjne przez pomieszczenie nr 12 i nastepnie dojsciem do wyjscia ewakuacyjnego
prowadzgcego bezposrednio na zewngtrz budynku.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnetrz zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Minimalna szerokos¢ drzwi z korytarza 1,4 m (w czesciach korytar-
za przeznaczonych do ewakuacji mniej niz 20 osdb dopuszcza sie zawezenie korytarza
do 1,20 m), minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczenia 0,9 m. Wyjscie ewakuacyjne z
korytarza na zewnagtrz minimum 1,20 m (w tym jedno nieblokowane skrzydto 0,9 m).
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m.

Z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewniono jeden lub dwa kierunki
ewakuacji. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi nie wiecej niz 10 m,
przy jednym kierunku ewakuacji i nie wiecej niz 40 m, przy dwoch kierunkach ewakuac;ji.
13.7.4. Warunki ewakuacji ze strefy pozarowej SP 2

Ze strefy SP 2 zaliczonej jako ZL Il zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku. Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuacji wynosi nie wiecej niz 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.
13.7.5. Warunki ewakuacji ze strefy pozarowej SP 3

Ze strefy SP 3 (pomieszczenie kottowni | pom. Gospodarcze ) zaliczonej jako PM
zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.

Drogi ewakuacyjne i wyjscia z budynkow bedg oznakowane zgodnie z PN EN I1SO
7010, oraz zaleceniami zawartymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym bedg wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
13.7.6. Warunki ewakuacji wymagania ogolne
e Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji
0golnej, zwanymi "drogami ewakuacyjnymi".
o Ze strefy pozarowej, zapewniono co najmniej jedno wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku.
¢ Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.
o W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku nie przewiduje sie stosowania drzwi
rozsuwanych.
¢ Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
e Szeroko$C¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji
do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.
e Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
jest nie mniejsza niz 0,9 m (szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy), a w przypadku
drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b — 0,8 m.
e Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, jest nie mniejsza niz 0,9 m w sSwietle
oscieznicy.
e Wysokosc¢ drzwi jest nie mniejsza niz 2,0 m.
e Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
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Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wyso-
kos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ odcinka drogi nie moze byé
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich cat-
kowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.

Drzwi obrotowe i podnoszone na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

Drzwi rozsuwane w wyjsciach na drogi ewakuacyjne, a takze na drogach ewakua-
cyjnych nie wystepuja.

W przypadku zastosowania kontroli dostepu przy drzwiach ewakuacyjnych nalezy
zastosowac przyciski umozliwiajgce natychmiastowe reczne otwarcie tych drzwi.

W obiekcie bedg zastosowane znaki bezpieczehstwa. Znaki bezpieczenstwa, sg to
znaki przekazujgce ogolng informacje dotyczacg bezpieczenstwa uzyskang przez kombi-
nacje barwy iksztattu znaku oraz szczegétowg informacje dotyczacg bezpieczenstwa
przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu.

W budynku ztobka bedg zastosowane podswietlane lub fluoroscencyjne znaki ewaku-
acyjne. Znaki ewakuacyjne stosuje sie w celu jego wskazania drogi ewakuacyjnej do wyj-
Scia na zewnatrz lub bezpiecznego miejsca. Znaki wyjsciowy lub kierunkowy powinny by¢
widoczne ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjne;j.

13.8. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe bedg wykonane na podstawie projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh ppoz.

13.8.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Budynek ztobka bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) —
zaprojektowany w projekcie technicznym.

13.8.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylgcznie swiattem sztucznym zaprojek-
towano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — zaprojektowane w projekcie technicznym.

13.8.3. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi
Ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi ZL Il oraz powierzchnie strefy pozarowej
przekraczajacg 200 m?, rozpatrywany budynek wymaga wyposazenia w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg. Dodatkowo czesé budynku zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, rowniez wyposazona bedzie
w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg. Budynek bedzie wyposazony w instalacje
hydrantowg z wezem podtsztywnym o nominalnej srednicy weza 25 mm. Zasieg hydrantow
wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej —
instalacja zaprojektowana w projekcie technicznym.

13.8.4. System sygnalizacji pozaru (SSP).
Rozpatrywany budynek nie wymaga wyposazenia w System Sygnalizacji Pozarowe;j.

13.8.5. Inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu.
Brak innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu.

13.8.6. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci takiej, aby kazde
2 kg srodka gasniczego przypadato na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.
Gasnice beda rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych oraz
oznakowac¢ je znakami zgodnymi z Polskg Norma. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza
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niz 30 m. Do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Dodatkowo dla pomieszczenia z urzgdzeniami kuchennymi bedg gasnice dedykowane
do gaszenia pozaréw grupy ,F”.

13.9. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

13.9.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z przepisami budynek ztobka wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrzne-
go gaszenia pozaru w ilosci 10 /s, przy cisnieniu 0,2 MPa. Na terenie dziatki zaprojekto-
wano hydrant zewnetrzny oddalony o 14,20m od przedmiotowego budynku.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej bedg
wyposazone w odciecia umozliwiajgce odigczania ich od sieci. Odciecia te bedg pozosta-
wacé w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. Zasuwy bedg zlokalizo-
wane w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od hydrantu.

Hydranty zewnetrzne bedg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzgdzen, bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewnetrzne bedg znajdowac sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowa-
niach, przy zachowaniu odlegtosci:

e od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

¢ najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego —do 75 m;

¢ kolejnych hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego — do 150 m,

e od sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $redni-
cy nominalnej (DN), nie bedzie mniejsza niz:

e dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm?/s;

e dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm?/s.

13.9.2. Drogi pozarowe

Dla projektowanego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci.
Blizsza krawedz drogi bedzie oddalona od sciany budynku od 5 do 15 m.

Wyjscia z obiektu posiadajg potgczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 50m, w sposob zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej obiekcie.

Miedzy drogg pozarowg, a sciang budynku nie bedg wystepowacé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

13.10. Informacja o rozwigzaniach zamiennych.

Dla przedmiotowego obiektu nie opracowano rozwigzan zamiennych w stosunku do

wymagan ochrony przeciwpozarowej.

13.11. Pozostate ustalenia.
Dla budynku ztobka nalezy opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zgod-
nie z [2]. Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy wyposazy¢ go w znaki ewaku-
acyjne, instrukcje ppoz. oraz wykaz nr alarmowych.

mgr inz. arch. Jadwiga Klimkiewicz
OPRACOWAL.: UAN-II-K-8386/173/87; Ewid. nr MA-
0351
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‘ 1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku ztobka gminnego wraz z parkingiem i placem
zabaw na dz. nr ewid. 80/2, 81/2, obreb 0027-toniec , gm. Zakrzew , zamierzonej przez Gmine

Zakrzew , zakrzew 52, 26-652 Zakrzew .

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZOWANIA INWESTYCJI

Zakres zadania obejmuje:
¢ Roboty przygotowawcze i porzagdkowe
e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
e Dostawa materiatow
e Prace budowlane

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowla-

nych) zwigzanych z inwestycja

e Inwentaryzacja powykonawcza

‘ 3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W terenie inwestycji znajduje sie dziatajgcy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej sktadaja-
cy sie z segmentéw dydaktycznych i segmentu sportowego. W sgsiedztwie budynku istnieje boisko
szkolne , tereny utwardzone i tereny zielone. Teren szkoty ogrodzony.

Nalezy tak wygrodzi¢ teren budowy i prowadzi¢ prace budowlane przy budowie Ztobka, aby byt
ciggty dostep do w/w budynku.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA

W terenie inwestycji znajdujg sie sieci instalacji elektrycznej,

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

e Zagrozenie upadkiem z wysokosci,
e Mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami,
e Zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

e Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projek-
tem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

e Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

e Zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nie-

przestrzegania wymogéw technologicznych,
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Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

Zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowla-

nych,
Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

Wszystkie inne nie wymienione lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE’INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZESTA-
PIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

przy wykonywaniu $cian: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu j.w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 —

Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

przy wykonywaniu stropu: pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu j.w. rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 —

Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty betoniarskie i zbrojarskie

przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach,

rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

. Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik powinien
poinstruowaé pracownikéw odnosnie zasad bezpieczenstwa:

Kierownik budowy jest zobowigzany do instruktazu i nadzoru pracownikéw w czasie

realizacji robét niebezpiecznych.

Kierownik budowy winien okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia za-
grozenia.

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej.

Instalacje mogg by¢é wykonywane tylko przez osoby z uprawnieniami do wykonywania
takiego rodzaju robét i by¢ przeszkoleni przed podjeciem czynnosci montazowych, az

do czasu ich odebrania przez nadzér budowlany.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGA-
JACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKA-
CJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadzonym
przez kierownika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw: -

najblizszego punktu lekarskiego, - strazy pozarnej, - posterunku policji
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e W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescié¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany

przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,
o telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,
e kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

o szelki bezpieczenstwa i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosci umiesci¢ w

pomieszczeniu socjalnym

e ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m minimum oznakowac na planie i ozna-

kowac tablicami ostrzegawczymi

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ na planie i oznakowac ta-

blicami ostrzegawczymi

e barierki pomostow rusztowan wykona¢ z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm, po-
recze zabezpieczajgce pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe pomie-

dzy poreczg i deskg kraweznikowg
e rozmiescic tablice ostrzegawcze
e wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi
e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpaddw oznaczy¢ na planie i na placu budowy
e teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

e na terenie budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na pla-

nie

8.'OKRESLENI!E SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIA-
LOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TE-
RENIE BUDOWY

Brak takich substanciji.

‘ 9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Miejscem przechowywania dokumentow budowy i dokumentéow niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych jest biuro kierownika budowy. Wszelkie zmia-
ny w planie BIOZ, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwo i ochro-
ny zdrowia powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 151, poz. 1256, przed przystgpieniem do robét budowlanych
naktada sie na Kierownika budowy obowigzek wykonania szczegétowego ,planu BIOZ”.

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$ci wiekszej niz
1,5 m. oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci do 3,5 m.

e roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci.
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e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i innych maszyn

10. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM

W biurze kierownika budowy musi by¢ telefon np. komérkowy, stuzgcy w razie koniecznosci do
przywotania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej lub innych stuzb ratowniczych.

Wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne przeszkolenia w zakresie bhp. oraz odpowied-
nie zaswiadczenia do obstugi sprzetu budowlanego (podnosnikéw, dzwigéw, betoniarek i innych
podobnych urzadzen stuzgcych do realizacji budowy).

Na terenie budowy, w miejscu oznaczonym zgodnie z normg PN-92/N-01256/01, powinny
znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze, a w biurze kierownika budowy — apteczka z podreczny-
mi srodkami opatrunkowymi i medycznymi.

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ dla niniejszej inwestycji plan BIOZ.

mgr inz. arch.
. Jadwiga Klimkiewicz
OPRACOWAL: UL. Partyzantow 7/9 lok. 2
26-600 Radom
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