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Thinking solutions.

1. Informacje ogdlne

1.1 Ogrzewanie Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data 2025-02-20
Notatka
Jezyk Polski

2. Dane instalacji

2.1 Dane instalacji Wymiennik Wymiennik lutowany
Moc (Q) 10 kW
Min. przewymiarowanie 0,0 %
Czynnik Woda
Stezenie 100,0 %
Temperatura wejsciowa 80,0 °C
Temperatura wyj$ciowa 60,0 °C
Przeptyw masowy 0,1 kg/s
Przeptyw objetosciowy 0,44 m*/h
Maks. spadek ci$nienia 25,00 kPa
Medium po stronie wtérnej Woda
Stezenie glikolu w medium po stronie wtérnej 100,0 %
Temperatura na wlocie po stronie wtérnej 50,0 °C
Temperatura na wylocie po stronie wtérnej 70,0 °C
Przeptyw masowy 0,1 kg/s
Przeptyw objetosciowy 0,44 m3/h
Max. spadek ci$nienia 25,00 kPa
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Uzywanie tego oprogramowania podlega naszym Ogélnym Warunkom Handlowym. Wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody

8011300
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Longtherm RMB-14-30

Longtherm RMB-14-30, lutowany wymiennik ciepta, 230 °C, 30 bar

Typ

Liczba piyt

Grubosé ptyty

Pojemnos$¢ po stronie pierwotnej
(k2/k3)

Pojemnos$¢ po stronie wtérnej (k4/
k1)

Materiat ptyty

Materiat uszczelnienia

maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Przytgcze

Materiat przytgcza

Wariant przytgcza

Maks. wysokosc¢

Wysokos¢ k2-k3/k4-k1
Szerokos¢

Rozstaw kro¢cow miedzy strong
pierwotng i wtérng

Gtebokos¢

Waga

Wydajnos¢

Temperatura na wejsciu k2/k3
Temperatura na wyjsciu k2/k3
Temperatura na wejsciu k4/k1
Temperatura na wyjsciu k4/k1
Ciecz k2/k3

Ciecz k4/k1

Natezenie przeptywu k2/k3
Nategzenie przeptywu k4/k1
Strata cisnienia k2/k3

Straty cisnienia k4/k1
Powierzchnia wymiennika
Wspotczynnik zanieczyszczenia

Wspoétczynnik k - wymiennik czysty
Wspotczynnik k - wymiennik zanie-

czyszczony
Przewymiarowanie

Obliczeniowy spadek cisnienia k2/
k3 /I k4/k1

Strata cisnienia w kroécach k2/k3 //

k4/k1
Predkos¢ na kréccu k2/k3 // k4/k1

Predko$¢ w wymienniku k2/k3 // k4/

k1
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RMB-14-30
30

0,30 mm
0,301

0,30 |

AISI 316L
Miedz
230 °C

30 bar
AG 3/4"
AISI 316L
Rura z Gwint
203 mm
164 mm
81 mm
42 mm

78 mm
2,10 kg

10 kW

50,0 °C

70,0 °C

80,0 °C

60,0 °C

Woda

Woda

0,44 m*/h
0,44 m®/h
25,00 kPa
25,00 kPa

0,4 m?
0,0340000 m>K/kW
2568,5 W/m2K
2364,8 W/m2K

8,6 %
0,65 kPa /0,72 kPa

0,05 kPa /0,05 kPa

0,7 m/s /0,7 m/s
0,1 m/s /0,1 m/s
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6762100

6760100

6761100

8141200
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Longtherm RMB-14-30

Liczba Reynolds'a k2/k3 // k4/k1
Wspétczynnik wymiany ciepta k2/
k3 // k4/k1

Temp. referencyjna k2/k3 // k4/k1
Gestos¢ k2/k3 // k4/k1

Ciepto wtasciwe k2/k3 // k4/k1
Przewodnos¢ cieplna k2/k3 // k4/k1
Lepkos$¢ dynamiczna k2/k3 // k4/k1
Liczba Prandtla k2/k3 // k4/k1

443 / 548
5128,6 W/mK /5677,0 W/mK

60 °C /70 °C

985,6 kg/m? / 979,8 kg/m®

4,2 kJ/kgK / 4,2 kJ/kgK

0,6 W/m3K / 0,7 W/m?K

0,000474 Ns/m? / 0,000411 Ns/m?
31/2,6

Gwint zewnetrzny RMB-14/22/34

Longtherm $rubunek przytaczeniowy G 3/4"xR 1/2" do RMB-14/22/34 z Mosigdz

Typ

Przytacze - wejécie
Przytgcze wyjscia
Gtlebokosc¢

Waga

RMB-14/22/34
G 3/4"

R 1/2"

36 mm

0,10 kg

Przytacze do spawania RMB-14/22/34

Longtherm $rubunek przytgczeniowy G 3/4" do RMB-14/22/34 z Stal C22.8N

Typ

Przytacze - wejscie
Srednica
Gtebokos¢

Waga

RMB-14/22/34
G 3/4"
21 mm
30 mm
0,10 kg

Koncoéwka lutowana RMB-14/22/34

Longtherm $rubunek przytaczeniowy G 3/4" do RMB-14/22/34 z Mosiadz

Typ

Przytacze - wejscie
Srednica
Gtlebokosc¢

Waga

RMB-14/22/34
G 3/4"
18 mm
16 mm
0,10 kg

Reflex Longtherm Iso R_B-14-30

Longtherm Protect R_B-14-30 z EPP

Typ
Kolor

R_B-14-30
kolor czarny
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3. Wymiennik ciepta

(3.1 Wymiennik ciepta j

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

Reflex Longtherm Iso R_B-14-30

Materiat izolacji EPP
Materiat zewnetrzny

Grubos¢ izolacji 25 mm
maks. dop. temperatura pracy 110 °C
Maks. wysokos¢ 128 mm
Szerokosé 135 mm
Gtebokos¢ 257 mm
Waga 0,08 kg

W przypadku dostawy drogg morska naczynie ci$nieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiornik o identycznej budowie, lecz o ci$nieniu wstepnym 2 bary, oznaczony odrebnym indek-
sem. Nie sg w tym celu wymagane zadne dodatkowe dziatania z Panstwa strony.
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