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PROFESJONALNE OKAPY
GASTRONOMICZNE

£ Y EUROPEJSKIE STANDARDY

Data: 05.02.2025

Numer oferty:

Dystrybutor:

Nazwa inwestycji: Ztobek toniec

Adres inwestycji: toniec, gmina Zakrzew
Opracowat: Konrad Ciszek

Opieka handlowa: Pawet Kalita
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TOpVENT

Najwyzszy poziom filtracji

KARTA DOBORU OKAPU 1

Nazwa pomieszczenia:
Numer pomieszczenia:

Oznaczenie okapu w projekcie:
OPIS DOBRANEGO OKAPU:

Kuchnia
31
1

Okap centralny wyciggowy kompensacyjno-indukcyjny, model TOP VENT, oswietlenie LED, filtry
LC2 typu ,A” wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
ferrytycznej/AlSI 441,

llosé powietrza wywiewanego:
llos¢é powietrza nawiewanego:

Przyktadowe zdjecie okapu centralnego kompensacyjno-indukcyjnego

1800m3/h
1700m3/h

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU:

Liczba sztuk okapu:
Model okapu:
Rodzaj okapu:

Typ okapu:
Materiat:

System Air+:
System VirVent:
System VentMax:
System ControlAir:
Szerokos¢ okapu:
Gtebokosc¢ okapu:
Wysokosc¢ okapu:

Wysokos¢ montazu okapu:

Liczba segmentow:
Wymiary segmentu:

Tszt.

TOP VENT

okap kompensacyjno-indukcyjny
centralny

AlSI 441

TAK

TAK

NIE

TAK

2200mm

2350mm

450mm

2000mm

2szt.
1100x2350x450mm
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POZOSTALE DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU:

Typ filtra: dwustopniowy, labiryntowo-cyklonowy LC2 typ A [AISI 304]
Skutecznosc filtracii: 98% dla czgsteczki ttuszczu o wielkosci do 6um
Opory przeptywu powietrza: 85Pa

Liczba filtrow 500x500mm: 2szt.

Liczba filtrow 400x500mm: 2szt.

Liczba filtrow slepych 500x500mm: 2sz7t.

Liczba filtrow slepych 400x500mm: 2sz7t.

Liczba kréccow wyciggowych: 2sz7t.

Srednica kréécow wyciggowych: 315mm

Liczba kréccow nawiewnych: 4sz7t.

Srednica kréécow nawiewnych: 200mm

Oswietlenie: TAK 180W/230V

Okapy centralne

al | a2 b1 g b2 min. szer. okapu = a1 +1+a2
min. gt. okapu = b1 + g+ b2

al1/a2 = min. 350 mm; wymiar od krawedzi skrajnie ustawionego (P i L) urzadzenia grzewczego do krawedzi
bocznej okapu,

. N i b1/b2 = min.350 mm; wymiar od krawedzi najbardziej wysunietego do przodu z linii urzgdzenia grzewczego do krawedzi
- - frontu okapu; w przypadku piecéw konwekcyjno-parowych, kotiéw warzelnych, patelni wychylnych lub innych
- = urzadzen emitujacych duze ilosci pary i ciepta, sugerowany odstep b wynosi min.500 mm,

E h = 2000 mm; wysokos¢ montazu okapu mierzona od posadzki do dolnej krawedzi frontu okapu,

| = dtugos¢ ciggu urzadzen grzewczych,
g = gtebokos$é najbardziej wystajgcego/ych poza obrys linii urzadzenia grzewczego
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TOpVENT

Najwyzszy poziom filtracji

BILANS POWIETRZA WYCIAGANEGO

Strumien
powietrza |Strumien powietrza
. Wsp. . .
Nrurz. w . Rodzaj Moc | . wycigganego | wycigganego ze
. Nazwa urzadzenia L jednocz. .
proj. zasilania | [kW] K ze wzgledu na | wzgledu na zyski
J zyski ciepta wilgoci [m3/h]
[m3/h]
7 Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektryczne 13,3 1 1029 218
8 Piec konwekcyjno-parowy elektryczne 10,5 1 784 386
Bilans| 1813 604
taczny

biezace zuzycie mocy bloku urzadzen

*Wspotczynnik jednoczesnosci, kj =

calkowita moc bloku urzadzen

Uwaaqi:

1. Obliczenia wykonane na podstawie PN EN 16282-1.

2. Filtry wykonane zgodnie z PN EN 16282-6, przebadane zgodnie z DIN 18869-5.

3. Sprawnosc filtrow 98% dla czgsteczki ttuszczu do 6pm, przebadana wg VDI 2052-1. Jednostka certyfikujgca
DTM GmbH & Co. KG, nr badania APS2 00 098 19.

4. Nalezy pamietac o przygotowaniu i sprawdzeniu drogi transportowej dla segmentow okapu na obiekcie.

5. Okapy TOP VENT nie sg wyposazone we wigczniki oswietlenia. Nalezy przewidzie¢ w tatwo dostepnym
miejscu w pomieszczeniu.
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FILTRY LABIRYNTOWO-CYKLONOWE

FILTRY ZASTOSOWANE W LINIl ToOpVENT ZAPEWNIAJA
WYSOKA EFEKTYWNOSC FILTRACIJI, BEZPIECZENSTWO

TYP A

Najlepszy stosunek ceny do jakosci

| KOMFORT UZYTKOWANIA.

Charakterystyka filtra labiryntowo-cyklonowego

FILTR LABIRYNTOWO-CYKLONOWY - EFEKTYWNOSC FILTRACIJI

Stopien filtracji

Stopien filtracji

= 700 m?/h

30
60

40

Stopieri filtracji [%]

20

10 13 1,8 23 28 35 42

Wielkosé czastek [um]

49

56

Wysoka skutecznos¢ filtracji powietrza z tluszczu {(na poziomie 98%
dla czasteczek o Srednicy do 6 pm), dzieki potaczeniu wiasciwosci

filtra cyklonowo-labiryntowego.

Potwierdzona efektywnosé filtracji wedtug normy VDI 2052-1 oraz

ognioodpornosci wedtug normy DIN 18868-5.

Kompaktowa, specjalnie opracowana konstrukcja filtrow pozwala na

proste i skuteczne maszynowe lub reczne mycie.

Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 {1.4301).

Dostepne wymiary filtrow 500x500x50 mm, 400x500x50 mm.

Spadki cisnien

200

150

Spadek cignienia [Pa]
=
&

Wykres przedstawia sprawnosé filtra labiryntowego Typ A.

Spadki cisnien

e Filtr 400x500 e Filtr 500x500

130 200 300 400 500 600

Przepiyw powietrza [m#/h]
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Zakupow wybranych produktow
mozesz dokona¢ w dowolny sposob:

- =i

za pomoca u dystrybutorow: w internecie: w Salonach
katalogu: i Punktach Stalgast
telefon: szczegoty pod numerem: na stronie: znajdz ich lokalizacje na:
801 40 50 63* 801 40 50 63* stalgast.com stalgast.com
225171575
e-mail:

stalgast@stalgast.com

*optata jak za zwykte potgczenie

/

f facebook.com/stalgast D stalgast.com

\f\stalgast

Strona6z6



20 o 8 550
|
= —— — =i i |

o« o S (@]
IIHII : i i 8] (Ls))
. :O . —
Il 550 ]
o
[Yp]
_ | &
| A
o 1% e o] O
a O=| 3
il— ~— =
ﬂ- oo . -. _ -k ' V
A
550 S 550
- 1100 -
- 2200 _

5 6
Nazwa Okap indukcyjno-kompensacyjny, centralny
Numer 1
Model TOP VENT
Wymiary 2200x2350x450 [mm]
Wysoko$¢ montazu 2000 [mm]
Krééce wyciggowe z przepustnicami 2x @315 [mm]
Krééce nawiewne z przepustnicami 4x @200 [mm]

Filtry

llo$¢ filtrow

2 x 500x500 + 2 X 400x500 [mm]

llos¢ filtréw Slepych

2 x 500x500 + 2 x 400x500 [mm]

Skutecznoi¢ filtracii ttuszczu

98% przy 6um

Nawiew kompensacyjny Air+ Tak
Nawiew indukcyjny VirVent Tak
Nawiewniki VentMax Nie
Spadek cisnienia 85 [Pa]

llo$¢ powietrza wywiewanego 1800 [m /h]
llo§¢ powietrza nawiewanego 1700 [m /h]
Oswietlenie Tak; 180W, 230V
Witqgcznik odwietlenia Nie

Okapy centralne

D NLEN

< s
< A1 ) ///{ TR f=>
A% < 2554 ¢

—— (00

1. Kréciec wyciagowy

2. Kréciec nawiewny

3. Filtry

4. Nawiew kompensacyjny Air+
5. Nawiew indukcyjny Virvent
6.Nawiewniki VentMax

7. Oswietlenie LED

8. Krociec pomiarowy (wyciag)

9. Kréciec pomiarowy (nawiew)

10. Zawér spustowy

11. Lisiwa montazowa do zwieszenia okapu
12. Zawiesie

13. Lisiwa montazowa do montazu §ciennego

14, Przepustnica
“Wyposazenie okapéw jest zleine od fypu okapu oraz

wykonanego doboru
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Stalgast sp. zo.0.
04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02
tel.

801 40 50 63 e-mail: meble@stalgast.com

NAZWA

1tobek toniec

STADIUM

wytyczne dla branz

Dobér okapdw 400/2025

TYTUL RYSUNKU

Okap indukcyjno-kompensacyjny, centralny

PROJEKTOWAL

Konrad Ciszek format: A4

SKALA 1:25

Radom 05.02.2025

Projekt jest wtasnosciq firmy STALGAST sp. z 0.0., chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie,

2 3

udostepnianie i wprowadzanie zmian bez zgody - zabronione

4

PARTNER HANDLOWY

5

LC2 - Labiryntowo-cyklonowe typ A (AISI304)
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