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OPIS TECHNICZY

Do projektu instalacji technologicznej kottowni gazowe;j

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji technologicznej kottowni gazowej dla
potrzeb projektowanego budynku zlobka w zakresie:

- Instalacji centralnego ogrzewania

- Instalacji wentylacji

- Instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej

2. Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych :

zlecenia Inwestora,

projektu architektoniczno — konstrukcyjnego budynku,
projektu instalacji c.o.

projektu instalacji wentylacji

projektu instalacji wod-kan i cwu

obowigzujgcych norm i przepisow.
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3. Zakres opracowania :

Projekt niniejszy obejmuje :
» Instalacje technologiczng kotfowni gazowej

4. Dane ogolne :
Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje :
> instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 70/50° C,
» instalacje c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych,
» instalacje wody zimnej, p.poz. i cwu,
» instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
» instalacje wentylacji i klimatyzacji.
Czynnik grzejny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz c.t.
przygotowywany bedzie w kottowni zlokalizowanej w budynku w wydzielonym na ten
cel pomieszczeniu. Kottownia wyposazona bedzie w dwa wiszgce kotty gazowe
pracujgce w kaskadzie pokrywajgce potrzeby cieplne budynku w zakresie instalacji
C.0., c.t. oraz cwu kazdy o mocy 9,7 - 48 kW.
Na podstawie przeprowadzonych obliczen maksymalna niezbedna moc cieplna dla
pokrycia petnych potrzeb budynku w tym zakresie nie przekroczy 90 kW.

Woda do budynku doprowadzana bedzie poprzez projektowane przytgcze o Srednicy
Dn 110 mm z rur PEHD SDR 11, za podtgczeniem hydrantu HP80 Dn 63 mm z
istniejgcej w pasie drogowym sieci wodociggowej. Projekt przytgcza stanowi odrebne
opracowanie.

Pomiar zuzycia wody w catym projektowanym budynku przewidziano za pomoca
wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu wdozkowni. Trase przytgcza wody wraz
z podfaczeniem hydrantu pokazano na rys. nr 1 — projekt zagospodarowania.



Scieki sanitarne odprowadzane bedg poprzez przytacze do projektowane] biologicznej

oczyszczalni Sciekow.

W budynku zaprojektowano wentylacje:

- mechaniczng nawiewno - wyciggowa z zastosowaniem central wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta usytuowanych na dachu budynku,

- mechaniczng wyciggowa z nawiewem grawitacyjnym lub mechanicznym.

- wentylacje pomieszczenia kuchni poprzez okap nawiewno — wyciggowy podtgczony
do centrali wentylacyjne;j.

. Projektowana kottownia gazowa - rozwigzania techniczne.
Czynnik grzejny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, ciepta

technologicznego  oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej przygotowywany
bedzie w projektowanej kottowni gazowe;j.

5.1. Instalacja technologiczna kottowni

Dla budynku zaprojektowano kottownie gazowg na gaz ziemny, zlokalizowang na

poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu.

Bilans ciepta :
Bilans ciepta dla potrzeb projektowanej kottowni okreslono na podstawie

zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, cwu i c.t.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi:
Ogrzewanie pomieszczen: Qco=51,6 kW
Ciepto technologiczne: Qct = 8,5 kW
Przygotowanie cieptej wody Qcwu=28,0 kW
tacznie: Q = 88,1kW
Dobdr kottéw :

Dla pokrycia obliczeniowego zapotrzebowania ciepta dla budynku wydajnos¢
projektowanych kottdw powinna wynosic :

Q=93,4/0,98 = 89,89 kW

Dla tej wydajnosci dobrano dwa kotty kondensacyjne wiszace, z zamknieta komora
spalania, o nominalnej mocy grzewczej Q=9,7-48,7 kW, przy parametrach czynnika
grzejnego wychodzacego z kottéw 80/60°C, pracujgce w kaskadzie.
Dobrano kotty niskotemperaturowe opalanym gazem ziemnym, wyposazonym
fabrycznie w palnik gazowy.
Sterowanie kottami oraz obiegami grzewczymi przy pomocy regulatora kaskadowego
kottow i obiegdow grzewczych.
Do neutralizacji kondensatu powstajgcego w kottach przed jego odprowadzeniem do
kanalizacji nalezy zamontowa¢ neutralizatory kondensatu oddzielny dla kazdego kotta
w celu zneutralizowania pH kondensatu do wartosci nie nizszej niz 6,5.
Instalacja technologiczna kottowni :

Projektowane kotty usytuowano w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na

poziomie parteru. Wejscie do pomieszczenia z zewnatrz.



Zabezpieczenie kottdw zaprojektowano zgodnie z normg PN-91/B-02414 i przepisami
dozoru technicznego. Zabezpieczenie to stanowia:
Instalacja c.o.:
e naczynie przeponowe Reflex typ N8O,
e zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 wielko$¢ 20 mm - szt. 2
Instalacja c.w.u.:
e naczynie przeponowe Refix DD25 - szt. 2,
e zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 wielko$¢ 20 mm - szt. 2
Rozmieszczenie punktéw pomiarowych, czujnikdw oraz regulatorow zgodnie z
instrukcja instalacji kottow i zastosowanego regulatora.
Z regulatora sterowana bedzie praca:
- pomp obiegu kottéw,
- pomp obiegowych c.o.,
- zaworow mieszajgcych obiegdéw c.o.,
Uzupetnianie wody w instalacji zaprojektowano z projektowanej w budynku instalacji
wodociggowej poprzez uzdatniacz wody np. typ SYR 3200 z wodomierzem, zaworami
odcinajgcymi, kro¢cem spustowym i manometrem.
Obieg czynnika grzejnego po stronie c.o. wymuszany bedzie za pomocg pomp
obiegowych.
Rozmieszczenie i rodzaj pomp pokazano na schemacie technologicznym kottowni.
Odpowietrzanie instalacji technologicznej zaprojektowano za pomoca
odpowietrznikdbw. W najnizszych punktach instalacji oraz na rozdzielaczach wykonac
odwodnienia z zaworami kulowymi. Odwodnienia i odpowietrzenia oraz zrzut wody z
zawordw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzke w pomieszczeniu kottowni.
Rurociggi i armatura :
Wszystkie przewody wody grzejnej w obrebie kottowni oraz przewody

spustowe wykonaé z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-74/H-74219 o
potaczeniach spawanych.

Przewody wody zimnej wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach
gwintowanych.

Armature odcinajgca i requlacyjng stanowig :

e zawory odcinajgce kulowe dla t = 100°C, p = 0,6 Mpa

e zawory zwrotne dlat = 100°C, p = 0,6 Mpa
e zawory trojdrogowe z sitownikami
Armature zabezpieczajgcg stanowig :
e zawory bezpieczenistwa SYR typ 1915 i typ 2115
e naczynia przeponowe Reflex N8O,
e naczynia przeponowe Refix DD25
Aparatura kontrolno — pomiarowa :
Dla bezposredniego pomiaru ci$nienia i temperatury zastosowano termometry i

manometry o nastepujgcych zakresach pomiarowych :



- dla pomiaru temperatury t =0-100°C
- dla pomiaru cisnienia p=0-0,6 Mpa
Zaprojektowano :
e termometry tarczowe,
e manometry sprezynowe z kurkiem manometrycznym.
Odprowadzenie spalin :
Spaliny z kottéw odprowadzane bedg przy pomocy systemu koncentrycznego

powietrzno-spalinowago DN100/150 indywidualnego dla kazdego z kottow, z
wyprowadzeniem ponad dach budynku. Powietrze do komory spalania doprowadzone
bedzie z zewnatrz budynku.

Ostatecznqg wysokos¢ komina ustalic w trakcie prowadzenia robét. Usytuowanie
kominow wedtug czesci rysunkowej opracowania.

Wentylacja kottowni :

Wentylacje kottowni zaprojektowano jako grawitacyjng :

- nawiew za pomoca kanatu typu ,Z” o wymiarach 250x200 mm usytuowanego w
Scianie zewnetrznej sprowadzonego na wysokos$¢ 30 cm nad posadzke w kottowni, na
zewnatrz kanat na wysokosci min. 2,0 m nad terenem zakonczony czerpnig ze statymi
zaluzjami zabezpieczonymi siatka.

- wywiew za pomoca kanatu grawitacyjnego murowanego.

Zabezpieczenie antykorozyjne :

Rurociggi z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z

Instrukcja KOR — 3A. Rurociagi nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci i pomalowac
nizej wymienionym zestawem farb :

e dwukrotnie farbg olejng do gruntowania miniowg 60 %,

e jednokrotnie emalig olejng chlorokauczukowg ogdlnego stosowania.

Izolacja termiczna :

Wszystkie rurociggi wody grzejnej wraz z rozdzielaczami w obrebie kottowni nalezy

zaizolowac otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubosci warstwy
izolacyjnej wynikajacej z WT.
Préby techniczne instalacji technologicznej kottowni :

Instalacje technologiczng kottfowni po zakoriczeniu robét montazowych nalezy

wyptukac i poddac probie cisnieniowej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych czes¢ Il instalacje sanitarne i przemystowe
oraz wytycznymi producentow zastosowanych urzadzen.

Po zakonczeniu préb nalezy przeprowadzi¢ 72 — godzinny ruch prébny.

Wymagania p.poz dla budynku w zakresie instalacji.:
e Przegrody oraz okna i drzwi kottowni muszg posiadac¢ odpornos¢ ogniowa:

- $ciany wewnetrzne EI 60
- Stropy REI 60
- Drzwi El 30



e Przepusty dla instalacji o Srednicy mniejszej niz 4 cm w Scianach oddzielenia
pozarowego nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Dla przepustow
wiekszych niz 4 cm wykonaé¢ zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej
przegrod w ktérych one wystepuja.

6.2. OBLICZENIA

Bilans ciepta
Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi:

Ogrzewanie pomieszczen: Qco=51,6 kW
Ciepto technologiczne: Qct = 8,5 kW
Przygotowanie cieptej wody Qcwu=28,0 kW
tacznie: Q = 88,1kW

Dobor kotta
Wymagana wydajnos¢ kotta wynosi:

Qk = 89,89 kW
Dobrano dwa kotty gazowe kondensacyjne z zamknietg komorg spalania, wiszace,
pracujgce w uktadzie kaskadowym z palnikiem o mocy znamionowej 9,7-48,7 kW
kazdy, przy parametrach czynnika grzejnego wychodzgcego z kottéw 80/60°C.

Dobdér komina

Zaprojektowano uktad koncentryczny powietrzno-spalinowy DN100/125
indywidualny dla kazdego kotta. Pobdr powietrza do spalania ponad dachem poprzez
ptyte posrednig z zasysem powietrza z zewnatrz (z nad dachu budynku).

Dobdr kanatu nawiewnego do kottowni
Powierzchnia otworu nawiewnego powinna zapewnia¢ co najmniej 5 cm2 na 1 kW

nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej niz 300 cm2.

Powierzchnie otworu nawiewnego obliczono z zaleznosci:

Fn =0,0005 x Qk

Fn =0,0005 x 97,4= 0,049 m2

Przyjeto kanat nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 250x200 mm sprowadzony w
pomieszczeniu kottowni na wysoko$¢ 0,30 m od posadzki do spodu kanatu.

Dobér kanatu wywiewnego z kottowni

Powierzchnie otworu wywiewnego nalezy przyjmowac zgodnie z zaleznoscia:
Fw=0,5xFn

Fw =0,5x 0,049 = 0,025 m2

Jako kanat wywiewny zaprojektowano kanat wentylacyjny 12x18 cm .

Dobér naczynia wzbiorczego

- pojemnos¢ ztadu Vi=98,0 x 10,0 = 980 dm3

- pojemnos¢ wodna kotfa Vk = 15 x 2 =30,0 dm3
- catkowita pojemnos¢ ztadu Vz = 1010 dm3




- gestos¢ wody dlat =100 Cy =999,6 kg/m3

- przyrost objetosci wtasciwej wody Av = 0,0287 dm3/kg

- pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vu=1,1xVzxyxAv+VzxEx10/1000

Vu=1,1x1010x 999,96 x 0,0287 x 0,001 + 1010 x 1,0 x 10/1000
Vu =41,98 dm3

- Pojemnos¢ catkowita naczynia

pmax+0,1

Ve =Vu pmax — po

0,3+0,1
Vc = 41,980’3 -0,08 =76,33 dm3

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe nie gorsze niz np. Reflex typ N80, p = 3,0 bar
z rurg bezpieczenstwa o srednicy 1”.

Dobér zaworu bezpieczenstwa
Na podstawie tabeli doboru zawordow bezpieczenstwa, dla kottdw o mocy maks. N=49

kW dla cisnienia otwarcia zaworu Po=3,0 bar dobrano zawor typ SYR 1915 DN20 dla
kazdego kotta. Zawdr zamontowadé zgodnie z instrukcjg kotta.

Dobér pomp obiegowych

- Obieg |

Kvl =2,29 m3/h

Ap =3,5mH20

Dobrano pompe nie gorszg niz typ Stratos PICO 15/0,5-8 prod. Wilo o parametrach:
P =0,08 kW

U=230V

- Obieg

Kv2 = 0,38 m3/h

Ap =2,55mH20

Dobrano pompe nie gorszga niz typ Stratos PICO 25/0,5-4 prod. Wilo o parametrach:
P=0,02 kW

U=230V

- Obieg lll

Kv3 = 1,45 m3/h

Ap =1,80 m H20

Dobrano pompe nie gorsza niz typ Stratos PICO 25/0,5-6 prod. Wilo o parametrach:
P =0,04 kW

U=230V

Doboér odmulacza
Kvc=2,29+0,38 +1,45=4,12 m3/h
Dla powyzszego przeptywu dobrano odmulacz nie gorszy niz IOW — 50 Infracorr o

srednicy kro¢cdw przytaczeniowych Dn 50 i pojemnosci wodnej 14,0 1.



Dobér zmiekczacza wody
llo$¢ wody uzupetniajacej ztad Vuz = 0,1 x 4,12 = 0,41 m3/h

Dla tej ilosci dobrano stacje uzdatniania wody typ SYR 3200 o maksymalnym
przeptywie 1,2 m3/h. Podtaczenia stacji oraz armatura wg wytycznych producenta.

8. Uwagi koncowe:

e Cato$¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie
obowigzujgcymi przepisami oraz Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02

e W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ podejscie kanalizacyjne dla
odprowadzenia skroplin z kotta gazowego.

o Zestawienie urzadzen kottowni i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu na schemacie technologicznym.

e Instalowanie oraz odbiér urzadzen w kottowni musi by¢ przeprowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lokalnymi i krajowymi.

o Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych
czesc |l instalacje sanitarne i przemystowe,

e przepisami BHP,

e wytycznymi producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen.

e Projektowana kottownia po zrealizowaniu podlega odbiorowi przez

przedstawiciela UDT. Dlatego tez Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ kottownie do

odbioru przez UDT.
e Do obstugi kottowni powinien by¢ wyznaczony przeszkolony pracownik z zakresu
pracy kottébw i uktadow cisnieniowych zamknietych. W trakcie eksploatacji

kottowni nalezy sprawdzaé okresowo parametry pracy kottowni , tj.: temperature
wody zasilajgcej i powrotnej, cisnienie pracy instalacji., drozno$¢ wentylacji, prace

pomp oraz ogolny stan techniczny urzgdzen kottowni.
o Kottownia bedzie wyposazona w detektor awaryjnego wyplywu gazu.
Detektor bedzie wspétpracowat z zaworem elektromagnetycznym
odcinajacym typu MAG (ujety w projekcie instalacji gazu dla kottowni) oraz
sygnalizacja swietlng i dzwiekowa ujeta w projekcie instalacji elektrycznych.

® Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach

pomieszczen dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz

REI 60 (El 60), a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Przedstawione karty katalogowe zastosowanych urzgdzen naleiy traktowaé jako

przyktadowe dla okreslenia parametrow technicznych poszczegolnych wurzgdzen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen od innych producentow pod warunkiem, Ze bedg

co najmniej tej samej klasy lub wyziszej oraz o tych samych parametrach technicznych.



