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1.

OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia Inwestora
b) Wytycznych branzowych
¢) Rzutéw poziomych i przekrojow budynku
d) Norm i przepisow:
e PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i owietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
PN-EN 60364
N SEP-E-002; Wytyczne wymiarowania i wyposazenia instalacji
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. rozdz.8; zm. Dz.U. nr 56
poz. 461 z 2009 r.)

1.2. Zakres projektu.

1.3..

Zakres projektu obejmuje dobor:

e Wylacznika przeciwpozarowego i rozdzielnicy glownej

e Instalacji o§wietlenia ogolnego, ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych i kierunkowego
Instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacji sity 400 V

Instalacji przeciwprzepigciowej

Budynek zasilony bedzie linig kablowa z istniejacego ztacza kablowego. Wylaczenie pozarowe budyn-
ku bedzie realizowane roztgcznikiem zainstalowanym w certyfikowanym zestawie wytacznika p.poz.
na zewnatrz budynku np. typu DH-PWP-1 125 A (wykonanie specjalne przystosowujace do przekroju
linii zasilajgcej 4*YAKXS 1*95 mm?)

Przyciski wylaczenia pozarowego umieszczam przy wejsciach do budynku. Obwéd przycisku

wykonany bedzie przewodem PH90 typ HDGs 5*1,5 mm?.
1.4. Budowa instalacji.

Instalacja wewnatrz budynku
Instalacja w uktadzie sieciowym TN-S. Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
korytarza 1.26. Instalacja wykonana bedzie w korytarzach w korytach nad sufitem podwieszanym, w
pomieszczeniach nad sufitem podwieszanym mocowana do konstrukcji sufitu, a w §cianach pod tyn-
kiem. Wysoko$¢ zamocowania wytacznikow 1,15 m, gniazd wtykowych z przestonami w pomiesz-
czeniach pobytu dzieci 1,45 m, w pozostatych pomieszczeniach 0,3 m; 1,15 m. Stopien ochrony obu-
dow osprzetu w pomieszczeniach biurowych IP 20, w pomieszczeniach socjalnych wilgotnych co naj-
mniej [P 44. W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja wyciggowa zblokowana bedzie z zatacza-
niem o$wietlenia. Wentylatory wyciggowe na dachu zatgczane beda oddzielnym tgcznikiem z po-
mieszczenia powigzanego z wentylatorem.

Instalacja kotlowni
Zgodnie z dokumentacja kottéw przy mocy 100 kW kotlownia musi posiada¢ wytacznik awaryjny za-
montowany na zewnatrz kottowni, oraz kazdy kocit powinien by¢ wytaczany tacznikiem zapewniaja-
cym bezpieczenstwo napraw.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrong przeciwprzepigciowg realizuj¢ w rozdzielnicy gldwnej przez ochronniki przeciwprzepigcio-
we kl. T1+T2. Ochrong bardzo czutych urzadzen zapewnia listwy przytaczeniowe z ochrong przeciw-
przepieciowa kl. D.

e Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu realizuj¢ przez samoczynne wytaczenie zasilania przy
pomocy zabezpieczen nadpradowych. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczam wylacznikami rézni-
cowo — pradowymi o pradzie réznicowym 30 mA. Prawidtowos¢ dziatania ochrony potwierdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalacji zgodnie z normg PN HD 60364-6.



e Oswietlenie ewakuacyjne
Wzdhluz drég ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wypo-
sazone we wlasne zrodta zasilania w postaci akumulatoréw, o czasie dzialania min. 1 godziny. Za-
dziatanie w momencie zaniku napigcia w instalacji o§wietlenia podstawowego.
Natezenie o$wietlenia nie bedzie mniejsze niz 11x na podtodze w osi drogi ewakuacyjnej oraz 51x
przy hydrantach.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Parametry o$wietlenia
Tabela parametrow o$wietlenia pomieszczen

Lp. | Przeznaczenie pomieszczenia Eksploatacyjne nat¢zenie o§wietlenia | Pozycja normy

Em EN 12464-1:2004
Ix

1. | Strefy komunikacyjne i korytarze 100 Tab.5.1nr1.1.1

2. | Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety, jadalnie 200 Tab.5.1nr1.24

3. | Zilobek 300 Tab. 5.6 nr 6.1.2

4. |Biura 500 Tab. 5.3 nr3.2

5. [ Kotlownia 500 Tab. 5.2 nr .2.15.2

Oswietlenie ewakuacyjne
Wg PN EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie ewakuacyjne

W kazdym punkcie powierzchni drog ewakuacyjnych o szerokosci wigkszej od 2 m natezenie o§wietlenia nie

powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x na poziomie podlogi.

Wzdhiz §rodkowej linii na poziomie podtogi drogi ewakuacyjnej o szeroko$ci mniejszej od 2 m natezenie
o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.
Przy hydrantach i sprzecie p.poz. nat¢zenie os§wietlenia > 5 Ix.

2.2. Obliczenia obcigzenia dla rozdzielnicy budynku

Lp. | Obwod Nap. [ Moc | Prad fazowy Zabezpieczenie | Przewod
L1 L2 L3
V | kVA | A A A mm?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wylacznik p.poz. budynku 400 125 125 125
Pomieszczenie techniczne 1.26

Rozdzielnica gléwna RG 400 | 75,2
Bateria kondensatorow 400
Ochronnik przeciwprzepieciowy kl. TI1+T2 400 X X X
Kottownia 400 X X x | CH10 25 YDYzZo 5*6 mm?
Centrala nawiewno — wywiewna szatnie, komunikacja | 400 1,4 19 19 19 [ S303 C25 YDYZo 5*4 mm?
Centrala nawiewno — wywiewna kuchnia okap 400 1,4 19 19 19 | S303 C25 YDYzo 5*4 mm?
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem pom. 31 400 | 13,13 19 19 19 | S303 C25 YDYzZo 5*4 mm?
Piec konwekeyjny 7 — potkowy pom. 31 400 | 10,5( 15,2 15,2| 15,2 | S303 C20 YDYZo 5*2,5 mm?
Jednostka zewnetrzna 400 | 8,67 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | S303 C20 YDYzo 5%2,5 mm?
Zmywarko — wypazarka pom. 33 400 6.4 9,3 9,3 9,3 S303 Cl16 YDYzo 5%2,5 mm?
Okap kuchenny pom. 31 230 X S301 C10 YDYzZo 3*2,5 mm?
Szafa mroznicza pom.41 230 0,78 X S301 B6 YDYzo 3*2,5 mm?
Szafa chtodnicza pom. 41 230 0,78 x | S301 B6 YDYzo 3*2,5 mm?
Szafa chtodnicza pom. 41 230 0,78 X S301 B6 YDYzo 3*2,5 mm?
Chtodziarka podblatowa pom. 31 230 0,2 X S301 B6 YDYzo 3*2,5 mm?
Lodoéwka podblatowa pom. 36 230 0,2 x | S301 B6 YDYzo 3*2,5 mm?
Chtodziarka podblatowa pom. 37 230 0,2 X S301 B6 YDYzZo 3*2,5 mm?
Chtodziarka podblatowa pom. 39 230 0,2 X S301 B6 YDYzo 3*2,5 mm?
Oswietlenie pom. 9,12,7,8,10,13,14,15 230 x | S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?
Oswietlenie pom. 17,18,19,27,28,29,30 230 X S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?
Oswietlenie pom. 20,21,22,23,24,25 230 X S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?
Oswietlenie pom. 16,26,01,49,46 230 x | S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?
Oswietlenie pom. 31,32,33,34,35,36,37,41 230 X S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?

19a | O$wietlenie pom. 38,39,40,42,43,44,,45,46,47 230 X S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?
Oswietlenie pom. 02-06 230 x | S301 B10 YDYzo 3*1,5 mm?

4,3 4,3 4,3

Gniazda wtykowe pomieszczen 9,10 230 x | P312 B16 30 AC | YDYZo 3*2,5 mm?




22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

40
41
42

43

Gniazda wtykowe pomieszczen 12,13 230 X P312 B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe pomieszczenia 11,17 230 X P312B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe pomieszczenia 26 230 x | P312 B16 30 AC | YDYzZo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe pomieszczenia 27,28 230 X P312 B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe pomieszczenia 25 230 X P312B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm’
Gniazdo czajnika pom. 25 230 x | P312 B16 30 AC | YDYzZo 3*2,5 mm?
Gniazdo mikrofali pom. 25 230 X P312 B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe pomieszczen 2,4,5 230 X P312B16 30 AC | YDYzZo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe pomieszczen 31 230 x | P312 B16 30 AC | YDYzZo 3*2,5 mm?
Gniazdo czajnika pom. 39 230 X P312 B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazdo mikrofali pom. 39 230 X P312B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm’
Gniazda wtykowe pomieszczen 43,44,45,46 230 x [ P312B16 30 AC | YDYzZo 3*2,5 mm?®
Gniazda wtykowe pomieszczen 24 230 X P312 B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe komputerowe pom. 23 230 X P312B1630 A | YDYzo 3*2,5 mm’
Gniazda wtykowe komputerowe pom. 24 230 x| P312B1630 A | YDYzZo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe komputerowe pom. 11 230 X P312B1630 A | YDYzo 3*2,5 mm?
Gniazda wtykowe — 3kW/faze 13 13 13
Shupy o$wietleniowe 230 X S301 C16 YKYzo 3*4 mm?
Oczyszczalnia $ciekow 230 x | P302 25-30-AC | YKYZo 3*2,5 mm’
S301 C10
Obwad informatyczny 1 230 X P312B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm?
Obwod informatyczny 2 230 X P312B16 30 AC | YDYZo 3*2,5 mm?
Obwod informatyczny 3 230 x | P312 B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm’
Kottownia
1{ Pompa ciepta 1 230 2,5 11 S301 B16 YDYzZo 3*2,5 mm?
2] Pompa ciepta 2 230 2,5 11 S301 B16 YDYzZo 3*2,5 mm?
3| Kociot 1 230 X S301 B6 YDYzo 3*1,5 mm?
4} Kociot 1 230 X S301 B6 YDYzo 3*1,5 mm?
5] Oswietlenie kottowni 230 S301 B6 YDYzo 3*1,5 mm?
6] Obwod gniazd wtykowych 230 X P312B16 30 AC | YDYzo 3*2,5 mm’
7| Pompa 2.1 230 X S301 B6 YDYzo 3*1,5 mm?
8| Pompa 3.1 wew 230 S301 B6 YDY7Zo 3*1,5 mm?
9| Pompa 3.1 zew 230 X S301 B6 YDYzZo 3*1,5 mm?
1pPompa 4.1 230 X S301 B6 YDYzo 3*1,5 mm?
1{lPompa 4.6 230 S301 B6 YDYzo 3*1,5 mm?
1pZasilanie uktadu detekcji gazu 230 X S301 B10 YDYzZo 3*1,5 mm?
Wentylator dachowy FENKO szt 10 230 Zasili¢ z o$wietlenia pom.
108,7
752 | 125] 125 125

Certyfikowany przeciwpozarowy wylacznik pradu DH-PWP-1; 125 A (wykonanie specjalne przystosowujace
do przekroju linii zasilajacej 4*YAKXS 1*95 mm?)

Oswietlenie ewakuacyjne z obwodow oswietleniowych danych pomieszczen.

Dobor zabezpieczen i przewodow.

w/g —PN IEC 60364-5-523, tablica 52-B1, 52-B2 poz. 8,9
przewody wielozytowe w listwie instalacyjnej, sposob podstawowy wykonania instalacji B2

2,3 przewody wiodace prad, tablica obcigzalnosci 52-C1/5, C3/5
dla YDYzo 3*1,5 mm? - J,=16,5A
dla YDYzo 3*2,5 mm?® - J,=23A
dla YDYzo 5*2,5 mm? - J,=20A

dla YDYZo 5*4 mm?
dla YDYZo 5*%6 mm?

-J1=27A
- 17=34A




Dla zasilania od ztacza kablowego do rozdzielnicy RG

kabel jednozytowy bezposrednio w ziemi, w obwodach 3 fazowych przy obcigzeniu symetrycznym,
utozenie ptaskie

dla YAKXS 4*(1*95) mm? J,=284A, katalog Telefonika kable str. 240

2.3. Budowa uziomu

Obliczenie rezystancji uziemienia

Obliczenie rezystanciji otoku

wymiary p al bl[a2 [b2 A R otoku
O*m|m m|m |m m2 Q
200 491211 0O 0 1029 3,74

Obliczenie rezystancji uziomu pio-

nowego
ztozonego
wymiary p r L |k [poj. [liczba uzioméw pojedynczych | ztozony
Q*m|m m Q Q
0,008 20,2
100 6] 5|14 6 8 3,55

Ochrona odgromowa.
Instalacje odgromowa wykonuje w IV klasie ochrony.
Ochrone odgromowg na dachu wykonuj¢ poprzez:
- utozenie zwodu poziomego po wszystkich ogniomurach budynku z drutu FeZn @ 8§ mm mocowanego
co 1 m do podtoza na uchwytach dachowych (np. 16.1/P Elkobis)
- ustawienie czterech masztow mocowanych wzdtuz szczytu dachu. Do zbrojenia stropu budynku nalezy
przyspawac tuleje zakonczone gwintem wewnetrznym M16 i podwojnym zaciskiem do zamocowania
linki LY 16 mm?* przewoddéw odprowadzajgcych. Tuleja powinna mie¢ dtugo$¢ o 10 cm wiekszg od
grubosci pokrycia dachu (wg rys 1 m) i powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Nalezy uzy¢
aluminiowych masztow (np. 43.040) o dt. 4 m. Maszty wkreci¢ na smar i uszczelni¢ z dachem rurami
termokurczliwymi. Wysoko$¢ masztu do ochrony odgromowej w stosunku do ogniomuru wyniesie 3,25
m. Obrys zasi¢gu ochrony, przytaczenie masztow do zwoddw poziomych oraz rozmieszczenie uziomow
pionowych i skrzynek kontrolnych na poziomie ziemi (np. typ 49.1) pokazany na rys. Przewody
odprowadzajace po $cianie budynku prowadzi¢ w rurach odgromowych pod ociepleniem budynku.
Uziomem budynku bedzie otok z bednarki FeZn 25*4 mm poprowadzony 1 m od budynku na
glebokosci 0,8 m.

2.4. Obliczenia dla Ztobka Zakrzew

Moc Py = 75,2 kW, prad J,=108,7 A, Wkiadka topikowa w ztaczu J, =125 A

Linia zasilajgca 4¥*YAKXS 4*1*95 mm?, utozenie plaskie, dtugo$¢ od ZKP do RG 127 m
Linia do stupa o$wietleniowego YKYzo 3*2,5 mm?, dtugo$¢ od RG 51 m

Pomierzona w ztagczu ZKP impedancja petli zwarcia wynosi 0,19 Q

Obliczenie spadkdéw napigc

Obliczenia spad-
kéw napied
obwdd
obwod 3f 1f COS @
0,95
0,411362067]0,826087 3f 1f




11 J1 vyl |sl JAUL|Ix [Jx [yx]|sx [Aux

ZKP-RG 127(108,7| 35| 95| 1,7 4*Y AKXS 1*95 mm?2

RG-stup 51[0,43156]2,5] 0,1 YKYZo 3*4 mm2

sumaryczny spadek napigcia dla najdalszych odbioréw nie przekracza znaczaco 4%

Dobor kabla zasilajacego RG

kable jednozytowy bezposrednio w ziemi, w obwodach 3 fazowych przy obciazeniu symetrycznym
dla YAKXS 4*1*95 mm? J,=284A, uklad ptaski
katalog Telefonika kable str. 240

dla YAKXS 4* 1*95 mm?

Je=108,7 A, Jpn=125A, Jz=284 A.

Js < Jpn <Jz

108, 7 A<125 A<284 A

J,<1,45% ]z

1,6% Jpn < 1,45* Jz

200 A <412 A, warunki spetnione

Obliczenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
dla linii shupa o$wietleniowego
e Pomierzona impedancja w ztagczu ZKP, R,=0,19 Q
e Linia zasilajagca RG 4*YAKXS 1* 95 mm?, , 1,=127 m, R,=0,32 Q/km
e Linia zasilajaca RG-lampa YKYzo 3*4 mm?, 1,=51 m, R,=4,61 Q/km
Dla lampy
Rsz = RZ + 2*R11*11 + Z*Rlz*lz
Rs; =0,74151
Zsz = 0,74 151
obliczeniowy prad petli zwarcia
U

o

Jow =
Zs

szz = 3 10 A

rzeczywisty prad zwarcia

JZWrzZ = 0,8* JZW = 248 A

- prad samoczynnego wyltaczenia zasilania dla wyltgcznika ré6znicowo — nadpradowego zespolonego

P312 B16-30-AC wynosi J,, = 80 A.
Jowm =248 A>1J, =80 A
samoczynne wylaczenie jest zapewnione w czasie t <5 sek

Dla RG

Rsi =R, +2*Ry*,

Rs1 = 0,27128

Zs1=0,27128

obliczeniowy prad petli zwarcia
UO

I =—"
Zg

sz] = 847 A

rzeczywisty prad zwarcia
JZWrz] = 0,8* JZW =678 A

- prad samoczynnego wyltaczenia zasilania dla wktadki topikowej WT -1/gF 125 A wynosi J,, = 352

A.
Jrwm =678 A>1J, =352 A
samoczynne wylgczenie jest zapewnione w czasie t < 5 sek



