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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dot. budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem ziemnym

Projekt wykonany zgodnie z Warunkami przytaczenia do sieci gazowej PSG sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Warszawie

. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewngtrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem
ziemnym na potrzeby budynku Ztobka na dziatce nr 81/2 w m. Zakrzew.

Projektowana instalacja zapewni dostawe gazu na potrzeby centralnego ogrzewania , cieptej wody
1 wentylacji.

Zrédlem zasilania bedzie przytacze gazowe w technologii PE.

Szafka gazowa na reduktor i gazomierz typ G-6 zamontowana bedzie na $cianie zewngtrzne;j
budynku. Przylacze gazowe oraz szatka gazowa wedtug odrebnego opracowania.

. OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Istniejace uzbrojenie w terenie objetym opracowaniem stanowi sie¢ wodociggowa.
Przytacze wody oraz instalacja kanalizacji sanitarnej i kabel energetyczny wedtug odrebnych
opracowan.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje si¢ rozbidrek obiektéw budowlanych.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe¢ wewnetrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem
ziemnym.

Projektowany odcinek ziemny instalacji gazu wykonany bedzie z rur PE100, SDR11, RC.

Srednica przewodu gazowego - DN 63mm x 5,8mm, dtugoéé - 76,0m

Przewdd gazu utozony bedzie na glebokosci okoto 0,8m od goérnej krawedzi rury przewodowe;j

do powierzchni terenu 1 realizowany bedzie metoda wykopu otwartego.

Trasa przewodu gazowego - wg mapy.

Trase¢ i1 zaglebienia projektowanego przewodu gazu dostosowano do istniejgcego terenu.

Na trasie projektowanego odcinka ziemnego instalacji gazu nie wystepuje istniejace i projektowane
uzbrojenie podziemne.

Budowa przedmiotowego odcinka gazu nie b¢dzie powodowata koniecznosci wycinki drzew.
Na trasie projektowanego odcinka ziemnego instalacji gazu nie wystepuja rosngce drzewa.

Trasa projektowanego odcinka gazu nie przebiega przez rezerwaty przyrody, parki narodowe,
parki krajoznawcze, obszary objete ochrong przyrody na podstawie prawa mi¢dzynarodowego.

W terenie objetym zakresem nie przewiduje si¢ innych urzadzen budowlanych .

W terenie dziatki nie przewiduje si¢ innych urzadzen budowlanych .

. Zestawienie poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialek

Opracowanie obejmuje budowe¢ odcinka ziemnego instalacji gazu na dzialce nr 81/2.
Srednica przewodu gazowego - DN 63mm x 5,8mm, dtugo$é - 76,0m

Szeroko$¢ strefy kontrolnej wynosi 1,0 m.

. Informacje i dane:

. nie ma ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych

z aktéw prawa miejscowego.

. dziatka objeta zakresem opracowania nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw ani gminnej ewidencji
zabytkow.



Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

. zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

. przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym

z odrgbnymi przepisami.

Lokalizacja projektowanego w niniejszym opracowaniu odcinka ziemnego instalacji gazu

nie wplywa na zagospodarowanie terenu.

Proponowany wariant budowy nie wymaga wyburzen budynkow ani obiektow budowlanych.

. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie przeciwpozarowej.

. Inne niezbedne dane
Innych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robot
budowlanych w przypadku tego projektu nie ma.

. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie DZ.U. 2013. poz. 640
paragraf 10 szerokos¢ strefy kontrolowanej dla gazociggéw sredniego 1 niskiego ci$nienia

z maksymalnym ci$nieniem do 0,5 MPa wynosi Im, po 0,5m od osi gazociaggu w kazda strone.
Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢ iz obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢

w granicach dziatlki nr 81/2 w m. Zakrzew.



luty 2025.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

( tekst jednolity Dz. Ustaw 2024 poz. 725)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy wewngtrznej instalacji
gazu wraz z odcinkiem ziemnym na dzialce nr 81/2 na potrzeby projektowanego budynku Ztobka
w m. Zakrzew

obreb 0027 - Loniec

jedn. ewid. 142513 5 Zakrzew

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy Projektant
Tomasz Kucharski inz. Matgorzata Batorska
upr. BUA-III-8386/38/82 upr. BUA-III-8386/85/86

w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
dot. budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem ziemnym

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi :

- Zlecenie inwestora.

- Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek.
- Warunki przytaczenia do sieci gazowej

- Obowiazujace normy, przepisy, warunki techniczne .

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu - budynki kultury, nauki i o$wiaty
kategoria IX.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewngtrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem
ziemnym na potrzeby budynku Ztobka na dziatce nr 81/2 w m. Zakrzew.

Projektowana instalacja zapewni dostawe gazu na potrzeby centralnego ogrzewania , cieptej wody
1 wentylacji.

Zrédtem zasilania bedzie przylacze gazowe w technologii PE.

Szafka gazowa na reduktor i1 gazomierz typ G-6 zamontowana bedzie na $cianie zewnetrznej
budynku (elewacja potudniowa).

Przytacze gazowe oraz szafka gazowa wedlug odrgbnego opracowania.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Instalacja gazu

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

- budowg odcinka ziemnego instalacji gazu DN63mm PE od szafki gazowej z kurkiem gléwnym,
reduktorem i gazomierzem ( umieszczonej na elewacji potudniowej ) do projektowanej szafy
gazowej z zaworem glownym i1 zaworem z glowica MAG-3 (umieszczonej na elewacji potnocnej)

- budowge instalacji gazowej wewnatrz budynku od szafy gazowej do dwoch kottow gazowych
w pomieszczeniu kottowni

Odcinek ziemny instalacji gazu

Projektowany odcinek ziemny instalacji gazu wykonany bedzie z rur PE100, SDR11, RC.

Srednica przewodu gazowego - DN 63mm x 5,8mm, dtugo$é - 76,0m

Przewdd gazu utozony bedzie na glebokosci okoto 0,8m od goérnej krawedzi rury przewodowe;j

do powierzchni terenu i realizowany bedzie metodg wykopu otwartego.

Trase 1 zaglebienia projektowanego przewodu gazu dostosowano do istniejgcego terenu.

Na trasie projektowanego odcinka ziemnego instalacji gazu nie wystepuje istniejace i projektowane

uzbrojenie.

Instalacja wewnatrz budynku

Projektowang instalacj¢ gazu wewnatrz pomieszczenia kottowni przewidziano wykona¢ z rur

stalowych, czarnych, bez szwu, faczonych przez spawanie. Alternatywnie wewnatrz budynku

instalacje gazu wykona¢ mozna z rur miedzianych tgczonych przy uzyciu atestowanych ztgczy
zaciskowych. Usytuowanie przewodow oraz ich $rednice pokazano na rzucie i aksonometrii.

Instalacje gazowa prowadzong po $cianie zewnetrznej budynku nalezy wykona¢ bezwzglednie z rur

stalowych.

Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych

Na odcinkach tych nie moze by¢ zadnych potaczen przewodow.

Przestrzen migdzy rurami wypelnia si¢ szczeliwem elastycznym.

Przy przejsciach przewodem gazowym  pomig¢dzy strefami pozarowymi nalezy zastosowaé

zabezpieczenie przeciwpozarowe EI 60.




Projektowane kotly gazowe potaczy¢ z instalacjg gazu na state /sztywno/.
Przed odbiornikiem gazu zamontowac¢ kurek gazowy. Kurek zamontowaé w miejscu tatwo
dostepnym w odleglosci nie wigkszej niz 1,0m od odbiornika.
Przewody gazowe umiesci¢ nalezy co najmniej 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji
elektrycznej z umieszczeniem przewodow gazowych nad tymi puszkami, 15 cm od poziomych
przewoddw instalacji wod. - kan. 1 c.0. oraz 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych jak
wytaczniki, gniazdka wtykowe, bezpieczniki, przekazniki itp.
Przy prowadzeniu przewodow zachowac odleglo$¢ 2 cm od tynku.
Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwi¢ samokompensacje wydtuzen
cieplnych oraz eliminowac¢ ewentualne odksztatcenia instalacji, wywotane osiadaniem budynku.
Po wykonaniu instalacji przed probg instalacj¢ przedmuchac spr¢zonym powietrzem.
Do prob nalezy uzywac tylko spr¢zonego powietrza. Instalacj¢ nalezy poddaé probie szczelnosci
na ci$nienie 100 kPa. Jezeli w ciggu 30 min. manometr nie wykaze spadku cis$nienia instalacje
mozna przekaza¢ do eksploatacji.
Przed wykonaniem instalacji gazowej w budynku powinna zosta¢ sprawdzona droznos$¢ kanatow
wentylacyjnych 1 spalinowych przez upowaznionych pracownikéw Spoétdzielni Kominiarskiej
potwierdzona odpowiednim protokotem.
Pomieszczenie w ktorym beda zainstalowane kotly gazowe musi posiada¢ sprawng instalacjg
wentylacji wywiewnej grawitacyjnej oraz przewod nawiewny "z - owy" 250mm x 200mm
zakonczony kratka 30cm nad posadzka ( wg projektu technologii kottowni).
Projektowane odbiorniki gazu:
- kociol gazowy c.o. + c.w., kondensacyjny, z zamkni¢tg komorg spalania, wiszacy

o mocy 45 kW - szt. 2.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowany odcinek ziemny instalacji gazu wykonany bedzie z rur PE100, SDR11, RC.
Srednica przewodu gazowego - DN 63mm x 5,8mm, dlugos¢ - 76,0m

Projektowang instalacj¢ gazu wewnatrz pomieszczenia kottowni przewidziano wykona¢ z rur
stalowych, czarnych, bez szwu, taczonych przez spawanie. Alternatywnie wewnatrz budynku
instalacj¢ gazu wykona¢ mozna z rur miedzianych laczonych przy uzyciu atestowanych zlaczy
zaciskowych. Instalacj¢ gazowa prowadzong po Scianie zewngtrznej budynku nalezy wykonaé
bezwzglednie z rur stalowych.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni
zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa gazowego typu GX-2.

Zabezpieczenie sktada si¢ z zaworu z glowica zamykajaca DN50/MAG - 3, modutu sterujacego
typu MD - 2.Z. oraz detektora gazu typu DEX-12N (wykrywanie metanu) zamontowanego do
stropu nad kotlami.

Zawor odcinajacy z glowicg zamykajaca MAG-3 umieszczony bedzie w szafce na zewngetrznej
$cianie budynku.

W przypadku wykrycia przez detektor obecnosci gazu nastgpi automatyczne zamknigcie zaworu
elektromagnetycznego. Ponowne otwarcie doptywu gazu do instalacji bedzie mozliwe tylko
recznie, po usuni¢ciu przyczyny wycieku gazu.

Sygnalizator optyczny - akustyczny dla potrzeb kottowni nalezy umiesci¢ na $cianie zewngtrzne;j
przy wejsciu do budynku lub w miejscu dobrze widocznym.

Detektor awaryjnego wyptywu gazu nalezy umiesci¢ bezposrednio nad kotlami na wysokosci
nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na powierzchni¢ ziemi, w tym wody powierzchniowe
1 podziemne.

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Warunki gruntowe w dziatce nr 81/2 w m. Zakrzew nalezy uznac¢ za proste zas obiekt zalicza si¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej, nie jest zatem konieczne wykonywanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne 1 Gornicze.



10.

11.

12.

13.

. Zamierzenie budowlane dotyczgce budynku — dane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa wewnetrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem ziemnym
w budynku ztobka.

Projektowana instalacja zapewni dostawe gazu na potrzeby centralnego ogrzewania , cieptej wody
1 wentylacji.

. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku mieszkalnego wielorodzinnego — dane

Nie dotyczy. Zamierzeniem budowlanym jest budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku
Ztobka.

. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Przedmiotowa inwestycja nie podlega koniecznosci zapewnienia warunkow do korzystania
z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana instalacja wewngtrzna gazu wraz z odcinkiem ziemnym nie wplywa na srodowisko
1jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzenia $ciekoOw oraz wod
opadowych

. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢
rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania , w szczego6lnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaktocen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw 1 zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢, emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych 1 ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania si¢

wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe 1 podziemne

Zamierzenie budowlane dotyczacego budynku - analiza technicznych, sSrodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

Zamierzeniem budowlanym jest budowa wewnetrznej instalacji gazu 1 nie podlega analizie
technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w wodg i energie.

W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen ktore automatycznie regulujacych temperature w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Zamierzeniem budowlanym jest rozbudowa instalacji wewnetrznej instalacji gazu i nie podlega

analizie technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen regulujacych temperature.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie przeznaczeniem.

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje swym zakresem wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie przeznaczeniem.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie przeciwpozarowe;.



luty 2025.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3d Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

( tekst jednolity Dz. Ustaw 2024 poz. 725)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy budowy wewngtrznej instalacji
gazu wraz z odcinkiem ziemnym na dzialce nr 81/2 na potrzeby projektowanego budynku Ztobka

w m. Zakrzew
obreb 0027 - Loniec
Jedn. ewid. 142513 5 Zakrzew

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy Projektant
Tomasz Kucharski inz. Matgorzata Batorska
upr. BUA-III-8386/38/82 upr. BUA-III-8386/85/86

w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej



Matgorzata Batorska luty 2025r.
upr. BUA-III-8386/85/86
w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej

Oswiadczenie projektanta

na podstawie Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm. )

dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci
cieptowniczej, w zwigzku ze ztozonym wnioskiem pozwolenia na budowe

dla: Gminy Zakrzew Zakrzew 51 26-652 Zakrzew

obejmujace:

Projekt budowlany budowy wewngtrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem ziemnym

w projektowanym budynku Ztobka usytuowanym na dziatce nr 81/2 w m. Zakrzew

obreb 0027 - Loniec

Jedn. ewid. 142513 5 Zakrzew

Oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego os$wiadczenia

wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019r.

Poz. 19501 2128), ze w przedmiotowej sprawie brak jest mozliwos$ci podlaczenia projektowanego

obiektu budowlanego do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art.7b Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 1. poz. 755, z pézn. zm.).

Jestem $wiadoma odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatlszywego o$wiadczenia.
Klauzula ta zastepuje pouczenie o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie falszywych o§wiadczen.
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Spis tresci

I Warunki przylaczenia do sieci gazowej str. 1-2

II. Instrukcja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 3-5



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : Wewngetrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem ziemnym
dla budynku Zlobka
Zakrzew dz.nr 81/2
obreb 0027 - Loniec

Inwestor: Gmina Zakrzew
Zakrzew 51 26-652 Zakrzew

Projektant Maltgorzata Batorska
ul. Kartowicza 20
26-600 Radom



1. ZAKRES ROBOT

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe wewngtrznej instalacji gazu wraz
z odcinkiem ziemnym w budynku Ztobka w m. Zakrzew dz. nr 81/2

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanej instalacji gazu nie ma istniejacego uzbrojenia podziemnego

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozen mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji robot budowlanych
mozemy zaliczy¢ :
- wypadek przy pracach zwigzanych z montazem instalacji, szczego6lnie w przypadku montazu
instalacji pod stropem parteru przy pracach z uzyciem rusztowan lub drabin.
- porazenie pragdem w czasie robét w poblizu instalacji elektrycznej,
- obsunigcie ziemi do wykopu.

4. INSTRUKTAZ BHP

e Kazdy pracownik zatrudniony powinien by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

*  Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng dostosowang do rodzaju wykonywanej
pracy
Obstugujacy urzadzenia i sprzet powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i uprawnienia do
jego uzytkowania

*  Wszyscy pracownicy maja obowigzek powiadamiania kierownika budowy o niesprawnosci, sprzetu,
narzedzi i1 zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwazonym wypadku lub zagrozeniu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedzg
oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob
szczegOlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych powyzej.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych
powyzej powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegolne
rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢
pracownikOw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si¢ innych
pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow -
zglaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy 1 nadzoér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.



Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzoér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa  robot

nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s3 roboty szczegdlnie niebezpieczne,

- informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

- harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych sg
minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkow ochrony,

- zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnos$ci 1 stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

- zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzgtu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

- budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia szybkiej
ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego zagrozenia np. powodzi,

- zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- w wypadkach,

- zorganizowanie stluzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie.
Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.



