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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane /j.t. Dz.U.
z 2024r. poz. 725/

o$wiadczam, ze ,,Projekt techniczny budowy budynku ztobka na dz. nr 81/2,80/2
w Zakrzewie obreb: 0027 - Loniec” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Radom, dnia 22.01.2025 r.

SPRAWDZIL.: PROJEKTOWAL.:
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|.OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budowa budynku ztobka
ADRES OBIEKTU: dziatka nr ewid. 81/2,80/2 , Obr. 0027 - toniec.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA




Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji. Projekt nie obejmuje zagadnien
branzowych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi :
- Zlecenie od Inwestora
- dane techniczne przekazane przez architekta

4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
Obcigzenia zebrano zgodnie z:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine
Ciezar objetosciowy , ciezar wtasny , obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogoine-
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine
— obcigzenie Sniegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine
— oddziatywania wiatru

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 : Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdine ;
oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

- PN-EN 1992-1-6:2009 Eurokod 2 : Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine : Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1993-1-1:2009 Eurokod 3 : Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw .

- PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3 : Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-2: Reguty ogdine —
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3 : Projektowanie konstrukciji stalowych — Cze$¢ 1-8: Projektowanie
weztow.

- PN-EN 1997-1:20078 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

- PN-EN 14081-1:2016 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymato$ciowo o
przekroju prostokatnym — Czes$¢ 1: Wymagania ogélne.



- Norma PN-EN 1995-1-1 ,Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:
obcigzenia klimatyczne:

- $nieg ( I strefa)

- wiatr ( | strefa)

5.0 LOKALIZACJA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obiekt zlokalizowany w Il strefie obcigzenia $niegiem - PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 :
Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine — obcigzenie $niegiem

Oraz w | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywania na
konstrukcje — Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine — oddziatywania wiatru.

Na podstawie badan geologicznych przeprowadzonych przez mgr Norberta Lemanowicza wykonanych
w styczniu 2025 r ustalono nastepujace charakterystyki wydzielen geotechnicznych:

1. W obszarze badan projektowany jest budynek zlobka. Bedzie to obiekt

jedno- kondygnacyjny niepodpiwniczony.

[§9)

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci saczenia w otworze

badawezym nr 3 na glebokose1 1.7m ppt.

3. Po obfitych opadach atmosferycznych w obszarze badan woda gruntowa
moze pojawié si¢ jako zwierciadlo zawieszone na utworach spoistych tj. na
glebokose1 0.5m ppt.

4. W poziomie posadowienia projektowanego obiektu wystepuje glina w
stanie twardo- plastycznym (warstwa III). badz <rednio- zageszezony
piasek pylasty (warstwa II).

5. Warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.

6. Kategori¢ geotechniczna okresli projektant obiektu.

Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1.0m.

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej PN-EN 1997-1:2008
(Eurokod 7) warunki gruntowe w rejonie obiektu nalezy sklasyfikowa¢ jako proste.

Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie
z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) budynek zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Po wykonaniu wykopu nalezy potwierdzi€ przyjete zatozenia.

6.0 OPIS KONSTRUKCYJNY




6.1 Opis ogdlny

Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy , w rzucie prostokatny , niepodpiwniczony , parterowy ze
stropodachem petnym . Pokrycie dachu membrang dachowa. Konstrukcje no$ng tworzg murowane
Sciany z wylewanymi stropami ptytowymi. Stateczno$¢ i sztywno$¢ przestrzenng zapewniajg $ciany
murowane i stropy wylewane .

6.2 Prace ziemne

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zapoznac si¢ z mapg uzbrojenia terenu dla uniknigcia
kolizji z zagrozenia bhp. Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
wystepowania w rejonie lokalizacji czynnych lub nieczynnych instalacji energetycznych , gazowych i
wod-kan. Fundamenty nalezy sadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym. W przypadku wystgpienia gruntéow
stabono$nych w bezposrednim podtozu lub wystepujacych organicznych , nalezy te grunty wybrac i
zastapi¢ betonem B10 . Pod posadzki w budynku przewidziano wybranie istniejacych gruntow
nasypowych i organicznych , wykonanie nasypu o stopniu zageszczenia w strefie powierzchniowej ( 0
grub. min. 30 cm) do 15=0,99. Nie dopusci¢ do nawodnienia wykopu i jego przemarznigcia.

6.3 Fundamenty

Posadowienie budynku przewidziano w sposéb bezposredni. Wykonywane wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wody. Po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ odbior geotechniczny.
Grubos¢ otuliny zbrojenia nie moze by¢ mniejsza od 5,0 cm. Ponadto fundamenty winny by¢
odizolowane od chudego betonu izofolig. Powierzchnie boczne , stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢
poprzez smarowanie np. Dysperbitem.

Fundamenty w postaci taw i stop wykonanych z betonu wibrowanego C25/30-W8 ( dla zwigkszenia
szczelnoSci). Fundamenty powinny by¢ posadowione na warstwie chudego betonu B10 grubosci
minimum 10 cm. Zbrojenie fundamentow stalg A-1lIN i A-0.

Fundamenty w okresie zimowym winny by¢ zabezpieczone przed podmarznieciem ze wzgledu na
mozliwg wysadzinowos¢ gruntu.

6.4 Sciany fundamentowe

Projektuje sie Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grupy 1, kategorii | o fb =20
MPa , na zaprawie cementowej M10 z dodatkiem plastyfikatora . Kategoria robot ,,A”.

6.5 Sciany nadziemia

Projektuje sie Sciany murowane z cegty kratowki klasy 15 na zaprawie systemowej M8. Dodatkowe
wzmocnienie Scian trzpieniami wylewanymi z betonu C25/30 (B30) zbrojonymi stalg A-IlIN. Trzpienie
powigzac¢ z murem poprzez pozostawienie sztrab i zbrojenie w spoinach aby wyeliminowa¢ mozliwos¢
powstania rys miedzy murem i zelbetem .

Poniewaz wokdt otwordw okiennych i drzwiowych wystepujg znaczne naprezenia wynikajace ze zmiany
sztywno$ci Sciany ktére powodujg uko$ne pekniecia. Zaleca sie dozbrojenie tych stref typowym
zbrojeniem np. w postaci kratownicy ,,Murfor” w ilosci 2 szt. nad otworem i 2 szt. pod otworem.

Sciany dziatowe:
Sciany wypetniajace powinno sie wykonywaé po catkowitym rozszalowaniu stropow i usunieciu ich

podp6r tymczasowych. Murowanie $cian nalezy wykonywac¢ mozliwie najpdzniej w procesie realizacii
inwestycji od najwyzszej kondygnacji do najnizsze;.



Pierwszg warstwe nalezy wymurowaé na przektadce poslizgowej uniemozliwiajacej zespolenie Sciany
ze stropem dolnym ( papa , folia itp.). Podczas murowania nalezy stosowac elementy murowe o malej
wilgotno$ci oraz technologie ograniczajace wprowadzanie duzej ilosci wody do budynku po to , aby
zminimalizowac¢ zjawisko skurczu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ uwage na dobér zaprawy
murarskiej. Zaleca sie stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie , o wiasciwo$ciach i parametrach
odpowiednich do zastosowanych elementéw murowych. W przypadku wykonywania muru na spoinach
tradycyjnych nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne zwiekszajace elastyczno$¢ muru a tym
samym jego odpornos¢ na zarysowania. Potgczenia $cian wypetniajacych z konstrukcjq ( krawedz
gérna oraz boczne) nalezy wykonac¢ w sposob zgodny z przyjetym w projekcie schematem statycznym ,
przy zastosowaniu odpowiednich facznikow i prawidtowym ich rozmieszczeniu. Szeroko$¢ szczeliny
podstropowej powinna zapewni¢ mozliwo$¢ ugiecia stropu bez ryzyka jego oparcia na Scianie
wypetniajace;.

6.6 Stropy

Stropy wylewane z betonu C25/30 (B30) ptytowe, zbrojone stalg A-IlIN.

6.7 Uwagi koncowe

Zgodnie z ustawg z dn. 20.06.2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) wszystkie materiaty woudowane w obiekt
muszg posiadac:

a) krajowa ocene techniczng (KOT)

b) obowigzkowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych (DWU)

c) system oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwo$ci uzytkowych zgodny z obowigzujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami , PN-EN i krajowa oceng techniczng

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi normami
,,PN-EN”" oraz w oparciu o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do sporzadzania , ktérego
zobowigzuje Wykonawce ustawa — Prawo Budowlane ( Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 , tekst jednolity : Dz.
U. 2020 poz. 1333), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r . ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256
z2002r.).

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic¢
projektanta.

Opis wykonat: mgr inz. Jozef Garczynski .................coooevvivinninnnnnn



Il. OBLICZENIA STATYCZNE
1.0 STROPODACH PLYTOWY WYLEWANY

Obcigzenia state:

-membrana dachowa +welon szklany 0,15x1,35 =0,20 kPa
-styropian grub. 60 cm 045x0,60 =0,27x1,35 =0,36 kPa
-tynk od spodu 0,02x190 =038x135 =0,51kPa
qo =0,80/1,35/  =1,07 kPa
Cigzar wiasny:
- plyta Zelbetowa 0,20x25,0 =5,00x1,35 =6,75kPa
Obcigzenia zmienne:
-obc. $niegiem 0,90x0,80 =0,72x1,50  =1,08 kPa
-obc. uzytkowe =1,50x1,5 =2,25 kPa
>q  =8,02/1,39/ =11,15kPa
Obc. liniowe:

-Scianka attykowa h = 1,40 m =1,40x 5,50 =7,70 kN/m



Widok z GORY

Zbrojenie teoretyczne

Obwiednia

Element powierzchniowy : Ayg - podiuzne gome y Przekrdj : Ayg - podiuzne gome y ( Izomapy )

L

Widok z GORY

Zbrojenie teoretyczne

Obwiednia

Element powierzchniowy : Axg - podiuzne géme x Przekrdj : Axg - podiuzne gome x ( lzomapy )

a
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(Centymetr? / m)
11.57
10.99
10.41
9.83
9.24
8.66
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6.34
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2.85
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(Centymetr? / m)
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Widok z GORY

Zbrojenie teoretyczne

Obwiednia

Element powierzchniowy : Ayd - podiuzne dolne y Przekrd : Ayd - podiuzne dolne y { lzomapy )

L

Widok z GORY

Zbrojenie teoretyczne

Obwiednia

Element powierzchniowy : Axd - podiuzne dolne x Przekrdj : Axd - podiuzne dolne x { lzomapy )
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(Centymetr? / m)
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3.45
3.28
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2.44
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(Centymetr® / m)
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5.38
5.16

4.94

4.71
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4.27
4.05
3.82
3.60

3.38

2.93
2.71
249

3.16

2.27
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Widok z GORY
Ugiecie
Element powierzchniowy : Ugiecie cakowite Przekr] : Ugiecie calkowite ( lzomapy )

L1
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Widok z GORY
Zarysowanie
Element powierzchniowy : wk y - rozwarcie rysy y Przekrtj : wk y - rozwarcie rysy y { lzomapy )
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Widok z GORY
Zarysowanie
Element powierzchniowy | wk X - fozwarcie rysy x Przekrd : wk x - rozwarcie rysy x ( lzomapy )
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Projekt: Data: 01-15-2025
1 Opis geometrii
1.1 Geometria plyt
Grubosé¢ b =200.0 mm
Rzgdna gornego poziomu z=0.0 mm
2 Zalozenia globalne
Wymiarowanie betonu: EN 1992-1-1/EN 1992-1-2.
Obcigzenia i kombinacje: Zaimportowane z Advance Design
Wymiarowanie zbrojenia: Metoda oparta o MES
Typ zbrojenia: Prety (Zbrojenie gorne)
Prety (Zbrojenie dolne)
Wykres zbrojenia: Wykres z pozioma galezia
2.1 Jednostki
Dhugosci mm
Momenty kN'm
Naprezenia MPa (N/mm?)
Katy ¢
Powierzchnie zbrojenia cm?
Advance Design Plyta zelbetowa 2025 Strona 2z 4
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Projekt: Data: 01-15-2025
2.2 Materialy
Materialy
Beton Zbrojenie
Rodzaj WytrzymaloSci Rodzaj Wytrzymalosci Ciagliwos¢
(MPa) (MPa)
C25/30 25.00 BS00A 500.00 A
2.3 Otuliny
Otuliny
Otulina Otulina Otulina
AC AC AC, AC
gérna dolna boczna dev dury dunst dur,add min,dur
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
30.0 30.0 25.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0
Tolerancja wykonania AC,., (4.4.1.1 2(P))
Tolerancja bezpieczenstwa AC, (4.4.1.2 (6))
Redukcja dla stali nierdzewne;j AC,, . (4.4.1.2 (7))
Redukcja dla dodatkowej ochrony AC,, s (4.4.1.2 (8))
Otulina minimalna na trwalos¢ iy (4.4.1.2 (5))
Klasa konstrukcji S4
Klasa ekspozycji XC1
3 Zbrojenie plyty
3.1 Rozwigzanie gérne
Zbrojenie - Strefy pretow
Rzeczywiste .
. Rozstaw Zaklad A Odsunigcie
Wa;stw Nazwa | Kierunek | Srednica zbroj.
(cm) (mm) (cm?*/m) (mm)
X ol2 20.00 567.9 5.655 0.0
1 Strefa 1
Y 012 20.00 567.9 5.655 0.0
X - - - - -
Strefa 1
Y ol2 15.00 567.9 7.540 0.0
2
X - - - - -
Strefa 2
Y 012 15.00 567.9 7.540 0.0
3.2 Rozwigzanie dolne
Zbrojenie - Strefy pretow
Rzeczywiste -
. Rozstaw Zaklad n Odsuniecie
Wa;stw Nazwa | Kierunek | Srednica zbroj.
(cm) (mm) (cm?*/m) (mm)
X ol2 20.00 567.9 5.655 137.5
1 Strefa 1
Y ol2 20.00 567.9 5.655 50.0
Advance Design Plyta zelbetowa 2025 Strona 3z 4



Projekt: Data: 01-15-2025
X 012 40.00 567.9 2.827 0.0
2 Strefa 1
Y - - - - -
4 Zestawienie materialow
Beton Szalunek Stal Stopien zbrojenia
Tlosé 183.20 m? 9448866.36 cm? 17.00 t 92.785 kg/m?
Podsumowanie zbrojenia
Srednica Dlugos¢ Ciezar

Advance Design Plyta zelbetowa 2025

Strona 4z 4
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Przyjeto ptyte wylewana z betonu C25/30 o grubo$ci 20 cm. Zbrojenie stalg A-IIN.

1.1 PODCIAG ,,P1”

lo= 0,24+5,0+0,24+4,95+0,24 +5,25+0,24+4,75 m
Obcigzenia:
-z piyty stropodachu 0,5x(4,25+3,80) x 8,0 =32,20x 1,39 =44,76 KN/m

SZKIC BELKI
|

= |
m

Aa Mg Ac Ap
25 500 25 495 25 525 25 475

(i L A1 7

S
R

GEOMETRIA BELKI
&

A<uo-)
]

N

105, 24 105,
/:/ A 25 /:/
A A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: teowy

Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm
Szerokosé potki gérnej bey = 45,0 cm
Wysokos¢ pétki gornej h; = 20,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. vi Ky Obe.obl.

Zasieg |m]

1. 33,20 1,39 -- 46,15

2. Ciezar whasny belki 4,05 1,10 -- 4,46
[(0,24m-0,50m)+((0,45m-
0,24m)-0,20m)-25,0kN/m3]

cafa belka

cata belka

. 37,25 1,36 50,60

Schemat statyczny belki

50,60

©
[=}
IYe}

A
A B c D E
k 525 L 5.20 L 5.50 L 5.00 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) - f,4= 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®
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Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) 0=3,19

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =16 mm
Srednica pretéw dolnych @ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W)

Srednica pretéw @=12mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCA
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

: 1 X = :
W B 44,55 ﬁc \%4,{ D %E
Q
©
&

S 109,07 @ o 93,10 1
[T} 5p) — N~
o o ol 2]
- o2} Q
[sV] (5]
Sity poprzeczne [kN]:
155,94
105,07 138,79 132’07‘
PaN
A B c D E
-97,07
-160,60 -124,35 -146,24
Ugiecia [mm]:
paN PN PN PN AN
A B C D E
WYMIAROWANIE
a| b| c[ d el f| ]
| 5¢16 316 5¢16 |
AA 3016 Ag 2¢16 Ac 2¢16 Ap 3916 Mg
al bl cl dl el fl gl
500 25 495 25 525 2 475 1125
11 A7 Lk ] 711
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 109,07 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 5,77 cm®. Przyjeto 3¢16 0 A, = 6,03 cm® (p = 0,54%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 109,07 kKNm < Mgy = 113,78 kKNm  (95,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)130,69 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 160,0 cm przy

prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)130,69 KN < Vgg3 = 180,25 kKN (72,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 80,29 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 80,29 kNm

Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wy = 0,262 mm < wj, =0,3mm (87,3%)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mskir) = 11,09 mm < a;m = 5250/200 = 26,25 mm  (42,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 113,56 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wg = 0,074 mm < w;, =0,3mm  (24,8%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)145,77 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 8,21 cm®. Przyjeto 5¢16 0 A; = 10,05 cm? (p = 0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgqg = (-)145,77 KNm < Mgq = 174,47 KNm  (83,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)107,31 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)107,31 KNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy = 0,185 mm < w;, =0,3mm  (61,7%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 44,55 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 2,31 cm?. Przyjeto 2¢16 0 A, = 4,02 cm® (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 44,55 KNm < Mgy = 76,80 KNm  (58,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 108,88 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 128,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 96,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= 108,88 KN < Vgyg3=112,65kN (96,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 32,80 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 32,80 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wg = 0,124 mm < w;, =0,3mm  (41,3%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Msky) = 2,43 mm < a;m = 5200/200 = 26,00 mm  (9,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 97,51 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wg=0,111 mm < w;,=0,3mm (37,1%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)108,23 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 5,93 cm®. Przyjeto 3¢16 o A; = 6,03 cm? (p = 0,54%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = (-)108,23 KNm < Mgq= 110,03 KNm  (98,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)79,67 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)79,67 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,274 mm < w;p, =0,3mm  (91,2%)

Przesto C - D:
Zginanie: (przekroj e-e)
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Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 64,13 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 3,34 cm®. Przyjeto 2¢16 0 A, = 4,02 cm® (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 64,13 KNm < Mgy = 76,80 KNm  (83,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)116,34 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 70 mm na odcinku 112,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 140,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg= (-)116,34 KN < Vgg3 = 128,75 kN (90,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 47,21 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 47,21 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,245 mm < w;, =0,3mm  (81,7%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mskir) = 6,56 mm < a;n = 5500/200 = 27,50 mm  (23,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 102,99 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wyg =0,120 mm < wy, =0,3mm  (39,9%)

Podpora D:

Zginanie: (przekroj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)147,18 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ag; = 8,30 cm®. Przyjeto 5¢16 o A; = 10,05 cm? (p=0,90%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)147,18 KNm < Mgq = 174,47 KNm  (84,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = (-)108,35 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)108,35 KNm

Szerokos€ rys prostopadtych:  wy = 0,187 mm < w;, =0,3mm  (62,4%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekréj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 93,10 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 4,90 cm?. Przyjeto 3¢16 0 A, = 6,03 cm® (p = 0,54%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 93,10 kNm < Mgg= 113,78 kNm  (81,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq4 = 126,04 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 70 mm na odcinku 147,0 cm przy

lewej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= 126,04 KN < Vpgg3 =128,75kN  (97,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 68,53 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 68,53 kKNm

Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wy =0,217 mm < wj,, =0,3mm  (72,5%)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mskr) = 8,05 mm < a;n = 5000/200 = 25,00 mm  (32,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 110,13 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,137 mm < wy, =0,3mm  (45,6%)

SZKIC ZBROJENIA

1| 2| 3| 4 5| 6| 7]
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A 3¢16 B 2016 Zle} 2916 D 3p16 E
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1.2 PODCIAG ,,P2”




lo=0,24+12,70+0,24 m

Obcigzenia:
-z ptyty stropodachu 0,5x2,90x8,0 =11,60 x 1,39 =16,12 kN/m
SZKIC BELKI
A B
= 1270 e
GEOMETRIA BELKI
P

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=178,0 cm

Rodzaj belki:  prefabrykowana
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

|_p OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd QObc.obl. Zasieg |m|
1. 11,60 1,39 - 16,12 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki 10,68 1,10 - 11,75 cafa belka

[0,24m-1,78m-25,0kN/m3]

. 22,28 1,25 27,87

Schemat statyczny belki

7,87

&
~
LaY

>
@

L 12,95 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.q= 14,17 MPa, f4q = 1,02 MPa, E, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,08
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =12 mm
Srednica pretéw dolnych @ =12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W)

Srednica pretéw @=12mm

Zbrojenie przypowierzchniowe:

Klasa stali brakSt0S-b)

Srednica pretéw siatek ®=3mm

Belka prefabrykowana

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCA

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
- nhominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:
- element konstrukcyjny o wyjgtkowym znaczeniu

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm:
AA

584,28

180,47

Sity poprzeczne [kN]:
180,47

180,47

PaN
A

Ugiecia [mm]:

PN
A
18,76

WYMIAROWANIE
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A 8¢12 B
a
250 12700 4,250
a1 U
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 584,28 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 8,24 cm®. Przyjeto 8¢12 0 A, = 9,05 cm® (p = 0,22%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 584,28 KNm < Mgy = 639,98 kKNm  (91,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)176,98 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 400 mm na catej dtugo$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq= (-)176,98 KN < Vggqy = 191,82 KN (92,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 467,05 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 467,05 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wyg = 0,172 mm < w;, =0,3mm  (57,2%)

Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Mgy) = 18,76 mm < a;, = 12950/250 = 51,80 mm  (36,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 141,48 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.
Przyjeto siatke z pretéw @B o oczkach 30x30 mm 0 A g = 3,39 cm® > 0,01-Ag e =2,96 cm?

SZKIC ZBROJENIA

1]
2012
o
[e0]
~
A 812 B
L 32 x 395 = 12640 L
250 12700 1250
a1 11
1|
o
[e0]
~
A B
1]
250 12700 L 1250
A 1A

Nr3_16¢12 1=1310
1310
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Nr2_8¢l2 =1740
1740

Nr1 2412 1=12000
12000

1740

Nr4 33¢6 1=3970
200

1-1

*
Nr 1
Nr 1 S

~
Nr 1
S
X
Y

1.3 PODCIAG ,,P3”

lo=0,24+1,50+0,24 m
Przyjeto zbrojenie konstrukcyjnie.

2.0 NADPROZA

Przyjeto prefabrykowane typu L19.
Alternatywnie :Ceramiczno - zelbetowe belki nadprozowe Porotherm 23.8.

3.0 SLUPY
3.1 Stupy 25x25 cm
Obcigzenia:
-z podciagu ,P1” =302,19 kN

SZKIC SLUPA

K
N S
3

1 1

NN

A

A

320
hkond = 370

495
520

Icol =
4
\I\ll\I\
3]

150

K I__'_

—_— —

GEOMETRIA SLUPA
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Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 50,00 cm
Wysokos¢ kondygnacii Nkond =3,70 m
Odlegtos¢ od goérnej powierzchni fundamentu do kondygnacii 1,50 m
Wezet dolny:
- Fundament

- przyjeto wysokosc¢ stupa I, = 4,95 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od goéry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowe; Bx=0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspdtczynnik diugosci wyboczeniowej B, =0,50

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsg Nsa,it Misax Masa x Masq x
wykresu kNI kN [kNm] [KNm] [kNm]
1. prostoliniowy 302,19 0,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 8,51 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €C25/30 (B30) - f,4= 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) 0=2,86

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W)

Srednica pretow @=12mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA
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Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly R

h =250

ly
v b =250 v

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 412 o A = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=310,70kN : Mgy = 5,87 KNm < Mggxodp,max = 44,91 KNm
-dlaMgy =5,87kNm : Ng=2310,70 KN < Nggogpmax = 1170,87 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA
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3.2 Stupy 25x60 cm
Obcigzenia:
-z piyty stropodachu =165,82 kN

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza: 14, 101-116 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Podpora punktowa : FZ Podpora liniowa : FZ

Osie lokalne

%Zmax =7843
| FZmax =165.82
Fzmin=2.33

3 P
'min = 7.40
£ T Fimax =11337

Fzmin=4.04
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Stup 1

SZKIC SLUPA
o
+ e L ;}
o
&
o Il
Tol e}
= “l's
7] £lo
i i
8 =60
3
)< |__ R )< )<
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =60,0 cm
Wymiary stupa:
Wezet gérny:
- Wysokosc¢ rygla lewego 20,00 cm
- Wysokosc¢ rygla prawego 20,00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =3,70 m
Odlegtosc¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 1,50 m
Wezet dolny:
- Fundament

- przyjeto wysokos$c¢ stupa g =5,10m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od géry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowe; Bx =0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej B, =0,50

OBCIAZENIA SEUPA

typ Nsq Nsq,i Misd,x Masd x Masd x
wykresu KN [KN] kNm] | [kNm] | [kNm]
1. prostoliniowy 165,82 302,19 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 21,04 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=2,70

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1IIN (RB500W)

Srednica pretow @=12mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCA

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm”

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h™:
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm®

tacznie przyjeto 8¢12 o A, = 9,05 cm? (p = 0,60%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng=186,86kN : Mgy = 3,74 KNM < Mggxodpmax = 146,29 KNm
-dla Mgy =3,74kNm : Ny = 186,86 KN < Nggogpmax = 2854,13 kN

Strzemiona konstrukcyijne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwdéjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtdwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego g6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuije
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =12,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0cm

Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokosc¢ rygla lewego 20,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 20,00 cm
Wysokos¢ kondygnacji Pkond =3,70 M

Odlegtosc¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 1,50 m



Wezet dolny:
- Fundament

- przyjeto wysokosc¢ stupa Il =5,10m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od goéry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowe; Bx=0,63
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspdtczynnik diugosci wyboczeniowej B,=0,75

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsa,it Misax Masa x Masq x
wykresu kN kN kNm] | [kNm] | [kNm]
1. prostoliniowy 50,00 0,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 5,05 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) - fiq = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢=23,27

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-lll (34GS) - f, =410 MPa, f,4q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (8t0S-b) - f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw @=10mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b™:
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h™:
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 0 A = 4,52 cm? (p = 1,26%)
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Warunek nosnosci:
-dla Ng=52,52kN : Mgy = 0,55 KNm < Mggxodpmax = 19,51 KNm
-dla Mgx = 0,55kNm :  Ng =55,05 kN < NRggodp,max = 632,08 kN

Strzemiona konstrukcyijne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 150 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 75 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje

3.0 FUNDAMENTY

Przyjeto grunt w postaci piasku Sredniego o Ip=0,5.

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza: 14, 101-116 (Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Podpora punktowa : FZ Podpora liniowa : FZ

Osie lokaine

LA

X

LAWA FUNDAMENTOWA

SZKIC FUNDAMENTU

(kN)

282.84
265.20
247.56

229.92
—1212.27
—194.63

176.99
159.35
141.70
124.06
106.42

88.77
71.13

53.49
35.85
18.20

0.56
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=050m H=0,40m
Bs=0,20m ez=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20

0,00

0,50

1,20

Zestawienie warstw podioza
nazwa gruntu h[m] [ nawodni] p,™ [ Vermin [ Vermax [« [ [ Mg

[ M[kPa] |
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r ona [t/m] [kPa] [kPa]

Pyty 0,50 nie 2,05 0,90 1,10 14,76 19,89 37202

62015

[\ o] =Y

Piaski pylaste 0,70 nie 1,65 0,90 1,10 27,15 0,00 56357

70446

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] catkowite 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspbtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f.4= 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspbtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$c¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Q= 151,8 kN
N;=83,0kN < m-Qun=0,81-151,8 kN = 123,0 kN (67,5%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 26,2 kN
T,=0,0kN < m-Qi=0,72-26,2 kN = 18,9 kN (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mg = 20,16

kNm/mb
M, = 0,00 kKNm/mb < m-M, =0,72-20,2 KNm = 14,5 KNm/mb (0,0%)




Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,20 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,23 cm

§=0,23¢cm < Sgop=1,00cm (22,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A = 0,23 cm®mb
Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o0 A, = 5,65 cm?/mb

STOPA ,,F1”
SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=1,00m L=1,00m H=0,40m
Bs=0,24m Ls=0,24 m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
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Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20
i 0,00

0,50

1,20
Zestawienie warstw podioza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vi min Vimax "1 e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1 Pyty 0,50 nie 2,05 0,90 14,76 [19,89 [37202 [62015
2| Piaski pylaste 0,70 nie 1,65 0,90 27,15 0,00 56357 | 70446
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T. [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
;
1[ catkowite 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspétczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

Yi,min = 0,90; Yimax = 1720

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f.4 = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa

Wspbtczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

p = 24,0 kN/m®

dg =16 mm

Yt min = 0,90; Yt max = 1510

Srednica pretéw wzdtuz boku B
Srednica pretéw wzdtuz boku L

Maksymalny rozstaw pretéw

Otulenie:

@ =12mm
@ =10mm
@ =20,0cm

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: f = 1,50
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Cnomp = 25 mm
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Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$c¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qu = 494,9 kN
N;=310,7kN < m-Qu =0,81-4949 kN = 400,9kN  (77,5%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 90,1 kN
T,=0,0kN < m-Q=0,72-90,1 kN = 64,9 kN (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Myg .3 = 152,11

KNm
M, = 0,00 kKNm < m-M, =0,72-152,1 kNm = 109,5 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,41 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,43 cm
§=0,43cm < Sgop=1,00cm (43,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nosc¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 2,34 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢12 mm o A, = 6,79 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 2,34 cm”?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢10 mm o A, = 4,71 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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STOPA ,,F2 | F3” przyjeto konstrukcyjnie.

Obliczenia wykonat: mgr inz. Jozef Garczynski.........ccovcvvvveererrrreennns

Obliczenia sprawdzit: mgr inz. Jacek Wicherek..........c.cccocvvvevvrirvinnnes
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