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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Radom, 12.2024

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art. 34 ust. 3d pkt 3 (Dz.U.2024.725 t.j. )
o$wiadczam, jako projektant, Zze projekt techniczny pt: ,BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PARKINGIEM | PLACEM
ZABAW ” na dz. nr ewid. 80/2, 81/2, obreb 0027 toniec, gm. Zakrzew , zamierzonej przez

Zakrzew , zakrzew 51 , 26-652 Zakrzew , zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kom-

pletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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mgr inz arch UAN-II-K-8386/173/87 MA-0351
. . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

‘ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne i uzgodnienia Zleceniodawcy

Wizja lokalna w terenie

Ustalenia miedzybranzowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

USTAWA z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3.(Dz.U.2024.0.338.t.j.)

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 7 grud-
nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w kto-
rym ma by¢é prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. 2019 poz. 72)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 16-08-2024r o nr. spr. IGK
6733.28.C.2024

‘ 2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Ztobka gminnego wraz z infrastrukturg

techniczng , parkingiem , placem zabaw na dz. nr ewid. 80/2, 81/2 , obreb 0027 toniec,

gm. Zakrzew , zamierzonej przez Gmine Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.

‘ 3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Zakrzew w gm. Zakrzew .

Dziatka nr 80/2 objeta opracowaniem jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowej i

jest zagospodarowana, dziatka nr 81/2 na ktérej planowana jest budowa ztobka gminnego

jest niezabudowana i stanowi grunt rolny. Rzedne w terenie oscylujg w przedziale 165,20
~169,40 m n.p.t.

Teren posiada dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejace zjazd ( dz. nr
ewid. 80/1, 81/1, 1,6).



Teren w obecnym stanie posiada przytgcza elektroenergetyczne, wodociggowe oraz
gazowe.

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek szkoty jest ogrodzona.

‘ 3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ‘

Do projektowanego budynku przewiduje sie doprowadzenia nastepujgcej infrastruktu-

ry technicznej —
e wodociggowej
e kanalizacji sanitarnej
e energetycznej
e gazowej

Zaprojektowano oswietlenie terenu w postaci stupdéw oswietleniowych w sgsiedztwie
budynku i parkingu.

Miejsce do gromadzenia odpadéw statych zaprojektowana w gtebi dziatki . Zgodnie
z § 23 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zachowano odpowiednie odlegtosci
od granicy dziatki oraz okien i drzwi budynkéw przeznaczonych na przebywanie w nich
ludzi.

Ogrodzenie terenu- systemowe, panelowe z pretéw ocynkowanych pionowych i po-
ziomych wysokosci 152cm powlekanych w kolorze antracyt . Ogrodzenie miedzy projek-
towanym ztobkiem i szkotg do pozostawienia. Fundament pod stupki 40x40x100 betono-
wy B25, wylewany , podmuréwka systemowa, prefabrykowana. W ogrodzeniu zamonto-
wac :

Komplet panelowy zawiera: stupek z zaslepka, prefabrykowany tgcznik podmuréwki,
prefabrykowang podmuréwke (cokdt) h=0,20m, panel ogrodzeniowy h=152cm oraz kom-
plet osprzetu do montazu. Siatka zgrzewana przegieta 3-krotnie.

Ogrodzenie - lokalizacja zgodna z projektem zagospodarowania .

Dane techniczne:

- wysokos$¢ panelu— 152cm

-Szerokosc¢ panelu- 250 cm

- grubos¢ pretoéw pionowych i poziomych @5mm

-oczko siatki 50x200mm

-stupek ogrodzeniowy 60x40x2mm, h=240cm

-rozstaw stupkéw osiowy — 257cm

FURTKA ( d=110cm)

- Systemowa z pretéw ocynkowanych pionowych i poziomych , zamykana na zamek.



BRAMA d=420CM.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych odbywac¢ sie bedzie za pomocg kanalizacji sa-
nitarnej do projektowanej oczyszczalni sciekdw o wydajnosci 4,8m3/doba . Oprowadzenie
wody z projektowanej oczyszczalni sciekdw za pomocg zraszaczy na projektowane polet-
ko roSlinne.

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych i czesci powierzchni utwardzo-

nych na teren wlasny inwestycji w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich.

| 3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY |

Na dzialce przewidziano budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego utwardzo-

nego /w czesci kostkg betonowa, w czesci projektowana jest nawierzchnia z azurowych
elementow betonowych wypetnionych kruszywem kamiennym / obejmujgcego: droge
pozarowg, chodniki, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Na pozostatym ob-
szarze inwestycji projektuje sie nawierzchnie trawiasta.

Chodniki i opaske nalezy wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Opaske i chodniki utozy¢ w obrzezach betonowych 6x30 cm. Opaske wykonaé¢ ze spad-
kiem jednostronnym min. 1,0 % w kierunku terenu zielonego. Przekrdj poprzeczny chod-
nika zatozono ze spadkiem 1% (w kierunku terenu zielonego).

Nawierzchnie parkingu - miejsca postojowe przy budynku ztobka, droga pozarowa,
chodniki z kostki brukowej. Strefy podzielono obrzezem betonowym utopionym gr. 8x30
cm (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Nawierzchnie utwardzong nalezy
utozy¢ w betonowych kraweznikach 15x30cm z oporem na tawie betonowej C12/15
30x20cm. Krawezniki zaprojektowano w kolorze szarym.

Na terenie inwestycji zaprojektowano réwniez nawierzchnie trawiastg i zielen niskg
w postaci krzewdw ozdobnych i traw w miejscach zgodnie z projektem zagospodarowa-
nia terenu tj: w szpalerach miedzy budynkiem Ztobka i parkingiem, przy placu zabaw. Na-
wierzchnie trawiastg wykona¢ siewem dywanowym po uprzednim nawiezieniu warstwy
humusu. Z opaski i chodnikow woda opadowa zostanie odprowadzona powierzchniowo
na przylegajacy teren zielony zlokalizowany na dziatce Inwestora.

Nawierzchnie placu zabaw zaprojektowano jako syntetyczng — poliuretanowg na

podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

' 3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ |

Teren posiada dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejgce zjazdy (dz. nr
ewid. 80/1, 81/1, 1,6).



‘ 3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ‘

e zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej , proj. Przytgcze wg PT ;

¢ odprowadzenie sciekow: do projektowanej oczyszczalni $ciekdw ;

rebnego opracowania.

zaopatrzenie w ciepto: z kottowni na gaz ziemny

zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci energetycznej — proj. przytacze wg od-

Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej — proj. przytgcze i wewn. Instalacja gazu wg PT.

wody opadowe i roztopowe: z dachu i czeSci powierzchni utwardzonych na teren

wiasny inwestycji w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich.

ROWANIA DZIALKI LUB TERENU

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBED-
NYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODA-

Uksztattowanie terenu zostanie dopasowane do charakteru budynku. llo$¢ parkingdéw

zostata okredlona w decyzji o lokalizacji celu publicznego. llo$¢ miejsc postojowych — min.

6mp , zaprojektowano 55 mp. Teren bedzie w czesci utwardzony kostkg brukowg bez

fazowg ze spadkiem w kierunku terenu biologicznie czynnego.

‘ 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia Udziat Zgodnos¢ z WZ
procen-
towy

Powierzchnia terenu objetego opraco-| 18 190,00 m? | 100,00 %
waniem
Powierzchnia zabudowy : 1017,10m? 5,60 % Max 45%
Powierzchnia zabudowy budynku szkoty 190,20 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego 826,90 m?
ztobka
Powierzchnia placu zabaw 182,81 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 9956,90 m? 55,00 % Min. 35%
llo$¢ miejsc postojowych 55 m.p. Min.6 m.p.

*powierzchnia zabudowy budynku, obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12, po-

mniejszona o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i

podparte stupami, gzymsy oraz balkony.

‘ 5. INFORMACJE | DANE

5.1. 0 RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPO-
DAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCO-




WEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, JEZELI SA WYMAGANE

Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajgcych za decyzji o warunkach zabudowy:

Linia zabudowy: 16,0m od granicy terenu objetego decyzjg — warunek spetniony

Szerokos¢ maksymalna elewaciji frontowej budynku: 30,0m — warunek spetniony

Wysoko$¢ maksymalna gtéwnej kalenicy dachu lub attyki — 12,0m- warunek spet-
niony

geometria dachu- dach wielospadowy, dwuspadowy lub ptaski o nachyleniu pofaci
dachowych pod katem w zakresie 2°do 45° -warunek spetniony

Kierunek gtébwnej kalenicy — dowolny- warunek spetniony

Powierzchnia biologicznie czynna: min. 35% - warunek spetniony

maksymalna powierzchnia zabudowy — do 45% powierzchni objetej wnioskiem —
warunek spetniony.

Nalezy zapewni¢ min. 6 miejsc parkingowych- zapewniono 55MP — warunek spet-

niony.

5.2. CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWI-
DENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE
JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren nie podlega ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

5.3. OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE
ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatki wchodzgce w sktad terenu inwestycji nie znajdujg sie w granicach terenu gor-

niczego.

5.4. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZA-
GROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZA-
KRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac

na srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostep-

nianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodo-

wiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247) i nie znajdu-

je sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.




w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019
r., poz. 1839)

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie poza obszarowymi formami
ochrony przyrody o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizaciji.

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystgpi transge-
niczne oddziatywanie na srodowisko.

Nie stwierdza sie mozliwosci wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozo-
nosci.

W trakcie realizacji inwestycji moze wystgpi¢ niezorganizowana emisja gazéw i pytow
do powietrza (pylenie z prowadzenia wykopdéw, emisja spalin powodowana pracg sprzetu
budowlanego oraz srodkow transportu), wystgpi rowniez okresowa emisja hatasu do sro-

dowiska. Powstawaé¢ bedg $cieki bytowe i odpady. Bedg to oddziatywania o charakterze

okresowym i krotkotrwatym, ktére ustapig z chwilg zakonczenia prac inwestycyjnych.

Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewziecia, sposob korzystania ze srodowiska
oraz zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne, organizacyjne - planowane
przedsiewziecie nie wptynie znaczgco na stan srodowiska.

Emisja hatasu ograniczy sie do terenu wtasnej dziatki.

Emisja gazdéw i pytbw me bedzie wptywac ponadnormatywnie na stan jakosci powie-
trza.

Wytworzone odpady bedg przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu ich odzysku

lub unieszkodliwiania.

6. DANE DOTYCZACE WARUNK()W_OCHRONY PRZECIWPO2AROW_EJ, w
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZARO-
WYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZ-
NYMI

' 6.1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawy opracowania:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2023 r. poz. 822).



[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architek-
toniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciw-
pozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

[5] Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

6.2. Dane ogolne obiektu

6.2.1. Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu

Opracowanie okresla warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu PAB budowy
budynku ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr ewid. 81/2, 80/2,
obreb 0027 toniec, gmina Zakrzew. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

6.2.2. Parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy: 826,90 m?
Powierzchnia uzytkowa: 707,06m?
Kubatura: 3966,00 m3
llo$¢ kondygnacii: 1 nadziemna
Wysokos$¢ od poziomu terenu do kalenicy 4,48 m
Wysokos$¢ w attyki: 5,43 m

6.3 Klasyfikacja pozarowa obiektu
6.3.1. Przeznaczenie i sposéb uzytkowania z podziatem na strefy pozarowe

Budynek ztobka stanowi trzy strefy pozarowe:

SP1 — czes¢ budynku przeznaczona na ztobek, strefa pozarowa zakwalifikowana do kat-
egorii zagrozenia ludzi ZL Il, powierzchnia strefy pozarowej — 577,86m>.

SP2 - czes¢ budynku przeznaczona na zaplecze kuchenne, strefa pozarowa

zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, powierzchnia strefy pozarowej —

107,3 m?.

SP3 - pomieszczenie kottowni (nr 48) wykorzystywane jako kottownia gazowa o mocy do

60 kW oraz pomieszczenie gospodarcze zakwalifikowane jako PM o Q<500 MJ/m? —

powierzchnia strefy pozarowej — 21,90m?2.

6.3.2. Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokosé
Budynek jednokondygnacyjny o wysokosci do attyki 5,43 m (do 12m) — niski (N).
6.3.3. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Pierwotna klasa odpornosci pozarowej czesci budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il to ,B”, natomiast czesci zaliczonej do ZL Il to ,C”. W zwigzku z par.
212 ust. 3 rozporzadzenia [1] z uwagi na wysokos$¢ budynku obnizono klase odpornosci
pozarowej catego budynku do ,D”.



Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Lp. Element budynku Klasa odpornosci ogniowej |Stopien rozprzestrzenian-
elementéw budynku ia ognia
Klasa Odpornosci Pozarowej -,D”
1 Gtéwna konstrukcja R 30 NRO
no$na
2 Stropy REI 30 NRO
3 Sciany zewnetrzne El 30 NRO
4 Sciany wewnetrzne - NRO
5 Konstrukcja dachu - NRO
6 Przekrycie dachu - NRO

6.3.4. Zagrozenie wybuchem oraz strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku nie beda prowadzone procesy technologiczne, ktére stwarzatyby mozli-
wos$¢ powstania atmosfery wybuchowej w takiej ilosci, aby budynek lub jakiekolwiek pom-
ieszczenie zakwalifikowac, jako zagrozone wybuchem w rozumieniu rozporzadzenia [2].

6.4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢
od obiektéw sasiadujacych

6.4.1. Informacja o MPZT lub Decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowany budynek zlokalizowany na dz. nr ewid. 80/2, 81/2 , gm. Zakrzew. Dla
przedmiotowej dziatki zostata wydana zostata decyzja celu publicznego .

6.4.2. Zestawienie procentowe powierzchni elewacji budynku.

Sciany zewnetrzne budynku na co najmniej 65% swojej powierzchni wykonane w
klasie (El 30).

6.4.3 Odlegtosci od innych obiektéw

Rozpatrywany budyneki usytuowane sg w nastepujgcym otoczeniu:

- od strony potudniowo-wschodniej rozpatrywany budynek w odlegtosci 76,56m od gra-
nicy dziatki drogowej,

- od strony potudniowo-zachodniej rozpatrywany budynek w odlegtosci 5,00m od grani-
cy dziafki rolnej.

- od strony pétnocno-wschodniej rozpatrywany budynek w odlegtosci 19,05m od
istniejgcego budynku szkoty , 10,28 od granicy dziafki.

- od strony pétnocno-zachodniej rozpatrywany budynek w odlegtosci 137,55m od granicy
dziatki .

- w odlegtosci do 60 m od scian projektowanego obiektu nie znajdujg sie nadziemne i
podziemne zbiorniki gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliw i gazu ptynne-
go.

6.5 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratown-
iczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
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zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan

6.5.1 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z przepisami budynek ztobka wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s, przy cisnieniu 0,2 MPa. Na terenie dziatki zaprojektowano
hydrant zewnetrzny oddalony o 14,20m od przedmiotowego budynku. Hydranty zewnetrz-
ne zainstalowane na sieci wodociggowe] przeciwpozarowej wyposazone w odciecia
umozliwiajgce odtgczania ich od sieci. Odciecia te pozostajg w potozeniu otwartym pod-
czas normalnej eksploatacji sieci. Zasuwy zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz
1m od hydrantu.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewnetrzne powinny znajdowac sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzo-
waniach, przy zachowaniu odlegtosci:

-od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

- najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;
-kolejnych hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego — do 150 m,
- od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego sredni-
cy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:

-dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
- dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s.

6.5.2 Drogi pozarowe

Dla projektowanego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;j.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci.
Blizsza krawedz drogi oddalona od sciany budynku od 5 do 15m.

Wyjscia z obiektu posiadajg potgczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci
minimalnej-1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej obiekcie.

Miedzy drogg pozarowg a $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

6.6. Pozostale ustalenia.

Dla przedmiotowego obiektu nie opracowano rozwigzahn zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BU-
DOWLANYCH

Konstrukcja zaprojektowanego budynku nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod

warunkiem przestrzegania przepiséw BHP okreslonych prawnie na takiej budowie. Pozy-
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skana w trakcie wykopow ilos¢ ziemi zostanie w czesci wykorzystana do makroniwelacji

terenu dziatki. Woda deszczowa z dachu budynku i czeéci terenu utwardzonego zostanie

rozprowadzona po terenie dziatki Inwestora. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosun-

kow wodnych na dziatkach sgsiednich.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budow-

lanego §13a wskazuje sie Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994

nr 89 poz. 414) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

§12 ust. 1 i ust. 4 oraz §12 ust.2 pkt5, jako przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano

okreslenia obszaru oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu

nie wykracza poza granice opracowania.

§12 ust.4 pkt 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie [dz.u. 2017 poz. 2285 z pozn. zmianami] — projektowany budynek

jest odsuniety od sgsiednich granic dziatki o odpowiednie odlegtosci

Dz. VI rozdziat VII §271 ust.8a Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn. zm. |§

13 (przestanianie) — Budynek nie przestania okien sgsiedniej zabudowy

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

[dz.u.2015.1422 t.j.], § 19, 20 (parkingi) — odlegtosci stanowisk postojowych dla

samochodéw znajdujg sie w odlegtosciach wiekszych niz minimalne od granic

sasiednich dziatek budowlanych.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

[dz.u.2015.1422 t.j.], § 23.1, 2 (Smietniki) — miejsca gromadzenia odpadéw zlo-

kalizowane sg min. 10 m od okien i drzwi do budynkdéw z pomieszczeniami

przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy dziatki budow-

lanej.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w spra-

wie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz
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sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw — nie powoduje wystepo-

wania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktorych zastataby przekroczone do-

puszczone rozporzgdzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowi-

sku. Jest to zgodne z § 2, 3, 4 w/w rozporzadzenia.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — nie generuje ponadnorma-

tywnych poziomow.

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [dz. u. 2015.1651 t.j. z
pozn. zm.], art. 6 (formy ochrony przyrody), art. 15 (parki narodowe, rezerwaty
przyrody), art. 17 (parki krajobrazowe), art. 24 (obszary chronionego krajobra-

zu), art. 29 (obszary na-tura 2000) — inwestycja znajduje sie na obszarach

chronionych ale nie oddziatuje na nie hegatywnie

Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
[dz. u. 2014.1446 t.j. z pozn. zm.], art. 9 ust. 1 i 2 (chronione otoczenie zabyt-

ku) — inwestycja nie znajduje sie na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw
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