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WENTYLATOR DACHOWY ==
HYBRYDOWY FENKO-150 Py
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N1-2 przeciwzamrozeniowe. Wezet WPG nalezy zamowic V= 2200 m3/h z wymiennikiem SI3 przeciwzamrozeniowe. Wezet WPG nalezy zamowic A3
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OZNACZENIA

—_— Przewody instalacji c.t.  rur stalowych
R S RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI ORAZ
mwestor | GMINA ZAKRZEW, ZAKRZEW 51, 26-652 ZAKRZEW
C.T. DO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH e e —
UWAGA! BUDOWA Zt OBKA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA BRANZA
\Wezet WGP wyposazony jest fabrycznie w obudowe wykonana z EPP, S | oD OPADOWNGH O s
termo - manometrow, filtra siatkowego, pompy wodnej, zaworu tréjdrogowego z | Coreb 0027 LONIEG, GHINA ZAKRZEW
sitownikiem, zaworow odcinajacych od zrodla ciepta. <55 | RZUT DACHU - INSTALAGUA WENTYLACAL KLIMATYZACU 1C.T. | 700
Nalezy go zamowi¢ razem z centralg jako element dodatkowy do centrali ] | B
mgr inz. UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA S-2




