zawor kulowy kofnierzowy DN40
w szafce gazowe] 600mmx600mmx250

szatka_qozowa na kurek giowny, reduktor i gazomierz
wedfug odrebnego opracowania

odcinek ziemny instalacii qazu Il
ON63 mm PE100, RC, SDR 11 wg mapy H

% ; %% kociof gazowy kondensacyjny wiszqcy
detektor z zamknietq komorg spalania o mocy 45 kW

przyfgeze gozu
wedlug odrebnego opracowania

ofqczenie PE/stal 25
moduf dlarmowy

MD2-1

840

SL sygndlizator optyczno— ckustyczny

zawdr gfowny i zawdr z glowicq zamykajgeq MAG-3
typ SGX-40/MAG-3 w szafce o wym. 604mmxB15mmx238

@%

UWAGA: DETEKTOR GAZU DEX- 12 UMIESCIC NA WYSOKOSCI NIE NIZEJ NIZ 30CM PONIZEJ STROPU
NIE NIZEJ NIZ 30CM POD STROPEM

INWESTOR GMINA ZAKRZEW, ZAKRZEW 51, 26-652 ZAKRZEW

ain BUDOWA ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
fesmer TECHNICZNA ,PLACEM ZABAW , PARKINGIEM

obreb 0027 LONIEC , GMINA ZAKRZEW

wesTen NR EWID. GRUNTU 81/2, 80/2
inz. Melgorzata Batorska data:
roonn: Upr.bud. nr BUA-I1I-8386/85/88 02.2025r.
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SRAWDZIL Tomasz Kucharski data:
Upr.bud. nr BUA-III-8386/38/82 02.2025r.
w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
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