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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest produkowany przez firme D+H Polska Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu — zestaw — urzadzenie wykonawczo-sygnalizujgce typu DH-PWP-1.
Zawiera opis produktu, jego wtasciwosci i mozliwosci stosowania oraz podstawowe informacije
niezbedne do projektowania, instalacji, uruchamiania i obstugi serwisowej urzgdzenia.

DH-PWP-1 sktada sie z urzgdzenia wykonawczego (UW PWP) oraz urzgdzenia sygnalizujgcego
(US PWP). Posiada niezbedne i wymagane przez krajowe przepisy dopuszczenia. Ocena
wiasciwosci uzytkowych wyrobu i jego zgodnosci z wymaganiami, ocena zaktadowej kontroli
produkciji jak i caty proces dopuszczenia do stosowania w budownictwie zostaty przeprowadzone
w Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Panstwowy Instytut Badawczy
w Jozefowie.
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1. Podstawa prawna i specyfikacja techniczna okreslajaca
poziom wymagan

Obowigzek stosowania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (PWP) wynika z § 2 ust. 1 pkt 9
Rozporzadzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2019 Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres stosowania, a takze funkcja jakg petni PWP zostaty okreslone w § 183 ust. 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Podstawowe elementy i sposob wprowadzenia do obrotu dla PWP opisuje Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016, poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami).

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2019 Nr 109,
poz. 719 z pézniejszymi zmianami) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ wykonywany
zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen pozarowych.

2. Przeznaczenie (opis zamierzonego zastosowania)

Zgodnie z aktami prawnymi opisanymi w pkt. 1 przeciwpozarowy wytgcznik pragdu nalezy
stosowacé w strefach pozarowych o kubaturze powyzej 1 000 m3 lub zawierajagcych strefy
zagrozone wybuchem.

Zadaniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu jest odciecie doptywu energii elektrycznej do
wszystkich obwoddw w budynku z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych urzadzenia i instalacje, ktore
muszg dziata¢ w trakcie pozaru. Odtgczenie zasilania powinno by¢ jednoznacznie potwierdzone
poprzez bedgce elementem sktadowym PWP urzadzenie sygnalizujgce.

Wyzwolenie PWP powinno by¢ mozliwe w sposob zdalny poprzez zewnetrzne urzgdzenie
uruchamiajgce (np. przycisk sterujgcy UU PWP) i miejscowy, bezposrednio przy urzgdzeniu
wykonawczym (np. reczna dzwignia zabudowana w wytgczniku lub roztgczniku).

Uzycie przeciwpozarowego wytgcznika pradu i zasygnalizowanie tego stanu pozwala jednostkom
ratowniczo-gasniczym PSP na bezpieczne i skuteczne prowadzenie dziatah gasniczych.

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pragdu typu DH-PWP-1 skfada sie z urzgdzenia
wykonawczego (UW PWP) i urzgdzenia sygnalizujgcego (US PWP). Moze wspétpracowac
z dostepnymi na rynku urzgdzeniami uruchamiajgcymi (UU PWP) wprowadzonymi do obrotu
zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia MIiB (Dz.U. z 2016, poz. 1966).

Zadaniem zestawu DH-PWP-1 jest:

e przyjecie sygnatu sterujgcego z zewnetrznego urzgdzenia uruchamiajgcego (UU PWP)
(np. reczny przycisk PWP produkgcji Elektromet lub inne dostepne na rynku),

e odfgczenie doptywu energii elektrycznej w obstugiwanej strefie pozarowej — DH-PWP-1
(UW PWP): urzgdzenie wykonawcze z zabudowanym wytgcznikiem lub roztgcznikiem,
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e zasygnalizowanie / potwierdzenie odtgczenia — DH-PWP-1 (US PWP): urzgdzenie sygnalizujgce
— sygnalizacja optyczna.

Zestaw DH-PWP-1 powinien by¢ uzywany w obiektach, wobec ktérych istnieje wymaog stosowania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Uzupetniony o zewnetrzny reczny przycisk uruchamiajgcy stanowi kompletne rozwigzanie
pozwalajgce na wyposazenie budynku w certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznika pradu
(PWP) dostosowany do wymagan i parametréw technicznych zawartych w wykonanym
i uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen pozarowych projekcie urzgdzenia
przeciwpozarowego.

3. Wilasciwosci uzytkowe i wltasnosci techniczne wyrobu

Dla przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinien zosta¢ wykonany projekt urzgdzenia
przeciwpozarowedo, ktéry nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen pozarowych.
Zakres danych dotyczgcych rozwigzan projektowanych urzgadzenia przeciwpozarowego
w projekcie technicznym wskazany zostat w § 5 ust. 5 pkt. 1 ww. Rozporzgdzenia MSWiAz 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019 Nr 109,
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Obejmuje on w szczegdlnosci:

e budowe PWP,

e zakres i cel stosowania,

e parametry techniczno-uzytkowe.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu typu DH-PWP-1 jest konfigurowany na podstawie danych
technicznych ujetych w wykonanym dla obiektu lub strefy pozarowej projekcie urzgdzenia
przeciwpozarowego.

Podstawowe podzespoty urzgdzenia wykonawczego DH-PWP-1 (UW PWP) to zabudowane

w dedykowanej obudowie:

e aparat odigczajgcy zasilanie; wytgcznik lub roztgcznik wyposazony w modut wyzwalacza
wzrostowego i styki pomocnicze,

e wytgczniki nadpradowe,

e uktad przerzutnika faz.

Typ, wielkos¢ i materiat wykonania obudowy uzalezniony jest od lokalizacji PWP i zastosowanego
aparatu tgczeniowego, a ten od parametréw technicznych (funkcjonalnosci i warto$ci pragdéw)
narzuconych w projekcie PWP.

Dostepne sg obudowy z tworzywa sztucznego lub stalowe o stopniu ochrony co najmniej IP 54.

Z umieszczong w obudowie aparaturg dostarczane jest urzgdzenie sygnalizujgce DH-PWP-1,
ktore przez zaswiecenie zabudowanych w hermetycznej obudowie zielonych diod potwierdza
zadziatanie PWP i odtgczenie zasilania.

Uzupetnieniem zestawu DH-PWP-1 jest zewnetrzny przycisk uruchomienia.

Przyciski uruchomienia (UU PWP) i urzgdzenia sygnalizujgce (US PWP) podtgczane sg do
urzgdzenia wykonawczego DH-PWP-1 (UW PWP), ktére przyjmuje sygnaty uruchomienia,
realizuje procedure odtgczenia zasilania i uruchamia sygnalizacje potwierdzajgcg zadziatanie.
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4. Budowa i dziatanie DH-PWP-1

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu typu DH-PWP-1 jest wykonywany na podstawie otrzymanych
od zleceniodawcy danych technicznych. Aparat roztgczajgcy wraz z aparaturg dobierany jest pod
katem obcigzenia i prgdow zwarciowych, a nastepnie umieszczany w dedykowanej obudowie.
DH-PWP-1 wystepuje w dwdch wersjach typowej lub specjalne;.

Zestawy ,,STANDARD” DH-PWP-1

Wykonanie typowe przeznaczone dla wigkszosci rozwigzan z PWP i stosowane w budynkach
| strefach pozarowych, gdzie dopuszczalne jest natychmiastowe odtgczenie zasilania bez
narazania urzgdzen i instalacji na uszkodzenie.

Zestaw ,standard” nie jest wyposazony w ukfad kontroli ciggtosci obwoddw i dodatkowe wyjscie
NO/NC. Nie posiada tez ztgcza (bypassu) do zasilania urzgdzen i instalaciji, ktérych dziatanie
jest niezbedne w trakcie pozaru.

Zestawy niestandardowe DH-PWP-1

Sa to rozwigzania w ktérych wymagane jest zastosowanie dodatkowych obwodow czy procedur
nie przewidzianych w zestawach standardowych.

Wykonanie niestandardowe stosowane jest miedzy innymi tam, gdzie konieczne jest przesytanie
sygnatoéw pomiedzy zestawami DH-PWP-1, konfiguracja z systemami SSP, integratorami SIUP
czy BMS jak i w przypadku obiektow, dla ktorych ze wzgledu na specyfike linii technologicznej czy
wystepowanie urzgdzen i instalacji ,wrazliwych” odtgczenie zasilania wymaga niestandardowych
CzynnNosci.

4.1 Urzadzenie wykonawcze DH-PWP-1 (UW PWP)

Obudowy do PWP

Obudowa dobierana jest indywidualnie pod typ zastosowanej aparatury sterowniczej i fgczeniowej,
tak by umozliwi¢ ich swobodne rozplanowanie.

Dostepne sg obudowy w wersji wiszgcej i stojgcej z tworzywa sztucznego lub stalowe wykonane
w stopniu ochrony co najmniej IP 54.

W standardowych konfiguracjach stosowane sg obudowy:

a. poliestrowe typu KS i KSZ z osprzetem produkowane przez firme Emiter o wymiarach
granicznych od 264 x 646 x 320 do 1058 x 820 x 320 (S x W x G) mm;

b. poliestrowe typu Thalassa z osprzetem produkowane przez firme Schneider o wymiarach
granicznych od 310x215x160 do 1056x852x350 (S x W x G) mm;

c. stalowe typu Spacial S3D z osprzetem produkowane przez firme Schneider o wymiarach
granicznych od 400 x 600 x 250 do 1200 x 1200 x 400 (S x W x G) mm.

(S — szerokos¢ x W — wysokos¢ x G — gtebokos¢)

Obudowy wyposazone sg w zamek drzwiowy zamykany kluczem. Opcjonalnie mogg by¢
uzupetnione o daszek ochronny.

Wytaczniki i roztaczniki

Do odtgczenia zasilania w DH-PWP-1 stosowane sg 3 lub 4 biegunowe wytgczniki lub roztgczniki
wyposazane W wyzwalacze wzrostowe pozwalajgce na uruchomienie PWP sygnatem zewnetrznym
(z przycisku UU PWP) oraz dzwignie do recznego wyzwolenia aparatu z jednoznacznym
oznakowaniem potwierdzajgcym jej uzycie. Uzupetnieniem sg styki pomocnicze.

| D-H= 2024-01-25_wyd. 5 DH-PWP-1 5 |




W produkcji DH-PWP-1 stosowane sg:

a. fgczniki serii MCCB produkowane przez firme HAGER
e wytgczniki MCCB — od 63 Ado 630 A
e roztgczniki MCCB — od 25 A do 630 A

b. tgczniki serii Acti 9 firmy SCHNEIDER
e roztgczniki ISW-NA (Acti 9) —od 40 Ado 100 A

Aparatura i osprzet uzupetniajacy

Aparatura uzupetniajgca wykorzystywana w produkcji DH-PWP-1 to:

a. automatyczny przetgcznik faz PF-431 produkowany przez firme F&F

b. zabezpieczenia / wytgczniki MCB produkowane przez firme HAGER

c. zabezpieczenia / wytgczniki iC60N produkowane przez firme SCHNEIDER

Jako osprzet instalacyjny stosowane sg listwy zaciskowe dobierane do przekroju zaprojektowanej
instalacji przewodowe;.

Modut CPS-M - opcja dla rozwigzan niestandardowych

Modut CPS-M jest wykorzystywany w DH-PWP-1, gdy odtgczenie zasilania w budynku wymaga
zastosowania niestandardowych procedur i nie moze by¢ zrealizowane bezzwtocznie.

W rozlegtych instalacjach lub rozbudowanych obiektach poprzez wejscia CPS-M mozliwa jest
kontrola ciggtosci potgczen pomiedzy elementami skladowymi PWP.

Modut CPS-M pozwala na zaprogramowanie opoznienia czasowego lub uzaleznienie zadziatania
aparatu roztgczajgcego od zewnetrznego sygnatu np. potwierdzenia gotowosc urzgdzen do
odtgczenia zasilania.

Poprzez wyjscia modutu realizowane jest miedzy innymi wysytanie sygnatow potwierdzenia
zadziatania czy usterki do systemow nadrzednych.

Dostepny w CPS-M protokot Modbus pozwala na integracje DH-PWP-1 z systemem sygnalizaciji
pozarowej (SSP), czy systemem zarzgdzajgcymi urzgdzeniami przeciwpozarowymi (SIUP).

Modut zasilany jest z zasilacza buforowego, ktéry gwarantuje prace uktadu sterowania PWP
nawet przy zaniku napiecia zasilajgcego. Standardowym wyposazeniem jest zabudowany
zasilacz 24 V typu ZSPM-75-05 z akumulatorami 7 Ah.

Opis dziatania

Wyzwolenie DH-PWP-1 realizowane jest zdalnie poprzez zewnetrzne urzgdzenie uruchamiajgce
(UU PWP) lub bezposrednio przez uzycie dzwigni recznej zabudowanej w aparacie roztgczajgcym
urzgdzenia wykonawczego. Zabudowany w urzadzeniu wykonawczym (UW DH-PWP-1) wytgcznik
lub roztgcznik wyposazony jest elektromechaniczny wyzwalacz wzrostowy i styki pomocnicze.
Obwdd sterowniczy uruchamia wyzwalacz powodujgc zadziatanie PWP. Jednoczes$nie przez
styki pomocnicze zasilone zostaje urzgdzenie sygnalizujgce (US DH-PWP-1). Zaswiecenie
US PWP na zielono potwierdza fizycznie roztgczenie obwodow roboczych w urzgdzeniu
wykonawczym i odtgczenie zasilania. Jesli po nacisnieciu przycisku uruchomienia PWP nie
zaswieci sie urzadzenie sygnalizacji zadziatania oznacza to awarie uktadu zdalnego sterowania,
obwodu sygnalizacji lub brak zasilania w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii
elektrycznej z systemu energetycznego. W obu przypadkach konieczne jest wyzwolenie PWP
przy pomocy dzwigni zabudowanej w aparacie roztgczajgcym urzgdzenia wykonawczego.
Przy przycisku uruchomienia PWP i urzgdzeniu sygnalizacji niezbedna jest informacja o lokalizacji
Jfizycznego” PWP (urzadzenia wykonawczego).
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4.2 Urzadzenie sygnalizujgce DH-PWP-1 (US PWP)

Urzgdzenie sygnalizujgce zadziatanie PWP sktada sie z ptytki elektronicznej z zielonymi diodami
LED zabudowanymi w hermetycznej obudowie (producent Elektromet).

Urzadzenie sygnalizujgce DH-PWP-1 spetnia ponizsze wymagania w zakresie warunkow
Ssrodowiskowych i stopnia ochrony zastosowanej obudowy:

e klasa srodowiskowa: 1,

e stopien ochrony obudowy IP 54.

5. Montaz i podigczenie

Montaz i uruchomienie DH-PWP-1 powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych
elektrykdéw posiadajgcych wiedze i doswiadczenie w obstudze podobnych urzadzen oraz
legitymujgcych sie swiadectwem kwalifikacyjnym do wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Instalacja, typy i przekroje przewodow oraz sposob ich rozprowadzenia powinny by¢ przedmiotem
branzowego opracowania projektowego i spetnia¢ wymagania przepisow budowlanych,
przeciwpozarowych, oraz wytycznych SEP.

Urzadzenie sygnalizujgce US nalezy instalowa¢ w miejscu widocznym, w poblizu przycisku
recznego uruchomienia (UU PWP), ktory wyzwala zestaw DH-PWP-1.

W przypadku umieszczenia w poblizu kilku przyciskow do wytgczania roznych stref lokalizacja
US PWP nie moze budzi¢ watpliwosci, z ktérym z przyciskdw uruchomienia wspotpracuje.
Zaleca sie wykonanie indywidualnych opisow.

Podtgczenie DH-PWP-1 nalezy wykonac zgodnie z punktem 10 niniejszej dokumentac;ji (dla
wersji standard) lub otrzymanym schematem podtgczen.

6. Gwarancja, obstuga serwisowa i konserwacja

Gwarancja

Na DH-PWP-1 producent udziela 24 miesiecznej gwarancji zgodnie z zasadami opisanymi
w dokumencie pt. ,0goélne warunki sprzedazy, dostawy i montazu firmy D+H Polska sp. z 0.0.”,
ktory jest dostepny jest na stronie internetowej http://www.dhpolska.pl

Gwarancja nie obejmuje usterek powstatych w wyniku nieprzestrzegania zapisow dokumentacji,
uszkodzen mechanicznych, zalania wodg, przepiec lub wytadowan atmosferycznych.

Obstuga serwisowa i konserwacja

DH-PWP-1 jak kazde urzgdzenie przeciwpozarowe powinien by¢ poddawany przeglagdom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym opracowaniu.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Serwis i konserwacja powinny by¢ realizowane przez producenta lub autoryzowane firmy
specjalistyczne. Prace te mogg wykonywaé wykwalifikowani elektrycy posiadajgcy wiedze
i doswiadczenie w obstudze podobnych urzgdzen oraz legitymujgcy sie swiadectwem
kwalifikacyjnym do wykonywania prac przy urzgdzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
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Konserwacja powinna by¢ wykonywana, co najmniej raz na 12 miesiecy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Uszkodzenia wynikajgce z nieprzestrzegania wytycznych zawartych w dokumentacji bedag
skutkowaty utratg gwarancji na urzgdzenie.

Zakres konserwacji DH-PWP-1

W ramach przeglgdu konserwacyjnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu DH-PWP-1 nalezy

sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementéw PWP fgcznie.

Pierwszy test polega na sprawdzeniu dziatania PWP przez zdalne uruchomienie z przycisku

recznego uruchomienia. Podczas testu nalezy:

e zbic¢ lub odkreci¢ szybke ostaniajgcg klawisz wyzwalajgcy w przycisku uruchomienia,
a nastepnie go wcisng¢ uruchamiajgc PWP,

e sprawdziC czy w urzgdzeniu sygnalizujgcym zaswiecita sie zielona lampka potwierdzajgca
zdziatanie PWP,

e podejs¢ do urzgdzenia wykonawczego i skontrolowac czy aparat tgczeniowy przetgczyt styki
W pozycje rozwartg (dzwignia recznego wyzwolenia wskaze stan).

W tescie drugim nalezy sprawdzi¢ dziatanie poprzez miejscowe uzycie dzwigni zabudowanej

w aparacie tgczeniowym urzgdzenia wykonawczego PWP. Podczas testu nalezy:

e uzy¢ dzwigni recznego wyzwolenia PWP,

e sprawdziC czy w urzgdzeniu sygnalizujgcym zaswiecita sie zielona lampka potwierdzajgca
zadziatanie PWP.

Podczas przeglgdu konserwacyjnego nalezy ocenic stan techniczny wszystkich urzgdzen
wchodzgcych w sktad PWP.

Niezbedne jest sprawdzenie potgczen elektrycznych pomiedzy elementami PWP jak i tych
wewnatrz urzgdzenia wykonawczego.

Konieczne jest sprawdzenie czy obudowy i szybki zabezpieczajgce nie sg uszkodzone
I zachowujg szczelnosc.

Zaleca sie rowniez kontrole czystosci elementéw PWP, zwtaszcza zainstalowanych na zewnatrz
budynku. Podczas czyszczenia nalezy zwréci¢ uwage, ze nawet gdy PWP jest w stanie zadziatania
(odtgczenia zasilania w obiekcie) na urzgdzeniu sygnalizujgcym i przycisku uruchomienia
zdalnego moze by¢ obecne napiecie 230V.

7. Bezpieczenstwo wyrobu, jego wplyw na srodowisko i utylizacja

Bezpieczenstwo wyrobu

Wyrob, jego elementy sktadowe i stosowane obudowy nie powodujg zagrozenia dla uzytkownikéw
podczas ich uzytkowania zgodnie z zamierzonym celem. Wyrob nie wptywa na inne wyroby.
Na podzespoty stosowane w DH-PWP-1 wydane zostaty przez ich producentéw deklaracje CE
potwierdzajgce zgodnosc¢ z dyrektywami:

e 2014/35/EU Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD) Low Voltage Directive,

e 2014/30/EU Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (EMC) EMC Directive.

Wptyw na srodowisko

DH-PWP-1 nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Na stosowane podzespoty wydane zostaty deklaracje zgodnosci z dyrektywg RoHS 2011/65/UE
z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczeniu stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.
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Utylizacja
Zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2012/19/EU w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego urzgdzenia te powinny by¢ osobno gromadzone i wprowadzane do obiegu

wtornego w sposob nieszkodliwy dla Srodowiska. e
Urzgdzen elektrycznych nie wolno wyrzuca¢ do odpaddéw komunalnych. %.Q

8. Podstawowe dane techniczne

Parametr DH-PWP-1
Stopien ochrony obudowy IP 54 (deklarowane przez producenta)
Klasa srodowiskowa 1
poliestrowe KS i KSZ: od 264 x 646 x 320 do 1058 x 820 x 320
Wymiary (SxW xG) mm poliestrowe Thalassa: od 310x215% 160 do 1056 x 852 x 350

stalowe Spacial S3D: od 400x600 x 250 do 1200 x 1200 x 400
Napiecie robocze (przetgczania) | 230 VAC /400 VAC

Wewnetrzne napiecie 230 VAC /24 V DC*

Zakres prgdowy do 630 A

* rozwigzania specjalne z modutem CPS-M

9. Instrukcja obstugi DH-PWP-1

9.1 Stany pracy

Stany pracy zestawu DH-PWP-1 sg wyswietlane za pomocg lampek H1, H2 i H3 umieszczonych
wewnatrz obudowy urzgdzenia wykonawczego UW PWP, a takze przy pomocy diod
w podtgczonych do niego zewnetrznych urzgdzeniach uruchamiajgcych UU PWP — przyciskach
recznego uruchomienia.

Zadziatanie PWP i odtgczenie obwodow zasilajgcych jest dodatkowo potwierdzane sSwiattem
zielonym w urzgdzeniu sygnalizujgcym US PWP.

W wykonaniu specjalnym z modutem CPS-M przygotowane sg dodatkowo wyjscia stuzgce do
przekazania stanéw pracy PWP do urzadzen zewnetrznych (centrale SSP, SIUP, BMS).

Stan dozoru
Do DH-PWP-1 dochodzi zewnetrzne zasilanie budynku lub zabezpieczanej strefy pozarowej
i urzgdzenie nie zostato wyzwolone z przycisku recznego uruchomienia lub sygnatem sterujgcym
z centrali SSP lub integratora SIUP.
Nie zaistniaty takze zadne stany uszkodzenia.
a. lampki sygnalizujgce w urzgdzeniu wykonawczym UW PWP:
e czerwona lampka H1 ,ZASILANIE” — $wieci (obecnos$c zasilania obwodow PWP)
e czerwona lampka H2 ,DOZOR’ — Swieci (PWP w gotowosci)
e zielona lampka H3 ,URUCHOMIENIE” — nie swieci (PWP nie zostat roztgczony)
b. lampki sygnalizujgce w zewnetrznym urzgdzeniu uruchamiajgcym UU PWP:

e czerwona lampka ,DOZOR” — $wieci
e zielona lampka LURUCHOMIENIE” — nie Swieci
C. urzgdzenie sygnalizujgce US PWP — nie swieci

Dodatkowo w wykonaniu specjalnym z modutem CPS-M:
e wyjscie ,URUCHOMIENIE PWP”- styk rozwarty — sygnalizacja dozoru/ gotowosci PWP
e wyjscie ,USZKODZENIE” — styk rozwarty — sygnalizacja braku uszkodzenia PWP
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Uruchomienie
DH-PWP-1 zostat wyzwolony przez uzycie przycisku recznego uruchomienia lub sygnatem
sterujgcym z systemu SSP lub integratora SIUP.
a. lampki sygnalizujgce w urzgdzeniu wykonawczym UW PWP:
e czerwona lampka H1 ,ZASILANIE” — $wieci (obecnosc zasilania obwodow PWP)
e czerwona lampka H2 ,DOZOR’ — nie $wieci
e zielona lampka H3 ,URUCHOMIENIE” — S$wieci (potwierdzenie roztgczenia PWP)
b. lampki sygnalizujgce w zewnetrznym urzgdzeniu uruchamiajgcym UU PWP:

e czerwona lampka ,DOZOR” — nie $wieci
e zielona lampka ,2URUCHOMIENIE” — swiecCi
C. urzgdzenie sygnalizujgce US PWP — Swieci (potwierdzenie roztgczenia PWP)

/Swiatto barwy zielonej/
Dodatkowo w wykonaniu specjalnym z modutem CPS-M:
e wyjscie ,URUCHOMIENIE PWP”"- styk rozwarty — sygnalizacja wyzwolenia PWPP
e wyjscie ,USZKODZENIE” — styk rozwarty — sygnalizacja braku uszkodzenia PWP

Uszkodzenie
Brak zasilania zewnetrznego dochodzgcego do DH-PWP-1 np. w wyniku wytgczenia pradu
przez zaktad energetyczny lub zadziatanie zabezpieczenia obwodow wewnetrznych (F1 lub
F2) spowoduje wygaszenie lampki H1 ,ZASILANIE” i sygnalizacji optycznej na pozostatych
lampkach w urzgdzeniu wykonawczym oraz diodach przycisku recznego uruchomienia.
W wersiji specjalnej z modutem CPS-M uszkodzenia inne niz wyzej opisane np. awaria zasilacza
lub przerwanie przewodu pomiedzy urzgdzeniem wykonawczym i wyzwalajgcym spowoduja, ze
a. lampki sygnalizujgce w urzgdzeniu wykonawczym UW PWP:
e czerwona lampka H1 ,ZASILANIE” — $wieci (obecno$c¢ zasilania obwodow PWP)
e czerwona lampka H2 ,DOZOR” — nie Swieci
e zielona lampka H3 ,URUCHOMIENIE” — nie Swieci
b. lampki sygnalizujgce w zewnetrznym urzgadzeniu uruchamiajgcym UU PWP:

e czerwona lampka ,DOZOR” — nie swieci
e zielona lampka ,<JRUCHOMIENIE” — nie swieci
c. urzgdzenie sygnalizujgce US PWP — nie Swieci

Dodatkowo kazda usterka bedzie sygnalizowana zmiang stanu wyjscia ,USZKODZENIE” — styk
zwarty — sygnalizacja uszkodzenia PWP.

UWAGA: Gdy DH-PWP-1 sygnalizuje uszkodzenie, uruchomienie PWP

nalezy wykona¢ przez ,WYZWOLENIE AWARYJNE”.

9.2 Uruchomienie DH-PWP-1

Wyzwolenie z zewnetrznego urzadzenia uruchamiajacego (UU) — przycisk reczny PWP
e /bi¢ szybke chronigcg przycisk w recznym urzgdzeniu uruchamiajgcym (UU) PWP.

e \Wcisngc przycisk wyzwalajgcy PWP.

Uzycie recznego przycisku PWP zostanie potwierdzone przez sygnalizacje optyczng lampek
w urzgdzeniu wykonawczym i na diodach przycisku — zgodnie z opisem standéw pracy.
Potwierdzeniem roztgczenia zasilania przez aparat tgczeniowy bedzie zaswiecenie zielonej
lampki w urzgdzeniu sygnalizujgcym (US) PWP.
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Wyzwolenie awaryjne — gdy PWP sygnalizuje uszkodzenie

e Awaryjne uruchomienie wykonac¢ przez uzycie dzwigni recznego wyzwolenia aparatu
tgczeniowego (wytgcznika lub roztgcznika) zabudowanego w urzgdzeniu wykonawczym
(UW) PWP.

Potwierdzeniem odtgczenia zasilania bedzie widoczny na zielonym tle napis ,,OFF” umieszczony

przy dzwigni aparatu tgczeniowego.

Wyzwolenie zewnetrznym sygnatem sterujacym z centrali SSP lub integratora SIUP
Dotyczy DH-PWP-1 w wykonaniu specjalnym z modutem CPS-M.

Przyjecie zewnetrznego sygnatu sterujgcego zostanie potwierdzone przez sygnalizacje optyczng
lampek w urzgdzeniu wykonawczym i na diodach przycisku - zgodnie z opisem standw pracy.
Potwierdzeniem roztgczenia zasilania przez aparat tgczeniowy bedzie zaswiecenie zielonej
lampki w urzgdzeniu sygnalizujgcym (US) PWP.

9.3 Przywré6cenie DH-PWP-1 do pracy dozorowej

Po wyzwoleniu przywroci¢ DH-PWP-1 do stanu dozoru przetgczajgc recznie w pozycije ,ON”
dzwignie aparatu tgczeniowego w urzgdzeniu wykonawczym PWP.

10. Podtaczenie obwodéw DH-PWP-1 (standard)

Opis zaciskoéw w wersji standard

X-1: ZASILANIE 3x230V /400 V X-2: ODBIORNIKI 3x230V /400 V
zacisk 1 — L1 zacisk 1 — L1
zacisk 2 — L2 zacisk 2 — L2
zacisk 3 - L3 zacisk 3 - L3
zacisk 4 — N zacisk 4 — N
zacisk 5 — PE zacisk 5 — PE
X-3: URZADZENIE URUCHOMIAJACE UU PWP | X-4: URZADZENIE SYGNALIZUJACE US PWP
zacisk 1 —linia (L) zacisk 1 —linia (L)
zacisk 2 — sterowanie (S) zacisk 2 — sterowanie (S)

zacisk 3 — lampka czerwona (R)
zacisk 4 — lampka zielona (G
zacisk 5 — neutralny (N)

X-5: ODBIORNIKI POZAROWE 3x230 V /400 V
(opcja)
zacisk 1 — L1
zacisk 2 — L2
zacisk 3 - L3
zacisk 4 — N
zacisk 5 — PE
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10.1 Schemat blokowy przyktadowego rozwiagzania standardowego DH-PWP-1
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10.2 Schemat elektryczny rozwigzania standardowego DH-PWP-1
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