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WYMIAR OTWORU | szerokost 90 90 100 120 180 200 150 200 270 290
wysokost 60 100 150 150 180 180 210 210 20 60
lLoscszr 2 1 2 7 8 2 3 3 3 1
WSPOLCZNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKIEN U<0,9Wim2K
Okno wyp.w naw.higrst. -Okno wyposazone w naw.higrosterowane o wyd. 48m3/h Okno wyposazone w nawiewniki higrosterowane| —Okno wyposazone w nawiewniki higrosterowane o wyd. 48m3/h
wyd. 48m3/h fos¢ sztuk pom 07 -2 |ios¢ sztuk pom 14 =2 |ilog¢ sztuk pom 10 - 5 o wyd. 48m3/h

UWAGI

fo§¢ sztuk pom 45-1

flos¢ sztuk pom 11 -1

o8¢ sztuk pom 29 -2
08¢ sztuk pom 23 -1
08¢ sztuk pom 24 -1
o8¢ sztuk pom 39 -1

0$€ sztuk pom 13- 5
ilos¢ sztuk pom 28 - 5

los¢ razem dla pomieszczenia nr 17-5szt

ilos¢ sztuk dia okng - 2

drzwi na toras przesuwne
ilos¢ sztuk dla okna - 2

ilos¢ sztuk dia okng - 3

—Okna uchynlo-rozwieme;

—0kna na profilach PVC szesciokomorowe, z wkiadkg termiczng;
~Wyposazone w trzy uszczeli;

—Okna w kolorze szarym
~Wspdtczynnik Rw 45dB;

RAL 7016;

—Klamka aluminiowa w kolorze ramy okiennej, blokada bigdnego potozenia klamki oraz podnosnik skrzydta;

=System klasy A;

-Pojedynczny zaczep antywlamaniowy;
~Potrdjne szklenie do 48mm;
~Ciepty montaz w licu warstwy konstrukcyjnej $ciany.

~0kno PCV typu witryna
—Okno w kolorze szarym RAL 7016;

~Okno podawcze, aluminiowe

podnoszone do gory
z blokadg pofozenia

UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do zaméwienia $lusarki i stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary
otworéw okiennych, drzwiowych, wysokosci podciggdw, jak
réwniez ilosci zamawianych elementéw. Wymiary otworéw

okiennych i drzwiowych nalezy pobrac z natury. Przed

zamowieniem wczelkie watpliwosci w zestawieniach nalezy
rozstrzygna¢ w trybie nadzoru autorskiego.

2. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robdt powinny

posiadac aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadac

wymaganiom zawartym w polskich normach.

3. Przed przystgpieniem do zamdwienia wszelkich
elementéw wykonczenia i wyposazenia budynku, elementow

instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji nalezy
sprawdzi¢ ich ilosci i parametry. Przed zamowieniem

wszelkie watpliwosci, omytki w zestawieniach, roznice,
zmiany i niejasnosci nalezy wyjasnia¢ w trybie nadzoru

autorskiego.
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