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OPIS TECHNICZY

Do projektu instalacji wody zimnej, cwu i p.poz oraz kanalizacji sanitarnej

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewngtrznych wod-kan, cwu oraz
instalacji p.poz.

2. Podstawa opracowania :

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych :

» zlecenia Inwestora,

» projektu architektoniczno — konstrukcyjnego budynku,

» planu zagospodarowania dzialki,

» Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Wodociagi Miejskie Sp. z o.0.
w Radomiu pismem GPK/PG/53/2025 z dnia 27.01.2025r.

» obowiazujacych norm i przepisow.

3. Zakres opracowania :

Projekt niniejszy obejmuje :

» instalacj¢ wody zimnej, cwu i cyrkulacji,

» instalacje p.poz do zasilania hydrantéw wewnetrznych

> instalacje kanalizacji sanitarnej,

» zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

4. Dane ogolne :

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje :

> instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 70/50° C,

» instalacj¢ c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych,

» instalacj¢ wody zimnej, p.poz. i cwu,

» instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

» instalacj¢ wentylacji.

Czynnik grzejny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz c.t.

przygotowywany bedzie w kotlowni zlokalizowanej w budynku w wydzielonym na

ten cel pomieszczeniu. Kotlownia wyposazona bedzie w dwa wiszace kotlty gazowe

pracujace w kaskadzie pokrywajace potrzeby cieplne budynku w zakresie instalacji

c.0., c.t. oraz cwu kazdy o mocy 9,7 - 48 kW.

Woda do budynku doprowadzana bedzie poprzez projektowane przytacze o $rednicy

Dn 110 mm z rur PEHD SDR 11, za podtagczeniem hydrantu HP80 Dn 63 mm z

istniejacej w pasie drogowym sieci wodociggowej. Projekt przylacza stanowi odrebne

opracowanie.

Pomiar zuzycia wody w calym projektowanym budynku przewidziano za pomoca

wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu wozkowni. Tras¢ przylacza wody

wraz z podtaczeniem hydrantu pokazano na rys. nr 1 — projekt zagospodarowania.

Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez przylacze do projektowanej biologicznej

oczyszczalni §ciekow.

W budynku zaprojektowano wentylacje:

- mechaniczng nawiewno - wyciggowa z zastosowaniem central wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta usytuowanych na dachu budynku,



- mechaniczng wyciaggowa z nawiewem grawitacyjnym lub mechanicznym.
- wentylacje pomieszczenia kuchni poprzez okap nawiewno — wyciggowy podtaczony
do centrali wentylacyjne;.

. Opis instalacji projektowanych :

Bilans wody i Sciekdow

Zapotrzebowanie na wode na cele socjalne

- ilo$¢ dzieci 48

- jednostkowe zuzycie wody: 130 1/dziecko na dobg

- wspotczynniki nierownomiernosci: Nd = 1,1, Nh =2,2

- 1lo$¢ godzin do wyliczenia zapotrzebowania: 12h

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: Qsr = 6,24 m%/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie: Qmax = 6,86 m3/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie: Qmax = 1,26 m3/h

Bilans sciekéw

Przyjeto ilos¢ $ciekow réwng 80 % $redniodobowego zapotrzebowania na wode na
cele socjalno — bytowe, a mianowicie:
Ho$¢ Sciekow: Qsr = 0,8 x 6,24 m3/d = 4,99 m3/d

Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zewne¢trznym odcinkiem instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Projektowane poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej poprowadzono pod posadzka
przyziemia. Lokalizacja pionoéw, trasy poziomoéw kanalizacyjnych oraz przewodow
odpowietrzajacych piony wg czesci rysunkowej projektu — rys. nr 3.

Przewody kanalizacji sanitarnej podposadzkowe oraz zewnetrzne odcinki instalacji
kanalizacji sanitarnej od $ciany budynku do projektowanych przy budynku studzienek
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U typu zewnetrznego SN (sztywnos$¢
obwodowa 8 kN/m?) uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Piony oraz podejscia
odptywowe z urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur PVC. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC, zgodnie z czg¢$cia
rysunkowa projektu. Na pionach powyzej zamontowanych urzadzen nalezy
zamontowaé czyszczaki. W pomieszczeniach gospodarczych oraz w cze$ci
pomieszczen pomocniczych zaprojektowano kratki Sciekowe. Kratki przewidziano
rowniez w kuchni i zmywalni. Zastosowano kratki §cieckowe z zamknigciem
syfonowym ze stali nierdzewnej. Lokalizacja kratek §ciekowych wg rys. nr 3.
Rurociagi kanalizacyjne musza spetnia¢ wymogi normy PN-85/C-89205. Odptywy od
urzadzen nalezy wykona¢ o nastepujacych srednicach:

- dun 50 dla umywalek, zlewow, zlewozmywakow 1 kratek sciekowych

- dn 110 dla WC 1 pionow

- poziomy dn 110 1 160 ze spadkiem minimum 3,0 i2,5%.

Podtaczenie pompy zatapialnej do pionu wykona¢ za pomoca rury stalowej
ocynkowanej Dn 40. Poziomy odcinek prowadzi¢ pod posadzka w warstwach
podiogowych. Kratke sciekowa podiaczy¢ do studzienki schtadzajace;.

Przejs$cie przewodow kanalizacyjnych przez $ciany fundamentowe wykonac stosujac
tancuch uszczelniajacy oraz manszete.



Wykopy pod instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ r¢cznie. Przewody
uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy minimum 10 cm. Po zakonczeniu
prac montazowych i wykonaniu proby szczelnosci przewody nalezy obsypa¢ piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostala czgs¢ wykopu zasypaé réwniez
piaskiem. Grunt w wykopie zages$ci¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami.

Wyposazenie sanitarne budynku :

Jako urzadzenia sanitarne zastosowano:

- miski ustgpowe typu Geberit ( na stelazu ) ze sptuczka z deskami wolnoopadajacymi
w pomieszczeniach WC i tazienkach dzieci oraz personelu.

- umywalki ceramiczne szerokosci 60cm z potpostumentami,

- brodziki akrylowe o wymiarach 90 x 90 cm w tazienkach dzieci oraz tazience
personelu kuchni

- kabina natryskowa przy brodziku w fazience personelu

- zlewy gospodarcze montowane na wysokosci 50 cm nad posadzka w
pomieszczeniach gospodarczych z blachy stalowej nierdzewnej,

- zmywarko — wyparzarka.

- zlewozmywaki jedno i dwukomorowe ze stali nierdzewnej,

- baseny gastronomiczne ze stali nierdzewne;j

- kratki sciekowe z zamkni¢ciem syfonowym ze stali nierdzewnej

- studzienka schtadzajgca w kottowni Dn 500 1 gtgbokosci 1,0 m z wtazem zeliwnym

- pompa zatapialna w studzience schladzajacej z zaworem odcinajacym i zaworem
zwrotnym.

Montaz przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach tazienek i WC przeznaczonych dla

dzieci na wysokosci okreslonej w przepisach.

Wybdr producenta projektowanych urzadzen sanitarnych uzgodni¢ z inwestorem.

Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarne;

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie
kanalizacji zewngtrznej z rur PP litych. Na kanalizacji zewngtrznej zaprojektowano
studzienki rewizyjne z krggdw betonowych o $rednicy Dn 1200 mm z wilazem
zeliwnym klasy C250, studzienki z tworzywa o srednicy Dn 425 z wlazem Zeliwnym
klasy rowniez klasy C250 1 z rurg teleskopowsq. Studzienki wykona¢ wg rys. nr 13 1
14. Na wyjsciu kanalizacji z kuchni 1 pomieszczen powigzanych z kuchnia
technologicznie zaprojektowano separator tluszczu zintegrowany z osadnikiem o
$rednicy Dn 1000 do zabudowy ziemnej o przeplywie 2 1/s. Dla kontroli jakos$ci
odprowadzanych z kuchni $ciekéw po oczyszczeniu na separatorze zaprojektowano
studzienke kontrolng z kregéw betonowych Dn 1000 mm.

Wykop pod projektowany kanal sanitarny oraz wykona¢ mechanicznie o $cianach
pionowych. Umocnienie pionowych $cian wykopu za pomoca szalunkéow typu boks
(klatka). Stanowig go dwie plyty stalowe potagczone rozporami.

Wykop pod projektowang rzedng kanatu sanitarnego wykonaé r¢cznie, bezposrednio
przed ulozeniem rury. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego.
W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé
recznie pod nadzorem wlascicieli sieci. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopow
nalezy wywiez¢.

Szerokos¢ wykopoéw pod kanat sanitarny, z uwagi konieczno$¢ wykonania umocnien
$cian wykopow przyjeto rowng 1,0 m.




W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu w
sposob okreslony przez inspektora nadzoru.

Zasypka i obsypka rurociggdéw z zageszczeniem gruntu.

Grunt w wykopie w miejscu prowadzenia robdt naleZy w calosci wymienié na piasek
i zagescic¢ zgodnie 7 obowiqzujgcymi normami jak dla ruchu sredniego.

Zasypka projektowanego zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej w wykopie
sktada si¢ z nastepujacych warstw:

- warstwy ochronnej rury o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.

Zasypke rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I: wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw na
zkaczach do czasu przeprowadzenia proby szczelnos$ci przewodu,

- etap II: wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rur po pozytywnym
wyniku proby szczelnosci,

- etap III: zasypka pozostatej czesci wykopu piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem
1 ewentualng rozbiorka umocnien $cian wykopow.

Warstwe ochronng rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonuje si¢ z
piasku drobno, $rednio i gruboziarnistego pozbawionego grud i kamieni. Zaggszczenie
tej warstwy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, z uwagi na krucho$¢
materiatu z jakiego wykonane s3 rury. Warstwe t¢ nalezy ubié starannie po obu
stronach kanatlu. Zasypke 1 zageszczanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Grubo$é
zageszcezane] warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 $rednicy rury. Sposéb utozenia rur w
wykopie, wykonania zasypki oraz zageszczenia gruntu przedstawiono na rys. nr 9.

Instalacja wody zimnej, cwu i p.poz :

Woda zimna dostarczana bg¢dzie do budynku poprzez projektowane przylacze o
srednicy Dn 110 mm, za odej$ciem do hydrantu HP80 redukcja na Dn 63 wykonane z
rur PEHD SDR 11 z istniejacej sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi. Projekt przylacza wody stanowi odrgbne opracowanie.

Woda wykorzystywana bedzie dla celéw socjalno — bytowych, p.poz., oraz dla
przygotowania cwu. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca
dwoch podgrzewaczy cieptej wody z pompa ciepta wykonanych w postaci
monoblokéw kazdy o jednostkowym poborze cwu o temperaturze 40°C wynoszacym
330 1.

Temperatura maksymalna cieplej wody na wyjsciu z podgrzewaczy z pompa
ciepla nie moze przekroczy¢ 55° C. Zalecana temperatura cieplej wody na
wyplywie z baterii z ktorych Korzystaja dzieci to t = 35 — 40° C. Poziomy instalacji
wody zimnej oraz cwu 1 cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych typ
sredni wedtug PN-80/H-74-200 o potaczeniach gwintowanych uszczelnionych pastg
uszczelniajagca. Podej$cia do urzadzeh oraz przewody prowadzone w bruzdach
zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych np.: PERT-AL.-
PERT. Na przewodach wody cieptej na wejsciu do tazienek przeznaczonych dla dzieci
nalezy zamontowa¢ centralne mieszacze w celu zabezpieczenia przed przekroczeniem
temperatury cwu powyzej 38°C. Na przewodach cyrkulacyjnych zamontowaé zawory
termostatyczne z modutem do dezynfekcji termicznej.

Poziomy wody zimnej, cwu, cyrkulacji oraz p.poz. zaprojektowano w przestrzeni
sufitu  podwieszonego. Trasy przewodow wg czeSci rysunkowej niniejszego
opracowania — rys. nr 2. Pionowe odcinki instalacji wody zimnej oraz cwu prowadzi¢
w bruzdach $ciennych. Piony instalacji p.poz prowadzi¢ po wierzchu $cian. Podejscia



do urzadzen nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych w otulinie z pianki
poliuretanowej o grubosci warstwy zgodnej z warunkami technicznymi lub rurze
ostonowej ,,peszel”.

Rurociaggi w stropach podwieszanych zaizolowa¢ niepalnymi otulinami z welny
mineralnej niepalnej w ptaszczu z folii aluminiowej zbrojonej. Grubo$¢ izolacji
zgodnie z wymogami WT 2016 wg zatgczonej tabeli nr 1.

Minimalna grubosé izolachi cieplne)
imatenial o wspalezvnniku
Lp Rodzaj preewodu lub komponentu I - ¥ .
? preewodzenia ciepla
o= 0.035[Wim * K"
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngetrzna od 22 do 35 mm 30 mym
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrane) mry
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 1 0 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. -3 preechodzgee preaez Sciany lub stropy, 50% wymagan = Ip. 1—4
skrzyizowania preewoddn
6 Przewody ogrzewan centralnych, preewody wody cieple] i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieple) wody uzytkowe) wg Ip. 1<, ulokone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomigseczeniami
roénych uzyvtkownikow
7 Preewody wg Ip. 6 ulokzone w podiodze 6 mm
b Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w czgici ogrzewancj 40 mm
budynku)
o Preewody ogreewania powictrznego (uloZzone w crgdci nicograewanc) Bl mm
budynku)
10 Preewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku' 50% wymagan z Ip. 1-4
11 Preewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100%6 wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
Ll Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdlezynniku preewodzenia ciepla ni2 podany w abeli nalezy
skorygowaé gruboié warstwy izolacyjnej.
Izolacja cieplna wykonana jako powictrznoszczelna

Pomiar zuzycia wody przez caly budynek odbywaé si¢ bedzie za pomoca gléwnego
wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu wozkowni. Dobér wodomierza wg projektu
przytacza. Za zestawem wodomierzowym nalezy dokona¢ rozdziatu instalacji na instalacj¢ na
cele socjalne oraz p.poz z zabudowg zaworu pierwszenstwa na przewodzie wody bytowej. Na
przewodzie wody dla celow p.poz zamontowac zawor antyskazeniowy.

Projektowany zestaw, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi bedzie si¢ sktadat z
wodomierza ultradzwickowego o przeplywie 10 m*/h, zaworéw odcinajacych oraz zaworu
antyskazeniowego.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé¢ probe szczelnosci i ciSnieniowa zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Wewngetrzng instalacje przeciwpozarowa stanowig trzy  hydranty HP25 wyposazone
nastepujaco:

- zawOr hydrantowi Dn25

- beben z wezem potsztywnym Dn25 — 30 m 1 pradownicg wodna.

Wymagane jest zapewnienie mozliwosci jednoczesnego poboru wody z dwéch hydrantow
DN25.

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢:
Dn25 -1,0 dm3/s z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i1 by¢ nie nizsze
niz 0,2 MPa.



Szafki hydrantowe nalezy zainstalowaé tak, aby zawor hydrantowy znajdowal si¢ na
wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki. Lokalizacja hydrantdow wg czeéci rysunkowe;j
projektu —rys. nr 4.

W miejscu odgalezienia instalacji p.poz, na rurociggu wody bytowej zamontowaé zawor
priorytetu np.: DH 300 za$ na rurociggu p.poz zawdr zwrotny antyskazeniowy.

Przewody instalacji p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych typ sredni wedtug
PN-80/H-74-200 o polaczeniach gwintowanych uszczelnianych pasta uszczelniajaca.
Instalacja wody zimnej i cwu zostata w sposob umozliwiajacy samokompensacje. Rozstaw
punktow stalych i przesuwnych wg wymagan dla danego rodzaju rur.

W przypadku przejsécia projektowanych przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia przeciw
pozarowego nalezy:

- na rurach wykonanych ze stali (rury niepalne) wykona¢ uszczelnienie masg elastyczng
ognioochronng, zaprawa ognioochronng oraz wetng mineralng na dtugosci min 0,5 m z kazdej
strony oddzielenia przeciwpozarowego,

- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do $rednicy Dn25 mm wykona¢
uszczelnienie masg elastyczng ognioochronna,

- przewody o $rednicy od Dn32 mm zabezpieczy¢ opaska ognioochronng lub ostong
ognioochronng oraz zaprawg ognioochronng

- przewody kanalizacyjne zabezpieczy¢ opaskami i obejmami do rur

kanalizacyjnych dedykowanych dla danego systemu producenta do wymaganej odpornosci
ogniowej.

Armatura wody zimnej i cwu

Jako armature sanitarng zastosowano:

- baterie umywalkowe stojace,

- baterie umywalkowe dla dla niepetnosprawnych,

- baterie Scienne z wyciggang wylewka,

- baterie natryskowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- zawory ze zlaczka do weza 1 zaworem antyskazeniowym HA216,

- zawor pierwszenstwa np.: DH300

- zawory termostatyczne na przewodach cyrkulacyjnych dla przegrzewu instalacji
- zawory ¢wiercobrotowe (katowe — podigczenie wezykoéw baterii)

- zawory odcinajace kulowe gwintowane,

- zawor antyskazeniowy na przewodzie p.poz. typ EA

Wybor producenta projektowanej armatury wyptywowej, odcinajacej oraz regulacyjnej i
zabezpieczajacej uzgodni¢ z inwestorem.

Wytyczne miedzybranzowe i wykonawcze

Nalezy przygotowac bruzdy oraz przejscia przez przegrody poziome i pionowe pod przewody
instalacji cieptej 1 zimnej wody. W przegrodach nalezy osadzi¢ rury ochronne dla przewodow.
Otwory wykona¢ wiertnicag w miejscach przej$¢ przez przegrody. W przypadku ewentualnych
kolizji spowodowanych zmiang prowadzenia tras przewoddéw wykona¢ nowe otwory i
przejscia z dostosowaniem do zastosowanych zmian. Przed wykonywaniem otworéw nalezy
zwerytikowa¢ mozliwos¢ ich wykonania w koordynacji z pozostatymi branzami.

Wymagania p.poz dla budynku w zakresie instalacji.:

1. Przepusty dla instalacji o §rednicy mniejszej niz 4 cm w $cianach oddzielenia pozarowego
nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia. Dla przepustow wigkszych niz 4 cm wykonaé
zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej przegrod w ktorych one wystepuja.



2. Wymagania dla hydrantéw

Dla prawidlowego dziatania hydrantow nalezy zapewni¢ nast¢pujgce parametry:
- hydranty wewngtrzne HP25Q =1 I/s, H= 0,2 MPa

- hydrant zewne¢trzny HP80 Q =10/l/s, H 0,2 MPa

Wody opadowe :

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bgda , z uwagi na brak kanalizacji
deszczowej na teren.

6. Uwagi koncowe:

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z :

>

vV V VYV V¥V

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca
1997 r. w sprawie wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U.
nr 63, poz.401).
Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Pluciennik, Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Pluciennik, Warszawa
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terené6w(Dz. U. Nr 80 poz. 563)
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 11.07.2003
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz.
U. Nr 121 poz. 1139)
Montaz 1 proby wszystkich rurociggow wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz.Il,
Instalacje sanitarne i przemystowe’”, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do zalecen wydanych przez dostawcoOw rur i
armatury oraz instrukcji montazowych urzadzen.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE
1 deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Wszystkie przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi i przegrodami o
odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo, do klasy odpornosci
ogniowej przegrod.

Opracowata:
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dotyczy: warunkow przylgezenia nieruchomosci do sieci wodociggowej ,sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Zakrzew obreb Loniec dziatka nr 80/2, 81/2 .

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.z.0.0 informuje, iz istniejg warunki

przytaczenia w/w nieruchomosci do sieci wodociagowej.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie, kosztem i staraniem wnioskodawcy przylacza

wodociagowego z rur PE Dn 110 mm. Przylgcze zaprojektowaé do istniejgeej sieci wodociggowej
Dn 225. Weinke stanowié bedzie obejma do nawiercania z odejsciem kotnierzowym DN 225/100.
Wlaczenie do sieci wykonuje Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.z.o o.
Przylacze wodociagowe:

Przylacze nalezy wykona¢ z rur PE DN 110 mm do projektowanego hydrantu nadziemnego
DN 80.

Przylacze do projektowanego budynku wykona¢ z rur PE DN OD 50/63 mm.

Zasuwe na przylaczu DN 100 zamontowang za obejma nalezy wyposazyc w

obudowg skrzynke uliczng, obudowg betonows i tabliczke informacyjng , armatureg
wodociagowa nalezy oznaczy¢ tabliczkami na stupkach betonowych .

Montaz wodomierza ponad poziomem wod gruntowych w polietylenowej szczelnej
ocieplonej studni wodomierzowej DN 1000 wyposazona w przejscia szczelne i ztazy, lub w
pomieszczeniu za pierwszg $ciang zewnetrzna budynku w miejscu zapewniajgcym
swobodny dostgp w celu montazu, demontazu, eksploatacji oraz odezytu stanu wodomierza.
W pomieszczeniu minimalna temperatura nie moze by¢ nizszaniz4° C .

a) Zestaw wodomierzowy sklada si¢ w kolejnodci z:

zaworu odcinajacego

konsoli do wodomierza

srubunkow do zamontowania wodomierza
wodomierza ultradzwickowy DN 32

zaworu odcinajacego za wodomierzem
zaworu antyskazeniowego

Minimalne przykrycie przytacza 1,6 m. Wzdhuz przewodu ulozy¢ tasmg koloru niebieskiego
z wkladkg metalowa, usytuowang od 0,2-0.4 m nad wykonanym przylaczem.



Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne p.pod

W odpowiedzi na #lozony wniosek w sprawie informacji o mozliwosci doprowadzenia
wody na cele p.poz Gminne Prezedsighiorsiwo Komunalne w Zakrzewie informuje:
Ma projektowanym preyigezu DN 100 nalesy zaprojektowaé hydranty nadziemny DNS( z kolumna
ze =tali nierdzewnej z podwadjnym zamknigciem tloczkowym oraz z odwodnieniem
uruchamiajacym sie w momencie zamknigcia .

Odprowadzenie Scieliw:

£ uwagi na przekroczone juz parametry pracy oczyszezalni sciekow w migjscowosci Zakrzew
{ oczyszczalnia na terenie srkoly) scieki — bytowo gospodarcze nalezy odprowadzi€ do szczelnego
zhiomika bezodplywowego typu (szambo) lub wybudowaé oczyseczalnie Sciekdw dla
projektowanego budynku.

ot

+  Opracowaé projekt prevlacza wodociggowego.

- Calo§¢ prac wykonad zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

»  Wykona¢ preylacze mogg Jednostki prowadzace dzialalnosé gospodarcza posiadajace
uprawnienia budowlane .

« Famiar wykonania przyltacza Inwestor zglasza do Gminnego Prrzedsiebiorstwa
Komunalnego w Zakrzewie Sp.z.0.0 min 7 dni przed planowanym terminerm.

»  Uzyskanie pisemnej zgody od whadciciela gruntu, =zarzagdcy drogi na wejicie w teren
oraz zajecie pasa drogowego — w zakresie odpowiednim do zakresu projektowanych
prac .

Obowiazki Inwestora w trakeie i po zakoficzeniu robot

«  Po wykonaniu wykopdw i ulozeniu rurociggéw ,przed ich zasypaniem , Inwestor lub
Wykonawea wykonujacy roboty na zlecenie Inwestora, zglasza do Gminnego
Preedsigbiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.z.o.o wykonanic robdt do nadzoru
technicznego. UWAGA: roboty ulegajace zakryciu musza by¢é nadzorowane w
otwartym wykopie.

»  Protokdl z proby szezelnosei siect wodociagowej.

- Po wykonanin robdt podpisaé protokd! 2 nadzoru  technicznego ®  Gminnym
Przedsighiorstwem Komunalnym w Zakrzewie Sp.z.o.0 .

+  Przed zasypaniem wykopow Inwestor! Wykonawca zobowigzany jest zlecié uprawnionemu
geodecie wykonanie inwentaryzaeji wybudowanego przylacza, Poswiadezenie o zlozeniu
w osrodku geodezyinym wraz z inwentaryzacig geodezyjng inwestor ma dostarczy¢ do
Gminnego Przedsigbiorsiwa Komunalnego w Fakreewic Spoz.oo przed podpisaniem
UIMLOWY.

+ Po podpisaniu protokolu z nadzoru wybudowanego preylgeza wodociaggowego w ciagu
14 dni naleiy zglosi¢ si¢ do Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego w Zakrzewie
Sp.zo 0. w celu zawarcia umowy na dostarczanie wody |

Ninigjsze warunki warne sg dwa lata od daty wydania.
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