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Budowa budynku Żłobka wraz z niezb ędną infrastruktur ą techniczn ą

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
ELEMENT
KNR 201/702/4 (3)
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsi ębiernymi, szeroko ść dna rowu do 
0.6·m, kategoria gruntu III-IV, gł ęboko ść rowu do 0.8·m 127 m
KNR 510/101/1 (1)
Układanie kabli jedno żyłowych układanych r ęcznie w rowach kablowych, kabel do 
0,5·kg/m, przykrycie kabla foli ą kalandrowan ą z PCW uplastycznionego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 579 m
KNR 201/704/6 (3)
Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szeroko ść dna wykopu do 0.6·m, kategoria gruntu IV,
gł ęboko ść rowu do 0.8·m 127 m
KNR 508/401/7
Przygotowanie podło ża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod ko łki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 2 otworów 70 szt
KNR 508/701/2
Monta ż na gotowym podło żu konstrukcji wsporczych przykr ęcanych, ci ężar do 1·kg, na 
ścianie, ilo ść mocowa ń 2 35 szt
KNR 508/705/1
Monta ż drabinek typu D (proste, naro żne, rozgał ęźne, redukcyjne), przykr ęcanie do 
gotowych otworów, szeroko ści 200·mm 62 m
KNR 508/401/2
Przygotowanie podło ża do zabudowania aparatów, kucie r ęczne pod śruby kotwowe w 
gipsie, gazobetonie - do 4 otworów 3 szt
KNR 508/404/1
Monta ż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstru kcj ą, zabetonowanie w 
gotowych otworach, masa do 10·kg 1 szt
KNR 508/404/3
Monta ż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstru kcj ą, zabetonowanie w 
gotowych otworach, masa do 50·kg 2 szt
KNR 508/212/3
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, ł ączny przekrój żył 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al 71 m
KNR 508/212/2
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, ł ączny przekrój żył 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al 305 m
KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, ł ączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al 140 m
KNR 508/214/3
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach b ezśrubowych w korytkach i na 
drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwin itowa, ł ączny przekrój żył do 
24·mm2 Cu, 40·mm2 Al 45 m
KNR 508/214/2
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach b ezśrubowych w korytkach i na 
drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwin itowa, ł ączny przekrój żył do 
12·mm2 Cu, 20·mm2 Al 344 m
KNR 508/214/1
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach b ezśrubowych w korytkach i na 
drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwin itowa, ł ączny przekrój żył do 6·mm2
Cu, 12·mm2 Al 497 m
KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie , podło że: cegła 360 m
KNR 508/210/3
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane  p.t. w gotowych bruzdach bez 
zaprawienia bruzd, podło że ró żne od betonu, ł ączny przekrój żył 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al 24 m
KNR 508/210/2
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane  p.t. w gotowych bruzdach bez 
zaprawienia bruzd, podło że ró żne od betonu, ł ączny przekrój żył 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al 224 m
KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane  p.t. w gotowych bruzdach bez 
zaprawienia bruzd, podło że ró żne od betonu, ł ączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al 132 m
KNR 508/303/2
Monta ż na gotowym podło żu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotam i z 
podł ączeniem, puszki 75x75 mocowane bez śrubowo, 4 wyloty, przewody do 2.5·mm2 48 szt
KNR 508/301/20
Przygotowanie podło ża pod osprz ęt instalacyjny, mocowanie osprz ętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła 30 szt
KNR 508/301/20
Przygotowanie podło ża pod osprz ęt instalacyjny, mocowanie osprz ętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła 110 szt
KNR 508/309/3
Monta ż do gotowego podło ża gniazd wtyczkowych z podł ączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach 51 szt
KNR 508/307/1
Monta ż na gotowym podło żu ł ączników i przycisków instalacyjnych z podł ączeniem, 
ł ącznik n/t-w/t w puszce szcz ękowej, typ 471-475 66 szt
KNR 508/401/8
Przygotowanie podło ża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod ko łki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów 7 szt
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KNR 508/403/2
Mocowanie aparatów na gotowym podło żu z cz ęściowym rozebraniem i zło żeniem, bez 
podł ączenia, aparat do 2.5·kg, ilo ść otworów mocuj ących do 4 7 szt
KNR 508/512/1
Monta ż na gotowym podło żu opraw świetlówkowych z podł ączeniem, oprawy sufitowe na 
suficie podwieszonym 4x40W zawieszane 152 szt
KNR 403/901/11
Podł ączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód kabelkowy, powłoka polwinitowa, 
przekrój żył do 16·mm2 36 szt
KNR 403/901/10
Podł ączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód kabelkowy, powłoka polwinitowa, 
przekrój żył do 6·mm2 14 szt
KNR 510/701/1
Monta ż i r ęczne stawianie słupów pojedynczych, do 9·m, bez bel ek ustojowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt
KNR 510/1005/6
Monta ż na wysi ęgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysi ęgniku, oprawa świetlówkowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt
KNR 508/604/1
Monta ż zwodów poziomych nienapr ężanych z pr ęta o średnicy do 10·mm, dach płaski, 
pokrycie dachu blach ą 146 m
KNR 508/607/2
Monta ż przewodów odprowadzaj ących instalacji odgromowej na budynkach, pr ęt do 
Fi·10·mm, podło że z cegły, wykonanie r ęczne 64 m
KNR 508/622/1
Monta ż typowych iglic, na żerdzi, wie ży stalowej w pozycji le żącej, iglica IO-2,5 
(21·kg) 4 szt
KNR 508/607/1
Monta ż przewodów odprowadzaj ących instalacji odgromowej na budynkach, pr ęt do 
Fi·10·mm, na podło żu drewnianym 115 m
KNR 508/608/7
Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój be dnarki do 120·mm2 154 m
KNR 508/613/12 (2)
Monta ż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie mechaniczne, uziemiacz do 
4,5·m, grunt kategorii III 8 szt
KNR 403/1202/2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektryczne go niskiego napi ęcia, 3-fazowego 7 pomiar
KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektryczne go niskiego napi ęcia, 1-fazowego 43 pomiar
KNR 403/1205/5
Badanie i pomiar skuteczno ści zerowania, pomiar pierwszy 1 pomiar
KNR 403/1205/6
Badanie i pomiar skuteczno ści zerowania, pomiar nast ępny 51 pomiar
KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiaj ącej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 1 pomiar
KNR 403/1205/2
Badanie i pomiar instalacji uziemiaj ącej ochronnej lub roboczej, pomiar nast ępny 8 pomiar
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