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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogbbdnosi s do wymaga wspolnych dla
poszczegoblnych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, przy przebudowiewPolnej
w m. Ktodawa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i iglge stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1.Wymagania og6lne natg rozumie i stosow& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanystanych dalej Specyfikacjami Technicznymi:
ROBOTY DROGOWE :

D-01.01.01.21 Roboty pomiarowe.

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég.

D-01.01.04 Ostona kabli telekomunikacyjnych

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem igeazczeniem podia.
D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa.

D-04.05.01 Podbudowa-ulepszone pgelp gruntu stabilizowanego cementem

D-04.06.01 Podbudowa betonowa z betonu B-15

D-04.08.01.00 Roboty ziemne.

D-05.03.01.01 Nawierzchnie z kostki betonowe.

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01.10 Oznakowanie pionowe.

D-08.01.01 Krawzniki betonowe.

D-08.05.02  Scieki uliczne.

D-09.01.01 Ziefedrogowa

D-10.11.01 Regulacja pionowa studniadzan podziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkowa
(drogy) albo jego czs¢ stanowdca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiedostowy, korpus
ziemny, vezel)

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuod@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do righyostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usurtia po jego zakfczeniu.
1.4.5.Droga objazdowa — jest to istniep droga prowadgza ruch publiczny przekierowywany z drogdacej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6.Dziennik Budowy - opatrzony pie¢zia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagty do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych
odbiorow Rob06t, przekazywania polédennej korespondencji technicznej pauofizy Inzynierem, Wykonawgi
projektantem.

1.4.7.Jezdnia - cz¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowychZmgczona przez Zamawiaaggo, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowzialtha za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rer&chni wraz ze sposobem ich grdenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub tag@zwykopu, ktdra jest ograniczona kogpdrogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Ksizka Obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicéw i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.
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1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamae&gjo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.
1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania Robét, zgodne z Dokument&epjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwagtych do przejmowania i rozktadania ody@n od ruchu
na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralrp a podbudow, zapewniaica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stoa do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni st#ca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.

Podbudowa mee sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetniaga funkcje néne

w konstrukcji nawierzchni. Miee ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaggz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniediveienia przenikania cgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lgcej powye;j.

1.4.18. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub

obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadael, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodide zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanesk
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju Robd4t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzaadéwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed uatliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22. Pobocze - ¢¥ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeat pojazdow, umieszczenia
urzadzei bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtge - grunt rodzimy lub nasypowy,Zscy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podlge ulepszone - gérna warstwa padtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Hyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna kyrfina gdaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.27. Przedsivzigcie budowlane - kompleksowa realizacja howegagrania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly iraglanie i przekroju poditnym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu droganleg dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elenentiowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

1.4.31.Przetargowa Dokumentacja ProjektowaeséZDokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Rob6t.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostmw Mae sklada si¢ z petnejsciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych np. skry komor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty nage na celu uporzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34 Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ichdia(przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad dikiolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.36. Zadanie budowlane & przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyja lub

technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-aytkowych.

Zadanie mee polegé na wykonywaniu Robét zekanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz

ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy — zlokalizowany naitée dysponowanym przez Wykonawobot

budowlanych pot#ony poza terenem budowy i ydzony przez Wykonaveczgodnie z przepisami o odpadach

obiekt zorganizowanego deponowania odpadow.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przezdione, ograniczony liniami rozgranicaaymi dla ktérego

zostato wydane pozwolenie na budolwb/i rozbiorke obiektow budowlanych, decyzja na realizagwestycji

drogowej lub zgtoszono zamiar rozpecia robét budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowémiaviezienia) gruntdw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypoéw oraz innych prac zwanych z tras

drogova poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynniei na terenie

budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami

Inzyniera.

Wykonawca rob6t zobowizany jest w trakcie realizacji zadania do umiesze@nia oraz utrzymania tablic

informacyjnych wg zataczonego wzoru stanowicego zadcznik nr 1. (strona 17)

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie (radio,

telewizja lokalna, prasa o zagu wojewodzkim) o terminie rozpogaa i zakaczenia robét, o sposobie

prowadzenia robo6t i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowgzany jest rowniz do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséva i Zaradzania Kryzysowego Al.
Niepodlegiéci 34, 61-714 POZNX; czk@poznan.uw.gov.pl

- Stra Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikéw obstugujcych szkoty);

- Urzad Gminy (tablica ogtosz8;

- Sotectwo (tablica ogtoszg

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowgeieze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet

dokumentacji przetargowe;.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wységowej oraz punktow granicznych Wykonawca

pobierze z wiéciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne. jtzekazaniu placu budowy

Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego

Robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaasdtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed

przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien praedétinzynierowi harmonogram rob6t, plan ptagad

oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkameddmymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaplacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Przetargowa

Dokumentacja Przetargowadzie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Przetargowa, ktéra zostanie przaka Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawigego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumghprzetargowej na

Roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Przetargowa mi@gk do wghdu w okresie

przygotowywania

ofert w siedzibie Wielkopolskiego Zadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu Rejonu Drég Wojeriddh w

Kole ul. Toruska 200.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekoiawe:

Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektys(jdeda wykonywane). W

oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej naewykona geodezyja
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inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nadiemiany na magpzasadnicg

uzyskupc potwierdzenie wkxiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Projekty technologii i organizacji robét,

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istigej sieci drog oraz ewentualnych drég technologichn

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaovodpadach,

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyglkumentae powykonawcz obiektu,

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraezhgdnymi uzgodnieniami, uwzgtiniajacy podziat na
odcinki oraz kierowanie ruchem przez sygnalistovéwitu do zmierzchu, w czasie prowadzenia robot i w
czasie wzmgonego ruchu drogowego y@zapc dni wolne.

- Projekty technologiczne oraz projekty wymienianszczegotowych specyfikacjach technicznych

1.5.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Przetargows i SST

Dokumentacja Przetargowa i Specyfikacje Technistarowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej diolentacji.
Wykonawca nie mize wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich amizb poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysikiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacPrzetargowi ST. Dane okrdone w
Dokumentacji Przetargowej i w SEdn uwazane za wartii docelowe, od ktorych dopuszczalneosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa

bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rmppgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialip Roboty nie &da w petni zgodne z Dokumentacj
Przetargow lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwiocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaalizacji Umowy ado
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniepcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy

, W okresie trwania realizacji Umowyz do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét, zaggeniem usuwania
$niegu i lodu .

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezfgnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe ukgizenia zabezpieczgje w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie inngrodki niezledne do
ochrony Robét, wygody spoteczimdi innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne aizenia zabezpieczaje kxda
akceptowane przezigniera.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzymierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazddéw i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnitmgynierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjnectla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowa. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadnboty budowlane, aby nie utrudniaty one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgeochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegapiséw decyzjtrodowiskowe;j.

W przypadku méliwosci wycinki drzew i krzewdw w okresiggowym ptakéw Wykonawca winien wyznaézy
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspélnie miretozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekgc;ji
Ochrony

Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanaegod nadzorem wspomnianych specjalistow na
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przedmiotowej inwestycji w ggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob4t Wykonawca zapewni rigfe:

- Zabezpieczenie drzew przed wpltywem nadmiernegeszazenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych,\wozenego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowepeaanienie odpowiedniej wilgotsoi gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

- Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatéw od zabwdmieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.

- Minimalizack uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamdzei i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozposdzenia w zakresie emisji hatasu @odowiska oraz unikanie
prowadzenia

zwigzanych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoych powstajcych z rozbiérki obiektéw
budowlanych i istniejcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejvpmo by procesem
bezodpadowym.

Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna vwckodnia roboczego powinnabpgrzewaona do
wytwérni w celu powtdrnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposaéb ogjoginiczy przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy

CO W razie awarii mge spowodowézanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcabizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepisdw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb
lub doébr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdgdaiojazdowych

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania pgaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem wywotanym jako rezultat
realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatdw wywotapych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym
od

dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robo6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostl, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddzialywania tych wyrobdéw itenatow
na

srodowisko.

Wyroby i materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, &akaczeniu Rob6t ich
szkodliwas¢ zanika ( p. pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
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wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigj powinien otrzymézgod: na wycie

tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowe;.

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaeych wtacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca bkays
Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpmmacje o instalacjach podziemnych
wykonanych od daty spagdzenia planu zagospodarowania z projektu do termumpoczcia wykopow.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzex w
czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sam k&ymformacje.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
Robdét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgxa Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wiadze oragie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca khdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez
Zamawiajcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskdormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowésig do ustawowych ogranicaeaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat layniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkow zostaty usugtie z terenu budowy. Pojazdy powogtié nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat
za napraw wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodpmeleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecazestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawogdbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formyyplagzpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwageggh zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151,
poz. 1256).

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykjgce prace na drodze po ktérej odbywa
sie ruch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku davitu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robét od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez liyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamigmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie kgniera powinien rozpoez
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdreasv jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idnlzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia Robét.

Wykonawca hdzie przestrzeggpraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
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Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez Zamawigjego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spatmaja materiaty,
wytwaornie i inne zapasyddace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonantmdania, stosowssig beda
obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pogmagvodnénie norm i zbioréw przepisow,
chybaze w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnaj charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsic do konkretnego regionu, zostgorzyjete inne obowjzujace normy, ktore
zapewniaj wykonanie na zasadniczo réwnym lukelkgzym poziomie ri wymagany przez wczgiej
wyszczegoélnione normy i zbiory przepiséw pod waiankich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
pismie przez layniera.

Réznice pomedzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanyarmiEnnikami musgby¢ doktadnie
odnotowane na @inie przez Wykonawgi przediaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed gat
oczekiwanego przez Wykonaweatwierdzenia ich przezyniera. W przypadku gdy #ynier stwierdzize
zaproponowane zamienniki nie zapewmiaykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonazasiosuje
sig do norm wyszczegolnionych we wénéej wspomnianych dokumentach. Uznaje e wszelkie koszty
zwiazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyamawiajcemu, Iizynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego

pomieszczenia biurowe, spti inne uradzenia towarzysce.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaic powinno na placu budowyallz w jego bliskim gsiedztwie i sktadasie z
niezkzdnych instalacji, urzes, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowycteiwsetrznych potrzebnych
do realizacji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezednych uradze, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zydane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usutie wszystkich urgdze, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placow zabezpiedgzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyce proponowanegaddia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub alygivania materiatow i odpowiednieviadectwa
bada

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (¢&i) wyrobow
budowlanych z danegaoddta nie oznacza automatycznie,wszelkie wyroby budowlane z danegodta
uzyskaj, zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robét.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan§idh. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyekeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowamalbo z europejsk
aproba4 techniczi badz krajows specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznacpmrez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklakszfjodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo
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¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastenéem,ze nie podlega on obowakowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowladgpuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spaizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla
ktérych producent wydakwiadczenieze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z
przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2¢@®%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgnigdzy innymi nas{pujace informacje:

a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodokgp wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,

¢) dane umgiwiajace identyfikact cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,jeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technigamgrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlampducent jest obowizany doiczy¢ informacg
zawierajca:

a) okrélenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawierah nazve, nazve handlows, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug

specyfikacji technicznej,

c¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu laprobaty technicznej z kippotwierdzono zgodrid
wyrobu

budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiud,

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyig oceny zgodrioi
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢Ha odrzucone.
2.1.4Wartas¢ zwzytych Materiatéw stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazyamiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazipwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatow i wyrobow budowlanych dd®&.

Humus i nadkfad czasowo zti z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z
odpowiednim

urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ail erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie leda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaKontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiniera, Wykonawca niegozie prowad4i zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéteigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni wyrobéw budowlanych

Wytwérnie wyrobéw budowlanych madpy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbki wyrobéw budowlanych magoy¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii
wyrobéw budowlanych pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowddinw
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjtaktu.
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c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagdaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtzg wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z
terenu

budowy i ztazone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawc§li Iiezynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych

wyrobow budowlanych do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychratppw
budowlanych

zostanie odpowiednio przewastiowany (skorygowany) przezayniera. W kadym takim przypadku natgy
speint wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpada#ist(jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowhhgonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlam i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wymlnlowlane (materiaty), do czasu gdylipone
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayéeczeniem, zachowaty swgpkosé i whasciwosé do
robét i byty dost¢pne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olghbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawa zaakceptowanych
przez

Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiétenewi wtasnégé¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych

bez uszkodae kostka betonowa, kraymiki , stupki do znakéw drogowych, tarcze znakopgi

prowadace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadstanowi wlkasndg¢ Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeécidnzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spgzuzywany do Robot powinien Byzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argcii
Robot, zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach smitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprz:itu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamistdkagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy
wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robo6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowad
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenie spitn do uytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdereli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguj
mozliwo$¢ wariantowego gycia spretu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadtmayniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptqerzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptaciji
Inzyniera, nie mae by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprznaszyny, urgdzenia i nargdzia
nie gwarantujce zachowania warunkéw Umowy, zostaamzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robdt.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie materiatow
(sprztu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie néglrie zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob agty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na

jakos¢ wykonywanych Robo6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drlzie zapewni&prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla materiatéw,
odpadéw i sprgu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapeweajemywiezienie, wywoz itp. obejmuje
réwniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegommaga roboty naley wykonywa w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétinie z Umow, oraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéha Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsoi wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami ¢dmnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na

pismie przez layniera.

Wykonawca zalzy, w razie konieczniei, osnove realizacyjma, w oparciu o ktGr bedzie prowadzit roboty.
Koszt

wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwggiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robiit
podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wyscikorzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elemen®nkot lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaajij€ktowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji iyniera uwzgtdni wyniki bada materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod graba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, usa sk ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadacthia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowkzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearia Robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie Robét zgodnie z Dokumenidejojektova, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golry opisujca:

- organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposGb prowadadrRobot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiiologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przestith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzej, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw Robdt,

- sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Przebudowa ulicy Polnej w m. Klodawa



SST D-00.00.00

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét édlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaosé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robd6t i jakéci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlkzdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni
wykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiada;
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okgtajacych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzea laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. Jeli
niedocigniccia te kyda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Robét badanych materiatow i dégye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca ma obowzek przedktadania itynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny bydostarczane wraz z prébkami materiatéw wdlach wystarczagych do wykonania
niezkednych bada.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca Stosowanie statystycznych metod pobierania préaiyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomyhiera o miejscu i sposobie pobrania prébek.
Na zlecenie layniera po akceptaciji Zamawagiego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez
Wykonawe

usunkte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez khyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo badéa wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegmiera. Uznaje gi ze wszelkie koszty zwrzane z
wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie
kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetha przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadoriyiirera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 8mig
ich wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychela przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wsmgtnymi x,y,z w
wers;ji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie piniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.
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Wyniki bada (kopie) keda przekazywane krynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Iynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigeaprébek i
badania

materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonap@ainien udzielt mu niezlgdnej pomocy. Inynier lub
Zamawiajicy dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robdt z dokumentagprojektovg i SST na podstawie wynikéw badkontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier lub Zamawiajcy oprze si wytacznie na
wiasnych

badaniach przy ocenie zgodobomateriatéw i robét z dokumentadjSST. Mae réwnie zlecic
przeprowadzenie

powtdrnych lub dodatkowych batlaiezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych dadaomiaréw
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieadmdwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Normy lub

- aprobad techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumeniywgymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robét lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyroviiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowydimaru ostatecznego. Odpowiedzialéaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Rob6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeckizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraztdaska stibowego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOInéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Przetargowe;j,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakadiczenia poszczego6lnych elementéw Robdét,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia tyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zzku z warunkami klimatycznymi,

Przebudowa ulicy Polnej w m. Klodawa



SST D-00.00.00

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przadtiakcie wykonywania Robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepgadzonych badez podaniem, kto
je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Ziaoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgbprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak
strora Umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy Robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki
budowlane

wyrobow, orzeczenia o jakoi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaih Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jakdci. Dokumenty te stanowizakczniki do
odbioru Robot. Winny byyudostpnione na kadezyczenie Iriyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie.

(4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Rob6t

Geodezyjny Obmiar Robéttzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca perpnym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do Ksizki Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indeie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne
dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera na pgimie.

Obmiar gotowych Robotdalzie przeprowadzony z e€ztaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera. Do
kazdej czs$ciowej sprzeday elementdw, robot czy materiatéw konieczne jesicienie Geodezyjnych
Obmiaréw Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa Sk ze, mierzone iléci
beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokt@dipodpowiadajca podanej dla danej pozycji w
kosztorysie ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo elda wazone
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w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami $fikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni
warstw konstrukcyjnych nawierzchniaghce § wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roktktzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aaizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposoéb aigly zachowanie doktadioi wg
norm zatwierdzonych przeziyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryedla przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robot zanikaych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robét

podlegagcych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéeda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytmera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywentkojmi.

8.2. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbioér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu hdzie dokonany w czasie urdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdrmostpu Robdét. Odbioru Rob6t dokonujezimier.
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem debaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jpalymienia o tym fakcie hyniera.

Jakac¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia ktyniera na podstawie dokumentéw zawigegch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada¢ odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwiatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigllega od¢bnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktova.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. @dbRobot dokonuje bynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania Robdt w odniesieniu do iclédipjakasci
i wartosci.

Catkowite zakéczenie Rob6t oraz gotovddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadem@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robat napt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, ficod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia Robot i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
Robét

zanikapcych i ulegagcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisjvad trwatych nie magych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z InstrukajDPT-14 Ocena
jakosci na drogach krajowych , €& | — roboty drogowe — Zat¢znik do Zarzdzenia nr 10 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 nea&017 (ze zmianami).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robo
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Przetargow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i @zupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanychol§w umieszczone na opakowaniach lulacodne do
dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodrioi.

7. Opink technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robdt i sieci uzbrojenia terenu w formie elektozmiej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionegamawiajcym oraz wydruku (3 egzemplarzy).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngddogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbiér po okresie gkojmi

Odbior przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Robétazsinych z usurtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiahw okresie gkojmi. Odbiér przed uptywem okresu
rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarovs ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycjsktorysowych wycenionych ryczattowo podsiguatndci
jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji Kosztorysu Ofertowego

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgtowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
Sprat,

materiaty, wymagania, badania itp. skiagej s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdtpobejmowd takze:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami

- Wartas¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisaewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy,

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
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-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w typtady srodowiskowe,

- Koszty uzyskania uzgodnigpozwolé i decyzji administracyjnych,

- Koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obawiljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizga Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdéw, droég tymczasowych ia@izacji ruchu obejmuje wszystkie koszty gwdne z
projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeatiji Ruchu na
czas

trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niegazverdostarczeniem kopii Projektuzimierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinieynikajacych z posipu Rob6t.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podi@a pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspwnawierzchni, ramp, chodnikéw, kraanikéw, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzex obcych.

(h) Wykonanie remontu ggtkowego drég objazdowych, a w przypadku znaczmsgiodzenia nawierzchni
drég

objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na kéggkonawcy w technologii odpowiadgjej istniejcej
nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowychngem z dokopu.

()) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmgeakeriatow.

() Koszt zapewnienia niezbdnych czynnikdw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdéw drog tymcrasth i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynng&i ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych

sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreamikow,
barier,

oznakowa i drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a) Usungcie wbudowanych materiatléw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaesd niezlednych instalacji, urmzen, biur, placoéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkionanie wszystkich niezdnych uradzea,
instalacji, dr6g dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshuidowy i w pobliu
obiektéw mostowych), placéw i zabezpietpmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzierawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas travd@mbot oraz wszystkie koszty eksploatacyjneszane
z

uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustaié wszystkich urgdzei, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placoéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.
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Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsnca sie w kosztach ogélnych budowy i obgaja
Wykonawe rob6ét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneD2013 r , poz. 1409 wraz z aktami wykonawczymi).
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, morta i rozbiérki
tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawief@ggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
Nr

108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyiciaqgeodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz.U
Nr

25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykartograficzne (Dz.U. Nr 193 z 2010r., poz812
p&zniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz.U. z 2013 r, poz. 260 z4ndejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach widaych (Dz. U. z 2014 r, poz. 883).

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwigblicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r , p@G7 )
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