OPIS TECHNICZNY

1.CEL OPRACOWANIA PROJEKTU

Celem niniejszej dokumentaciji jest zaprojektowanie  przebudowy nawierzchni ulicy Polnej w m.
Ktodawa i budowy wpustdw ulicznych do kolektora deszczowego . Dodatkowo przedmiotowa dokumentacja
techniczna postuzy do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych poprzedzajacych realizacje
przedsigwziecia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem branzowym i zostat wykonany dla potrzeb wykonania
przebudowy ulicy Polnej w m. Ktodawa a polegac bedzie na :

« wykonaniu robét ziemnych

« frezowanie warstwy $cieralnej w zakresie opracowania

« wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni i chodnikow

¢ wykonaniu podbudowy ttuczniowej pod nawierzchnie jezdni

¢ wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej - koloru szarego

¢ wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j - koloru granitowego

« wykonaniu nawierzchni wjazdéw z kostki betonowej - koloru czerwonego

e utozenie kraweznikéw na fawach betonowych z oporem

e utozenie $ciekdw przykraweznikowych

e uloZeniu obrzezy chodnikowych

«  utozenie nawierzchni zjazdéw indywidualnych

¢ wykonaniu odwodnienia liniowego

e budowa wpustdw ulicznych do istniejacych studni rewizyjnych

e uzupetienie humusem terendw przeznaczonych do obsiania trawg

e regulacja elementdw infrastruktury technicznej: wtazy, pokrywy, zasuwy

« ustawienie stupkdw i montaz tablic oznakowania pionowego

¢ uprzatniecie placu budowy, uporzadkowanie i oczyszczenie pasa drogowego na obszarze objetym
inwestycja.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

e Umowaz Gming Miejskaw Klodawie

« Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

«  Dane wyj$ciowe do projektowania drogi ustalone z inwestorem

e Wizja i pomiary w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 43,poz. 430)

¢ Katalogi Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych / KPED cz. lill /

e Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 "Prawo budowlane" ( Dz. U. Nr 207, p0z.2016 )

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej ustalajacej warunki gruntowo-wodne ustalono grupe
no$nosci podtoza G3 dla catego projektowanego odcinka ulicy Polnej w m. Ktodawa.
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Polna w m. Ktodawa jest ulicg gminng, szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych wynosi 6,40 — 11,90 m.
Ulica ma jezdnie o nawierzchni gruntowej i szeroko$ci nieregularnej. Po obu stronach ulicy istnieje zabudowa
Srodmiejska.

Z uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym wystepuije:

e Kanat sanitarny $rednicy 200 i kanat sanitarny $rednicy 315
e Kanat deszczowy $rednicy 350 , 400

e Sie¢ wodociggowa

« Kable energetyczne

e Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg stupy oswietlenia ulicznego

«  Poprzecznie przechodzg przytacza kanalizacyjne

»  Poprzeczne przechodzg przytacza telekomunikacyjne

¢ Poprzeczne przechodzg przytacza energetyczne

* Lokalizacje obiektu pokazano na planie orientacyjnym.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 DANE WYJSCIOWE | PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

» kategoria ulicy - gminna

* klasa ulicy - lokalna "L"

o przekroj poprzeczny - uliczny
»  szerokos¢ jezdni - 5,00 mb

e szeroko$¢é chodnika - 1,50 mb
» spadek -daszkowy 2%

o predkosc¢ projektowa - 40 km/h

6.2 OBIEKT W PLANIE SYTUACYJNYM

» przebieg sytuacyjny odcinka ulicy pokazuje mapa sytuacyjno - wysoko$Sciowa w skali 1:500 , o$ ulicy
poprowadzono w osi pasa drogowego, wierzchotki opisano na mapie pokazujac domiary do statych
punktow. Projektowany odcinek wynosi 728,00 mb tj. km 0+000 do 0+728,00

» przebieg drogi wynika z uwarunkowan przekazanych przez inwestora tj. Gming Miejska w Ktodawie
zapisanych w wytycznych do projektowania.

« W miejscach przebiegu sieci telekomunikacyjnej  wskazanych w uzgodnieniu z telekomunikacjg
zastosowano zabezpieczenia rurg dwudzielng z PCV o $rednicy 110 mm.

6.3 OBIEKT W PROFILU PODLUZNYM

e Punkty wysokosciowe - reper roboczy / $ruba nabita w jezdnie o nawierzchni bitumicznej o wysokosci
120,31 m.n.p.m. /

ez uwagi na ograniczenia wysokosciowe wynikajace z powigzania niwelety ulicy z ulica Torufska i Przedeckq
oraz istniejacymi wjazdami do posesji zaprojektowano tak aby zachowaé normatywne spadki w celu
odprowadzenia wody z korony ulicy .
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6.4 OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Jezdnia
e szeroko$¢ - 5,00 mb
»  spadek daszkowy 2 %
» nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - kolor szary

Ciagi pieszy-chodnik
» szerokos¢ - 1,50 mb
» spadek 2 % w kierunku jezdni
* nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm — kolor grafitowy

Zjazdy indywidualne
e szerokos$é - 4,00 mb
» spadek 1% w kierunku jezdni
* nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm — kolor czerwony

6.5 ODWODNIENIE

- projektuje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadkdw poprzecznych i podtuznych niwelety
ulicy
- projektuje sie odwodnienie wgtebne poprzez:
wykonanie wpustéw ulicznych
wykonanie studni rewizyjnych

6.6 OCHRONA SRODOWISKA

Obszar, w obrebie ktérego znajduje sie planowana inwestycja stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej jednio i
wielorodzinne;.
Oddziatywanie na srodowisko ograniczy sie do trzech podstawowych aspektow :
»  wplyw na powietrze atmosferyczne zwigzany z emisjg spalin z uktadéw wydechowych pojazdow
» wplyw na klimat akustyczny zwigzany z emisjg hatasu pochodzacego z toczenia sie két po
nawierzchni
»  wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne poprzez odprowadzenie wod deszczowych

6.7 OZNAKOWANIE

» oznakowanie pionowe — wg projektu organizaciji ruchu jako zatacznika do projektu budowlanego
» oznakowanie poziome — wg projektu organizacji ruchu jako zatacznika do projektu budowlanego

7. UWAGI KONCOWE

Do ostatecznego rozwigzania projektu budowlanego przyjeto uwagi wniesione przez instytucje uzgadniajace
projekt budowlany. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy doktadnie zapoznaé sie z wniesionymi
uwagami przez:

» Powiatowy Zarzad Drog w Kole

» Orange Polska , Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, DZZIiOK w Lodzi ul. Okoniowa 16

» ENERGA -OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej. Oddziat w Kaliszu

»  Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Klodawie , ul. Bierzwienska 134, 62-650 Ktodawa

Projekt budowlany na przebudowe ulicy Polnej w m. Ktodawa
16



Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt
wykonawcy robét. Po zakonfczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy teren przywrocié do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycii, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do obowigzujacego
prawa, przepiséw bhp, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych przepisdw, regulacii i zalecen.

8. OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Sprawne zrealizowanie zadania budowlanego wymaga Scistej wspotpracy trzech bezpo$rednich
uczestnikow budowy: inwestora, wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do podstawowych obowigzkow inwestora nalezy:

¢ uzyskanie prawa do dysponowania gruntami pod przebudowe ulicy ,

e zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej,

¢ uzyskanie pozwolenia na budowe,

e przygotowanie i zatwierdzenie dokumentdw postepowania przetargowego,

e przeprowadzenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawca,

e wyznaczenie inspektora nadzoru /o ile nie petni tej funkcji we wlasnym zakresie/,

e wywigzanie sig ze zobowigzan przyjetych na siebie w warunkach umowy,

e przeprowadzenie odbioru koncowego i ostatecznego oraz wyptacenie wykonawcy naleznego
wynagrodzenia.

Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy:

*  zapoznanie sie z warunkami zadania i terenem budowy przed zawarciem umowy,

*  przyjecie petnej odpowiedzialnosci za techniczng poprawno$¢ realizowanych robot,

* wykonanie wszystkich robét w terminie i w sposdb zapewniajgcy wymagang jakosc,

»  Sciste stosowanie sie do polecen nadzoru inwestorskiego w sprawie jakosci robét,

» staranne prowadzenie dokumentacji budowy,

e dokumentowanie jakoSci stosowanych materiatdw i prowadzonych robét oraz przedstawienie ich
wynikéw do akceptacji nadzoru,

»  zgtoszenie nadzorowi gotowosci do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» Scista wspotpraca z nadzorem inwestorskim w sprawach ewentualnych zmian w technologii lub
sposobie prowadzenia robdt,

*  przygotowanie petnej dokumentacji, wymaganej do odbioru koncowego,

» stosowanie sie do warunkow udzielonej gwarangcji.

Do podstawowych obowiazkow inspektora nadzoru nalezy:

» szczegOtowa znajomo$C zakresu nadzorowanych rob6t, warunkow ich realizacji, wymagan inwestora
itp., zawartych w warunkach umowy z wykonawca,

e reprezentowanie interesdw inwestora na budowie,

* prowadzenie w imieniu inwestora czynnoSci organizacyjno - technicznych, przewidzianych
upowaznieniem /w tym przekazanie wykonawcy placu budowy, akceptowanie harmonograméw, odbiory
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, potwierdzenie usuniecia wad, potwierdzenie ilosci i warto$ci
robét, sprawdzenie dokumentacji przygotowanej do odbioru kohcowego i potwierdzenie gotowo$ci robét
do tego odbioru/,

» Dbiezaca kontrola robot i materiatow pod wzgledem ich jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy,

» prowadzenie wiasnych pomiaréw sprawdzajacych i zlecanie badan instytucjom niezaleznym w
przypadkach budzacych watpliwosci lub podejrzenia o nierzetelno$¢ wynikéw przedstawionych przez
wykonawce.
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestor: Gmina Ktodawa, 62-550 Ktodawa, ul. Dabska
Tytut zadania: Przebudowa ulicy Polnej w m. Ktodawa
Lokalizacja obiektu: m. Ktodawa, obreb Ktodawa, gmina Kiodawa, powiat kolski

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy okreslony zgodnie z art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia
07-07-1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2017 poz. 1332 ) obejmuije dziatke inwestora nr 2033.

Przebudowa ulicy gminnej oraz pdzniejsze uzytkowanie nie spowoduje oddziatywania na obszary sasiednich
dziatek w zakresie:

Przebieg trasy drogi pokrywa sie z istniejgcym pasem drogowym .Projekt budowlany oparto
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich  usytuowanie ( Dz. U. Nr. 43,poz. 430)
— stan istniejacy bez zmian.

Emisji hatasu ( hatas zamyka si¢ w granicach dziatek pasa drogowego) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r, ( Dz. U. Nr 120 poz. 826) — zmienione obwieszczeniem z
dnia 15 pazdziernika 2013 r. poz. 112. - inwestycja kwalifikuje sie do grupy - teren zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej — pofozony przy drogach lub liniach kolejowych dopuszczalny poziom
hatasu wynosi:

60- Laeqp ( przedziat czasu odniesienia réwny 16 godzinom w porze dziennej dB/A

50- Laegn (przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom w porze nocnej dB/A

Emisji zanieczyszczen pylowych — utwardzenie nawierzchni warstwa z kostki brukowej betonowej ktdra
zapobiegnie powstawaniu zanieczyszczen pytowych.

Emisji zanieczyszczen gazowych — stan istniejacy , bez zmian
Odprowadzenia wod opadowych i roztopowych — zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych
poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni ulicy odprowadzonych do kolektora

deszczowego.
Odprowadzenie $ciekdw bytowych — nie dotyczy

Doptywu $wiatta stonecznego do budynkow na sasiedniej dziatce — nie dotyczy.

Podsumowujac, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki Inwestora o numerze
EWIAENCYJNYM .o w m. Ktodawa, obreb Ktodawa, gmina Kfodawa, powiat kolski.

Opracowat;

Projekt budowlany na przebudowe ulicy Polnej w m. Ktodawa

18



