INF'O'RMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA
na przebudowe ulicy Polnej w m. Ktodawa

Inwestor: Gmina Ktodawa, 62-650 Klodawa, ul. Dabska 17

1)  zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow;

Projekt obejmuje przebudowe ulicy Polnej w m. Klodawa

Niniejszy projekt obejmuje branze drogowa w zakresie przebudowy ulicy dtugosci 728,10 mb . Projektowany odcinek
rozpoczyna sie w punkcie Wy km 0+000 — poczatek ulicy na skrzyzowaniu z ulica powiatowg Torunska, zakonczenie
projektowanej przebudowy przyjeto w km 0+728,10 - skrzyzowanie z ulica Przedecka. Zakres obejmuje: roboty ziemne
- wywoz gruntu , roboty rozbiérkowe, roboty nawierzchniowe - wykonanie podbudowy z betonu, oraz warstw
nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej bezfazowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej,
realizacje odwodnienia — $ciek z kostki brukowej i wykonanie nowych wpustéw ulicznych, roboty wykonczeniowe -
uzupetnienie terenéw zielonych , plantowanie skarp nasypéw.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Przebudowywany odcinek ulicy przebiega przez osiedle w ktdrej zabudowa usytuowana jest po lobu stronach ulicy.
Urzadzenia obce zostaty pokazane na zaktualizowanym podkiadzie geodezyjnym zataczonym do projektu, na catym
odcinku projektowanym.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Ruch drogowy - Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizaciji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru
ostatecznego.

W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych naleza;
- Roboty ziemne ( wykopy )
- Roboty ziemne wykonywane w wykopie,
- Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym ,pod ruchem’
- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe.
- Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym.
- Roboty nawierzchniowe.

Projekt budowlany na przebudowe ulicy Polnej w m. Klodawa
23



5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

W czasie prowadzenia rob6t na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogdw BHP.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg
koloru pomaranczowego i poruszac sie tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi.

Sprzet uzyty do wykonania robét powinien by¢ wyposazony w $wiatto pulsujace koloru pomaranczowego.

6) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robot, bezpieczeristwa pojazddow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre$C bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymane przez \Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o
barwie pomaranczowej utatwiajgce spostrzezenie przez kierujacych.

Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym obcigza Wykonawce.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoSci
spotecznych i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow drog dojazdowych ,Srodki  ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi’

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, tak jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadamia Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w
sposdb ciagly bedzie powiadamiat Inzyniera . Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Ochrona i utrzymanie robét;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do zakoniczenia (do wydania potwierdzenia zakofczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow :

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ponadto:

- nalezy o prowadzonych robotach bezwzglednie powiadomi¢ pisemnie Urzedy, zarzadce drdg, zarzadce
urzadzen nad i podziemnych oraz osoby fizyczne — wiascicieli dziatek,

- Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang pod kierownictwem i nadzorem osoby
posiadajacej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robét uprawnienia budowlane i do$wiadczenie
zawodowe,

- Wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywaé tylko w zespotach 2-3 osobowych.

- Zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwo$ci powiadomienia
stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemne;.
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