Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80

@146mm przy podstawie

8000

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem

w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie

klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli

wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatos$ciowej

Pakowanie: witdknina polipropylenowa

C€ 100 | |20
Al 10€| | RAL
L EN 40 NE2 | |vas¥
) ) ) Typ Kod
.. Grubosc Orientacyjna Komplet
Wysokos¢ | aga o fundamentu/  fundamentu / .
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
5 311160/
42317 SAL-80 8m 4,2mm 352kg 0,353m B-60 / Z-60 4008
311206
SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42317 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
L dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. : 9 Il strefa, Il kateg. 9
typ wysiegnika ) . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.

B 30 0,25 0,18 0,11 0,08
WA-1 10 0,20 0,13 0,06 X
WA-4 10 0,11 X X X
WA-5/1 10 0,11 0,06 X X
WA-14/1 10 0,13 0,07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0,15 0,11 0,06 0,03
WR-4/2/0,6/15 15 0,06 0,03 X X
WR-4/1/0,5/5 15 0,17 0,12 0,07 0,04
WR-4/2/0,5/5 15 0,07 0,04 X X
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,15 0,11 0,06 0,03
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0,06 0,03 X X
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0,17 0,12 0,07 0,04
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0,07 0,04 X X

- WN-1 15 0,24 0,17 0,09 0,05
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