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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyeze wykonania i odbioru
oznakowania poziomego przy przebudowie ulicy Polng). Klodawa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowaesiajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt az@anych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziommeieszczone na nawierzchni w postaci linigéych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatelapiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okgnych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim katem, wystepujace
jako linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub gite.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, tyysjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgitas ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaaezaj miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtyayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okékjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskow®re mog zostg naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanidowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesstvane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze padagnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowegmrby naktadane warstwa grumood 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowegoateriaty naktadane warstwa grébood 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamwrmasy termoplastyczne.

1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktdeezy st z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nidsyntermoplastyczne w arkuszach do wtapiania aig do
oznakowa tymczasowychzotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy adxowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiatyysokaci do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do 25
mm, ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majany ksztalt, wielké¢ i wysokaé¢ oraz rodzaj i
liczbe zastosowanych elementow odblaskowych, do ktéryales szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakawvanmnateriatu o barwigottej, ktorego czasaytkowania
wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakmenia robot.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowd&tdeego czasaytkowania wynosi do 6 miegty.

1.4.13. Kulki szklane - materiat do posypywania lobrzucania pod émieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wadtmsci oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiat uszorstnigjy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu étawosci antypalizgowe.
1.4.15. Pozostale oldlenia s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
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2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat aywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postadeprobag
technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé¢ budzi watpliwo $¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktére hwdmtpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jaki, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okéonym w punkcie 2. Badania
te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratm. Badania powinny &y wykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi POD-97" [4].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadaé od producenta, aby oznakowanie opakowmateriatbw do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-7928P a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiesay:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dag produkciji,

- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialtdbw podano w punkcie 2.6, a szczegotowmagania okrdone g w
~Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.6. Wymagania wobec materialow do poziomego znakawia drog
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibgé farby naktadane warstwgrubagci od 0,3 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny Hynimi ciekle produkty zawierage ciala stale rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowavetgo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstw; kohezyjr, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci  fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwege okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Zawartcs¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania @nko- i grubo-warstwowego

Zawartaé¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyahip powinna przekraczaw materiatach do
znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m),

- grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléw) w
ilosci wigkszej nz 10%. Nie dopuszcza esistosowania materialdbw zawiezeych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.3. Wymagania wobec materiatéw ze wzglu na ochrong warunkdéw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni mieipny zawieré substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyoh plosypywania lub narzucania podniéniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewiigvidzialnag¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojandarzki swiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklanewpnny charakteryzowa sig wspotczynnikiem zatamania
powyzej 1,50, wykazywa odporné¢ na wod i zawierad nie wiecej niz 20% kulek z defektami. Kulki szklane
hydrofobizowane powinny ponadto wykazywatopigr hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien sktaélaie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanahiu odpowiedniej szorstka (wtasciwosci
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antypglizgowych). Material uszorstniajacy nie b zawieréd wigcej niz 1% czstek mniejszych @i 90 um.
Potrzeba stosowania materialu uszorstniajacego rp@awiby okreslona w SST. Materiat uszorstniajacy oraz
mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstojej powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna hgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzciphytka z
materiatu wytrzymujcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawiesaglement odblaskowy umieszczony w
ten sposéb, aby zapewniatl widziadtiav nocy, a take w czasie opaddw deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor)edacy czscia punktowego elementu odblaskowegozabyc:

— szklany lub plastikowy w cadoi lub z dodatkowa warstwa odbiap znajduica sie na powierzchni nie
wystawionej na zewairz i nie naraona na przejalzanie pojazdow,

- plastikowy z warstwa zabezpiecazd przedscieraniem, ktéry mee mig warstw odbijaja@ tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystang na ruch s zabezpieczone warstwami odpornymi na
scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinigie zadnych ostrych kragdzi od strony najedzanej
przez pojazdy. 3& punktowy element odblaskowy jest wykonany z diwi wiccej czsci, kazda z nich powinna
by¢ usuwalna tylko za pomamarzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego elementu nie e
by¢ wieksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania &g@t powinna byc biata lub srebrzysta, a dla
oznakowania czasowegagota.

Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego @kraprobata techniczna, odpowiageg wymaganiom POD-
97 [4].

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawienzcpowinny zachowa stald¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@gn6 miestcy skltadowania w warunkach oklenych
przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog ngleorzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegezggh je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze, dla:

a) farb wodorozciéczalnych od 5° do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,

C) pozostatych materiatéw - pormj 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" ikt

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robdét, powinien
wykaza& si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca sitosowanie szczotek wypasamych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

- sprztu do bada, okrelonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine" pkt 4.

4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dyé

Materialy do poziomego znakowania drog uwsleprzewozt w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychsamensci materiatlow. Pojemniki powinny kbyoznakowane
zgodnie znormPN-0O-79252[2].

Materialy do znakowania poziomego nale przewozé krytymi $rodkami transportowymi, chrog
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgaddié-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Przed przysipieniem do robot naky oznakowa drog; zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas pomenia
robot zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz.U. Ni7, poz. 1729 z 2003 r.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelei i powietrza powinna wyndsico najmniej 5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroglricnawierzchni znakowanej. Nieréwnomieggoi/albo
miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wiméaja sic od starej nawierzchni i nie m@ajickszego rozmiaru ni
15% powierzchni znakowanej, uznaje ga powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nie@ddnych naley
ustaléc w SST wymagania wobec materialu do znakowaniaeraahni.

5.4. Przygotowanie podtéa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego malkeczysci¢ powierzchné nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysagzprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez lreyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigid mazna wykon& przedznakowanie, stoagj sk do
ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukaji znakach drogowych poziomych" [3], SST i
wskazaniach lryniera.

Do wykonania przedznakowania @ma stosowé& nietrwah farbe, np. farlz silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi linb kropek. Pocatek i
koniec znakowania nalg zaznacz§ mah kreslk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stan@kowanie jest wystarczap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6.Wykonanie znakowania drogi
5.6.1.Dostarczenie materiatéw i spetnienie zaleéeproducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetlnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny ldostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednig z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami ciengwarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatdw, azypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsEymi wskazaniami.

Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa naley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maldivaaleca si przecedai farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktdrej osadme opakowania nie
daje s§ catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegdtozuch.

Farky nalezy naktadé rownomierm warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowag wymiary i ostréc¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca diontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkivHos¢ farby zuyta w czasie prac, okilena przezrednie
zwzycie na metr kwadratowy nie @ sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie weksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymiezv. materialem uszorstnigym. W przypadku mniejszych
prac, wielk@¢, wydajnag¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjotyczca
rodzaju sprztu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/hier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubwarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsEymi wskazaniami.
Materiat znakujcy nalery naklad& rownomierm warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i
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ostrasi¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca; siontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej, podkladanej na deodmlowarki. 1I¢¢ materiatu zayta w czasie prac, okilena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy, nie @ sk rézni¢ od iloci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaie prace powinny Bywykonywane przy iyciu urzdzea
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i pgsyaniem kulkami szklanymi z ew. materiatlem
uszorstniajcym. W przypadku mniejszych prac, wietkowydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do ich
zakresu i rozmiaru. Decygjdotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujgyimer na
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawienzdhetonowej naley zastosowé podktad (primer)
poprawiajicy przyczepnéé naktadanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnychce meéna wykonywa recznie, przy uyciu
prostych urzdze, np. typu ,Plastomarker” lub w inny spos6b zaakoepny przez layniera.

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elemetami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, azypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pzsEymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementardblaskowymi nalgy zwrac& szczegdlna uwagna
staranne mocowanie elementéw do padimd czego zahy trwatas¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienid ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uweagimaliwos$¢ uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykoongounktowe elementy odblaskowe. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowych ngle zastosowa podktad (primer) poprawiagy przyczepn&t
przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychmdwierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$gi usungcia istniepcego oznakowania poziomego, czyéhdg nalery wykona jak
najmniej uszkadzag nawierzchry.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalaniazamalowania,

- grubowarstwowego, metadrezowania,

- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgnia oznakowania nie magwptywaé ujemnie na przyczep&é nowego
oznakowania do podfa, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wigciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowycheniny¢ wykonane przez zamalowanie nietravédrba barwy
czarnej.

Materialy pozostate po usweiu oznakowania naky usura¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczatpdowiska, w
miejsce zaakceptowane przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidagroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné w dzien

Widzialnaé¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminanciji i basoznakowania.

Do okreslenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie: Q - wspotczyniiminancji wiwietle
rozproszonym, med fix™, L - luminancja pola viwietle rozproszonym, mcd/rE - diwietlenie ptaszczyzny pola,
IX.

Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonuje esiw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13&m'@ Ix"?,

- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@ me? Ix"?,
- 6itej, co najmniej 100 med rix™.
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Pomiar wspétczynnika luminancji wwietle rozproszonym mie by zasapiony pomiarem wspéiczynnika
luminancji (3, wg POD-97 [4]. Warf6 wspoiczynnika (3 powinna wyndsilla oznakowani&wiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 0,60,

- z0fej, co najmniej 0,40.

Wartas¢ wspotczynnika p powinna wyndsilla oznakowaniaaywanego barwy:

- biatej, po 12 miegcach uywalnaici, co najmniej 0,30,

- z6ltej, po 1 miesicu wywalndsci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna bykreilona wg POD-97 [4] przez wspoldne chromatyczrimi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinnyéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty zraeo

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialné w nocy

Za miae widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,®krelany wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 300 mcd Rix"?,
- z06ltej, co najmniej 200 med rhix™.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- bialej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 100 mecdf iw"?,
- z6itej, po 1 miesicu eksploataciji, co najmniej 150 mcd ir™,
b) folii
- dla oznakowa trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej@éncd m? Ix**,
- dla oznakowa tymczasowychzitych), co najmniej 300 mcd rhlx"™.

6.3.1.3. Szorstki@ oznakowania

Miara szorstkdci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadlem angielskim, wg POD-97 [4]. WaddSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay w typowe
opony hamuje z blokadkdt przy prdkaosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkdci nie wykonuje si.

6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynogo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezébimznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/mie mae
przekraczé 2 godzin.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (gréboa mokro bez kulek szklanych), co napey800 um,

b) oznakowania grubowarstwowego, co najej5 mm,

¢) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycltzaci jezdnej drogi, co najwej 15 mm, a
w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumgmagektowej, co najwyej 25 mm.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
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6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z neatatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienko- lub grudomiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjrae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakadwa

- wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednorggnowidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglgdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schetia, wg POD-97 [4],

- wizualm ocer réwnomierndci roztazenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadno dokumentagj projektow i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych" [3],

- wizualm ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,

- 0znaczenia czasu przejezdoipwg POD-97 [4].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jeda probka na blasze (300 x 250x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimer mae zlecé wykonanie
badah:

- widzialndsci w dziea,

- widzialngici w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonamyedtug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97" [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt
bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamagia

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagadla materialéw i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka | cienkowars- grubowars-
twowego twowego
1 [Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w materiatach d
znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0 0
2 |Wspbtczynnik zatamanigwiatta kulek szklanych wspotcz. >1,5 >1,5

3 |Wspdtczynnik luminancji Q wwietle
rozproszonym dla oznakowariaiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltov med n Ix*? >130 >13C
- Z0Hte] med nf Ix* >100 >100
4 |Wspbtczynnik luminancji P dla oznakowania
swiezego barwy

- biatej wspotcz.f >0,60 >0,60
- 70kej wspotcz. >0,40 >0,40
5 |Powierzchniowy wspétczynnik odblasku dla
oznakowanigwiezego w stanie suchym barwy:

- biate med n' Ix* >300 >30C
- z6Mtej med nf Ix* >200 >200
6 |Szorstkéé¢ oznakowaia wskaznik
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- $wiezego SRT >50 >50

- wywanego (po 3 mig) SRT >45 >45
7 | Trwalos¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5 >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 |Czas schricia materiatu na nawierzchni H <2 <2
9 |Grubd¢ oznakowania nad powierzchni

nawierzchr

- bez mikrokulek szklanych urn <800 -

- Z mikrokulkami szklanymi Mm - <5
10 |Okres statéci whasciwosci materiatéw do

znakowania przy skladowaniu mieskcy >6 >6

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentagcprojektovy i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych" [3], powinny odpowiadastpujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej o + 5 mm,

- dlugdas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najgey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

- dlalinii przerywanych, diug@ cyklu skladaicego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej z
10

kolejnych cykli o wecej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cytr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru

niz = 50 mm dla wymiaru dtuggi i + 20 mm dla wymiaru szerokai.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spimwanego zmianami organizacji ruchu, agle
doktadnie usuat zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istnigiego oznakowania

Przy odnawianiu istniggego oznakowania nate dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istragych znakéw, przy
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych vkpier6.4.1.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa oznakowania poziomego jedt(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakohy
liczba umieszczonych punktowych elementéw odblasiabw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zabnosci od przygtego sposobu wykonania robot, redoyé
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dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgeriatem grubowarstwowym,
- usungciu istniepcego oznakowania poziomego,

- wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betogjow

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokon& po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikdw pomiaréw i iada
jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Spfawdzeniu

podlegaa cechy oznakowania oldlene w POD-97 [4].

Zaleca s} stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

- na odcinkach zamiejskich, z vagizeniem przég dla pieszych: co najmniej 12 miesy,

- na odcinkach prz&§ przez miejscow&zi: co najmniej 6 miesgcy,

- na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: connagj 6 miesicy,

- na przejciach dla pieszych w miejscovmach: co najmniej 3 miegie,

b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowaniaktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej

24 miesice.

W niektorych przypadkach mna rozwaa¢ ograniczenia okresow gwarancyjnych dla oznakowa

a) cienkowarstwowych
- dla wymalowa farbami problematyczne jest udzielenie gwarangi wiykonane oznakowanie w
przypadku nawierzchni, ktérych czasytkowania jest krotszy nijeden rok oraz dla oznakowavykonanych
w okresie od 1 listopada do 31 marca,
- na nawierzchniach bitumicznych o warstwéeieralnej spkanej, kruszcej sk, z lwnymi grysami,
pozadane jest skro¢iokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do @secy, prze§¢ dla pieszych i drobnych
elementéw do 3 miegiy,
- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchnidabrym stanie, padane jest skrdéi okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 migsi, przeg¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1 mieaj
- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowansepkanej, tuszcacej sk powierzchni, na
ztaczach podtanych j&li sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami padyumi i poprzecznymi, na
nawierzchniach smotowych (ta& z  powierzchniowym utrwaleniem smit na nawierzchniach
kostkowych w ztym stanie (nieréwna powierzchniastka uszkodzona, braki kostki,zhe zanieczyszczenia
w szczelinach medzy kostkami niemdiwe do usunicia za pomog szczotki i zamiatarki) - w zasadzie
gwarancji nie powinno siudziela,
- w przypadku stosowania piasku lub piasku z st zimowego utrzymania drdg, okres gwarancyjny
nalezatobyskréct do maksimum 9 miesty przy wymalowaniu wiosennym i do 6 migsy przy wymalowaniu
jesiennym;

b) grubowarstwowych
- na nawierzchniach bitumicznych utinych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalriymi i termoplastycznymiZadane jest skrééiokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych
do 1 roku, dla przé§ dla pieszych i drobnych elementow do 9 niegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaohot,
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- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzechrdrogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyeatransport

PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaw@ito Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych poziomych.agahik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS&7ia ,|" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 3BDiM,
Warszawa, 1997.
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