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1LWSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z : wykonaniem trawnikéw dywanowych siewesm bawaeniem, grunt kat.I-1l ;

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanobowimzujaca podstaw stosowania jej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaobo6t przy przebudowie ulicy Polnej w m . Klodawa

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
- zakladaniem i piegjnacp trawnikow na terenie ptaskim

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagtaj wk&ciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwaj.

1.4.2. Materiat rélinny - sadzonki krzewow

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkoig bryta ziemi z przerassaymi ja korzeniami réliny.

1.4.4. Forma krzewiasta - forma Wtawa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sek@brzez niskie przyecie
przewodnika celem uzyskania wiet@owasci.

1.4.5. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padawv SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomy&h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna iieznaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolrio kietkowania.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaie maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- sprztu recznego do rozplantowania gleby i sadzenia krzewow,

- walu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadan@anmikow,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaasiennicowej, koparki),

Przebudowa ulicy Polnej w m. Klodawa
109



SST D.09.01.01

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej radoy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy
jakosci transportowanych materiatdw. W czasie transpérzewy musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni igdéw. Raliny z bryla korzeniova musz mie¢ opakowane brylty korzeniowe lub by
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MXQQ0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycge wykonania trawnikow

Wymagania dotyece wykonania rob6t zwzanych z trawnikamissnastpujace:
— teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczysagze
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 12 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) ,
- przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna byozicielona rowm warstwa
- przed siewem nasion trawy zieymalery watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatlb zagrahi,

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa aggie wysokéc¢ okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinny eiodbywa& w takich odsipach czasu, aby wysod® trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiol0 do 12 cm,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

— 0czyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysiacze

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— gestaici zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0BMIAR ROBOT
Nie wysepuje.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.
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9.PODSTAWA PLHATNOSCI

9.1.Protokoty odbioru — zgodnie z postanowieniambwy.

9.2.Ptatné¢ - na podstawie potwierdaenspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

ogkrwnE

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste lin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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