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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI:

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne wykonania i odbioru robét azamych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klaty B-

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldgan
realizacji rob6t zwizanych z przebudaywlicy Polnej w m. Klodawa.

1.3. Zakres rob6t obgtych sst

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
podbudowy betonowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okéenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymiS&ST D-M
00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Ogoblne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogbpkt. 1.5.
2.Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M 00.00.00.
“Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Materialy

Materiaty dla wykonania warstwy podbudowy z betgmwinny odpowiada normie wg PN 88-B-06250 [1] i
normom z m zwigzanymi. Cement stosowany do betonu powinieé t8mentem portlandzkim klasy niezsiej
niz ,32,5” wg PN-B-19701 [16]. Przechowywanie cemeptwinno by zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [2].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkoéw i marek.

Kruszywo: zwiry i pospotki zgodne z PN-B-11111/1996, piasekdmy zPN-B-11113/1996, kruszywo tamane wg
BN-84/6774-02, kruszyweauzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-70/8933-03.

2.3. Beton

Uzyty beton powinien odpowiadaklasie B-20 i B-10 . Projekt sktadu betonu powmi¢ wykonany zgodnie z
PN-88/B-06250 [1].

2.4. Piekgnacja podbudowy

Do piekgnacji podbudowy z betonu mpgy¢ stosowane:

- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,

- asfalt D 200 i D 300 wg PN-65/C-96170,

- preparaty powtokotwdrcze wigviadectw dopuszczenia do stosowania,
- folia z tworzyw sztucznych,
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- wtbknina wg PN-85/P.-01715.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagania ogoélnét, 3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si przy zastosowaniu:

- wytworni stacjonarnej typu agtego do wytwarzanie mieszanki betonowej,

- przewanych zbiornikéw na wog

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszémstonowej,

- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statggch i walcow ogumionych do zgggczania,

- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych robot
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M 00.00.00. “Wymagaagiaine” pkt. 4.

52.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM Wymagania ogolne” pkt.5.
Przed przysipieniem do rob6t naly oznakowd drog: zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas pome&nia
robét zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz.U. Nt7, poz. 1729 z 2003 r.

5.2. Podbudowa

Podbudow z betonu naley uktad& na wilgotnym podteu. Wyprodukowas mieszank betonovi, o wilgotngci
optymalnej, nalgy dostarczy na budow w warunkach zabezpieczajch przed wptywami atmosferycznymi i
segregag. Natychmiast po rozieniu, naley rozpoczé jej zag;szczanie Powierzchnia zggczonej warstwy
powinna mi€ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl. Nalery uzysk& wskanik zag:szczenia rowny
1,0 okreglony wg normalnej préby Proctora.

Podbudowa z betonu powinnacbyatychmiast po zagzczeniu poddana piginacji Nie naley dopuszczaruchu
po podbudowie w okresie 7 dni pighaciji.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jaéci robot
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlpkt.6.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow;

l.p [ Wyszczegélnienie bada | czestotliwos¢ bada |
Minimalna Iiczb% Maksymalna
badaa bna dzienngjpowierzchnia
dzialce roboczej podbudowy na

jedno badanie

1. | Wilgotnas¢ mieszanki betonowej

2. | Zagszczenie mieszanki betonowej 2 600 m2

3. | Uziarnienie mieszanki kruszywa

4. | Grubd¢ podbudowy

5. | Badanie wiciwosci kruszywa Dla kadej partii kruszywa i materiatu |i
przy kazdej zmianie kruszywa

6. | Wytrzymald¢ nasciskanie
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po 7 dniach 3 prébki 400 m2
po 28 dniach 3 prébki

7. | Badanie cementu dla kazdej partii

8. | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodia

9. | Nasikliwos¢ w przypadkach watpliwych i

10. | Mrozoodporng: na zalecenie bryniera

6.3 Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy z betonu:

» szerokd¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wecej niz +10, -5 cm (pomiar 10 razy
na 1 km),

* rownas¢ mierzyt 4 -metrovy tata, nierbwndci nie mog przekracz&9 mm (co 20 m)’

« spadki poprzeczne - tolerangj@,5% (10 razy na 1 km),

* rzgdne wysokéciowe - nie powinny przekracga1lcm -2 cm (co 100 mb),

« uksztaltowanie osi w planie, przesgtie osi nie mae by wiecej niz £ 5 cm do osi projektowanej,

e gruba¢ podbudowyt 10% ( pomiar w 3 punktach, lecz nie rzadziejhraz na 2000 m2).

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w SST D-M 00.00.00. “Wymaganié g’ pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét jest 1riwykonanej podbudowy.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagagoine” pkt. 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M 00.00.00.“Wymagania ogolne”. j9kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- rozlozenie | zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-91/B-06714/15 Badania. Oznaczenie skiadunaiaego.

4. PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie kszta#ttnzi

5. PN-78/B-06714/13 Badania .Oznaczenie zaweirfmytow mineralnych.

6. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zaweairzanieczyszczeobcych.
7. PN-77/B-06714/18 Badania . Oznaczenieahdigiosci.

8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczmarkta jakaci.
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11. PN-88/B-04300
12.PN-78/B-04301
13. PN-58/C-96177
14. BN-70/8933-03
15. PN-B-19701

SST. D-04.06.01

Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych.

Cement. Metody badaAnaliza chemiczna.

Materiaty budowlane. Woda do h&oi zaprawa.

Drogi samochodowe. Podbudowauzieho betonu.

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
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