1.

WSTEP

Podstawa opracowania.

Podstawe wykonania niniejszej dokumentacji stanowi umowa pomiedzy Gming
Ktodawa, ul. Dgbska 17, 62-650 Ktodawa, a firmg Ustugi Elektroinstalacyjne
mgr inz. Jacek Grodzicki z siedzibg przy ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 +.6dz.

Zakres dokumentaciji.

Dokumentacja niniejsza zawiera projekt wykonawczy o$wietlenia drogowego

ul

L 4

. Polnej w Ktodawie.

Zalozenia do dokumentacii

Mapa zasadnicza terenu do celéw projektowych w skali 1:500.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Oswietlenie Uliczne i Drogowe

sp. z 0.0. w Kaliszu.

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

Szczegotowa wizja w terenie.

Obowigzujace przepisy budowy, normy i zarzgdzenia.

- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne linie kablowe”.

- Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

- PN-EN 13201: 2016 ,,Oswietlenie drog”.

- Wytyczne projektowania o$wietlenia.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V.

4.

4.1.

Opis terenu zagospodarowania

Istniejgcy stan zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomos$c¢ znajduje sie na dziatkach nr 26/3, 119, 145/5 potozonych
w obrebie Ktodawa, powiat kolski, gmina Ktodawa stanowigcej teren uzbrojony.

Teren stanowi miedzy innymi istniejgca droga gminna przeznaczona pod zabudowe
infrastruktury oswietleniowej w celu poprawy warunkéw oswietleniowych.

Teren przylegty do ul. Polnej, na ktorym zlokalizowana bedzie infrastruktura
oSwietleniowa jest obszarem zabudowanym.

4.2.

Projektowane zagospodarowanie i obszar oddziatywania obiektu

Gtéwnymi elementami projektowanego zagospodarowania s3a:

kabel (zalicznikowy) typu YAKXS 4x25mm?/0,6-1kV zasilajgcy projektowana
infrastrukture oswietleniowg z istniejgcego stupa oswietleniowego zlokalizowanego
w pasie drogowym ul. Torunskiej, dz. nr 119;

linia kablowa o$wietleniowa typu YAKXS 4x25mm?/0,6-1kV;

projektowane stupy oswietleniowe z zabudowanymi oprawami typu LED;



e zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury w zakresie wystepujacych kolizji

z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami w pasie drogowym ul. Polnej.
Przewiduje sie dojazd sporadyczny, zwigzany z dorazng obstugg i przegladami
projektowanej infrastruktury oswietleniowe;.

Obszar oddziatywania inwestycji:

e obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek, na ktérych
zlokalizowano projektowang inwestycje, nie powodujac ograniczen w zabudowie
sgsiednich dziatek zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
Budowlane Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.

4 3. Pozostate dane i informacije

¢ Na terenie przedmiotowej inwestycji nie ma wptywow eksploatacji gérnicze;.

e Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w zakresie ochrony
przyrody i zabytkow.

e Projektowana inwestycja nie pozbawia dostepu innych do drogi publiczne;j
i korzystania z mediow.

Opis techniczny

1. Rozwigzanie techniczne oswietlenia drogowego ul. Polne;j.

Przy opracowaniu oswietlenia drogowego ul. Polnej przyjeto nastepujgce
zatozenia:

e typowa predkos¢ pojazddw poruszajgcych sie: <60 km/h;

e gtowny uzytkownik: ruch samochodowy;

e inni dopuszczeni uzytkownicy: powoli poruszajgce sie pojazdy;

e potgczenie do innej ulicy: zwykte skrzyzowanie;

e zageszczenie skrzyzowan: <3/1km:;

e strefa konfliktowa: brak;

e Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: brak;

e trudno$¢ nawigacji: normalna;

e poziom luminancji otoczenia: sredni (okolica miejska);

e gtobwny typ pogody: sucha.

Na podstawie normy PN-EN 13201:2016 "Oswietlenie drég", dla oswietlenia ul. Polnej
usytuowanej na dz. nr 26/3, 119, 145/5 w m. Ktodawa przyporzadkowano klase
oSwietlenia P3.
Dla spetnienia wyzej okreslonych warunkow oswietleniowych dobrano oprawy

os$wietleniowe typu LED o nastepujgcych podstawowych parametrach:

o Zrodio swiatta: 45W zrédta LED;

e barwa swiatta: 3900K+4200K;

e strumien swietlny diod LED: 6000Im;

e Kklosz: szkto hartowane ptaskie;

e stopien ochrony komory optycznej i elektrycznej: IP66;

e klasa ochronnosci: Il;

e korpus: odlew aluminiowy;



e odpornosc¢ na przepiecia: 10kV;
e ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI.

Projekt oswietlenia ulicznego obejmuje: projekt techniczny linii kablowej nn. 0,4kV
o$wietleniowej, posadowienie nowych stupow oswietleniowych wraz z montazem
kompletnych opraw oswietleniowych, a takze utozenie rur ochronnych i przepustowych
@75mm w miejscach wystagpienia skrzyzowan projektowane;j linii kablowej nn. 0,4kV
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu i na skrzyzowaniach z istniejgcymi
wjazdami.

W celu unikniecia zbednego odtworzenia nawierzchni ulicy bgdz wjazdéw
wykonanych z polbruku, stanowigcych skrzyzowania z drogg, dla utozenia
poszczegdblnych odcinkdw linii kablowych os$wietleniowych, nalezy zastosowac technike
przewiertow sterowanych lub przeciskdw. Z istniejgcego stupa oswietleniowego
zlokalizowanego przy ul. Torunskiej, stacja 70288 projektuje sie obwdd oswietleniowy
3-fazowy kablem typu YAKXS 4x25mm?/0,6-1kV dla zasilania projektowanych stupéw
oswietleniowych ul. Polnej, rys. IE-02. Uktad sterowania oswietleniem zalezny bedzie
od uktadu sterowania oswietleniem ulicznym ul. Torunskiej. Projektowang rozbudowe
obwodu oswietleniowego nalezy zabezpieczy¢ we wnece stupa oswietleniowego
usytuowanego na dziatce nr 119 za pomoca typowych ztgcz izolacyjnych 1ZK
z bezpiecznikiem topikowym D01 6A.

Oswietlenie drogowe projektuje sie przy wykorzystaniu opraw LED 45W o stopniu
szczelnosci oprawy IP66 i Il klasie ochronnosci. Kompletne oprawy nalezy zamontowac
na wysiegnikach aluminiowych jednoramiennych 1,0m i zabudowa¢ na stupach
aluminiowych o wysokosci 8m, anodowanych na kolor szary, ktére przytwierdzi¢
do prefabrykowanych fundamentéw B60, np. wg katalogu firmy ROSA. Na stupach
od strony drogi na wysokosci 2+2,5m zabudowac¢ aluminiowe z6tte tabliczki z ttoczonymi
czarnymi napisami firmy Multi-tab, przytwierdzonymi tasma stalowg nierdzewng do stupa.
Tres¢ tabliczek nalezy uzgodni¢ z Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu.

Korpus oprawy wykona¢ z anodowanej blachy aluminiowej, a klosz wykonany
bedzie ze szkta hartowanego ptaskiego. Zrodto $wiatta LED sktada sie z zrédet LED
o barwie neutralnej biatej, ktére nalezy wyposazy¢ w ukiad kontroli temperatury.
Elektroniczny uktad zasilania oprawy zapewnia skuteczng ochrone przeciwprzepieciowg
do 10kV. Trwato$¢ uktadu zasilania charakteryzuje sie utrzymaniem 90% wartosci
poczatkowej strumienia swietlhnego po czasie 100000h. Ponadto oprawy posiadajg
mozliwos¢ zaprogramowania 5-stopniowej redukcji nocnej, a takze zdalnej zmiany
za pomocg wbudowanego interfejsu DALI.

Stupy oswietleniowe nalezy zabudowa¢ min. 0,5m od krawedzi jezdni. Wewnatrz
kazdego stupa umiesci¢ typowe ztgcze izolacyjne 1ZK z 1-nym bezpiecznikiem topikowym
D01 2A zabezpieczajgcym oprawe na stupie. Od ztgcza IZK z bezpiecznikiem do kazdej
oprawy poprowadzié wewnatrz stupa przewéd kabelkowy YDYzo 2x2,5mm?%750V.
Zastosowac ustawienie stupédw wnekami od strony chodnika.

Projektowang linie kablowg o$wietleniowa typu YAKXS 4x25mm? nalezy uktadaé
w wykopie na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu gruntu (0,5m ponizej poziomu gruntu,
gdy kable oswietleniowe prowadzone sg pod chodnikami, wjazdami i drogami w rurach
ochronnych przepustowych @75mm) zgodnie z planem zagospodarowania, rys. nr [E-02.
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Kable zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm, po czym warstwg rodzimego gruntu
bez kamieni, gruzu itp. o grubosci min. 15cm. Na warstwie tej utozy¢ folie niebieska
o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢
min. 25cm. Nastepnie wykop zasypac gruntem rodzimym i przywréci¢ nawierzchnie
do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu powinna byé wyzsza od 0°C.

Przy zginaniu kabla zachowa¢ minimalny promien giecia wynoszacy min. 10 Srednic
zewnetrznych tego kabla. Wzdtuz tras prowadzonych kabli stosowaé oznaczniki kablowe
w odlegtosciach min. co 10m oraz na zatamaniach projektowanej trasy.

Zaciski ochronne PEN stupéw oswietleniowych nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm, uktadajgc jg w wykopie razem z linig kablowg

przy jednoczesnym spetnieniu warunku R<30Q.

Przy skrzyzowaniach projektowanych odcinkéw kabli oswietleniowych z wjazdami
oraz istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym (wodocigg, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, $wiattowdd), projektowane kable uktada¢ w rurach ostonowych
@75mm lub zachowa¢ wymagane odlegtosci projektowanych kabli oswietleniowych
od innych urzgdzen podziemnych zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Przy przejsciach pod drogg, kable prowadzi¢ w rurach przepustowych @75mm
typu SRS osadzonych min. 0,5m od gornej niwelety projektowanej ul. Polnej. Ostony
powinny wystawa¢ po min. 0,5m poza krzyzowane przeszkody. Przy wyjsciu z rur,
przepustéw i stupow (wejscie, wyjscie kabla), w miejscach tych kabel utozy¢ tak
i zabezpieczy¢, aby nie byt narazony na uszkodzenie, a zwtaszcza na przygniatanie.
Trasy kabli i rozmieszczenie stupdw oswietleniowych zostaty pokazane na rys. nr |IE-02.

ZALECENIA:

e Przed wprowadzeniem kabli do stupa pozostawi¢ zapas ok. 0,5m kabla
(dla ewentualnego osiadania stupa, itp.).

e W stupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 0,2m
(odpowiednio wyginajgc zyty w ,gtgb” stupa).

e Zaciski ochronne PEN projektowanych stupow oswietleniowych nalezy ze sobg
potgczyc¢ trwale za pomoca tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm i uziemic.

e Pokrywy na otwory w stupie doktadnie dopasowac i zabezpieczy¢ ztgcza IZK przed
wptywem warunkow atmosferycznych (starannie uszczelnic).

e Posadowienie stupa (fundament) wraz ze Srubami mocujgcymi stup i dolng czes¢ stupa
ok. 20cm ponad teren starannie zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa. Dodatkowo na konce srub jw. wystajgce ponad stup natozy¢ kapturki ochronne
z tworzywa.

¢ Przed utozeniem kabli w wykopie wykonac¢ nastepujace préoby:

- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych,
- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
- pomiar opornosci izolacji miernikiem o napieciu probierczym 2,5kV.
e Po utozeniu kabli, a przed ich zasypaniem, wykonawca zgtosi je do odbioru
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inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Przed zasypaniem kabli wykona¢ nalezy szkic trasy utozenia wraz z lokalizacjg stupow
oswietleniowych w skali 1:500 przez uprawnionego geodete.
W przypadku wykopow pod kable oraz stupy w bezposredniej bliskosci istniejacego
uzbrojenia podziemnego wykonywac je wytgcznie recznie po wytrasowaniu trasy
przez uprawnionego geodete.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby w zadnym fragmencie trasy projektowane
oswietlenie (jego kable i stupy) nie pokrywato sie lub zachodzito na istniejgce lub
projektowane uzbrojenie podziemne.
Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowac:

- przed dotykiem bezposrednim (podstawowa): izolacje roboczg czesci czynnych

i obudowy w stopniu ochrony co najmniej IP2X.

- przed dotykiem posrednim (dodatkowg): samoczynne szybkie wytgczenie

zasilania realizowane przez urzadzenia przetezeniowe (bezpieczniki

lub wytgczniki nadpradowe). Ochrone te wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

UWAGI KONCOWE

Prace montazowe wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy
ze Scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

Prace w poblizu napiecia wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscig: w stanie
beznapieciowym po dopuszczeniu do prac przez ich uzytkownika.
Catos¢ wykopow, a szczegdlnie w rejonach z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé
recznie ze szczego6lng ostroznoscia.
Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty montazowe
wykonywac¢ (po uprzednim minimum 7-dniowym wyprzedzajgcym zawiadomieniu
uzytkownikdw-wtascicieli danego uzbrojenia) pod Scistym nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego i zarzadcy tego uzbrojenia.
Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce badania
I pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami tj. rezystancji izolacji wszystkich
zabudowanych kabli i przewodow (takze w stupach) i uziemien, jak i sprawdzenia
skuteczno$ci przeciwporazeniowej wszystkich projektowanych stupow
oswietleniowych.
Wszystkie zabudowywane materiaty (aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy,
oprawy, itp.) powinny by¢ oznakowane znakiem ,CE” (dopuszcza sie
dla wyprodukowanych w Polsce znakiem budowlanym ,B”, lecz z zatgczeniem
do odbioru koncowego robét stosownej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma
albo aprobatg techniczng zwigzanej z tym znakiem).
Podane typy — oznaczenia producenckie wszelkich urzadzen, osprzetu, materiatdw, itp., nalezy traktowaé jedynie
jako przykiadowe dane, okre$lajgce specyfikacyjny poziom standardu i parametry techniczne. Przy realizacji

zamdwienia, mozna je zastgpi¢ innymi, lecz co najmnigj rownorzednymi pod wzgledem parametrdw technicznych,
uzytkowych jak projektowane po uprzedniej akceptacji Inwestora.

Projektant:
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