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Istniejgcy stup oswietleniowy
przy ul. Torunskiej, dz. nr 119

LEGENDA:

59 LED

DO1-2A  45W - Projektowany aluminiowy anodowany stup o$wietleniowy o wysokosci 8m
>|E|}—D 1/1 na fundamencie prefabrykowanym B60 z wysiegnikiem 1,0m; z oprawa typu LED
o mocy 45W; IP66, Il kl. ochronnosci.

- Uziemienie stupa, utozona bednarka FeZn 25x4mm wzdtuz wykopu kablowego
potaczona z indywidualnym uziomem pionowym 1,5mb FeZn @16mm do konstrukgji stupa,
= wymagana opornos¢ uziemienia dla kazdego stupa oswietleniowego R<30Q.

-48m - oznacza diugos¢ kabli pomiedzy stupami;
- (50m) - oznacza diugos¢ kabli pomiedzy stupami
wraz z zapasami i wprowadzeniem do stupow.

Ustugi Elektroinstalacyjne mgr inz. Jacek Grodzicki
Projektowanie, nadzory inwestorskie i kierowanie budowami w branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej bez ograniczen.
ul. Zeromskiego 61/1, 90-625 L6dz
NIP 727-239-59-44

tel. 515184353, 502080471

e-mail: jacgr@poczta.fm

TEMAT, LOKALIZACJA:

Budowa oswietlenia drogowego ul.Polnej

dz. nr 26/3, 119, 145/5, obreb ewiden. 0001 Kiodawa,
jedn. ewiden. Ktodawa, powiat kolski, woj. wielkopolskie

INWESTOR: Gmina Ktodawa

ul. Dabska 17, 62-650 Klodawa

TEMAT RYSUNKU: . o .
Schemat ideowy oS$wietlenia

STADIUM: PW

BRANZA: ELEKTRYCZNA PODPIS:

PROJEKTANT:  |mgr inz. Jacek Grodzicki
Upr. budowlane w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadz.
elektrycznych i elektroen. bez ograniczen nr LOD/1396/POOE/10

BRANZA DATA: SKALA: NR RYS.
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