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Philips BGP761 T25 1 xXLED59-4S/830 DN10 1xLED59-4S/830

Przygotuj swoje miasto na przyszte innowacje dzigki oprawom
DigiStreet Opracowana z myslg o tym, aby sta¢ sie diugoterminowym
rozwigzaniem. Architektura System Ready (SR) umozliwia juz dzi$
korzystanie z zalet systemoéw sterowania o$wietleniem, lecz takze
przygotowuje miasto na nadchodzace innowacje. Dwa gniazda SR
umozliwiajg bezposrednie podtgczenieopraw do systemu Philips
CityTouch i umozliwiajg wspotprace zprzysztymi innowacjami w
zakresie systemow loT. Ponadto kazdg oprawe mozna jednoznacznie
zidentyfikowac dzigki aplikacji Philips Service Tag. Po zeskanowaniu
kodu QR umieszczonego np. po wewnetrznej stronie
drzwiczekstupowych, uzyskuje sie natychmiastowy dostep do
konfiguracji oprawy, co umozliwia tatwg i szybkg konserwacje przez
caty okres jej uzytkowania.

Stopien efektywnosci: 89.73%
Strumien Swietlny lampy: 6000 Im
Strumien $wietlny opraw: 5384 Im
Moc: 45.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 119.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK
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Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=90%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.
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Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

C270 C90
300000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°
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Ktodawa, ul. Polna

2019-06-12

ul. Polna: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALuX

ul. Polna do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P3), 215.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Wyniki dla p6l oceny

43,00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Jezdnia 1 (P3)

Em[x] Emin[ix] TI [%]
2750 =150
<11.25

v761  v227 * 14

* instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP761 T25 1 xLED59-4S/830 DN10

(180.0 kWh/rok)

5,00m

0.027 W/Ixm?

0.8 kWh/m? rok

Philips BGP761 T25 1 xLED59-4S5/830 DN10

(1

(3)

4

—

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

0h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

1XLED59-4S/830
5383.85 Im
6000.00 Im

100.0 %, 45.0 W
100.0 %, 45.0 W
1035.0

z jednej strony u gory

Odstep stupa: 43.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Ditugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): 0.500 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
ponad 70° 709 cd/kim *
ponad 80° 180 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
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Ktodawa, ul. Polna

ul. Polna: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P3) / Podsumowanie wynikéw
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DIALuX

Jezdnia 1 (P3)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 15 x 6 Punkty

Em[x] Emin [IX] Tl [%]
>7.50 >1.50
<11.25

v 7.61 v 227 *14

* instruktywnie, poza oceng

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m]

I [%]

Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500)
Obserwator 2  (-60.000, 3.750, 1.500)

12
14

DIALux

Strona 7



