TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
na budowe ulicy Polnej w Ktodawie
w km od 0+000 do km 0+728,10

Poz. Nr spec Cena Wartos¢
przed. Symbol klasyf. techn ' Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jedn. Miary|  llos¢ jednostkowa
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
1. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,794
0119.03 drogowych w terenie rowninnym
1.2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu m? 741
0810.03 zwyklego o grubosci 12 cm
1.3 KNR 2-21 D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy do 40 cm wraz z szt. 1
0110.08 an. karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc,
gatezi i karpiny
2. |ROBOTY ZIEMNE
21 KNR 2-01 D-04.08.01 Roboty ziemne wykonane w gruncie kat.lll m? 2678,77
0206. 0410 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki
0,6 m3 z transportem urobku na odlegto$¢ 1 km
samochodami samowytadowczymi o
tadownoéci 10-15t
2.2 KNR 2-01 D-04.08.01 Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km m? 2678,77
0214. 0220 transportu ponad 1 km przy przewozie gruntu
kat Il po drogach gruntowych samochodami
samowytadowczymi o fadownos$ci 10-15t
3. |ODWODNIENIE
3.1 |KNR 2-01 D-03.01.00 Roboty ziemne wykonane koparkami m? 08,48
0201..0500 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku
3.2 |KNR 2-31 D-03.01.00 Wykonanie studzienek $ciekowych ulicznych szt 44
0604.01 an. betonowych
3.3 [KNR2-18 D-03.01.00 Wykonanie studni z kregéw betonowych o szt 1
0614.05 srednicy 1200mm o glebokosci do 3,0 m
34 [KNR2-18 D-03.01.00 Ustawienie pokrywy nastudziennej zelbetowej z szt 1
0626.0601 pierscieniem odcigzajacym
3.5 [KNR2-18 D-03.01.00 Utozenie kanalizacji deszczowej z rur PCV mb 131,3
0108.05 taczonych na wcisk o $rednicy 200 mm
3.6 |KNR9-26 Odwodnienie liniowe o szerokosci w $wietle 100 m 17,5
0104.0402 mm i wysokosci ponad 200-300 z
polimerobetonu przykrytych rusztem z zeliwa-
klasa obcigzen D400
4. |ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE
4.1 KNR 2-31 D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 28
1406.03 kanalizacji sanitarnej
42 KNR 2-31 D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 25
1406.03 kanalizacji deszczowej , nadbudowa wykonana
betonem + wymiana wiazéw na typ ciezki (40 t)




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
na budowe ulicy Polnej w Ktodawie
w km od 0+000 do km 0+728,10

Poz. Nr spec Cena Wartos¢
przed. Symbol klasyf. techn ' Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jedn. Miary|  llos¢ jednostkowa
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
43 KNR 2-31 D-03.02.01a | Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 2
1406.03 kanalizacji deszczowej ,
44 KNR 2-31 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 20
1406.04 wodociggowych
4.5 KNR 2-31 D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1
1406.05
5. |PODBUDOWA POMOCNICZA
5.1 KNR 2-31 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m? 5726,37
0111.03 0 grobosci podbudowy 15 cm
5.2 KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie m2 5735,67
0103.0500 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni ,chodnikow i wjazdow
6. |KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZEZA
6.1 KNR 2-31 D-08.01.01 tawy pod krawezniki betonowe z oporem z m? 107,63
0402.04 betonu C-12/15.
6.2 KNR 2-31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach m 1478,16
0403.0300 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6.3 KNR 2-31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach m 2438
0403.0400 an. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6.4 KNR 2-31 D-08.01.01 Lawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu m? 40,25
0402.04 an. B-10.
6.5 KNR 2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x25 na podsypce m 1437,65
0407.0500 cementowo-piaskowe;
7. |PODBUDOWY - CHODNIKI, WJAZDY
71 KNR 2-31 D-04.06.01 Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu m2 1511,90
0109.01 klasy C-12/15, o grubo$ci w-wy po
zageszczeniu 12 ¢cm - nawierzchnia zjazdéw
7.2 KNR 2-31 D-04.06.01 j-w.:ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 m2 1511,90
0109.02 cm(do15¢cm)
8. |NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | WJAZDOW
8.1 KNR 2-31 D-05.03.23.10]  Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki mz 1217,70
0511.0310 brukowej betonowejbezfazowe; - koloru
grafitowego gr. 8 cm
8.2 KNR 2-31 D-05.03.23.10f  Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki m2 294,90
0511.0310 brukowej betonowe bezfazowej - koloru
czerwonego gr. 8 cm
9. |PODBUDOWA JEZDNI
9.1 KNR 2-31 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego w1 m2 3704,86
0114.0500 wa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
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9.2 KNR 2-31 D-04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - m2 3704,86
0114.0700 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8
10. |NAWIERZCHNIA JEZDNI
10.1 KNR 2-31 D-08.01.01 tawy pod Scieki przykraweznikowe - betonowe me 103,32
0402.0300 zwykle z betonu C-12/15.
10.2 KNR 2-31 D-08.05.02 Wykonanie $ciekéw przykraweznikowych z m2 516,59
0511.0300 kostki betonowej szarej gr 8 cm
10.3 KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej m2 3704,86
0511.0300 betonowej bezfazowej- koloru szarego grubosci
8cm
11. |OZNAKOWANIE PIONOWE
1.1 KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt. 18
0702.02 $rednicy 70 mm
11.2 KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic szt. 4
0703.02.01 znakéw drogowych zakazu i nakazu - okragtych
o $rednicy 80 cm
11.3 KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic szt. 6
0703.02.02 an. znakéw drogowych ostrzegawczych -
tréjkatnych o boku 75 cm
114 KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic szt. 15
0703.02.03 znakéw drogowych informacyjnych
kwadratowycg o boku 60 cm
11.5 KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietionego szt. 2
0703.05.03 drogowskazu jednostron. o powierzchni
powyzej 1m2 ( D-42)
11.6 KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonego szt. 1
0703.05.01 an. drogowskazu jednostronnego o powierzchni
1m2 (STOP)
1.7 KNR 2-31 D-07.02.01 j-w. lecz tablica T-1 szt. 4
0703.05.00 an.
12. |OZNAKOWANIE POZIOME
121 KNR 2-31 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - m2 42,00
0706.03 grubowarstwowe hemoutwardzalne - linie na
skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
malowane mechanicznie - znak P-10, P-14
12.2 KNR 2-31 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - m2 4,64
0706.06 grubowarstwowe hemoutwardzalne - linie przy
progu zwalniajacym malowane mechanicznie -
znak P-25
13. |TRAWNIKI
13.1 KNR 2-21 D-09.01.01 Roz$cielenie ziemi urodzajnej na terenie me 2415
0218.01 ptaskim sposobem recznym z przerzutem
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13.2 KNR 2-21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez m2 482,85
0401.01 nawozenia, grunt kat.|-Il
14. ROBOTY TOWARZYSZACE
141 KNR 2-01 D-02.01.00 Reczne kopanie rowdw dla kabli , o gtebokosci me 17,93
0301.0100 do 0,6 m i szeroko$ci dna wykopu do 0,4m.
14.2 KNR 2-18 D-01.01.04 UtoZenie rur ostonowych dwudzielnych mb 74,70
0208.03 grubosciennych fi 160 mm - ostona kabli
o$wietlenia ulicznego
14.3 KNR 2-01 D-02.01.00 Reczne zasypanie rowow j.w. z zageszczeniem me 17,93
0311.0100 w-mi gruntu zageszczarkami
Razem:
Vat:

Ogotem:




