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Przedmiar robot

Lp. l Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ulicy Wittenberga na odcinku od km 0+017,50 do km 0+414,95
1 451113001 Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 9 cm m
d.1 0101-02
Zalgcznik nr 2.1
2.2
331.20+647.60 m 978.80
RAZEM 978.80
2(D-05.03.11 [KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy- m?2
d.1 0102-02/03 wozem materialu z razbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
Zatacznik nr 2.1
22
1549.88+3754.65 m?2 5304.53
RAZEM 5304.53
3|D-05.03.11  [KNR 4-04 1103- |[Dodatek za wywiezienie destrukiu z ferenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1 04 1103-05 zaladowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢
Zalgcznik nr 2.1 i|8 km. Destrukt do wywiezienia na miejsce wskazane przez
2.2 zamawiajacego. Materal zamawigjacego.
0.057(1549.88+3754.65) m3 265.23
RAZEM 265.23
4|D-01.02.04 |KNR 2-31 0818- [Rozebranie siupkéw do znakéw U 12C szt.
d.1 08
Zatacznik nr 1,11
1.2
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
5|D-01.02.04 |KNNR 6 0801-06 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m?2
d.1 Zalacznik nr2.1i
22
431.82+2278.85 m2 2710.67
RAZEM 2 710.67
6|D-01.02.04 |KNNR 6 0805-02 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych (try- | m2
d.1 Zalgeznik nr 1,1 i|linka) gr. 15 cm o spoinach wypeinionych piaskiem
1.2
68.60+112.90 m2 181.50
RAZEM 181.50
7|D-01.02.04 [KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias- | m?2
d.1 01 kowej. Chodniki.
Zatgcznik nr 1.1
1.2
876.75+1922.73 m2 2799.48
RAZEM 2799.48
8|D-01.02.04 |KNNR 6 0803-05|Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m2
d.1 Zalgcznik nr 1,1 cementowo-piaskowej (kostka przeznaczona do wywiezienia na wskazane
1.2 przez zamawiajacego skiadowisko).
152.00+244.20 m2 386.20
RAZEM 396.20
8|D-01.02.04  |KNR 4-04 1101- |Transport betonowe] kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zata- | m?2
d.1 02 1101-05 dowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegfosé 9 km.
Zatacznik nr 1.1 i|Miejsce wskazane przez zamawiajgcego, material zamawiajacego.
1.2
{152.0+244.20)*0.08 m3 31.70
RAZEM 31.70
10(D-01.02.04  [KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. m
d.1 05
Zalacznik nr 1,1
1.2
696.10+278.60 m 875.70
RAZEM 975.70
111D-01.02.04  |[KNR 2-31 0814- |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm. m
d.1 05
Zalacznik nr 1.1,
1.2.2:%,2.2
31.50+336.40+84.72+586.20 m 1038.82
RAZEM 1038.82
12|D-01.02.04  [KNR 2-31 0812- [Rozebranie law betonowych pod krawezniki. Rozbi6rki-obramowanie jezdni| m?
d.1 03 :
Zatacznik nr 1.1,
12,24, 2.2
(31.50+336.40+84.72+586.20)*0.06 m3 62.33
RAZEM 62.33
13|D-01.02.04  [KNR 4-051 0411- [Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o &r. 500 mm z kpl.
d.1 02 osadnikiem bez syfonu
443 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
14|0-01.02.04 |KNR 4-D51 0409- [Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o &r. 1200 mm w goto- | kpl.
d.1 03 wym wykopie o glebokosci 3 m
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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242 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
15|D-01.02.04  |KNR 4-05| 0124- |Demontaz przykanalikéw z rur PCW o $r. zewn. 160 mm szt,
d.1 02
3.50+4.50+3.50+2.60+3.50+2.60+8.40+5.70+6.70-3.70-2.60 szt, 34.70
RAZEM 34.70
16/D-01.02.04 [KNR 2-31 0818- |Rozebranie ogrodzenia przy terenach zielonych. m
d.1 01
22.50+19.70+19.0 m 61.20
RAZEM 61.20
17|D-01.02.04  |KNR 2-31 0817- |Rozebranie ciekw z elementow betonowych o grubosci 10 cm na pod- m
d.1 01 sypce piaskowej
Zalgcznik nr 1.2
147.20 m 147.20
RAZEM 147.20
18|D-01.02.04 |KNR 2-31 0812- |Rozebranie fawy pod $ciek przykraweznikiowy. Rozbiorki jezdni . m3
d.1 03
Zalgcznik nr 1.2
147.20*0.08 m3 11.78
RAZEM 11.78
19|D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- |Zaladowanie gruzu koparko-fadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1 01 przez 3 samochody samowyladowcze. Material do zagospodarowania
Zalacznik nr 1.1 i|przez wykonawce.
1.2.2:1.22
0.15%(2710.67+181.50)+0.05*2799.48+0.08°0.30*975.70+0.15°0.30* m3 735.79
1038.82+62.33+0.28°0.10"147.20+11.78+7*0.83+4"1.92+34.70*0.003
RAZEM 735.79
20|D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m23
d.1 04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 9 km.
Zatgeznik nr 1,1
1:2,23,22
0.15*(2710.67+181.50)+0.05*2799.48+0.08"0.30*975.70+0.150.30" m3 735.79
1038.82+62.33+0.28"0.10"147.20+11.7847*0.83+4*1.92+34.70*0.003
RAZEM 735.79
2 45111300-1 Roboty przygotowawcze
21/D-01.01.01  |KSNR 1 0104-03 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.z2 nym. Odcinek od km 0+017,50 do km 0+414,95.
0.50 km 0.50
RAZEM 0.50
22|D-01.02.01  |[KNNR 1 0101-01 [Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt
d.2 Zalgcznik nr 5,1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23/D-01.02.01  |KNNR 1 0101-02|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniemn pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2 Zalacznik nr5,1 i
52
8+8 szt. 16.00
RAZEM 16.00
24/D-01.02.01  |[KNNR 1 0101-03[Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.2 Zalacznik nr 5,1
i szt. 1.00
| RAZEM 1.00
25|D-01.02.01  [KNNR 1 0101-D4 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 36-45 cm szt.
d.2 Zalgcznik nr 5,1
3 szi. 3.00
RAZEM 3.00
26(D-01.02.01 KNNR 1 0101-05|Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniern pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.2 Zatgcznik nr 5,1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|D-01.02.01 |KNNR 1 0101-06 [Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d2? Zalacznik nr 5.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|D-01.02.01  |KNNR 1 0101-07 [Mechaniczne &cinanie drzew 2 karczowaniem pni o $rednicy 76-85 cm szi.
d2 Zalgcznik nr5.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|D-01.02.01  |KNNR 1 0102-04 |Mechaniczne karczowanie krzakow | podszyc gestych powyzej 60% po- ha
d.2 Zalgcznik nr 5.2 |wierzchni
0.005 ha 0.01
RAZEM 0.01
30{D-01.02.01  |[KNNR 1 0107-02 [Wywozenie karpiny na odleglosé 8 km. W cenie nalezy uwzglednic utyliza- | mp
d.2 0107-05 cje karpiny (koszt wykenavrcy).
Zaigeznik nr 5.1
5.2
J2.20*3.29 mp 5.48
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RAZEM 5.49
31|D-01.02.01  |KNNR 1 0107-01 [Wywozenie diuzyc na odlegtosé 8 km mp
d.2 0107-04
Zalgeznik nr 5,1
5.2
3.44+4.28 mp 7.72
RAZEM 7.72
32|D-01.02.01 |KNNR 1 0107-03|Wywozenie galezi na odleglosc 9 km. W cenie nalezy uwzglednic utyliza- mp
d.2 0107-05 cje galezi (koszt wykonawcy).
Zalgcznik nr 5,1
52
5.68+9.35+0.72 mp 15.75
[RAZEM 15.75
3 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
33|D-08.01.01  |KNNR 6 0403-03 [Krawezniki betonowe wysokie (Swiatto 10 cm, w $cieku 12 cm) o wymia- m
d.3|D-08.01.01b |Zalgcznik nr 3.1. |rach 15x30 ¢m na lawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,19m2), spoiny
3.2 wypeinione piaskiem.
177.30+350.50 m 527.80
RAZEM 527.80
34(D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe obnizone ($wiatlo 2 cm, w Scieku 4 cm) o wymiarach [ m
d.3(D-08.01.01b |Zatgcznik nr 3.1. [15 x 30 cm na lawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,19m2), spoiny wy-
3.2 petnione piaskiem.
141.50+276.90 m 418.40
RAZEM 418.40
35|D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe obnizone ($wiatlo 2 cm) o wymiarach 15 x 30 cm na m
d.3|D-08.01.01b |Zalgcznik nr3.1. [tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,08m2), spoiny wypelnione pias-
3.2 kiemn.
15.60+20.0 m 35.60
RAZEM 35.60
36/D-08.01.01  [KNNR 6 0403-03 [Krawezniki belonowe wysokie (Swiatlo 8 cm) o wymiarach 15x30 emnala- | m
d.3|D-08.01.01b |Zalgcznik nr3.1. |wie betonowej z oporem C12/15 z oporem (F=0,08m2), spoiny wypeknione
32 piaskiem. Zatoki parkingowe.
157.20+197.50 m 354.70
RAZEM 354.70
37|D-08.01.01  |KNNR 6 0403-03 [Krawezniki betonowe wysokie ($wiatlo 10 cm) o wymiarach 15x30 cm na m
d.3|D-08.01.01b |Zalgcznik nr3.2 |fawie betonowej z oporem C12/15 z oporem (F=0,08m2), spoiny wypeinio-
ne piaskiem.
27.30 m 27.30
RAZEM 27.30
38|D-08.01.01 |[KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wysokie ($wiatlo 12 cm) o wymiarach 15x30 cm na m
d.3|D-08.01.01b |Zalgcznik nr3.2 [lawie betonowej z oporem C12/15 z oporem (F=0,08m2), spoiny wypeinio-
ne piaskiem.
120.60 m 120.60
RAZEM 120.60
39/D-08.01.01  [KNNR 6 0402-04 [Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 ¢m bez law na pod- m
d.3 Zatgcznik nr3.2 |sypce cementowo-piaskowej. Rondo
43.96 m 43.96
RAZEM 43.96
40/D-08.01.01  |KNR 2-31 0402- [Lawa pod kraweznik kamienny, betonowa zwykia. Beton C12/15 (F=0,083) | m3
d.3 03 . Rondo
Zalgcznik nr 3.2
664.0"0.45 m3 298.80
RAZEM 298.80
41/D-08.01.01  |KNNR 6 0403-03|Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 15x20 cm na fawie betonowejz | m
d.3|D-08.01.01b |Zalgcznik nr 3.2 |oporem C12/15z oporem (F=0,055 m2), spoiny wypelnione piaskiem. Za-
koriczenie zjazdow.
8.80 m 8.80
RAZEM 8.80
42/D-08.03.01 |KNNR 6 0404-03|Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowej C12/15 z m
d.3 Zalgeznik nr 3.1. |oporem (F=0,032), spoiny wypetnione piaskiem. Tabela projektowanych
3.2 elementow ulicy.
520.70+691.80 m 1212.50
RAZEM 1212.50
4 45233000-9 Podbudowy
43|D-04.01.01  (KNNR 6 0101-08 [Koryta wykonywane recznie gl. 20 cm w gruncie kat. Ill-IV na calej szero- m2
d.4 Zalacznik nr 4.2 [kosci jezdni i chodnikéw. Zjazdy.
52.65 mZ 52.65
RAZEM 52.65
44/D-04.01.01  |KNNR 6 0101-05 |Koryla wykonywane recznie gl. 25 cm w gruncie kat. I-If na calej szerokos- | m?2
d.4 Zalgcznik nr 4.1, (cijezdni i chodnikéw. Chodniki.
4.2 Krotnos¢ = 1.25
930.5242149.53 m2 3 080.05
RAZEM 3 080.05

45(D-04.01.01  |[KNNR 6 0101-06 [Koryla wykonywane recznie gi. 30 cm w gruncie kat. I-1l na calej szerokos- | m?
d.4 Zalgcznik nr 4.1, (ci jezdni i chodnikéw
4.2

452.27+647.74 m? 1100.01
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RAZEM [ 1100.01

46|D-04.01.01  [KNNR 6 0101-03|Koryta wykonywane mechanicznie gl. 35 cm w gruncie kat. II-VI na calej mZ2

d.4 Zatgcznik nr4.2 |szerokosci jezdni | chodnikéw. rondo i wiloty na rendo.
Krotno$é = 1.17
1375.88 m? 1375.89
RAZEM 1375.89

47|D-04.01.01  (KNNR 6 0102-01|Koryta gf. 15 cm wykenywane w gruntach kat. IV na poszerzeniach jezd- | mz2

d.4 Zalgcznik nr 4 ni lub chodnikéw. Koryto (rowek) pod fawe betonowa
Krotnosé = 1.5
424.74 m?2 424.74
RAZEM 424.74
48(D-02.00.01 |KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0.25 m?3
d.4/D-02.01.01 |0208-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
Zalacznik nr 4.1, |transportem urobku na odlegiosé 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
4.2 dzonej samochodami samowyladowczymi
0.15%424.74+0.20°52.65+0.25*3080.05+0.30*1100.01+0.35*1375.89 m? 1655.82
RAZEM 1655.82
49|D-04.05.00 [KNNR 6 0109-02 [Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 m2
d.4|D-04.05.05a |Zalgcznik nr4.2 [MPa, warstwa o grubosci 15 cm. Chodniki, zjazdy.
3132.70 m2 3132.70
RAZEM 3132.70
50|D-04.05.00 [KNNR 6 0108-03|Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 m2

d.4/D-04.05.05a |Zalacznik nr 4.2 |MPa warsiwa o grubosci 25 cm. Jezdnia manewrowa, zatoki postojowe,

Krotnos¢ = 1.25
870.43 m?2 870.43

RAZEM 870.43

51/D-04.05.00 |KNNR 6 0108-03|Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 m?2
d.4|D-04.05.05a |Zalacznik nr 4.2 |MPa,warstwa o grubosci 20 cm. Poszerzenia jezdni, pierscien ronda, prze-
jezdne narozniki na rondzie.

209.51 m? 208.51
RAZEM 209.51
52|D-04.06.01a [KNNR 6 010%-03 |Podbudowy z betonu cementowego C16/20 o grubosci po zageszczeniu m?
d.4 Zalgeznik nr4.2 (20 cm pielegnowane piaskiem iwodg. Pierscieri ronda, przejezdne naroz-
niki ronda.
120.83 m2 120.83
RAZEM 120.83
53|D-04.02.02a [KNNR 6 0109-01|Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym mz2
d.4 Zalgeznik nr4  |C1,5/2<4,0 MPa, dolna warstwa o grubosci 11 cm. Rondo i wloty na rondo.
Krotnosé = 1.1
1175.77 m?2 1175.77
RAZEM 1175.77
54|D-04.02.02a |KNNR 6 0108-01 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane| spoiwem hydraulicznym m2
d.4 Zalgcznik nr 4 |C1,50/2<4,0 MPa, gérna warstwa o grubosci 11 em. Rondo i wloty na ron-
do.
Krotno$é = 1.1
1175.77 m2 1 175,77

RAZEM 1175.77

55|D-04.04.02b |KNNR 6 0113-06 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3. Gru- [ m2

d.4 Zatgcznik nr 4.2 |bosé warstwy 20 cm. Rondo i wiloty na rondo.
Krotnos¢ = 1.33
1175.77-0.30*(50.0+58.30+48.70+58.50+134.90) m? 1070.65
RAZEM 1 070.65
56(D-04.03.01a |KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem podbudowy z kruszyw tamanych o frakcji 0/31,5 mm. m2
d.4 Zatgcznik nr4.2 [Rondo i wloty na rondo.
1175.77-0.30*(50.0+58.30+48.70+58.50+134.90) m2 1070.65
RAZEM 1 070.65
57|D-04.07.01a [KNNR 6 0110-03 |Podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego AC16P o grubosci po zagesz- | m2
d.4 Zalacznik nr 4.2 |czeniu 8 cm. Rondo i wloty na rondo.
1175.77-0.30*(50.0+58.30+48.70+58.50+134.90) m2 1070.65

RAZEM 1 070.65

58/D-04.03.01a |KNNR 6 1005-05 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu po wykona- m2

d.4 Zalacznik nr 3.1, [nym frezowaniu nawierzchni bitumicznej.
3.2
1192.33-0.30"318.80+1.0*(6.10+6.30)+1309.92+184 65 m2 2 603.66
RAZEM 2 603.66
59/D-04.03.01a |KNNR 6 1005-07 Skropienie emuisjg asfaltowa istniejacej podbudowy betonowej. Jezdnia. m2
d4 Zatacznik nr 3.1.
3.2

1192.33-0.30"318.80+1.0°(6.10+6.30)+1309.92+184.65-0.30*(127.90+ m2 248483
87.90+180.30)

RAZEM 2484.83

60|D-05.03.05b (KNNR 6 0108-02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonowej mieszanka mineralno-bitu- t

d4 Zalgeznik nr 3.1. |miczng asfaltowa mechaniczne w ilogci 75 kg/m2. Jezdnia.
32
(1192.33-0.30°318.80)*0.075+(1309.92+184 65-0.30"(127.90+87.90+ t 185.43
180.30))*0.075

RAZEM 185.43
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61/D-04.03.01a |KNNR 6 1005-07 Skropienie emulsja asfaltowa warstwy wyréwnawczej z betonu m2
d.4 Zaigeznik nr 3.1. |asfaltowego. Jezdnia,
3.2
1192,33-0.30*31 8.80+1.0"(6.10+6.30)+1308.9241 84.65-0.30*(127.80+ m2 2 484 .83
87.90+180.30)
RAZEM 2 484.83
62|D-05.03.26d [KNR S-11 0101- |Siatka stalowa typu cigzkiego w warstwie slurry seal mz2
d.4 02
Zalgcznik nr 3.1,
3.2
1309.92+184.65-0.30%(127.90+87 90+180.30)+1192.33-0.30*318.80+1.0* m2 2 484.83
(6.10+6.30)
RAZEM 2 484.83
63/D-04.03.01a |KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej. Jezdnia. m?
d.4 Zaigcznik nr 3.1
3.2
1192.33-0.30*31 8.80+1.0‘(5.10+6.30)+2?03.13-0.30"(629.0-31.05} m2 3632.84
[ RAZEM 3632.84
64/D-05.03.26g [KNR AT-04 Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych weziach na m?2
d.4 0101-01 geowldkninie). Polaczenie istniejacej i projektowanej nawierzchni. Jezdnia.
Zalgcznik nr 2
1.0%(6.10+6.30)+1.07(9.50+8.70) m? 30.60
RAZEM 30.60
§ 45233000-9 Nawierzchnie
65/D-05.03.05b |[KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfallowych o grubasci | m2
d.5 Zalacznik nr 3.1, (4 cm (warstwa wigzaca z betenu asfaltowego AC16W PMB25/55-60). Jez-
3.2 dnia.
1192.33-0.307318.80+1.0%(6.10+6.30)+1309.92+184.65-0.30*(127.90+ m2 2 484.83
87.90+180.30)
RAZEM 2 484.83

66|D-05.03.05b [KNNR 6 0308-03 [Nawierzchnie z betonu asfaltowege (warstwa wigzaca gr. 6 cm) AC16W m2
d.5 Zalgcznik nr4 | PMB25/55-60). Rondo i wioty na rondo.
1175.77-0.30"(50.0+58.30+48.70+58.50+134.80) m?2 1 070.65
RAZEM 1 070.65

67|D-04.03.01a [KNNR 6 1005-07 [Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wiazacej z betonu asfaltowego. Jez-| m?2
d.5 Zalacznik nr 3.1, |dnia.

3.2
1192.33-0.30"318.80+1.0*(6.10+6.30)+1309.92+184.65-0.30%(127.90+ m2 3 555.48
87.50+180.30)+1175.77-0.30*(50.0+58.30+48,70+58.50+1 34.90)

RAZEM 3 555.48

68(D-05.03.13a |[KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaliowych o grubosci | m2

d.5 Zalgcznik nr3.1. |po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-
3.2 55). Jezdnia.
1192.33-0.307318.80+1 .07(6.10+6.30)+1309.92+184.65-0.30*(127.90+ m?2 3 555.48

87.90+180.30)+1175.77-0.30*(50.0+58.30+48.70+58.50+1 34.90)

RAZEM 3 555.48

69[D-05.03.23a [KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.5 Zalgeznik nr 3.1, |sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 5 cm z wypelnieniem spoin pias-
3.2 kiem. Chodniki
930.52+2149.53 m2 3 080.05
RAZEM 3 080.05
70|D-05.03.23a |[KNNR 6 0502-03 |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboséci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.5 Zalgeznik nr 3.1, |sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 5 cm z wypelnieniem spoin pias-
3.2 kiem. Zatoka postojowa
416.06+423.32 m2 839.38
RAZEM 839.38
71|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubesci 8 cm (kolor) na pod- m?
d.5 Zatgcznik nr 3.2 [sypce cementowe-piaskowej 1:4 grubosc 5 cm z wypelnieniem spoin pias-
kiem. Jezdnie manewrowa
31.05 m2 31.05
RAZEM 31.05
72|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnia z kostki brukewej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m?2
d.5 Zalgeznik nr 3.1. |sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 5 cm z wypelnieniem spoin pias-
3.2 kiem. Zjazdy indywidualne/publiczne
52.65 m? 52.65
RAZEM 52.65
73|D-08.05.06a |KNNR 6 0607-04 |Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (szara) na pod-| m
d.5 Zalgcznik nr 3.1. |sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 6 i 8 em, 3 rzedy kostki na ptask.
3.2
318.804629.0 m 947.80
RAZEM 947.80
74|D-08.05.06a |KNR 2-31 0502- |Plytki ostrzegawcze (z wypustkami, koloru zéttego) o wymiarach 35x35x6 m2
d5 03 €m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypelnieniem spoin
Zaprawa cementowa.
0.70°(4.0+4.0)+0.70*4.0*22 m? 67.20
RAZEM 67.20
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75|D-05.03.23a |KNNR 6 0302-05|Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej cieto-upanej o wymiarach m2
d.5 Zalgcznik nr 3.2 |15x17 cm (szara) w ukiadzie rzedowym podluznym z przesunieciem o 7
cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.8 cm. Wydajnosé 2,6 m2/t,
Pierscieri ronda, przejezdne narozniki ronda.
16.90+75.36 m? 92.26
RAZEM 92.26
6 45111300-1 Raoboty remontowe
76|D-03.02.01 [KNNR 6 1305-01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen poedziemnych przy objetosci szt
d.6 Zalgeznik nr 6.1, |betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych i wpusty
6.2 studzienek sciekowych.
2+6+11 szt 19.00
RAZEM 19.00
77|D-03.02.01  [KNNR 6 1305-01|Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzen podziemnych przy objetosci szt
d.6 Zalgcznik nr 6.1, |betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych. Wymiana
6.2 wiazow (ruch ciezki) zeliwnych studni;
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
78|D-01.03.05 |KNNR 6 1305-01 |[Regulacja pionowa siudzienek dla urzadzeri podziemnych przy objetosci szt
d.6 Zalacznik nr 6.1, |betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i
6.2 liniowych.Przylacza wodociggowe
3+14 szt 17.00
RAZEM 17.00
79|D-01.03.06 |KNNR 6 1305-01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.6 Zalgeznik nr6  |betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i
liniowych.Przylgcza gazowe
2+5 szl 7.00
RAZEM 7.00
80/D-01.03.04 |KNNR 6 1305-01 |Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzen pedziemnych przy objetosci szt
d.6 Zatacznik nr 6 |betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych.
5+8 szt 13.00
RAZEM 13.00
81|D-01.03.04 |KNNR 5 0705-01 [Ulozenie rur osfonowych z PCW o $r.do 160 mm m
d.6
10.0+10.0+11.40+8.90+9.50+8.0+8.0+12.0+8.0+11.0+12.0 m 108.80
RAZEM 108.80
7 Roboty wykonczeniowe
82|D-09.01.01 |KNNR 1 0507-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.Ta- | m?2
d.7 Zalgeznik nr 3.1. |bela projektowanych elementéw ulicy.
32
150.09+621.43-160.0 m2 611.52
RAZEM 611.52
8 45233290-8 Oznakowanie pionowe
83|D-07.02.01  |KNNR 6 0702-D1[Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw. szt.
d.8
9+25 szt. 34.00
RAZEM 34.00
84|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-05|Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 m2. szt
d.8 Folia | generacji. D-2 3szt.; D-6 8szt.; D-18 28szt.: D-20 Z2szt.; D-19 2szt;
D-15 4szt,;
348+18+2+2+4 szt. 37.00
RAZEM 37.00
85/D-07.02.01 [KNNR 6 0702-05 [Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne A900 o pow. ponad 0.2 m2. szl
d.8 Folia Il generacji. A-7 7szt;
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
86|D-07.02.01 |KNNR & 0702-D4 [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- szt.
d.8 cyjne o pow. do 0.3 m2. Znak T-29 2szt.; T-3a 12szt.; T-30a 10s2t.: T-30¢
2szt.; T-30b 2szi.;
2+12+104242 szt. 28.00
RAZEM 28.00
87|D-07.02.01  |[KNNR 6 0702-05|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B800, nakazu C800 o pow. ponad. | szt.
d.g8 0.3 m2. Znak B-21 1szt.; C-12 4szt.;
144 szi. 5.00
RAZEM 5.00
88|D-07.06.02 |KNNR 6 0702-04 [Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Stupek blokujacy U-12¢ cynkowany, szt.
d.8 600-800 mm, folia odblaskowa | generacji
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
88(D-07.06.02 |KNNR 6 0702-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, Stupek przeszkodowy U-5b 600 mm i szt
d.8 gen.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
9 45233221-4 Oznakowanie poziome
80(D-07-01.01  |KNNR 6 0705-05|0znakowanie poziome jezdni farbg akrylowa grubowarstwowo - linie na m?
d.9 skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane recznie. Linie P-10,
P-13; P-14; P-21a,
(56.01+3.568+4.81)+(85.22+7.87+9.39+9.16) m2 176.04
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RAZEM 176.04
91{D-07-01.01  |KNNR 6 0705-05|Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa grubowarstwowo -strzalki | m2
dsg symbole malowane recznie. P-8a, P-24
0.38+14.52+0.76 m? 15.66
RAZEM 15.66
92|D-07-01.01  [KNNR 6 0705-02 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - finie segregacyjne i krawe- m?
d.9 dziowe ciggle malowane mechanicznie P-4: P-2b;
17.69+14.74+24.22 m? 56.65
RAZEM 56.65
93|D-07-01.01  [KNNR 6 0705-03|Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa cienkowarstwowao - linie se- m2
d.8 gregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie P-1e: P-6;
P-17,
2.1248.22+3.86+0.95+8.20+3.86 m? 28.21
RAZEM 28.21
10 45233000-9 Odwodnienie
10.1 45111300-1 Roboty przygotowawcze
94|D-01.02.04 |KNR 2-31 0801- Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm. m2
d.10 01 0801-02
A
1.4(3.45+2.10)+3.4"3.442.30*2.30+1.4*(1.90+3.65)+3.4°3.4+2.30"2 30+ m2 261.11
1.4°(3.45+2.0)+3.4'3.4+2.30"2.3+1.4*(5.0+4.40)+3.20*3.20+2.30*2. 30+
1.4%(3.20+5.50+3.0)+3.4*3.4+2.30"2.30+1.4*(5.0+4.40)+3.20*3.20+2 30°
2.30+1.4%(4.80+3.10+2.0)+3.20*3.20+2.30*2.30+1.4*(3.10+2.80)+3.4*3 4+
2.30%2.30+1.4%(3.20+1.90)+3.4°3.4+2.30*2.30-2.50"2.50*1+1.60*1.60*4+
14.30"1.0
RAZEM 261.11
95|D-01.02.04 [KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbibrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.10 04 1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 9 km.
A
(0.370.373.1472.5-3.14"0.25"0.25°2.25)* 2+73.72*0.15+(0.3%0.3*3.14*2 5~ m3 41.33
3.1470.25*0.25%2.25)* 7+2*(0.7"0.7*3.14*3.0-3.1 4%0.670.6*2.65)+2*(0.8*0.8*
3.14*3.0-0.770.7°2.65"3.14)+165.10*0.15-(2.50"2.50"1+1.60"1.60" 4+
14.30"1.0)*0.15
RAZEM 41.33
10.2 45111000-8 Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikéw
96|ST 015 KNNR 1 0202-08 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢ poj.lyzki 0.60 m3| m3
d.10 0208-02 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odleglosé 9 km po drogach o na-
2 wierzchni utwardzonej samochodami samowyladoweczymi.80 % robét ca-
{osciowych.
101.7870.80+220.35*0.80 m3 257.70
RAZEM 257.70
97(STO015 KNNR 1 0307-04 (Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o $cianach m3
d.10 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem
.2 urobku.Roboty rgczne 20 % robét catoSciowych.
101.78*0.20+220.350.20 m3 64.43
RAZEM 64.43
98(ST 015 KNNR 1 0313-01|Peine umocnienie cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2
d.10 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
2 3.0 m; grunt kat. I-IV.
2.50%1.70*4"6+2 60*3"3.0"5+2.40%4*3.0*4+2.50*1.70*4* 14+2.60°2*3.0*5 m2 650.20
RAZEM 650.20
99|ST 02 KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow fundamentowych materiatami sypkimi podiuznych, m3
d.10 punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
2 mechanicznym ubijakami - kat. aruntu I-11.
101.78-3.31-4.97-3.31-((2.50-0.28)*1.50"1.50)"6-((3.0-0.28)*2.60°2.60)*3+ | m? 7.04
220.35-14.0-21.0-14.0-((2.50-0.28)*1.50%1.50)*14-((3.0-0.28)*2.4*2.4)*4-
((3.0-0.28)"2.60"2.60)*2
RAZEM 7.04
10.3 45232410-9 Roboty montazowe studzienek i przykanalikéw
100|ST 02 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm.Warstwa m3
d.10 0511-03 podsypki pad rurg. Przylacza DN 200mm.
3
1.0070.20"(2.10+3.45+1.90+3.65+2.0+3.45)+1.00*0.20*(5.0+4.40+5.50+ m3 14.45
3.20+13.20+14.60+3.10+4.80+1.75+3.45+3,10+2,80+3.20+1.80)-1.0"0.20"
14.30
RAZEM 14.45
101|ST 02 KNR-W 2-18 Zasypka obiektow liniowych z materialéw sypkich grub. 30 cm.Warstwa za-| m3
d.10 0511-04/03 sypki nad rurg.Przylacza DN 200mm.
3
4.96 <1.00"0.30%(2.10+3.45+1.90+3.65+2.0+3.45-14.30)> m3 4.96
RAZEM 4.96
102)|ST 02 KNR-W 2-18 Zasypka obiektow liniowych z materialdw sypkich grub. 30 cm Warstwa za.] _m3
d.10 0511-04/03 sypki nad rura.Przytgcza DN 200mm.
P
1.00°0.30"(5.0+4.40+5.50+3.20+13.20+14.60+3.10+4 80+1.75+3.45+ m3 16.71
3.10+2.80+3.20+1.90-14.30)
RAZEM 16.71
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103({ST 02 KNR-W 2-18 Obsypka wokél rury z materialow sypkich gr. 20 cmPrzylacza DN 200mm. | m?3
d.10 0511-03
3
1.00*0.20*(2.10+3.45+1.90+3.65+2.0+3.45)-3,14*0.1°0.17(2.10+3.45+ m3 12.18
1.90+3.65+2.0+3.45)+1.00*0.20"(5.0+4.40+5.50+3.20+13.20+14.60+3.10+
4.8041.75+3.45+3.10+2.80+3.20+1.50)-3.14*0.1*0.1*(5.0+4.40+5 .50+
3.20+13.20+14.60+3.10+4.80+1.75+3.45+3.10+2.80+3 20+ 1.80)-(1.0*
0.20*14.30-3.1470.10"0.10*14.30)
RAZEM 12.18
104|ST 02 KNNR 4 1413-05 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1400 mm 2z betonu klasy stud.
d.10 €20/25 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15
3 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa famanego gr. 10 cm. Piers-
cieni odciazajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na plycie fun-
damentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wiaz kanatowy
typu ciezkiego.
342 stud. 5.00
RAZEM 5.00
105|ST 02 KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych o §r.1200 mm z beto- | stud,
d.10 nu klasy C20/25 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamento-
& wa gr. 15 cm z betonu €12/15 na podsypce z kruszywa famanego gr. 10
cm. Pierscien odcigzajgcy z betonu wibroprasowanego klasy
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
106|ST 02 KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem bez sy- | szt
d.10 0524-02 fonu z wpustem ulicznym uchylnym.
3
1442 szl. 16.00
RAZEM 16.00
107|ST 02 KNR-W 2-18 Zasypka studni DN 500 m z materialéw sypkich. m3
d.10 0511-04
e |
{(2.50-0.28)"1.50"1.50-3.14*0.3'0.3%(2.50-0.28))*6+((2.50-0.28)*1.50*1.50- | m3 96.09
3.14°0.370.3"(2.50-0.28))*16
RAZEM 96.09
108(ST 02 KNR-W 2-18 Zasypka studni DN 1400 m z materialéw sypkich. m3
d.10 0511-04
3
((3.0-0.28)*2.60"2.60-3.14"0.7*0.7*(3.0-0.28))*3+((3.0-0.28)*2.60*2.60- m3 71.01
3.14*0.7°0.7*(3.0-0.28))*2
RAZEM 71.01
109|ST 02 KNR-W 2-18 Zasypka studni DN 1200 m z materiaiéw sypkich. m3
d.10 0511-04
3
((3.0-0.28)*2.42.4-3.14*0.7*0.7%(3.0-0.28))*3 m3 34.45
RAZEM 34.45
110(ST 02 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC DN/OD200 SNB8 {aczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.10 0408-03
3
2.0+3.4541.90+3.65+2.10+3.45+5.0+4.40+5.50+3.20+13.20+14.60+3.10+ m 72.25
4.80+1.75+3.45+3.10+2.80+3.20+1.90-14.30
RAZEM 72.25
111/D-03.02.01  {KNR 2-18 0804- [Proba szczelnosci kanaléw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.10 02
3
2.0+3.45+1.90+3.656+2.10+3.45+5.0+4.40+5.50+3.20+13.20+14.60+3.10+ m 72.25
4.80+1,75+3.45+3.10+2.80+3.20+1.90-14.30
RAZEM 72.25
10.4 45233000-9 Odtworzenie podbudowy
112|D-04.01.07  (KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-| m2
d.10 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
4
1.4%(3.45+2.10)+2.6"2.6+1.5%1.541.4*(1.90+3.65)+2.6*2.6+1.5*1.5+1.4" m? 175.30
(3.45+2.0)+2.6"2.6+1.5"1 5+1.4*(5.0+4.40)+2,4"2.4+1.51.5+1.4*(3.20+
5.50+3.0)+2.8"2.8+1.5"1,5+1.4"(5.0+4.40)+2.6*2.6+1.5*1.5+1.4*(4.80+
3.10+2.0)+2.40%2.40+1.56"1.5+1.4*(3.10+2.80)+2.6"2.6+1.5"1.5+1.4"(3.20+
1.90)+2.6°2.6+1.56*1.5
RAZEM 175.30
113|D-04.05.05a |KNNR 6 0108-03|Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 m?
d.10 MPa,warstwa o grubosci 20 cm.
4
1.47(3.45+2.10)43.0°3.0+1.9*1.8+1.4*(1.90+3.65)+3.0°3.0+1.9*1.9+1.4* m? 207.17
(3.45+2.0)+3.0"3.0+1.9°1.9+1.4*(5.0+4.40)+2.80"2.80+1.9°1.9+1.4*(3.20+
5.50+3.0)+3.2*3.2+1.9071.8+1.4"(5.0+4.40)+3.0*3.0+1.9"1.941.4*(4.80+
3.10+2.0)+2.80°2.80+1.8*1.8+1.4*(3.10+2.80)+3.0°3.0+1.9°1.9+1.4*(3.20+
1.90)+3.0"3.0+1.9*1.9
RAZEM 207.17
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114|D-04.07.01a |KNNR 6 0110-03 Podbudowy 2z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci po zageszczeniu 8 m2
d.10 Zalgcznik nr 4 cm.
4
1.4%(3.45+2.10)+3.4°3.4+2.30°2.30+1.4"(1.90+3.65)+3.4*3.4+2.30"2.30+ m2 242 .82
1.47(3.45+2.0)+3.4"3.4+2.302.3+1.47(5.044.40)+3.20*3.20+2.30*2.30+
1.4%(3.20+5.50+3.0)+3.4"3.4+2.30*2.3041.4*(5.0+4.40)+3.20*3.20+2.30"
2.30+1.4"(4.80+3.10+2.0)+3.20*3.20+2.30"2.30+1.4*(3.10+2.80)+3.4°3 4+
2.30"2.30+1.47(3.20+1.90)+3.4*3.4+2.30*2.30
RAZEM 242,82
11 77211600-8 Sadzenie drzew i krzewow
115/D-08.01.01  |KNR 2-21 0401- [Wykonanie trawnikew dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- mz2
d.11 04 niem
160.0 m? 160.00
RAZEM 160.00
116/D-08.01.01 | KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim | szt.
d.11 05 w gruncie kat. -1l z calkowitg zaprawa doléw. Wymiana gruntu na ziemie
urodzajng. Drenaz ze zwiru gruboziarnistego. Sadzonka - jalowiec sabinski
odm. "Broadmoor” w pojemnikach min. 2 litry
380.0 szt 380.00
RAZEM 380.00
117|D-08.01.01  [KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim | szt
d. 11 05 w gruncie kat. |-l z catkowita zaprawa dolow. Wymiana gruntu na ziemie
urodzajng. Drenaz ze 2wiru gruboziarnistego. Sadzanka - berberys odm, "
Red Carpet'/"Marie" w pojemnikach min. 2 litry
580.00 szt. 580.00
RAZEM 580.00
118|D-08.01.01  |KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim | szt
d.11 05 w gruncie kat. |-l z catkowita zaprawa doléw. Wymiana gruntu na ziemie
uredzajna. Drenaz ze zwiru gruboziarnistego. Sadzonka - tawuta odm. "
Goldmound" w pojemnikach min. 2 litry
730 szt 730.00
RAZEM 730.00
119|D-09.01.01 KNR 2-21 0301- [Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim szt.
d.11 05 w gruncie kat. |-l z calkowitg zaprawg doféw. Wymiana gruntu na ziemie
urodzajng. Drenaz ze zwiru gruboziarnistego. Sadzonka - pieciornik odm. "
Goldteppich" w pojemnikach min. 2 litry
450 szt. 450.00
RAZEM 450.00
120/D-09.01.01  [KNR 2-21 0301- [Sadzenie drzew i kizewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim | szt.
d.11 05 w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa doléw. Wymiana gruntu na ziemie
urodzajng. Drenaz ze zwiru gruboziarnistego. Sadzonka - pecherznica
odm. "Red Baron" w pojemnikach min. 2 litry
400 szt. 400.00
RAZEM 400.00
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