Przekroj: wyspa Srodkowa, pierscien ronda, jezdnia, opaska.

wyspa srodkowa pierscien jezdnia opaska
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Dane techniczne:
1. Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55. grubos¢ warstwy 4 cm,
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-60, grubo$¢ warstwy 6 cm,
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grubo$¢ warstwy 8 cm,
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, zawarto$¢ ziaren
przekruszonych lub tamanych C90/3, odporno$¢ na rozdrabnianie LA35, wskaznik piaskowy
SE = 45%, wskaznik CBR = 60%, grubos¢ warstwy 20 cm,
5. Warstwa mrozoochronna (gérna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0
MPa, (mieszanka dowozona), grubo$é warstwy 11 cm, wg PN-EN 14227-1:2007.
6. Warstwa mrozoochronna (dolna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0
MPa, (mieszanka dowozona), grubo$é warstwy 11 cm, wg PN-EN 14227-1:2007.
7 .Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
9. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
Grubos$¢ warsrtwy 15 cm.
10. Kraweznik betonowy ($wiattlo 10 cm) o wymiarach 15x30 cm.
11. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
12. tawa betonowa C12/15 z oporem.
13. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.
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14. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
15. Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm.
16. Kostka kamienna o wymiarach 15x17 cm (bruk granitowy) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 8 cm.
17. Podbudowa z betonu cementowego C16/20.Grubos$¢ warstwy 20 cm.
18. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
Grubos¢ warsrtwy 20 cm.
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