Przekroj: chodnik obustronny, jezdnia, zatoka autobusowa.
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Przekraj: chodnik obustronny, miejsca postojowe rownolegte, jezdnia.
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Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Zyrardowie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZAMAWIAIACY
Dane techniczne: 11. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm. TOMKOR Nadzory i Pro;ektowame Miasto Zyrardéw
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W. Grubos¢ warstwy 8 cm. 12. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm. Tomasz Korczak Plac Jana Pawta Il nr 1
3. Podbudowa z mieszanki niezwigzane;j frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢ warstwy 20 cm. 13. Sciek z 3-ech rzedéw kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm. 05-600 Grdjec, 96- 300 Zvrardéw
4. Warstwa mrozoochronna z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa: 14, Kraweznik betonowy ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30 cm. ul. Wybickiego 1/109 y
- warstwa gérna grubosc 11 cm, 15. Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55, grubosé warstwy 3 cm.
- warstwa dolna grubos¢ 12 cm, 16. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-60, grubo$¢ warstwy 4 cm.

5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm. 17. Siatka stalowa typu ciezkiego w warstwie slurry seal. BRANZA FAZRPROIRTT -
6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm. _ 18. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, grubosc warstwy $rednio 75kg/m?. Drogowa Materiaty do zgtoszenia robot
7. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. 19. Istniejgca podbudowa betonowa, grubosé¢ warstwy 15 cm. niewymagajgcych pozwolenia na

[o2)

9.

Grubos¢ warsrtwy 15 cm.

Grubos¢ warsrtwy 25 cm.

. Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.

Kraweznik betonowy (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm.
10. Lawa betonowa C12/15 z oporem.

20. Podbudowa z betonu cementowego C20/25 (B20)

21.Podbudowa z miesznaki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa.
Grubos¢ warsrtwy 20 cm.

22. Kraweznik betonowy ($wiatto 10cm) o wymiarach 15x30cm.

23. Kraweznik betonowy ($wiatto 12cm) o wymiarach 15x30cm.
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