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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Zyrardowie”.
2. Nazwa inwestora

Miasto Zyrardéw,
Plac Jana Pawfa Il nr 1,
96-300 Zyrarddw

3. Nazwa jednostki projektujqcej

TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak
ul. Wybickiego 1/109 05-600 Gréjec
tel: 510 910 834 tomkor45@wp.pl

4. Sktad zespotu projektowego

Projektant branza drogowa: Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16
Sprawdzajgcy branza drogowa: Marcin Ptuzynski nr upr. MAZ/0188/PBD/16
Projektant — branza sanitarna: Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91

5. Wykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr ewidencyjny:
1667; 1668; 1669; 1666; 1700; obreb 0001 Zyrardéw;
3336/19; 3274/1; 3274/2; obreb 0003 Zyrardéw;

6. Podstawa opracowania

1. Dane wyjsciowe ustalone z Zamawiajgcym.

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.)

4. Wytyczne Projektowania Ulic.

5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389)

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

BIURO INZYNIERSKIE Marcin Ptuzynski
ul. Laskowa 5,
05-600 Grdjec, tel. 519-102-193



7. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Ks. O. Wittenberga jest ulica o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym. Przekrdj uliczny.
Szerokosc¢ jezdni 9,00 — 11 m z nawierzchnig bitumiczng. Jezdnia obramowana kraweznikami betonowymi.
Poczatek projektowanego odcinka na skrzyzowaniu z ulica Stefana Zeromskiego, koniec na skrzyzowaniu
z ulicg Ks. S. Konarskiego. Na odcinku objetym opracowaniem ulica krzyzuje sie z ulicg Legiondw Polskich,
Szarych Szeregdw, B. Limanowskiego, Ks. S. Konarskiego oraz W. Sikorskiego.

Obustronne istniejgce zjazdy, chodniki, zatoki postojowe, zielence. Istniejgca zatoka autobusowa strona
prawa.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci teletechniczne, wodociggowe i gazowe, sie¢

energetyczna podziemna i napowietrzna, o$wietlenie uliczne.

8. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu:

e Projektowana jezdnia szerokosci 7,00 m o nawierzchni bitumicznej na istniejgcej podbudowie
betonowej, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

e Projektowany obustronny chodnik z betonowej kostki brukowej, zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu,

e Projektowana przebudowa istniejgcych zjazddw indywidualnych i publicznych o nawierzchni
Z betonowej kostki brukowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowani terenu,

e Projektowane obustronne zatoki postojowe o szerokosci 2,50 m do parkowania réwnolegtego,
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

e Projektowane obustronne zatoki postojowe o szerokosci 4,50 m do parkowania prostopadtego,
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

e Projektowane obustronne zatoki postojowe o szerokosci 4,80 m do parkowania pod katem 60°,
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

e Projektowana jezdnia manewrowa o szerokosci 3,50 — 5,00 m.

Projektowana przebudowa nie ma wptywu na istniejgce media infrastruktury technicznej.

9. Konstrukcje nawierzchni

1. Zalozenia projektowe

Wedtug zatozen funkcja ulicy okreslona jest jako D — dojazdowa.
Kategoria ruchu KR2.
Uksztattowanie geometryczne:
- rodzaj terenu - ptaski
- przekroéj uliczny,
- szerokosci jezdni: 7,0 m,
- spadek poprzeczny daszkowy 2 %,
- chodniki obustronne zmiennej szerokosci: strona lewa 2,00 — 6,05 m, strona prawa 1,90 — 11,00 m.
- strona lewa: zatoki postojowe szerokosci 2,50 m, parkowanie rownolegte; szerokosci 4,50 m,
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parkowanie prostopadie;

- strona prawa: zatoki postojowe szerokosci 4,50 m, parkowanie prostopadte; szerokosci 2,50 m,
parkowanie rownolegte; szerokosci 4,80 m, parkowanie skosne,

- jezdnia manewrowa szerokosci 3,50 - 5,00 m,

- spadek chodnikdéw i zatok do jezdni.

2. Opinia geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez Pracownie
geotechniczng, Norbert Lemanowicz. W ulicy wykonano dwa otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m.
W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntéw (rodzaj
i stan). Stopien zageszczenia i plastycznosci okreslono badaniem sondg SLVT. Wyniki sondowan przeliczono
na parametr gruntu.

Zyrardéw lezy w jednostce geologicznej, ktdrg jest niecka mazowiecka. Niecka wypetniona jest utworami
kredy, trzeciorzedu i czwartorzedu.

W obszarze badan do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wody gruntowe;j.

W ulicy wyodrebniono nastepujgce warstwy geologiczno — genetyczne:

Otwor nr 8

Warstwa I nawierzchnie bitumiczne, betony, nasypy piaszczyste, nasypy organiczne z gruzem , szlaka,
nie okreslono parametréw geotechnicznych, dla potrzeb projektowania konstrukcji jezdni przyjeto grupe
nosnosci Gz (gr. warstwy 0,80 m) w tym:

- nawierzchnia bitumiczna gr. warstwy 0,04 m.

- podbudowa betonowa — 0,14 m.

- nasyp organiczny — 0,62 m.

Warstwa II utwory rzeczne, wodnolodowcowe w postaci Srednio zageszczonych piaskow drobnych
Ip=0,50,

ze wzgledu na wysadzinowos$¢ grunty niewysadzinowe, grupa no$nosci Gi. Wspotczynnik filtracji 1,0-1,5
m/d.

- piasek drobny z6ity — 1,20 m.

Otwor nr 9

Warstwa I nawierzchnie bitumiczne, betony, nasypy piaszczyste, nasypy organiczne z gruzem , szlaka,
nie okreslono parametréw geotechnicznych, dla potrzeb projektowania konstrukcji jezdni przyjeto grupe
nosnosci Gz (gr. warstwy 0,60 m) w tym:

- nawierzchnia bitumiczna gr. warstwy 0,04 m.

- podbudowa betonowa — 0,14 m.

- nasyp organiczny — 0,42 m.

Warstwa II utwory rzeczne, wodnolodowcowe w postaci Srednio zageszczonych piaskdw drobnych
Ip=0,50,

ze wzgledu na wysadzinowos$¢ grunty niewysadzinowe, grupa no$nosci Gi. Wspotczynnik filtracji 1,0-1,5
m/d.

- piasek drobny z6ity — 1,40 m.

Strefa przemarzania 1,0 m.

3. Parametry przekroju poprzecznego

Przekrdj uliczny.

Jezdni: szerokos$¢ 7,0 m.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %.

Chodniki obustronne zmiennej szerokosci: strona lewa 2,00 — 6,05 m, strona prawa 1,90 — 11,00 m.
Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5 cm, tawa pod kraweznik i Sciek.

Obustronny projektowany Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm i 8 cm,
dwa rzedy kostki gr. 6 cm i rzad kostki gr. 8 cm, na tawie betonowej C12/15 na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.
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4. Konstrukcja nawierzchni

Technologia robdt nawierzchniowych na jezdni bedzie polegac¢ na usunieciu warstw nawierzchni
bitumicznej (frezowanie $rednio gr. 8 cm) oraz wykonanie nowych warstw nawierzchni na istniejgcej
podbudowie betonowej gr. 14 cm:

Jezdnia:

- warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55. grubos¢ warstwy 3 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-60, grubo$¢ warstwy 4 cm,

- siatka stalowa typu ciezkiego w warstwie slurry seal,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy $rednio 75 kg/m2.

- istniejgca podbudowa betonowa gr. 14 cm.

Na odcinkach z projektowang catg konstrukcjg jezdni.

Konstrukcja nawierzchni bedzie wykonywana w warstwie I (grupa nosnosci G3.

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni grupy nosnosci G3 do grupy nosnosci G1 zaprojektowano
utozenie dodatkowej warstwy podtoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci,52<4,0
MPa, (mieszanka dowozona), grubo$¢ warstwy 20 cm, w celu spetienia warunku mrozoodpornosci
zwiekszono w/w warstwe do 23 cm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r. —
zalecana konstrukcja nawierzchni jezdni na podtozu G3 o module sprezystosci (wtornym) nie mniejszym niz
100 MPa dla kategorii ruchu KR2.

Jezdnia rondo:

- warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55. grubos¢ warstwy 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-60, grubo$¢ warstwy 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grubo$¢ warstwy 8 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm, zawartos¢ ziaren
przekruszonych lub famanych Ceo/3, odpornos¢ na rozdrabnianie LAss, wskaznik piaskowy SE > 45%,
wskaznik CBR > 60%, grubo$¢ warstwy 20 cm,

- warstwa mrozoochronna (gorna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa,
(mieszanka dowozona), grubos¢ warstwy 11 cm, wg PN-EN 14227-1:2007.

- warstwa mrozoochronna (dolna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa,
(mieszanka dowozona), grubos¢ warstwy 11 cm, wg PN-EN 14227-1:2007.

Jezdnia poszerzenia:
- warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55. grubos¢ warstwy 3 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W PMB25/55-60, grubo$¢ warstwy 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grubo$¢ warstwy 8 cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa, (mieszanka
dowozona), grubo$¢ warstwy 20 cm,

Chodniki i zjazdy:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci
5cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs/4<6,0 MPa, (mieszanka dowozona),
grubos¢ warstwy 15 cm,

Zatoki postojowe i jezdnia manewrowa:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci
5cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cz/4<6,0 MPa, (mieszanka dowozona),
grubos¢ warstwy 25 cm,
Sprawdzenie mrozoodpornosci:
4+ 8+ 20+23 =55cm
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Gtebokos¢ przemarzania w Raszynie wg PN-81/B—03020 wynosi 1,0 m.

Wymagana grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ dla gruntu z grupy G3 i kategorii
ruchu KR2 wynosi 0,55 x 1,0 m = 0,55 m.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

10. Rozwiqgzanie wysokosciowe i odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe, projektowanymi spadkami porzecznymi i podtuznymi do projektowanych
studzienek Sciekowych. Projektowane przykanaliki z rur PCV U litych w klasie ,S” SNR34 SN8 srednicy 200
odprowadzajgce wody opadowe do projektowanych studni kanalizacyjnych i dalej do istniejgcej sieci

kanalizacji deszczowej.
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