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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
budowlanych w ramach realizacji zadania:  
„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 470 z DP 4327P    
w m. Skarszew k. Kalisza”. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 
materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu maszyn, 
urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej zgodnie z lokalizacją 
wg Dokumentacji Projektowej.  
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (spocznik dla pieszych przed istniejącym 
przejściem). 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchniowy. 
Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
Pozostałe określenia podane w niniejszych SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

 organizacji robót budowlanych;  
 zabezpieczenia interesu osób trzecich;  
 ochrony środowiska;  
 warunków bezpieczeństwa pracy;  
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  
 warunków organizacji ruchu;  
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 zabezpieczenia chodników i jezdni,  
 podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się 
wyłącznie:  

 Wyroby dla których producent sporządził Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) 
zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE (wyroby 
oznaczone znakiem CE), 

 Wyroby dla których producent sporządził Deklarację Zgodności (DZ) z istniejącą Polska 
Normą lub Aprobatą Techniczną, 

 jest to wyrób umieszczony przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

 jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 
oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

Wyrób budowlany, który posiadają DWU (oznakowanie CE) lub Deklarację Zgodności (DZ) z 
istniejącą Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, nie może być modyfikowany bez utraty 
ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. 

 
2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 
Należy wbudować betonową kostkę:  

 o grubości 8cm,  
 o grubości 10cm, 
 dwuwarstwową (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

grubości min. 4 mm,  
 spełniająca wymagania normy EN-PN 1338. 

 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 

1. odmianę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2. barwę: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta. 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym przyjęto grubość: 80 mm i 100 mm.  
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1a. 
Tablica 1a. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 
 

Lp. Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 

grubości 

< 100 mm 

≥ 100 mm 

C Długość 

 

 

 

± 2 

± 3 

Szerokość 

 

 

 

± 2 

± 3 

Grubość 

 

 

 

± 3 

± 4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary 
kostki 

> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

 

 

 

 

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 0,5 
kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu.  

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 3,6 MPa Obciążenie 
niszczące nie mniejsze niż 250 N/mm długości 
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Badanie przeprowadzić na 8 
szt. 

rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 4 

oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

Böhmego, 

wg zał. H mormy – badanie alternatywne 

≤18 000mm3/5000 mm2 

2.5 Nasiąkliwość E średnia ≤5% wymaganie podwyższone 

2.6 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
3.2 

 

 

Tekstura 

 

 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać rodzaj 
tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są 
uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub 
cały element) 

 

 
 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1a (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania 
wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
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chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 
lat. 
 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku 
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN 13242, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008.  
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy stosować 
piasek wg PN-EN 13242. 
 
2.3.1 Wymagania wobec piasku do podsypki cementowo-piaskowej 
Do mieszanki cementowo-piaskowej należy używać kruszywa drobnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242: 

a) Uziarnienie: kategoria GF 85, 
b) Kategoria tolerancji dla typowego kruszywa drobnego: GTF 10, 
c) Zawartość pyłów: kategoria f3. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
 
2.3.2 Wymagania wobec cementu do podsypki cementowo-piaskowej 
Do mieszanki cementowo-piaskowej należy używać cementu portlandzkiego spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1: 

a) Klasa: 32,5 lub 42,5, 
b) Rodzaj: CEM I. 

 
Tablica 1b. Wymagania dla cementu CEM I 32,5 i 42,5. 

Lp. Właściwości 
Wymagania 

Badanie wg 
CEM I 32,5 CEM I 42,5 

1 Wytrzymałość normowa po 28 dniach, MPa 32,5 ≤ R ≤ 52,5 42,5 ≤ R ≤ 62,5 PN-EN 196-1 

2 Początek wiązania, min. ≥ 75 ≥ 60 PN-EN 196-3 

3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 ≤ 10 PN-EN 196-3 

4 Strata prażenia ≤ 5,0 % ≤ 5,0 % PN-EN 196-2 

5 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 % ≤ 5,0 % PN-EN 196-2 

6 Zawartość siarczanów (jako SO3) ≤ 3,5% ≤ 3,5% PN-EN 196-2 

7 Zawartość chlorków ≤ 0,10% ≤ 0,10% PN-EN 196-2 
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Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: 
 a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 
 b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 
ścianach oraz podłogach suchych i czystych.  
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 
3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania. 
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
Można stosować również inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 
środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do 
odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08  
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je 
przed zanieczyszczeniem. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 
 
5.2. Podłoże  
Podłoże pod warstwę podsypki pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej zgodnie 
z Dokumentacją Projektową stanowi: 

 warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 wykonana zgodnie 
z SSTWiORB D.04.06.01 - dla miejsc parkingowych w obrębie MOP, 

 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C90/3 0/31,5 
mm wykonana zgodnie z SSTWiORB D.04.04.02 – dla wysp na skrzyżowaniach i dla 
chodników. 
 

5.3. Podsypka  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SSTWiORB.  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 0,5 
cm.  
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie.  
Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi.  
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m.  
 
5.4. Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze.  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą 
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia 
kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
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nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Szczeliny 
między kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Na łukach o promieniu ponad 30m, kostki 
należy układać, tak żeby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Kostki mogą być przycinane. Przy 
promieniach poniżej 30m, kostka powinna być układana w odcinkach prostych łączących się 
przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z kostek odpowiednio docinanych. Na 
przejściach dla pieszych należy obniżyć chodnik tworząc pochylnie dla niepełnosprawnych.  
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
 
5.4.1 Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Kostka powinna być ułożona w taki sposób, by po jej zagęszczeniu jej górna powierzchnia 
wystawała 5 – 10 mm ponad górną powierzchnię krawężnika lub obrzeża i zachowywać 
jednakową wartość na całej długości styku.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać i przedłożyć Inżynierowi:  
a) deklarację właściwości użytkowych (DWU) kostki, wyniki badań producenta z partii, która 
będzie wbudowywana tj.: wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, odporność na 
warunki atmosferyczne, odporność na ścieranie, odporność na poślizgnięcie, odporność na 
działanie ognia zewnętrznego,  
b) wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek: kształt, wymiary i aspekty 
wizualne – wymagania i tolerancje wg lp. 1 i 3 w tablicy 1a. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta 

 a) nierówności powierzchni Pomiar taśmą, szablonem, łatą o 
długości 3 m i poziomicą lub 

±3 cm 
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 b) pochylenie poprzeczne 
powierzchni 

niwelatorem, w odstępach, co 
200 m na prostych, co 50 m na 
łukach o R <100 m oraz w 
miejscach, które budzą 
wątpliwości 

±0,5 % 

 c) niweleta powierzchnia -2; +0 cm 

 d) badanie zagęszczenia gruntu 

Zagęszczenie należy określać dla powierzchni robót 
ziemnych, nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 
mierzonej warstwy lub powierzchni robót ziemnych dla 
wskaźnika zagęszczenia (Is) lub raz na 1000 m2 dla 
wskaźnika odkształcenia (Io),  

 e) badanie nośności VSS 
Badanie nośności należy wykonać na powierzchni robót 
ziemnych, co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni i w 
miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera,  

2 Sprawdzenie podbudowy 

 a) kontrola uziarnienia 1 badanie na każde 3000m3 wbudowanego materiału 

 b) wilgotność naturalna co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej 
oraz w przypadkach wątpliwych 

 c)nośność i zagęszczenie 

Zagęszczenie i nośność nawierzchni, nie rzadziej niż w 
dwóch punktach na dziennej działce roboczej, max 
powierzchnia przypadająca na jedno badanie 600 m2; 

 wskaźnik odkształcenia Io ≤ 2,20,  

- moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa dla chodników, 

- moduł odkształcenia E2 ≥ 120 MPa dla wysp na 
skrzyżowaniach (DP 2792D). 

- moduł odkształcenia E  ≥ 180 MPa dla wysp na 
 d) szerokość nawierzchni Zgodna z Dokumentacją 

Projektową, pomiar taśmą, 
szablonem, łatą o długości 4 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach, co 100 m na 
prostych, co 50 m na łukach o 
oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

+ 10 cm; -5 cm 

 e) równość nawierzchni w przekroju 
podłużnym;  poprzecznym ± 15 mm; 15 mm 

 f) zgodność spadku nawierzchni ± 0,5 % 

 g) zgodność rzędnych z projektem 

co 20 m na odcinkach 
prostoliniowych, w osi podłużnej 
drogi i wzdłuż jej krawędzi oraz 
co 10m - na odcinkach 
krzywoliniowych 

± 1 cm 

 h) grubość warstwy nawierzchni 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 

+10 %, -0 % 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni 

 a) wymiary wykonanej ławy 
Zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, SSTWiORB i 
poleceniami Inżyniera, pomiar w 
dwóch dowolnie wybranych 

± 10 % dla wysokości, 

± 20 % dla szerokości 
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b) wysokość posadowienia 
krawężników; odchylenie w planie 
od linii projektowanej 

punktach na każde 100 m ławy 

± 1 cm 

 c) Dokładność wypełnienia spoin sprawdzenie min. 1 raz na 10m 
Spoiny muszą być 

wypełnione na pełną 
głębokość 

 d) kontrola wizualna 
Sprawdzenie wbudowanych krawężników pod kątem 
nierówności i uszkodzeń  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: gruboś-
ci, spadków i cech konstrukcyj-
nych w porównaniu z dokumen-
tacją projektową i STWiORB 

Wg pkt 5.4; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 

cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 
c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -1 cm 

 
d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 

e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. 

Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 

8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do +5 cm 

 
6.4. Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano 
w tablicy 3.  
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni kostki 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia dom 2cm.) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 
(wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 
wyżej - lp. od 5c do 5g) 

 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SSTWiORB 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”pkt.9.  
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a 
Wykonawcą. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane  

 PN-EN 197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku  

 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  
 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu  
 BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
 PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania ,właściwości ,produkcja i zgodność  
 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 
 
 


