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Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać 
zgodnie z Dokumentami Wykonawcy lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu 
powinno być wyrównane z dokładnością + 2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do 
spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem 
należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop 
należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. Wskaźnik 
zagęszczenia należy sprawdzić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Fundamenty pod 
konstrukcje wsporcze znaków wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż B-20 spełniającego 
wymagania PN-EN 206:2014-04, a zbrojenie stalowe zgodne z normą PN-EN 1992-1-
1:2008. 

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych zgodnie z normą PN-85/B-03215. 

Posadowienie fundamentów powinno być wykonane na głębokości poniżej przemarzania 
gruntu. 

Przed zasypaniem wykopu fundamentowego konstrukcji wsporczej należy wykonać montaż 
konstrukcji; 

5.3.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
- odchyłka od pionu, nie więcej niż + 1 %, 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku,nie więcej niż + 2 cm, 
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza 
lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach [25]. 
 
5.4. Konstrukcje wsporcze znaków 

5.4.1. Konstrukcje wsporcze znaków 

Konstrukcje wsporczą dla zestawu maksymalnie posiadającego dwie tarcze na jednym 
słupku należy wykonać z rury o średnicy zewnętrznej 2 cale (50,8mm) o profilu zamkniętym 

Konstrukcje wsporcze dla pozostałych zestawów znaków - słupki, słupy, wysięgniki, powinny 
być wykonane zgodnie z Dokumentami Wykonawcy lub wskazaniami Inżyniera. 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń 
elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w 
odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 
Sposób połączeń tarczy znaku lub konstrukcji wsporczej z komorą lub oprawą, w której 
znajdują się urządzenia elektryczne powinien gwarantować stopień IP-54 ochrony od wpływu 
czynników zewnętrznych 

5.4.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

W przypadku konstrukcji wsporczych, należy stosować łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne 
przekroje, złącza lub przeguby o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczone na 
wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. W szczególności - zaleca się 


