STWIORB U.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
Projekt zasilania sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych bgdz rozpartych nalezy wykonywaé
zgodnie z Dokumentami Wykonawcy Ilub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungé¢ i miejsce wypetni¢ do
spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsjg asfaltowg. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z dokltadnym zageszczeniem gruntu. Wskaznik
zageszczenia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Fundamenty pod
konstrukcje wsporcze znakow wykonac z betonu klasy nie mniejszej niz B-20 spetniajgcego
wymagania PN-EN 206:2014-04, a zbrojenie stalowe zgodne z normg PN-EN 1992-1-
1:2008.

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych zgodnie z normg PN-85/B-03215.

Posadowienie fundamentéw powinno by¢ wykonane na gtebokosci ponizej przemarzania
gruntu.

Przed zasypaniem wykopu fundamentowego konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ montaz
konstrukcji;

5.3.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigecej niz + 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku,nie wiecej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza
lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach [25].

5.4. Konstrukcje wsporcze znakow

5.4.1. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporczg dla zestawu maksymalnie posiadajgcego dwie tarcze na jednym
stupku nalezy wykonac z rury o srednicy zewnetrznej 2 cale (50,8mm) o profilu zamknietym

Konstrukcje wsporcze dla pozostatych zestawow znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, powinny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentami Wykonawcy lub wskazaniami Inzyniera.

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzgdzen
elektrycznych - obowigzujg zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzenh, okreslone w
odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczgcych urzadzeh elektroenergetycznych.
Sposob potgczen tarczy znaku lub konstrukcji wsporczej z komorg lub oprawg, w ktorej
znajdujg sie urzgdzenia elektryczne powinien gwarantowacé stopien IP-54 ochrony od wptywu
czynnikow zewnetrznych

5.4.2. Latwo zrywalne ztgcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nalezy stosowac tatwo zrywalne lub tatwo roztgczalne
przekroje, ztagcza lub przeguby o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczone na
wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnig terenu. W szczegdlnosci - zaleca sie
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