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Przedmiotemy  opracowania jest istniejagcy budynek szkoly podstawowej
w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa 6, a w szczegdéinosci korytarze petnigce funkcije drogi
ewakuacyjnej tgczace dwie, funkcjonalnie polgczone czesci budynku.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie opinii z zakresu ochrony przeciwpozarowej
mozliwo$ci wykonania skiadanej platformy dla osdb z niepetnosprawnoscig ruchowg
pomiedzy réznymi poziomami budynku szkoly podstawowej w Dziekanowie LeSnym przy
ul. Akinsa 6.

Celem opracowania jest analiza wplywu platformy skiadanej dla oso6b
Z niepetnosprawnos$ciami zamontowanej na drodze ewakuacyjnej w budynku szkoly
podstawowej w Dziekanowie Lesnym na bezpieczerstwo pozarowe, a w szczegdlnosci na
warunki ewakuacji w budynku.

Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wyko-
nania opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Tekst jednolity
Dz. U. nr 1065/2019 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw. (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. Nr
124/2009 poz. 1030).

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

- PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa cbiektéw budowlanych})

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

- PN-EN 671-2:2012 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem plasko sktadanym.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.

- PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla. Czes¢ 6:
wymagania techniczne dotyczgce systemdw rdznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

- PN-EN 1838:2013. Oswietlenie awaryjne.

= PN-EN 54-1:2021-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwaciji.

- PN-B-02877-4/2001. Ochrona Przeciwpozarowa Budynkow

Podstawa wykonania opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Urzedu Miejskiego w Lomiankach.



4. Ogolna charakterystyka projektowanego budynku — powierzchnie, wysokos§¢
i liczba kondygnacji

Budynek jest zlokalizowany wsréd zabudowy niskiej wielorodzinnej pomiedzy ulicami
Akinsa i Adama Mickiewicza. Wjazd na teren zapewniony jest dwoma bramami od strony
ulicy Akinsa. Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odleglosci wiekszej niz 20 m.

Budynek podzielony jest na dwie czesci, w ktérych znajdujg sie pomieszczenia Szkoty
Podstawowej. Budynek skiada sie z trzech kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenia.
W budynku znajdujg sie trzy kiatki schodowe prowadzace przez wszystkie kondygnacije, az
do wyj$é ewakuacyjnych na poziomie parteru. Konstrukcja budynku murowana tradycyjna,
stropy Zzelbetowe, schody Zzelbetowe wylewane, stropodach zelbetowy kryty papa.

Na kondygnacjach nadziemnych znajduja sie gtéwnie sale lekcyjne. Na poziomie przyziemia
dobudowana jest sala gimnastyczna. Na poziomie piwnic znajduja sie pomieszczenia
techniczne, gospodarcze oraz szatnie uczniowskie.

W budynku wystepujg nastepujace instalacje i urzadzenia techniczne:
e instalacja elektryczna - 230 V,
e instalacja wodociggowo-kanalizacyjna,
e instalacja ogrzewcza - gazowa,
e instalacja gazowa - do instalacji CO,
e instalacja hydrantowa,
¢ instalacja odgromowa.

Powierzchnia wewnetrzna budynku szkolnego wynosi 3735,0 m2.
Budynek giéwny zalicza si¢ do kategorii budynkéw niskich (N), wysoko$é budynku - 11,5 m.
Budynek szkolny zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.

W budynku, w zaleznoéci od pory dnia, moze przebywac tacznie 838 osob, w tym:
e uczniébw - 744 osoby,
o pracownikéw (w tym nauczycieli) - 94 osoby.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Caly obiekt podzielony jest na dwie strefy pozarowe:
e strefa 1 - "stara szkota",
¢ strefa 2 - "nowa szkola".

Ewakuacja z | i Il pietra budynku szkolnego odbywa si¢ trzema klatkami schodowymi
(oznaczone w dokumentacji A, B i C) zgodnie z podzialem sal. WyjScia ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz znajdujg sie przy klatkach schodowych na poziomie parteru. Z sali
gimnastycznej zapewnione jest wyj$cie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
e |nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa - w budynku gtdbwnym znajdujg sie
hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem plasko skladanym i wezem pétsztywnym
Zlokalizowane na kazdej kondygnacji na korytarzach.



¢ Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) - wystepuje w czgéci "nowej szkoly" w postaci
opraw oswietleniowych z piktogramami kierunkowymi. Lampy o$wietlenia awaryjnego
uruchamiane sg samoczynnie po spadku napiecia podstawowego.

¢ Przeciwpozarowy wylgcznik pragdu - odcinajacy napigcie na wszystkich obwodach
sieci catego budynku. Zlokalizowany jest przy gtdbwnym wejsciu do "nowej szkoty"

e Budynek wyposazony jest w sprzet gasniczy - gasnice proszkowe GP-6xABC
omasie 6 kg Srodka gasniczego ziokalizowane na korytarzach oraz urzgdzenie
gasnicze do sprzetu elektronicznego GSE-2x w salach komputerowych.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru moze by¢ czerpana z miejskiej sieci wodo-
ciagowej, z hydrantéw zewnetrznych podziemnych zlokalizowanych w drodze dojazdowej do
budynku ul. Akinsa.

Dojazd dla wozéw jednostek ratowniczych Parnstwowej Strazy Pozamej - w przypadku
pozaru lub innych zagrozen - mozliwy jest ulicg Akinsa i dalej przez dwie bramy wjazdowe na
teren, z czego jedng bezposrednio na boisko szkoine.

. Potencjalne miejsca wykonania platformy skiadanej dla 0séb z niepeinospraw-
nos$ciami

5.1. Parter budynku

Platforma ma umozliwié przemieszczenie si¢ osoby z niepelnosprawnoscia ruchows
po 5 stopniach. Najwezsze miejsce w analizowanym fragmencie wynosi 1,85 m. Potencjalne
miejsce zainstalowania platformy skiadanej dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg jest
Zlokalizowane powyzej schodoéw, przy wyjsciu na zewnegtrzng klatke schodowa. W pozycji
zfozonej nie ogranicza istotnie szerokosci drogi ewakuacyjne;.
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5.2. Pigtro 1

Piatforma ma umozliwi¢ przemieszczenie sie osoby z niepetnosprawnoscia ruchowa
po 4 stopniach. Najwezsze miejsce w analizowanym fragmencie wynosi 1,92 m. Potencjalne
miejsce zainstalowania platformy skfadanej dla oséb z niepeinosprawnoscig ruchowa jest
Zlokalizowane powyzej schodow, przy wyjsciu na zewnetrzng klatke schodowg oraz drzwiach
o klasie odpornosci ogniowej El 60 oddzielajacych strefy pozarowe. W pozycji ztozonej nie
bedzie zlokalizowane w $wietle drzwi bedacych granica stref pozarowych.
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5.3. Pigetro 3

Platforma ma umozliwi¢ przemieszczenie sig osoby z niepeinosprawnoscia ruchowg
po 3 stopniach. Najwezsze miejsce w analizowanym fragmencie wynosi 1,86 m. Potencjalne
miejsce zainstalowania platformy sktadanej dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa jest
zlokalizowane powyzej schodow, przy wyjéciu na zewnetrzng klatke schodowa oraz drzwiach
o klasie odpornosci ogniowej El 60 oddzielajacych strefy pozarowe. W pozycji zlozonej nie
bedzie zlokalizowane w $wietle drzwi bedacych granicg stref pozarowych.
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| 6. Wnioski i zalecenia

Zamontowanie platformy skiadanej dla osdéb z niepetnosprawnos$cia ruchowa
pomiedzy czescig budynku zwana ,starg szkolg” a czesScia budynku zwana ,nowa szkoia”
w obiekcie szkoly podstawowej w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa 6 w wyznaczonych
miejscach nie pogorszy w istotny sposéb warunkéw ewakuacgiji.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 15 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z kazdego miejsca w obiekcie,
przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuaciji,
umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem,
dostosowane do liczby i stanu sprawnoséci oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkg;i,
konstrukcji i wymiarébw, a takze 2zastosowanie technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowege. W Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
w szczegoinosci w rozdziale 4 (§ 236 - § 257) okreslono natomiast wymagania techniczno-
budowlane dla drég ewakuacyjnych. Analizowane przej$cie pomiedzy dwoma czesciami
budynku spetnia wymogi dotyczace ewakuacji w sytuacji gdy planowana platforma sktadana
dla os6b z niepelnosprawnosécig (narzaddéw ruchu) pozostaje w pozycji ziozonej. Nalezy
zatem zminimalizowaé czas gdy platforma ogranicza szerokos¢ drogi ewakuacyjnej. Zatem
platforma skiadana dla oséb z niepetnosprawnosciami powinna spetni¢ nastepujgce warunki:

* musi mie¢ mozliwo$¢ szybkiego zloZzenia przez 1 osobe w przypadku braku zasilania,

* w pozycji ztozonej platforma nie moze zmniejszy¢ wymaganej szerokoéci poziomych
drdg ewakuacyjnych ponizej 1,4 m,

» zamontowane na state szyny platformy réwniez nie moga zmniejszy¢ wymaganej
szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych ponizej 1,4 m,

* platforma po zatrzymaniu, po przemieszczeniu sie osoby transportowanej, powinna
automatycznie rozpoczaé¢ skiadanie lub sygnalizowaé (sygnalizacja optyczno-aku-
styczna) stan roziozony do czasu powrotu do pozycji ztozone;.



