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1. CZESC OGOLNA

1. Podstawy formalne

- pomiary, ogledziny oraz uzgodnienia z Inwestorem.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Tekst jednolity Dz. U. nr 1065/2019 ze zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw. (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

— PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

- PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych).

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozZaru.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Cze$¢ 5: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Arkusz 56: Instalacje
bezpieczenstwa.

— PN-EN 671-1:1999 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

— PN-EN 671-2:1999 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

- Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowq.

— PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ é:
wymagania techniczne dotyczgce systeméw rdznicowania cisnien. Zestawy
urzgdzen.

— PN-EN 1838:2013. Oswietlenie awaryjne.
— PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
— PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwacii.

— PN-B-02877-4/2001. Ochrona Przeciwpozarowa Budynkdw



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja na wykonanie robot
budowlanych dotyczgcych instalacji platformy sktadanej dla  oséb
niepetnosprawnych pomiedzy jedna czescig budynku a drugg czescig
budynku szkoty podstawowej w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa 6 w

budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickie;j.

3. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie platformy sktadanej dla oséb
niepetnosprawnych pomiedzy jedna czescig budynku a drugg czescig

budynku na trzech kondygnacjach.

Zamontowanie platformy przyschodowe] na torze jezdnym umozliwia
poruszanie sie pomiedzy jedna czescig budynku a drugg czescig budynku na
trzech kondygnacjach. Tor jezdny platformy zamontowany zostanie na

stopniach schodowych, wzdtuz istniejgcych schoddw wewnetrznych

4. Lokalizacja

Budynek szkoty podstawowej w Dziekanowie LeSnym przy ul. Aknsa é.

5. Stan istniejacy

Budynek jest zlokalizowany wsrdéd zabudowy niskiej wielorodzinnej pomiedzy
ulicami Akinsa i Adama Mickiewicza. Wjazd na teren zapewniony jest dwoma
bramami od strony ulicy Akinsa.

Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 20 m. Budynek
podzielony jest na dwie czesci, w ktdrych znajdujg sie pomieszczenia Szkoty
Podstawowej. Budynek sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych oraz
podpiwniczenia.

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe prowadzqgce przez wszystkie

kondygnacje, az do wyjs¢ ewakuacyjnych na poziomie parteru. Konstrukcja



budynku murowana ftradycyjna, stropy zelbetowe, schody zelbetowe
wylewane, stropodach zelbetowy kryty papaq.

Na kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie gtownie sale lekcyjne. Na
poziomie przyziemia dobudowana jest sala gimnastyczna. Na poziomie piwnic

Znajdujq sie pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz szatnie uczniowskie.

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje i urzgdzenia techniczne:
* instalacja elektryczna - 230V,
* instalacja wodociggowo-kanalizacyjna,

* instalacja ogrzewcza - gazowa,

instalacja gazowa - do instalacji CO,

instalacja hydrantowa,
* instalacja odgromowa.

Powierzchnia wewnetrzna budynku szkolnego wynosi 3735,0 m2.
Budynek gtéwny zalicza sie do kategorii budynkdw niskich (N), wysokosc
budynku - 11,5 m

Budynek szkolny zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

W budynku, w zaleznosci od pory dnia, moze przebywac tgcznie 838 osdb, w
tym:

e UCznidw - 744 osoby,

e pracownikéw (w tym nauczycieli) - 94 osoby.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Caty obiekt podzielony jest na dwie strefy pozarowe:

e strefa 1 - "stara szkota”,

* strefa 2 - "nowa szkota".

Ewakuacja z | i Il pietra budynku szkolnego odbywa sie frzema klatkami
schodowymi (oznaczone w dokumentacji A, B i C) zgodnie z podziatem sal.
Wyijscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnaqtrz znajdujg sie przy klatkach
schodowych na poziomie parteru. Z Sali gimnastycznej zapewnione jest wyjscie

ewakuacyjne bezposrednio na zewnaqtrz.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie



* Instalacja wodociggowa przeciwpozarowad - w budynku gtdbwnym znajduijq sie
hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem ptasko sktadanym i wezem potsztywnym
zlokalizowane na kazdej kondygnacii na korytarzach.

» Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) - wystepuje w czesci "nowej szkoty" w
postaci opraw oswietleniowych z piktogramami kierunkowymi. Lampy
os$wietlenia awaryjnego uruchamiane sg samoczynnie po spadku napiecia
podstawowego.

* Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - odcingjgcy napiecie na wszystkich
obwodach sieci catego budynku. Zlokalizowany jest przy gtéwnym wejsciu do
"nowej szkoty".

* Budynek wyposazony jest w sprzet gasniczy - gasnice proszkowe GP-6xABC o
masie 6 kg srodka gasniczego zlokalizowane na korytarzach oraz urzqgdzenie

gasnicze do sprzetu elekironicznego GSE-2x w salach komputerowych.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru moze by¢ czerpana z miejskiej sieci
wodociggowej, z hydrantdw zewnetrznych podziemnych zlokalizowanych w

drodze dojazdowej do budynku ul. Akinsa.

Dojazd dla wozdw jednostek ratowniczych Panstwowej Strazy Pozarnej - w
przypadku pozaru lub innych zagrozen - mozliwy jest ulicg Akinsa i dalej przez

dwie bramy wjazdowe na teren z czego jednq bezposrednio na boisko szkolne.



2. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji prowadzone bedqg nastepujgce roboty:

- montaz platform schodowych dla niepetnosprawnych wraz z zasileniem,
dtugosci ok. 200 cm

- doprowadzanie instalacji elekirycznej do platformy,
- zmiana instalacji co,
- zgtoszenie do odbioru UTD wraz z zatozeniem ksigzek,

- inne roboty budowalne umozliwiajgce wykonanie i uruchomienie urzgdzenia



2. Miejsce wykonania plafformy dla oséb niepetnosprawnych.
2.1. Parter budynku

Platforma ma umozliwi¢ przemieszczenie sie osoby z niepetnosprawnoscig
ruchowqg po 5 stopniach. Najwezsze miejsce w fragmencie wynosi 1,86 m.
Miejsce zainstalowania platformy sktadanej dla osdb niepetnosprawnych jest
zlokalizowane powyzej schoddw, przy wyjsciu na zewnetrzng klatke schodowa.

W pozyciji ztozonej nie ogranicza istotnie szerokosci drogi ewakuacyjnej.
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2.1. Pietro 1

Platforma ma umozliwic przemieszczenie sie osoby z niepetnosprawnoscig
ruchowg po 6 stopniach. Najwezsze miejsce w fragmencie wynosi 1,86 m.
Miejsce zainstalowania platformy sktadanej dla oséb niepetnosprawnych jest
zlokalizowane powyzej schoddéw, przy wyjsciu na zewnetrzng klatke schodowq
oraz drzwiach El 60 oddzielojgcych strefy pozarowe. W pozycji ztozonej nie
bedzie zlokalizowane w $wietle drzwi bedqgcych granicq stref pozarowych.
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2.3. Pietro 3

Platforma ma umozliwi¢ przemieszczenie sie osoby z niepetnosprawnoscig
ruchowqg po 7 stopniach. Najwezsze miejsce w fragmencie wynosi 1,92 m.
Potencjalne miejsce zainstalowania platformy sktadanej dla  oséb
niepetnosprawnych jest zlokalizowane powyze] schoddw, przy wyjsciu na
zewnetfrzng klatke schodowqg oraz drzwiach El 60 oddzielajgcych strefy
pozarowe. W pozycji ztozonej nie bedzie zlokalizowane w $wietle drzwi bedgcych

granicq stref pozarowych.

| l i ’ | 5 '
1l — I
' 3
(. ! T T N N P T NIV l
_________ e e e e e e e e e e S
— P — - ( S
o — &
l proponnw‘na okalizacja platformy = J
| 8% | L 145] | \ |
] | . 1 339
| N | 94-_&9!2)
‘O_' 200
I I N |
"""" | | B
o zr o Y DL 2L A '




3. Projektowane platformy schodowe

Wymiary podestu platformy:

800 x 900 mm (szer. X dt.)

Szeroko$¢ platformy wraz z szyna po | Max 40cm
ztozenie
Udzwig: 250 kg

Predkos$c¢ jazdy:

0,06 m/s-0,10 m/s

lloS¢ przystankow:

2

Sposdb  sktadania i rozktadania

podestu platformy:

reczny

Najozd na podest platformy na
poziomie dolnego przystanku:

najazd na wprost lub najazd boczny

Rodzaj napedu:

przektadnia zebata wzdtuz aluminiowej
prowadnicy

Zasilanie:

230V

Tor jazdy platformy:

tor jazdy prostoliniowy, szyna aluminiowa
mocowana bezposrednio do Sciany lub
stupkdw podporowych mocowanych do
stopni schoddw

Bezpieczenstwo:

porecze bezpieczenstwa i klapki
najazdowe otwierane i zamykane tylko
na poziomach przystankdw od strony
wjazdu i wyjazdu, sygnat alarmowy w
przycisku wSTOP”, systemy
zabezpieczajgce przed zgnieceniem,
czujniki przecigzenia platformy, reczny
zjazd awaryjny, Swieting listwe
wyposazony jest w sygnalizacyjng w
trakcie jazdy, ogranicznik predkosci z
uktadem chwytnym zabezpieczajgcy
przed nadmierng predkosciq jazdy w dot

Standard wykonania

obudowa platformy stalowa w kolorze
RAL 7030, porecze bezpieczehstwa
wykonane ze stali nierdzewnej, klapki
najazdowe z aluminium, malowane w
kolorze obudowy platformy, panel z
przyciskami  sterowymi  wykonany  z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym




4. Wnioski i zalecenia

Zamontowane platformy sktadane dla oséb niepetnosprawnych pomiedzy
jednqg czescig budynku tzw. ,starg szkotg” a drugg czescig tzw. ,nowq szkotg”
w budynku szkoty podstawowe] w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa 6
W wyznaczonych miejscach nie pogorszy w istotny sposdb na warunkéow

ewakuaciji.

Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 15 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
z kazdego migjsca w obiekcie przeznaczonego do przebywania ludz,
zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i
bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objete] pozarem, dostosowane
do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkciji,
konstrukcji i wymiardw, a takze zastosowanie technicznych Srodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego. W Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie w szczegdlnosci w rozdziale 4 (§ 236-
§257) okreslono natomiast wymagania techniczno- budowlane dla drég
ewakuacyjnych. Analizowane przejscie pomiedzy dwoma czesciami budynku
spetnia wymogi dotyczqgce ewakuacji w sytuacji, gdy planowana platform
sktadana dla oséb z niepetnosprawnosciq (narzgddw ruchu) pozostaje w
pozycji ztozonej. Nalezy zatem zminimalizowac czas, gdy platforma ogranicza
szeroko$c¢ drogi ewakuacyjne;j. Zatem platforma dla 0séb

niepetnosprawnosciami powinna spetni¢ nastepujgce warunki:

- musi mie¢ mozliwos¢ szybkiego ztozenia przez 1 osobe w przypadku braku

zasilania,

- wW_pozycji ztozonej platforma nie moze zmieni¢é wymaganej szerokosci

poziomych drég ewakuacyjnych ponizej 1,4m

- zamontowane na state szyny platformy réwniez nie mogg zmniejszy<

wymaganej szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych ponizej 1,4m




- platforma po zatrzymaniu, po przemieszczeniu sie osoby transportowej,
powinna automatycznie rozpoczgc¢ sktadanie lub sygnalizowac (sygnalizacja

optyczno- akustyczna) stan roztozony do czasu powrotu do pozycji ztozone;.
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Data wydania:

6.08.2022

Skala: Nr Proj.:

1:100

Status rysunku:
techniczny

Numer rys:
A.01

PROSTA PRACOWNIA
PROIJEKTOWA

ul. ZACHODNIA 40/3, 05-092 lomianki

Instalacji platformy sktadanej dla osob niepetnosprawnych
pomiedzy jedna czesScig budynku a druga czescig budynku
iszkoty podstawowej w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa 6
budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej

KONDYGNACJA 1

Podpisy:
Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Rogulska
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Skala: Nr Proj.:

1:100

Status rysunku:
techniczny

Numer rys:
A.02

PROSTA PRACOWNIA
P ROIJEKTOWA

ul. ZACHODNIA 40/3, 05-092 lomianki

Instalacji platformy sktadanej dla osob niepetnosprawnych
pomiedzy jedna czesScig budynku a druga czescig budynku
iszkoty podstawowej w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa 6
budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej

KONDYGNACJA 2

Podpisy:
Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Rogulska
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Status rysunku:
techniczny

Numer rys:

A.03

PROSTA PRACOWNIA
P ROIJEKTOWA

ul. ZACHODNIA 40/3, 05-092 lomianki

Instalacji platformy sktadanej dla osob niepetnosprawnych
pomiedzy jedna czesScig budynku a druga czescig budynku
iszkoty podstawowej w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa 6
budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej

KONDYGNACJA 3

Podpisy:
Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Rogulska
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A.04

PROSTA PRACOWNIA
P ROIJEKTOWA

ul. ZACHODNIA 40/3, 05-092 lomianki

Instalacji platformy sktadanej dla osob niepetnosprawnych
pomiedzy jedna czesScig budynku a druga czescig budynku
iszkoty podstawowej w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa 6
budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej

PLATFORMA

Podpisy:

Projektant: mgr inz. arch. Malgorzata Rogulska




110

15

o F ]
—— 7

[o E |
—— 7

[o F ]
—— 7

[ £

[o E ¢ ]

41
PLATFORMA ZtOZONA

[ £ ]
——— 7
.
i

[ £ o]
—— 7

[ ]
—— 7

£
—— 7

[Ea=TES

131

PLATFORMA ROZLOZONA

NAJAZD BOCZNY

najazd
boczny
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Nr Proj.:
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PROSTA PRACOWNIA
P ROIJEKTOWA

ul. ZACHODNIA 40/3, 05-092 lomianki

Instalacji platformy sktadanej dla osob niepetnosprawnych

pomiedzy jedna czesScig budynku a druga czescig budynku

iszkoty podstawowej w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa 6
budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej
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Projektant: mgr inz. arch. Malgorzata Rogulska
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PROSTA PRACOWNIA
P ROIJEKTOWA

ul. ZACHODNIA 40/3, 05-092 lomianki

Instalacji platformy sktadanej dla osob niepetnosprawnych
pomiedzy jedna czesScig budynku a druga czescig budynku
iszkoty podstawowej w Dziekanowie LeSnym przy ul. Akinsa 6
budynku szkoty podstawowej im. Marii Konopnickiej
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