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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup
nr upr. ZAP/0165/PWOK/11

Myslibérz; 01.12.2021 r.
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa -1-

Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j -2 -
Spis zawarto$ci projektu -3-
Opis techniczny - 4-

1 Podstawa projektu
2 Przedmioti zakres projektu

3 Opis stanu istniejacego — stan zachowania oraz wnioski
4 Program prac
5

Uwagi koricowe

Czes¢ rysunkowa -9 -

Rys. K-01 Szkic sytuacyjny

Rys. K-02 Kolorystyka elewacji — stan projektowany

ZALACZNIKI
1. Kserokopie uprawnief zawodowych i zaswiadczen o przynalezno$ci do izby zawodowej

projektantow;
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Zlecenie na opracowanie projektu;
e Ustalenia z Inwestorem
e  Obowigzujace normy i przepisy
e Inwentaryzacja elewacji

e Wizjalokalna

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji zabudowan przy zlokalizowanych przy
ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu wraz z pracami towarzyszacymi

Zabudowana objete opracowaniem ujete sq w gminnej ewidencji zabytkéw oraz zlokalizowane
jest na obszarze Starego Miasta w Mysliborzu wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr rej. 37
(Dec. KI-V-0/16/55 z dn. 22 kwietnia 1955 .)

Szczegotowy opis prac przewidzianych do wykonania przedstawiono w dalszej czeSci opisu oraz

w czesci rysunkowe.
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

3. Szczegotowy opis prac do wykonania dla elewacji frontowej budynku gtéwnego

Elewacja frontowa budynku gtéwnego (widok od ulicy Boh. Warszawy) - Nr 01 wg rys. R-02
Z uwagi na ogdlny "dobry" stan elewacji frontowej budynku gtéwnego projektuje sie do wykonania
prace polegajace na naprawie czesci cokotowej oraz od$wiezeniu powtok malarskich catosci elewacii

przy zachowaniu istn. kolorystyki.

Cokodt - projektuje sie :

- zdje¢ kostke betonowg chodnika na szerokosci ok. 30-40cm

- odkopac Sciany fundamentowe na gteboko$¢ ok. 50cm ponizej poziomu terenu

- zeskroba¢ zmurszatg farbe z cokotu

- sku¢ zmurszaty tynk z cokotu

- oczysci¢ cegly z resztek zaprawy

- usung¢ zmurszate spoiny na gtebokos¢ 2cm

- wykonac iniekcje krystaliczng (opis wykonania ponize))

- natozy¢ mineralna, elastyczng powtoke izolacyjng o grubosci 2-3mm np. Ceresit CR166

- wykonac obrzutke $cian z jednoczesnym uzupetnieniem spoin tynkiem renowacyjnym
podktadowym z dodatkiem emulsji kontaktowej np. Ceresit CR61 + Ceresit CC81

- nanies¢ warstwe tynku renowacyjnego podktadowego o gr. min. 1 ¢cm z dodatkiem emulsji

kontaktowej np.: Ceresit CR61 + Ceresit CC81 (tynk zatrzec)
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

- cokdt pomalowac farbami paro przepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowych — farbg
slikatowa lub jej nowszg obmiang Farbg Nanoporowg Baumit NanoporColor. Farba Nanoporowa
jest farbg najbardziej odporng na zanieczyszczenia, a jednoczesnie umozliwia odparowanie
naturalnej wilgoci ze $cian

- odtworzy¢ chodnik wraz z warstwami podbudowy

Na wysoko$ci okienek piwnicznych (ich spodu) wykonac izolacje przeciwwilgociowg pozioma
w postaci iniekcji krystalicznej. Izolacje wykona¢  preparatem opartym na zwigzkach
krzemianowych np. Dryzone Suchy Mur Icopal. Przepone nalezy wykona¢ poprzez nawiercenie
otwordw o Srednicy fi 12mm w spoinie poziomej i glebokosci, takiej aby po nawierceniu zostawi¢

10-20mm nienaruszonej zaprawy w spoinie, rozstaw otworéw max. 120mm.

Kolejnos¢ prac:

- nawierci¢ otwory w murze

- oczysci¢ otwory poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem
- wykona¢ aplikacje preparatu

- zasklepiC otwory np. renowacyjng zaprawg murarska z trasem Atlas Ztoty Wiek RZM

Elewacja w czesci nad cokolem - projektuije sie :

- zmy¢ elewacje zmy¢ strumieniem goracej pary z dodatkiem detergentu biodegrodowalnego

- usungg odstajace, luzne fragmenty powtok malarskich

- usung¢ ewentualne luzne - gtuche fragmenty tynku

- brakujgce powierzchnie uzupetni¢ tynkiem wapiennym np. Baumit Kalkin RK 39 do grubosci
pozostawionych tynkow (nawet do 3-4 cm w jednej warstwie). Nie jest tu konieczne stosowanie

- drobne ubytki elewacji uzupetni¢ szpachlg kontaktowa np. Baumit Multicontact MC 55W
0 uziamieniu 0-1,2mm. Szpachla ta jest zbrojona wtdknem przez co scala elewacje, a zarazem
pozwala uzyskac jednakowg chtonno$¢ podioza przed natozeniem farb elewacyjnych.

- catos¢ elewacji pomalowac farbami paro przepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowych — farbg
slikatowa lub jej nowszg obmiang Farbg Nanoporowag Baumit NanoporColor. Farba Nanoporowa
jest farbg najbardziej odporng na zanieczyszczenia, a jednocze$nie umozliwia odparowanie
naturalnej wilgoci ze $cian

Ponadto nalezy odnowi¢ powtoki malarskie krat okiennych oraz uchwytow na flagi.
Zachowac istn. kolorystyke. Po wcze$niejszym oczyszczeniu powierzchni metalu zastosowac

farby ftalowe, matowe w kolorze istniejacym.
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

4, Szczegotowy opis prac do wykonania dla elewac;ji oficyny "lewej"

A LY

Elewacja oficyny "lewej" - Nr 02 wg rys. R-02

Elewacja w czesci nad cokotem - projektuije sie :

- sku¢ zmurszaly tynk i luzne fragmenty cegiet

- oczysci¢ cegly z resztek zaprawy i zmurszatych tynkéw

- usung¢ zmurszate spoiny na gtebokos¢ 2cm

- wykona¢ obrzutke Scian z jednoczesnym uzupetnieniem spoin tynkiem cementowo-wapiennym

- przyklei¢ styropian fasadowy EPS70-0,042 gr. 15cm styropianu

- zadyblowa¢ styropian dyblami z PCW w ilosci 6szt/im? z zastosowaniem zaslepek
styropianowych,

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z wtokna szklnego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi€ naraza otwordéw okiennych dodatkowa warstwa siatki z wtdkna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?

- natozy¢ dodatkowg warstwe zaprawy klejowej

- natozy¢ podktadowg mase tynkarskg

- natozy¢ tynk silikonowy o fakturze kamyczkowej gr. 1,5mm

- zerwa¢ dachdwki z wysunietej dolnej czesci muru.
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

- wysunietg cze$¢ muru zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych opierzeniem z
blachy zamocowanej do rusztu z tat drewnianych. Mur od géry w przestrzeni miedzy tatami rusztu

krzyzowego ociepli¢ styrodurem XPS gr. min. 8cm

Przed wykonaniem termomodernizacji nalezy wykona¢ prace towarzyszace {j..

- wzmochi¢ $ciany poprzez wklejenie w spoiny poziome (lub wykonane naciecia) pretow
wzmacniajacych np. wg systemu firmy Helifix. Wzmocnienia wykona¢ gtéwnie na
charakterystycznych tukowych zamurowaniach.

- usungg¢ zbedne elementy z elewacji w postaci kotkdw, hakéw itp.,

- wykonac opierzenia z blachy cynkowo-tytanowe;

- instalacje elektryczng rozprowadzong po elewacji zabezpieczy¢ peszlami lub korytkami
elektrycznymi,

- wymieni¢ stare okna wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi

Nowe okna PCW w kolorze biatym. Okna o podziale jak okna istniejace. Okna o wspétczynniku
Umax=0,9 (dla okna). Okna wyposazone w nawiewniki higroskopijne.

Okna juz wymienione PCW pozostawi¢ bez zmian wraz z parapetami wewnetrznymi - parapety
zewnetrzne wymienic.

Wraz z wymiang okien drewnianych nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne i zewnetrzne. Parapety
nowe wewnetrzne wykonac¢ nalezy z postformingu - kolor uzgodni¢ nalezy na etapie realizaciji.
Parapety zewnetrze wykonac z blachy cynnkowo-tytanowej gr. min. 0,6mm

Parapety wystawi¢ 5cm poza lico przegrody Sciennej wraz proj. izolacjg termiczna.

Wszystkie uszkodzenia podczas wymiany okien oraz parapetéw nalezy naprawi¢. Ewentualne
uszkodzenia osciezy okiennych w lokalach mieszkalnych nalezy naprawi¢ "na gotowo" {j. wigcznie

ze szpachlowaniem i malowaniem.
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

Elewacja w czesci cokolowej oraz ponizej gruntu :

- odkopac Sciany fundamentowe na gtebokos¢ ok. 80cm ponizej poziomu terenu

- rozebrac¢ opaske z ptytek chodnikowych oraz stare wylewki betonowe

- sku¢ luzne i zmurszate tynki oraz fragmenty cegiet

- oczysci¢ cegly z resztek zaprawy i zmurszatych tynkéw

- przemurowac luzne fragmenty muru ceglanego,

- usung¢ zmurszate spoiny na gtebokos¢ 2cm,

- wykonac obrzutke $cian z jednoczesnym uzupetnieniem spoin tynkiem renowacyjnym
podktadowym z dodatkiem emulsji kontaktowej np. Ceresit CR61 + Ceresit CC81,

- nanie$¢ warstwe tynku renowacyjnego podktadowego o gr. min. 1 cm z dodatkiem emulsji
kontaktowej np.: Ceresit CR61 + Ceresit CC81 (tynku nie zagtadzac),

- natozy¢ mineralna, elastyczng powtoke izolacyjng o grubosci 2-3mm np. Ceresit CR166,

- przyklei¢ ptyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS) gr. 12cm,

- zadyblowac ptyty XPS dyblami z PCW w ilo$ci 6szt/m?2 (nie dyblowac ponizej poziomu terenu),
dyblowanie z zastosowaniem za$lepek styropianowych,

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego,

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z widkna szklanego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi naraza otwordw okiennych dodatkowa warstwa siatki z wtdkna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?

- natozy¢ dodatkowg warstwe zaprawy klejowe;j,

- wykona¢ izolacje z masy asfaltowej wodorozcienczalnej podkiad + dwie warstwy wiasciwe
(tylko w czesci podziemnej),

- zagruntowac powierzchnig Sciany (w cze$ci nadziemne)),

- przyklei€ ptytki klinkierowe klejem elastycznym (w czesci nadziemnej do wysokosci ok 70cm),

Na  wysokosci gruntu  wykona¢ nalezy izolacje  przeciwwilgociowg — poziomg
w postaci iniekcji krystalicznej. Izolacje wykonaé  preparatem opartym na zwigzkach
krzemianowych np. Dryzone Suchy Mur Icopal. Przepone nalezy wykona¢ poprzez nawiercenie
otwordéw o Srednicy fi 12mm w spoinie poziomej i gtebokosci, takiej aby po nawierceniu zostawi¢

10-20mm nienaruszonej zaprawy w spoinie, rozstaw otworéw max. 120mm.

str. 9



Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

Kolejnos¢ prac:

- nawierci¢ otwory w murze

- oczysci¢ otwory poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem

- wykona¢ aplikacje preparatu

- zasklepi¢ otwory np. renowacyjng zaprawg murarskg z trasem Atlas Ztoty Wiek RZM

5. Szczegotowy opis prac do wykonania przy budynku gospodarczym "niskim"

7., 2P EERES i e

Budynek gospodarczy od "tytu"

Budynek gospodarczy od "frontu”
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

Elewacja w czesci nad cokotem - projektuije sie :

- sku¢ zmurszaly tynk i luzne fragmenty cegiet

- oczysci¢ cegly z resztek zaprawy i zmurszatych tynkéw

- usung¢ zmurszate spoiny na gtebokos¢ 2cm

- wykonac obrzutke $cian z jednoczesnym uzupetnieniem spoin tynkiem cementowo-wapiennym

- przyklei¢ styropian fasadowy EPS70-0,042 gr. 10cm styropianu

- zadyblowa¢ styropian dyblami z PCW w ilosci 6szt/im? z zastosowaniem zaslepek
styropianowych,

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z widkna szklnego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi naraza otwordw okiennych dodatkowa warstwa siatki z wtdkna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?

- natozy¢ dodatkowg warstwe zaprawy klejowej

- natozy¢ podktadowg mase tynkarskq

- natozy¢ tynk silikonowy o fakturze kamyczkowej gr. 1,5mm barwiony w masie

Przed wykonaniem termomodernizacji nalezy wykona¢ prace towarzyszace {j..

- wzmochi¢ $ciany poprzez wklejenie w spoiny poziome (lub wykonane naciecia) pretow
wzmacniajacych np. wg systemu firmy Helifix

- usungg zbedne elementy z elewacji w postaci kotkdw, hakéw itp.,

- wykonac opierzenia z blachy cynkowo-tytanowe;

- instalacje elektryczng rozprowadzong po elewacji zabezpieczy¢ peszlami lub korytkami

- wymieni¢ drzwi deskowe. nowe drzwi wykona¢ z desek sosnowych tgczonych na piéro i wpust.

deski gr. min 25mm impregnowane i bejcowane. Nowe drzwi wyposazy¢ w nowe lub odnowione

zawiasy oraz zamknigecie na ktodke.

W ramach prac nalezy takze zdemontowaC istn. pokrycie z blachy wraz z faceniem i
skorodowanymi krokwiami.

Nowe krokwie 8x18cm impregnowane i bejcowane.

Nowe facenie co max. 35cm. Laty 60x45mm. Na dachu utozy¢ nowe pokrycie z blachodachdwki w
kolorze naturalnej czerwieni. Wraz z pokryciem nalezy wykona¢ nowe orynnowanie z rynien
potokragtych fi120 i rury spustowej firTOmm. Wykonane pokrycie uszczelni¢ opierzeniami na

potaczeniu z $ciang sasiedniego budynku.
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

Elewacja w czesci cokolowej oraz ponizej gruntu :

- odkopac Sciany fundamentowe na gtebokos¢ ok. 50cm ponizej poziomu terenu

- rozebrac¢ opaske z ptytek chodnikowych oraz stare wylewki betonowe

- sku¢ luzne i zmurszate tynki oraz fragmenty cegiet

- oczysci¢ cegly z resztek zaprawy i zmurszatych tynkéw

- przemurowac luzne fragmenty muru ceglanego,

- usung¢ zmurszate spoiny na gtebokos¢ 2cm,

- wykonac obrzutke $cian z jednoczesnym uzupetnieniem spoin tynkiem renowacyjnym
podktadowym z dodatkiem emulsji kontaktowej np. Ceresit CR61 + Ceresit CC81,

- nanie$¢ warstwe tynku renowacyjnego podktadowego o gr. min. 1 cm z dodatkiem emulsji
kontaktowej np.: Ceresit CR61 + Ceresit CC81 (tynku nie zagtadzac),

- natozy¢ mineralna, elastyczng powtoke izolacyjng o grubosci 2-3mm np. Ceresit CR166,

- przyklei¢ ptyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS) gr. 8cm,

- zadyblowac ptyty XPS dyblami z PCW w ilo$ci 6szt/m2 (nie dyblowa¢ ponizej poziomu terenu),
dyblowanie z zastosowaniem za$lepek styropianowych,

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego,

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z widkna szklanego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi naraza otwordw okiennych dodatkowa warstwa siatki z wtdkna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?

- natozy¢ dodatkowg warstwe zaprawy klejowe;j,

- wykona¢ izolacje z masy asfaltowej wodorozcienczalnej podkiad + dwie warstwy wiasciwe
(tylko w czesci podziemnej),

- zagruntowac powierzchnig $ciany (w cze$ci nadziemnej),

- przyklei€ ptytki klinkierowe klejem elastycznym (w czesci nadziemnej do wysokosci ok 70cm),

Na  wysokosci gruntu  wykona¢ nalezy izolacje  przeciwwilgociowg — poziomg
w postaci iniekcji krystalicznej. Izolacje wykonaé  preparatem opartym na zwigzkach
krzemianowych np. Dryzone Suchy Mur Icopal. Przepone nalezy wykona¢ poprzez nawiercenie
otwordéw o Srednicy fi 12mm w spoinie poziomej i gtebokosci, takiej aby po nawierceniu zostawi¢

10-20mm nienaruszonej zaprawy w spoinie, rozstaw otworéw max. 120mm.
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

Kolejnos¢ prac:

- nawierci¢ otwory w murze

- oczysci¢ otwory poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem
- wykona¢ aplikacje preparatu

- zasklepiC otwory np. renowacyjng zaprawg murarskg z trasem Atlas Ztoty Wiek RZM

6. Szczegotowy opis prac do wykonania dla elewacji oficyn zamieszkatych oraz
elewacji budynku gtéwnego od podwérza

Elewacja w czesci nad cokotem - projektuije sie :

- sku¢ zmurszaly tynk i luzne fragmenty cegiet

- zerwac stare warstwy ocieplenia

- oczysci¢ cegly z resztek zaprawy i zmurszatych tynkéw

- usung¢ zmurszate spoiny na gtebokos¢ 2cm

- wykonac obrzutke $cian z jednoczesnym uzupetnieniem spoin tynkiem cementowo-wapiennym

- przyklei¢ styropian fasadowy EPS70-0,042 gr. 15cm styropianu

- zadyblowa¢ styropian dyblami z PCW w ilosci 6szt/m? z zastosowaniem zaslepek
styropianowych,

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z widkna szklnego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi naraza otwordéw okiennych dodatkowa warstwa siatki z wtdkna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?

- natozy¢ dodatkowg warstwe zaprawy klejowej

- natozy¢ podktadowg mase tynkarskq

- natozy¢ tynk silikonowy o fakturze kamyczkowej gr. 1,5mm

- zerwac¢ dachowki z wysunietej dolnej czesci muru.
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Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

Przed wykonaniem termomodernizacji nalezy wykona¢ prace towarzyszace {j..

- wzmochi¢ $ciany poprzez wklejenie w spoiny poziome (lub wykonane naciecia) pretow
wzmacniajacych np. wg systemu firmy Helifix. Wzmocnienia wykona¢ gtéwnie na
charakterystycznych tukowych zamurowaniach.

- usungg¢ zbedne elementy z elewacji w postaci kotkdw, hakdw itp.,

- wykonac opierzenia z blachy cynkowo-tytanowe;

- instalacje elektryczng rozprowadzong po elewacji zabezpieczy¢ peszlami lub korytkami
elektrycznymi,

- rury gazowe pozostawi¢ wg stanu istniejacego rury chowane w warstwie styropianu nalezy

ostoni¢ systemowymi maskownicami stalowymi malowanymi w kolorze elewacji. Pomiedzy rury

gazowe a Sciane nalezy wtozy¢ styropian celem eliminacji mostka termicznego.

- wymieni¢ stare okna wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi

Nowe okna PCW w kolorze biatym. Okna o podziale jak okna istniejace. Okna o wsp6tczynniku
Umax=0,9 (dla okna). Okna wyposazone w nawiewniki higroskopijne.

Okna juz wymienione PCW pozostawi¢ bez zmian wraz z parapetami wewnetrznymi - parapety
zewnetrzne wymienic.

Wraz z wymiang okien drewnianych nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne i zewnetrzne. Parapety
nowe wewnetrzne wykonac¢ nalezy z postformingu - kolor uzgodni¢ nalezy na etapie realizaciji.
Parapety zewnetrze wykonac z blachy cynnkowo-tytanowej gr. min. 0,6mm

Parapety wystawi¢ 5cm poza lico przegrody Sciennej wraz proj. izolacjg termiczna.

Wszystkie uszkodzenia podczas wymiany okien oraz parapetéw nalezy naprawi¢. Ewentualne
uszkodzenia osciezy okiennych w lokalach mieszkalnych nalezy naprawi¢ "na gotowo" tj. wtacznie
ze szpachlowaniem i malowaniem.

- wymieni¢ stare drzwi. Nowe drzwi aluminiowe o Umax=1,5

Ponadto nalezy wymienic¢

- rury spustowe na nowe z blachy cynkowo-tytanowej wraz z kolankami i podejsciami.

- rynny dachowe wraz z opierzeniami. Nowe rynny potokragte fi150. Opierzenia z blachy cynkowo-
tytanowej.

- rury wentylacyjne z PCW na nowe z rur stalowych dwuwarstwowych.

- kratki wentylacyjne
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- Projektuje sie takze wykonanie nowego pokrycia dachéw z papy termozgrzewalnej
dwuwarstwowo wraz z opierzeniami.
- Przemurowanie komindw z ceglty do poziomu ok. 50cm ponizej pokrycia dachu. Kominy

przemurowac z cegly klinkierowej petne;.

Elewacja w czesci cokolowej oraz ponizej gruntu :

- odkopac Sciany fundamentowe na gteboko$¢ ok. 80cm ponizej poziomu terenu

- rozebrac¢ opaske z ptytek chodnikowych oraz stare wylewki betonowe

- skuc¢ luzne i zmurszate tynki oraz fragmenty cegiet

- oczysci¢ cegly z resztek zaprawy i zmurszatych tynkéw

- przemurowac luzne fragmenty muru ceglanego,

- usung¢ zmurszate spoiny na gtebokos¢ 2cm,

- wykonac obrzutke $cian z jednoczesnym uzupetnieniem spoin tynkiem renowacyjnym
podktadowym z dodatkiem emulsji kontaktowej np. Ceresit CR61 + Ceresit CC81,

- nanie$¢ warstwe tynku renowacyjnego podktadowego o gr. min. 1 cm z dodatkiem emulsji
kontaktowej np.: Ceresit CR61 + Ceresit CC81 (tynku nie zagtadzac),

- natozy¢ mineralna, elastyczng powtoke izolacyjng o grubosci 2-3mm np. Ceresit CR166,

- przyklei¢ ptyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS) gr. 12cm,

- zadyblowac ptyty XPS dyblami z PCW w ilosci 6szt/m2 (nie dyblowa¢ ponizej poziomu terenu),
dyblowanie z zastosowaniem za$lepek styropianowych,

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego,

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z widkna szklanego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi naraza otwordw okiennych dodatkowa warstwa siatki z wtokna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?

- natozy¢ dodatkowg warstwe zaprawy klejowe;j,

- wykona¢ izolacje z masy asfaltowej wodorozcienczalnej podkiad + dwie warstwy wiasciwe
(tylko w czeSci podziemnej),

- zagruntowac powierzchnig Sciany (w cze$ci nadziemne)),

- przyklei€ ptytki klinkierowe klejem elastycznym (w czesci nadziemnej do wysokosci ok 70cm),
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Na  wysokoSci gruntu  wykona¢ nalezy izolacje  przeciwwilgociowg  pozioma
w postaci iniekcji krystalicznej. Izolacje wykonaé  preparatem opartym na zwigzkach
krzemianowych np. Dryzone Suchy Mur Icopal. Przepone nalezy wykona¢ poprzez nawiercenie
otwordw o Srednicy fi 12mm w spoinie poziomej i glebokosci, takiej aby po nawierceniu zostawi¢

10-20mm nienaruszonej zaprawy w spoinie, rozstaw otworéw max. 120mm.

Kolejnos¢ prac:

- nawierci¢ otwory w murze

- oczysci¢ otwory poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem
- wykona¢ aplikacje preparatu

- zasklepi¢ otwory np. renowacyjng zaprawag murarskg z trasem Atlas Ztoty Wiek RZM

1. Szczegobtowy opis prac do wykonania przy budynku gospodarczym "wysokim"

Elewacja w czesci nad cokotem - projektuije sie :

- sku¢ zmurszaly tynk i luzne fragmenty cegiet

- oczysci¢ cegly z resztek zaprawy i zmurszatych tynkéw

- usung¢ zmurszate spoiny na gtebokos¢ 2cm

- wykonac obrzutke $cian z jednoczesnym uzupetnieniem spoin tynkiem cementowo-wapiennym

- przyklei¢ styropian fasadowy EPS70-0,042 gr. 10cm styropianu

- zadyblowa¢ styropian dyblami z PCW w ilosci 6szt/im? z zastosowaniem zaslepek

styropianowych,

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtokna szklanego

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z widkna szklnego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi naraza otwordw okiennych dodatkowa warstwa siatki z wtékna szklanego o gramaturze

min. 160g/m?

- natozy¢ dodatkowg warstwe zaprawy klejowej

- natozy¢ podktadowg mase tynkarskq

- natozy¢ tynk silikonowy o fakturze kamyczkowej gr. 1,5mm barwiony w masie

Przed wykonaniem termomodernizacji nalezy wykona¢ prace towarzyszace {j..

- wzmochi¢ $ciany poprzez wklejenie w spoiny poziome (lub wykonane naciecia) pretow
wzmacniajacych np. wg systemu firmy Helifix

- usungg zbedne elementy z elewacji w postaci kotkéw, hakéw itp.,

str. 16



Zabudowania przy ul. Bohateréw Warszawy 64 w Mysliborzu

- wykonac opierzenia z blachy cynkowo-tytanowe;

- instalacje elektryczng rozprowadzong po elewacji zabezpieczy¢ peszlami lub korytkami

- wymieni¢ drzwi deskowe. nowe drzwi wykona¢ z desek sosnowych tgczonych na piéro i wpust.
deski gr. min 25mm impregnowane i bejcowane. Nowe drzwi wyposazy¢ w nowe lub odnowione

zawiasy oraz zamkniecie na ktodke.

W ramach prac nalezy takze zdemontowac istn. pokrycie z dachéwki cementowej wraz z taceniem
i skorodowanymi krokwiami.

Nowe krokwie 10x20cm impregnowane i bejcowane.

Inne elementy drewniane wymieni¢ po przeprowadzeniu ogledzin i robot rozbiérkowych pokrycia
dachu. Nowe facenie co max. 30cm. taty 70x70mm.

Na dachu zastosowac petne poszycie z ptyt OSB gr. 22mm i jednej warstwy papy gr. min. 5,2mm
Nowe pokrycie z dachowki karpiowki w uktadanej w tuske. Nowe orynnowanie pétokragte fi150,

rury spustowe fi90. Opierzenia z blachy cynkowo-tytanowe;.

Deskowanie ciany szczytowej budynku nalezy z uwagi na zty stan zdemontowa¢ i wykona¢ nowe

z desek sosnowych gr. 25mm. Deski bejcowane i impregnowane.
- wymieni¢ drzwi do pomieszczen gospodarczych. Nowe drzwi wykona¢ z desek sosnowych

taczonych na pioro i wpust. deski gr. min 25mm impregnowane i bejcowane. Nowe drzwi

wyposazy¢ w nowe lub odnowione zawiasy oraz zamknigcie na ktodke.
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Elewacja w czesci cokolowej oraz ponizej gruntu :

- odkopac Sciany fundamentowe na gteboko$¢ ok. 50cm ponizej poziomu terenu

- rozebrac¢ opaske z ptytek chodnikowych oraz stare wylewki betonowe

- sku¢ luzne i zmurszate tynki oraz fragmenty cegiet

- oczysci¢ cegly z resztek zaprawy i zmurszatych tynkéw

- przemurowac luzne fragmenty muru ceglanego,

- usung¢ zmurszate spoiny na gtebokos¢ 2cm,

- wykonac obrzutke $cian z jednoczesnym uzupetnieniem spoin tynkiem renowacyjnym
podktadowym z dodatkiem emulsji kontaktowej np. Ceresit CR61 + Ceresit CC81,

- nanies$¢ warstwe tynku renowacyjnego podktadowego o gr. min. 1 cm z dodatkiem emulsji
kontaktowej np.: Ceresit CR61 + Ceresit CC81 (tynku nie zagtadzac),

- natozy¢ mineralna, elastyczng powtoke izolacyjng o grubosci 2-3mm np. Ceresit CR166,

- przyklei¢ piyty z polistyrenu ekstradowanego (XPS) gr. 8cm,

- zadyblowac ptyty XPS dyblami z PCW w ilosci 6szt/m2 (nie dyblowa¢ ponizej poziomu terenu),
dyblowanie z zastosowaniem za$lepek styropianowych,

- 0sadzi¢ narozniki aluminiowe z siatkg z wtdkna szklanego,

- natozy¢ warstwe kleju z wtopiong siatkg z widkna szklanego o gramaturze min. 160g/m?

- dozbroi naraza otwordw okiennych dodatkowa warstwa siatki z wtdkna szklanego o gramaturze
min. 160g/m?

- natozy¢ dodatkowg warstwe zaprawy klejowe;j,

- wykona¢ izolacje z masy asfaltowej wodorozcienczalnej podkiad + dwie warstwy wiasciwe
(tylko w czeSci podziemnej),

- zagruntowac powierzchnig $ciany (w cze$ci nadziemnej),

- przyklei€ ptytki klinkierowe klejem elastycznym (w czesci nadziemnej do wysokosci ok 70cm),

Na  wysokosci gruntu  wykona¢ nalezy izolacje  przeciwwilgociowg — poziomg
w postaci iniekcji krystalicznej. Izolacje wykona¢  preparatem opartym na zwigzkach
krzemianowych np. Dryzone Suchy Mur Icopal. Przepone nalezy wykona¢ poprzez nawiercenie
otwordéw o Srednicy fi 12mm w spoinie poziomej i gtebokosci, takiej aby po nawierceniu zostawi¢

10-20mm nienaruszonej zaprawy w spoinie, rozstaw otworéw max. 120mm.
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Kolejnos¢ prac:

- nawierci¢ otwory w murze

- oczysci¢ otwory poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem
- wykona¢ aplikacje preparatu

- zasklepi¢ otwory np. renowacyjng zaprawag murarskg z trasem Atlas Ztoty Wiek RZM

8. Szczegotowy opis prac do wykonania przy budynku gospodarczym z komérkami
lokatorskimi

Elewacja w czesci nad cokolem - projektuije sie :

- sku¢ zmurszaty tynk

- uzupetnic tynk

- zagruntowac i natozy¢ tynk cienkowarstwowy barwiony w masie.
- wykonac brakujace orynnowanie wraz z opierzeniami

- wymieni¢ stare drzwi deskowe na nowe deskowe.

- wykona¢ nowe pokrycie dachdw z papy termozgrzewalnej jednowarstwowo

9. Prace pozostate
a) W ramach prac projektuje sie do wykonania ganek przydomowy do jednego z lokali w
oficynie o pow zabudowy prawie 5,0m2. Ganek murowany z pustakéw gazobetonowych.gr.18cm
ocieplonych w technologii lekkiej-mokrej. Dach jednospadowy na krokwiach drewnianych, z
petnym poszyciem z ptyt OSB i uszczelnieniem z dwoch warstw papy termozgrzewalnej. Pokrycie
z dachowki karpiowki w kolorze ceglastym. Drzwi wejSciowe aluminiowe z matg szybka. Okno
PCW. Posadzka z ptytek gresowych. W ganku zamontowac jedng lamp wewnetrzna, jedng lampe

zewnetrzng oraz dzwonek. Zasilanie doprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej w lokalu mieszkalnym

b) Stropu deskowe strychéw bud. gtéwnego i oficyn przewiduje sie do docieplenia poprzez:

- utozenie wetny mineralnej gr. 18cm na stropie (w grubosci proj. rusztu z krawedziakéw
drewnianych).

- wykonanie nowej podtogi na legarach z ptyty OSB gr. min. 25mm (ptyty zabezpieczone do klasy
NRO)

- wetne mineralng zabezpieczy¢ od gory membrang dachowa.
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10. Uwagi koncowe
Wszystkie prace wykonac¢ przez osoby wykwalifikowane pod nadzorem oséb uprawnionych.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru robét ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Wszystkie przyjete nazwy wiasne sg podane jako przyktadowe i mozna zastgpi¢ je rownowaznymi
0 parametrach nie gorszych technicznie.

Przedstawione nazwy handlowe materiatéw stuzg wylacznie do okreslenia wymaganego standardu.
Wykonawca moze zaproponowa¢ wtasne rozwigzania o nie gorszych parametrach niz zaproponowane
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Do rozwigzan opisanych za pomocg norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow odniesienia w dokumentacji dopuszcza si¢ zastosowanie przez
Wykonawcow rozwigzan réwnowaznych z opisanym. Wykonawca, ktory powofa si¢ na rozwigzania
rownowazne opisane przez Zamawiajacego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest obowigzany
wykaza€, ze spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Dla materiatdw i urzadzen
opisanych w dokumentacji przez wykazanie znakéw towarowych Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia parametrow

technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentacii.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup
upr. bud. ZAP/0165/PWOK/11
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Zatacznik 1  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (1BI0OZ)

1. Dane ogdlne
Inwestor: Gmina Mysliborz

ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1
74-300 Mysliborz

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
zobowiazany jest Kierownik Budowy.

Obowigzek sporzadzania i przestrzegania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej: plan bioz)
wynika wprost z art. 21a Ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. nr 2070 poz. 2016
z p6z. zmianami). Prawo budowlane, wprowadzajac plan bioz, dokonato implementacji postanowien
obowigzujacych w prawie wspélnotowym, a doktadnie dyrektywy rady z 24 czerwca 2004 r.
w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa ochrony zdrowia na tymczasowych
lub ruchomych budowach (ésma szczegbtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ustl) Dyrektywa
92/57/EWG.

Dyrektywa juz w preambule stanowi, ze przestrzeganie minimalnych wymagan, opracowanych w celu
zapewnienia wyzszego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach, jest konieczna dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow. Nalezy pamieta¢, ze dyrektywy sg aktami prawnymi Unii Europejskiej,
zobowigzujacymi rzady poszczegdlnych panstw do wdrozenia zawartych w nich wytycznych
w ramach prawa na terenie kraju.

Szczegotowy zakres i forma planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia reguluje obecnie Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obowigzujgce rozporzadzenie w sprawie BIOZ byto poprzedzone Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256), ktére utracito moc z dniem
wejscia Ustawy z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. nr 80, poz. 718), j. z dniem 11 lipca 2003 r.

Dodatkowo wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot

budowlanych okreslajg przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Podstawowe zasady,
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ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych zostaty okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 19 marca 2003 r.), ktére
zostaty wykonane na podstawie art.23715 §2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.

1998 r. nr 21, poz.94 z p6z. zm) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu.

Réwniez aktem wykonawczym do art.23715 §2 Kodeksu Pracy jest Rozporzadzenie Ministra

Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.nr
118, poz. 1263, z dnia 15 pazdziemika 2001 r.). Rozporzadzenie to okre$la wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do

robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Ponadto, dodatkowymi aktami prawnymi regulujacymi przepisy bhp szczegolnie w przypadku pracy to:

Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Z
2003 r. Nr3. Poz. 20 z p6z. zm.)

- Ustawa z dn.27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 62, poz. 628 z p6z. zm.)

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62p0z.627)
- Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21 poz.94

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych

(Dz.U. Nr 199, poz. 1671)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. Nr 216, poz, 1824)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.2.04.2004 r. w sprawie sposobdw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz
649)
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1. PLAN BIOZ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA

Projektant jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej pracy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
etapie projektowania, a na etapie przygotowania inwestycji petni funkcje koordynatora planu BiOZ.
Jednym z podstawowych obowigzkéw projektanta jest sporzadzenie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

1) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$ci realizacii
Ogédlna charakterystyka przedsiewziecia

REMONT DACHU | TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. BOHATEROW WARSZAWY 40
W MYSLIBORZU

2) Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Elementem, ktory moze stwarza¢ zagrozenie, jest wyciag przyscienny, dzwig typu zuraw lub dzwig

budowlany zamontowany na placu budowy na czas wykonywania prac rozbiorkowych i remontowych.

3) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas wykonywania robét
budowlanych. Okre$lenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsc i czasu ich zagrozen.

a) Prace przy usuwaniu eternitu oraz innych materiatdw zawierajacych azbest

b) Przy robotach budowlanych rozbiérkowych (szczegdlnie na wysokosci powyzej 5,0m
wystepujq zagrozenia:

m wynikte z pracy na wysokosci

m porazenie pradem elektrycznym od linii energetycznych

m przewrdcenie sie zurawia

m uderzenie spadajacego elementu

m zmiazdzenie koriczyn lub innych cze$ci ciata przez montowany element

m pekniecie liny

m upadek montowanej demontowanej konstrukcji

m dla operatoréw maszyn (hatas, drgania)
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¢) Przy montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan uzywanych do rozbiérki wystepujq
nastepujace zagrozenia:

m upadek pracownika z wysokosci

m uderzenie osoby przechodzacej pod rusztowaniem spadajacymi materiatami

m Uutrata statecznosci przez rusztowanie

m przechylenie sie rusztowania

m uszkodzenie rak montazysty

m poslizgniecie sie montazysty na drabinie

2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegéinie
niebezpiecznych

Szkolenie nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).

Kadra inzynieryjno-techniczna powinna ukornczy¢ podstawowe i okresowe kursy w zakresie BHP dla
0s6b kierujgcych pracownikami, uwzgledniajace czynniki i zagrozenia charakterystyczne dla tego
typu prac. Pracownicy pracujacy na stanowiskach roboczych powinni zosta¢ objeci szkoleniem
okresowym w zakresie BHP. Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownictwo powinno
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw na placu budowy ze wskazaniem miejsc i robét szczegdinie
niebezpiecznych.

Wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do wykonania robét jest zobowigzany poprzez
Kierownika Budowy wykonania planu BIOZ i instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢
Z nim pracownikow.

m Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia.

m Pracodawca powinien zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtéwnie przez
stosowanie technologii, urzadzen, materiatéw i substancji bezpiecznych.

m Pracodawca jest zobowigzany zapewnia¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy, a z wyniktych nieprawidtowosci powinien wycigga¢ prawidtowe wnioski i stosowac¢ $rodki
zaradcze.

m Montaz, eksploatacja i obstuga maszyn i urzadzen powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczno-
ruchowa.

m Pracodawca powinien zapewni¢ obstuge maszyn przez osoby przeszkolone i uprawnione do tego.
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m Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony na stanowisku pracy oraz musi posiada¢ aktualne badanie
lekarskie uprawniajace go do pracy na tym wtasnie stanowisku.

3. Wykaz $rodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania rob6t budowlanych w strefie szczegoélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy.

Prawo Budowlane doktadnie okresla moment rozpoczecia budowy. Rozpoczecie budowy nastepuje z
chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Za prace przygotowawcze uwaza si¢:

a) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow

b) wykonanie lub odtaczenie przytaczy do infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

¢) umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy w
zakresie:

a) ogrodzenie terenu (min. o wysoko$ci 1,50 m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych z ich wyraznym
oznakowaniem

b) wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

¢) rozmieszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych (azbest)

d) doprowadzenie energii elektrycznej, wody, odprowadzenie lub utylizacja $ciekow

e) urzadzenie pomieszczenia socjalnego oraz higieniczno-sanitarnego

f) zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

g) zapewnienie wtasciwej wentylaci

h) zapewnienie taczno$ci telefonicznej

i) urzadzenie sktadowiska materiatéw z rozbiorki i mozliwosci ich segregaciji j) miejsce sktadowania
odpaddw (eternit i materiaty zawierajace azbest)

W pomieszczeniu socjalnym (oznaczonym na planie terenu budowy) powinien zosta¢ umieszczony
wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

m najblizszego punktu lekarskiego

m Strazy Pozarnej

m posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym powinien zosta¢ umieszczony:

m punkt pierwszej pomocy z apteczkq
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m telefon

m kaski ochronne

m rekawice, okulary ochronne, maski

m pasy (szelki) i liny zabezpieczajace

m dziennik rozbiérki

Na podstawie tej informacji sporzadzonej przez projektanta, Kierownik Budowy nastepnie sporzadza
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Jesli w trakcie budowy Kierownik Budowy uzna, Zze dla zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
rozbiorkowych, nalezy dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych, moze wystgpi¢ do inwestora o

ich dokonanie.

Numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE...........ccoovnrrnrerenes 999
STRAZ POZARNA.....cocovvrrrrmrsssssssssssssssssssssssssssss 998
POLICJA (tel. alarmowy)........c.coceeresemsssssmssssnsnnns 997
Sporzadzit: mgr inz. Kaup Mirostaw
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