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Podstawa opracowania

e Zlecenie na prace;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Inwentaryzacja budynku;

e  Obowigzujace normy i przepisy;
e Ogledziny i pomiary z natury,

e Literatura fachowa w temacie

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie opinii stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul Bohateréw Warszawy 64 w My$liborzu w zakresie oceny
widocznych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

Budynek umiejscowiony na dziatce o nr ewid. 147/43 obreb: 2 Myslibérz

2. Opis og6liny budynku

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym i piwnica. Usytuowany jest w zwartej zabudowie przy gtéwnej drodze krajowej
(dz. nr191/1).

Sciany nosne fundamentowe i cokotu wykonane z cegty i kamienia ciosanego otynkowane zaprawg,
wspotczesng ciezkg zaprawg cementowo-wapienng i cementowa.

Stan zachowania elewaciji frontowe;:

- Cokot budynku wykonany z cegty petnej oraz kamienia, w catosci otynkowany mocnymi
wspotczesnymi tynkami cementowymi. Cokdt mocno zawilgocony oraz zasolony. Posiada liczne
spekania, ubytki oraz odparzenia tynku.

- Elewacja budynku w catosci pokryta wspotczesnym tynkiem. Budynek (elewacja) wg informacji
uzyskanych od lokatoréw remontowany byt w latach 70-tych, wtedy to odbity zostat caty tynk z
elewacji i wykonany nowy. Kolejny remont odbyt sie w roku 2014-2015.

- Stolarka okienna — wszystkie okna nieoryginalne, najstarsze okna znajdujg sie na pietrze,
pochodzq z lat 70-tych z okresu remontu elewacji. Okna skrzynkowe, drewniane czteroskrzyditowe.
Na parterze okna wspotczesne PCW w kolorze biatlym. Okna PCW dwuskrzydiowe ze szprosami
imitujgcymi okna na pietrze.

- Drzwi wejsciowe — drzwi wejSciowe drewniane dwuskrzydiowe z nadwietlem, wspotczesne z lat
70-tych.



- Dach — wspdtczesny z dachowki betonowej — stan ogélny zadawalajacy. Dach poza zakresem
opracowaia.

- Orynnowanie — rynny i rury spustowe wspoétczesne z PCW w kolorze brgzowym. Stan ogdlny
dostateczny. Rynna zatamani i nieszczelna.

- Opierzenia — brak

Elewacja frontowa od ul. Bohateréw Warszawy 64



Elewacja od podwérza z widocznymi oficynami

3. Opis i ocena poszczegoélnych elementéw budynku

Fundamenty - wykonane sq z kamienia polnego i cegiet na zaprawie cementowej. Fundamenty
usytuowane na roznym poziomie z uwagi na czeSciowe podpiwniczenie czesci budynku.
Fundamenty i Sciany fundamentowe nie wykazujq $laddw przecigzenia oraz nadmiernego osiadania
- brak widocznych charakterystycznych spekan na budynku powstatych od niewtasciwej pracy
fundamentéw. Fundamenty oraz Sciany fundamentowe nasigknigte wodq kapilarng oraz wodq
z przesigkdw. Brak widocznej izolacji pionowej i poziomej. W piwnicy intensywna wilgo¢ oraz Slady
okresowych "podtopien” wodg gruntowa. Sciany w czesci piwnicznej skorodowane wymagaja

oczyszczenia i uzupetnienia.

Ocena:

Fundamenty - stan techniczny dostateczny - wystepuja braki w spoinowaniu,

Sciany fundamentowe - stan techniczny dostateczny - wystepuje silna korozja zewnetrzna cegiet
oraz zawilgocenie ,

Izolacje przeciwwilgociowe - stan techniczny zty - brak izolacji poziomej i pionowej $cian,



Zaawansowana korozja Scian fundamentowych w piwnicy

Sciany czesci nadziemnej - wykonane sa z cegly pelnej i dziurawki. Sciany zewnetrzne. Sciany
wewnetrzne z cegly petnej i dziurawki, otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Uktad

konstrukcyjny Scian mieszany.

Ocena:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne - stan techniczny dostateczny - wystepuja pojedyncze spekania
oraz silne zawilgocenie w dolnych partiach muru ~ 1,0m od poziomu terenu. Wystepuje silne
podcigganie kapilarne wody z gruntu oraz pojedyncze braki cegiet w dolnych. Zej$cie do piwnicy

w stanie awaryjnych.



Sciany wewnetrzne - stan techniczny dostateczny - wystepuja pojedyncze spekania oraz silne
zawilgocenie w dolnych partiach scian konstrukcyjnych parteru z uwagi na brak izolacji poziome; i
podcigganie kapilarne wody z gruntu. Stan tynkdw rézny, uzalezniony od przeprowadzanych

w poszczegoinych lokalach remontéow.

Stropy - wykonane jako belkowe. Nad piwnicg stropy ceglane odcinkowe na belkach stalowych
dwuteowych. Stropy nad parterem i pierwszym pietrem drewniane ze Slepym putapem i polepg

wygtuszajgca oraz posadzka i podsufitkg z desek.

Ocena:
Stropy nad piwnicg - stan techniczny zty - belki stalowe skorodowane wymagaja wzmochnienia.
Wypetnienie z cegiet w stanie dostatecznym, wystepujg lokalne spekania wypetnienia. Tynk na

stropie zmurszaty w znacznej czesci odparzony.

Stropy nad parterem i pigtrem - Stan techniczny dostateczny - stropy nie wykazuje oznak
przecigzenia i niebezpiecznych uszkodzen.
Podtoga stropu nad pietrem zmurszata w wyniku zawilgacania wodg deszczowq i dziataniem

owadow.

Pokrycie dachowe - stan techniczny dobry - potacie dachowe pokryte dachdwka betonowg

zakfadkowa.

Orynnowanie - stan techniczny dostateczny - rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane

skorodowane. Widoczne liczne miejsca po naprawach.



Schody klatki schodowej - stan techniczny zty - schody drewniane zabiegowe. Znaczna cze$¢
stopnic oraz podstopnic wytarta i obluzowana. Brak pochwytu na $cianie. Schody zalewane

regularnie przez nieszczelny $wietlik dachowy.
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Widok stopni schodowych na pierwsze pigtro

Stolarka okienna - stan techniczny dobry i zty - Stolarka okienna drewniana skrzynkowa czesciowo
wymieniona na PCW z szybami zespolonymi.

Okna drewniane w lokalach mieszkalnych w stanie technicznym ztym. Ramiaki zmurszate
z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Okna z PCW w stanie technicznym dobrym

Okna piwniczne w stanie technicznym ztym. Szyby wybite, ramy prawie w 100% skorodowane.



Instalacje kanalizacyjna - stan techniczny ogdiny dostateczny - Instalacja wykonana z rur
zeliwnych i PCW, czeSciowo wymieniona. Z wywiadu przeprowadzonego z lokatorami rury
posiadajg na $ciankach osad utrudniajacy odprowadzenie $ciekdw do sieci kanalizacyjnej. Instalacja

lokalnie nieszczelna w toaletach oraz w piwnicy.

Instalacje wodna - stan techniczny ogdlny dostateczny - Instalacja wykonana z réznych
materiatdw. Na rurach stalowych oraz zaworach stalowych stwierdzono postepujaca korozje. Nie

stwierdzono widocznych nieszczelno$ci.

Utwardzenie terenu - stan techniczny ogolny zty - teren nieruchomo$ci wraz z przejazdem
w bramie utwardzony materiatem gtéwnie betonowym w postaci ptyt chodnikowych oraz ksztattek
ryflowanych. Utwardzenie mocno zmurszate, spekane i nierdwne. W placu wg informacji lokatoréw
znajduje sie zapchany wpust kanalizacyjny, ktérego obecny stan doprowadza do zawilgacania $cian

przylegtych.
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