Boh.Warszawy 64_D_Fragment

ksiazka obmiaréw

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080

Lp Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. Poszcz. Razem
1 Elewacja nr 2
11 Cokoét
1|KNR K-04 Zbicie starych tynkéw, zapraw i izolacji oraz oczyszczenie powierzch- |m?2
d.1.1|0401-08 ni muréw i spoin z zaprawy cementowo-wapienej
12*(0.7) m? 8.40
RAZEM 8.40
2|ZKNR C-2 Oczyszczenie spoin na gleboko$¢ do 2 cm na $cianach w miejscach |m?
d.1.1|0403-03 tatwodostepnych
8.4 m? 8.40
RAZEM 8.40
3[ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach fatwodostepnych przy |m?2
d.1.1{0402-03 uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
8.4 m?2 8.40
RAZEM 8.40
4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1{1134-02
8.4 m?2 8.40
RAZEM 8.40
5/ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyj-|m?2
d.1.1]0410-03 nego podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
m2 w jednym miejscu ( w tym uzupelnienie spoin)
Krotnos¢ = 2
8.4 m2 8.40
RAZEM 8.40
6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw piytami XPS - 10 cm - przyklejenie ptyt  |m?
d.1.1(2612-01
8.4 m?2 8.40
RAZEM 8.40
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie |szt
d.1.1|2612-04 plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
50 szt 50.00
RAZEM 50.00
8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie m?2
d.1.1(2612-06 warstwy siatki na §cianach
Krotnosé = 2
12*0.7 m? 8.40
RAZEM 8.40
9(KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroz- |m
d.1.1|2612-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym
8 m 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy gruntujacej m?
d.1.1/0931-01
8.4 m?2 8.40
RAZEM 8.40
11|KNR 2-02 Licowanie plytkami 25x6 cm $cian m2
d.1.1{0921-01
12.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt.
d.1.1|0354-04 okno piwniczne
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13[{NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego |m?2
d.1.1{1025-02 PCW
1*0.7*2 m?2 1.40
RAZEM 1.40
14(KNR BC-02  |Parapety zewnetrzny m
d.1.1]0525-05
analogia
1.2*2 m 2.40
RAZEM 2.40
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m?®
d.1.1(1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowa- |m?
d.1.1|1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
17 Utylizacja gruzu m3
d.1.1}analiza indywi-
dualna
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0.5 m3 0.50

RAZEM 0.50
18|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 15x30cm szt.
d.1.1{0137-01

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
2.
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1.2 Czes¢ nad cokofem
19|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.2|1604-01
9*12 m?2 108.00
RAZEM 108.00
20|KNNR 2 1505- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.2|01
108 m2 108.00
RAZEM 108.00
21|KNNR 2 1506- |Instalacje odgromowe rusztowar zewnetrznych przy$ciennych o wy- |m?
d.1.2(01 sokoscido 20 m
108 m? 108.00
RAZEM 108.00
22|KNR AT-27 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych ($ciany + m2
d.1.2/0101-03 oscieza + gzymsy) - przyjeto 50% catosci
(12*(7.8-0.7)-(1*1.2*2+1.2*1+0.4*0.4))*0.50 m? 40.72
RAZEM 40.72
23|ZKNR C-2 Oczyszczenie spoin na glgbokos$¢ do 2 cm na $cianach w migjscach |m?
d.1.2|0403-03 fatwodostepnych
40.72 m2 40.72
RAZEM 40.72
24|ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych przy |m?
d.1.2|0402-03 uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
40.72 m? 40.72
RAZEM 40.72
25|NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.2{1134-02
40.72 m? 40.72
RAZEM 40.72
26|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich (w tym wypet-  |m?2
d.1.2|0901-01 nienie spoin) wykonywane recznie - "szpryc"
40.72 m?2 40.72
RAZEM 40.72
27|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m
d.1.2|0703-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
28 Wzmocnienie systemowe $cian w miejscach rys i pgknig¢ za pomoca|szt.
d.1.2|analiza indywi- |pretéw L=0,5m
dualna
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
29|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt.
d.1.2/0354-04 okna + drzwi
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30/{NNRNKB 202 |(z.IV)-Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?
d.1.2{1025-04 go PCW
1*1.2*2+1.2*0.8+0.4*0.4 m? 3.52
RAZEM 3.52
31 Naprawa uszkodzen powstatych w trakcie prac - na gotowo z malo- |sz
d.1.2|analiza indywi- |waniem
dualna
4 sz 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR BC-02 Parapety zewnetrzny m
d.1.2|0525-05
analogia
1.5%2+1.2+0.7 m 4.90
RAZEM 4.90
33|KNR BC-02 Parapety wewn. z materiatu drewnopodobnego m
d.1.2|0525-05
1.1*2+1.3+0.5 m 4.00
RAZEM 4.00
34/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.1.2{1134-02
12*(7.8-0.7) m? 85.20
RAZEM 85.20
35(KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - 15 cm - przykle-|m?2
d.1.2|2612-01 jenie plyt styropianowych
85.20-(1*1.2*2+1.2*0.8+0.4*0.4) m? 81.68
RAZEM 81.68
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt |m?2
d.1.2(2612-02 styropianowych do osciezy
0.15*(0.4*3+1*2+1.2*4+0.8+1.2*2) m? 1.68
RAZEM 1.68
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37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie |szt
d.1.2|2612-04 plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
490 szt 490.00
RAZEM 490.00
38/KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.1.2|2612-06 warstwy siatki na $cianach
81.68 m?2 81.68
RAZEM 81.68
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m?2
d.1.2|12612-07 warstwy siatki na o$ciezach
1.68 m?2 1.68
RAZEM 1.68
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroz- (m
d.1.2|2612-08 nikéw wypukiych katownikiem metalowym
27.5 m 27.50
RAZEM 27.50
41|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - natoze- |m?2
d.1.2(/0931-01 nie podkiadowej masy tynkarskiej
81.68+1.68 m? 83.36
RAZEM 83.36
42|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana |m?
d.1.2|0931-03 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15
cm
1.68 m?2 1.68
RAZEM 1.68
43|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana |m?
d.1.2/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - ciany plaskie i po-
wierzchnie poziome
81.68 m? 81.68
RAZEM 81.68
44|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m?3
d.1.2|1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1
km
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
45(KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- [m?3
d.1.2|1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
46 Utylizacja gruzu m3
d.1.2|analiza indywi-
dualna
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 4-01 Uzupelnienie gzymsoéw okapowych ceglanych m3
d.1.2|0315-04
0.1 m? 0.10
RAZEM 0.10
48|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachoéwki m?2
d.1.2|0509-03
12*0.6 m? 7.20
RAZEM 7.20
49|KNNR 2 1202- | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m?2
d.1.2|01
analogia
12*0.6 m?2 7.20
RAZEM 7.20
50(KNR 2-23 Ruszt pod dachéwke z drewna m?2
d.1.2|0303-03
analogia
12*0.6 m?2 7.20
RAZEM 7.20
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome |m?2
d.1.2(0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12*0.6 m? 7.20
RAZEM 7.20
52|KNR AT-09 Folie wstgpnego krycia (FWK) m2
d.1.2]0103-01
12*0.6 m?2 7.20
RAZEM 7.20
53|KNR 9-04 Pokrycia dachowe z dachéwki karpiéwki w fuske m?2
d.1.2{0301-02
12*0.6 m?2 7.20
RAZEM 7.20
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54| KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1.2|0533-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-02 [Rury wentylacyjne - z blachy f i110 (wewnatrz), L=5,0m - rura dwu- |szt.
d.1.2|0515-06 warstwoa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynku | m?
d.1.2(0515-01
12*0.25+12*0.25+3.5*0.25 m? 6.88
RAZEM 6.88
57|KNR-W 4-01 |Deska czotowa okapu 50x180mm (deska mocowana do czota krokwi) |m
d.1.2|0544-01 pomiedzy deske a krokwie nalezy doda¢ podktadki dystansowe drew-
analogia niane o grubosci ok. 15cm) Deska czolowa bejcowana i impregnowa-
na.
12 m 12.00
RAZEM 12.00
=6 =
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2 Kominy
58(KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0433-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek kominéw m2
d.2|0545-08
1.1*0.38*4+0.37*1.5*2.5 m? 3.06
RAZEM 3.06
60|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu po-  |m?3
d.2{0310-02 nad 0.5 m3 - mate kominy na oficynach - wykonac z cegly peinej ce-
ramicznej
3.06 m3 3.06
RAZEM 3.06
61|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m - zewnetrzny po elewacji kpl.
d.2|1664-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m?3
d.2|1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1
km
3.06 m? 3.06
RAZEM 3.06
63|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m?
d.2{1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 6
3.06 m? 3.06
RAZEM 3.06
64 Utylizacja gruzu m3
d.2|analiza indywi-
dualna
3.06 m3 3.06
RAZEM 3.06
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3 Dachy oficyny
3.1 Pokrycie
65|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza wars- m?2
d.3.1|0519-04 twa
65+22 m? 87.00
RAZEM 87.00
66|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna wars-|m?
d.3.1(0519-05 twa
87 m?2 87.00
RAZEM 87.00
67|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3.1|0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
27.5 m? 27.50
RAZEM 27.50
68|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowa- |m?
d.3.1|0506-01 nej
27.50 m? 27.50
RAZEM 27.50
69(KNR-W 4-01 (Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.1|0545-04
5+10.30 m 15.30
RAZEM 15.30
70(KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.1/0545-06
5.5+7.5 m 13.00
RAZEM 13.00
71|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie polaci dachowych folig z rozebraniem |m?2
d.3.1|0541-08
87 m? 87.00
RAZEM 87.00
72|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m?2
d.3.1{0501-02
95 m?2 95.00
RAZEM 95.00
73|NNRNKB 202 ((z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy okragtych o |m
d.3.1(0520-02 §r.10 cm
13 m 13.00
RAZEM 13.00
74|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku  |m
d.3.1(/0518-04 pétokraglych o §r. 15 cm
156.30 m 15.30
RAZEM 15.30
75|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.3.1(0502-03
analogia
9 szt. 9.00
. ; RAZEM 9.00
76|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.3.1(0301-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
77|KNR-W 4-02 |Montaz czyszczaka stalowego na rurze spustowe;. szt.
d.3.1|10215-03
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
78/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przediuzenie da- |m2
d.3.1({0410-01 chu z uwagi na planowane ocieplenie <deska OSB 25mm> + krawe-
dziaki
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
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3.2 Roboty uzupelniajace
79/KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m - zewnetrzny po elewacji kpl.
d.3.2(1664-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m?3
d.3.2/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ =6
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
81 Utylizacja gruzu m?3
d.3.2|analiza indywi-
dualna
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
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4 Dobudowa ganku
82 Budowa ganku wg projektu. Ganek o pow. zabudowy 4,87m2 kpl.
d.4|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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