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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa inwestycii:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA NAPRAWA
ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W GRAZAWACH

kategoria obiektu: Xl

DANE INWESTYCJI:

adres inwestycji: Grazawy 14, 87-321 Bartniczka
nr dzictki ewid.: 409/2
obreb: 0002 Gragzawy
jednostka ewid.: 040206_2 Bartniczka
DANE INWESTORA:
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka P.W. Sw. Marcina W Grazawach
adres: Grazawy 47
87-321 Bartniczka
stadium: Projekt zagospodarowania terenu
branza: Architektoniczna
data opracowania: styczeh 2023r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie projektantow

1. CZESC OPISOWA:
1.1 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

2. CZESC RYSUNKOWA:
Rys. 1 Zagospodarowanie terenu skala 1:500




OSWIADCIZENIE

Ja, nizej podpisanal(y) posiadajacaly) uprawienia budowlane zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. po
zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust.3d jako autor projektu pt. "WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO | CZESCIOWA NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W GRAZAWACH”, Zokalzowanego w gm. Bariniczka,
obrelb 0002 Grgzawy, na dz. nr ewid. 409/2 potozonej w m. Grgzawy, oswiadczam, ze projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujigcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA OCHRONA ZABYTKOW
mgr inz. arch. Rafat Stramski mgr inz. Marcin FABIANSKI mgr Ewa Bozejewicz
Upr. Nr 3/WMOKK/2023 Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Nr dyplomu 1400/103688/2006
w specjainosci architektonicznej do do projekfowania i kierowania robotami konserwator za byfk()w

projektowania bez ograniczen, sprawdzania | budowianymilbez ograniczen w specjainosci
projektéw architektoniczno-budowianychi konstrukcyjno-fbudowianey

technicznych oraz sprawowania nadzoru Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
autorskiego ikontroli technicznej utzymania | go projekiowaniar w ograniczonym zakresie w
obiektow budowkanych spedainosd architektoniczne

30.06.2024r. 30.06.2024r. 30.06.2024r.




1. CZESC OPISOWA

1.1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Do projektu zagospodarowania terenu dziatki, na ktérej zostanie przeprowadzona wymiana
pokrycia dachowego i czesciowa naprawa elementow konstrukciji dachowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w m. Grgzawy na dz. nr 409/2, gmina Bariniczka, powiat
brodnicki - obreb 0002 Grgzawy, jednostka ewid. 040206_2 Bariniczka

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
2. Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora.
3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynkiiich usytfuowanie,
Polskie Nomy, przepisy szczegdtowe.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego i czesciowa naprawa elementdw
konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Inwestycja zokadlizowana jest w
miejscowosci Grazawy, na dziotce nr 409/2 w obrebie geodezyjnym 0002 Grgzawy. Budynek jest
budynkiem parterowym z poddaszem czesciowo uzytkowym.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Dane adresowe: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Grazawy 14
87-321 Bartniczka

Oznaczenie geodezyjne dziatki: dziotkki nrewidencyjnych: 409/2;
obreb geodezyjny: 0002 Grgzawy;
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. $w. Marcina w Grgzawach
Grazawy 47
87-321 Bartniczka
Obszar, ktdry obejmuje niniejsze opracowanie Zokalizowany jest na terenie miejscowosci Grazawy.

Dziotka o numerze ewidencyjnym 409/2 posiada dostep do drogi publicznej Zokalzowany na dziotce
sgsiedniej o numerze ewidencyjnym 371/2. Na terenie dziotki o nr 409/2 Zokalizowane sq: analizowany
budynek mieszkalny wielorodzinny oraz dwa inne budynki niemieszkaline — niebedgce przedmiotem
niniejszego opracowania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU
Na rozpatrywanej dziotce nr 409/2 przewiduje sie wymiane pokrycia dachowego i czesciowq
naprawe elementdw  konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym.  Istniejgcy
budynek parterowy, z poddaszem czesciowo uzytkowym. W budynku nie projekiuje sie nowych
instalacji wewnetfrznych. Projekiuje sie wymiane pokrycia dachowego z orynnowaniem wroz z
czesciowq naprawg elementdw konstrukcji dachowej oraz montaz radycyjnej instalacj odgromowe.
a) Urzqgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na terenie analizowanej dzictki nr 409/2 w czesci potudniowe] wygospodarowane jest istniejgce
miejsce do gromadzenia odpaddw — bez zmian. Gromadzenie odpaddw statych w pojemnikach
na odpadki state. Odpady zbierane w ramach zatozen istniejgcej umowy z Uzedem Gminy
Bartniczka —bez zmian.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw




Scieki z budynku mieszkalinego wielorodzinnego odprowadzane sq do sieci kandlizacji sanitamej w
gminie Bartniczka za pomocq istniejacych przytgczy kanalizacji sanitamej — bbez zmian.
Wody opadowe z powierzchni dachdw i terendw utwardzonych sq rozprowadzane po terenie
analizowanej dziatki — bez zmian.
c) Uktad komunikacyjny

Dziotka o numerze ewidencyjnym 409/2 posiada dostep do drogi publicznej Zokalizowanej na
dziotce sasiedniej o numerze ewidencyjnym 371/2. Wjozd na analizowang dziatke zZokalizowany
jest od strony pdtnocnej— bez zmian.
Wejscia do budynku Ziokalizowane sg od strony pdthocnej i potudniowe. Przed kazdym wejsciem
Zokalzowanych jest kika stopni wejsciowych. Wzdituz elewacji wschodniej znajduje sie utwardzenie
w postaci kostki betonowej— bez zmian.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziotka o numerze ewidencyjnym 409/2 posiada dostep do drogi publicznej Zokalizowanej na
dziotce sasiedniej o numerze ewidencyjnym 371/2. Wjozd na analizowang dziatke zZokalizowany
jest od strony pdtnocnej— bez zmian.
e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Do andlizowane] dzictkki nr ewid. 409/2 doprowadzone jest przytgcze wodociggowe,
elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz przytgcza kandlizacji sanitamej. Z uwagi na zokres
prac projektowych nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce uzbrojenie terenu oraz budowy
nowych sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.
f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Cata powierzchnia dziotki poza powierzchnig catkowitg budynkdw oraz utwardzeniomi wokot
budynku jest powierzchniq biologicznie czynna.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA DZIAtKI NR 409/2 -3094,00 m?

Powierzchnia istniejqcej zabudowy 234,43 m? (bez zmian)
Powierzchnia uzytkowa 438,54 m? (bez zmian)
Wysoko$¢ projektowanego budynku +782m
Kubatura projektowanego budynku 986,71 m3 (bez zmian)
Powierzchnia projektowanych utwardzen wokét budynku (bez zmian)
Powierzchnia projektowanej wiaty Smietnikowej (bez zmian)
Powierzchnia tarasdw i podestow (bez zmian)
Powierzchnia biologicznie czynna (bez zmian)

5. INFORMACJE | DANE
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
Analizowany obszar nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
b) Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkow

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie réwniez w strefach ochrony
archeologiczno-konserwatorskie).

W przypadku odkrycia w frakcie realizacii inwestycji przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku
lub wykopdliska archeologicznego osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne sg
zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie roboty moggce je uszkodzic lub
zniszczy< i niezwiocznie powiadomic Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

c) Wplyw eksploataciji gomiczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja olbszary eksploatacii gémiczej, tereny
gdmicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja gémicza.

d) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozien dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia




Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wizesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. poz. 1839), projektowane zamierzenie
budowiane nie jest zcliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencijclnie znaczgco
oddziotywac na srodowisko, dia ktdrych wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — stosowanie do art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzidle spoteczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko. Ponadto projektowana inwestycja nie przyczyni sie do
powstawania zagrozen dia Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Kategoria zagrozenia ludzi ZL-IV
Klasa odpornosci ogniowej ,.E”

Dokumentacja projektowa projektu  zagospodarowania terenu oraz  projekt  budowlany
wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznowce ds.  zabezpieczen  przeciwpozarowych  zgodnie  z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniojgcego
rozporzqgdzenie w/w/ sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] / Dz.U. Nr 119 poz. 998/.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg by< uzgodnione z
rzeczoznowcqg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo broku tokiego  obowigzku
wynikajgcego z cytowanego jok wyzej rozporzgdzenia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225), - Ustawa z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacj inwestycji w zokresie drdg
publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721), - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz.
1566) obszar oddziatywania projektowane] modemizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
miesci sie w catosci na dzictce, na ktdrej jest projektowana, 1j. na dziotce nr 409/2 (obrelb geodezyiny:
0002 Grazawy; jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka).

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
mgr inz. arch. Rafat Stramski Upr. 3/WMOKK/2023



2. CZESC RYSUNKOWA
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Jednostka projektowa:

KZEB Konserwatorstwo zabytkow
Ewa Bozejewicz

ul. Swierkowa 2

87-400 Golub-Dobrzy f

tel. kom: +48 602 691 121

te-mail: ewaboz@poczta.onet.pl

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa inwestycii:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA NAPRAWA
ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W GRAZAWACH

kategoria obiektu: Xl

DANE INWESTYCJI:

adres inwestycji: Grazawy 14, 87-321 Bartniczka
nr dzictki ewid.: 409/2

obreb: 0002 Grazawy

jednostka ewid.: 040206_2 Bartniczka

DANE INWESTORA:
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Marcina w Grgzawach
adres: Grazawy 47
87-321 Bartniczka

stadium: Projekt zagospodarowania terenu
branza: Architektoniczna
data opracowania: styczeh 2023r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

Oswiadczenie projektantow

1. CZESC OPISOWA:
1.1 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
2. CZESC RYSUNKOWA:

Rys. 1 - 4 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa dachu
Rys. 5 - 15 Projekt napraw konstrukcji dachowej
Rys. 16 Projekt pokrycia dachowego oraz orynnowanica




OSWIADCIZENIE

Ja, nizej podpisanal(y) posiadajgcal(y) uprawienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowiane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. po zmianie
Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust.3d jako autor projektu pt. "WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO | CZESCIOWA NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W GRAZAWACH”, Zokalzowanego w gm. Bariniczka,
obrelb 0002 Grgzawy, na dz. nr ewid. 409/2 potozonej w m. Grgzawy, oswiadczam, ze projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne].

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA OCHRONA ZABYTKOW
mgr inz. arch. Rafat Stramski mgr inz. Marcin FABIANSKI mgr Ewa Bozejewicz
Upr. nr 3/WMOKK/2023 Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Nr dyplomu 1400/103688/2006
w specjaino$ci archifektonicznej do do projektowania i kierowania robotami konserwator zabytkdw

projekfowania bez ograniczen, sprawdzania | budowlanymibez ograniczen w specjainosci
projektdw architektoniczno-budowianychi konstrukcyjno-fbudowianey

technicznych oraz sprawowania nadzoru Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
auiorskiego ikontol fechnicznej uizymania | do projekiowania w ograniczonym zakresie w
obiekidw budowianych spediainoici archifekfoniczne

30.06.2024r. 30.06.2024r. 30.06.2024r.
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1. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Do projektu architektoniczno-budowlanego wymiany pokrycia dachowego i czesciowej
naprawy elementow konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w m. Grgzawy na dz. nr 409/2, gmina Barhiczka, powiat brodnicki- obreb 0002 Grgzawy, jednostka
ewid. 040206_2 Bariniczka

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachowego i czeSciowej naprawy
elementdw konstrukcji dachowe] w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grgzawach,
usytuowanym na dzictce ewidencyjnej nr 409/2, w obrebie geodezyjnym 0002 Grgzowy.
Obiekt zaliczany jest do Xill kategorii obiektéw budowlanych (pozostate budynki mieszkalne).

1.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek mieszkalny wielorodzinny petni funkcje mieszkalng dia czterech rodzin. Budynek
parterowy, z poddaszem czeSciowo uzytkowym. Prace budowlane zwigzane z
przeprowadzeniem remontu  polegajg na wymianie ceramicznego pokrycia dachowego z
dachdwki karpidwki utozonej w koronke na nowe pokrycie ceramiczne pokrycie dachowe z
dachéwki kampidwki  utozonej w koronke i czeSciowe] naprawie elementdw  konstrukci
dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 1. wymianie elementdw  konstrukcii
dachowej, wymianie pokrycia dachu, demontazu i odlbudowaniu komindw na budynku wraz z
wykonaniem czopek kominowych, wymianie rynien oraz rur spustowych oraz wykonaniu
instalacji odgromowe.

Planowany remont nie zmienia funkcji obiektu. Nie wptywa tez na zmione jego powierzchni
zabudowy oraz powierzchni uzytkowe.

1.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejocy budynek wykonano, joko wolnostojgcy, parterowy, z czesciowo uzytkowym
poddaszem. Budynek zostat zaprojektowany na planie wydtuzonego prostokgta. Budynek o
wymiarach max. 2380 x 985 m. Wysokos¢ budynku +7,82 m. Projekiuje sie wymiane
drewnianych elementéw konstrukcji dachowej, wymiane pokrycia dachowego, demontaz i
odbudowanie komindw wraz z wykonaniem czapek kominowych, wymiane rynien oraz rur
spustowych oraz wykonanie instalacji odgromowej na budynku. Planowany remont nie zmienia
uktadu przestrzennego budynku, jego powierzchni ani kubatury.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Kubatura: 986,71 m3 - bez zmian
Powierzchnia uzytkowa: 274,43 m2 — bez zmian
Powierzchnia zabudowy: 234,43 m?2 — bez zmian
Powierzchnia catkowita: 562,63 m2— bez zmian
Wysokos¢: 7,82 m — bez zmian
Dtugosc: 23,80 m — bez zmian
Szerokosc: 9,85 m — bez zmian
Liczba kondygnacji: 1- bez zmian

5. OPINIA GEOTECZNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opinie geotechniczng wykonano w celu okredlenia warunkdw gruntowo-wodnych wraz z

11



ustaleniem wartosci parametrdw geotechnicznych dia redlizacji zadania polegcjacego na
wymianie pokrycia dachowego i czesciowej naprawie elementdw konstrukcji dachowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grazawach, na ferenie dziatki 409/2, obreb: 0002
Grazawy, jednostka ewidencyjna 040206_2 Bartniczka, powiat brodnicki.

Podstawqg prawng dia sporzgdzenia opini geotechnicznej jest Rozporzgdzenie Minisira
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z2012r. poz. 463); Z
uwagi na charakter inwestycj oraz proste warunki gruntowo-wodne, projektowane
przedsiewziecie zdliczono do | kategorii geotechnicznej. Zokres prac geotechnicznych zostat
ustalony ze Zleceniodawcq. Opiergjgc sie na badaniach polowych, wizi lokalnej terenu,
obowigzujgcych nomnach i dostepngj literaturze sporzgdzono cze$¢ tekstowq. W wyniku
przeprowadzonych badan geologicznych siegajgcych do gtebokosci do 2,5 m ponizej
poziomu posadowienia stwierdzono wystepowanie piaskdw drobbnych oraz srednich o stopniu
zageszczenia 1d=0,35. Charakterystyczne (uogdinione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono na podstawie badan terenowych oraz zgodnie z norng PN-81/B-03020 metoda ,,B"
przyimujgc za parametry wiodgce stopien plastycznosci i stopien zageszczenia. Strefa
przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t. Poziom wody
gruntowej w zaleznosci od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdw w miejscu badan
moze ulegac zmianie.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Istniejacy obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i znajdujg sie w nim 4 lokale
mieszkalne. Nie projekiuje sie zadnychlokdli uzytkowych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny nie jest przystosowany do bezposredniego
dostepu dla oséb niepetosprawnych i nie znajdujqg sie w nim lokale mieszkalne dostepne dla
0s0b niepetnosprawnych. Ninigjsze opracowanie nie przewiduje dostosowania analizowanego
budynku do potrzeb oséb niepetosprawnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANOIWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny nie jest przystosowany do bezposredniego
dostepu dla osdb niepetosprawnych. Niniejsze opracowanie nie przewiduje dostosowania
analizowanego budynku do potrzelb osdb niepetnosprawnych.

9. PARAMEIRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWIANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
POD WZGLEDEM:
a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych
Woda do budynku jest dostarczana z wodociagu gminnego z istniejacego przytgcza na
terenie dziatki nr 409/2 —bez zmian.
Scieki sanifame z budynku sg odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacj sanitamej w
gminie Bartniczka poprzez istniejace przytgcza kanalzacji sanitamej— bez zmian.
Wody opadowe z utwardzen i dachu budynku wielorodzinnego sq rozprowadzane po
terenie analizowanej dziotki nr 409/2 - bez zmian.
b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczeh gazowych oraz zapachdw
pytowych i ptynnych —bez zmian.
c) Rodzdaju iilosci wytwarzanych odpadéw
Nie zaktada sie wytwarzania szczegdinych odpaddw na terenie projektowanej inwestycii.
W frakcie uzytkowania budynku powstajg standardowe odpady typu: papier, szkto, plastik,
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d)

meta oroz odpady organiczne. Odpady sq segregowane i usuwane z ferenu
nieruchomosci na zasadach obowigzujgcych w Gminie Bartniczka — bez zmian.
Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Na terenie projektowane] inwestycji nie bedqg powstawaty nadmieme drgania, wibracje,
promieniowanie oraz hatas — bez zmian.

Wptywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziotywata na istniejagcy drzewostan oraz wody
powierzchniowe i podziemne — ez zmian.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i fechniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacie wptywu obiektu  budowlanego na  frodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE

WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

q)

b)

Oszacowanie rocznego zapolzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylaci,
przygotowania cieplej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania i wentylacje : bez zmian
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do przygotowania cieptej wody : bez zmian
Dostepne nosniki energii

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny posiada indywiduadline zrécho ciepta i z niego
zasiany jest w energie cieplng. Projektowana modemizacja nie zmienia tego stanu rzeczy.
Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do andlizy poréwnawczej

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny jest zasiany w  energie cieplng z
indywiduclinego zrédta ciepta Zokdlizowanego w budynku. Projektowana modemizacja
nie zmienia tego stanu rzeczy. Nie prowadzi sie andlizy pordwnawczej, poniewaz nie planuje
sie zmiany sposobu ogrzewania budynku.

Obliczenia oplymdiizacyjno-poréwnawcze dia wybranych systemow zaopalizenia w energie
Nie dotyczy.

Wyniki analizy porownawczeji wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy — nie przeprowadza sie andlizy pordwnawczej, gdyz nie zmienia sie sposobu
ogrzewania istniejgcego budynku.

11. ANALZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOZLUWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W

WYZNACZONEJ STRERE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy — nie przeprowadza sie andlizy moziwosci wykorzystania urzgdzen do
automatycznej regulacji temperatury, gdyz nie zmian sie sposobu ogrzewania istniejgcego
budynku.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek jest wyposazony w podstawowe elementy wyposazenia fechniczno-instalacyjnego,

1. :

Instalacje wodociggowq z zestawem wodomierzowym gtdwnym, zaopatrujgeg budynek
w biezgcg wode - bez zmian;

Instalacje centralnego ogrzewania, ktdrej z7iddtem jest indywidualne zd¢dto ciepta w
budynku —bez zmian,

Instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do podtgczenia podstawowych
urzgdzen elekirycznych —bez zmian,
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¢ Instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem Sciekdw na istniejgcych zasadach do gminnej
sieci kandlizacji sanitamej — bbez zmian.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Kategoria zagrozenia ludzi ZL-IV
Klasa odpornosci ogniowej ,.E”

Dokumentacia projektowa projektu architektoniczno-budowlanego oraz projekt budowlany
wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan
ochrony przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 .
Zmienigjgcego  rozporzqdzenie w/w/ sprawie uzgadniania projektu  budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz.U. Nr 119 poz. 998/.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogqg by¢ uzgodnione z
rzeczoznowcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych pomimo braku fakiego obowigzku
wynhikajgcego z cytowanego jok wyzej rozporzgdzenia.

14. INFORMACJE | DANE
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub
decyszji o warunkach zabudowy
Analizowany obszar nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
b) Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
Obiekt objeto wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytkdw Zabytkdw Nieruchomych Gminy
Bartniczka oraz Wojewddzkiej Ewidencii Zabytkdw Nieruchomych.
c) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozien dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wizesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. poz. 1839), projektowane zamierzenie
budowiane nie jest zcliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencijclnie znaczgco
oddziotywac na srodowisko, dia ktdrych wymagane jest uzyskanie decyzi o Srodowiskowych
uwarunkowaniach — stosowanie do art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzidle spoteczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko. Ponadto projektowana inwestycja nie przyczyni sie do
powstawania zagrozen dia Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

15. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH DACHU BUDYNKU
15.1. Ksztalt dachu
Gtowny ksztatt dachu nad budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nal rzucie prostokgta w
formie dwuspadowej. Od strony wschodniej i zachodniej ograniczony Scianami szczytowymi.
15.2. Konstrukcja dachowa
WieZba dachowa ptatwiowo-kleszczowo-stolcowa  dwustolcowa, 25-wigzarowa. O 5
wigzarach petnych i 20 wigzarach niepetnych w tym dwdch szczytowych usytuowanych poza
obrebem murdw. Konstrukcja wzdtuznie usztywniona dwiema ramami stolcowymi o stolcach
stojacych, bezposrednio opartych na belkach stropowych, goérg potgczonych ptatwig,
usztywniona wzdfuznie mieczami wzdtuznymi tgczgcymi stup z ptatwiq. Dodatkowo stolce
usztywnione poprzecznie mieczomi odchodzgcymi od stolca do belki stopowe). Poprzecznie
konstrukcja usztywniona jednym poziomem dwustronnych kieszczy.
15.3. Materiat
Gtéwnym budulcem konstrukcji wiezby jest drewno sosnowe.
15.4. Pokrycie dachowe
Potacie dachowe pokryte sqg dachdwkg ceramiczng karpidwkg zobkowang w kolorze
naturalnym, nieszkliwiong, ani angobowang, utozong w koronke, na sosnowych fatach,
przybitych bezposrednio do krokwi.
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15.5. Orynnowanie
Orynnowanie zamontowane na budynku ma forme odcinkowego, wykonanego z blachy
ocynkowanej. Mozna przyjgc, ze orynnowania obecnie brak. Odcinkowe odprowadzenie
wody nastepuje bezposrednio na teren dzictki.
15.6. Instalacja odgromowa
Obecnie budynek nie posiada instalacji odgromowe.

16. OCENA STANU ZACHOWANIA DACHU
16.1. Konsirukcja dachowa
Ogdiny stan zachowania konstukcj dachowe] ndlezy ocenicé na dobry z migscowymi
uszkodzeniomi mechanicznymilul bioclogicznymi elementéw.
W najgorszym  stanie zachowania, wrecz destrukcyjnym znajduja sie wiczary szczytowe oroz
koncdwki ptatwi ram stolcowych oroz ptatwi stopowych wystepuigee pozalico ceglonych szczytdw.
Poddasze wraz z gdmymi partiami stropu belkowego zonieczyszczone zalorudzeniomi widmymi,
bedacymi przyczyng zawigocenia elementdw i zniszczenia doinych odcinkdw stolcdw. Znacznemu
niszczeniu Ulegty rdwniez wymiany przykominowe, ze wzgledu na przeciekanie pokrycia dachowego
w kdlenicy. Zty stan zachowania mogg rdwniez posiodac krokwie nad dawng wedzamiq ze wzgledu
na ich osmolenie i czesciowe zwegenie. Po zdemontowaniu pokrycia dachowego przedmiotowe
krokwie ndlezy poddac ocenie stanu zachowania.
16.2. Polkrycie dachowe
Stan  zachowania pokrycia  dachowego niedostateczny, wymaogajacy podiecia  prac
remontowych.
Wystepujace zniszczeniar:
e drobne nieszczelnosci pokrycia powodujace powolne zawigacanie elementdw konstrukcii
dachowej
e popekaniaiuszkodzenia dochdwki.
16.3. Orynnowanie
Odcinkowo wystepujace orynnowanie nie spetia funkcji catkowitego odprowadzenia wod
opadowych z dachu. Na dodatek jego stan zachowania nalezy oceni¢ na niedostateczny ze
wzgledu nazty stan techniczny oraz zty montaz
16.4. Szczyt budynku
Ogdiny stan zachowania szczytu jest dobory. Nie zauwazono nadmiemego zawigocenia czy
zociekow.
16.5. Instalacja odgromowa
Brak instalacji odgromowe;.

17. ZAYtOZENIA PROJEKTOWE
17.1. Proponowane szczegotowe zatozenia projekiowe
17.1.1. Konsirukcja dachowa

a) Poddaszeistrop belkowy oczyscic z wszelkich zalorudzen .

b) Oczysci¢ elementy drewnionej konstrukcijiz wazelkich zonieczyszczen.

c) Usunag¢ miszczone taty, elementy Iuzno lezgce, niespetniojgce swojgj funkcji lub niezwiczane z
konstrukcja.

d) Zampregnowac dwukioinie elementy  konstukcyine  bezbarwnymi - §odkomi owado-
grzylbobdiczymi, np. impregnat Foloos M4, AntiInsekt fimny Remmers bez stosowania barwnikdw.

e) Zampregnowac strukiurcinie elementy zniszczone odcinkowo, np. §odkiem Epoxi-Holzverfestigung
fimy Remmers lubb zywicg epoksydowq Epidian 5.

f)  Wzmocni¢ i naprawic elementy uszkodzone po konsultaciiz nadzorem budowlanym.

g) Drewno do wymian i napraw powinno by¢ lite sosnowe, o wysokich parametrach technicznych wi
lub Il Kosie, zgodnie z clbowiazujacymi nommami dia drewna konstrukeyjnego oraz posiadac przekrd)
dostosowany do wymienicanego elementu drewnianego. Drewno powinno charokteryzowac sie
rownolegtym uktadenm widkien w stosunku do krawedz oraz matq losciq sekdw. Bementy muszg byE
pozbawione zgniizny, sinzny, chodnkdw po owadach jok rdwniez kory. Wystepowanie jokiejkolwiek
icci kory na drewnie jest niedopuszczaine. Wszelkie elementy  konstrukcj  powinny  by¢
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h)

i)

zaimpregnowane przy zastosowaniu srodkdw owado- i grzylboobdiczych, jok rdwniez ogniochronnych.
Zostosowane §odki muszg by¢ obowigzkowo pozoawione wszekich barwnikdw. Drewno po
inmpregnaci powinno posiadac wigoto$¢ nieprzekraczoigeq 18%.

Koti drewniane oraz kiny do zalbezpieczenia zgcz nopraowczych ndezy wykonac z drewna
debowego.

Wszystkie docinane ztgcza noprawcze poddac przynaimniej dwukrotngj impregnacji popizez
peddowanie §odkami  owado-, grzybobdiczymi orcz - ognioochronnymi nie  zawiercigeymi
barwnikdw.

17.1.2. Pokrycie dachowe

q)

b)

d

Zoktada sie odiworzenie pokrycia z dachdwki ceramicznej kampidwki  Zolokowane] w kolorze
naturdnym (na wzdr pierwotnej), montowanej na petnym deskowaniu, kont tatach i tatach.
Deskowanie nalezy uktadac strong dordzeniowa do géry ifgczyE po ctugosci na krokwiach (wymiary
minimalne desek 25 mm gubosci oroz 150 mm szerokosci). Deskowanie zabezpieczyE papg
podktadowqg na welonie i ficu. Dachdwke kampidwke zolbkowang uktadoc w koronke, z
podwdinym pasem przy okapie.

Kdlenice ndezy zclbezpieczyé gasiorami ceramicznymi. Gagsiory dobrac do rodzoju  pokrycia
dachdwki oraz pierwotnego ksztattu gasiordw.

Wykonujge pokrycie dachowe nalezy pozostawic szezeliny wentylacyine przy koronie murdw oroz w
kalenicy fok, aby zachowac prawidtowg wentylocie warstw pokrycia dachowego. Szczeliny
wentylacyine zalbezpieczy¢ grzebieniomi i fasmag wentylacyjing oraz pod orynnowaniem listwg
drewniang z otworami wentylacyjnymi w ksztatcie frapezu zabezpieczonymi od strony wewnetrznej
siatka.

Dachdwke przed jej montazem nalezy rozmierzy¢ na dochu tak, aby wystepowaty petne rzedy
dachdéwek, a na krancach zndozly sie petne dachdwki lub ich potowy. Bementy pokrycia uktadac
od szczytu do szezytu. Odstep od szczytu powinien wynosic 2-3 cm. Pokrycie nalezy zamontowad w
taki sposdlo, aby linia kata nachylenia po przedtuzeniu nad rynne znajidowata sie max. 3 cm nad jej
zewnetrmng krowedzia.

Dopuszcza sie montaz w potaci  potudniowe] okienek  dachowych/wytazdw wg  wzordw
historycznych. Nojepiej zastosowac przeszklone okienka dawnego typu. Montaz ewentuainych
wytazdw dachowych uzgodnic ostatecznie z Inwestorem. Dopuszcza sie zomontowanie wytozu
dachowego na potudniowe]j potaci. Ostateczne migjsce, montaz i sposdb wykonania wytazu
uzgodnic z nadzorem budowianym.

17.1.3 Orynnowanie

Orynnowanie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej lub blachy cynkowo-tytanowej
niepatynowanej, o grubosci 07mm, w fommie rynien o &. 150mmirur spustowych o §. 120mm,

Montaz nowego orynnowania prowadzc zgodnie z obowigzuigcymi nomnomi | przepisomi oraz
uzgodnieniomi z nadzorem budowlanym, jok rdwniez instrukcjg montazu producenta systemu
orynnowanic.

17.1.4 Opierzenia drewnianei blaszane

a) Wiazary szczytowe ndezy opierzyE drewnicnymi wiatrownicami- wykonanymi na wzér
pierwotnych zachowanych na szczytach zabytku. Wiatrownice ndlezy zaimpregnowac
Srodkami owado- i grzybolodiczymi oroz ppoz. oraz powierzchniowo malarskimi warstwami
ochronnymi, laserunkowymi z deju do drewna w kolorze np. starego debu. Ostateczng
kdlorystyke uzgodni¢ znadzorem po przeditozeniu proloek.

) Okapy od dotu ndezy opierzy¢ deskowaniem z desek sosnowych wg pierwotnego wzoru
utozonych miedzy solbbg na wpustwypust lub nakiodke. Deski podobnie jok wiatrownice
szczytowe ndezy zcimpregnowac  srodkami owado- i grzybobdiczymi oraz ppoz. oroz
powierzchniowo mdarskimi warstwami- ochronnymi, laserunkowymi z deju do drewna w
kdlorze np. starego debu. Ostateczng kolorystyke uzgodnic z nadzorem po przectozeniu
prébek.

c) Opierzenia szczytowe, nachodzgce gérg na wiatrownice a dotem schodzacg na potac
dachu, tworzac rynienke, zabezpieczojacq styk potaci dachowej z wiczarem szczytowym
przed przeciekaniem wdd opadowych ndezy wykonad, joko dwuczesciowe, zgodnie ze
sztukg rzemiednicza i w uzgodnieniu z nadzorem. Opierzenie blaszane nalezy wykonac z
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lachy ocynkowanejlub cynkowo-tytanowej niepatynowanej o gr. 0,5mm.

d) Pas nadrynnowy oroz opierzenia komindw nalezy wykonac w uzgodnieniu z nadzorem, przy
zotozeniu, ze opierzenia powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztiukq rzemiedniczq przy
zachowaniu wartosci estetycznych zalbytku. Pas nadrynnowy powinien by¢ niski. W tym celu
naezy odpowiednio zatomac potac dachowg w okapie. Sposdb wykonania nalezy
uzgodnic z nadzorem.

e) Opierzenia komindbw ndezy wykona¢ w uzgodnieniu z nadzorem, przy zotozeniu, 7e
opierzenia powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg rzemiediniczq przy zachowaoniu wartosci
estetycznych zabytku.

17.1.5 Kominy
lstniejoce zwienczenia komindw nalezy zdemontowac i wykonac nowe wg historycznej fommy,
cedane, nietynkowane. Ostateczny ksztott czapek komindw nalezy ustalic po okredeniu funkci
poszczegdnych kanatdw. Trzpienie komindw nalezy poddac ocenie stfanu zochowania podczas
prowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia ziego stanu zachowania komindw w partiach
poddasza ndezy podiac prace naprawcze w uzgodnieniu z Inwestorem oraz nadzorem
budowlanym.

18. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

18.1. Prace rozbiorkowo-naprawcze konsirukcji dachowej zrozbiorkq pokrycia dachowego

a) Ishiejgce pokrycie dachu ndlezy zdemontowal systematycznie zabezpieczaige budynek i
konstrukcje drewniong przed wptywem warunkdw atmaosferycznych.

b) Zdemontowac obrdbki blacharskie iodcinkowe orynnowanie przeznaczone do wymiony.

c) Ndezy zdemontowac wszystkie niewtasciwie wykonane noprawy konsirukc, jezeli fokie
wystepuja.

d) HBementy uszkodzone mechanicznie i bidlogicznie naprawic przy zostosowaniu - drewna
konstrukcyjnego C24 posiadajgcego parametry zgodnie z obowidzujgcymi normami i przepisom,
o wigomaosci nie przekraczaigcej 18%.

e) Konstrukcyine elementy drewniane zniszczone catkowicie nalezy wymienic na nowe, wykonane
na wzdr pierwotny pod wzgledem materictu, przekrojdw oroz zastosowanych potgczen.

f)  Wszystkie nowe i naprawiane elementy konstrukcji opierajace sie na koronie muru bgdz lezace na
niej zabezpieczyE od dotu, w miore moziwosci fechnicznych, izolacjg w postaci podwdingj
warstwy papy bitumicznej.

g) Wszystkie zniszczone bidlogicznie Iub mechanicznie kotki drewnione wymienic na nowe
wykonane z drewna debowego. Dopasowane §ednicg i foong do  pierwotnego
zabezpieczonego zgcza.

18.2. Wykonanie impregnacii elementéw drewnianych
Wszystkie elementy drewniane, zardwno istniejgce jok i nowe, nalezy oczyscic powierzchniowo orcz
zaimpregnowac dwukrotnie  bezibarwnym  §odkiem owado- , grzybobdiczym i ogniochronnym

Srodkiem, np. impregnat Foloos M4, Anti Insekt firmy Remmers. W wyniku przeprowadzonej andlizy i

ogledzin znaleziono kika elementéw zniszczonych strukiurcinie. Bementy zniszczone strukturainie do

gtebokosci nie przekraczaigeej 1/4 przekroju elementu nalezy zalbezpieczyE, np. sodkiem Epox-

Holzververstigung frmy Remmers lub zywicq epoksydowaq Epidian 5.

18.3. Wykonanie nowego pokrycia
Zoktada sie odiworzenie pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej kanoidwki ztolokowanej, w

kolorze naturainym, uktadanej w koronke, z wykorzystaniem gasiordw dopasowanych systemowo jok i

kdlorystycznie do wybranej dachdwki, powtarzojgcych ksztatt pierwotnych gasiordw  Pokrycie

dachowe utozy¢ na petnym deskowaniu, z desek sosnowych o gr. min. 25mm, struganych,
utozonych na nakiadke, oroz zoloc przeciwwodnej w postaci papy podktadowej na welonie i ficu.

Do zabezpieczenia kanatdw wentylacyjnych w okapie zastosowad gzebienie (tzw. Wrdbldwki),

natomicst w kalenicy tadmy kaenicowe wentylacyine. Szczeline wentylacyjna pod orynnowaniem

dodatkowo  zabezpieczyé  drewniang  lstwg  z  trapezowymi otworami - wentylocyjnymi
zabezpieczonymi od wnetrza siatka.
18.4. Wykonanie obrobek blacharskich
Obrdboki blacharskie szczytowe, nadrynnowe oraz kominowe wykonac z blachy ocynkowanej lub
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cynkowo-tytanowejo grulboscimin. 0,5 mm w fommie uzgodnionej z nodzorem budowlanym.

18.5. Wykonanie systemu odwodnienia potaci dachu

System odwodnienia potaci dachu zdemontowac i zomontowad ponownie nowe orynnowanie.
Nowe elementy orynnowanie wykonac z blachy ocynkowanej lub blachy cynkowo-tytanowej
o gr.0,7mm, w formie dwdch rynien rynien o &. 150mm i szesciu rur spustowych o &. 120 mm.

18.6. Wykonanie instalacji odgromowej

Obecnie budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromowda. Nalezy wykonac nowq instclacie
odgromowq zgodnie z opracowaniem projektowym instalacj odgromowej, kidre powinna wykonac
osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia w proektowaniu branzy elekiryczne.

18.7 Roboty murarskie przy kominach

lstniejoce kominy ndlezy przynaimniej w gdmych parfioch zdemontowac i odiworzyE wg
pierwotnego  ksztcttu. Do murowania  komindw ndezy zostosowac czerwong cegte peing
edytowana do murowania  komindw. Kolorem i fakturg  lica  materiat nolezy dopasowac do
cedanego lica elewacj budynku. Kominy ndezy po wymurowaniu wyspoinowad, w sposdb
anclogiczny do elewaci obiektu.. Zwiernczenie komindw nalezy wykonac z odtworzeniem historyczne
formy. Ostateczny ksztatt czapek komindw ndlezy uzgodnic z nadzorem po ustawieniu rusztowania
i doktadnej ocenie stanu zachowania oroz zinwentoryzowaniu.

19. WSZELKIE NAZWY WAASNE MATERlAtéW, BUDOWLANYCH NALEZY’ TRAKTOWAC JAKO PRIYKLADOWE.
DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH

PARAMEIRACH TECHNICINYCH | UIYIKOWYCH PODANYCH W TABEL ROWNOWAINOSCI

ZASTOSOWANYCH MATERIAEOW LUB SYSTEMOW.

19. UWAGIKONCOWE

Wszelkie watpliwosci i ewentudne zmiany w  projekcie nadlezy uzgadnia¢ z  proektantami
poszczegdinych branz

W przypadku stwierdzenia jokichkolwiek odstepstw od projekiu w trakcie wykonywania prac naezy
natychmiast zawiodomic biuro projektowe.

Remont konsirukcji nosnej dachdw czesci niskich olbecnie niedostepnych ndlezy prowadzc w
uzgodnieniu z projekfantem w ramaich nadzoru autorskiego po odstonieciu zakrytych elementdw.
Wszystkie roboty budowlanokonstrukcyine winny by¢  prowadzone przy uzyciu materiotdw
odpowiodajacych nomom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane] i BHP.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlong i przepisami techniczno-oudowianymi
oraz pod kierownictwem osoby posiadajgee] odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
robotomi budowlanymi.

Dokonac¢ technicznego odbioru elementdw konstrukcyinych.

Wszelkie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z orgonem nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

Do budowy mozna przystapic po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Rafat Stramski Upr. nr GPI 7342/135/T0/94

BRANZA BUDOWLANO-KONSTRUKCY.NA:

mgr inz. Marcin FABIANSKI Upr. nrKUP/0116/PWOK/12
OCHRONA ZABYTKOW:
mgr Ewa Bozejewicz Nr dyplomu 1400/103688/2006
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2. CZESC RYSUNKOWA

19



] —\_| O

2 3 5 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
| M i
[ ] 1
oooooo|g
— 65
D 4
O O
o | 7 ol d
i — M i i o fH fH i HHE' E i HH H i fH O M M i fH i i i i i i L I =
L 0 : 0 1
o D
D o =
38,
[ ] k J k J ] 1
[ H i I
86 76 71 74 65 ||_67 68 68 68 68 68 70 73 85 76 88 86 86 86 89 78 89 85 74 86 84 73 79
- - - - - - - - - ~ 2380 - - - - - - - - - - - - -
2490
| rzuTPOZIOMY L L
Tytut:
C A B WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWE.
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W GRAZAWACH
Stadium:
o Am . . Sm PROJEKT BUDOWLANY
SKALA 1:50 Inwestor: - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. $W. MARCINA
W GRAZAWACH

Grazawy 47, 87-321 Bartniczka
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jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2
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DETAL , A"
ZAKONCZENIE KROKWI
ORAZ DESKI WIATROWEJ
SKALA 1:5

WIAZAR NR 1
(SZCZYTOWY)

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,
naturalna,ufozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

Opierzenie szczytu
wiatrownicg z drewna sosnowego,

Dachdwka ceramiczna karpidwka z{obkowana,
naturalna,utozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podktadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nak{gdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

A TR A R R e D DAL TN

WIAZAR NR 3

- L STORIEN-DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC
SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- - STORIEN-DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE
WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH
Zt ACZ NAPRAWCZYCH

- H-STORIEN-DEGRADAGIH-PRZEKROJU-ELEMENTY
ELEMENTY WYMIENIC W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE
WYMIARY ORAZ KSZTALT ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY
NALEZY WYKONAC Z DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI
NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH
CIESIELSKICH ZtACZ NAPRAWCZYCH

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

—SPRAWDZENIA PRZED PRZYSTARIENIEM DO ROBOT

PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ

PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA
KONCOWEK KROKWI

- ELEMENTY-DOBANE—NOWO-PROJEKTOWANE
W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE

PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO
DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH Zt ACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU

- SRUBA CIESIELSKA Z PODKLADKA KWADRATOWA,

Dachdwka ceramiczna karpidwka zfobkowana,
naturalna,utozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkiadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

WIAZAR NR 2

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI

ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

Tytuk:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W GRAZAWACH
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Dachdwka ceramiczna karpiéwka ztobkowana,
naturalnag,ufozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm
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WIAZAR NR 4

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

Dachdwka ceramiczna karpiéwka ztobkowana,
naturalna,ufozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

WIAZAR NR 6

- L STORIEN-DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC
SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- - STORIEN-DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE
WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH
Zt ACZ NAPRAWCZYCH

- H-STORIEN-DEGRADAGIH-PRZEKROJU-ELEMENTY
ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC
W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

- ELEMENTY LUB ODCINKI ELEMENTOW DO BEZWZGLEDNEGO
—SRRAWDZENIA-RRZED-PRZYSTARIENIEM-BO-ROBOT

PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ

PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA
KONCOWEK KROKWI

- ELEMENTY-DOBANE—NOWO-PROJEKTOWANE
W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE

PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO
DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH Zt ACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU

- SRUBA CIESIELSKA Z PODKLADKA KWADRATOWA,

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,
naturalng,utozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podktadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

e R e N A

WIAZAR NR 5

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI
ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

Tytuk:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W GRAZAWACH

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. $W. MARCINA
W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

Projektant architektury: i N upr. Podpis
mgr inZ. arch. Rafat Stramski A WMOKK/2023
Projektant konstrukcji - projektant giowny: INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPI0116/PWOK/A2
Projektant ochrona zabytkGw: Nr upr. Podpls
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12
Nazwa rysunku:

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
- WIAZARNR 4 - 6 -

Skala: Data (dd.mm.rmrr): Numer ys.. | TOM:

1:50 062024 | 6 | -




naturalna,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakiqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

'..-.._—?;'\,?._s_'-.d‘_,'-: R s

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

WIAZARNR 7

naturalna,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpiéwka ztabkowana,
naturalng,ufozona w koronke

Kontrfaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakiqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

- 1 STOPIEN DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC
SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- 1 STOPIEN DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE

WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH

Zt ACZ NAPRAWCZYCH
- 1 STOPRIEN DEGRADAGJI-PRZEKROJU ELEMENTU
ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC

W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU

TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

WIAZAR NR 9

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

—SPRAWDZENIA PRZED PRZYSTARIENIEM DO ROBOT

PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ
PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA

KONCOWEK KROKWI
- ELEMENTY-DODANE—NOWO PROJEKTOWANE

W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE
PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO

DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH Zt ACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU

- SRUBA CIESIELSKA Z PODKLADKA KWADRATOWA,

WIAZAR NR 8

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI

ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

Tytuk:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W GRAZAWACH

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. $W. MARCINA
W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

Projektant architektury: i N upr. Podpis
mgr inZ. arch. Rafat Stramski A WMOKK/2023

Projektant konstrukcji - projektant giowny: INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPI0116/PWOK/A2

Projektant ochrona zabytkGw: Nr upr. Podpls
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12

Nazwa rysunku:

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
- WIAZARNR 7 -9 -

Skala: Data (dd.mm.rmrr): Numer ys.. | TOM:

1:50 062024 | 7 | -




naturalnag,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpidwka zfobkowana,

naturalna,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

naturalna,ufozona w koronke

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

Dachéwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

RGP TR
R P WP I A O
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WIAZAR NR 11

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

Kontrfaty 2x4 c¢m; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

WIAZAR NR 12

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

- 1 STOPIEN DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM -
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC
SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- 1 STOPIEN DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,

PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE
WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH
Zt ACZ NAPRAWCZYCH

- 1 STOPRIEN DEGRADAGJI-PRZEKROJU ELEMENTU
ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC
W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

KONCOWEK KROKWI
- ELEMENTY-DODANE—NOWO PROJEKTOWANE

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

—SPRAWDZENIA PRZED PRZYSTARIENIEM DO ROBOT

PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ
PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA

W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE
PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO
DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH Zt ACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU

- SRUBA CIESIELSKA Z PODKLADKA KWADRATOWA,

Deskowanie pefne na naktqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

Tytuk:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W GRAZAWACH

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. $W. MARCINA
W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

dz. nr ewid.: 409/2

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI
ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC

1 Projektant architektury: N upr. Podpis
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT mgr inz. arch. Rafat Stramski
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU 3/IWMOKK/2023
POKRYCIA DACHOWEGO. Projektant konstrukcji - projektant giowny: INF upr, Paodpis
OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY mgr inZ. Marcin Fabiariski KUPIO11BIPWOK/2
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .
Projektant ochrona zabytkow: N upr. Podpis
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12
Nazwa rysunku:

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
- WIAZARNR 10 - 12 -

Skala: Data (dd.mm.rrrr):

1:50 06.2024

Numer rys.:  |TOM:

8 -




naturalng,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

e A R A T A T,
By P T I

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

naturalng,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpidéwka zfobkowana,
naturalna,ufozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na naktgdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

AR I TR O S DN ST R R ]
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Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 c¢m

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

WIAZAR NR 15

- 1 STOPIEN DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC

SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- 1 STOPIEN DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE

WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH
Zt ACZ NAPRAWCZYCH

- H-STORIEN-DEGRADAGIH-PRZEKROJU-ELEMENTY
ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC
W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

- ELEMENTY-LUB ODCINKI-ELEMENTOW DO BEZWZGLEDNEGO

—SPRAWDZENIA PRZED PRZYSTARIENIEM DO ROBOT

PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ
PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA

KONCOWEK KROKWI
- ELEMENTY-DODANE—NOWO PROJEKTOWANE

W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE
PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO

DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH Zt ACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU

- SRUBA CIESIELSKA Z PODKLADKA KWADRATOWA,

WIAZAR NR 14

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI

ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

Tytuk:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

W GRAZAWACH

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. SW. MARCINA

W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

Projektant architektury: i N upr. Podpis
mgr inZ. arch. Rafat Stramski A WMOKK/2023

Projektant konstrukcji - projektant giowny: INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPI0116/PWOK/A2

Projektant ochrona zabytkGw: Nr upr. Podpls
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12

Nazwa rysunku:

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ

- WIAZAR NR 13 - 15 -

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Nurmer rys.:

1:50 06.2024 | 9

TOM:




naturalna,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 ¢cm

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

naturalna,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,
naturalng,utozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

e T e R e

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakiqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 ¢cm

- -'..--..:-.‘--"‘\,_'A.A..".d"'_,'-: R e

- 1 STOPIEN DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC
SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- 1 STOPIEN DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE
WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH

Zt ACZ NAPRAWCZYCH
- 1 STOPRIEN DEGRADAGJI-PRZEKROJU ELEMENTU

ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC

W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU

TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

WIAZAR NR 18

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

—SPRAWDZENIA PRZED PRZYSTARIENIEM DO ROBOT

PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ
PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA

KONCOWEK KROKWI
- ELEMENTY-DODANE—NOWO PROJEKTOWANE

W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE
PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO

DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH Zt ACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU

- SRUBA CIESIELSKA Z PODKLADKA KWADRATOWA,

WIAZAR NR 17

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI

ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

Tytuk:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W GRAZAWACH

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. $W. MARCINA
W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

Projektant architektury: i N upr. Podpis
mgr inZ. arch. Rafat Stramski A WMOKK/2023

Projektant konstrukcji - projektant giowny: INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPI0116/PWOK/A2

Projektant ochrona zabytkGw: Nr upr. Podpls
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12

Nazwa rysunku:

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
- WIAZAR NR 16 - 18 -

Skala: Data (dd.mm.rmrr): Numer ys.. | TOM:

1:50 06.2024 | 10| -




naturalnag,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

-"E:-.:tf-i‘l~..-~:-?-"\,?._ﬁ.,'-g"_,'-: S

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

naturalna,ufozona w koronke

Dachdwka ceramiczna karpidwka z{obkowana,
naturalnag,utozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfgdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

e T e e g T T T e T R

W G iant

Dachéwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,

Kontrtaty 2x4 ¢m; Laty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nak{qdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

WIAZAR NR 21

- 1 STOPIEN DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC

SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- 1 STOPIEN DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE

WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH
Zt ACZ NAPRAWCZYCH

- H-STORIEN-DEGRADAGIH-PRZEKROJU-ELEMENTY
ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC
W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

—SPRAWDZENIA PRZED PRZYSTARIENIEM DO ROBOT

PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ
PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA

KONCOWEK KROKWI
- ELEMENTY-DODANE—NOWO PROJEKTOWANE

W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE
PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO

DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH Zt ACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU

- SRUBA CIESIELSKA Z PODKLADKA KWADRATOWA,

WIAZAR NR 20

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI

ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

Tytuk:

W GRAZAWACH

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

Inwestor:  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. SW. MARCINA

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

Projektant architektury: i N upr. Podpis
mgr inZ. arch. Rafat Stramski A WMOKK/2023

Projektant konstrukcji - projektant giowny: INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPI0116/PWOK/A2

Projektant ochrona zabytkGw: Nr upr. Podpls
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12

Nazwa rysunku:

- WIAZAR NR 19 - 21 -

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Nurmer rys.:

TOM:

1:50 06.2024 | 11| -




Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,
naturalna,ufozona w koronke
Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm
Papa podkfadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nakiqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

SRR TR P TP T AT M

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

WIAZAR NR 22

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,
naturalna,ufozona w koronke

Kontrfaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

AL T B AR

RN R R TP AT,

WIAZAR NR 24

- 1 STOPIEN DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC

SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- 1 STOPIEN DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE

WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH

Zt ACZ NAPRAWCZYCH
- 1 STOPRIEN DEGRADAGJI-PRZEKROJU ELEMENTU
ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC
W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

Rynna z blachy ocynkowanej lub
Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

- ELEMENTY LUB ODCINKI ELEMENTOW DO BEZWZGLEDNEGO
—SPRAWDZENIA-PRZED PRZYSTARIENIEM-DO-ROBOT
PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ
PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA
KONCOWEK KROKWI
- ELEMENTY-DODANE—NOWO PROJEKTOWANE
W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE
PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO
DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH ZtACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU
- SRUBA CIESIELSKA Z PODKEADKA KWADRATOWA

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,
naturalna,utozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

WIAZAR NR 23

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI
ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

Tytuk:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W GRAZAWACH

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. $W. MARCINA
W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

Projektant architektury: i N upr. Podpis
mgr inZ. arch. Rafat Stramski A WMOKK/2023
Projektant konstrukcji - projektant giowny: INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPI0116/PWOK/A2
Projektant ochrona zabytkGw: Nr upr. Podpls
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12
Nazwa rysunku:

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
- WIAZAR NR 22 - 24 -

Skala: Data (dd.mm.rmrr): Numer ys.. | TOM:

1:50 06.2024 | 12| -




Dachdwka ceramiczna karpiéwka zfobkowana,
naturalna,ufozona w koronke
Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 c¢m
Papa podkfadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,
naturalnag,utozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

Dachdwka ceramiczna karpidwka zfobkowana,
naturalnag,ufozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 c¢cm

WIAZAR NR 26

- 1 STOPIEN DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC

SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- 1 STOPIEN DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE

WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH
Zt ACZ NAPRAWCZYCH

- H-STORIEN-DEGRADAGIH-PRZEKROJU-ELEMENTY
ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC
W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

- ELEMENTY LUB ODCINKI ELEMENTOW DO BEZWZGLEDNEGO
—SPRAWDZENIA-PRZED PRZYSTARIENIEM-DO-ROBOT
PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ
PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA
KONCOWEK KROKWI
- ELEMENTY-DODANE—NOWO PROJEKTOWANE
W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE
PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO
DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH ZtACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU
- SRUBA CIESIELSKA Z PODKEADKA KWADRATOWA

WIAZAR NR 27

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI

ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

Tytuk:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W GRAZAWACH

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. $W. MARCINA
W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

Projektant architektury: i N upr. Podpis
mgr inZ. arch. Rafat Stramski A WMOKK/2023
Projektant konstrukcji - projektant giowny: INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPI0116/PWOK/A2
Projektant ochrona zabytkGw: Nr upr. Podpls
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12
Nazwa rysunku:

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
- WIAZAR NR 25 - 27 -

Skala: Data (dd.mm.rmrr): Numer ys.. | TOM:

1:50 06.2024 | 13| -




Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,
naturalna,ufozona w koronke

Kontrtaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu
Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm
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WIAZAR NR 28

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

- 1 STOPIEN DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC

- ELEMENTY LUB ODCINKI ELEMENTOW DO BEZWZGLEDNEGO
—SRRAWDZENIA-RRZED-PRZYSTARIENIEM-BO-ROBOT

SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- 1 STOPIEN DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE

PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ

PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA
KONCOWEK KROKWI

WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH
Zt ACZ NAPRAWCZYCH

- ELEMENTY-DOBANE—NOWO-PROJEKTOWANE
W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE

- H-STORIEN-DEGRADAGIH-PRZEKROJU-ELEMENTY
ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC
W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO
DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA
SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH Zt ACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU

- SRUBA CIESIELSKA Z PODKLADKA KWADRATOWA,

Dachdwka ceramiczna karpiowka ztobkowana,
naturalna,utozona w koronke

Kontrfaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Papa podkfadowa na welonie i filcu

WIAZAR NR 29
(SZCZYTOWY)

Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm

Opierzenie szczytu
wiatrownicg z drewna sosnowego,

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub

DETAL ,,A"
ZAKONCZENIE KROKWI
ORAZ DESKI WIATROWEJ
SKALA 1:5
Tytuk:

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI

ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

W GRAZAWACH

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

Inwestor:  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. SW. MARCINA

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

- WIAZAR NR 28 - 29 -

Projektant architektury: i N upr. Podpis
mgr inZ. arch. Rafat Stramski A WMOKK/2023
Projektant konstrukcji - projektant giowny: INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPI0116/PWOK/A2
Projektant ochrona zabytkGw: Nr upr. Podpls
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12
Nazwa rysunku:

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Nurmer rys.:

1:50 06.2024

TOM:
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RZUT POZIOMY L |
Tytut:
A B WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWE.
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
W GRAZAWACH
Stadium:
o Am . . Sm PROJEKT BUDOWLANY
SKALA 1:50

- 1 STOPIEN DEGRADACJH-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-2CM
NALEZY ELEMENT ODCINKOWO, MIEJSCOWO WZMOCNIC

- ELEMENTY LUB ODCINKI ELEMENTOW DO BEZWZGLEDNEGO
—SRRAWDZENIA-RRZED-PRZYSTARIENIEM-BO-ROBOT

SRODKAMI ZYWICZNYMI NP. EPIDIAN 5 LUB PARALOID B72

- 1 STOPIEN DEGRADACJ-PRZEKROJU-ELEMENTU-DO-4-CM
ELEMENT NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB FLEKOWAC,
PRZY UZYCIU DREWNA SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE

PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | OCZYSZCZENIU KORONY MURU NALEZY
SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA PLATWI STOPOWYCH ORAZ

PO ZDEMONTOWANIU POKRYCIA SPRAWDZIC STAN ZACHOWANIA
KONCOWEK KROKWI

WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH
Zt ACZ NAPRAWCZYCH

- ELEMENTY-DOBANE—NOWO-PROJEKTOWANE
W CELU USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHOWEJ POPRZECZNIE

- H-STORIEN-DEGRADAGIH-PRZEKROJU-ELEMENTY
ELEMENTY NALEZY ODCINKOWO NAPRAWIC LUB WYMIENIC
W CALOSCI, ZACHOWUJAC PIERWOTNE WYMIARY ORAZ KSZTALT
ELEMENTU. NAPRAWY LUB WYMIANY NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH CIESIELSKICH Zt ACZ NAPRAWCZYCH

PROJEKTUJE SIE DOLOZENIE KLESZCZY DWUSTRONNYCH 8X16 CM, CO
DRUGI WIAZAR. KLESZCZE NALEZY WYKONAC Z DREWNA

SOSNOWEGO, O WILGOTNOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 18%, PRZY UZYCIU
TRADYCYJNYCH Zt ACZ CIESIELSKICH ZASTSOWANYCH W ZABYTKU

- SRUBA CIESIELSKA Z PODKLADKA KWADRATOWA,

UWAGA! ZE WZGLEDU NA BRAK LUB USTRUDNIONY DOSTEP CZESCI
ELEMENTOW LUB ICH PELNEGO PRZEKROJU, STAN ZACHOWANIA
KAZDEGO ELEMENTU WIEZBY DACHOWEJ NALEZY PODDAC
PONOWNEJ OCENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
CIESIELSKICH A PO USTAWIENIU RUSZTOWANIA | ZDJECIU
POKRYCIA DACHOWEGO.

OCENE STANU ZACHOWANIA WIEZBY NALEZY WYKONAC PRZY
UDZIALE NADZORU BUDOWLANEGO .

Inwestor: - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. $W. MARCINA
W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
dz. nr ewid.: 409/2

Obigkt:

" ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJ

Projektant architektury: i N upr. Podpis
mgr inZ. arch. Rafat Stramski A WMOKK/2023
Projektant konstrukcji - projektant giowny: INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPI0116/PWOK/A2
Projektant ochrona zabytkGw: Nr upr. Podpls
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12
Nazwa rysunku:

PROJEKT NAPRAW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
-RzZUT WIEZBY DACHOWEJ -

Skala: Data (dd.mm.rrrr):

150 | 06.2024 | 15|
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Dachdwka ceramiczna karpidwka ztobkowana,
naturalna,ufozona w koronke
Kontrfaty 2x4 cm; taty 4x6 cm

Rynna z blachy ocynkowanej lub

Rura spustowa z blachy ocynkowane;j lub| Papa podkfadowa na welonie i filcu
cynkowo- tytanowsj, gr 0.7 0 ér120mm | Deskowanie pefne na nakfqdke,deska
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm
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_ _ _ _ Kominy nalezy przemurowaé cegfq czerwonq Rynna z blachy ocynkowanej lub WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO | CZESCIOWA
Dachdwka ceramiczna karpiéwka Zztobkowana, klinkierowq, stopniem spieku imkolorem dopasowang i gr 07 o6r NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ
naturalna,ufozona w koronke + ggsior do cegty elewacyjnej. Przy przemurowywaniu nalezy Rura spustowa z blachy ocynkowanej lub W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
- - . ) W GRAZAWACH
Kontrfaty 2x4 cm; taty 4x6 cm zachowa¢ pierwotny ukfad wqtku ceglanego oraz forme Synkowo-tylanowel: 670,766 20mm- Sadm
Papa podkfadowa na welonie i filcu zakoficzenia w postaci prostego uskokowego gzymsu. Pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej PROJEKT BUDOWLANY
H . . 3 . -z . = i
Deskowanie pefne na pdk’(qdke,deska Nalezy pozostawi¢ ceglane lico komindw, wyspoinowane dub cynkowa-tytanowe} o g0, Smm——
sosnowa obrzynana min.15x2.8 cm zaprawg wapienno—1irasowg Szczelina wentylacyjna na koronie muru Inwestor:  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. $W. MARCINA
zabezpieczona listwg drewniang W GRAZAWACH
z trapezowymi otworami wentylacyjnymi Grazawy 47, 87-321 Bartniczka
i i i Obiek: _ BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
e . . . . obreb: 0002 Grazawy, gm. Bartniczka,
r 7 Okienko pofaciowe pefnigce funkcje wytazu, jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka
I I . . . id.:
! 1w formie tradycyjnego okienka dachowego, Gz rewid. 40572
i J stalowego, oszklonego ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
0 1 m 5 m Projektant architektury: INF upr. Podpis
e — : : | mgrin. arch. Rafat Stramskd AWMOKK2023
SKALA 1:50 Projektant konstrukcji - projektant gtowny: INF upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUPIO116IPWOK/2
Projektant ochrona zabytkéw: INF upr. Podpis
mgr Ewa BoZejewicz KUPI0116/PWOK/12
DETAL , A" Nazwa rysunku:
' PROJEKT NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO
DETAL DESKI WIATROWEJ - ZAKONCZENIE ORAZ ORYNNOWANIA | OPIERZENIA
SKALA 1:5
Skala: 1 50 Data (dd.mm.rmrr): Numer rys.: | TOM:




ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

| CZESCIOWA NAPRAWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWE!
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W GRAZAWACH

Ziacznik nr 1. INFORMACJA BIOZ

Ziacznik nr 2. UPRAWNIENIA | IZBA ARCHITEKTA

Ztacznik nr 3. UPRAWNIENIA | IZBA KONSTRUKTORA

Ztacznik nr 4. DYPLOM KONSERWATORA ZABYTKOW

Ztacznik nr 5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Zatacznik nr 1 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Zokalzowany na dz. nr409/2 w miejscowosci Grazawy, gmina Bartniczka,
obreb 0002 Grazawy, jednostka ewidencyjna: 040206_2 Bartniczka,
Grazawy 14, 87-321 Bartniczka

Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P. W. SW. MARCINA W GRAZAWACH
Grazawy 47, 87-321 Bartniczka

1. Zakres robét

Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane zwigzane z wymiang pokrycia dachowego i cze$ciowq
naprawg elementow konstrukcji dachowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grazawach.
Inwestycja potozona w miejscowo$ci Gragzawy, obreb: 0002 Grazawy na dziatce 409/2.

2. Zakres robét przewidzianych do wykonania

wykonanie wzmocnien lub wymiany elementéw konstrukcji dachu wskazanych w niniejszym opracowaniu,
e oczyszczenie i zaimpregnowanie grzybobojczo, owadobojczo, przeciwpozarowo oraz
przeciwwilgociowo elementow konstrukcyjnych poprzez pedzlowanie $rodkami nie zawierajacymi
barwnikow,

wykonanie deskowania i izolacji przeciwwilgociowej,

demontaz i odtworzenie komindw wraz z czapkami kominowymi

wymiana pokrycia dachu (dachowka z odzysku),

wymiana orynnowania i rur spustowych,

montaz instalacji odgromowe;.

3. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejacym zagospodarowaniu dziatki

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas prac budowlanych dotyczacych zaréwno konserwacii
wiezby dachowej jak i wykonywania pokrycia. Budynek jest obiektem niskim, wysoko$¢ od poziomu
terenu w najbardziej niekorzystnym punkcie wynosi ok. 8 m do kalenicy. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikdéw budowy, a takze uzytkownikdw
istniejacej zabudowy oraz przechodnidéw. Prace remontowe i pokryciowe nalezy prowadzi¢ z
zastosowaniem $rodkow bezpieczeristwa zaréwno osobistego pracownikow (mozliwos¢ upadku z
rusztowania) jak i zabezpieczen, ktére zapobiegng ewentualnym uszkodzeniom pozostatych budynkdw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét budowlanych

4.1. Dla zakresu zewnetrznych prac wykonczeniowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage podczas:

- prac elewacyjnych prowadzonych z drabin i rusztowan (wysoko$¢ budynku ponizej 10 m n.p.t.);

- istnieje mozliwo$¢ upadku narzedzi lub materiatéw budowlanych z duzej wysoko$ci;

- istnieje mozliwo$¢ upadku z duzej wysokosci

Pracownicy przewidziani do wykonania prac omowionych w powyzszych punktach powinni mie¢ odbyte

szkolenie BHP dotyczace prowadzenia robdt budowlanych dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz dla
prac na wysokosci i sposobach zabezpieczen. Powinni mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie
umozliwiajace prace na wysoko$ci oraz odpowiednie uprawnienia kwalifikujgce do wykonywania
przewidzianych prac.
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5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych
5.1. W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania (plan BIOZ) i
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez nich prac.

5.2. Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowac plac budowy poprzez:

- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

- oznaczenie placu budowy, a w szczegolno$ci umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu;
- wyznaczenie dojazdu na plac budowy;

- Zzapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy;

- 0g6lne przeszkolenie wstepne;

- przeszkolenie pracownikdw na okreslonych stanowiskach pracy;

- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy lub usprawnieniu technologii i organizacji
robo6t budowlanych;

- zabezpieczenia elementdw budynku oraz elementdw znajdujacych sie w bezpo$rednim sasiedztwie,
ktére mogtyby ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek prowadzonych prac.

5.3. Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien:
- zapewni¢ pracownikom niezbedne Srodki ochrony indywidualnej;
- zapewni¢ wiasciwy nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

5.4. Rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokosciach powinny zosta¢ sprawdzone pod
katem braku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan powinien byC przeprowadzony przez
osoby przeszkolone do wykonania tego typu prac.

5.5. Prace na wysoko$ci powinny by¢ prowadzone z wykorzystaniem sprzetu zabezpieczajgcego
przewidzianego do tego typu prac.

5.6. Wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane pradem elektrycznym, wykorzystywane podczas
wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie atesty,
dopuszczajace ich uzycie.

5.7. Urzadzenia dzwigowe wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych powinny by¢
sprawne technicznie i posiadac¢ aktualne badania techniczne.

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegolno$ci Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Marcin FABIANSKI
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Zalacznik nr2 UPRAWNIENIA + IZBA ARCHITEKTA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECEY POSPOLITE] POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 3/WMOKK/2023. Olsztyn & czerwca 2023r.
DECYZIA nr 3/WMOKK,/2023

MNa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551}, w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt 1
i5 art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 153 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 2e zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po przeprowadzeniu
postepowania kwalifikacyjnego na wniosek  dnia 27 lutego 2023r.,

nadaje sie
Panu mgr inZ. arch. Rafatowi Stramskiemu
urodzonemu w dniu 14 kwietnia 1980r. w Nowym Miescie Lubawskim, po stwierdzeniu posiadania

odpowledniego wyksztateenia technicznego | odbyela wymaganej praktykl rawodowe] oraz
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

MNiniejsze uprawnienia upowainiajg do: projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-
budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania
ohiektdw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catodci igdanie strony, nie wymaga uzasadnienia (art.
107 § 4 K.p.a.).

Skfad orzekajgcy Warminsko-Mazurskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczgcy mgrini. arch. Magdalena Rafalska

2. Cztonek mgr inZ. arch. Adriana Patalas

3. Cxtonek mgr ini. arch. Maciej Powazka

4, Crtonek mgr inZ. arch. Andrzej Goralski

5. Crtonek mgr ing. arch. Adam Mazurkiewicz
6. Czlonek mgr inZ. arch. Piotr Mikulski-Bak

{okragta pieczed organu) - e

Pouczenie: W B b
Decyzja jest ostateczna jako uwzgledniajaca w catodcl tadanie strony (art, 127 § laK.pa) S a2 7
Otrzymujg: i S B

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch, Rafat Stramski,
2. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada lzby Architektow RP,
3. aa.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RABECELY POSPOLITE] POLSKIE]

Warmirsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Rafal Stramski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownictwie
w specjalnesgci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/ WMOKK /2023,

jest wpisany na liste cztonkdow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0334.

Czlonek czynny od: 01-08-2023 r.

Crata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2024 r. Qlsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0334-E5AB-9C8A-9453-FCD8

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicanym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wizscwsg Okregowa Izba Architektdw RP,
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Zatacznik nr 3 UPRAWNIENIA + IZBA KONSTRUKTORA

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
o ET A
INZYNIEROW
5 BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabiariskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzeénia 1879 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

7

mgr inz. Jacek Kotodziej vt _ ,7
inz. Wojciech Klatecki L\%\
inz. Franciszek Szyplinski /Dﬁiﬁ/{(‘%

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzeoru Budowlanego

4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 151§ 17 ust. 1 pkt 1i

2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgi

technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabianski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlane;j,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodzigj

inz. Wojciech Klatecki .= St

inz. Franciszek Szyplifiski 5 /
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JTE-ZH2-3TS *

Pan Marcin Fabiafski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zalacznik nr 5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZNNEGO NR 14 W GRAZAWACH
woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, gmina: Bartniczka

Il. 1 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na elewacj¢ zachodnig i potudniowa
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.

1l. 2 Grgzawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na elewacje wschodnig i potudniowsg
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZNNEGO NR 14 W GRAZAWACH
woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, gmina: Bartniczka

1l. 3 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14

- widok na elewacj¢ zachodnig
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.

2%

1l. 4 Grgzawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na elewacje pétnocng i wschodnig
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZNNEGO NR 14 W GRAZAWACH
woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, gmina: Bartniczka

Il. 5 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na zakonczenie snycerskie krokwi oraz wiatrownicy szczytowej
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.

1l. 6 Gragzawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na zakonczenie snycerskie ptatwi stopowej
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZNNEGO NR 14 W GRAZAWACH
woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, gmina: Bartniczka

1l. 7 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na jeden z komindéw, jego stan zachowania oraz opierzen blaszanych

11. 8 Grgzawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na jeden z komindéw, jego stan zachowania oraz opierzen blaszanych
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZNNEGO NR 14 W GRAZAWACH
woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, gmina: Bartniczka

11. 9 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na odcinkowe orynnowanie
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.

11. 10 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na fragment pokrycia dachowego z dachowki karpiowki oraz ceramiczne ggsiory
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZNNEGO NR 14 W GRAZAWACH
woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, gmina: Bartniczka

Il. 11 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na fragment ceramicznego pokrycia dachowego i jego uszkodzenia oraz drewniang wiatrownice
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.

11. 12 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na fragment ceramicznego pokrycia dachowego i jego uszkodzenia
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZNNEGO NR 14 W GRAZAWACH
woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, gmina: Bartniczka

-

1l. 13 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na jeden z komindéw i zawilgocenia elementow drewnianych konstrukeji
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.

1l. 14 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na fragment zdegradowanej krokwi — wigzar 28
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZNNEGO NR 14 W GRAZAWACH
woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, gmina: Bartniczka

1l. 15 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na fragment wig¢zby dachowej

fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.

11. 16 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na zwienczenie wi¢zby dachowej, nad wedzarnia
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZNNEGO NR 14 W GRAZAWACH
woj. kujawsko-pomorskie, powiat brodnicki, gmina: Bartniczka

1l. 17 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na fragment konstrukeji, w tym ramy stolcowej
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.

11. 18 Grazawy, Budynek mieszkalny nr 14
- widok na fragment konstrukeji, w tym ramy stolcowej
fot. Ewa Bozejewicz 2024 r.




