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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifika nej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji K‘.\aiiﬁi\ac?'inei
[N

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

\
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZIEWOON! CZALY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wieik-opulsmeLDqugDWT \‘my Inzynierow Budownictwa

Yl p /
Py !‘_ \/

dr in%, Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Strona | 4



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. 2020

WIOSENNEJ W BOROWCU - ETAP |

-projekt
Magda Wojciechowska

2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W P OLS KA
R
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HVC-247-54M *

Pani Magda Elzbieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333
oswiadczam, ze projekt budowlany ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W
BOROWCU — ETAP 1" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i zgodnie z celem przeznaczenia.

IT 2021r.
Projektant
Mgr inz. Magda Wojciechowska
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m

Magda Wojciechowska

II. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
MIASTO I GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni ulicy Wiosennej w Bordwcu wraz
z potaczeniem z istniejgcymi nawierzchniami na ul. Szkolnej (nawierzchnia z warstwa $cieralng bitumiczng) na
ul. Na Gdrce (nawierzchnia z kruszywa) tacznikiem prowadzacym do ul. Kampingowej (nawierzchnia z warstwa
$cieralng bitumiczna), ul. Letnig (odcinek objety przebudowg i poza zakresem — nawierzchnia z kruszywa) i
Wisniowg (nawierzchnia z kruszywa), w miejscowosci Borowiec, w granicach pasa drogowego wyzej
wymienionych ulic. Wszystkie prace prowadzone bedg w granicach paséw drogowych ww. ulicy oraz ulic
przylegtych w zakresie skrzyzowan z ulicg objetg opracowaniem.

Zakres objety niniejszym opracowaniem stanowi etap I przebudowy ulic.

UWAGA: Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U nr 1332 z 2017 tekst
jednolity) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowe nie wymaga budowa zjazdow z drég
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach" W zwiazku z powyzszym
zjazdy nie s objete niniejszym zgloszeniem.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:
« ul. Wiosenna: Arkusz: 05 — 275/44, arkusz 06 — 253/52
« ul. na Gorce: Arkusz 05 — 275/41
* ul. kacznik (do ul. Kampingowej): Arkusz 05 — 275/28, 275/17
* ul. Letnia: Arkusz 05 — 275/32, 274/24, Arkusz 06 — 253/52
« ul. Czeresniowa: Arkusz 06 — 253/37, 253/40
arkusz mapy 05 i 06 (302109_5.0003) z ob. Borowiec w miejscowosci Borowiec, gminie Kornik, powiat
poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru niebieskiego a punkty
zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 01 do 66.
Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza pas drogowy.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapy do celdw projektowych skala 1:500,

— Dane inwentaryzacyjne,

-~ Pomiar wysokosciowy

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

5. ZAKRES INWESTYCII
Projekt obejmuje przebudowa istniejgcej nawierzchni ulic objetych opracowaniem. Prace zwigzane z
przebudowg obejmowac beda nastepujgce roboty
- Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez caty okres
wykonywania prac budowalnych),
— Wykonanie oznakowania tymczasowego,
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- Wykonanie rozbidrek istniejgcych elementéw drogowych (nawierzchnie bitumicznych, nawierzchni z
kruszywa niezbednych do wykonania poszerzen istniejgcych nawierzchni)

— Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki,

- Ustawienie projektowanych kraweznikow,

- wykonanie koryta projektowanej nawierzchni i poszerzen wraz z profilowaniem,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni (poszerzenia),

- wykonanie warstwy $cieralnej z mas bitumicznych

- wykonanie progdéw zwalniajacych

- wykonanie niecek do zagospodarowania wéd opadowych

- wykonanie nasadze roslin

— przeprowadzenie prac porzadkowych,

— ustawienie oznakowania pionowego wraz z elementami BRD

— wykonanie oznakowania poziomego

— usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej.

W stanie istniejgcym ulica Wiosenna posiada nawierzchnie bitumiczng na odcinku od ul. Szkolnej do ul.
Letniej natomiast na odcinku od ul. Letniej do ul. Czeresniowej nawierzchnie ttuczniowa. Ulica Szkolna (ul.
Wiosenna witacza sie w nig od strony pdtnocnej) posiada nawierzchnie utwardzong o warstwie Scieralnej z masy
bitumicznej. Pozostate ulice posiadajg nawierzchnie ttuczniowa. Z ul. Wiosenng krzyzuja sie nastepujace ulice:

+ Letnia — skrzyzowanie 4 wlotowe — ul. Letnia w ukfadzie zachdd — wschdd, ul. Wiosenna w ukfadzie
potudnie — pdtnoc z przesunietymi wlotami

* kacznik pomiedzy ul. Wiosenng a Kempingowg — skrzyzowanie typu T. tacznik wiacza sie w ul.
Wiosenng od strony wschodniej

« Ul Na Gorce — skrzyzowanie typu T. ul. Na Gdrce wiacza sie w ul. Wiosenng od strony zachodniej.

W pasie drogowym ulic zlokalizowane sg nastepujgce sieci podziemne: gazocigg gsA63, siec teletechniczna
oraz linia elektroenergetyczna, wodocigg WOA125 z hydrantami, wraz z przytgczeniami do dziatek sgsiadujgcych.

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego ok. 12.0m. (ul. Wiosenna, Letnia i Na Gorce) oraz ok. 10m (Lacznik)

7. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ul. Wiosenna objeta jest 3 Uchwatami dotyczacymi Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

1. Uchwata Nr X/105/2019 z dnia 2019-06-26 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu potozonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Borowcu, Gmina Kérnik - uchwata
obejmuje dziatki pasa drogowego nr 275/44, 275/41, 275/28, 275/32 i czeSciowo dziatke 274/24

Zapisy dla ww. dziatek:

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji ustala sie:

1) dla terenu drogi publicznej kilasy lokalnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL:

a) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

2) dla terenow drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD,
3KDD, 4KDD:

a) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

3) dla terenu drogi wewnetrznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW:

a) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

W zakres opracowania wchodzg ulice objete tym planem:

e Ul Wiosenna — 2KDD

e Ul Na Gorce — 3KDD
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e Lk3acznik pomiedzy ul. Wiosenng a Kempingowa — 4KDD

2. Uchwata Nr XLIII/541/2002 z dnia 2002-04-12 w sprawie: zmiany miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kérik we wsi Bordwiec- dziatka nr ewid. 274 - uchwata
obejmuje czes¢ dziatki pasa drogowego nr 274/24

Zapisy dla ww. dziatki (w czesci):

$13

Ustalenia w zakresie komunikacji w zakresie podstawowych parametrow technicznych dla poszczegolnych
arog i ulic:

1. Ustala sie nastepujgce parametry oraz przebieg drog:

3) K-D 3:

a) droga dojazdowa o charakterze drogi publicznej,

b) z wydzielong jezdnig i wyniesionym krawezZnikiem,

¢) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych - 12,0 m, utworzong czesciowo z dziatki 274 zgodnie z rysunkiem
planu, oraz czesciowo z terenu objetego odrebnym planem miejscowym,

d) szerokosc jezdni - 5.0 m,

e) chodnik obustronny o szerokosci minimum - 1,5 m,

f) odlegtosc¢ zabudowy mieszkaniowej od frontowej granicy dziatki - 6,0 m, o ile rysunek planu nie stanowi
Inaczej.

W zakres opracowania wchodzg ulice objete tym planem:

e Ul Letnia—K-D3

3. Uchwata Nr XXXIII/214/1996 z dnia 1996-11-28 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowej Borowiec I (dziatka nr 253/34) - uchwata obejmuje dziatki
pasa drogowego nr 253/52, 253/37, 253/40,

Zapisy dla ww. dziatki (w czesci):

II. PRZEPISY SZCZEGOLOWE § 8

3) Komunikagja, ulice

Dla potrzeb niniejszego planu przyjmuje sie oznaczenie ulic symbolem KD jak dla ulic dojazdowych, lecz
parametry przyjete w planie odpowiadajg funkcji drog lokalnych, do usdislenia przy dalszych opracowaniach
planistycznych tego rejonu Borowca.

Ulica KD 2 stanowi kontynuacje ulicy wg planu dla dziatki 275/14 na potnoc od przedmiotowego terenu.
Parametry ulic:

- szerokosc w liniach rozgraniczajacych 12,0 m

- szerokosc jezdni 6,0 m

- chodnik obustronny szer. mm. 1,5 m

- odlegtosc zabudowy mieszkalnej zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, lecz nie mniej niz 8,0m

W zakres opracowania wchodzg ulice objete tym planem:

e Ul Wiosenna — KD2

e Ul Czeresniowa — KD4

8. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano o$ drogi biorgc pod uwage istniejgcg nawierzchnie bitumiczng na odcinku B oraz nawierzchnie
z kruszywa na odcinku A. O$ ulicy Wiosennej zaprojektowano, jako odcinki A i B przedzielone ul. Letnig. OS$
zaprojektowano w sposdb umozliwiajagcy wykonanie w etapie II (docelowo) chodnika po zachodniej stronie ulic
i niecek odwadniajgcych z wschodniej strony, oraz w sposdb umozliwiajgcy wykonanie poszerzenia istniejgcych
konstrukgji z jednej strony. Z uwagi na projekt ul. Szkolnej odcinek koncowy czesci B poszerzenia wykonane
zostang po stronie wschodniej. W etapie I objetym stanowigcym zakres niniejszego opracowania, z uwagi na
szerokos¢ pasa drogowego (ok. 12.2m na odcinku A i 11.70m na odcinku B) niecki odwodnieniowe zlokalizowane
ze strony zachodniej bedg miaty szeroko$¢ min 1.25m natomiast z wschodniej strony pasa drogowego beda
miec $rednig szeroko$¢ 1.75m na odcinku A i 2.0m na odcinku B (z uwzglednieniem pobocza o szerokosci 0.75m)
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Projektowana o$ odcinka A skfada sie z 2 odcinkéw prostych potgczonych tukiem kotowym o promieniu 80m
wowczas konieczne poszerzenie jezdni na 1 pas wynosi (30/80=0,375 w zaokragleniu do 5cm 0.40m czyli tgczne
wymagane poszerzenie to 0.80m) oraz tukiem kotowym na skrzyzowaniu z ul. Letnig o promieniu 40m

Projektowana 0$ odcinka B sktada sie z 2 odcinkéw prostych potgczonych tukiem kotowym o promieniu 60m
wowczas konieczne poszerzenie jezdni na 1 pas wynosi (30/60=0,50 w czyli tgczne wymagane poszerzenie to
1.0m)

Dodatkowo wprowadzono o$ ul. Letniej sktadajacej sie z 2 odcinkdw prostych potaczonych tukiem kotowym o
promieniu 200.00m

Pochylenie nawierzchni jezdni na odcinku A dwustronne daszkowe o pochyleniu 2.0% w kierunku zieleni bez
zmiany pochylenia jezdni na tukach poziomych — zgodnie z WT §21.3.2 punkt d predkos¢ projektowa 30km/h,
promien >70m).

Pochylenie nawierzchni jezdni na odcinku B dwustronne daszkowe o pochyleniu 2.0% w kierunku zieleni ze
zmiang pochylenia na tuku kotowym na jednostronne w kierunku wschodnim i réwnym 2.0%. Pochylenie
nawierzchni ul. Letniej zaprojektowano, jako jednostronne o wartosci 2.0% w kierunku potudniowym.

W etapie I zaprojektowano rozwigzanie umozliwiajgce w etapie II rozbudowe ulicy o chodnik jednostronny
zlokalizowany po zachodniej stronie pasa drogowego przylegajgcy do nawierzchni jezdni. Szerokos¢ chodnika
2,00m (szerokos¢ netto bez kraweznikow i obrzeza).

W wariancie nie projektuje sie zjazddw w miejscu istniejgcych nawierzchni zjazdéw nie wprowadza sie zmian
w miejscach gdzie w stanie istniejgcym nie ma nawierzchni zjazdéw zaprojektowano zjazdy o szerokosci bram
lub furtek i nawierzchni takiej samej jak pobocza — z kruszywa.

Na poczatku projektowanego odcinka A zaprojektowano wigczenia w ul. Czeresniowa, jako skrzyzowanie
zwykte typu T o promieniach skretu 8.0m (minimalny promien 6.0m), na koncu tego odcinka zaprojektowano
potaczenie z ul. Letnig, jako skrzyzowanie typu T i promieniami skretu

ez ul. Wiosennej w Letnig (w kierunku wschodnim) — 8.0m
ez ul. Letniej w Wiosenng odcinek A (w kierunku potudniowym) — 6.0m

Na ul. Wiosennej na odcinku B zaprojektowano 2 skrzyzowania typu T z ul. Na Gorce oraz facznikiem z ul.
Kampingowg zaprojektowano tuki wyokraglajgce o promieniu 6.0m

Koniec projektowanego odcinka zaprojektowano na granicy dziatki 275/45 i dowigzano do projektu ul. Szkolnej.

Po obu stronach ulicy zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m i spadkiem
poprzecznym 8,0% w kierunku zieleni.

9. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Konstrukcje projektowanej ulic zaprojektowano na kategorie ruchu KR1.

9.1. Okreslenie warunkow gruntowych

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego okreslono wysadzinowo$¢ gruntu, warunki wodne i na ich podstawie
okreslono grupe nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni (dla poszerzen):

Przyjeta, jako podstawa do projektowania kategoria podtoza gruntowego okresla réwnocze$nie minimalne
wartosci wskaznika CBR oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2. W czasie robot budowlanych, bezposredni po
odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy najnizszej konstrukcji
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podioza przyjete w
niniejszym opracowaniu (E2>25MPa).

Zgodnie z opinig geotechniczng zakwalifikowano budowle do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo — wodnych.

Warunki wodne: nasyp mniejszy od 1.0m, pobocze utwardzone — woda ponizej konstrukcji >2.00m — warunki
dobre

Warunki gruntowe: grunty do 1m od spodu konstrukgji: glina piaszczysta (otwor 1 i 2), glina (otwdr 3 i 4),
piaski $rednie (otwdr 5 i 6) — grunty bardzo wysadzinowe,

Przyjeto dla wszystkich konstrukcji podtoze gruntowe o grupie nosnosci G4.

Nos$no$¢ na powierzchni gruntu rodzimego okreSlona za pomocg wtérnego modutu odksztatcenia E2
wyznaczonego za pomocg badania ptytg pod naciskiem statycznym powinna wynosi¢ E2>25MPa. Nosnosc¢
podfoza nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni.

Nos$no$¢ na powierzchni dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni (na warstwie wzmacniajacej podtoze)
okreslona za pomocg wtornego modutu odksztatcenia E2 wyznaczonego za pomocg badania ptyta pod naciskiem
statycznym powinna wynosi¢ E2>80MPa.
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9.2. Technologia budowy nawierzchni ulicy poszerzenia.

Grunt rodzimy nosnos¢ E2>25 MPa

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 30cm z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) Ilub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1)
E2>80MPa — uktadana w 2 warstwach

podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5mm)

Warstw szczepna — skropienie emulsjg bitumiczng

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5¢cm - jednowarstwowa

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G4 minimalna grubos¢ konstrukcji powinna byc¢ nie mniejsza
niz 0.6xhz gdzie hz — gtebokos¢ przemarzania dla Boréwca hz = 0.8m

0.60x0.8=0,48m<0,30+0,15+0,05=0,50m
Warunek mrozoodpornosci jest spefniony.

9.3. Technologia przebudowy nawierzchni ulicy na istniejgcej warstwie bitumicznej.

Istniejgca konstrukcja drogi E2>80MPa

Frezowanie korekcyjne max. 5cm

Warstw szczepna — skropienie emulsjg bitumiczng

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

9.4. Technologia przebudowy nawierzchni ulicy na istniejgcej warstwie z kruszywa.

Istniejaca konstrukcja drogi E2>80MPa

Warstwa wyréwnawcza min. 5¢cm z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
(wymagany wtorny modut odksztatcenia E,> 80MPa)

Warstw szczepna — skropienie emulsjg bitumiczng

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa

9.5. Technologia budowy progu zwalniajgcego.

Grunt rodzimy nosnos¢ E2>80 MPa

Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe (mrozoochronna) gr. 30cm z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) Ilub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1)
E2>80MPa — uktadana w 2 warstwach

Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5mm)

Podbudowa zasadnicza gr. 0-4cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5mm)

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka)

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor czerwony

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G4 minimalna grubos¢ konstrukcji powinna byc¢ nie mniejsza
niz 0.6xhz gdzie hz — gteboko$¢ przemarzania dla Boréwca hz = 0.8m

0.60x0.8=0,48m<0,30+0,15+0,03+0,08=0,56m
Warunek mrozoodpornosci jest spefniony.

9.6. Technologia budowy poboczy.

Grunt rodzimy nosnos¢ E2>80 MPa
Warstwa gorna gr. 10cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm)

10. KRAWEZNIKI

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje kraweznikédw w zaleznosci od funkgji, jaka majg spetniac i

lokalizacji:
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e Kraweznik betonowy typ drogowy wtopiony 12x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C15 — obramowanie nawierzchni ulicy na szerokosci progu zwalniajgcego

e Kraweznik betonowy typ uliczny najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C15 wyniesiony 0.04m obramowanie nawierzchni na tuku kotowym o promieniu w osi 80.0m od
strony wschodniej

11. ODWODNIENIE.

Odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano
poprzez uksztattowanie powierzchni jezdni poprzez nadanie jej spadkéw podtuznych oraz poprzecznych
nawierzchni. Wody opadowe z powierzchni ulicy i pobocza utwardzonego odprowadzone zostang
powierzchniowo na teren pasa drogowego ulic objetych opracowaniem na teren zieleni.

Wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo na teren zielony zlokalizowany po obu stronach ulic.
W celu uporzadkowania wody zaprojektowano ,muldy chtonne” w postaci zagtebienia terenu o szerokosci skarp
1,0m i pochyleniu 20,0% (gteboko$¢ ,niecki” 20,0cm). Za pomocg muld chtonnych, trawiastych wody opadowe
odprowadzone zostang do gruntu.

Dodatkowo zaprojektowano na odcinku od ul. Na Gdrce (pdtnocna krawedz) do 0+304.42 na ul Wiosennej
(zachodnia krawedz) dodatkowg warstwe kruszywa pod poboczem o zmiennej grubosci (0,3-0,4m) oraz niecke
chtonng o gtebokosci 0.5m na odcinku ul. Wiosennej od km 0+258.10 do km 260.00.

12. PROFIL PODYUZNY
Profil ulic zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania, przylegajacych do pasa
drogowego bram wjazdowych, oraz umozliwiajagce odprowadzenia wody deszczowej powierzchniowo z

projektowanych nawierzchni.

12.1. Ul Wiosenna odcinek A.

Zaprojektowano niwelete skladajacg sie z 6 odcinkéw o jednostajnym pochyleniu z 2 tukami pionowym
wypuktymi o promieniach 600 i 2200m. W profilu osi nie uwzgledniono wykonania progdw zwalniajacych (progi,
jako dodatkowe 10cm pokazana na profilu)

Profil osi ulicy sktada sie z nastepujacych odcinkdw:

« 0+000.00 — 0+004.18 - pochylenie +0.2.45% L=4.18m
0+004.15 — 0+015.89 - tuk wypukly R=600m. L=11.71m, T=0.03m, D=-5.86m
04+015.89 — 0+041.99 — pochylenie +0.50% L=26.10m
04+041.99 — 0+051.04 - pochylenie +1.50% L=9.06m
0+051.04 — 0+077.44 - tuk wypukly R=2200m. L=26.40m, T=0.04m, D=-13.20m
0+077.44 — 0+146.56 — pochylenie +0.30% L=69.12m
0+146.56 — 0+164.31 — pochylenie +1.20% L=10.92m
0+164.31 — 0+175.24 — pochylenie +0.50% L=10.92m

12.2. Ul Wiosenna odcinek B.

Zaprojektowano niwelete sktadajacq sie z 14 odcinkdéw o jednostajnym pochyleniu z 2 tukami pionowym
wypuktymi o promieniach 2500 i 600m oraz 2 tukami wklestymi o promieniach 300 i 500m. W profilu osi nie
uwzgledniono wykonania progéw zwalniajgcych (progi, jako dodatkowe 10cm pokazana na profilu). Z uwagi na
istniejgce pochylenie niespetniajgce wymogow (0.1%) zaprojektowano niwelete z odwrotnymi spadkami.

Profil osi ulicy sktada sie z nastepujacych odcinkdw:

0+000.00 — 0+004.52 - pochylenie +2.00% L=4.52m

0+004.52 — 0+030.91 - pochylenie -0.20% L=26.39m

0+030.91 - 0+050.92 - pochylenie +0.20% L=20.01m

04+050.92 — 0+070.93 - pochylenie -0.20% L=20.01m

0+070.93 — 0+090.67 - pochylenie +0.20% L=19.74m

0+090.67 — 0+101.41 - pochylenie -0.20% L=19.74m

0+101.41 — 0+134.50 - pochylenie +0.20% L=24.09m

0+134.50 — 0+158.58 - pochylenie -0.20% L=24.09m

0+158.58 — 0+168.55 - pochylenie +0.20% L=9.97m

0+158.55 — 0+198.63 - tuk wypukly R=2500m. L=30.08m, T=0.045m, D=-15.04m
0+198.63 — 0+227.48 — pochylenie +0.60% L=16.81m

0+227.48 — 0+237.06 - tuk wypukly R=600m. L=9.58m, T=0.02m, D=-4.79m
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+ 0+237.06 — 0+249.55 — pochylenie -2.60% L=12.49m

* 0+249.55 - 0+256.58 — pochylenie -3.60% L=7.03m

+ 0+256.58 — 0+270.97 — tuk wklesty R=300m. L=14.39m, T=0.09m, D=7.20m (min. 69.36 km 0+267.37)
+ 0+270.97 — 0+280.22 — pochylenie +1.20% L=9.24m

+ 0+280.22 — 0+293.44 — tuk wklesty R=500m. L=13.22m, T=0.044m, D=6.62m

« 0+293.44 — 0+304.42 — pochylenie +3.85% L=10.98m

12.3. Ul Letnia.

Zaprojektowano niwelete sktadajaca sie z 2 odcinkdw o jednostajnym pochyleniu z tukiem pionowym wklestym
0 promieniu 3500m.
Profil osi ulicy sktada sie z nastepujacych odcinkdw:
« 0+000.00 — 0+016.50 - pochylenie -0.50% L=16.15m
+ 0+016.50 — 0+051.15 — tuk wklesty R=3500m. L=32.67m, T=0.044m, D=17.50m (min. 70.47 km
0+033.65)

+ 0+051.15 - 0+082.78 — pochylenie +0.50% L=34.77m

13. ZESTAWIENIE PARAMETROW +UKOW POZIOMYCH

x > ) o —
< < = < — =
£ O E O E
= % % = 3 E ~8 : ~8 =
(}Q 4 Lll\-‘rr\ Lll\-‘f'/\ ‘E NORr= (@] O w O ¥
= = yuw & = =] ‘0 € 4 Oz (G
o z2 i i s o — = 2N 23
Ne) O o o N ay A
% & g 2 £ & &
S = a) g
KRAWEDZ NAWIERZCHNI BITUMICZNE]
POCZATEK kUKU | 01 6434993.0389 | 5793572.1057
KONIEC £UKU 02 6435000.6616 | 5793580.4519
- 8,00 12,55 | 89,89460 7,99 3,30
SRODEK LUKU s01 6434992.6695 | 5793580.0971
WIERZCHOLEK | oy 6435001.0157 | 5793572.4744
FLUKU
POCZATEK LUKU | 03 6435000.0150 | 5793595.0201
KONIEC £UKU 04 6435005.7005 | 5793629.0992
- 83,00 | 3480 | 24,02600 17,66 1,86
SRODEK LUKU s02 6435082.9334 | 5793598.7004
WIERZCHOLEK |\ o5 6434999.2319 | 5793612.6645
FLUKU
POCZATEK LUKU | 07 6435030.8009 | 5793715.7365
KONIEC £UKU 08 6435042.2346 | 5793726.1057
- 37,00 | 10,69 | 16,55090 5,38 0,39
SRODEK LUKU s03 64350053717 | 5793729.2875
WIERZCHOLEK | |03 6435041.7718 | 5793720.7441
LUKU
POCZATEK kUKU | 08 6435042.2346 | 5793726.1057
KONIEC £UKU 09 6435035.3418 | 5793732.5514
- 6,00 10,86 | 103,70600 | 7,64 3,71
SRODEK £UKU s04 6435036.2569 | 5793726.6216
WIEEZCHO"EK w04 6435042.8916 | 5793733.7165
UKU
POCZATEK kUKU | 09 6435035.3418 | 5793732.5514
KONIEC £UKU 10 6435016.0876 | 5793730.5144
- 2 19,37 4 9,69 2
SRODEK tUKU s05 6435004.3808 5793933.1765 03,00 3 546680 /6 0.23
WIEF;ZUCKTJOLEK W05 6435025.7633 | 5793731.0733
POCZATEK LUKU | 12 6435003.6755 | 5793737.7102 | 15,00 7,63 | 29,14930 3,90 0,50
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KONIECLUKU | 13 | 6435011.0792 | 5793736.2351
SRODEK tUKU | s06 | 6435010.2142 | 5793751.2101
WIEFfLZUCK"l'JOLEK W06 | 6435007.1856 | 5793736.0101
POCZATEK 14 | 6435015.7416 | 5793736.5044
LUKU
KONIECLUKU | 15 | 6435047.5754 | 5793740.9703
, 197,00 | 32,18 | 9,35970 | 16,13 0,66
SRODEK tUKU | s07 | 6435004.3808 | 5793933.1765
WIEFfLZUCK"LOLEK W07 | 6435031.8413 | 5793737.4344
POCZATEK 16 | 6435062.5267 | 5793744.3303
LUKU
KONIECLUKU | 17 | 6435074.2367 | 5793759.1444
: 1500 | 2043 | 78,01860 | 12,15 4,30
SRODEK tUKU | s08 | 6435059.2378 | 5793758.9653
WIEF,‘LZUCK"LOLEK W08 | 64350743818 | 5793746.9945
POCZATEK 20 | 6435071.6421 | 5793976.3887
LUKU
KONIECtUKU | 21 | 6435065.5580 | 5793982.3164
: 6,00 | 9,44 |90,12310 | 6,01 2,49
SRODEK tUKU | 09 | 6435065.6426 | 5793976.3170
WIEFfLZUCK'tOLEK W09 | 6435071.5703 | 5793982.4010
POCZATEK 24 | 6435067.8563 | 5793988.3494
LUKU
KONIECtUKU | 25 | 6435073.5860 | 5793992.8674
: 6,00 | 7,87 | 7489920 | 4,60 1,56
SRODEK tUKU | s10 | 6435067.7714 | 5793994.3488
WIEFfLZUCK'tOLEK wi0 | 6435072.4516 | 5793988.4145
POCZATEK 25 | 6435073.5860 | 5793992.8674
LUKU
KONIECtUKU | 26 | 6435087.3877 | 5794018.9856
, 6300 | 29,82 |27,11820| 15,19 1,81
SRODEK tUKU | s11 | 6435134.6356 | 5793977.3126
WIEFfLZUCK"LOLEK wil | 6435077.3370 | 5794007.5906
POCZATEK 29 | 6435103.7910 | 5794028.5127
LUKU
KONIECtUKU | 30 | 6435099.9663 | 5794023.9052
: 100,00 | 599 | 3,43140 | 3,00 0,04
SRODEK tUKU | s12 | 6435178.7876 | 5793962.3650
WIEF,‘LZUCK"LOLEK wi2 | 6435101.8097 | 5794026.2662
POCZATEK 31 | 6435090.4956 | 5794011.7751
LUKU
KONIECtUKU | 32 | 6435078.6999 | 5793979.9966
: 56,00 | 34,44 | 3523400 | 17,78 2,76
SRODEK tUKU | s13 | 6435134.6356 | 5793977.3126
WIEFfLZUCK'tOLEK wi3 | 6435079.5522 | 5793997.7587
POCZATEK 33 | 6435077.9623 | 5793964.6249
LUKU
KONIECtUKU | 34 | 6435077.8546 | 5793958.6378
, 100,00 | 599 | 3,43140 | 3,00 0,04
SRODEK tUKU | s14 | 6435177.8474 | 5793959.8320
WIEFfLZUCK"LOLEK wi4 | 6435077.8188 | 5793961.6330
POEEQJEK 35 | 6435078.0994 | 5793938.1346 | 6,00 | 944 | 60,16690 | 6,02 2,50
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KONIECtUKU | 36 | 6435084.1881 | 5793932.2069
SRODEK tUKU | s15 | 6435084.0990 | 5793938.2063
WIEF,{LZUCK"LOLEK wis | 6435078.1713 | 5793932.1175

POCZATEK 39 | 6435084.2129 | 5793927.2067

LUKU

KONIECLUKU | 40 | 6435078.3024 | 5793921.1357

: 600 | 9,41 |8983310 | 598 2,47
SRODEK tUKU | s16 | 6435084.3020 | 5793921.2074
WIEFfLZUCK"LOLEK wi6 | 6435078.2310 | 5793927.1179

POCZATEK 44 | 6435054.6129 | 5793736.4022

LUKU

KONIECLUKU | 45 | 6435048.3677 | 5793728.7052

: 8,00 | 10,60 | 7655850 | 6,31 2,19
SRODEK tUKU | s17 | 6435056.3670 | 5793728.5969
WIEF,‘LZUCK"LOLEK wi7 | 6435048.4532 | 5793735.0179

POCZATEK 45 | 6435048.3677 | 5793728.7052

LUKU

KONIECtUKU | 46 | 6435045.3841 | 5793713.5393

: 43,00 | 1554 | 20,70870 | 11,84 0,71
SRODEK tUKU | s18 | 6435005.3717 | 5793729.2875
WIEF,{LZUCK"LOLEK wi8 | 6435048.2614 | 5793720.8494

POCZATEK 49 | 6435017.6483 | 5793643.0721

LUKU

KONIECEUKU | 50 | 6435016.0126 | 5793638.6078

, 100,00 | 475 | 2,72440 | 2,38 0,03
SRODEK tUKU | s19 | 6435110.6999 | 5793606.4470
WIEFfLZUCK'tOLEK wio | 6435016.7774 | 5793640.8594

POCZATEK 51 | 6435010.7817 | 5793623.2069

LUKU

KONIECtUKU | 52 | 6435006.7338 | 5793598.9437

: 76,20 | 2471 | 1857720 | 12,46 1,01
SRODEK tUKU | 20 | 6435082.9334 | 5793598.7004
WIEFfLZUCK"LOLEK w20 | 6435006.7736 | 5793611.4063

POCZATEK 53 | 6435006.6769 | 5793581.1404

LUKU

KONIECtUKU | 54 | 6435015.0384 | 5793573.1230

: 8,00 | 12,95 | 9276860 | 8,40 3,60
SRODEKtUKU | s21 | 6435014.6769 | 5793581.1154
WIERZCHOLEK | 5y | 6435006.6507 | 5793572.7437

LUKU

0S JEZDNI

POCZATEK 002 | 6435003.0121 | 5793595.1531

LUKU

KONIEC tUKU | 003 | 6435008.4921 | 5793628.0004

: 80,00 | 33,55 | 2402600 | 17,02 1,79
SRODEK tUKU | o0s01 | 6435082.9334 | 5793598.7004
WIEFfLZUCK'tOLEK ow0l | 6435002.2572 | 5793612.1598

POCZATEK 004 | 6435042.5923 | 5793714.6374

LUKU

KONIEC tUKU | 005 | 6435044.5699 | 5793737.2560

: 40,00 | 23,02 | 32,97560 | 11,84 1,72
SRODEK tUKU | 0s02 | 6435005.3717 | 5793729.2875
WIEF,‘LZUCK"LOLEK ow02 | 6435046.9285 | 5793725.6541
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POCZATEK 007 | 6435015.9146 | 5793733.5004
LUKU
KONIEC tUKU | 008 | 6435048.2332 | 5793738.0433
, 200,00 | 32,67 | 9,35970 | 16,37 0,67
SRODEK tUKU | 0s03 | 6435004.3808 | 5793933.1765
WIEFfLZUCK"l'JOLEK ow03 | 64350322595 | 5793734.4535
POCZATEK o1l | 6435074.6399 | 5793976.5961
LUKU
KONIEC tUKU | o012 | 6435089.6376 | 5794017.0012
: 60,00 | 44,07 |42,12220 | 23,09 4,30
SRODEK tUKU | 0s04 | 6435134.6356 | 5793977.3126
WIEF,‘LZUCK"LOLEK ow04 | 6435074.3598 | 5793999.6885
KRAWEDZIE JEZDNI POZA OBSZAREM PROJEKTU
POCZATEK
oal a | 6435106.9118 | 5794041.1268
KONIECEUKU | b | 6435106.3803 | 5794049.5951
: 6,00 | 9,42 | 8999530 | 6,00 2,48
SRODEKLUKU | sA | 6435102.4116 | 5794045.0952
WIEFfLZUCK'tOLEK WA | 6435110.8799 | 5794045.6267
POCZATEK
oA ¢ | 6435119.7450 | 5794037.3878
KONIECEUKU | d | 6435111.2062 | 5794036.9198
, 6,00 | 9,52 |90,90010 | 6,10 2,55
SRODEKtUKU | sB | 6435115.2379 | 5794041.4908
“”Eifﬁ:?LEK WB | 6435115.7060 | 5794032.9509

14. ZESTAWIENIE WSPO¥RZEDNYCH PUNKTOW GEOMETRII

L\Ijrfkwtz Wspdtrzedna E (X) Wspodtrzedna N (Y)
KRAWEDZ JEZDNI
1 6434993.0389 5793572.1057
2 6435000.6616 5793580.4519
3 6435000.0150 5793595.0201
4 6435005.7005 5793629.0992
5 6435020.0788 5793665.6294
6 6435021.5444 5793669.3530
7 6435039.8009 5793715.7365
8 6435042.2346 5793726.1057
9 6435035.3418 5793732.5514
10 6435016.0876 5793730.5144
11 6434995.8222 5793729.3437
12 6435003.6755 5793737.7102
13 6435011.0792 5793736.2351
14 6435015.7416 5793736.5044
15 6435047.5754 5793740.9703
16 6435062.5267 5793744.3303
17 6435074.2367 5793759.1444
18 6435073.0639 5793857.3429
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19

6435073.0161

5793861.3426

2020

20

6435071.6421

5793976.3887

21

6435065.5580

5793982.3164

22

6435058.3682

5793982.2151

23

6435058.2872

5793988.2146

24

6435067.8563

5793988.3494

25

6435073.5860

5793992.8674

26

6435087.3877

5794018.9856

27

6435106.0952

5794040.2008

28

6435110.6353

5794036.2726

29

6435103.7910

5794028.5127

30

6435099.9663

5794023.9052

31

6435090.4956

5794011.7751

32

6435078.6999

5793979.9966

33

6435077.9623

5793964.6249

34

6435077.8546

5793958.6378

35

6435078.0994

5793938.1346

36

6435084.1881

5793932.2069

37

6435136.2240

5793932.9800

38

6435136.2245

5793927.9795

39

6435084.2129

5793927.2067

40

6435078.3024

5793921.1357

41

6435079.0157

5793861.4143

42

6435079.0635

5793857.4157

43

6435080.4394

5793742.2062

44

6435054.6129

5793736.4022

45

6435048.3677

5793728.7052

46

6435045.3841

5793713.5393

47

6435027.1208

5793667.1384

48

6435025.6551

5793663.4147

49

6435017.6483

5793643.0721

50

6435016.0126

5793638.6078

51

6435010.7817

5793623.2069

52

6435006.7338

5793598.9437

53

6435006.6769

5793581.1404

54

6435015.0384

5793573.1230

s01

6434992.6695

5793580.0971

s02

6435082.9334

5793598.7004

s03

6435005.3717

5793729.2875

s04

6435036.2569

5793726.6216

s05

6435004.3808

5793933.1765

s06

6435010.2142

5793751.2101

s07

6435004.3808

5793933.1765

s08

6435059.2378

5793758.9653

s09

6435065.6426

5793976.3170

-projekt
Magda Wojciechowska
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s10

6435067.7714

5793994.3488

2020

s12

6435178.7876

5793962.3650

s13

6435134.6356

5793977.3126

s14

6435177.8474

5793959.8320

s15

6435084.0990

5793938.2063

s16

6435084.3020

5793921.2074

s17

6435056.3670

5793728.5969

s18

6435005.3717

5793729.2875

s19

6435110.6999

5793606.4470

s20

6435082.9334

5793598.7004

s21

6435014.6769

5793581.1154

w01

6435001.0157

5793572.4744

w02

6434999.2319

5793612.6645

w03

6435041.7718

5793720.7441

w04

6435042.8916

5793733.7165

w05

6435025.7633

5793731.0733

w06

6435007.1856

5793736.0101

w06a

6434996.6305

5793735.4004

w07

6435031.8413

5793737.4344

w08

6435074.3818

5793746.9945

w09

6435071.5703

5793982.4010

w10

6435072.4516

5793988.4145

wll

6435077.3370

5794007.5906

wl2

6435101.8097

5794026.2662

wl3

6435079.5522

5793997.7587

wl4

6435077.8188

5793961.6330

w15

6435078.1713

5793932.1175

wl6

6435078.2310

5793927.1179

wl7

6435048.4532

5793735.0179

wl8

6435048.2614

5793720.8494

w19

6435016.7774

5793640.8594

w20

6435006.7736

5793611.4063

w21

6435006.6507

5793572.7437

KRAWEZNIKI BETONOWE

ko1

6435019.3809

5793665.9040

k02

6435020.8465

5793669.6277

ko3

6435026.3530

5793663.1401

ko4

6435027.8187

5793666.8637

k05

6435072.3140

5793857.3338

ko6

6435072.2662

5793861.3337

ko7

6435079.8134

5793857.4248

ko8

6435079.7657

5793861.4233

DODATKOWA WARSTWA FILTRACYJNA

sc01(d)

6435058.2766

5793988.9645

sc02(d)

6435076.2386

5794002.8874

-projekt
Magda Wojciechowska
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15. ZIELEN

2020

sc03(d) 6435073.7905 5794003.9595
sc04(d) 6435075.5927 5794006.1585
sc05(d) 6435077.3561 5794005.2970
sc06(d) 6435105.5331 5794040.6937
SCIEK ELEMENTY BETONOWE 60X80X15 (OS)
sc07 6435084.1837 5793932.5069
sc08 6435136.2195 5793933.2800
os uLicy
001 6435004.0125 5793572.6130
002 6435003.0121 5793595.1531
003 6435008.4921 5793628.0004
004 6435042.5923 5793714.6374
005 6435044.5699 5793737.2560
006 6434998.8046 5793732.5210
007 6435015.9146 5793733.5094
008 6435048.2332 5793738.0433
009 6435080.4028 5793745.2728
010 6435077.4106 5793744.6004
oll 6435074.6399 5793976.5961
012 6435089.6376 5794017.0012
013 6435108.3659 5794038.2349
0l4 6435075.2015 5793929.5731
015 6435136.2245 5793930.4797
016 6435075.1903 5793985.4525
017 6435058.3277 5793985.2148
ow01 6435082.9334 5793598.7004
ow02 6435005.3717 5793729.2875
ow03 6435004.3808 5793933.1765
ow04 6435134.6356 5793977.3126
owo1 6435002.2572 5793612.1598
oW02 6435046.9285 5793725.6541
oWo03 6435032.2595 5793734.4535
oW04 6435074.3598 5793999.6885
KRAWEDZIE JEZDNI POZA OBSZAREM PROJEKTU
a 6435106.9118 5794041.1268
b 6435106.3803 5794049.5951
c 6435119.7450 5794037.3878
d 6435111.2062 5794036.9198
SA 6435102.4116 5794045.0952
sB 6435115.7060 5794032.9509
wA 6435110.8799 5794045.6267
wB 6435115.2379 5794041.4908

-projekt
Magda Wojciechowska

Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcg zielenig. W pasie drogowym rosng drzewa zlokalizowane w
projektowanym pasie zieleni (przy granicy pasa drogowego) niekolidujgce z budowa nawierzchni ulicy.
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Wszystkie drzewa zlokalizowane w obszarze prowadzonych prac budowanych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami oraz obumieraniem.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na wysoko$¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje
sie drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowa¢ pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac by:

o WysokoS¢ oszalowania wynosita ponad 150cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do
wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m.

e Dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jedli jest to niemozliwe (np. przez
tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemia lub zastosowac dodatkowg opaske z drutu.

e Oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci, co 40-60 cm od siebie, czyli minimum
trzy na pniu.

o Istniejgcg darnine przed rozpoczeciem robot nalezy zdjgc i zpryzmowac. Po zakonczeniu robét nalezy
wykonac zielen w postaci obhumusowania i obsiania trawa.

16. PRZEBUDOWA URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Prace zwigzane z budowg nawierzchni nie spowodujg koniecznosci przebudowy infrastruktury technicznej.

Wszystkie elementy zlokalizowane z w nawierzchniach objetych budowg nalezy wyregulowac wysokosciowo,
a elementy infrastruktury, ktére sg uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie tabliczki znamieniowe
dotyczace przebudowywanych urzadzen nalezy wymieni¢ na nowe zaktualizowane.

Na istniejacych sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznej w miejscu prowadzonych prac nalezy wykonac
zabezpieczenie poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS

17. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej — nawierzchnia ulicy (warstwa Scieralna) = 3896.4m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej — kolor czerwony — progi zwalniajgce = 62.6m2
Powierzchnia z kruszywa — pobocza utwardzone = 1712.2m2

Powierzchnia zieleni = 2035.0m2

18. PRACE WYKONCZENIOWE
Po ukoriczeniu prac zwigzanych z budowg teren przylegty do placu budowy nalezy uporzadkowac.

19. INFORMACJE DODATKOWE
Inwestycja objeta opracowaniem nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko, w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W wypadku odkry¢ w postaci warstwy kulturowej, badz statych obiektdw archeologicznych - wymagajacych
whnikliwej analizy uktadu warstw lub innych odkry¢ o duzej wartosci poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkdéw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8 i z wykonawcg prac archeologicznych
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjecie na zagrozonym odcinku — stacjonarnych badan
wykopaliskowych.

20. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania obiektu zamyka sie w granicach pasa drogowego i nie ma wptywu na dziatki przylegajace.
Prace zwigzane z wykonaniem przebudowy nawierzchni wykonywane bedg w catosci na terenie dziatek pasa
drogowego.

Inwestycja objeta projektem nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Obszar odziatywania projektowanych ulic zamyka sie w granicach dziatek pasa drogowego, przewidywana do
realizacji inwestycja jest zgodna z MPZP oraz z warunkami technicznymi wiasciciela dziatek oraz gestorow sieci.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich dziatek,
oraz nie narusza interesdéw 0sob trzecich.
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21. INFORMACJA O NIWELACII TERENU
Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbednym do wykonania robot zwigzanych z
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objetym projektem. Niwelacja
terenu zwigzana jest z dostosowaniem wysokosciowym projektowanej nawierzchni do istniejgcych skrzyzowan
z ulicami, do ktdrych wigcza sie tacznik oraz projektowanej niwelety.

22. INFORMACIA NA TEMAT STALE] ORGANIZACIT RUCHU
Dla obszaru objetego opracowaniem sporzadzono projekt statej organizacji ruchu. Projekt ten podlega
oddzielnemu zatwierdzeniu.

Opracowata:
mgr inz. Magda Wojciechowska
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DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA

. Plan orientacyjny — skala 1:10000
2. Zagospodarowanie terenu — skala 1:500
. Plan sytuacyijny — skala 1:250

3.1.  Plan sytuacyjny odc. 1 —skala 1:250
3.2.  Plan sytuacyjny odc. 2 — skala 1:250

. Przekréj typowy, szczegdty — skala 1:50, 1:10

4.1.  Przekroje typowe — skala 1:50
4.2. Szczeqoty konstrukcyjne — skala 1:10

. Profil (niweleta) — skala 1:50/1:500
5.1.  Profil (niweleta) ul. Wiosenna odc. A — skala 1:50/1:500

5.2.  Profil (niweleta) ul. Wiosenna odc. B — skala 1:50/1:500

5.3.  Profil (niweleta) ul. Letnia — skala 1:50/1:500

. Geometria — skala 1:250

6.1. Geometria odc. 1 — skala 1:250
6.2. Geometria odc. 2 — skala 1:250

. Inwentaryzacja — skala 1:500

2020 m

Magda Wojciechowska
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IV. UZGODNIENIA

1. Opinia geometrii drogi na potrzeby dokumentacji projektowej z dnia 11.01.2021
2. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 20.11.2020
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztoZenie fatszywego o$wiadczenia.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktdre podlegajq
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 ., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Ay AR JpMtain o GKG.GZZ.4071.13151.2020
geodezyjnych 4 L1

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry

7 STAROSTA POZNANSKI
obrzymat zgtoszenie

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw za
zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji - nie ustalono

" USLUGIGEODEYZINE
Wykonawca prac geodezyjnych MICHAL RYBARSKI

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét weryfikacj

zawierajacego wyniki pozytywnej Nr 2 2 dnia 8.10.2020
weryfikacii ' s

Uktad wspétrzednych prostokatmych ptaskich: 2000
Uktad wysokoéci: PL-KRON86-NH

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Lech Mikotajczak
zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 3926

Powiat poznanski

Miejscowosé Borowiec

Jednostka identyfikator 302109_5

ewidencyjna nawa Kornik

USLUGI GEODEZYJNE

Obreb identyfikator 302109_5.0003
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Sekcja 6.174.12.05.3.4; -10.1.2; 10.1.4
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Projektowana zielefi niecka

Projektowana zielen

Projektowana krawedZz nawierzchni bitumiczne]j
Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100cm typ najazdowy
————— Projektowany kraweznik betonowy 15x25x100cm typ wtopiony
—— —— Projektowana krawedZ nawierzchni bitumicznej (wqczenie w ul. Szkolng — nawierzchnia istniejgca)

Sposdéb wykonania wtqczenia w przypadku wczesniejszej przebudowy ul. Wiosennej niz ul. Szkolnej

————— Projektowane pobocze z kruszywa

Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy—warstwa $cieralna bitumiczna (na istniejgcen nawierzchni bitumiczne
Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy—warstwa Scieralna bitumiczna (na istniejgcej nawierzchni z kruszywa
Projektowane poszerzenie nawierzchni bitumicznej ulicy—warstwa Scieralna bitumiczna (szeroko$¢ min. 0.5m)

%/////% Projektowane poszerzenie nawierzchni z kruszywa ulicy—warstwa Scieralna bitumiczna (szerokos¢ min. 0.5m)

Projektowana nawierzchnia pobocza—umocnienie kruszywem (0.75m+zjazdy+dojscia piesze)

W Projektowany dren pod poboczem (0.75m)—giebokosé 30—40cm

Istniejgce nawierzchnie zjazdéw i dojs€ pieszych

LEGENDA
Elementy drogowe

Projektowane korytko Sciekowe D—8 50x60x15cm T

01-53
—

Stafa organizacja ruchu

mmmmmm Projektowane oznakowanie poziome

Projektowany stupek do znaku drogowego

Projektowany element odblaskowy

POSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZADZONY ZOSTAL NA

POSWIADCZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH NA
KTOREJ SPORZADZONO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zakres opracowania—obszar odziatywania obiektu

Istniejgce drzewo objete inwentaryzacjq i—numer inwentaryzacyjny
Istniejqcy krzew objety inwentaryzacjq i—litera inwentaryzacyjna
B44 Projektowane oznakowanie pionowe

Pl

q
U-12c

E Projektowany stupek blokujgcy U—12¢c
]

Zielen
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1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr .5cm - jednowarstwowa Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr .5cm - jednowarstwowa 2. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm 3. Warstwa wyrównawcza min. 5cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł Warstwa wyrównawcza min. 5cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E > 80MPa) 4. Podbudowa zasadnicza gr. 9cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł Podbudowa zasadnicza gr. 9cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E > 80MPa) 5. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E > 80MPa) 6. Podbudowa zasadnicza gr. 0-10cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł Podbudowa zasadnicza gr. 0-10cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E > 80MPa 7. Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 30cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 30cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) E >80MPa - układana w 2 warstwach 2>80MPa - układana w 2 warstwach 8. Krawężnik betonowy typ prostokątny 15x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15 Krawężnik betonowy typ prostokątny 15x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C15 9. Utwardzenie pobocza gr. 10cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł Utwardzenie pobocza gr. 10cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie (wymagany wtórny moduł odkształcenia E > 80MPa) ) 10. Element betonowy-korytko ściekowe D-8 50x60x15cm  Element betonowy-korytko ściekowe D-8 50x60x15cm  11.                  Warstwa humusu gr. 10cm                  Warstwa humusu gr. 10cm 12.                  Istniejąca nawierzchnia z kruszywa/pofrezu                  Istniejąca nawierzchnia z kruszywa/pofrezu 13.                  Istniejąca warstw kruszywa do rozbiórki/frezowania                  Istniejąca warstw kruszywa do rozbiórki/frezowania 14.                  Istniejąca warstwa humusu do zdjęcia gr. 15cm                 Istniejąca warstwa humusu do zdjęcia gr. 15cm
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POCZATEK tUKU 01 6434993.0389 | 5793572.1057
KONIEC tUKU 02 6435000.6616 | 5793580.4519
SRODEK £UKU sO1 | 6434992.6695 | 5793580.0971 8,00 12,55 89,89460 7,99 330
WIERZCHOLEK tUKU | w01 | 6435001.0157 | 5793572.4744
POCZATEK tUKU 03 6435000.0150 | 5793595.0201
KONIEC £tUKU 04 6435005.7005 | 5793629.0992
_ 83,00 34,80 24,02600 17,66 1,86
SRODEK tUKU s02 | 6435082.9334 | 5793598.7004
WIERZCHOtEK tUKU | w02 | 6434999.2319 | 5793612.6645
POCZATEK tUKU 07 6435039.8009 | 5793715.7365
KONIEC tUKU 08 6435042.2346 | 5793726.1057
SRODEK tUKU s03 | 6435005.3717 | 5793729.2875 37,00 10,69 16,55090 538 0,39
WIERZCHOLEK tUKU | w03 | 6435041.7718 | 5793720.7441
POCZATEK tUKU 08 6435042.2346 | 5793726.1057
KONIEC tUKU 09 6435035.3418 | 5793732.5514
_ 6,00 10,86 103,70600 7,64 3,71
SRODEK tUKU s04 | 6435036.2569 | 5793726.6216
WIERZCHOLEK tUKU | w04 | 6435042.8916 | 5793733.7165
POCZATEK tUKU 09 6435035.3418 | 5793732.5514
KONIEC tUKY 10 6435016.0876 | 57937305144 | 03,00 18,37 5,46680 0,69 023
SRODEK £UKU s05 | 6435004.3808 | 5793933.1765
WIERZCHOLEK tUKU | w05 | 6435025.7633 | 5793731.0733
POCZATEK tUKU 12 6435003.6755 | 5793737.7102
KONIEC tUKU 13 6435011.0792 | 5793736.2351
: 15,00 7,63 29,14930 3,90 0,50
SRODEK £UKU s06 | 6435010.2142 | 5793751.2101
WIERZCHOLEK tUKU | w06 | 6435007.1856 | 5793736.0101
POCZATEK tUKU 14 6435015.7416 | 5793736.5044
KONIEC tUKU 15 6435047.5754 | 5793740.9703
- 197,00 32,18 9,35970 16,13 0,66
SRODEK tUKU s07 | 6435004.3808 | 5793933.1765
WIERZCHOtEK tUKU | w07 | 6435031.8413 | 5793737.4344
POCZATEK tUKU 16 6435062.5267 | 5793744.3303
KONIEC tUKU 17 6435074.2367 | 5793759.1444 15.00 20,43 28.01860 1215 430
SRODEK tUKU s08 | 6435059.2378 | 5793758.9653 ’ ! ’ ’ ’
WIERZCHOEK tUKU | w08 | 6435074.3818 | 5793746.9945
POCZATEK tUKU 20 6435071.6421 | 5793976.3887
KONIEC tUKU 21 6435065.5580 | 5793982.3164 6.00 944 9012310 601 519
SRODEK tUKU s09 | 6435065.6426 | 5793976.3170 ! ! ’ ’ ’
WIERZCHOtEK tUKU | w09 | 6435071.5703 | 5793982.4010
POCZATEK tUKU 24 6435067.8563 | 5793988.3494
KONIEC +UKU 25 6435073.5860 | 5793992.8674
- 6,00 7,87 74,89920 4,60 1,56
SRODEK tUKU s10 | 6435067.7714 | 5793994.3488
WIERZCHOtEK tUKU | w10 | 6435072.4516 | 5793988.4145
POCZATEK tUKU 25 6435073.5860 | 5793992.8674
KONIEC tUKU 26 6435087.3877 | 5794018.9856
- 63,00 29,82 27,11820 15,19 1,81
SRODEK tUKU s11 | 6435134.6356 | 5793977.3126
WIERZCHOLEK tUKU | w11 | 6435077.3370 | 5794007.5906
POCZATEK +tUKU 29 6435103.7910 | 5794028.5127
KONIEC tUKU 30 6435099.9663 | 5794023.9052
. 100,00 5,99 3,43140 3,00 0,04
SRODEK tUKU s12 | 6435178.7876 | 5793962.3650
WIERZCHOLEK tUKU | w12 | 6435101.8097 | 5794026.2662
POCZATEK +tUKU 31 6435090.4956 | 5794011.7751
KONIEC tUKU 32 6435078.6999 | 5793979.9966
- 56,00 34,44 35,23400 17,78 2,76
SRODEK £UKU s13 | 6435134.6356 | 5793977.3126
WIERZCHOLEK tUKU | w13 | 6435079.5522 | 5793997.7587
POCZATEK tUKU 33 6435077.9623 | 5793964.6249
KONIEC tUKU 34 6435077.8546 | 5793958.6378
- 100,00 5,99 3,43140 3,00 0,04
SRODEK £UKU s14 | 6435177.8474 | 5793959.8320
WIERZCHOLEK tUKU | w14 | 6435077.8188 | 5793961.6330
POCZATEK tUKU 35 6435078.0994 | 5793938.1346
KONIEC tUKU 36 6435084.1881 | 5793932.2069
- 6,00 9,44 60,16690 6,02 2,50
SRODEK £UKU s15 | 6435084.0990 | 5793938.2063
WIERZCHOLEK tUKU | w15 | 6435078.1713 | 5793932.1175
POCZATEK tUKU 39 6435084.2129 | 5793927.2067
KONIEC tUKU 40 6435078.3024 | 5793921.1357
- 6,00 9,41 89,83310 5,98 2,47
SRODEK £UKU s16 | 6435084.3020 | 5793921.2074
WIERZCHOtEK tUKU | w16 | 6435078.2310 | 5793927.1179
POCZATEK tUKU 44 6435054.6129 | 5793736.4022
KONIEC +UKU 45 6435048.3677 | 5793728.7052
A 8,00 10,69 76,55850 6,31 2,19
SRODEK tUKU s17 | 6435056.3670 | 5793728.5969
WIERZCHOtEK tUKU | w17 | 6435048.4532 | 5793735.0179
POCZATEK tUKU 45 6435048.3677 | 5793728.7052
KONIEC tUKU 46 6435045.3841 | 5793713.5393 4300 155 2070870 1184 071
SRODEK tUKU s18 | 6435005.3717 | 5793729.2875 ’ ! ! ’ !
WIERZCHOLEK tUKU | w18 | 6435048.2614 | 5793720.8494
POCZATEK tUKU 49 6435017.6483 | 5793643.0721
KONIEC tUKU 50 6435016.0126 | 5793638.6078
3 100,00 4,75 2,72440 2,38 0,03
SRODEK tUKU s19 | 6435110.6999 | 5793606.4470
WIERZCHOLEK tUKU | w19 | 6435016.7774 | 5793640.8594
POCZATEK tUKU 51 6435010.7817 | 5793623.2069
KONIEC tUKU 52 6435006.7338 | 5793598.9437
- 76,20 24,71 18,57720 12,46 1,01
SRODEK tUKU s20 | 6435082.9334 | 5793598.7004
WIERZCHOLEK tUKU | w20 | 6435006.7736 | 5793611.4063
POCZATEK tUKU 53 6435006.6769 | 5793581.1404
KONIEC tUKU 54 6435015.0384 | 5793573.1230
. 8,00 12,95 92,76860 8,40 3,60
SRODEK tUKU s21 | 6435014.6769 | 5793581.1154
WIERZCHOLEK tUKU | w21 | 6435006.6507 | 5793572.7437
0S JEZDNI
POCZATEK +tUKU 002 | 6435003.0121 | 5793595.1531
KONIEC tUKU 003 | 6435008.4921 | 5793628.0004
- 80,00 33,55 24,02600 17,02 1,79
SRODEK tUKU 0s01 | 6435082.9334 | 5793598.7004
WIERZCHOLEK tUKU | owO01 | 6435002.2572 | 5793612.1598
POCZATEK tUKU 004 | 6435042.5923 | 5793714.6374
KONIEC tUKU 005 | 6435044.5699 | 5793737.2560
. 40,00 23,02 32,97560 11,84 1,72
SRODEK tUKU 0s02 | 6435005.3717 | 5793729.2875
WIERZCHOLEK tUKU | ow02 | 6435046.9285 | 5793725.6541
POCZATEK tUKU 007 | 6435015.9146 | 5793733.5094
KONIEC tUKU 008 | 6435048.2332 | 5793738.0433
- 200,00 32,67 9,35970 16,37 0,67
SRODEK £UKU 0s03 | 6435004.3808 | 5793933.1765
WIERZCHOLEK tUKU | ow03 | 6435032.2595 | 5793734.4535
POCZATEK tUKU 011 | 6435074.6399 | 5793976.5961
KONIEC tUKU 12 | 6435089.6376 | 5794017.0012
- o 60,00 44,07 42,12220 23,09 4,30
SRODEK £UKU 0s04 | 6435134.6356 | 5793977.3126
WIERZCHOLEK tUKU | ow04 | 6435074.3598 | 5793999.6885
KRAWEDZIE JEZDNI POZA OBSZAREM PROJEKTU
POCZATEK tUKU a 6435106.9118 | 5794041.1268
KONIEC tUKU b 6435106.3803 | 5794049.5951
. 6,00 9,42 89,99530 6,00 2,48
SRODEK £UKU sA 6435102.4116 | 5794045.0952
WIERZCHOLEK tUKU | wA | 6435110.8799 | 5794045.6267
POCZATEK tUKU c 6435119.7450 | 5794037.3878
KONIEC £tUKU d 6435111.2062 | 5794036.9198
- 6,00 9,52 90,90010 6,10 2,55
SRODEK £UKU sB 6435115.2379 | 5794041.4908
WIERZCHOLEK tUKU wB | 6435115.7060 | 5794032.9509

L]

Projektowana zielef

Projektowana krawedz nawierzchni bitumicznej

Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100cm typ najazdowy

Projektowany kraweznik betonowy 15x25x100cm typ wtopiony

Projektowana krawedz nawierzchni bitumicznej (wqczenie w ul. Szkolng — nawierzchnia istniejgca)
Sposdb wykonania wigczenia w przypadku wczesniejszej przebudowy ul. Wiosennej niz ul. Szkolnej
Projektowane pobocze z kruszywa

Projektowane korytko Sciekowe D—8 50x60x15cm

7akres onracowania—ohszar adziatwwania ohiekt

MIASTO I GMINA KORNIK
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= nazwa wspotrzedna E(X) | wspdtrzedna N (Y) nazwa wspotrzedna E (X) | wspdtrzedna N (Y) nazwa wspotrzedna E (X) | wspdtrzedna N (Y) nazwa wspotrzedna E(X) | wspdtrzedna N (Y) nazwa wspotrzedna E (X) | wspdtrzedna N (Y)
CU: punktu punktu punktu punktu punktu
% KRAWEDZ JEZ 31 6435090.4956 5794011.7751 s05 6435004.3808 5793933.1765 wl4 6435077.8188 5793961.6330 004 6435042.5923 5793714.6374
= 1 6434993.0389 5793572.1057 32 6435078.6999 5793979.9966 s06 6435010.2142 5793751.2101 wil5 6435078.1713 5793932.1175 005 6435044.5699 5793737.2560
.2 2 6435000.6616 5793580.4519 33 6435077.9623 5793964.6249 s07 6435004.3808 5793933.1765 wl6 6435078.2310 5793927.1179 006 6434998.8046 5793732.5210
§ 3 6435000.0150 5793595.0201 34 6435077.8546 5793958.6378 s08 6435059.2378 5793758.9653 wl7 6435048.4532 5793735.0179 007 6435015.9146 5793733.5094
= 4 6435005.7005 5793629.0992 35 6435078.0994 5793938.1346 s09 6435065.6426 5793976.3170 w18 6435048.2614 5793720.8494 008 6435048.2332 5793738.0433
= 5 6435020.0788 5793665.6294 36 6435084.1881 5793932.2069 s10 6435067.7714 5793994.3488 w19 6435016.7774 5793640.8594 o009 6435080.4028 5793745.2728
-
o 6 6435021.5444 5793669.3530 37 6435136.2240 5793932.9800 s12 6435178.7876 5793962.3650 w20 6435006.7736 5793611.4063 010 6435077.4106 5793744.6004
= 7 6435039.8009 5793715.7365 38 6435136.2245 5793927.9795 s13 6435134.6356 5793977.3126 w21 6435006.6507 5793572.7437 o0ll 6435074.6399 5793976.5961 o o
o 8 6435042.2346 5793726.1057 39 6435084.2129 5793927.2067 s14 6435177.8474 5793959.8320 KRAWEZNIKI BETONOWE 012 6435089.6376 5794017.0012 g \ '4;:
9 6435035.3418 5793732.5514 40 6435078.3024 5793921.1357 s15 6435084.0990 5793938.2063 ko1 6435019.3809 5793665.9040 013 6435108.3659 5794038.2349 ™
10 6435016.0876 5793730.5144 41 6435079.0157 5793861.4143 s16 6435084.3020 5793921.2074 k02 6435020.8465 5793669.6277 ol4 6435075.2015 5793929.5731
11 6434995.8222 5793729.3437 42 6435079.0635 5793857.4157 s17 6435056.3670 5793728.5969 k03 6435026.3530 5793663.1401 015 6435136.2245 5793930.4797
12 6435003.6755 5793737.7102 43 6435080.4394 5793742.2062 s18 6435005.3717 5793729.2875 k04 6435027.8187 5793666.8637 016 6435075.1903 5793985.4525
13 6435011.0792 5793736.2351 44 6435054.6129 5793736.4022 s19 6435110.6999 5793606.4470 ko5 6435072.3140 5793857.3338 o0l7 6435058.3277 5793985.2148
14 6435015.7416 5793736.5044 45 6435048.3677 5793728.7052 s20 6435082.9334 5793598.7004 ko6 6435072.2662 5793861.3337 ow01 6435082.9334 5793598.7004
15 6435047.5754 5793740.9703 46 6435045.3841 5793713.5393 s21 6435014.6769 5793581.1154 ko7 6435079.8134 5793857.4248 ow02 6435005.3717 5793729.2875
16 6435062.5267 5793744.3303 47 6435027.1208 5793667.1384 w01 6435001.0157 5793572.4744 k08 6435079.7657 5793861.4233 ow03 6435004.3808 5793933.1765
17 6435074.2367 5793759.1444 48 6435025.6551 5793663.4147 w02 6434999.2319 5793612.6645 DODATKOWA WARTSWA FILTRACYJNA ow04 6435134.6356 5793977.3126
18 6435073.0639 5793857.3429 49 6435017.6483 5793643.0721 w03 6435041.7718 5793720.7441 sc01(d) 6435058.2766 5793988.9645 oWo01 6435002.2572 5793612.1598
19 6435073.0161 5793861.3426 50 6435016.0126 5793638.6078 w04 6435042.8916 5793733.7165 sc02(d) 6435076.2386 5794002.8874 oWO02 6435046.9285 5793725.6541
20 6435071.6421 5793976.3887 51 6435010.7817 5793623.2069 w05 6435025.7633 5793731.0733 sc03(d) 6435073.7905 5794003.9595 oW03 6435032.2595 5793734.4535
21 6435065.5580 5793982.3164 52 6435006.7338 5793598.9437 w06 6435007.1856 5793736.0101 sc04(d) 6435075.5927 5794006.1585 oWO04 6435074.3598 5793999.6885
22 6435058.3682 5793982.2151 53 6435006.6769 5793581.1404 wO06a 6434996.6305 5793735.4004 KRAWEDZIE JEZDNI POZA OBSZAREM PROJEKTU
sc05(d) 6435077.3561 5794005.2970
23 6435058.2872 5793988.2146 54 6435015.0384 5793573.1230 w07 6435031.8413 5793737.4344 sc06(d) 6435105.5331 5794040.6937 a 6435106.9118 5794041.1268
24 6435067.8563 5793988.3494 s01 6434992.6695 5793580.0971 w08 6435074.3818 5793746.9945 $CIEK ELEMENTY BETONOWE 60X80X 15 (0$) b 6435106.3803 5794049.5951
25 6435073.5860 5793992.8674 s02 6435082.9334 5793598.7004 w09 6435071.5703 5793982.4010 sc07 6435084.1837 5793932.5069 c 6435119.7450 5794037.3878
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PUNKT

WSPOLRZEDNA

WSPORZEDNA

. . KAT DtUGOSC | DEUGOSC
X(E) Y(N) PROMIEN | DLUGOSCH 5y pomy | stveznes | sTRzatk
[m] tUKU [m]
[°] [m] [m]
KRAWEDZ JEZDNI

POCZATEK £tUKU 01 | 6434993.0389 | 5793572.1057
KONIEC tUKU 02 | 6435000.6616 | 5793580.4519

SRODEK tUKU sO1 | 6434992.6695 | 5793580.0971 8,00 12,55 89,8460 799 330
WIERZCHOLEK tUKU | w01 | 6435001.0157 | 5793572.4744
POCZATEK tUKU 03 | 6435000.0150 | 5793595.0201
KONIEC tUKU 04 | 6435005.7005 | 5793629.0992

- 83,00 34,80 24,02600 17,66 1,86
SRODEK £tUKU s02 | 6435082.9334 | 5793598.7004
WIERZCHOEK tUKU | w02 | 6434999.2319 | 5793612.6645
POCZATEK tUKU 07 | 6435039.8009 | 5793715.7365
KONIEC tUKU 08 | 6435042.2346 | 5793726.1057

SRODEK tUKU s03 | 64350053717 | 5793729.2875 37,00 10,69 16,5500 538 0.39
WIERZCHOLEK tUKU | w03 | 6435041.7718 | 5793720.7441
POCZATEK tUKU 08 | 6435042.2346 | 5793726.1057
KONIEC tUKU 09 | 6435035.3418 | 5793732.5514

- 6,00 10,86 | 103,70600 7,64 3,71
SRODEK tUKU s04 | 6435036.2569 | 5793726.6216
WIERZCHOYEK tUKU | w04 | 6435042.8916 | 5793733.7165
POCZATEK £tUKU 09 | 6435035.3418 | 5793732.5514
KONIEC tUKU 10 | 6435016.0876 | 5793730.5144

- 203,00 19,37 5,46680 9,69 0,23
SRODEK £tUKU s05 | 64350043808 | 5793933.1765
WIERZCHOEK tUKU | w05 | 6435025.7633 | 5793731.0733
POCZATEK £tUKU 12 | 6435003.6755 | 5793737.7102
KONIEC tUKU 13 | 6435011.0792 | 5793736.2351

- 15,00 7,63 29,14930 3,90 0,50
SRODEK tUKU s06 | 64350102142 | 5793751.2101
WIERZCHOEK tUKU | w06 | 6435007.1856 | 5793736.0101
POCZATEK £tUKU 14 | 6435015.7416 | 5793736.5044

KONIEC tUKU 15 | 64350475754 | 5793740.9703 | 57,00 218 8,35570 16,13 0,66
SRODEK tUKU s07 | 64350043808 | 5793933.1765
WIERZCHOEK tUKU | w07 | 6435031.8413 | 5793737.4344
POCZATEK £tUKU 16 | 6435062.5267 | 5793744.3303
KONIEC tUKU 17 | 64350742367 | 5793759.1444

- 15,00 20,43 78,01860 12,15 4,30
SRODEK tUKU s08 | 6435059.2378 | 5793758.9653
WIERZCHOEK tUKU | w08 | 6435074.3818 | 5793746.9945
POCZATEK £tUKU 20 | 6435071.6421 | 5793976.3887
KONIEC tUKU 21 | 6435065.5580 | 5793982.3164

- 6,00 9,44 90,12310 6,01 2,49
$SRODEK tUKU s09 | 6435065.6426 | 5793976.3170
WIERZCHOEK tUKU | w09 | 6435071.5703 | 5793982.4010
POCZATEK tUKU 24 | 6435067.8563 | 5793988.3494
KONIEC tUKU 25 | 6435073.5860 | 5793992.8674

- 6,00 7,87 74,89920 4,60 1,56
SRODEK tUKU s10 | 6435067.7714 | 5793994.3488
WIERZCHOEK tUKU | w10 | 6435072.4516 | 5793988.4145
POCZATEK tUKU 25 | 6435073.5860 | 5793992.8674
KONIEC tUKU 26 | 6435087.3877 | 5794018.9856

SRODEK tUKU s11 | 6435134.6356 | 5793977.3126 63,00 B8 27,1820 1513 181
WIERZCHOYEK tUKU | w11 | 6435077.3370 | 5794007.5906
POCZATEK tUKU 29 | 6435103.7910 | 5794028.5127
KONIEC tUKU 30 | 6435099.9663 | 5794023.9052

SRODEK tUKU 512 | 6435178.7876 | 57939623650 | 0% 59 343140 3,00 004
WIERZCHOYEK tUKU | w12 | 6435101.8097 | 5794026.2662
POCZATEK tUKU 31 | 6435090.4956 | 5794011.7751
KONIEC tUKU 32 | 6435078.6999 | 5793979.9966

- 56,00 34,44 35,23400 17,78 2,76
SRODEK +UKU s13 | 6435134.6356 | 5793977.3126
WIERZCHOEK tUKU | w13 | 6435079.5522 | 5793997.7587
POCZATEK tUKU 33 | 6435077.9623 | 5793964.6249
KONIEC tUKU 34 | 6435077.8546 | 5793958.6378

- 100,00 5,99 3,43140 3,00 0,04
SRODEK +UKU s14 | 6435177.8474 | 5793959.8320
WIERZCHOEK tUKU | w14 | 6435077.8188 | 5793961.6330
POCZATEK tUKU 35 | 6435078.0994 | 5793938.1346
KONIEC tUKU 36 | 6435084.1881 | 5793932.2069

- 6,00 9,44 60,16690 6,02 2,50
SRODEK £tUKU s15 | 6435084.0990 | 5793938.2063
WIERZCHOEK tUKU | w15 | 6435078.1713 | 5793932.1175
POCZATEK tUKU 39 | 6435084.2129 | 5793927.2067

KONIEC tUKU 40 | 6435078.3024 | 5793921.1357 6,00 9,41 £9,83310 5,98 247
SRODEK £tUKU 516 | 6435084.3020 | 5793921.2074
WIERZCHOEK tUKU | w16 | 6435078.2310 | 5793927.1179
POCZATEK tUKU 44 | 6435054.6129 | 5793736.4022

KONIEC tUKU 45 | 6435048.3677 | 5793728.7052 8,00 10,69 76,5850 6,31 219
SRODEK tUKU s17 | 6435056.3670 | 5793728.5969
WIERZCHOEK tUKU | w17 | 6435048.4532 | 5793735.0179
POCZATEK £tUKU 45 | 6435048.3677 | 5793728.7052
KONIEC tUKU 46 | 6435045.3841 | 5793713.5393

: 43,00 15,54 20,70870 11,84 0,71
SRODEK tUKU s18 | 6435005.3717 | 5793729.2875
WIERZCHOtEK tUKU | w18 | 6435048.2614 | 5793720.8494
POCZATEK £tUKU 49 | 6435017.6483 | 5793643.0721
KONIEC tUKU 50 | 6435016.0126 | 5793638.6078

- 100,00 4,75 2,72440 2,38 0,03
SRODEK tUKU s19 | 6435110.6999 | 5793606.4470
WIERZCHOEK tUKU | w19 | 6435016.7774 | 5793640.8594
POCZATEK £tUKU 51 | 6435010.7817 | 5793623.2069
KONIEC tUKU 52 | 6435006.7338 | 5793598.9437

SRODEK tUKU 20 | 6435082.9334 | 57935987004 | %0 %01 18,57720 12,48 101
WIERZCHOEK tUKU | w20 | 6435006.7736 | 5793611.4063
POCZATEK £tUKU 53 | 6435006.6769 | 5793581.1404
KONIEC tUKU 54 | 6435015.0384 | 5793573.1230

SRODEK tUKU s21 | 6435014.6769 | 5793581.1154 8,00 12,9 92,76860 8,40 360
WIERZCHOEK tUKU | w21 | 6435006.6507 | 5793572.7437

0S JEZDNI

POCZATEK £tUKU 002 | 6435003.0121 | 5793595.1531
KONIEC tUKU 003 | 6435008.4921 | 5793628.0004

SRODEK tUKU 0501 | 6435082.9334 | 5793598.7004 | 0% 33,55 24,02600 17,02 L7
WIERZCHOEK tUKU | ow01 | 6435002.2572 | 5793612.1598
POCZATEK £tUKU 004 | 6435042.5923 | 5793714.6374
KONIEC tUKU 005 | 6435044.5699 | 5793737.2560

SRODEK tUKU 0502 | 64350053717 | 5793729.2875 40.00 5,02 32,97560 11,84 172
WIERZCHOEK tUKU | ow02 | 6435046.9285 | 5793725.6541
POCZATEK tUKU 007 | 6435015.9146 | 5793733.5094
KONIEC tUKU 008 | 6435048.2332 | 5793738.0433

SRODEK +UKU 0503 | 6435004.3808 | 57939331765 | 0% 32,67 935970 1637 067
WIERZCHOEK tUKU | ow03 | 6435032.2595 | 5793734.4535
POCZATEK tUKU 011 | 6435074.6399 | 5793976.5961
KONIEC tUKU 012 | 6435089.6376 | 5794017.0012

SRODEK tUKU 0504 | 6435134.6356 | 5793977.3126 0,00 44,07 4212220 23,09 430
WIERZCHOLEK tUKU | ow04 | 6435074.3598 | 5793999.6885

KRAWEDZIE JEZDNI POZA OBSZAREM PROJEKTU

POCZATEK tUKU a 6435106.9118 | 5794041.1268
KONIEC tUKU b 6435106.3803 | 5794049.5951

- 6,00 9,42 89,99530 6,00 2,48
SRODEK +tUKU sA | 6435102.4116 | 5794045.0952
WIERZCHOtEK tUKU | wA | 6435110.8799 | 5794045.6267
POCZATEK tUKU c 6435119.7450 | 5794037.3878
KONIEC tUKU d 6435111.2062 | 5794036.9198

SRODEK tUKU sB | 6435115.2379 | 5794041.4908 6,00 9,52 90,90010 610 255
WIERZCHOtEK tUKU | wB | 6435115.7060 | 5794032.9509

]

Projektowana zielefi

Projektowana krawedZz nawierzchni bitumicznej

Projektowany krawgznik betonowy 15x22x100cm typ najazdowy

Projektowany kraweznik betonowy 15x25x100cm typ wtopiony

Projektowana krawedz nawierzchni bitumicznej (wqczenie w ul. Szkolng — nawierzchnia istniejgca)
Sposdb wykonania wiqczenia w przypadku wczeSniejszej przebudowy ul. Wiosennej niz ul. Szkolnej
Projektowane pobocze z kruszywa

Projektowane korytko Sciekowe D—8 50x60x15cm

MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGEOSCI 1
62-035 KORNIK

Inwestor. :
i i i I } Gmina

Il
T/ KOrnik

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA)
UL. WIOSENNEJ W BOROWCU - ETAP I

Trest rysunku:

GEOMETRIA ODC. 2

Branza:

PROJEKT DROGOWY

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant

mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA WKP/0249/POOD/07

Sprawdzit:

Imig, Nazwisko: Nr upr. Podpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104

-projekt . . .
projekt.mim@gmail.com

Magda Wojciechowska

181/2020 02/2021 420x1650 1:250 06.2

Nr projekfu: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:

ie niniejszej ji bez zgody posiada
Dz.U.24/199%, poz.83, ART 115-1186.

Praw Autorskich jest zabronione !
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Inwentaryzacja elementy drogowe
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Nawierzchnia z warstwq scieralng z kostki granitowej (93.7m2)

Nawierzchnia z warstwq scieralng z destruktu asfaltowego—jezdnia (1438.8m2)
Nawierzchnia z warstwq scieralng z kruszywa famanego—jezdnia (1826.9m2)
Nawierzchnia z warstwq scieralng z kruszywa tamanego—zjazdy (118.1m2)

Nawierzchnia z warstwg scieralng betonowa (29.0m2)

Nawierzchnia z warstwq scieralng z elementéw mafowymiarowych (kamieni, pfytki) (12.4m2)

drogowym ul. Szkolnej (87.5m2)
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Nawierzchnia z warstwq scieralng z destruktu asfaltowego

-OM

B
275/45

11833

_ 11a78

11879
11880

11881

11882

1327

2A

Kraweznik betonowy prostokgtny sciety utozony na ptasko 20x30x100cm (14.9mb)

—~~
Q0
S
N
M
M
N—
£
[,
o
o
>

—~
. e
> N
2] (2]
- (o]

—
MJ — N—
o Qa hovel —~
a 1S m i)
[e] < - ﬂ
$ o s

8 E 2

> o <+
c »n N~—
< E
o [8) = >
S 3 g 3
- o [} ~—~
= N =4
o X = N T
hut n [=] n I3
s & g o 8
Ww 00 x ~ MW
o > o + =
c = c m -
6 O 5 B ¢
-+ c =
® 5 =

+ > o
It n < N
£ 2 g 33
=
N X g g =
¢ ¢t L o o
=4 o c c c
het a -+ -+ -+
¥ O »n 0o o

Zakres inwentaryzacii

2 ~
: >
O () (@)
£ B < 2 s
n O 0 X =2 (U] ~N s 8 g S
o X 3% N [ | < msl g
N =9 Y. | O a 3 o @ <
. Z49 44 < o £ o5 9 =
oo} S ox¥ @ = e} g © =2 £
o 20w, 28 L & S @™ & 8
258 b= > | & g2 2 .
(@) ol g, = = <+ = © §® o o
= OZa 9 [ N ~ £ S S
=4 2 c 2 Q s
= © O N o o o n g
@) o [ (9] = - o 0! 5
N |25 |82 |5 20g ge =gl 71|
2 |52 | g8 |2|S|2|3 s ||| & o 8 : |t
w S £ o S 5 1%
= c2 |2 |3 |Q “||E @ § %
) £z (L |9| ¢ 3 =% <
& s A o) g ¥ £ N & N
O w <C Pl a9 o ®
o °g m I} CERG <
w 8z | | O = s 3 & o g
O L @) S5 X 5 ~ i
> M gSa < a | 2 s % B s b
£ o a©o u (@) [} S ] g
> o AT. o w (=] S
o c Lr H 54 o O Qs |8
<IN O 2 < = TOlE s
¥ o Q = e z2 |8
e o Qd = = S s
o WF 2 2 &
= > o 18] < g
= [ w [a) &
[ S a4 M W Q
2 & < =z < 3
£ 0o = a — = . g
- 5 £ & 3§ il S |
(7] = = $ H N @
£ = 5 z HIES ¢
()] o o 3 2 N =
= Pl = o b o 1
—x c 3 — E S - = £ >
Lo LT - £ My
N2 . ] _ =5l ] L
o 9 < N E o |s g
B ¢ 5 g s 51§ Q[ |E3
% o 3 % ' £ s £ 3 o |z 3
§ S E s L Ll
‘ ]
s +
[ c
= 0]
£ =
[
e <
R
a
°© oo
0 [S)
o 3
N N
S X
® >
o 0
2 9
2 9
C C
+— e
n o
2ehs
- =
2
R

21712

446 27 B 2745 275/15
55
?Q
3%
B 7078 708 R
1339 = - 3 8
WD e
e e Y- R S
274/6 dr Na Gorce 275/41
||ﬁ|||‘ \\\\\\\\\ e e
¢
=
70.64
69.52
005 S
=l 275/40 ,f.\am T
275/29
275/39
B A
T AR POl Y eKe-0ab91-2361-2D19
e Yy ro e e R
S5
] 275/28 im275/17
615 7.6
-
o 67.7 | 6%6 7.6
o
<
275/38 69.10
67.68 o |
k
275/18 e
Arkusz nr 5
L
k Bp 275127
w (5096
m o [.
S — rj
\NZ=W mw
275/37 — A o
I o7 |
275/26
4 o -
275/36 Sk B ) hzs s
W,
0.bd R «Ewﬂm\wm
—
1
1
275/24
[[]
Wﬂm\wm 70.62
27534 - mZ75/22]
—
~ |
H k
70.51
| sl 6951
ﬁ ! we  70.49
88 ¥ | WHT m275/21
R — RN
69-27 77 A | [0
m.m 7067 k RS _ ©
=3 - llis 5108 B o1
>, 3 71 | it 5104 102
5 1 I
7 % ||
{2 7 _
o ,
2 5156 -~ e
oS sonzzy / | 5175 sima
68. Mmmw 705 —u‘\u NNA.\M‘_ waf 5158 BN 5150 p149 7 ~<< . -
70. - ”
A “$ 769.00 B s ” . . Lo -
wo32 MNA\MM s{e_sie0 5179 N
|1k ot 0556 2019 e i 7 o 275/20
Kks160 707 el i sist ste2 7 . o m2
68.06 | | il /cw | 5160 s
o4 |
3 3| || R -
2 ,:o_ £\ R mg |
N > 457 558 5170 5168
70.3 ,v , ,, 275/33 @ N K .
% RIRE 274/23 w A ) 5%
B I L, , w ] 0% |w 70.3
3l © / )
273/15 703 S v/ | A (B
703 : \ , 7022 \\_\ / S o
dr wigh . 6862 ~ = - ok S . 570.5
273/17 / Q 70.57 hr TR v “
: N 9
o362 / N.Y, // ﬁ = 4 © — 3 S % _NM 2
O 2 = /32 dr 20 . 73
= : -2 ‘
8 o N 44
155) s \ %
274/24 e o \ .
RIVa dr 67.70 B4 s« mj2
¥ )
Mﬂw_\w_m 70.58 k Wi k /69.85 Y .
mﬂumm 1079, losenna o m S“ Mw 30
: i “
- 5 mebn
B ] g5
4 253/93
s m
B
253/45 k >
5~_60.63 s
© TIN5
= 70.4
S RRG 253/110 R RV R ]
RIVd 253/92
253/102
- A
ﬂdq.nw e 534
253/103 J . /
- k %)
. Q 6853 2 \1027
m;j2 & o/ 6745
g - /
70.01 /
@m.;; \
K\l
] SS76p
Ra P 70.34 2eN w 70.3
ST6p 68.44 9 o
2 ‘ /
/ me\hﬁ @ KI k 7024
67.36
e RIVa
w [ 541 m
253/111
Wi 70.08
e
#69.0
2 i.u.
30}
m2 ]
25
et
~
70.04
B 68.63
253/49 o = ©
o
69.75 "
B u 68.1
55 68 —A
md2
N
™ .
2 w \69.9
o . I ;
2e, ) su0 "
5188 9199 (<)
k -
69.71
mw.mu\@\J 558 MN 67.01
67.99
253/54
253/53
689
B 2 , 699
a /
253/51 ! ,
sl || ©
\ ©
Yz 9.5 r 5 @
i-u & b 557
8913 gyg ~ 5/ \ S 8 :
St /% P it S 5 e ()
’ i B \m 7 X 60.4 /m_
— =5 A . B
. 35340 . || . Py 3/370krgznd
a _jt Lkeo | _ _ees 7 69.32 69.49 k = -
] il Rl : oz B 5
« 69.27 69.35 R I : 2 leoe 5 - -
69.20 o 67.80\ 60Pw /6788 [ 1 —etp0SS ——N = = - S|
66. .0 s ™ T - @ \/
60. 1.U. 8665 2 K =
9 . 69.51
= a 69.16 89.5 013
e K 67.22 . Kl 69.23
NG
i} 13 4 5 rw Mﬁa MWMMHS
ume 7 46 A
2 3/36
md2 @ m2
o m1
053/ 253/35
53/75
w PR —
68.7 [

‘pansasal syybu ||y “pysmoydaidfoy DpBDW |MIOYd—WIN "du0zazlyspz pmoid sixjazsy ‘Dysmoydaldfop PPBDWN | HIPOUJ—WIN PIP B1¥Sioyny bmpid
‘8LI-GIL LYV ‘cg'zod ‘v661/+2'N'2Q
i auoluoiqoz }saf yomsiojny mpid pzappoisod Apobz zaq ifopjuswnyop [szsfajuu aluppimod | ajubiuysszsmodzoy


AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Inwentaryzacja elementy drogowe

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z warstwą scieralną z kostki brukowej betonowej (102.9m2)

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z warstwą scieralną z kruszywa łamanego-jezdnia (1826.9m2)

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z warstwą scieralną z destruktu asfaltowego-jezdnia (1438.8m2)

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z warstwą scieralną z kostki granitowej (93.7m2)

AutoCAD SHX Text
Krawężnik betonowy prostokątny ścięty ułożony na płasko 20x30x100cm (14.9mb)

AutoCAD SHX Text
Opornik betonowy 8x25x100cm (26.4mb)

AutoCAD SHX Text
Zakres inwentaryzacji

AutoCAD SHX Text
Krawężnik betonowy prostokątny wtopiony 15x25x100cm (33.2mb)

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z warstwą scieralną betonowa (29.0m2)

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
Istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej (16 szt.)

AutoCAD SHX Text
Istniejący hydrant (3 szt.)

AutoCAD SHX Text
Istniejący zawór wodociągowy (43 szt.)

AutoCAD SHX Text
Istniejące drzewo objęte inwentaryzacją i-numer inwentaryzacyjny

AutoCAD SHX Text
Zieleń

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
Istniejący krzew objęty inwentaryzacją i-litera inwentaryzacyjna

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z warstwą scieralną z kruszywa łamanego-zjazdy (118.1m2)

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z warstwą scieralną z elementów małowymiarowych (kamień, płytki) (12.4m2)

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z warstwą scieralną z destruktu asfaltowego-jezdnia w pasie drogowym ul. Szkolnej (87.5m2)

AutoCAD SHX Text
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

AutoCAD SHX Text
Prawa Autorskie dla MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzeżone. MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

AutoCAD SHX Text
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !


Starosta Poznanski

Magda Wojciechowska

MIM - PROJEKT

Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
Kowalew, ul. Koscielna 26

63-300 Pleszew

Wasze pismo z dnia: 10.12.2020r. Znak: -- Nasz znak: WD.7121.169.2020.RC Data: 11.01.2021r.

WD.KW-43/21

Na podstawie:
e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z pdin. zm.)
e §3ust 1pkt1i6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pdin. zm.)
zwanego dalej ,WT”

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.) zwanego dale] .PB”
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z péZn. zm.).zwana dalej ,UoDP”

OPINIUJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej
nazwa projektu: Przebudowa ul. Wiosennej w Boréwcu gmina Kérnik wraz z odwodnieniem
projektant: Magda Wojciechowska
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
Z uwagami:

1. Zjazdy na posesje powinny posiada¢ nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego zgodnie z art. 29 ust. 2
UoDP i geometrycznie by¢ zgodne z § 78 ust. 2 § 79 WT.

2. WIlot ul. Wiosennej (odc. A) na skrzyzowaniu z ul. Letnig rekomenduje sie doprowadzi¢ pod katem prostym do
ul. Letniej i wykona¢ tuki skrzyzowania o promieniach R=6,0, co pozwoli zmniejszy¢ powierzchnig skrzyzowania,
uspokoié ruch wewnatrz strefy tempo 30, a takze spowolni¢ ruch na dojezdzie do tuku 0 matym promieniu przy
posesji nr 22 o ograniczonej widocznosci.

3. W zakresie tuku drogi przy dziatce nr ewid. 275/33:

a. brak widocznosci na tuku - krawed? jezdni przebiega niemal po krawedzi dziatki;

b. tuk drogi powinien mie¢ promien zgodny z § 21 ust. 3 i 4 WT, natomiast pasy ruchu powinny zostaé
poszerzone zgodnie z § 16 ust. 1 WT;

c. wobec powyzszego rekomenduje sig¢ wykonanie drogi w sposéb zapewniajgcy maksymalng mozliwa
do osiagniecia widocznosé na dojezdzie do tuku (np. odsunigcie jezdni od ww. dziatki, poszerzenie pasa
drogowego, przyjecie innych parametréw drogi) — zastosowanie oznakowania i urzadzen BRD
w zwiazku z ograniczong widocznoscig powinno by¢ ostatecznoscig.

4. Majac na uwadze pkt 3 analogicznie nalezy rozwazy¢ przyszty fuk drogi na ul. Letniej przy dz. nr ewid. 274/23.

5. W zakresie poszerzenia jezdni na tukach kotowych wskazuje, ze zgodnie z § 16 ust. 1 WT poszerzeniu powinien
ulec kazdy pas ruchu, a nie jezdnia wytacznie po jednej stronie fuku.

Pouczenie

e Opinia wydana na podstawie zatgczonych materiatéw.

e Opieczetowany plan sytuacyjny stanowi integralng czes¢ opinii.
e Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia WT.

e Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowiazku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,

o ktérym mowa w art. 9 PB.

Zataczniki:

1.  Plansytuacyjny — 1 egz.
Otrzymuija:

1.  Adresat

2. WDa/a

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 69 205




Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie Iinformuije, ze jestem

Swiadomy odpowiedzialnoscl kamej za zloZzenie falszywego oswiadczenia.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktbre podlegaja
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz, 1287 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Identyfikator zgtoszenla prac GKG.GZZ.4071.13151.2020
geodezyjnych - . "

Organ stuzby geodezyjnej, ktbry STAROSTA POZNAKSKI
obrzymat zgloszenle

Oznaczenie | informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw za
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji ~ nie ustalono

" USELUGIGEQDEYZINE
Wykonawca prac geodezyjnych MICHAL RYBARSKI

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacj, lub o ktdrych
brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét weryfikaci|

zawierajacego wyniki pozytywnej Nr 2 z dnia 8.10.2020
weryfikacil » |

Uktad wspdtrzednych prostokatych ptaskich: 2000
Uktad wysokoséci: PL-KRON86-NH

Imie | nazwisko oraz nr uprawnier Lech Mikotajczak
zawodowych kierownika prac Nr uprawnier 3926

Powiat poznanski

Miejscowosé Boréwiec

Jednostka identyfikator 302109_5

ewidencyjna [ nawa Kornik

Obreb identyfikator 302109_5.0003

ewidencyjny nawa Borowiec

Sekcja 6.174.12.05.3.4; -10.1.2; 10.1.4

Arkusz mapy ewidencyjnej 05; 06

Zasieg aktualizacji e —— —

Mapa aktualna na dzien 25.08.2020 r.

USLUGI GEODEZYJNE

62-060 Stryko
tel. 724 3 )
IP 7773347330 REGON 382616015

" {podpis  pieczeé wykonawcy)  (podpls i pieczeé geodety uprawnionego)

LEGENDA
Elementy drogowe

Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy—warstwa Scieralna bitumiczna
Projektowane poszerzenie nawierzchni bitumicznej ulicy—warstwa Scieralna bitumiczna (szerokosé min. 0.5m)
Projektowane poszerzenie nawierzchni z kruszywa ulicy—warstwa $cieralna bitumiczna (szeroko$¢ min. 0.5m)

Projektowana nawierzchnia pobocza—umocnienie kruszywem (0.75m+zjazdy+dojscia piesze)

Istniejgce nawierzchnie zjazdéw i dojs¢ pieszych
Projektowana zieleri niecka

Projektowana zielen

Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny—wtopiony

Zakres opracowania—obszar odziatywania obiektu

ul. Jackowskiego 1!
60-509 Pnznas

Zaopiniowano bemwwsg/z uwagami
W piSmie - znak sprawy: wP.%124.:4689 . 2020.¢
z dnia 44.04. 2021 sodnis ;

Inwestor:

MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA)

UL. WIOSENNEJ W BOROWCU

Tres¢ rysunku:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Branza:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant

mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA WKP/0249/PO0D/07

Sprawdzit:

Imie, Nazwisko:

Nr upr. Podpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104

-projekt . . ]
WeaiaWeitioionis projekt.mim@gmail.com
181/2020 10/2020 450x1470 1:500 02
Nr projektu: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:
ie niniejszej i bez zgody jadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Rozp ianie | powiel:
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-116.




' POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Urzad Miasta i Gminy Kérnik

dziatajacy przez:
Magda Wojciechowska MIM - PROJEKT
ul. Koscielna 26, Kowalew, 63-300 Pleszew

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
29.10.2020 . MIM/181/03 KZ.673.01665.2020.1V 20.11.2020 .

Sprawa: zaopiniowanie projektu przebudowy ul. Wiosennej w m. Boréwiec wraz z odwodnieniem w,
gm. Koérnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2020 r., data wptywu 30.10.2020 r. uzupetnione dnia
18.11.2020 r. w zwigzku z wezwaniem z dnia 04.11.2020 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu-
Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrgbie inwestycji: przebudowy ul. Wiosennej w
m. Boréwiec wraz z odwodnieniem w, gm. Kérnik oznaczonej na dotgczonej do wniosku mapie,
obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych (stanowisk archeologicznych)
podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi si¢ uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczeénie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuije, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j. ) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty moggqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic¢ o tym
wiasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moZliwe, wiasciwego wdéjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyZej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwfocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wojta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uzyciu
dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie
popetnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 mozna orzec p awigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spotgczny zwiqzany z opiekq nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 farca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosta Poznariskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznarskiemu spraw z zakresu
wiaéciwoéci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. WIkp, z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zatgcznik: 1 egz. mapy

Otrzymuije: list zwykly
agda Wojciechowska MIM - PROJEKT ul. Koscielna 26, Kowalew, 63-300 Pleszew
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkow Agnieszka Krawczewska & 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl




Rozpowszechnionie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Dz.U.24/1994, poz.B3, ART 115-118.

Prawa Autorskie dla MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Poswiadczam, Ze niniejszy dokurment zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestern

$wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zloZenie fatszywego oSwiadczenia.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, kibre podiegaja
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne | kartngraficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza | przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

GKG.GZZ.4071.13151,2020

Organ sluzby geodezyjnej, kiory
obtrzymal zgloszenie

STAROSTA POZNANSKI

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw za
zagospodarowanie gruntbw, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji - nie ustalono

Whykonawca prac geodezyjnych

USLUGIGEODEYZINE
MICHAL RYBARSKI

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych ktdre nie bylty zgloszone do inwentaryzac], lub o ktdrych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wyniki pozytywnej
weryfikacj

Protokdt weryfikacji
Nr 2 z dnia 8,10.2020

Uklad wspéirzednych prostokatnych ptaskich: 2000
Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH

Imie | nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac

Lech Mikotajczak
Nr uprawnien 3926

Powiat poznanski

Miejscowosc

Borowiec

Jednostka
ewidencyjna

identyfikator

302109_5

nawa

Kornik

Obreb
ewidencyjny

identyfikator

302109_5.0003

nawa

Borowiec

Sekcja 6.174.12.05.3.4; -10.1.2; 10.1.4

Arkusz mapy ewidencyjnej 05; 06

Zasieg aktualizacj — — —

USLUGI GEODEZYJNFE
MICHA

. 3 86
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LEGENDA
Elementy drogowe

- Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy—warstwa $cieralna bitumiczna

- Projektowane poszerzenie nawierzchni bitumicznej ulicy-warstwa Scieralna bitumiczna (szerokosé min. 0.5m)
- Projektowane poszerzenie nawierzchni z kruszywa ulicy—warstwa Scieralna bitumiczna (szeroko$¢ min. 0.5m)
Projektowana nawierzchnia pobocza—umocnienie kruszywem (0.75m+zjazdy+dojscia piesze)

Istniejgce nawierzchnie zjazddw i dojs¢ pieszych

- Projektowana zielefi niecka
|:| Projektowana zielefi

~~~~~ Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny—wtopiony

01-53

e = 7akres opracowania—obszar odziafywania obiektu
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e e MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
_ rniK 62-035 KORNIK
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA)
UL. WIOSENNE] W BOROWCU
Tresé rysumku:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Branda:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Faza projekfu:
PROJEKT BUDOWLANY
Frosirmt magr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA | WKP/0249/POOD/07
pECEtl
g, Nazwiska: N, Padpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104

p—
DU 24/1986, poz 83, ART 115-116
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181/2020 10/2020 450x1470 1:500 02
Nr prajeliu Data: Formaf rysunku: Skala MNr rysunk:
ie ninigjszaf it bez rgody FPraw Auforskich jesf zabronione !




