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2. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 

oświadczam, że projekt budowlany „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W 
BORÓWCU – ETAP I” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i zgodnie z celem przeznaczenia. 

 
 
 

II 2021r. 
Projektant 

Mgr inż. Magda Wojciechowska 
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II. CZEŚĆ OPISOWA 
 

1. INWESTOR 
MIASTO I GMINA KÓRNIK 
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 
62-035 KÓRNIK 
 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni ulicy Wiosennej w Borówcu wraz 

z połączeniem z istniejącymi nawierzchniami na ul. Szkolnej (nawierzchnia z warstwą ścieralną bitumiczną) na 
ul. Na Górce (nawierzchnia z kruszywa) Łącznikiem prowadzącym do ul. Kampingowej (nawierzchnia z warstwą 
ścieralną bitumiczna), ul. Letnią (odcinek objęty przebudową i poza zakresem – nawierzchnia z kruszywa) i 
Wiśniową (nawierzchnia z kruszywa), w miejscowości Borówiec, w granicach pasa drogowego wyżej 
wymienionych ulic. Wszystkie prace prowadzone będą w granicach pasów drogowych ww. ulicy oraz ulic 
przyległych w zakresie skrzyżowań z ulicą objętą opracowaniem. 

Zakres objęty niniejszym opracowaniem stanowi etap I przebudowy ulic.  
 
UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U nr 1332 z 2017 tekst 

jednolity) art. 29 ust. 1 punkt 11a "pozwolenia na budowę nie wymaga budowa zjazdów z dróg 
powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach" W związku z powyższym 
zjazdy nie są objęte niniejszym zgłoszeniem. 

 
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja objęta projektem zlokalizowana na działkach nr: 
• ul. Wiosenna:  Arkusz: 05 – 275/44, arkusz 06 – 253/52 
• ul. na Górce: Arkusz 05 – 275/41 
• ul. Łącznik (do ul. Kampingowej): Arkusz 05 – 275/28, 275/17 
• ul. Letnia: Arkusz 05 – 275/32, 274/24, Arkusz 06 – 253/52 
• ul. Czereśniowa: Arkusz 06 – 253/37, 253/40 

arkusz mapy 05 i 06 (302109_5.0003) z ob. Borówiec w miejscowości Borówiec, gminie Kórnik, powiat 
poznański, województwo wielkopolskie. 

Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywaną koloru niebieskiego a punkty 
załamania oznaczono punktami numerowanymi od 01 do 66. 

Zakres oddziaływania obiektu jest taki sam jak zakres objęty projektem i nie wykracza poza pas drogowy. 
 
4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Mapy do celów projektowych skala 1:500, 
− Dane inwentaryzacyjne, 
− Pomiar wysokościowy 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430), 
− Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, 
− Obowiązujące normy i przepisy. 

 
5. ZAKRES INWESTYCJI 

Projekt obejmuję przebudową istniejącej nawierzchni ulic objętych opracowaniem.  Prace związane z 
przebudową obejmować będą następujące roboty 

− Prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów projektowanych (prowadzone przez cały okres 
wykonywania prac budowalnych), 

− Wykonanie oznakowania tymczasowego,  
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− Wykonanie rozbiórek istniejących elementów drogowych (nawierzchnie bitumicznych, nawierzchni z 
kruszywa niezbędnych do wykonania poszerzeń istniejących nawierzchni) 

− Wykonanie ław betonowych po projektowane krawężniki,  
− Ustawienie projektowanych krawężników, 
− wykonanie koryta projektowanej nawierzchni i poszerzeń wraz z profilowaniem, 
− wykonanie konstrukcji nawierzchni (poszerzenia), 
− wykonanie warstwy ścieralnej z mas bitumicznych 
− wykonanie progów zwalniających 
− wykonanie niecek do zagospodarowania wód opadowych 
− wykonanie nasadzę roślin  
− przeprowadzenie prac porządkowych, 
− ustawienie oznakowania pionowego wraz z elementami BRD 
− wykonanie oznakowania poziomego 
− usuniecie oznakowania tymczasowego związanego z prowadzonymi pracami. 

 
6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej.  
W stanie istniejącym ulica Wiosenna posiada nawierzchnię bitumiczną na odcinku od ul. Szkolnej do ul. 

Letniej natomiast na odcinku od ul. Letniej do ul. Czereśniowej nawierzchnię tłuczniową. Ulica Szkolna (ul. 
Wiosenna włącza się w nią od strony północnej) posiada nawierzchnię utwardzoną o warstwie ścieralnej z masy 
bitumicznej. Pozostałe ulice posiadają nawierzchnię tłuczniową. Z ul. Wiosenną krzyżują się następujące ulice:  

• Letnia – skrzyżowanie 4 wlotowe – ul. Letnia w układzie zachód – wschód, ul. Wiosenna w układzie 
południe – północ z przesuniętymi wlotami 

• Łącznik pomiędzy ul. Wiosenną a Kempingową – skrzyżowanie typu T. Łącznik włącza się w ul. 
Wiosenną od strony wschodniej 

• Ul. Na Górce – skrzyżowanie typu T. ul. Na Górce włącza się w ul. Wiosenną od strony zachodniej. 
W pasie drogowym ulic zlokalizowane są następujące sieci podziemne: gazociąg gsA63, sieć teletechniczna 

oraz linia elektroenergetyczna, wodociąg WOA125 z hydrantami, wraz z przyłączeniami do działek sąsiadujących. 
Szerokość istniejącego pasa drogowego ok. 12.0m. (ul. Wiosenna, Letnia i Na Górce) oraz ok. 10m (Łącznik) 
 
7. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Ul. Wiosenna objęta jest 3 Uchwałami dotyczącymi Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego. 
1. Uchwała Nr X/105/2019 z dnia 2019-06-26 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Borówcu, Gmina Kórnik - uchwała 
obejmuję działki pasa drogowego nr 275/44, 275/41, 275/28, 275/32 i częściowo działkę 274/24 

Zapisy dla ww. działek: 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
2) dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 

3KDD, 4KDD: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
3) dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 
W zakres opracowania wchodzą ulice objęte tym planem: 
• Ul. Wiosenna – 2KDD 
• Ul. Na Górce – 3KDD 
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• Łącznik pomiędzy ul. Wiosenną a Kempingową – 4KDD 
 
2. Uchwała Nr XLIII/541/2002 z dnia 2002-04-12 w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działka nr ewid. 274 - uchwała 
obejmuję część działki pasa drogowego nr 274/24 

Zapisy dla ww. działki (w części): 
§13 
Ustalenia w zakresie komunikacji w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla poszczególnych 

dróg i ulic: 
1. Ustala się następujące parametry oraz przebieg dróg: 
3) K-D 3: 
a) droga dojazdowa o charakterze drogi publicznej, 
b) z wydzieloną jezdnią i wyniesionym krawężnikiem, 
c) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m, utworzoną częściowo z działki 274 zgodnie z rysunkiem 

planu, oraz częściowo z terenu objętego odrębnym planem miejscowym, 
d) szerokość jezdni - 5.0 m, 
e) chodnik obustronny o szerokości minimum - 1,5 m, 
f) odległość zabudowy mieszkaniowej od frontowej granicy działki - 6,0 m, o ile rysunek planu nie stanowi 

inaczej. 
W zakres opracowania wchodzą ulice objęte tym planem: 
• Ul. Letnia – K-D3 
 
3. Uchwała Nr XXXIII/214/1996 z dnia 1996-11-28 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec I (działka nr 253/34) - uchwała obejmuję działki 
pasa drogowego nr 253/52, 253/37, 253/40, 

Zapisy dla ww. działki (w części): 
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE § 8 
3) Komunikacja, ulice 
Dla potrzeb niniejszego planu przyjmuje się oznaczenie ulic symbolem KD jak dla ulic dojazdowych, lecz 

parametry przyjęte w planie odpowiadają funkcji dróg lokalnych, do uściślenia przy dalszych opracowaniach 
planistycznych tego rejonu Borówca. 

Ulica KD 2 stanowi kontynuację ulicy wg planu dla działki 275/14 na północ od przedmiotowego terenu. 
Parametry ulic: 
- szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m 
- szerokość jezdni 6,0 m 
- chodnik obustronny szer. mm. 1,5 m 
- odległość zabudowy mieszkalnej zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, lecz nie mniej niż 8,0m 

W zakres opracowania wchodzą ulice objęte tym planem: 
• Ul. Wiosenna – KD2 
• Ul. Czereśniowa – KD4 
 
8. STAN PROJEKTOWANY 

Zaprojektowano oś drogi biorąc pod uwagę istniejącą nawierzchnię bitumiczną na odcinku B oraz nawierzchnię 
z kruszywa na odcinku A. Oś ulicy Wiosennej zaprojektowano, jako odcinki A i B przedzielone ul. Letnią. Oś 
zaprojektowano w sposób umożliwiający wykonanie w etapie II (docelowo) chodnika po zachodniej stronie ulic 
i niecek odwadniających z wschodniej strony, oraz w sposób umożliwiający wykonanie poszerzenia istniejących 
konstrukcji z jednej strony. Z uwagi na projekt ul. Szkolnej odcinek końcowy części B poszerzenia wykonane 
zostaną po stronie wschodniej. W etapie I objętym stanowiącym zakres niniejszego opracowania, z uwagi na 
szerokość pasa drogowego (ok. 12.2m na odcinku A i 11.70m na odcinku B) niecki odwodnieniowe zlokalizowane 
ze strony zachodniej będą miały szerokość min 1.25m natomiast z wschodniej strony pasa drogowego będą 
mieć średnią szerokość 1.75m na odcinku A i 2.0m na odcinku B (z uwzględnieniem pobocza o szerokości 0.75m) 
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Projektowana oś odcinka A składa się z 2 odcinków prostych połączonych łukiem kołowym o promieniu 80m 
wówczas konieczne poszerzenie jezdni na 1 pas wynosi (30/80=0,375 w zaokrągleniu do 5cm 0.40m czyli łączne 
wymagane poszerzenie to 0.80m) oraz łukiem kołowym na skrzyżowaniu z ul. Letnią o promieniu 40m 

Projektowana oś odcinka B składa się z 2 odcinków prostych połączonych łukiem kołowym o promieniu 60m 
wówczas konieczne poszerzenie jezdni na 1 pas wynosi (30/60=0,50 w czyli łączne wymagane poszerzenie to 
1.0m) 

Dodatkowo wprowadzono oś ul. Letniej składającej się z 2 odcinków prostych połączonych łukiem kołowym o 
promieniu 200.00m 

Pochylenie nawierzchni jezdni na odcinku A dwustronne daszkowe o pochyleniu 2.0% w kierunku zieleni bez 
zmiany pochylenia jezdni na łukach poziomych – zgodnie z WT  §21.3.2 punkt d prędkość projektowa 30km/h, 
promień >70m). 

Pochylenie nawierzchni jezdni na odcinku B dwustronne daszkowe o pochyleniu 2.0% w kierunku zieleni ze 
zmianą pochylenia na łuku kołowym na jednostronne w kierunku wschodnim i równym 2.0%. Pochylenie 
nawierzchni ul. Letniej zaprojektowano, jako jednostronne o wartości 2.0% w kierunku południowym. 

W etapie I zaprojektowano rozwiązanie umożliwiające w etapie II rozbudowę ulicy o chodnik jednostronny 
zlokalizowany po zachodniej stronie pasa drogowego przylegający do nawierzchni jezdni. Szerokość chodnika 
2,00m (szerokość netto bez krawężników i obrzeża). 

W wariancie nie projektuję się zjazdów w miejscu istniejących nawierzchni zjazdów nie wprowadza się zmian 
w miejscach gdzie w stanie istniejącym nie ma nawierzchni zjazdów zaprojektowano zjazdy o szerokości bram 
lub furtek i nawierzchni takiej samej jak pobocza – z kruszywa. 

Na początku projektowanego odcinka A zaprojektowano włączenia w ul. Czereśniową, jako skrzyżowanie 
zwykłe typu T o promieniach skrętu 8.0m (minimalny promień 6.0m), na końcu tego odcinka zaprojektowano 
połączenie z ul. Letnią, jako skrzyżowanie typu T i promieniami skrętu  

• z ul. Wiosennej w Letnią (w kierunku wschodnim) – 8.0m 
• z ul. Letniej w Wiosenną odcinek A (w kierunku południowym) – 6.0m 

Na ul. Wiosennej na odcinku B zaprojektowano 2 skrzyżowania typu T z ul. Na Górce oraz łącznikiem z ul. 
Kampingową zaprojektowano łuki wyokrąglające o promieniu 6.0m  

Koniec projektowanego odcinka zaprojektowano na granicy działki 275/45 i dowiązano do projektu ul. Szkolnej. 
Po obu stronach ulicy zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem o szerokości 0,75m i spadkiem 

poprzecznym 8,0% w kierunku zieleni. 
 

9. TECHNOLOGIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH 
Konstrukcję projektowanej ulic zaprojektowano na kategorię ruchu KR1. 
 

9.1. Określenie warunków gruntowych 
Zgodnie z badaniami podłoża gruntowego określono wysadzinowość gruntu, warunki wodne i na ich podstawie 

określono grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni (dla poszerzeń):  
Przyjęta, jako podstawa do projektowania kategoria podłoża gruntowego określa równocześnie minimalne 

wartości wskaźnika CBR oraz wtórnego modułu odkształcenia E2. W czasie robót budowlanych, bezpośredni po 
odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy najniższej konstrukcji 
należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża przyjęte w 
niniejszym opracowaniu (E2>25MPa). 

Zgodnie z opinią geotechniczną zakwalifikowano budowlę do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowo – wodnych. 

Warunki wodne: nasyp mniejszy od 1.0m, pobocze utwardzone – woda poniżej konstrukcji >2.00m – warunki 
dobre 

Warunki gruntowe: grunty do 1m od spodu konstrukcji: glina piaszczysta (otwór 1 i 2), glina (otwór 3 i 4), 
piaski średnie (otwór 5 i 6) – grunty bardzo wysadzinowe,  

Przyjęto dla wszystkich konstrukcji podłoże gruntowe o grupie nośności G4. 
Nośność na powierzchni gruntu rodzimego określona za pomocą wtórnego modułu odkształcenia E2 

wyznaczonego za pomocą badania płytą pod naciskiem statycznym powinna wynosić E2>25MPa. Nośność 
podłoża należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni. 

Nośność na powierzchni dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni (na warstwie wzmacniającej podłoże) 
określona za pomocą wtórnego modułu odkształcenia E2 wyznaczonego za pomocą badania płytą pod naciskiem 
statycznym powinna wynosić E2>80MPa. 
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9.2. Technologia budowy nawierzchni ulicy poszerzenia. 
• Grunt rodzimy nośność E2>25 MPa 
• Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 30cm z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) 
E2>80MPa – układana w 2 warstwach 

• podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo 
(0/31.5mm) 

• Warstw szczepna – skropienie emulsją bitumiczną 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa 

 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla KR1 i G4 minimalna grubość konstrukcji powinna być nie mniejsza 

niż 0.6xhz gdzie hz – głębokość przemarzania dla Borówca hz = 0.8m 
 

0.60x0.8=0,48m<0,30+0,15+0,05=0,50m 
Warunek mrozoodporności jest spełniony. 

 
9.3. Technologia przebudowy nawierzchni ulicy na istniejącej warstwie bitumicznej. 

• Istniejąca konstrukcja drogi E2>80MPa 
• Frezowanie korekcyjne max. 5cm 
• Warstw szczepna – skropienie emulsją bitumiczną 
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa 

 
9.4. Technologia przebudowy nawierzchni ulicy na istniejącej warstwie z kruszywa. 

• Istniejąca konstrukcja drogi E2>80MPa 
• Warstwa wyrównawcza min. 5cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie 

(wymagany wtórny moduł odkształcenia E₂> 80MPa) 
• Warstw szczepna – skropienie emulsją bitumiczną 
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - jednowarstwowa 

 
9.5. Technologia budowy progu zwalniającego. 

• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa 
• Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe (mrozoochronna) gr. 30cm z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2.5MPa (C1.5/2.0<4.0MPa wg. PN-EN 14227-1) 
E2>80MPa – układana w 2 warstwach 

• Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo 
(0/31.5mm) 

• Podbudowa zasadnicza gr. 0-4cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo 
(0/31.5mm) 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm (gotowa mieszanka) 
• Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – kolor czerwony 

 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla KR1 i G4 minimalna grubość konstrukcji powinna być nie mniejsza 

niż 0.6xhz gdzie hz – głębokość przemarzania dla Borówca hz = 0.8m 
 

0.60x0.8=0,48m<0,30+0,15+0,03+0,08=0,56m 
Warunek mrozoodporności jest spełniony. 

 
9.6. Technologia budowy poboczy. 

• Grunt rodzimy nośność E2>80 MPa 
• Warstwa górna gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo (0/31.5mm) 

 
10. KRAWĘŻNIKI 

W projekcie zastosowano następujące rodzaje krawężników w zależności od funkcji, jaką mają spełniać i 
lokalizacji: 
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• Krawężnik betonowy typ drogowy wtopiony 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu 
C15 – obramowanie nawierzchni ulicy na szerokości progu zwalniającego 

• Krawężnik betonowy typ uliczny najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu 
C15 wyniesiony 0.04m obramowanie nawierzchni na łuku kołowym o promieniu w osi 80.0m od 
strony wschodniej 

 
11. ODWODNIENIE. 

Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano 
poprzez ukształtowanie powierzchni jezdni poprzez nadanie jej spadków podłużnych oraz poprzecznych 
nawierzchni. Wody opadowe z powierzchni ulicy i pobocza utwardzonego odprowadzone zostaną 
powierzchniowo na teren pasa drogowego ulic objętych opracowaniem na teren zieleni. 

Wody opadowe odprowadzone zostaną powierzchniowo na teren zielony zlokalizowany po obu stronach ulic. 
W celu uporządkowania wody zaprojektowano „muldy chłonne” w postaci zagłębienia terenu o szerokości skarp 
1,0m i pochyleniu 20,0% (głębokość „niecki” 20,0cm). Za pomocą muld chłonnych, trawiastych wody opadowe 
odprowadzone zostaną do gruntu. 

Dodatkowo zaprojektowano na odcinku od ul. Na Górce (północna krawędź) do 0+304.42 na ul Wiosennej 
(zachodnia krawędź) dodatkową warstwę kruszywa pod poboczem o zmiennej grubości (0,3-0,4m) oraz nieckę 
chłonną o głębokości 0.5m na odcinku ul. Wiosennej od km 0+258.10 do km 260.00. 

 
12. PROFIL PODŁUŻNY 

Profil ulic zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania, przylegających do pasa 
drogowego bram wjazdowych, oraz umożliwiające odprowadzenia wody deszczowej powierzchniowo z 
projektowanych nawierzchni. 

 
12.1. Ul. Wiosenna odcinek A. 

Zaprojektowano niweletę składającą się z 6 odcinków o jednostajnym pochyleniu z 2 łukami pionowym 
wypukłymi o promieniach 600 i 2200m. W profilu osi nie uwzględniono wykonania progów zwalniających (progi, 
jako dodatkowe 10cm pokazana na profilu)  

Profil osi ulicy składa się z następujących odcinków: 
• 0+000.00 – 0+004.18 - pochylenie +0.2.45% L=4.18m 
• 0+004.15 – 0+015.89 - łuk wypukły R=600m. L=11.71m, T=0.03m, D=-5.86m  
• 0+015.89 – 0+041.99 – pochylenie +0.50% L=26.10m 
• 0+041.99 – 0+051.04 - pochylenie +1.50% L=9.06m 
• 0+051.04 – 0+077.44 - łuk wypukły R=2200m. L=26.40m, T=0.04m, D=-13.20m  
• 0+077.44 – 0+146.56 – pochylenie +0.30% L=69.12m 
• 0+146.56 – 0+164.31 – pochylenie +1.20% L=10.92m 
• 0+164.31 – 0+175.24 – pochylenie +0.50% L=10.92m 

 
12.2. Ul. Wiosenna odcinek B. 

Zaprojektowano niweletę składającą się z 14 odcinków o jednostajnym pochyleniu z 2 łukami pionowym 
wypukłymi o promieniach 2500 i 600m oraz 2 łukami wklęsłymi o promieniach 300 i 500m. W profilu osi nie 
uwzględniono wykonania progów zwalniających (progi, jako dodatkowe 10cm pokazana na profilu). Z uwagi na 
istniejące pochylenie niespełniające wymogów (0.1%) zaprojektowano niweletę z odwrotnymi spadkami. 

 
Profil osi ulicy składa się z następujących odcinków: 
• 0+000.00 – 0+004.52 - pochylenie +2.00% L=4.52m 
• 0+004.52 – 0+030.91 - pochylenie -0.20% L=26.39m 
• 0+030.91 – 0+050.92 - pochylenie +0.20% L=20.01m 
• 0+050.92 – 0+070.93 - pochylenie -0.20% L=20.01m 
• 0+070.93 – 0+090.67 - pochylenie +0.20% L=19.74m 
• 0+090.67 – 0+101.41 - pochylenie -0.20% L=19.74m 
• 0+101.41 – 0+134.50 - pochylenie +0.20% L=24.09m 
• 0+134.50 – 0+158.58 - pochylenie -0.20% L=24.09m 
• 0+158.58 – 0+168.55 - pochylenie +0.20% L=9.97m 
• 0+158.55 – 0+198.63 - łuk wypukły R=2500m. L=30.08m, T=0.045m, D=-15.04m  
• 0+198.63 – 0+227.48 – pochylenie +0.60% L=16.81m 
• 0+227.48 – 0+237.06 - łuk wypukły R=600m. L=9.58m, T=0.02m, D=-4.79m  
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• 0+237.06 – 0+249.55 – pochylenie -2.60% L=12.49m 
• 0+249.55 – 0+256.58 – pochylenie -3.60% L=7.03m 
• 0+256.58 – 0+270.97 – łuk wklęsły R=300m. L=14.39m, T=0.09m, D=7.20m (min. 69.36 km 0+267.37) 
• 0+270.97 – 0+280.22 – pochylenie +1.20% L=9.24m 
• 0+280.22 – 0+293.44 – łuk wklęsły R=500m. L=13.22m, T=0.044m, D=6.62m  
• 0+293.44 – 0+304.42 – pochylenie +3.85% L=10.98m 

 
12.3. Ul. Letnia. 

Zaprojektowano niweletę składającą się z 2 odcinków o jednostajnym pochyleniu z łukiem pionowym wklęsłym 
o promieniu 3500m. 

Profil osi ulicy składa się z następujących odcinków: 
• 0+000.00 – 0+016.50 - pochylenie -0.50% L=16.15m 
• 0+016.50 – 0+051.15 – łuk wklęsły R=3500m. L=32.67m, T=0.044m, D=17.50m (min. 70.47 km 

0+033.65) 
• 0+051.15 – 0+082.78 – pochylenie +0.50% L=34.77m 

 
13. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ŁUKÓW POZIOMYCH 
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KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

POCZĄTEK ŁUKU 01 6434993.0389 5793572.1057 

8,00 12,55 89,89460 7,99 3,30 
KONIEC ŁUKU 02 6435000.6616 5793580.4519 

ŚRODEK ŁUKU s01 6434992.6695 5793580.0971 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w01 6435001.0157 5793572.4744 

POCZĄTEK ŁUKU 03 6435000.0150 5793595.0201 

83,00 34,80 24,02600 17,66 1,86 
KONIEC ŁUKU 04 6435005.7005 5793629.0992 

ŚRODEK ŁUKU s02 6435082.9334 5793598.7004 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w02 6434999.2319 5793612.6645 

POCZĄTEK ŁUKU 07 6435039.8009 5793715.7365 

37,00 10,69 16,55090 5,38 0,39 
KONIEC ŁUKU 08 6435042.2346 5793726.1057 

ŚRODEK ŁUKU s03 6435005.3717 5793729.2875 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w03 6435041.7718 5793720.7441 

POCZĄTEK ŁUKU 08 6435042.2346 5793726.1057 

6,00 10,86 103,70600 7,64 3,71 
KONIEC ŁUKU 09 6435035.3418 5793732.5514 

ŚRODEK ŁUKU s04 6435036.2569 5793726.6216 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w04 6435042.8916 5793733.7165 

POCZĄTEK ŁUKU 09 6435035.3418 5793732.5514 

203,00 19,37 5,46680 9,69 0,23 
KONIEC ŁUKU 10 6435016.0876 5793730.5144 

ŚRODEK ŁUKU s05 6435004.3808 5793933.1765 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w05 6435025.7633 5793731.0733 

POCZĄTEK ŁUKU 12 6435003.6755 5793737.7102 15,00 7,63 29,14930 3,90 0,50 
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KONIEC ŁUKU 13 6435011.0792 5793736.2351 

ŚRODEK ŁUKU s06 6435010.2142 5793751.2101 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w06 6435007.1856 5793736.0101 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

14 6435015.7416 5793736.5044 

197,00 32,18 9,35970 16,13 0,66 
KONIEC ŁUKU 15 6435047.5754 5793740.9703 

ŚRODEK ŁUKU s07 6435004.3808 5793933.1765 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w07 6435031.8413 5793737.4344 

POCZĄTEK 
ŁUKU 16 6435062.5267 5793744.3303 

15,00 20,43 78,01860 12,15 4,30 
KONIEC ŁUKU 17 6435074.2367 5793759.1444 

ŚRODEK ŁUKU s08 6435059.2378 5793758.9653 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU w08 6435074.3818 5793746.9945 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

20 6435071.6421 5793976.3887 

6,00 9,44 90,12310 6,01 2,49 
KONIEC ŁUKU 21 6435065.5580 5793982.3164 

ŚRODEK ŁUKU s09 6435065.6426 5793976.3170 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w09 6435071.5703 5793982.4010 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

24 6435067.8563 5793988.3494 

6,00 7,87 74,89920 4,60 1,56 
KONIEC ŁUKU 25 6435073.5860 5793992.8674 

ŚRODEK ŁUKU s10 6435067.7714 5793994.3488 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w10 6435072.4516 5793988.4145 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

25 6435073.5860 5793992.8674 

63,00 29,82 27,11820 15,19 1,81 
KONIEC ŁUKU 26 6435087.3877 5794018.9856 

ŚRODEK ŁUKU s11 6435134.6356 5793977.3126 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w11 6435077.3370 5794007.5906 

POCZĄTEK 
ŁUKU 29 6435103.7910 5794028.5127 

100,00 5,99 3,43140 3,00 0,04 
KONIEC ŁUKU 30 6435099.9663 5794023.9052 

ŚRODEK ŁUKU s12 6435178.7876 5793962.3650 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU w12 6435101.8097 5794026.2662 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

31 6435090.4956 5794011.7751 

56,00 34,44 35,23400 17,78 2,76 
KONIEC ŁUKU 32 6435078.6999 5793979.9966 

ŚRODEK ŁUKU s13 6435134.6356 5793977.3126 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w13 6435079.5522 5793997.7587 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

33 6435077.9623 5793964.6249 

100,00 5,99 3,43140 3,00 0,04 
KONIEC ŁUKU 34 6435077.8546 5793958.6378 

ŚRODEK ŁUKU s14 6435177.8474 5793959.8320 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w14 6435077.8188 5793961.6330 

POCZĄTEK 
ŁUKU 35 6435078.0994 5793938.1346 6,00 9,44 60,16690 6,02 2,50 
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KONIEC ŁUKU 36 6435084.1881 5793932.2069 

ŚRODEK ŁUKU s15 6435084.0990 5793938.2063 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w15 6435078.1713 5793932.1175 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

39 6435084.2129 5793927.2067 

6,00 9,41 89,83310 5,98 2,47 
KONIEC ŁUKU 40 6435078.3024 5793921.1357 

ŚRODEK ŁUKU s16 6435084.3020 5793921.2074 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w16 6435078.2310 5793927.1179 

POCZĄTEK 
ŁUKU 44 6435054.6129 5793736.4022 

8,00 10,69 76,55850 6,31 2,19 
KONIEC ŁUKU 45 6435048.3677 5793728.7052 

ŚRODEK ŁUKU s17 6435056.3670 5793728.5969 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU w17 6435048.4532 5793735.0179 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

45 6435048.3677 5793728.7052 

43,00 15,54 20,70870 11,84 0,71 
KONIEC ŁUKU 46 6435045.3841 5793713.5393 

ŚRODEK ŁUKU s18 6435005.3717 5793729.2875 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w18 6435048.2614 5793720.8494 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

49 6435017.6483 5793643.0721 

100,00 4,75 2,72440 2,38 0,03 
KONIEC ŁUKU 50 6435016.0126 5793638.6078 

ŚRODEK ŁUKU s19 6435110.6999 5793606.4470 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w19 6435016.7774 5793640.8594 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

51 6435010.7817 5793623.2069 

76,20 24,71 18,57720 12,46 1,01 
KONIEC ŁUKU 52 6435006.7338 5793598.9437 

ŚRODEK ŁUKU s20 6435082.9334 5793598.7004 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

w20 6435006.7736 5793611.4063 

POCZĄTEK 
ŁUKU 53 6435006.6769 5793581.1404 

8,00 12,95 92,76860 8,40 3,60 
KONIEC ŁUKU 54 6435015.0384 5793573.1230 

ŚRODEK ŁUKU s21 6435014.6769 5793581.1154 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU w21 6435006.6507 5793572.7437 

OŚ JEZDNI 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

o02 6435003.0121 5793595.1531 

80,00 33,55 24,02600 17,02 1,79 
KONIEC ŁUKU o03 6435008.4921 5793628.0004 

ŚRODEK ŁUKU os01 6435082.9334 5793598.7004 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

ow01 6435002.2572 5793612.1598 

POCZĄTEK 
ŁUKU o04 6435042.5923 5793714.6374 

40,00 23,02 32,97560 11,84 1,72 
KONIEC ŁUKU o05 6435044.5699 5793737.2560 

ŚRODEK ŁUKU os02 6435005.3717 5793729.2875 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU ow02 6435046.9285 5793725.6541 
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POCZĄTEK 
ŁUKU 

o07 6435015.9146 5793733.5094 

200,00 32,67 9,35970 16,37 0,67 
KONIEC ŁUKU o08 6435048.2332 5793738.0433 

ŚRODEK ŁUKU os03 6435004.3808 5793933.1765 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

ow03 6435032.2595 5793734.4535 

POCZĄTEK 
ŁUKU o11 6435074.6399 5793976.5961 

60,00 44,07 42,12220 23,09 4,30 
KONIEC ŁUKU o12 6435089.6376 5794017.0012 

ŚRODEK ŁUKU os04 6435134.6356 5793977.3126 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU ow04 6435074.3598 5793999.6885 

KRAWĘDZIE JEZDNI POZA OBSZAREM PROJEKTU 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

a 6435106.9118 5794041.1268 

6,00 9,42 89,99530 6,00 2,48 
KONIEC ŁUKU b 6435106.3803 5794049.5951 

ŚRODEK ŁUKU sA 6435102.4116 5794045.0952 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

wA 6435110.8799 5794045.6267 

POCZĄTEK 
ŁUKU 

c 6435119.7450 5794037.3878 

6,00 9,52 90,90010 6,10 2,55 
KONIEC ŁUKU d 6435111.2062 5794036.9198 

ŚRODEK ŁUKU sB 6435115.2379 5794041.4908 

WIERZCHOŁEK 
ŁUKU 

wB 6435115.7060 5794032.9509 

 
14. ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GEOMETRII 
 

Nazwa 
punktu 

Współrzędna E (X) Współrzędna N (Y) 

KRAWĘDŹ JEZDNI 

1 6434993.0389 5793572.1057 

2 6435000.6616 5793580.4519 

3 6435000.0150 5793595.0201 

4 6435005.7005 5793629.0992 

5 6435020.0788 5793665.6294 

6 6435021.5444 5793669.3530 

7 6435039.8009 5793715.7365 

8 6435042.2346 5793726.1057 

9 6435035.3418 5793732.5514 

10 6435016.0876 5793730.5144 

11 6434995.8222 5793729.3437 

12 6435003.6755 5793737.7102 

13 6435011.0792 5793736.2351 

14 6435015.7416 5793736.5044 

15 6435047.5754 5793740.9703 

16 6435062.5267 5793744.3303 

17 6435074.2367 5793759.1444 

18 6435073.0639 5793857.3429 
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19 6435073.0161 5793861.3426 

20 6435071.6421 5793976.3887 

21 6435065.5580 5793982.3164 

22 6435058.3682 5793982.2151 

23 6435058.2872 5793988.2146 

24 6435067.8563 5793988.3494 

25 6435073.5860 5793992.8674 

26 6435087.3877 5794018.9856 

27 6435106.0952 5794040.2008 

28 6435110.6353 5794036.2726 

29 6435103.7910 5794028.5127 

30 6435099.9663 5794023.9052 

31 6435090.4956 5794011.7751 

32 6435078.6999 5793979.9966 

33 6435077.9623 5793964.6249 

34 6435077.8546 5793958.6378 

35 6435078.0994 5793938.1346 

36 6435084.1881 5793932.2069 

37 6435136.2240 5793932.9800 

38 6435136.2245 5793927.9795 

39 6435084.2129 5793927.2067 

40 6435078.3024 5793921.1357 

41 6435079.0157 5793861.4143 

42 6435079.0635 5793857.4157 

43 6435080.4394 5793742.2062 

44 6435054.6129 5793736.4022 

45 6435048.3677 5793728.7052 

46 6435045.3841 5793713.5393 

47 6435027.1208 5793667.1384 

48 6435025.6551 5793663.4147 

49 6435017.6483 5793643.0721 

50 6435016.0126 5793638.6078 

51 6435010.7817 5793623.2069 

52 6435006.7338 5793598.9437 

53 6435006.6769 5793581.1404 

54 6435015.0384 5793573.1230 

s01 6434992.6695 5793580.0971 

s02 6435082.9334 5793598.7004 

s03 6435005.3717 5793729.2875 

s04 6435036.2569 5793726.6216 

s05 6435004.3808 5793933.1765 

s06 6435010.2142 5793751.2101 

s07 6435004.3808 5793933.1765 

s08 6435059.2378 5793758.9653 

s09 6435065.6426 5793976.3170 
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s10 6435067.7714 5793994.3488 

s12 6435178.7876 5793962.3650 

s13 6435134.6356 5793977.3126 

s14 6435177.8474 5793959.8320 

s15 6435084.0990 5793938.2063 

s16 6435084.3020 5793921.2074 

s17 6435056.3670 5793728.5969 

s18 6435005.3717 5793729.2875 

s19 6435110.6999 5793606.4470 

s20 6435082.9334 5793598.7004 

s21 6435014.6769 5793581.1154 

w01 6435001.0157 5793572.4744 

w02 6434999.2319 5793612.6645 

w03 6435041.7718 5793720.7441 

w04 6435042.8916 5793733.7165 

w05 6435025.7633 5793731.0733 

w06 6435007.1856 5793736.0101 

w06a 6434996.6305 5793735.4004 

w07 6435031.8413 5793737.4344 

w08 6435074.3818 5793746.9945 

w09 6435071.5703 5793982.4010 

w10 6435072.4516 5793988.4145 

w11 6435077.3370 5794007.5906 

w12 6435101.8097 5794026.2662 

w13 6435079.5522 5793997.7587 

w14 6435077.8188 5793961.6330 

w15 6435078.1713 5793932.1175 

w16 6435078.2310 5793927.1179 

w17 6435048.4532 5793735.0179 

w18 6435048.2614 5793720.8494 

w19 6435016.7774 5793640.8594 

w20 6435006.7736 5793611.4063 

w21 6435006.6507 5793572.7437 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

k01 6435019.3809 5793665.9040 

k02 6435020.8465 5793669.6277 

k03 6435026.3530 5793663.1401 

k04 6435027.8187 5793666.8637 

k05 6435072.3140 5793857.3338 

k06 6435072.2662 5793861.3337 

k07 6435079.8134 5793857.4248 

k08 6435079.7657 5793861.4233 

DODATKOWA WARSTWA FILTRACYJNA 

sc01(d) 6435058.2766 5793988.9645 

sc02(d) 6435076.2386 5794002.8874 
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sc03(d) 6435073.7905 5794003.9595 

sc04(d) 6435075.5927 5794006.1585 

sc05(d) 6435077.3561 5794005.2970 

sc06(d) 6435105.5331 5794040.6937 

ŚCIEK ELEMENTY BETONOWE 60X80X15 (OŚ) 

sc07 6435084.1837 5793932.5069 

sc08 6435136.2195 5793933.2800 

OŚ ULICY 

o01 6435004.0125 5793572.6130 

o02 6435003.0121 5793595.1531 

o03 6435008.4921 5793628.0004 

o04 6435042.5923 5793714.6374 

o05 6435044.5699 5793737.2560 

o06 6434998.8046 5793732.5210 

o07 6435015.9146 5793733.5094 

o08 6435048.2332 5793738.0433 

o09 6435080.4028 5793745.2728 

o10 6435077.4106 5793744.6004 

o11 6435074.6399 5793976.5961 

o12 6435089.6376 5794017.0012 

o13 6435108.3659 5794038.2349 

o14 6435075.2015 5793929.5731 

o15 6435136.2245 5793930.4797 

o16 6435075.1903 5793985.4525 

o17 6435058.3277 5793985.2148 

ow01 6435082.9334 5793598.7004 

ow02 6435005.3717 5793729.2875 

ow03 6435004.3808 5793933.1765 

ow04 6435134.6356 5793977.3126 

oW01 6435002.2572 5793612.1598 

oW02 6435046.9285 5793725.6541 

oW03 6435032.2595 5793734.4535 

oW04 6435074.3598 5793999.6885 

KRAWĘDZIE JEZDNI POZA OBSZAREM PROJEKTU 

a 6435106.9118 5794041.1268 

b 6435106.3803 5794049.5951 

c 6435119.7450 5794037.3878 

d 6435111.2062 5794036.9198 

sA 6435102.4116 5794045.0952 

sB 6435115.7060 5794032.9509 

wA 6435110.8799 5794045.6267 

wB 6435115.2379 5794041.4908 

 
15. ZIELEŃ 

Inwestycja nie powoduję kolizji z istniejącą zielenią. W pasie drogowym rosną drzewa zlokalizowane w 
projektowanym pasie zieleni (przy granicy pasa drogowego) niekolidujące z budową nawierzchni ulicy.  
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Wszystkie drzewa zlokalizowane w obszarze prowadzonych prac budowanych należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami oraz obumieraniem. 

W przypadku zagrożenia, iż w czasie realizacji prac budowlanych może dojść do uszkodzenia mechanicznego 
pni drzew, należy je zabezpieczyć przez owinięcie ich na wysokość 1,6 - 2,0 m matami ze słomy, które mocuje 
się drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczególnego zagrożenia 
uszkodzeniami należy oszalować pnie drzew deskami. 

Stosując oszalowanie częściowe lub całkowite z desek wokół pni drzew należy pamiętać by: 
• Wysokość oszalowania wynosiła ponad 150cm. Najkorzystniej jest, gdy osłona taka sięga do 

wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m. 
• Dolna część desek opierała się na podłożu (była lekko wkopana). Jeśli jest to niemożliwe (np. przez 

tzw. nabiegi korzeniowe), należy deski obsypać ziemią lub zastosować dodatkową opaskę z drutu. 
• Oszalowanie całkowite lub częściowe pnia drzewa powinno być przymocowane opaskami z drutu lub 

specjalnej taśmy stalowej, należy je stosować w odległości, co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 
trzy na pniu. 

• Istniejącą darninę przed rozpoczęciem robót należy zdjąć i zpryzmować. Po zakończeniu robót należy 
wykonać zieleń w postaci obhumusowania i obsiania trawą. 

 
16. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU. 

Prace związane z budową nawierzchni nie spowodują konieczności przebudowy infrastruktury technicznej. 
Wszystkie elementy zlokalizowane z w nawierzchniach objętych budową należy wyregulować wysokościowo, 

a elementy infrastruktury, które są uszkodzone należy wymienić na nowe. Wszystkie tabliczki znamieniowe 
dotyczące przebudowywanych urządzeń należy wymienić na nowe zaktualizowane. 

Na istniejących sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznej w miejscu prowadzonych prac należy wykonać 
zabezpieczenie poprzez ułożenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS 

 
17. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej – nawierzchnia ulicy (warstwa ścieralna) = 3896.4m2 
Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej – kolor czerwony – progi zwalniające = 62.6m2 
Powierzchnia z kruszywa – pobocza utwardzone = 1712.2m2  
Powierzchnia zieleni = 2035.0m2  
 

18. PRACE WYKOŃCZENIOWE 
Po ukończeniu prac związanych z budową teren przyległy do placu budowy należy uporządkować. 
 

19. INFORMACJE DODATKOWE  
Inwestycja objęta opracowaniem nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016) 

 
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
 
W wypadku odkryć w postaci warstwy kulturowej, bądź stałych obiektów archeologicznych - wymagających 

wnikliwej analizy układu warstw lub innych odkryć o dużej wartości poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu 
z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 i z wykonawcą prac archeologicznych 
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjęcie na zagrożonym odcinku – stacjonarnych badań 
wykopaliskowych. 

 
20. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar odziaływania obiektu zamyka się w granicach pasa drogowego i nie ma wpływu na działki przylegające. 
Prace związane z wykonaniem przebudowy nawierzchni wykonywane będą w całości na terenie działek pasa 
drogowego. 

Inwestycja objęta projektem nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

Obszar odziaływania projektowanych ulic zamyka się w granicach działek pasa drogowego, przewidywana do 
realizacji inwestycja jest zgodna z MPZP oraz z warunkami technicznymi właściciela działek oraz gestorów sieci. 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich działek, 
oraz nie narusza interesów osób trzecich. 
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21. INFORMACJA O NIWELACJI TERENU 

Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do wykonania robót związanych z 
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objętym projektem. Niwelacja 
terenu związana jest z dostosowaniem wysokościowym projektowanej nawierzchni do istniejących skrzyżowań 
z ulicami, do których włącza się Łącznik oraz projektowanej niwelety. 

 
22. INFORMACJA NA TEMAT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  

Dla obszaru objętego opracowaniem sporządzono projekt stałej organizacji ruchu. Projekt ten podlega 
oddzielnemu zatwierdzeniu. 

 
 
 

Opracowała:  
mgr inż. Magda Wojciechowska  
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III. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

 
1. Plan orientacyjny – skala 1:10000 
2. Zagospodarowanie terenu – skala 1:500 
3. Plan sytuacyjny – skala 1:250 

3.1. Plan sytuacyjny odc. 1 – skala 1:250 
3.2. Plan sytuacyjny odc. 2 – skala 1:250 

4. Przekrój typowy, szczegóły – skala 1:50, 1:10 
4.1. Przekroje typowe – skala 1:50 
4.2. Szczegóły konstrukcyjne – skala 1:10 

5. Profil (niweleta) – skala 1:50/1:500 
5.1. Profil (niweleta) ul. Wiosenna odc. A – skala 1:50/1:500 
5.2. Profil (niweleta) ul. Wiosenna odc. B – skala 1:50/1:500 
5.3. Profil (niweleta) ul. Letnia – skala 1:50/1:500 

6. Geometria – skala 1:250 
6.1. Geometria odc. 1 – skala 1:250 
6.2. Geometria odc. 2 – skala 1:250 

7. Inwentaryzacja – skala 1:500 
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IV. UZGODNIENIA 
 
1. Opinia geometrii drogi na potrzeby dokumentacji projektowej z dnia 11.01.2021 
2. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 20.11.2020 
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