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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-149/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r
r\ )|
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art,12
ust. 304, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz, U, z 2006 r, Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz
U, Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Miroslaw Gocki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1974 r, w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkdw wiladeiwe) izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne) Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Ky I ka \p\u;

Przewodniczacy ~ dr inz, Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski..... d)‘
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..... V/...[/
/

-projekt

Magda Wojciechowska
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt I i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Miroslaw Gocki jest

upowazniony w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.
PRZEWODNICZACY
Okregowp) Komis|i Kwalifikacyjnej
Wielkopolsklo) Wl yl\lynwrWBudwntcm
NALVAYAVA

dr ind. Dantel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Gocki

63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 28/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W POLSKA

S 2 B A
SR NIYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YBQ-T4D-ZZ8 *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0393/08

adres zamieszkania ul. T. Kosciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333
oSwiadczam, ze projekt ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W m.
BOROWCU- ETAP II — BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

V 2021r.
Projektant oswietlenia ulicznego
Mgr inz. Mirostaw Gocki
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II. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
MIASTO I GMINA KORNIK
PL. NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Wiosennej w Boréwcu etap II na odcinku od ul.
Czeredniowej do ul. Letniej wraz z odcinkiem ul. Letniej polegajacej na wykonaniu brakujgcego odcinka
oswietlenia ulicznego.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII
Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr:
* ul. Wiosenna: Arkusz: 05 — 275/44, arkusz 06 — 253/52
* ul. Letnia: Arkusz 05 — 275/32, 274/24, Arkusz 06 — 253/52
arkusz mapy 05 i 06 (302109_5.0003) z ob. Borowiec w miejscowosci Borowiec, gminie Kornik, powiat
poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywang koloru niebieskiego a punkty
zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 01 do 25.
Zakres oddziatywania obiektu jest taki sam jak zakres objety projektem i nie wykracza poza pas drogowy.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapy do celdw projektowych skala 1:500,

— Dane inwentaryzacyjne,

-~ Pomiar wysokosciowy

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

5. ZAKRES INWESTYCIJI
Projekt obejmuje przebudowa istniejgcej nawierzchni ulic objetych opracowaniem. Prace zwigzane z
przebudowg obejmowac beda nastepujgce roboty

— Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementow projektowanych (prowadzone przez caty okres
wykonywania prac budowalnych),

— Wykonanie oznakowania tymczasowego,

—  Wykonanie o$wietlenia ulicznego

— Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej.

W stanie istniejgcym ulica Wiosenna posiada o$wietlenie uliczne na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Letniej.

Na odcinku objetym opracowaniem brak jest o$wietlenia ulicznego.

W pasie drogowym ulic zlokalizowane sg nastepujgce sieci podziemne: gazocigg gsA63, siec teletechniczna
oraz linia elektroenergetyczna, wodocigg WOA125 z hydrantami, wraz z przytgczeniami do dziatek sgsiadujgcych.

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego ok. 12.0m. (ul. Wiosenna, Letnia).
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7. BUDOWA PRZYtACZA ENERGETYCZNEGO

Ze wzgledu na podtaczenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejgcej sieci o$wietlenia
ulicznego nalezacej do Urzedu Miasta i Gminy Koérnik, nie ma potrzeby budowy nowego przytacza
energetycznego.

8. BUDOWA ZtACZA STERUJACEGO OSWIETLENIEM ULICZNYM
Ze wzgledu na podtgczenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejgcej sieci oswietlenia
ulicznego nalezgcej do Urzedu Miasta i Gminy Kérnik, nie ma potrzeby budowy ztgcza sterujgcego oswietleniem
ulicznym.

9. BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Z istniejgcego stupa o$wietlenia ulicznego zlokalizowanego w ul. Letniej nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKY
4x35mm2. Kabel nalezy poprowadzi¢ zgodnie z mapg sytuacyjng poprzez wszystkie 7 stupdw oswietlenia
ulicznego — przelotowo. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie wraz z bednarkg ocynkowang 30mmx4mm. Dtugos¢
kabla oswietlenia ulicznego po trasie 250m (dtugos¢ catkowita kabla 300mb). O$wietlenie wykonaé jako 3
fazowe, zasilajgc poszczegdine lampy kolejno fazami: L1, L2, L3.

Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 trasg tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym w rowie
kablowym na gtebokosci min. 0,9m i szeroko$¢ dna 0,4m. W miejscu przecisku/przewiertu stosowac rure
sztywng z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), np. Arot SRS 110. Dopuszcza sie uzycie sprzetu przy
wykonywaniu przecisku/ przewiertu podczas przejscia kabla w poprzek ul. Letniej — przecisk ok. 11m. Kabel
nalezy ukfadac faliscie pozostawiajgc naturalny zapas kabla ok. 3-4%. W potowie wykopu utozy¢ folie PCV
koloru niebieskiego i wykonac catkowite zasypanie rowu kablowego stosujgc warstwowe zageszczanie do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is~1,0. W przypadku wystgpienia gruntdw wysadzinowych dokonac
catkowitej wymiany gruntu na grunt zageszczalny. Przy stupach pozostawi¢ zapas kabla po ok. 1m. Przed
zasypaniem na rurach nalezy zamocowac opaski informacyjne z podaniem typu kabla i roku utozenia, co zasila
oraz znaki rozpoznawcze wiasciciela. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: w przypadku wykonywania prac budowalnych Etapu II tacznie z pracami budowlanymi
Etapu I nie jest konieczne wykonanie przewiertu pod ul. Letnia.

10. SLUPY OSWIETLENIOWE

Na potrzeby oswietlenia zaprojektowano stupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, osmiokatne typu SO-
6/3 montowane na fundamencie typu B-120. W opracowaniu zaprojektowano 7 stupdw, na ktorych nalezy
zamontowac wysiegniki typu W16/1/1/1,5 (wysiegnik rurowy o wysokosci wysiegnika 1m, jedno ramie,
wysieg ramienia 1,5m, $rednica uchwytu lampy fi 60).

Wszystkie stupy nalezy uziemic i potgczy¢ z proj. bednarkg ocynkowang 30mmx4mm.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na podbudowie min.0,1m piasku oraz zasypaC i warstwowo zagesci¢
fundament réwniez piaskiem. W stupach nalezy zastosowac tabliczki TB-1 lub ztgczki typu IZK wyposazone we
wktadke bezpiecznikowa topikowa typu D01 gl-gG 4A E14. Wszystkie stupy nalezy na zewnatrz trwale oznakowac
podajac nr stupa oraz dane wtasciciela-inwestora. Stupy nalezy montowac zgodnie z mapa sytuacyjna.

11. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W w iloSci
7 sztuk. Oprawy nalezy montowa¢ na wysiegnikach.
Oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ parametry konstrukcyjne:
— Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
— Materiat klosza — szkfo hartowane ptaskie
- Umozliwia¢ montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy fi 48-60mm
- Umozliwia¢ regulacje kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 15 st.
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—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
—  Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

—  Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

- Wyglad, styl i wielko$¢ podobny do rysunkéw ponizej:

e 3 B

L 583 mm

| i’ 340 mm

‘» : 90 mm
| /;] - ML s
N kvn ‘Jr / W’\ "

11.1. Parametry elektryczne i funkcjonalno$é
— moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W
— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
— ukfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
— ochrona przed przepieciami — 10kV
— klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

11.2. Parametry o$wietleniowe i potwierdzenia
—  rodzaj zrodta Swiatta — LED
-~ minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 7000Im
—  zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K
- utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -TM-21)
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— wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

— dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad
obliczenia parametréw oswietleniowych

- w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

- rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%
w stosunku do podanych ponizej

- sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

— oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

11.3. Przykiadowa krzywa fotometryczna

[ ] s5103-GL

LENSO
FLEX" 2

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw jednak o parametrach nie gorszych niz opisane.

12. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
Dobdr o$wietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-CEN/TR 13201: 2004 O$wietlenie drog.
Chcac okresli¢ wymagania i zalecenia o$wietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezng jej klase
oswietleniowa. Procedura wyboru klasy os$wietleniowej przebiegata w trzech etapach:
1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowej
2. Okreslenie zakresu klasy oswietleniowych
3. Ostateczny wybdr klasy w oparciu o dodatkowe kryteria

W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 4b, dla ktdrej sg nastepujgce wymagania:
Luminancja L W >= 0,75 cd/m2; Uo> 0,4, UI>=0,50
Ol$nienie (TI% )< 15
Stosunek natezenia oSwietlenia SR > 0,5
Dobrane oprawy oraz wysokosci stupow spetniajg powyzsze wymagania i wynoszg odpowiednio:
Luminancja L W = 0,75 cd/m2 Uo = 0,55 UlI=0,56
Olsnienie (TI% ) =10%
Stosunek natezenia o$wietlenia SR = 0,87
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Uwzgledniajgc powyzsze dobdr o$wietlenia dokonano w oparciu o program RELUX light simulation tools.
Wszystkie obliczone wyniki spetniajg wymagania dla zatozonej klasy drogi ME 4b (wg PN-EN 13201)
Oprawy typu LED podczas eksploatacji nalezy czysci¢ (my¢) co najmniej raz na 5 lat.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I PRZEPIECIOWA
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza, natomiast ochrona przed dotykiem
posrednim jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania. Wszystkie stupy w miejscach do
tego przystosowanych nalezy potaczy¢ z przewodem PEN — linkg miedziang w kolorze zétto-zielonym o przekroju
10mm?2. Dodatkowo w miejscach do tego przeznaczonych nalezy wykonac uziemienie. Wartos¢ tego uziemienia
powinna by¢ mniejsza R<10Q.

14. ZASADY BHP

Zwroci¢ szczego6lng uwage na prowadzenie robdt w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych.
Stosowa¢ zasady wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
«bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob4756t budowlanych”, ze szczegdlnym uwzglednieniem § 55.

15. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DIA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW INWESTYCJI/ ASPEKTY SRODOWISKOWE WYSTEPUJACE PRZY REALIZACII
INWESTYCII

15.1. Odpady budowlane.
Odpady powstate przy budowie linii kablowej o$wietlenia ulicznego nalezy posortowac, wywiez¢ z budowy i
zagospodarowac: metale ztomowac, odpady poliwinylowe skierowaé do recyklingu.

15.2. Gleba i ziemia z wykopu.
Ziemia z wykopu w catosci trafia ponownie do wykopu. Nadwyzke gleby nalezy utozy¢ na linii wykopu w
formie nasypu. W przypadku wystapienia gruntdw wysadzinowych dokona¢ wymiany gruntu na grunt
zageszczalny. Zagospodarowac racjonalnie grunt z wykopu.

15.3. Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych do powietrza.
Znikoma ilos¢ tych substancji moze powsta¢ podczas eksploatacji pojazdéw na budowie. Emisja tych
substancji bedzie, wiec mie¢ miejsce w ilosciach sladowych. Pojazdy i maszyny na budowie powinny posiadac¢
zgodnie z przepisami katalizatory spalin.

15.4. Ochrona przyrody podczas inwestyciji.
Podczas prowadzenia prac ziemnych, nalezy przestrzega¢ ochrony zieleni, szczegdlnie drzew. Zadne drzewa
i krzewy na terenie realizacji zadania nie mogg pozosta¢ bez skutecznego zabezpieczenia. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek problemdéw lub watpliwosci zwigzanych z ochrong przyrody przy realizacji zadania
nalezy niezwtocznie konsultowac sie z Urzedem Miasta i Gminy - Wydziat Ochrony Srodowiska.

16. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a zwtaszcza zgodnie z ustaleniami na
Naradzie Koordynacyjnej, zgodnie z pozyskanymi Decyzjami oraz zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie
potaczenia Srubowe, zaciski i uchwyty nalezy potawotowac. Prowadzenie robdt ziemnych nalezy rozpoczac od
zgtoszenia rozpoczecia robdt u poszczegdlnych uzytkownikow/wihascicieli tych urzadzen. W miejscach kolizyjnych
nalezy wykonac recznie przekopy probne. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez
Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i inwentaryzacji geodezyjnej. Po zakonczeniu prac wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ wszelkie pomiary i zgtosi¢ do odbioru technicznego.
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17. USTALENIA GEOTECHNICZNE

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Dziennikiem
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku, pozycja 463 i Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacjg
stupow o$wietlenia ulicznego. Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwszg
kategorie geotechniczng zgodnie z § 7 pkt. C powyzszego rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym linia kablowa
bedzie prowadzona w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m i szerokoS¢ dna 0,4m. W potowie wykopu nalezy
utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i wykonac catkowite zasypanie rowu kablowego stosujgc warstwowe
zageszczanie do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. Grunt w miejscu budowy jest dos¢ twardy i stabilny
(spoisty), nacisk kabla na stope wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu nie przewiduje sie zadnych umocnien dna
wykopu. Wszelkie zblizenia projektowanego kabla do istniejacych urzadzen nalezy wykonal zgodnie z
obowigzujacg norma oraz uzgodnieniami branzowymi. Powierzchnia rowu kablowego zostanie trzykrotnie
zageszczone przez mechaniczne ubicie gruntu i doprowadzone do stanu pierwotnego.

UWAGA: Badania podloza geotechnicznego zawarte zostaly w projekcie etapu I i s3 w
posiadaniu Inwestora.

18. ZIELEN

Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcg zielenig. W pasie drogowym rosng drzewa zlokalizowane w
projektowanym pasie zieleni (przy granicy pasa drogowego) niekolidujgce z budowa o$wietlenia.
Krzewy kolidujgce z budowa linii oSwietleniowej (ul. Letnia wyciete zostang w etapie I).

19. PRZEBUDOWA URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Prace zwigzane z budowg osSwietlenia ulicznego nie spowodujg koniecznosci przebudowy infrastruktury
technicznej.

Na istniejgcych sieciach w miejscu skrzyzowan z projektowang linig oSwietleniowg nalezy wykonac
zabezpieczenie poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS

20. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dtugosc linii oswietleniowej — 250m (300m kabla)
Ilo$¢ lamp oswietleniowych — (oprawa + stup + fundament) 7 szt.

21. PRACE WYKONCZENIOWE
Po ukoniczeniu prac zwigzanych z budowa teren przylegty do miejsca prowadzenia prac nalezy uporzadkowac.

22. INFORMACIE DODATKOWE
Inwestycja objeta opracowaniem nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko, w

rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W wypadku odkry¢ w postaci warstwy kulturowej, badz statych obiektdw archeologicznych - wymagajacych
whnikliwej analizy uktadu warstw lub innych odkry¢ o duzej wartosci poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkdéw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8 i z wykonawcg prac archeologicznych
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjecie na zagrozonym odcinku — stacjonarnych badan
wykopaliskowych.

23. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania obiektu zamyka sie w granicach pasa drogowego i nie ma wptywu na dziatki przylegajace.
Prace zwigzane z wykonaniem o$wietlenia wykonywane bedg w catosci na terenie dziatek pasa drogowego.

Inwestycja objeta projektem nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.
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Obszar odziatywania zamyka sie w granicach dziatek pasa drogowego, przewidywana do realizacji inwestycja
jest zgodna z MPZP oraz z warunkami technicznymi wiasciciela dziatek oraz gestoréw sieci. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sasiednich dziatek, oraz nie narusza
interesdw o0sdb trzecich.

24. INFORMACJA O NIWELACIT TERENU

Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbednym do wykonania robot zwigzanych z
pracami budowlanymi. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objetym projektem.

25. OBLICZENIA TECHNICZNE
25.1. Dobdr zabezpieczen nadpragdowych na istniejgcym obwodzie zasilajgcym.

Urzad Miasta i Gminy Kérnik powinien zweryfikowaé, jakie jest istniejace zabezpieczenie nadpradowe na
obwodzie zasilajgcym docelowo ul. Wiosenng. Dopiero po tej weryfikacji powinien podjaé decyzje czy wystgpic¢
do ENEA o zwiekszenie mocy umownej o: 1 kW. (7 proj. opraw 55W kazda = 0,385kW) . Nalezy jednak pamigtac,
ze wzrost mocy zamoéwionej o 1 kW nie zawsze powoduje zmiane wartosci zabezpieczenia przedlicznikowego o
1 stopien. Analizujgc stan istniejgcy i zaktadajac, ze na istniejgcym obwodzie jest 20 opraw + projektowane 7
oprawy = 27 opraw po 55W kazda, czyli 27 szt. x In 0,7A = 18,9A < 20A.

25.2. Sprawdzenie skutecznosci zerowania dla oprawy nr 11/22.

L Ilos¢ ..
Odcinek linii L d’fLu[gncﬁc przc_awodév_v pr;ﬁq(gol przglxlloo du przséajg du RI odcinka | Xl odcinka
petli zwarcia
Istn. kabel ze
stadji 800 2 35 | YAKY 3> | 13760 | 0,1168
Proj. kabel 300 2 35 YAKY 35 0,5160 0,0438
Transformator: 160 kVA 0,0150 0,0421
Razem oporno$¢ przewoddw linii: 1,9070 0,2027
Impedancja obwodu [Om]: 1,918
Prad zwarcia [A]: 95

Dla bezpiecznikdéw obwodowych WTN 00/gF 20A w zigczu sterujgcym, przyjeto wspotczynnik k=4,0 dla t=5s
Dla bezpiecznikdw poszczegdlnych opraw przyjeto wkiadke bezpiecznikowg topikowa typu D01 gl-gG 4A E14,
dla ktérej przyjeto wspotczynnik k=5,0 dla t=5s
I.w = 95 A > (zab. w ztgczu sterujgcym) 4 x 20A =80 A
I.w = 95 A > (zab. w stupie dla oprawy) 5x4,0A=20A

Warunek skutecznosci zerowania zostat spetniony.

25.3. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na odcinku od ztgcza do projektowanego
stupa nr II/22 — faza L1.

L2 .. | Przekréj| Typ Wsp. | Suma |Spadek

Odcinek od — do Diugosc | Ilosc linii |przewo MI?‘;:VP Jedn.| P xK |napieci

[m] jopraw | o2y | du [T¥WT | k| tw] | a[%]
Ziacze sterujgce | Istn. stup o$w. | 800 mb 20 35 YAKY | 1,485 1 1,485 | 0,606
Istn. stup o$w. |Proj. stup osw. 1| 31/38 mb 1 35 YAKY | 0,385 1 0,385 | 0,007

Proj. stup o$w. 1 | Proj. stup o$w. | 36/44 mb 1 35 YAKY 1

1/1 0,330 0,330 | 0,007
Proj. stup oéw. 1 |Proj. stup oéw. 2[31/38 mb| 1 35 YAKY [0,275] 1 | 0,275 | 0,005
Proj. stup o$w. 2 |Proj. stup oéw. 3/38/45mb| 1 35 YAKY [0,220] 1 | 0,220 | 0,005
Proj. stup o$w. 3 |Proj. stup o$w. 4| 38/45 mb 1 35 YAKY | 0,165 1 0,165 | 0,004
Proj. stup o$w. 4 |Proj. stup oéw. 5/38/45 mb| 1 35 YAKY |0,110] 1 | 0,110 | 0,003
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WIOSENNEJ W m. BOROWCU- ETAP Il - BUDOWA OSWIETLENIA 2021
ULlCZNEGO -projekt
Proj. stup oéw. 5 |Proj. stup oéw. 6/38/45mb] 1 | 35 | YAKY [0,055] 1 | 0,055 | 0,001
taczny spadek napiecia w linii zasilajacej nn i na projektowanym przylaczu: 0,639

Moc szczytowa obwodu: 1,485 kW

Prad bezpiecznika w ztgczu: WTN 00/gF 20A.
AU% dop =2,0% > AU% obl = 0,639 %

Spadek napiecia linii miesci sie w granicy dopuszczalnej.

26. WSPOYRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

;j:l:fci wspotrzedna E (X) wspotrzedna N (Y)
wspotrzedne kabla
ek01 6435070.8029 5793750.7769
ek02 6435067.8198 5793747.9777
ek03 6435043.9048 5793743.1075
ek04 6435043.6323 5793741.0503
ek05 6435033.7355 5793739.4282
ek06 6435024.1888 5793738.2949
ek07 6435010.3051 5793737.3074
ek08 6435048.0546 5793741.9634
ek09 6435050.3534 5793731.4930
ek10 6435052.2582 5793729.1305
ek11 6435054.0142 5793727.7696
ek12 6435008.1514 5793610.5835
ek13 6435009.4968 5793580.6107
ekl4d 6435012.8543 5793577.5412
wspotrzedne stupoéw - lamp
el0l 6435043.6323 5793741.0503
el02 6435010.3051 5793737.3074
el03 6435050.9558 5793719.9535
elo4 6435037.1072 5793684.5668
el05 6435023.2576 5793649.1805
el06 6435009.4080 5793613.7942
el07 6435012.8543 5793577.5412
wspotrzedne oston kablowych
eo01 6435069.3689 5793749.5325
eo02 6435067.9565 5793748.1150
eo03 6435043.8811 5793742.9283
eo04 6435043.6590 5793741.2518
eo05 6435036.6076 5793739.9157
eo06 6435035.6206 5793739.7394
eo07 6435021.6702 5793738.1174
eo08 6435020.6582 5793738.0437
eo09 6435048.0546 5793741.9634
eol0 6435050.3534 5793731.4930

Strona |15



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL.
WIOSENNEJ W m. BOROWCU- ETAP Il - BUDOWA OSWIETLENIA

2021

ULICZNEGO
eoll 6435051.8868 5793729.5917
eol2 6435052.5935 5793728.8712
eol3 6435054.0142 5793727.7696
eold 6435050.9558 5793719.9535
eol5 6435050.5094 5793718.8124
eol6 6435049.8782 5793717.1994

27. BIOZ

Strona tytulowa:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U. Nr 120/2003 z 23 czerwca 2003r. poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

-projekt
Magda Wojciechowska

Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw oéwietlenia ulicznego m. KORNIK

obreb Ul. LETNIA — UL, WIOSENNA

Nazwa i adres inwestora:
Urzedu Miasta i Gminy Kdrnik
Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kornik

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. Mirostaw Gocki

uprawnienia bud. nr WKP/0145/POOE/08
zam. Kosciuszki 28/4

63-200 Jarocin

27.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegdlnych obiektdw:
- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej oraz lokalizacji stupow,
-~ wykonanie wykopdw pod kabel,
-~ wykonanie przeciskdw/przewiertéw
— ulozenie rur oraz wciggniecie kabla zasilajgcego i sterujacego,
- posadowienie fundamentdw pod stupy oswietleniowe,
— wykonanie uziemien,
- zasypanie wykopow,
- montaz stupéw na fundamentach,
- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych,
- podtaczenie linii zasilajgcej oSwietlenie pod napiecie.

27.2. _Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
— droga, chodnikibudynki mieszkalne,
— linia kablowa nn-0,4kV,
— infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

27.3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
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-projekt
Magda Wojciechowska

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— droga, chodniki, budynki mieszkalne,
— linia kablowa nn-0,4kV,
— infrastruktura podziemna: gaz, telefon, woda, kanalizacja

27.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy zatgczaniu napiecia,
— zagrozenie porazenia przy upadku przewodu linii napowietrznej,

- zagrozenie upadku z wysokosdi,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

27.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

27.5.1.  zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania os6b porazonych prgdem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

27.5.2.  Roboty ziemne:

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym
i trasami sieci, uzgodnieniami dla urzagdzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia
terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i okreSlenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w
miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym
wpadnieciem o0sdb postronnych.
Zatadunek i wyladunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

27.5.3. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego:

Koparki
Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci
i urzadzenia podziemne.
Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGI:
- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
- prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi przepisami PN/E, BHP.

27.6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w_strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
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pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

umieszczenie w widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Projektant oswietlenia ulicznego
Mgr inz. Mirostaw Gocki
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DOKUMENTACIJA RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:10000

Zagospodarowanie terenu — skala 1:500

Plan sytuacyjny — skala 1:250

Schemat ideowy — skala -

Karta katalogowa oprawy o$wietleniowej (przyktadowa)
Karta katalogowa stup o$wietleniowy (przektadowy)
Karta katalogowa fundamentu (przyktadowy)

m

Magda Wojciechowska
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UZGODNIENIA, WARUNKI

Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta i Gminy Kornik
Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyijnej

-projekt
Magda Wojciechowska

Strona |29



Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118,

Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

|
MAPA POGLADOWA SKALA 1:2000

.
=

(WioSenna

Wiosenna "

B WIOS ENna I

MAPA POGLADOWA SKALA 1:2000

TIEED
2

27648
Zrepeqd
M2

Arape14
(2
ared
27e0.1
M2
ATeRE - aTaRed
e ma ., 276N 6

s 27ars WENT

| mem aeiy
27ERTA -
2

ao -
T

REE. B
26812 %l‘ﬂ /T

2585/ 068

MAPA TOPOGRAFICZNA SKALA 1:1000

= == e== 7akres projektu — obszar odziafywania obiektu

Inwestor:

62-035 KORNIK

MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W

BOROWCU - ETAP II - BUDOWA OSWIETLENIA

Tres¢ rysunku:

PLAN ORIENTACYINY

Branza:

OSWIETLENIE ULICZNE

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant
Droga

mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA WKP/0249/POOD/07

_/Jra/_'ekzsnr -
Oswietlenie

mgr inz. MIROSLAW GOCKI WKP/0145/POOE/08

Imie, Nazwisko: Nr upr.

Podpis:

Magda Wojciechowska

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koécielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104

projekt.mim@gmail.com

-projekt

191/2021

05/2021 297x420 1:2000

01

Nr projektu:

Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:

R

niniejszej gi bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

e T o
D2.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.



AutoCAD SHX Text
Zakres projektu - obszar odziaływania obiektu

AutoCAD SHX Text
MAPA POGLĄDOWA SKALA 1:2000

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:100000

AutoCAD SHX Text
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

AutoCAD SHX Text
Prawa Autorskie dla MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzeżone. MIM-PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

AutoCAD SHX Text
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

AutoCAD SHX Text
MAPA TOPOGRAFICZNA SKALA 1:1000

AutoCAD SHX Text
MAPA POGLĄDOWA SKALA 1:2000


Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !
Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

v/

; Pos$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH geodezyjnych i kartograficznych, kibrych rezultaty zawiera operat

Skala 1:500 techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztoZenie falszywego o$wiadczenia.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktdre podlegaja | Identyfikator zgloszenia prac GKG.GZZ.4071.13151.2020
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnych

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r,, Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) | Organ stuzby geodezyine), ktdry
niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny. otrzymat zgtoszenie

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw za e AT
i . £ 5 i { : R USLUGIGEODEYZINE

zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych w granicach projektowanej Wykonawca prac geodezyjnych MICHAL RYBARSKI
inwestycji - nie ustalono i g i

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét weryfikac
urzadzen podziemnych ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzacj, lub o ktdrych | zawierajacego wyniki pozytywne] NF 2 2 dnia 8.10.2030

STAROSTA POZNANSKI

brak jest informacji w instytucjach branzowych. wenyfikacji
Uktad wspétrzednych prostokatmych ptaskich: 2000 Imie | nazwisko oraz nr uprawnier Lech Mikotajczak
Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 3926

Powiat poznanski
Miejscowosé Borowiec
Jednostka identyfikator 302109_5 , ) . .
ewidencyjna nawa Kornik USELUGI GEODEZYJNE
Obreb identyfikator | 302109_5.0003 MICHA YBARSKI
ewidencyjny nawa Bordwiec 62-060 Stryko ul al
Sekcja 6.174.12.05.3.4; -10.1.2; 10.1.4 tel. 724 334 986
RILIS2 tnapy ewllbncyjne] 05; 06 IP 7773347330 REGON 382616015
Zasieg aktualizacji e m—— | — R e i T e
Mapa aktualna na dzien 25.08.2020 r. (podpis | pieczet wykonawey, podps i piecze¢ g P g

POSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZADZONY ZOSTAL NA
MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH.

POSWIADCZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH NA
KTOREJ SPORZADZONO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

LEGENDA
Oswietlenie

————— Projektowany kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm2

s—¢@ FProjektowana lampa oswietieniowa stup stalowy osmiokgtny typu S0-6/3
wraz z oprawq typu LED typu ALED AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W

————————— Projektowana ostona kabla projektowanego np. AROT DVR 50

01-25 . . . .
e 7akres opracowania—obszar odziatywania obiektu

Elementy drogowe — wg odzielnego opracowania

Projektowana krawedZ nawierzchni bitumicznej
————— Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny—wtopiony

————— Projektowane pobocze umocnione kruszywem

Inwestor:

MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W
BOROWCU - ETAP II - BUDOWA OSWIETLENIA

Tresé rysunku:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Branza:

OSWIETLENIE ULICZNE

Faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY
g™ mar inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA | WKP/0249/POOD/07
Devitons mgr inz. MIRQSEAW GOCKI WKP/0145/POOE/08
Imie, Nazwisko: Nr upr. Podpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104
projekt.mim@gmail.com

-projekt
Magda Wojciechowska

191/2021 05/2021 420x1470 1:500 02

Wr projektu: Data: Formaf rysunku: Skala: Wr rysunka:
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Stup nr 07

Stup nr 05

Proj. o$wietlenie uliczne,

— kabel zasilajgcy YAKY 4x35

o dhugosci: 250m/300mb,

uktadany wraz z bednarkq 30x4mm
— stupy S06/3 z wysiegnikiem 1.5m
w ilosci 7 szt. (7 opraw osw.)

— funndamenty typu B-120 - 7 szt.

ez |7 LC

Stup nr 01

Stup nr 04

\

@

Istn. stup oswietlenia uIicz%
zasilajqcy oswietlenie uliczn

ul. Wiosennej, zgodnie z pismem
WB-21.7013.150.2020 z dn. 08.04.2021

nazwsa wspotrzedna E (X) | wspodtrzedna N (Y)
punktu
wspotrzedne kabla
ek01 6435070.8029 5793750.7769
ek02 6435067.8198 5793747.9777
ek03 6435043.9048 5793743.1075
ek04 6435043.6323 5793741.0503
ek05 6435033.7355 5793739.4282
ek06 6435024.1888 5793738.2949
ek07 6435010.3051 5793737.3074
ek08 6435048.0546 5793741.9634
ek09 6435050.3534 5793731.4930
ek10 6435052.2582 5793729.1305
ek1l 6435054.0142 5793727.7696
ek12 6435008.1514 5793610.5835
ekl13 6435009.4968 5793580.6107
ek14 6435012.8543 5793577.5412
wspotrzedne stupdw - lamp
el01 6435043.6323 5793741.0503
el02 6435010.3051 5793737.3074
el03 6435050.9558 5793719.9535
el04 6435037.1072 5793684.5668
el05 6435023.2576 5793649.1805
el06 6435009.4080 5793613.7942
el07 6435012.8543 5793577.5412
wspotrzedne oston kablowych
eo01 6435069.3689 5793749.5325
e002 6435067.9565 5793748.1150
eo03 6435043.8811 5793742.9283
eo04 6435043.6590 5793741.2518
eo05 6435036.6076 5793739.9157
eo06 6435035.6206 5793739.7394
eo07 6435021.6702 5793738.1174
eo08 6435020.6582 5793738.0437
eo09 6435048.0546 5793741.9634
eo0l0 6435050.3534 5793731.4930
eoll 6435051.8868 5793729.5917
eol2 6435052.5935 5793728.8712
eol3 6435054.0142 5793727.7696
eold 6435050.9558 5793719.9535
eol5 6435050.5094 5793718.8124
eol6 6435049.8782 5793717.1994

Oswietlenie
————— Projektowany kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm2 Oek(i)
Projektowana lampa o$wietleniowa stup stalowy osmiokqtny typu S0-6/3 I(i
—0 oel(i)
wraz z oprawq typu LED typu ALED AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W
========= Projektowana ostona kabla projektowanego np. AROT DVR 50 OCO(I)

01-25 N . . .
e 7akres opracowania—obszar odziatywania obiektu

Elementy drogowe — wg odzielnego opracowania

Projektowana krawedz nawierzchni bitumicznej
————— Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny—wtopiony

————— Projektowane pobocze umocnione kruszywem
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Schemat ideowy ukladu zasilania

Istn. stup o$wietlenia ulicznego
zasilajacy oswietlenie uliczne na

ul. Letniej
@
[
=
()] Proj. o$wietlenie uliczne,
- - kabel zasilajacy YAKY 4x35 o dlugosci: 250m/300mb, ‘g
S uktadany wraz z bednarka 30x4mm )
31m/38mb - stupy SO 6 /3 z wysiegnikiem 1,5m w ilo$ci 7 szt. ‘=
- oprawy o$wietleniowe typu LED AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W - 7 szt. )
- fundamenty typu B-120 - 7 szt. GL.)
[0
N
@)
=
31m/38mb 38m/45mb 38m/45mb 38m/45mb 38m/45mb
Lampa Lampa Lampa Lampa Lampa Lampa
nr 1/L1 Lnr 2/L3 L nr 3/L1 nr4/L2 nr5/L3 Lnr 6/L1
i R<10,0Q R<10,0Q R<10,0Q R<10,0Q R<10,0Q
R<10,0Q
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Schréder OSWIETLENIE ULICZNE -

Experts in lightability™

AMPERA

Projekt : Thomas Coulbeaut

‘ ] Rozwigzanie LED gwarantujace optymalny
[ y LN zwrot naktadoéw inwestycyjnych
owlet® ——___

Rodzina opraw AMPERA zaprojektowana zostata z mysla o
jak najwiekszej efektywnosci, a jednoczesnie pod katem
maksymalnego oszczedzania energii elektrycznej i tym
samym minimalizowania kosztow.

Oprawy AMPERA wyznaczaja nowy standard w oswietleniu
LED-owym. Wydajnosc¢, trwatose, elastycznosc i niewielkie
naktady na konserwacje powoduja, ze czas zwrotu

inwestycji nie jest dtugi.
) L IP 66 IK 09
Dostepne sa w trzech rozmiarach, maja réznorodne rozsyty

Swiatta i strumien swietlny nawet 35 000 lm, co powoduije,
ze doskonale nadajg sie do oswietlania miejskich drog.

Jest to idealne rozwiazanie w przypadku wymiany starych
opraw wyposazonych w zrodta rteciowe, sodowe czy D C €
metalohalogenkowe. AMPERA MINI moze by¢ alternatywa
dla wytadowczych zrodet 70 W, natomiast AMPERA MIDI i

MAXI pr;yczynia sie do oszczednogci energii elektrycznej, etUs
zastepujac oprawy o mocy 150 W i 250 W. M * »
&ni (K
X %
*® 02 x
OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI DUZE OBSZARY SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY

PIESZE METRO SPACEROWE



AMPERA | ropsumowanie

Schreder

Koncepcja

Dwucztonowa budowa oprawy AMPERA wykonana jest z odlewu aluminiowego w celu tatwej i
szybkiej instalacji. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na zmiane kata i
regulacje oprawy na miejscu montazu. Budowa oprawy pozwala na tatwa wymiane uktadu
optycznego oraz modutu zasilajacego.

Trzy rozmiary, strumien swietlny nawet do 35,000 lm i réznorodne rozsyty swiattosci z
powodzeniem zaspokoja potrzeby inwestorow chcacych oswietli¢ ulice i drogi. Oprawa
AMPERA wyposazona jest w systemy optyczne LensoFlex®2.

Oprawa wyposazona w rozne uniwersalne uchwyty pozwalajagce na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie (@32mm z adapterem, @42- 48mm, @60mm oraz
@76mm) a takze pozwalajace na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15°
stopni (montaz bezposredni) lub od 0° do -15° (montaz na wysiegniku). Wykorzystujac
najnowoczesniejsza technologie, oprawa AMPERA zostata zaprojektowana tak, aby spetniac
koncepcje FutureProof. Panel LED i osprzet elektroniczny moga zosta¢ w dowolnym
momencie zmodernizowane przez caty okres uzytkowania oprawy, aby wykorzystac¢ wszelkie
przyszte osiggniecia technologiczne.

PRZYKEADOWE KLUCZOWE ZALETY
ZASTOSOWAN |A e Ekonomiczne i wydajne rozwigzanie

oswietleniowe zapewniajace szybki zwrot
o OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI 7 inwestydji

* MOSTY e 3 rozmiary

* SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE e Szczelnos¢ oprawy na poziomie IP 66

* STACJE KOLEJOWE | METRO e ThermiX®: wytrzymuje wysokie

temperatury do 55°C

e PARKINGI

o DUZE OBSZARY e Dwucztonowa budowa oprawy w celu
prostej instalacji (regulacja kata

o SKWERY | OBSZARY SPACEROWE nachylenia)

e ULICE | AUTOSTRADY e FutureProof: tatwa wymiana modutu

LED i uktadu zasilajacego

e Przygotowany do wspotpracy z 10T :
opcjonalnie 7-pinowe gniazdo NEMA

ThermiX®: wytrzymuje wysokie temperatury
do 55°C.

Dwucztonowa budowa oprawy w celu prostej
instalacji.

Regulacja kata nachylenia na miejscu instalacji.

tatwy dostep do komponentow
wewnetrznych (otwieranie bez uzycia
narzedzi).

Copyright © Schréder SA - luty 2021. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. AMPERA | 2



AMPERA | roroveTRA

Schreder

—

LENSO
FLEX™ 2

LensoFlex®2

LensoFlex®2 bazuje na zasadzie dodawania rozsytow swiatta
pojedynczych diod elektroluminescencyjnych. Kazdy LED
wyposazony jest w soczewke wykonana z polimetakrylanu etylu
(PMMA), ktora ksztattuje kompletny rozsyt swiatta oprawy
oswietleniowej. Intensywnos¢ swiecenia jest uzalezniona od
liczby diod oraz pradu ich wysterowania. Sprawdzona koncepcja
LensoFlex®2 zawiera szklany klosz uszczelniajacy i chroniacy
moduty LED wraz z soczewkami przed wptywem agresywnego
otoczenia.

VR RS W% oy L o
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Fliminacja Swiatta niepozgdanego (Back
Light control)

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4 moga by¢ wyposazone w
system eliminujacy emisje swiatta niepozadanego (Back Light
control) (rysunek B).

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsyt swiatta na boki oprawy
aby ograniczy¢ swiecenie oprawy w strone budynkow.

A. Bez eliminacji swiatta niepozadanego | B. Z eliminacja swiatta
niepozadanego

Copyright © Schréder SA - luty 2021. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Schreder

Staty strumien Swietlny (CLO)

CLO to funkcja kompensujaca spadek strumienia w czasie
uzytkowania i unikajaca przeswietlenia danego obszaru w
poczatkowej fazie uzytkowania instalacji. Degradacja strumienia,
ktora ma miejsce wraz z biegiem czasu, musi by¢ wzieta pod
uwage w celu zapewnienia przyjetego poziomu oswietlenia
podczas czasu eksploatacji zrodta swiatta. Niekorzystanie z
funkcji CLO oznacza wzrost zainstalowanej mocy z powodu
nieuniknionego, w kilkunastoletniej perspektywie, spadku
strumienia swietlnego.Precyzyjnie kontrolujac strumien swietlny
mamy mozliwos¢ ograniczenia energii potrzebnej do osiggniecia
danego poziomu oswietlenia przez caty okres uzytkowania
onraww

KWH

100,000 h

1. Standardowy poziom swiecenia | 2. Poziom $wiecenia oprawy
LED z CLO | 3. Oszczednos¢ energii

Czujniki zmierzchowe / fotokomorka

Nasze rozwigzania moga byc¢ sterowane poprzez czujniki
fotoelektryczne, ktdére zataczajg oprawy jak tylko naturalne
swiatto staje sie niewystarczajace (pochmurny dzien, zmrok...) w
celu zapewnienia bezpieczerstwa oraz komfortu w
przestrzeniach publicznych.

Q‘(‘b

Copyright © Schréder SA - luty 2021. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia

Profil redukcji mocy

Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pieciu przedziatow czasowych oraz poziomow
Swiecenia. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w ktérym
momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumien swietlny, aby
prawidtowo realizowac ustawiony program redukcji mocy.
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagan systemu
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczednosci jednoczesnie
utrzymujac wymagany poziom oswietlenia i rownomiernosci
przez cata noc.

A

100 %

80%

60%
LM

40%

20%

17 21 23 o1 03 05 o7

A. Wydajnosc | B. Czas

czujnik PIR: czujnik ruchu

W miejscach z niewielka aktywnoscig w porze nocnej,
oswietlenie moze byc¢ zredukowane do minimum przez
wiekszos¢ czasu. Stosujac czujniki ruchu, poziom oswietlenia jest
podnoszony jesli wykryty zostanie ruch pieszego badz pojazdu.

AMPERA | 4
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Schreder

Strumien Strumien Strumien Strumient strumien
L L L Swietlny zakres | swietlny zakres Skutecznosc
Swietlny zakres | Swietlny zakres | Swietlny zakres L
(lm) (lm) Moc (W) * swietlna
(tm) (rn) (tm) Neutralny biaty Chtodny biaty (lm/w)
Ciepty biaty 727 | Ciepty biaty 730 | Ciepty biaty 830
740 757
Oprawa Liczba LED | Prad (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max | Fotometria
8 350 800 1100 900 1100 800 1000 900 1200 - - 10,3 10,3 17 lenso,
8 400 1000 1200 1000 1300 900 1100 1100 1400 - - 11,6 1,6 121 LENSO
8 500 1200 1500 1200 1500 1100 1400 1300 1700 - - 14,2 14,2 120 Lo
8 600 1400 1800 1400 1800 1300 1700 1600 2000 - - 17 17 18 s
8 700 1600 2000 1700 2100 1500 1900 1800 2300 - - 19,7 19,7 7 Lo
8 800 1800 2300 1900 2300 1700 2100 2000 2500 - - 22,6 22,6 m s
8 900 2000 2500 2000 2600 1900 2300 2200 2800 - - 25,4 25,4 110 LENSO
16 300 1400 1800 1500 1900 1300 1700 1600 2000 - - 15,9 15,9 126 lenso,
16 350 1700 2200 1800 2300 1600 2000 1900 2400 - o 18,2 18,2 132 LENSO
16 400 2000 2500 2000 2600 1900 2300 2200 2800 - - 20,6 20,6 136 Lo
16 500 2400 3100 2500 3200 2300 2900 2700 3400 - - 26,1 26,1 130 s
b4
s 16 600 2900 3600 2900 3700 2700 3400 3200 4000 - - 31 31 129 Lo
z
% 16 700 3200 4000 3300 4100 3000 3800 3600 4500 - - 36,1 36,1 125 lenso,
<
16 850 3500 4400 3600 4600 3300 4100 3900 4900 - - 44 44 m s
24 200 1600 2000 1600 2000 1500 1800 1700 2200 - - 15,3 15,3 144 Lo
24 350 2600 3300 2700 3400 2500 3100 2900 3700 - - 26 26 142 s
24 400 3000 3700 3100 3900 2800 3500 3300 4200 - - 29,7 29,7 141 Lo
24 500 3600 4600 3800 4700 3400 4300 4100 5100 - - 37,2 37,2 137 s
24 550 3900 5000 4100 5100 3700 4600 4400 5500 - - 41 41 134 s
24 600 4300 5300 4400 5500 4000 5000 4800 6000 - - 45,5 45,5 132 LENSQ

4800

6100 5000 6300 4500 5700 5400 6800

24 850 5700 7200 5900 7400 5300 6700 6400 8000 - - 65 65 123 ienso
24 900 5900 7500 6100 7700 5600 7000 6600 8300 - - 69 69 120 o,
24 1000 6400 8100 6600 8300 6000 7600 7200 9000 - - 7 s nr ienso
Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
Copyright © Schréder SA - luty 2021. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. AMPERA | 11
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Rodzaje stupow
Types of lighting poles

SRN 3+10 m CN 3+12m

Zakres dostepnych wysokosc | 3+-10m Zakres dostepnych wysokosci | 3+ 12m
The range of available height The range of available height
Waga stupa / Pole weight 33+138kg Waga stupa / pole weight 25+194kg
M Rura /Tubular O Stozek /Round - conical ©
N Wersja na fundament i do wkopu D Wersja na fundament i do wkopu
Version for the foundation and the ground Veersion for the foundation and the ground

SO 3+9m SX5+12m

Zakres dostepnych wysokosci | 3+9m Zakres dostepnych wysokosci | 5= 12m
The range of available height The range of available height

Waga stupa / Pole weight 31+ 114kg Waga stupa / Pole weight 31+ 114kg

0$miokat /Octagonal - conical O

03miokat / Octagonal - conical o

Parametry techniczne pokazanej oprawy typu Tweet zawarte s w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER
Specifications of shown luminaire Tweet are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures”

SLUPY OSWIETLENIOWE

elmonter.

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30
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Stupy oswietleniowe 6-7m

Lighting poles
maksymalna powierzchnia

| ol . N T —

E § hm ﬁ 1 Eb ﬂ E I strefa wiatrowa / wind zone @ @ @
Tvp 2¢ : oo | whon | aonn i M T
CN 6/3/60/F190 © 6 3 60/127 85x400 500 F-100 | 054 | 032 | 042 40 - 499 | 1,25 50
CN 6/3/60/W @) 6 3 60/127 85x400 600 - 0,54 0,32 0,42 40 1 4,99 1,25 54
CN 6/4/64/F250 © 6 4 61/128 85x400 500 B-120 0,92 0,59 0,73 40 = 715 1,60 70
CN 6/4/64/W © 6 4 61/128 85x400 600 = 0,91 0,59 0,73 40 1 7,15 1,60 74
CN 6/3/76/F250 © 6 3 76/143 85x400 500 B-120 | 085 | 0,5 | 0,68 40 - 6,94 | 1,56 64
CN 6/3/76/W @) 6 3 76/143 85x400 600 = 0,86 0,55 0,68 40 1 6,94 1,56 64
CN 6/4/76/F250 © 6 4 76/143 85x400 500 B-120 1,38 0,92 1,12 40 = 98 2,03 81
CN 6/4/76/W © 6 4 76/143 85x400 600 = 1,38 0,92 1,12 40 1 98 2,03 85
SRN 6-3/60/F190 O 6 29+4 60/133 85x400 500 F-100 0,58 0,35 0,45 50 - 535 1,30 58
SRN 6-3/60/W @) 6 294 60/133 85x400 500 = 0,58 0,35 0,45 50 1 535 1,30 66

B B
U 6/4 U w, ; A 03/10 0U B-150 00 , ,0 U - 4,0 9 8

UUX40U

SX 6/3/F250 6 3 60/189 100x400 500 B-150 | 203 | 136 | 165 50 = 14,21 | 3,06 70
SX 6/4/F250 O 6 4 63/190 100x400 500 B-150 | 336 | 232 | 277 50 = 2147 | 426 89
(N 7/3/60/F250 @) 7 3 60/138 85x400 500 B-120 | 049 | 028 | 037 40 = 627 | 139 66
CN 7/3/60/W @) 7 3 60/138 85x400 600 = 049 | 028 | 037 40 12 627 | 139 68
(N 7/4/64/F250 ©) 7 4 61/139 85x400 500 B-120 | 088 | 055 | 0,69 40 = 8% | 1,77 84
(N 7/4/64/W ©) 7 4 61/139 85x400 600 = 087 | 05 | 069 40 1,2 89 | 1,77 93
(N 7/3/76/F250 © 7 3 76/154 85x400 500 B-120 | 0,75 | 047 | 059 40 = 834 | 1,67 76
CN7/3/76/W @) 7 3 76/154 85x400 600 = 075 | 047 | 059 40 1,2 834 | 1,67 80
(N 7/4/76/F250 ©) 7 4 76/154 85x400 500 B-120 | 127 | 084 | 1,02 40 = 1,87 | 2,16 97
(N 7/4/76/W ©) 7 4 76/154 85x400 600 = 127 | 084 | 1,02 40 12 | 1187 | 216 102
SRN 7-4/60/F250 O 7 2,94 60/133 85x400 500 B-120 | 058 | 033 | 044 50 = 7,04 | 1,51 78
SRN 7-4/60/W O 7 2,9+4 60/133 85x400 500 = 058 | 033 | 044 50 1,2 7,04 | 151 82
S0 7/3/F250 O 7 3 60/160 100x400 500 B-120 | 083 | 049 | 0,64 50 = 971 | 2,16 72
S0 7/4/F250 O 7 4 63/161 100x400 500 B-150 | 148 | 09 | 1,19 50 = 14,40 | 2,81 92
SX7/3/F250 O 7 3 60/189 100x400 500 B-150 | 1,49 | 095 | 1,19 50 = 1434 | 2,89 80
SX7/4/F250 O 7 4 63/190 100x400 500 B-150 | 258 | 174 | 21 50 = 21,93 | 3,96 101

O- os$miokat / octagonal-conical O-rura/ tubular ~ © - stozek / round-conical

Stupy wielokatne od 6m wysokosci wykonywane sg ze stali S355

Podane powierzchnie maja jedynie charakter informacyjny

Nie zaleca sie montazu wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 szt/stup o masie pojedyriczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m? przy réwnoczesnym spetnianiu warunkéw zawartych w tabeli
Dobrane fundamenty dostosowane sg do maksymalnego danego obciazenia stupa/masztu, przy zamontowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli

Mozna zastosowac fundament o mniejszej no$nosci i tym samym rozstawie kotew, niz proponowany w katalogu, jednakze w tym celu nalezy skontaktowa¢ si¢ z Dziatem Sprzedazy firmy ELMONTER

Polygonal posts of hight from 6m are made of grade 355 steel

Areas are provided for information purposes only

We do not recommend installing more than 4 lighting fittings per post, with the weight of a single fitting being 10kg and occupying a lateral area 0.1m2,and given that the conditions listed

in the table are satisfied

Selected foundations are designed to maximal pole/mast load with installation of lighting luminaires/floodlights with the parameters indicated in the table

Can be applied foundation with a smaller load capacity and thereby anchors spacing than proposed in the catalog, however for that purpose, please contact with Elmonter Sales Department.

% elmonter. | y

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30 |

6<7m
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Wysiegniki

Brackets

Przyktad oznaczenia / Sample symbol

W16/1/1/1,5 - 60/10

| kat podniesienia / lantern fixing angle

Srednica gorna stupa / top diameter of the pole

wysieg wysiegnika / bracket length [m]

ilos¢ ramion / number of arms

wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]

typ wysiegnika / bracket type

W20

==

=

o o e | |
------------

Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sa w katalogu ,Oprawy O$wietleniowe” firmy ELMONTER

Specifications of shown luminaires Idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures”

% elmonter.

WYSIEGNIKI

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30
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Fundamenty
Foundations

Montaz stupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation

Fundamenty

Foundations i v

Waga fundamentu
Kosz kotwo! Weight of the

B-80 KB-80 4xM16 190 300 800 115
F-100 KB-100 4xM20 190 300 1000 130 B
=
B-150 KB-120 4xM24 250 350 1500 270 T :ﬂ A
B-160 KB-120 4xM24 250 400 1600 400
B-200 KB-120 4xM24 250 400 2000 570 D ’
F1 KF-1 4xM27 300 800 1650 900 H
F2 KF-2 4xM33 300 820 1700 1150
F-5/1-16 KF-5/1 4xM33 400 1050 2500 2700
F-5/1-18 KF-5/1 4xM33 400 1050 2750 2950

\ 4

Elmonter-Oswietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupédw oswietleniowych i masztéw, ktére spetniajg wymagania co do warunkéw
wytrzymatosciowych (maksymalny moment utwierdzenia Mu, ktéry mozna przytozy¢ do gtowicy fundamentu). Warto$¢ momentu Mu zalezy od wymiaréw fundamentu,
rodzaju i wlasciwosci gruntu w ktérym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia no$nosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
$redniej klasy gruntu.

Gtebokos$é posadowienia stupdw bezposrednio wkopywanych w ziemie podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysokos$ci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczen lub pomiaréw z badan.

Firma Elmonter-O$wietlenie nie ponosi odpowiedzialno$ci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup +
wysiegnik + oprawa) a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spetiajgcych warunkéw wytrzymatosciowych.

Elmonter-Lighting’s offerings include foundations for installing lighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ultimate moment
of resistance [Mu] that can be applied to the foundation head). The value of Mu depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soil bearing capacity has been calculated based on the PN-80/B-03322 norm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, allowing for
the soil conditions and the results of specific calculations or measurements.

Elmoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible load (column + bracket
+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.

FUNDAMENTY

24 elmonter.

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30
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Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Prawa Autorskie dia MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

$wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zloZzenie falszywego oswiadczenia,

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, kitre podiegaja
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne | kartograficzne (Dz.U. z 2010 ., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
niszezy, uszkadza | przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

GKG.GZZ.4071.13151,2020

Organ sluzby geodezyine], ktory
otrzymal zgloszenie

STAROSTA POZNANSKI

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wphyw za
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji - nie ustalono

Whykanawca prac geodezyjnych

USLUGIGEODEY ZINE
MICHAL RYBARSKI

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzaci, ub o ktdrych
brak jest informacj w instytucjach branzowych.

Nr oraz data sparzadzenia dokurmentu
zawierajacego wyniki pozytywnej
weryfikacj

Protokét weryfikacji
Nr 2 z dnia 8,10.2020

Ukdad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000
Ukdad wysokosci: PL-KRONS6-NH

Imie | nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

Lech Mikolajczak
Nr uprawnien 3926

Powiat poznanski

Miejscowose Bordéwiec

Jednostka identyfikator 302109 5

ewidencyjna nawa Kornik

Obreb identyfikator 302109 _5.0003

ewidencyjny nawa Borowiec

62-060 Stryko

Sekcja 6.174.12.05.3.4; -10.1.2; 10.1.4

tel. 724 3 86

Arkusz mapy ewidencyjnej 05; 06

Zasieg ak!ualizacj — — —

Mapa aktualna na dzien 25.08.2020 r.

/ i

USLUGI GEODEZYJNE
MICHA YBARSKI
a

[P 7773347330 REGON 382616015

" (podpis | pleczec wykonawey)  (podpls | pieczed geodety uprawnionego)

EEEE=EEE=Es

01-25

P0§WIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZADZONY ZOSTAL NA
MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH.

POSWIADCZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH NA
KTOREJ SPORZADZONO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

LEGENDA
Oswietlenie

Projektowany kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm2

Projektowana lampa oSwietleniowa sfup stalowy o$miokgtny typu SO-6/3
wraz z oprawg typu LED typu ALED AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA /NW /356562 /55W

Projektowana osfona kabla projektowanego np. AROT DVR 50
Projektowana przecisk w rurze sztywnej np. AROT SRS 110

Zakres opracowania—obszor odziafywania obiektu

Elementy drogowe etap |

Projektowana krawedZ nawierzchni bitumiczne]
Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokgtny—wtopiony

Projektowane pobocze umocnione kruszywem

Zielen

Istniejgce drzewo objete inwentaryzacjg i—numer inwentaryzacyjny

Istniejgcy krzew objety inwentaryzacjg i—litera inwentaryzacyjna

///z/o/(w;yx»o /,W v M4 POA3 75O, Dep
z no OL0% 202 5
Inspektor |

7/ML
Joanna Ogierman

e Bl MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
miK 62-035 KORNIK
Obviakt:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W
BOROWCU - ETAP II - BUDOWA OSWIETLENIA
Trest rysunku:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Brania:
OSWIETLENIE ULICZNE
Faza projekto:
ZGHOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
o mar inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA | WKP/0249/POOD/07
Seetini mar inz. MIROSEAW GOCKI WKP/0145/POOE/08
imip, Nazwiske: N upr Podpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104

e 7 poiclarme el
Dz.U0 2471996, poz 83, ART 1I5-118,

-projekt N p ;
G : projekt.mim@gmail.com
191/2020 02/2021 420x1470 1:500 02
MNr prajekfu: Oata: Formaf rysumku: Skala: N rysumky:
izl i ber rpody Praw Autorskich jest zabronions !
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DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyinymimieszanym/elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1940.2021

zakonczonej w dniu 21.06.2021 r.

Whioskodawca: MIM-PROJEKT MAGDA WOJCIECHOWSKA, ul. Koscielna 26, 63-300 Kowalew, Pleszew

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kérnik, Obr.: Boréwiec, Dz.: 253/52, 274/24, 275/32
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa

Informacje uzupetniajace: ---

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wvynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny,

] niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot

reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdynska 54
1| 61-016 Poznan

L] pozytywne bez uwag L negatywne

[ pozytywne z uwagami LI nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan

[ pozytywne bez uwag U negatywne

pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Ewa Rakuta-Stachowiak

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowac
normatywne odlegtosci . Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie
na Posterunek Energetyczny w Kérniku.

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Storicu 34
3. 71-080 Szczecin

[ pozytywne bez uwag U negatywne

[ pozytywne z uwagami U] nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Zarzad Drég Powiatowych [ pozytywne bez uwag ] negatywne

ul. Zielona 8 [ pozytywne z uwagami nie dotyczy
4. : :

Maciej Walentowski

Polska Spétka Gazownictwa 0 pozytywne bez uwag [J negatywne

Oddziat w Poznaniu pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci
min. 0,5m od sieci gazowej n/ci $/c

Szczegotowg lokalizacje (przebieg i gtebokos¢) sieci gazowej nalezy
ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdéw prébnych, w
miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtosci
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

www.podgik.powiat.poznan.pl
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sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci

gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie

kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatarh mogacych spowodowac

uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac

recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca

zobowigzany jest zgtosic sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG

0OZG w Poznaniu - Gazownia Poznan Wschdéd, ul. Kérnicka 224 w
Zalasewie, tel. 61 8186512, fax 61 8186536,
gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl, w celu weryfikacji aktualnego

przebiegu sieci gazowej.

Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag I negatywne
6 GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
) ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
. ul. Dorczyka 1 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie [ pozytywne bez uwag L] negatywne
Oddeziat w Zielonej Gorze [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
65-034 Zielona Goéra
PERN S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
9 ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 09-410 Ptock Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
NETIA S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
10 ul. Poleczki 13 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
1 Centrum Zarzgdzania Siecig , O pozytywne z uwagami nie dotyczy
" | ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pietka
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag U negatywne
Poznariskie Centrum O pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Kolejowa 19/21 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
13. 60-717 Poznan - - - - - - -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt 0 pozytywne bez uwag [J negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GClI Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag U negatywne
15. | ul. Obornicka 149 [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

62-002 Suchy Las

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

www.podgik.powiat.poznan.pl
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Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
16 ul. Wierzbovya _34 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-081 Przezmierowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
17 ul. Dolna W“d,a 126 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodem wodociggowym i kanatem sanitarnym
Olga Stachowska prace prowadzi¢ recznie zachowujgc min. odlegtos¢ pionowa 0.3 m.
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
18 ul. Przemystowa 10 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe [ pozytywne bez uwag UJ negatywne
19 Sp. 20.0.w Czerwonaku . [0 pozytywne z uwagami nie dotyczy
" | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur He$
Spétka Wodna do Eksploatacji [ pozytywne bez uwag I negatywne
Wodociggu Dopiewo [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
20. ; - - - - - - -
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag L] negatywne
21 Komorniki Sp. z o.0. N [0 pozytywne z uwagami nie dotyczy
* | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Agata Ozegowska
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [ pozytywne bez uwag L] negatywne
- ul. Poznarska 2 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kdrnickie i Ustugi Komunalne [ pozytywne bez uwag [J negatywne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
23. ? 2L - - - - - - -
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
” w |V|05i_ni§ . O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag [J negatywne
25 Sp.zo.0. ) o [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag ] negatywne
26 w Rokietnicy Sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag U negatywne
57 i Mieszlfzimiowe w Steszewie [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
28. | Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag | U negatywne
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w Swarzedzu ] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [ pozytywne bez uwag [J negatywne
- TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo [ pozytywne bez uwag [J negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki L] pozytywne bez uwag L] negatywne
31 Bydgoszcz [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [ pozytywne bez uwag L] negatywne
32 Bydgoszcz ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki pozytywne bez uwag L] negatywne
33 Bydgoszcz 1 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | WT Poznan Bez uwag
Wojciech Nowotarski

Wjt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez

Stanowisko/tres¢ uwagi

organ:
- pozytywne bez uwag L] negatywne

34 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
pozytywne bez uwag ] negatywne

35 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga

by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres$¢ uwagi
Imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:
pozytywne bez uwag ] negatywne
36. pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
pozytywne bez uwag ] negatywne
37, pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
pozytywne bez uwag 0 negatywne
38. pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
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Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono,

O ztozono.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drag Sormt Veified
gnature erifi
...................................................... Sy et

pis ppEEkBIAREP " D%a 2051 0BT 100640
Monika Maria Drag el
Powiatowy O$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej . . . e .
i Kartograficznej Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznarskiego

Date / Data: 2021-06-22
09:40

Agnieszka Zawada-Sikorska
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052 z pdzn. zm.),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezern do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZzdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowe]j bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2020 poz. 2052 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
whnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2020.55).
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Dokument podpisany elektronicznie
i zaufanym
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Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.

Prawa Autorskie dla MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska, Wszelkie prawa zastrzezone. MIM—PROJEKT Magda Wojciechowska., All rights reserved.

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem dodatkowej narady koordypacyjnej
przeprowadzonej z wykorzystaniem Srodkdw komunikacji elektronicznej, zakoricgonej

w dniu 2021-06-21 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.1940.2021

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada-Sikorska

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 w zwigzku z art. 28ba ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

v/

ac

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Pos$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztoZenie falszywego o$wiadczenia.

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktdre podlegajq
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 ., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...)
niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GKG.GZZ.4071.13151.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry
otrzymat zgloszenie

STAROSTA POZNANSKI

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw za
zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji - nie ustalono

Wykonawca prac geodezyjnych

USLUGIGEODEYZINE
MICHAL RYBARSKI

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Nroraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wyniki pozytywnej
weryfikacji

Protokdt weryfikacji
Nr 2 z dnia 8.10.2020

Uktad wspétrzednych prostokatmych ptaskich: 2000
Uktad wysokoéci: PL-KRON86-NH

Imie | nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac

Lech Mikotajczak
Nr uprawnieri 3926

Powiat poznanski

Miejscowosé Borowiec

Jednostka identyfikator 302109_5 , ) . 3

ewidencyjna nawa Kornik USLUGI GEODEZY‘JN 19

Obreb identyfikator | 302109_5.0003 MICHALRYBARSKI

ewidencyjny  [“nawa Bordwiec 62-060 Strykowl, ul a3

Sekcja 6.174.12.05.3.4; -10.1.2; 10.1.4 tel. 724 334 986

RILIS2 tnapy ewllbncyjne] 05; 06 IP 7773347330 REGON 382616015

Ziskg auslpacl o — M K et I < g L L
Mapa aktualna na dzier 25.08.2020 . podpis i piecze¢ wykonawcy, )

przez:
Sikorska

Dokumentacji
Geodezyjnej i

12:41

Signed by / Pc\>apisano

Agnieszka Zawada-

Powiatowy Osrodek

Kartograficznej

Date / Data: 2021-06-16

POSWIADCZAM, ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZADZONY ZOSTAL NA
MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH.

POSWIADCZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH NA
KTOREJ SPORZADZONO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

mgr inz. Magda Wojciechm‘ )
uprawniena budowlan

LEGENDA
Oswietlenie

————— Projektowany kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm2

s—¢@ FProjektowana lampa oswietieniowa stup stalowy osmiokgtny typu S0-6/3
wraz z oprawq typu LED typu ALED AMPERA MINI/5103/24LEDS/700mA/NW/356562/55W

————————— Projektowana ostona kabla projektowanego np. AROT DVR 50

01-25 . . . .
e 7akres opracowania—obszar odziatywania obiektu

Elementy drogowe — wg odzielnego opracowania

Projektowana krawedZ nawierzchni bitumicznej
————— Projektowany kraweznik betonowy 12x25x100cm—typ prostokqtny—wtopiony

————— Projektowane pobocze umocnione kruszywem

Inwestor:

MIASTO I GMINA KORNIK
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W
BOROWCU - ETAP II - BUDOWA OSWIETLENIA

Tresé rysunku:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Branza:

OSWIETLENIE ULICZNE

Faza projektu:

ZGEOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Projektant
roge mgr inz. MAGDA WOJCIECHOWSKA | WKP/0249/POOD/07
Devitons mgr inz. MIRQSEAW GOCKI WKP/0145/POOE/08

Imie, Nazwisko: Nr upr. Podpis:

MIM - PROJEKT Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew
NIP: 6171527912, REGON 301989104
projekt.mim@gmail.com

-projekt

Magda Wojciechowska

191/2021 05/2021 420x1470 1:500 02

Wr projektu: Data: Formaf rysunku: Skala: Wr rysunka:

R ianie i jel. niniejszej Gji bez zgody posiadacza Praw Autorskich jest zabronione !
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.
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