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2. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  S t r o n a  | 6 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. 
WIOSENNEJ W BORÓWCU ETAP I 2020 

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 

oświadczam, że projekt budowlany „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. WIOSENNEJ W 
BORÓWCU ETAP I” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i zgodnie z celem przeznaczenia. 

 
 
 

II 2021r. 
Projektant 

Mgr inż. Magda Wojciechowska 
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II. CZEŚĆ OPISOWA 
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem inwestycji w etapie I jest wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni ulicy Wiosennej w 

Borówcu wraz z połączeniem z istniejącymi nawierzchniami na ul. Szkolnej (nawierzchnia z warstwą ścieralną 
bitumiczną) na ul. Na Górce (nawierzchnia z kruszywa) Łącznikiem prowadzącym do ul. Kampingowej 
(nawierzchnia z warstwą ścieralną bitumiczna), ul. Letnią (odcinek objęty przebudową i poza zakresem – 
nawierzchnia z kruszywa) i Wiśniową (nawierzchnia z kruszywa), w miejscowości Borówiec, w granicach pasa 
drogowego wyżej wymienionych ulic. Wszystkie prace prowadzone będą w granicach pasów drogowych ww. 
ulicy oraz ulic przyległych w zakresie skrzyżowań z ulicą objętą opracowaniem. 

 
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja objęta projektem zlokalizowana na działkach nr: 
• ul. Wiosenna:  Arkusz: 05 – 275/44, arkusz 06 – 253/52 
• ul. na Górce: Arkusz 05 – 275/41 
• ul. Łącznik (do ul. Kampingowej): Arkusz 05 – 275/28, 275/17 
• ul. Letnia: Arkusz 05 – 275/32, 274/24, Arkusz 06 – 253/52 
• ul. Czereśniowa: Arkusz 06 – 253/37, 253/40 

arkusz mapy 05 i 06 (302109_5.0003) z ob. Borówiec w miejscowości Borówiec, gminie Kórnik, powiat 
poznański, województwo wielkopolskie. 

Zakres przebudowy zaznaczono na planie zagospodarowania linia przerywaną koloru niebieskiego a punkty 
załamania oznaczono punktami numerowanymi od 01 do 66. 

Zakres oddziaływania obiektu jest taki sam jak zakres objęty projektem i nie wykracza poza pas drogowy. 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Mapy zasadnicza w postaci elektronicznej skala 1: 500 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430), 
− Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170) 
− Rozporządzenie MI z 3.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181) z załącznikami 1-4 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 2.06.2005 w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie MI z 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem(Dz.U.Nr 177 poz.1729) 

− Dane inwentaryzacyjne – inwentaryzacja przeprowadzona VII 2020, 
 
4. ZAKRES INWESTYCJI 

Projekt ma na celu wprowadzenie oznakowania pionowego związanego z wykonaniem nawierzchni 
utwardzonej ulicy Wiosennej. Prace będą polegać na: 

− Zabezpieczeniu miejsca prowadzenia prac 
− Montażu projektowanych znaków pionowych 
− Wykonaniu oznakowania poziomego 
− Montażu elementów odblaskowych 

 
5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU i OZNAKOWANIE 

W stanie istniejącym w miejscu objętym opracowaniem istnieje oznakowania pionowego związane ze 
skrzyżowaniem z ul. Szkolną. Ulica Wiosenna posiada nawierzchnię bitumiczną na odcinku od ul. Szkolnej do ul. 
Letniej natomiast na odcinku od ul. Letniej do ul. Czereśniowej nawierzchnię tłuczniową. Ulica Graniczna (ul. 
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Wiosenna włącza się w nią od strony północnej) posiada nawierzchnię utwardzoną o warstwie ścieralnej z masy 
bitumicznej. Pozostałe ulice posiadają nawierzchnię tłuczniową. Z ul. Wiosenną krzyżują się następujące ulice:  

• Letnia – skrzyżowanie 4 wlotowe – ul. Letnia w układzie zachód – wschód, ul. Wiosenna w układzie 
południe – północ z przesuniętymi wlotami 

• Łącznik pomiędzy ul. Wiosenną a Kempingową – skrzyżowanie typu T. Łącznik włącza się w ul. 
Wiosenną od strony wschodniej 

• Ul. Na Górce – skrzyżowanie typu T. ul. Na Górce włącza się w ul. Wiosenną od strony zachodniej. 
Obszar, w którym zlokalizowana jest ulica Wiosenna objęta opracowaniem nie obejmuję strefą ograniczonej 

prędkości 20km/h. Strefa ta obejmuję równoległą ul. Kampingową na odcinku od ul. Szkolnej do ul. 
Czereśniowej. 

Z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie strefy ograniczonej prędkości (brak możliwości ograniczenia 
prędkości do 20km/h, najniższa prędkość w strefie to 30km/h), na ulicy objętej opracowaniem zostanie 
wprowadzona strefa ograniczonej prędkości 30km/h i będzie ona stanowić poszerzenie istniejącej strefy 
ograniczonej prędkości.  

W stanie istniejącym oznakowanie istnieje wyłącznie na włączeniu ul. Wiosennej w ul. Szkolną. Na wlocie 
skrzyżowania znajduję się znak A-7 (ustąp pierwszeństwa). 

Natomiast od strony ul. Szkolnej na ul. Wiosennej na wysokości budynku 2 znajduję się tablica B-43 (strefa 
ograniczonej prędkości 20km/h) 

 
UWAGA: z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie strefy ograniczonej prędkości na ul. 

Kempingowej planowana jest zmiana oznakowania z prędkości 20km/h na 30km/h – według 
oddzielnego opracowania 

 
6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE 

Oznakowanie pionowe zaprojektowano na ul. Wiosennej oraz wlotach ul. Na Górce, Łączniku, oraz Letniej. 
Na ul. Szkolnej i Czereśniowej nie wprowadzono oznakowania pionowego. Ul. Wiosenna będzie ulicą 
podporządkowaną w stosunku do ul. Szkolnej (wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości) natomiast ul. 
Czereśniowa nie posiada nawierzchni utwardzonej i będzie podporządkowana w stosunku do wyjazdu z ul. 
Wiosennej. 

Ulica Szkolna objęta jest projektem stałej organizacji ruchu zatwierdzonym w dniu 13.08.2019r nr 
ewidencyjny EZOP:182/19. Projektowane oznakowanie został przedstawione na załączniku graficznym. 

 
Zaprojektowano oznakowanie pionowe związane z wprowadzeniem na ulicy strefy ograniczonej prędkości 30 

km/h, oznakowanie związane z drogą wewnętrzną oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 
 
Na ulicy zaprojektowano 2 progi zwalniający z dopuszczalną prędkością przejazdu 30km/h z uwagi na ujęcie 

ulicy w strefie ograniczonej prędkości nie zaprojektowano oznakowania pionowego dotyczącego progów 
zwalniających. 

Ze względu na możliwość omijania progów zwalniających i niszczenie pobocza zaprojektowano słupki 
blokujące U-12c po obu stronach progów zwalniających. 

Ul. Wiosenna objęta zostanie strefą ograniczonej prędkości 30km/h w związku z tym na początku strefy 
(skrzyżowanie z ul. Czereśniową) oraz na końcu strefy (skrzyżowanie z ul. Szkolną) zaprojektowano na 
wlotach/wylotach znaki B-43 (strefa ograniczonej prędkości 30 km/h)/znak B-44 (koniec strefy ograniczonej 
prędkości 30 km/h) 

Z uwagi na wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej na ul. Wiosennej zaprojektowano oznakowanie 
wlotów ul. Letniej, oraz ul. Na Górce, (ulice o nawierzchni nieutwardzonej) związane ze strefą o ograniczonej 
prędkości 30 km/h. zaprojektowano na wlotach/wylotach znaki B-43 (strefa ograniczonej prędkości 30 
km/h)/znak B-44 (koniec strefy ograniczonej prędkości 30 km/h) 

Znak B-43 i B-44 należy ustawić w tym samym przekroju poprzecznym drogi. 
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Ulica łącząca ul. Wiosenną z ul. Kempingową jest drogą wewnętrzną (niezaliczoną do dróg publicznych) w 
związku z tym wprowadzono na jej końcach (zarówno od strony ul. Wiosennej jak i ul. Kempingowej – 
skrzyżowanie poza granicą opracowania) znaki D-46 „droga wewnętrzna” oraz D-47 „koniec drogi wewnętrznej”. 

Znak D-46 i D-47 należy ustawić w tym samym przekroju poprzecznym drogi. 
W celu poprawienia bezpieczeństwa na włączeniu ulicy Wiosennej w ul. Letnią oraz na ul. Letniej 

wprowadzono urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci znaku U-18b „lustro drogowe prostokątne”. 
Dodatkowo na włączeniu ul. Wiosennej w ul. Letnią zaprojektowano tablice U-3c „tablica prowadząca ciągła w 
prawo” i U-3c „tablica prowadząca w lewo” obie tablice zaprojektowano, jako 3,0m. Z uwagi na lokalizację 
istniejących zjazdów na łuku na ul. Letniej nie można tam zaprojektować tablic prowadzących. 

Zgodnie z uwagą nr 1 Zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu pod numerem ewidencyjnym 
EZOR:45/21 z dnia 23.03.2021 Na skrzyżowaniu z ul. Szkolną na ul. Wiosennej w odległości 10m przed znakiem 
B-44 należy postawić znak A-7 (nowa tablica). 

Istniejące oznakowanie pionowe należy zdemontować. 
Projektowane oznakowanie pionowe w obszarze objętym opracowaniem przedstawiono na rysunkach 2 Plan 

sytuacyjny. 
 
7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME 

Zaprojektowano oznakowanie poziome, jako uzupełnienie oznakowania pionowego. Na skrzyżowaniach 
zwykłych ul. Wiosennej z ul. Letnią wprowadzono znak P-14 (linia warunkowego zatrzymania złożona z 
prostokątów). Oznakowanie zaprojektowano na wszystkich wlotach skrzyżowań.  

Na włączeniu ulicy o nawierzchni tłuczniowej - ul. Na Górce na włączeniu drogi wewnętrznej – łącznik oraz 
na włączeniu ul. Wiosennej na ul. Szkolną (wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości) zaprojektowano linie 
krawędziowe szerokie przerywane P-7a.  

Zgodnie z uwagą nr 2 Zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu pod numerem ewidencyjnym 
EZOR:45/21 z dnia 23.03.2021 Na skrzyżowaniu równorzędnym z ul. Letnią na każdym wlocie wprowadzono 
linię P-4 o długości 20m od linii P-14 przerywaną pojedynczą linią P-1e na zjazdach. Na wlocie wschodnim 
wprowadzano linię krótszą o długości 16.0m (od początku łuku poziomego) 

Progi zwalniające oznakowano znakami P-25 (próg zwalniający). 
W celu poprawienia widoczności progów zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe barwy białej w 

odległości 1.0m przed progiem. Elementy te należy umieścić równolegle do osi progu. W odstępach 1m 6 sztuk. 
Projektowane oznakowanie poziome w obszarze objętym opracowaniem przedstawiono na rysunkach 2 Plan 

sytuacyjny. 
 
8. MATERIAŁY 

8.1. Oznakowanie pionowe 
− Zastosować znaki z grupy „małe” (M) – na drogach gminnych 
− Znaki umieszczać po prawej stronie jezdni na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy 70mm, 

zakotwionych w gruncie za pomocą fundamentu. 
− Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni, odchylenie tarczy 

znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni; 
 

 
 
− Znaki oraz słupki na ulicach umieszczać tak, aby odległość znaku oraz słupka od krawędzi jezdni była 

nie mniejsza niż 0,5 m. Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający 
krawężnik drogowy typu miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy 
znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy; 
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− wysokość umieszczania znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej punktu) w obszarze 

zabudowanym wynosi minimum 2,0 m, a w przypadku umieszczenie znaku na chodniku 2,20m., Jeżeli 
na jednym słupku umieszczone są dwa znaki to wysokość umieszczania znaków mierzy się od dolnej 
krawędzi znaku niżej położonego, na ulicach w obszarach zabudowanych przez niżej umieszczony znak 
rozumieć należy również dodatkowe tabliczki pod znakami: 

 
− Do wykonania lic znaków należy stosować folie odblaskowe generacji II lub wyższej – na drogach 

gminnych,  
− Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla 

jadących z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą; 
− Tarcze znaków należy zamontować do słupków za pomocą uniwersalnych uchwytów o profilu ceowym 

lub płaskowników. Obejmy powinny mieć możliwość regulacji w celu dostosowania zacisku do średnicy 
słupków; 

− Słupki do znaków – stalowe ocynkowane o średnicy 70mm, słupki powinny być proste lub profilowane, 
od góry zaślepione u dołu wyposażone w tzw. „wąsy kotwiące”. 

 
Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub 

Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane 
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego. 

 
8.2. Oznakowanie poziome: 

− Oznakowanie poziome należy wykonać, jako cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową, grubość 
układanej warstwy od 0,3 do 0,8 mm. 

− Dobra widoczność w ciągu całej doby; 
− Wysoki współczynnik odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas opadów 

deszczu; 
− Zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania; 
− Odpowiednia szorstkość zbliżona do szorstkości nawierzchni, na której jest umieszczone; 
− Odpowiedni okres trwałości; 
− Odporność na ścieranie i zabrudzenie; 
− Szybka metoda aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne. 



 

 

 

 

 

 

  S t r o n a  | 11 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA) UL. 
WIOSENNEJ W BORÓWCU ETAP I 2020 

 
Każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności z Polską 

Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM. 
 
9. TERMIN REALIZACJI 

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w oznakowaniu: do 31.12.2023 
 
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu objętej tym opracowaniem możliwe jest po 

zawiadomieniu organu zarządzającego ruchem, co najmniej na 7 dni przed jego wprowadzeniem.  
 

 

10. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW PIONOWYCH i URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
Nr 

pozycji 
Oznaczenie Nazwa Ilość 

1 A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu 1 
2 B-43 Strefa ograniczonej prędkości 30 km/h 4 
3 B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości 30 km/h 4 
4 D-46 Droga wewnętrzna 2 
5 D-47 Koniec drogi wewnętrznej 2 
6 U-3c Tablica prowadząca ciągła w prawo 600x3000mm 1 
7 U-3d Tablica prowadząca ciągła w lewo 600x3000mm 1 
8 U-12c Słupki blokujące 4 
9 U-18b Lustro drogowe prostokątne 400x600mm 2 

ŁĄCZNIE 
Tablice + lustra 15+2 

Słupki do znaków – nowe (słupki do tablic prowadzących) 15 (+4) 
Słupki blokujące 4 

 
11. ZESTAWIENIE ZNAKÓW PROJEKTOWANYCH POZIOMYCH 
Nr 

pozycji 
Oznaczenie Nazwa 

Długość/ szerokość/ilość 
(m/szt.) 

Powierzchnia 
(m2) 

1 P-1e 
Linia pojedyncza przerywana – 

prowadząca szeroka 
(0,12m2/mb) 

(4.2+9.0) = 13.2mb 1.6 

2 P-4 
Linia podwójna ciągła 

(0.24m2/mb) 
(8.7+7.1+20.0+7.0) = 

42.8mb 
10.3 

3 P-7a 
Linia pojedyncza przerywana – 

prowadząca szeroka 
(0,12m2/mb) 

(17.0+16.6) = 33.6mb 4.1 

4 P-14 
Linia warunkowego 

zatrzymania złożona z 
prostokątów (0,375m2/mb) 

(7.3+7.3+3.0)= 
17.6mb 

6.6 

5 P-25 
Próg zwalniający 
(0,232m2/mb) 

2x2x6.0 = 24.0mb 5.6 

6  
Punktowe elementy 

odblaskowe barwy białej 
2x2x6 = 24 szt.  

ŁĄCZNIE powierzchnia 28.7m2 

Łączna ilość elementów odblaskowych 24 
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12. ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKÓW PIONOWYCH DO DEMONTAŻU 

Nr pozycji Oznaczenie Nazwa Ilość 

1 A-7 Droga podporządkowana 1 
2 B-43 Koniec strefy ograniczonej prędkości 30 km/h 1 

ŁĄCZNIE 
Tablice 2 

Słupki do znaków - nowe 2 
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III. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

 
1. Plan orientacyjny – skala 1:10000 
2. Plan sytuacyjny – skala 1:500, 1:250 
3. Sprawdzenie przejezdności – skala 1:250 
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IV. UZGODNIENIA, ZATWIERDZENIA 

 
1. Uzgodnienie Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
2. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wydane przez Starostę Poznańskiego 
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA)
UL. WIOSENNEJ W BORÓWCU - ETAP I

UWAGA:
1. Projekt ul. Szkolnej wg. oddzielnego opracowania.
2. Projektowane właczenie ul. Wiosennej w ul. Szkolną jest zgodne z projektem

przebudowy ul. Szkolnej
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UL. KEMPINGOWA W STANIE ISTNIEJĄCYM ZLOKALIZOWANA JEST W
STREFIE OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI 20km/h  - PLANOWANA ZMIANA NA

30km/h WG. ODZIELNEGO OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY ŁĄCZNIK POMIĘDZY UL. WIOSENNĄ A KEMPINGOWĄ NIE JEST
DROGĄ PUBLICZNĄ . ULCA KEMPINGOWA I CZEŚĆ ŁĄCZNIKA ZLOKALIZWANE
SĄ W  STREFIE OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI 20km/h  - PLANOWANA ZMIANA

NA 30km/h WG. ODZIELNEGO OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

UWAGA:
1. W Projekcie Techniczny wprowadzono zmiany zawrte w uwagach ZATWIERDZENIA

projektu stałej organizacji ruchu pod numerem ewidencyjnym EZOR:45/21 z dnia
22.03.2021 wydanego przez Starostę Poznańskiego
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DROGA PUBLICZNA)
UL. WIOSENNEJ W BORÓWCU

UWAGA:
1. Projekt ul. Szkolnej wg. oddzielnego opracowania. W przypadku braku oznakowania w ww. projekcie lub odbiegającego od

projektowanego należy uzgodnić z Inwestroem.
2. Projektowane właczenie ul. Wiosennej w ul. Szkolną jest zogdne z projektem przebudowy ul. Szkolnej
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