Wojewoda Lubuski Gorzéw Wikp., 27 lutego 2023 .
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzow WIkp.

Numer rejestru organu: 1B-11.7840.138.2022.MKie

DECYZJA NR 138/2022

Na podstawie art. 28, art, 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane {1.]. Dz. U. 2 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1. j. Dz. U. 2 2022r.,
poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 28.11.2022r.,

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i udzielam pozwolenia na budowe

dla: /
Gmina Drezdenko MIEISKI W DREZDEMNIL
ul. Warszawska 1 K/]
66-530 Drezdenko 27 v ommn

Al b ‘__

obejmujgce:
zalgoznid

inwestycje: budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

adres: dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 385, 382/5, 359/1, obreb ewidencyjny 0001
Drezdenko, jednostka ewidencyjna 080602_4 Drezdenko —miasto (pas drogowy drogi
wojewodzkiej nr 160),

projektant: mgr inz. Jakub Mandzij, posiadajgcy uprawnienia budowlane

nr ewid. LBS/0010/PWOS/07 do projektowania i kierowania rocbotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, cztonek Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. LBS/IS/0154/07,

z zachowaniem nastepujgecych warunkow:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rolb ot
budowlanych:

a) roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z projektem budowlanym, w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz ochrone srodowiska,

b) przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wyroby, kidre spetniajg
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkf 1 Prawa budowlanego oraz
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi — art. 10 ustawy
Prawo budowlane,

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: wg potrzeb.
3. Termin rozbidrki:

a) istniejgcych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania -
do czasu zakonczenia budowy,

b).tymczasowych obiektéw budowlanych do czasu zakonczenia robdt.



4. Szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie:

a)} budowe nalezy realizowac pod nadzorem kierownika budowy. Kierownik budowy
(robdt) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy (rozbidrki) i odpowiednio
zabezpieczy< teren budowy (rozbidrki),

b} przy prowadzeniu robdt budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnoici techniczno-budowlanej innej niz posiada
kierownik budowy, ustanowi¢ kierownika robét w danej specjalnosci.

UZASADNIENIE

W dniu 5.12.2022 r. do Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego wptyngt wniosek Gminy
Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko w sprawie pozwolenia na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 160 na dziatkach

o numerze ewidencyjnym gruntu 385, 382/5, 359/1, obreb ewidencyjny 0001 Drezdenko,
jednostka ewidencyjna 080602_4 Drezdenko-miasto.

£ uwadi, ze przedtozony do rozpatrzenia wniosek nie spetniat wymagan formalnych
Wojewoda Lubuski, na podstawie é4 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (1. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 2000 ze zm.), pismem

z dnia 14.12.2022 r. znak: IB-11.7840.138.2022.MKie wezwat wnioskodawce do usuniecia
brakdéw. We wskazanym terminie inwestor uzupetnit wniosek w wymaganym zakresie.

Dziatajgc na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1940 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 2000 ze zm.) Wojewoda Lubuski pismem z dnia
01.02.2023 r., znak: 1B-I1.7840.138.2022.MKie, zawiadomit strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie oraz mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonym materiatem.
W foku prowadzonego postgpowania strony nie zapoznawaty sie ze sprawq i nie WNosity
uwag.

Poddajqc sprawdzeniu, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.]. Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) dotgczony do wniosku o pozwolenie na
budowe projekt zagospodarowania terenu organ administracji architektoniczno -
budowlanej stwierdzit, ze wymaga on uzupetnienia. Dlatego tez, postanowieniem z dnia
01.02.2023 r. znak: [B-11.7840.138.2022.MKie, zobowiqgzat inwestora do usuniecia
wystepujgcych w nim nieprawidtowosci w terminie 21 dni od dnia jego doreczenia.

W wyznaczonym terminie inwestor przedtozyt uzupetniony projekt.

Sprawdzajgc ponownie elementy projektu budowlanego organ administracji
architektoniczno-budowlanej stwierdzit, iz spetnia ono wymogi tej ustawy. Projekt
zagospodarowania terenu jest zgodny z decyzjg Wojta Gminy Stare Kurowo nr 14/2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.08.2021 r. znak:
RI1.6733.10.2021.JJan oraz z warunkami zawartymi w Uchwale Nr XIV/085/07 Rady Migjskie]
w Drezdenku z dnia 20 wrze$nia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w miejscowoici Drezdenko.
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi. Jest kompletny i zawiera wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz
sprawdzenia. Zostat opracowany i sprawdzony przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane, legitymujgce sie aktualnym na dzieh opracowania projektu
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.



Ponadio, inwestor wykazat sie prawem do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane, przedktadajgc stosowne oswiadczenie.

Majqc na uwadze, ze zostaty spethione wymagania okreslone w art. 35 ust. 11 art. 32
ust. 4 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w senfencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem organu wydajgcego decyzje, w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;,
ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
O zZrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 2142 ze zm.) jednostki samorzqdu terytorialnego zwalnia sie
od optaty skarbowej).

L up. Wojewody Lubuskiego

Katarzyna Kotupajto
Kierownik
Oddziatu Administracji Architekioniczno - Budowlanej
w Wydziale Infrastruktury
/podpisano podpisem elekironicznym/

Zalgcznik (dla wskazanych podmiotow):

Projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa sieci kandlizacji sanitarnej w miejscowosci
Drezdenko, dz. nr 385, 382/5, 359/1 potozonych w obrebie 1 Drezdenko, jednostka ewid.:
Drezdenko - miasto.” oraz Zatgczniki.

Otrzymuja:
1. Inwestor: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko + zatgcznik.

2. Zarzgd Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze, Al. Niepodlegtosci 32, 65 — 042 Zielona Géra
(ePUAP]).

3. Wojt Gminy Stare Kurowo, ul. Daszynskiegol, 66-540 Stare Kurowo {ePUAP).

4. Lubuski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Kosynieréw Gdynhskich 75,
66-400 Gorzow Wikp. + zatgceznik.

5. A/a+ zatgcznik.



Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych witasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnosciq realizacj budowy z
projektem, dotqczajgce na pismie:

1) odwiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajqce sporzgdzenie planu bezpieczetistwa i ochrony
zdrowia oraz przyjgcie obowigzku kisrowania budowq (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, © ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2)..w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego ~ oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajqce przyjecie cbowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie,

o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3) informacije zawierajgcq dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie ha budowe,
mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze
decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Przed przystqpieniem do uzytkowania
obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskad decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na
budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe

i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVIl (z wyjgtkiem warsztatéw rzemiedlniczych, stacji obstugi

pojazddw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wtqcznie), XVl (z wyjatkiem obiektéw
magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkdw kolejowych: nastawnie,
podstacie trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejozdowe i myjnie taboru kolejowego),
XX, XXl (z wyjatkiem placdw sktadowych, postcjowych i parkingdw), XXIV (z wyigtkiem stawéw rybnych),
XXVII (z wyjgtkiem jazdéw, watdw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowdw
melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystgpié¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakohczeniu budowy moze wystgpié
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie {zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowq kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Wniosek
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia
obowiqgzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
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IV PROJEKT

www.jmprojekt.pl

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Drezdenko, dz. nr 385, 382/5, 359/1,

polozonych w obrebie 1 Drezden

ADRES: MIEJSCOWOSC: DREZDENKO,
UL. ZEROMSKIEGO/AL. PIASTOW
ID DZ. 080602_4.0001.385,
080602_4.0001.382/5,
080602_4.0001.359/1,

INWESTOR: GMINA DREZDENKO

KATEGORIA OBIEKTU:

UL. WARSZAWSKA 1
66-530 DREZDENKO

ko, jednostka ewid.: Drezdenko — miasto”

/
Asystent =4
projektanta: mgr inz. Angelika Tarasiuk //

ranza sanitarna
Projektant:

mgr inz. Jakub Maidzij

Uprawnienia budowlane do projektowania i u
kierowania robotami budowlanymi A
hez ograniczeh w specjalnosei instalacyjnej w

b akresie: sieci, inst., urzgdzen: wod.-kan.,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych. L Lana P
ir. ew. LBS/0010/PWOS/07 panfvych | kanatizecyinych,

rawniony do projektowzhif | kierowania robotargl

{ A plnych wentylacyjnych,

ranza sanitarna

mgr inz. Andrzej Strzelecki i

prawdzajacy: Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeh w specjalnogci instalacyjnej w

. akresie: sieci, inst., urzadzen: wod.-kan.,

Lieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

r.ew. 11/Gw/96

EGZEMPLARZ
WL. WOJEWODY
e ——— — . =
STRZELCE KRAJ. 28 LISTOPAD 2022 1.

JM PROJEKT Jakub Mandzij,
tel./fax.+48 95 76 11 631, NIP: 599—-239-29-15, Regon: 08018750

66 -500 Strzelce Krajenskie, ul. Wodociggowa 2b, + 48 501 035 036
7, PKO BP S.A 58 1020 1967 0000 8002 0083 1388
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5 Lubuski Urzqd Wojew6dzki
3. OPIS TECHNICZNY "mmm'"”“m“a”"'

do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanaﬁzacjﬁkﬁﬁme
w miejscowosci Drezdenko, dz. nr 385, 382/5, 359/1, a

polozonych w obrebie 1 Drezdenko, jedn. ewid.: Drezdenko - miasto.

Inwestor: Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

3.1 Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora.

b) Wizje robocze w terenie.

¢) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

d) Uzgodnienia z wlascicielami terenu.

¢) Warunki techniczne uzyskane od PGKiM Sp. Z.0.0. w Drezdenku

f) Wypisy z rejestru gruntéw.

g) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. 2021 poz. 2351.

h) Aktualne podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 Uprawning o 12 Jalfffs Maridzij

i) Aktualnie obowigzujace normy i przepisy. budowianyrmi be;‘o? :"jziffosfma robotam
3.2 Zakres opracowania. IS o SFFsie o

Ninigjsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe: ﬁizg“’wyfz WO"OC"agovj o :ka‘%zrfffz)falfac%'}’éﬁh

1) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @300 PVC na odcinku od S7a do §3: 2 ]/0010/PWOS/07

zlokalizowanej na dz. nr 385, 382/5, 359/1 z wiaczeniem (pkt. S7a) do projektowane; wg

odrebnej procedury administracyjnej sieci kanalizacji sanitarnej obustronnie potaczona

(pkt. S3a) z projektowang siecia kanalizacji sanitarnej wg odrebnej procedury

administracyjne;j oraz sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC na odcinku od S5 do S5.1 .

zlokalizowanej na dz. nr 385,i0r00, 3¢ Sruduicius WWW 55,9 S ome B o 5’&’&“‘9
Lgczna dhugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej we whasciwosci Wojewody wynosi giioo,
160,2mb.

3.3 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z kryteriami Ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693 ze zmianami), nie wykracza poza opracowanie i
znajduje sie na:

1) dz. nr 385, stanowigca wlasnos¢ Wojewodztwa Lubuskiego (wlasciwo$é Wojewody);

2) dz. nr 382/5, stanowiaca wlasno$é Wojewodztwa Lubuskiego (whasciwos¢ Wojewody);

3) dz.nr 359/1, stanowiaca wlasnos¢ Wojewodztwa Lubuskiego (wlasciwo$¢ Wojewody);

3.4 Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki.

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjny), projektowane sa w pasie drogi
wojewodzkiej nr 160. Stan terenu po zakofczeniu robét nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. Istniejace uzbrojenie znajdujace si¢ po trasie projektowanych sieci to: istniejace
sieci, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, energetyczne. Prace w pasie drogi wojewddzkiej
bedg czesciowo prowadzone po trasie istniejgcego (nieczynnego) kolektora kanalizacji
grawitacyjne;j.

Realizacja projektowanych sieci spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych
inwestycji budowlanych.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié¢ budynkéw, urzadza¢ statych skladéw i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnogé moggca zagrozi¢ trwalosci
sieci kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej podczas ich eksploatacji.

Projektowane sieci nie sg zaliczane do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko.

Projektowana sie¢ znajdowac sig bedzie w drugiej klasie lokalizacji.

Budowa projektowane;j sieci nalezy do obiektéw objetych pierwsza kategorig geotechniczna.
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W wyniku przeprowadzonych badan podloza gruntowego smierdzmmom
omawianej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku holocenskiegd'éochodzenia
rzecznego taraséw nad zalewowych ( RT ) — dawny zapis ( fQh ), wyksztalcone w formie
gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych (Pd / FSa). Utwory rzeczne stwierdzono w otworach
numer 1 i 2, nie zostaty przewiercone do gigbokosci rozpoznania tj., 4,0 — 5,0 m p.p.t. Ponad
utworami rzecznymi zalegajg utwory pochodzenia bagiennego, wyksztatcone w postaci torfow.
Lokalnie stwierdzono réwniez wystepowanie namutéw, jako gruntéw naniesionych przez wody
rzeczne. W otworach numer 3 i 4 stwierdzono wystgpowanie utwordw czwartorzedowych
wieku plejstoceriskiego * pochodzenia lodowcowego ( GLM ) — dawny zapis ( gQp ),
Wyksztalconych w formie gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ). Utwory
lodowcowe - rzeczne nie zostaty przewiercone do glebokosci rozpoznania t., 2,5 -3,0m p.pit.
Stropowsg cze$¢ podioza przykrywa warstwa gleby oraz nasypéw o lacznej udokumentowanej
migzszosci wynoszacej 0,9 — 1,7 [m].
W podlozu omawianej dziatki zostato wydzielonych sze$¢ warstw geotechnicznych, grunty
warstwy I sg to grunty nienosne, natomiast grunty pozostatych (II - VI) wydzielonych w podiozu
warstw geotechnicznych uznaje sie za nosne. W trakcie przeprowadzonych prac (pazdziernik
2021 roku) w podlozu dzialki stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym i o zwierciadle napigtym, a w polozonych wyzej n.p.m. otworach numer 3 j 4,
wody gruntowej nie stwierdzono. Prace polowe byly prowadzone w okresie niskich stanéw wod
gruntowych. W okresach wysokich opadéw atmosferycznych lub/i roztopéw wiosennych
poziom zwierciadla wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu o ca. 0,3 — 1,2 m (wzgledem
pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci). W przypadku wykonania
wykopu fundamentowego ponizej glebokosci wystepowania zwierciadla wody ustabilizowane;,
nalezy si¢ spodziewaé natychmiastowego zalania wykopu fundamentowego. Zaleca sie
prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne w rejonie pélnocnym beda sprawialy utrudnienie przy
wykonywaniu wykopéw natomiast w czgsci poludniowej analizowanego obszary wystepuja
warunki korzystne. W przypadku zastosowania klasycznych metod, nalezy uzy¢ materialéw o
odpowiedniej wodoszczelnosci i wodochtonnogei. Glebokos¢ przemarzania gruntéw na
omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020). Zaleca si¢ prowadzenie prac
ziemnych w okresach suchych.
Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w okresach suchych
celem uniknigcia pojawienia si¢ wody w wykopie. Nie nalezy takze dopuscié do przemarzniecia
gruntu w wykopie fundamentowym.
Wartosci oporu granicznego podloza — Rd, okregla si¢ na podstawie normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie Zat. 4. Tabela parametrow fizyko-
mechanicznych gruntéw.
Projektowana inwestycja zostala zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej.
W podlozu omawianej dzialki wystepuj g proste warunki gruntowe, tylko
lokalnie sg one zlozone.
Powyzsze wnioski nalezy analizowaé zgodnie z zaleceniami norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz PN-B-06050: 1999 (Roboty ziemne).
Ostateczng decyzje w sprawie doboru technolo gii wykonania i obliczef
inzynierskich dla projektowane;j inwestycji podejmuje uprawniony projektant/ konstruktor.

3.5 Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabvtkéw.
Teren znajduje si¢ w obszarze objetym Scistg oraz posrednig ochrong konserwatorska, a takze w
obrgbie Starego Miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m. Drezdenko:
stan. 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury uzyckiej, péznego
Sredniowiecza, nowozytnosci. :
Zgodnie z decyzjg z dnia 26.01.2022r., znak: ZN-G.5152.3.2022 [Dre] ze wzgledu na
lokalizacje czesci obszaru, na terenie ktérego realizowane beda roboty ziemno-budowlane, w
obrebie starego miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m. Drezdenko:
stan. Nr 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury tuzyckiej, poznego
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sredniowiecza, nowozytnosci — prz
Zgodnie 7 art. 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, na badania_archeologiczne n ezy uzyvskacé
pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow, w trybie decyzji administracyjnej.
Wprowadzono obowiazek zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabvtkéw o terminie
rozpoczecia i zakoviczenia wskazanyvch w pozwoleniu robét budowlanych przy zabytku.

3.6 Informacija o wplywie eksploatacii gérniczei.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie jest objety
wplywem eksploatacji gérnicze;.

3.7 Informacija i dane o charakterze i cechach istniejacvch i przewidvwanvch

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw pro jektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U Nr 213)
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Na obszarze planowanej inwestycji, na terenie dziatek o nr ewid. 297/1 1, 357, 1750/4, 359/1,
385, 395 i 384 polozonych w obrebie 0001 Drezdenko, gmina Drezdenko, nie wystepuja
urzgdzenia melioracji wodnych, ujete w ewidencji urzadzeri melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, prowadzonej przez PGW Wody Polskie. Dziatka o nr ewid. 297/11
polozona w obrgbie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, w czgsci péinocnej graniczy z
urzadzeniem melioracji wodnych — rowem R-Ko-2b (dz. nr 271); w czedci poludniowej
graniczy z $rédladowg woda powierzchniowa plynaca — Kanalem Leniwka Notecka (dz. nr
357), ktéra na przedmiotowym odcinku przebiega w rurociggu. Dziatka nr ewid. 357 polozona
w obrgbie 0001 Drezdenko, stanowi srédladowa wode plyngca — Kanal Leniwka Notecka,
ktéra na przedmiotowym odcinku przebiega w rurociggu. Dziatka o nr ewid. 1750/4 polozona
w obrgbie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, w czedci pénocnej graniczy z srédladowa woda
powierzchniowa plynaca — Kanatem Leniwka Notecka ( dz. nr 357), ktéra na przedmiotowym
odcinku przebiega w rurociagu, zlokalizowana jest na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig, o prawdopodobiefistwie wystapienia powodzi p=0,2% i p=1%. Dzialki o nr ewid.
297/11, 357 polozone w obrebie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko znajdujg sie na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia, o prawdopodobienistwie wy a&{i&nj\g :gg}xsrodzi p=0,2%
p=1% i p=10%. Dziatki 0 nr ewid. 359/1, 359/2, 385, 395V ozone w obrebie 0001

st
po:
Drezdenko, gm. Drezdenko znajdujg sie na obszarze szczegllnego zagrozenia powodzia, o
prawdopodobienstwie wystapienia powodzi p=0,2% i p=1%.

Zgodnie z decyzja z dnia BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS z dnia 23.06.2022r., udzielono
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegllnego zagrozenia powodzia
nowych obiektéw budowlanych tj. sieci kanalizacyjnej PVC-U ¢300, dwéch studni rewiz

#1200, betonowej przepompowni #1500 oraz na prowadzenie przez w'g.%y 'RQ"Y}S' i Wi
ptyngce kanatu Leniwka Notecka, sieci kanalizacyjnej PVC-U @300 wmgmpsieﬁ,w . (§wania robotami
d I b a =1y C
_ t [°Wﬁ£‘§$e‘ac‘§§n2?§v e
PO e Instalacy | urzadzen: cigfoifie ylacyjnych,

3.8 Wymagania Inwestycyjne. ) o G320Mych, madecaol L v aoTCh

Na okres budowy poszczegdlnych sieci i instalacji zostanie zajety pas Merenu. os Sal/Pelo0S/07

3,0 m, ktéry po zakonczeniu robét zostanie doprowadzony do stanu pigfwotnego,

umozliwiajacego dotychczasowe uzytkowanie.
Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie uporzadkowanie odbioru i oczyszczania
sciekow bytowych, co przelozy si¢ na poprawe stanu srodowiska naturalnego. Realizacja
zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co
stworzy konieczno$¢ dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu i realizacji.

Zgodnie z decyzjq dot. zwolnienia od zakazéw obowigzujgcych na obszarach szczegolnego
zagroZenia powodziq z dnia 16.05.2022r., znak: BD.RPP.42 71.2.2022 KC okreslono warunki
niezbedne do ochrony jakosci wod: ’

- lgcze kablowe i szafe sterowniczg wykonaé w sposéb wylgczajgcy wrasliwosé na
oddzialywanie wod powodziowych np. posadowi¢ na wyniesieniu (cokole) zabezpieczajgcym

Ly
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przed naplywem wéd do ich wnetrza wéd Powodziowych o prawdopo%ﬂi&z wystgpienia
ran na 100lat (p=1%), ktorych rzgdna wynosi ok. 28,52 m n.p.m. (rzedna ustalona na
Ppodstawie map zagroienia powodziowego, wg ukladu wysokosciowego PL-KRONS86-NH),
przy czym rigdna wyniesienia powinna przekraczaé o min. 0,3m ww. rzedng wod
Ppowodziowych.
- umotliwi¢ obstuge urzgdzenia w priypadku powodzi — np. przed szafg sterowniczg
wybudowaé pomost umozliwiajgcy dostegp do niej w priypadku wystgpienia wdd
powodziowych,
- zbiornik przepompowni i jego wykonaé w Sposob zapewniajgcy wodoszczelnosé obiektu,
- Zastosowac wlaz hermetyczny;
- wszelkie przepusty i przejscia przez Sciany i pokrywe zhiornika przepompowni wykonaé jako
szczelne,
- kominy wentylacyjne (rury odpowietrzajgco-napowietrzajgce) zakoriczyé na riednej
preekraczajgcej o min. 0,3m ww, riedng wéd powodziowych o prawdopodobieristwie
wystgpienia raz na 100 lat (p=1%) - 4. na rzednej nie mniejszej ni; 28.82m n. p.m. (wg
uktadu wysokosciowego PL-KRON86-NH)
- zastosowac rozwigzania zabezpieczajqce zbiornik przepompowni przed wyporem i naporem
wod powodziowych (np. zakotwiczenie w dodatkowej plycie SJundamentowej pod dnem
zbiornika, wylanie dodatkowej plyty SJundamentowej dociskajqcej zbiornik 7 gory, itp.)
Wykonawca zobowigzany jest do:
- zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek wystgpienia wezbrania powodziowego,
- odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigcia ludzi, sprzetu oraz
substancji i materialéw z obszaréw siczegélnego zagroZenia powodziq — w prrypadku
wystgpienia wezbrania powodziowego,
- uporzqdkowania terenu i priywrdcenia stanu zapewniajqcego swobodny splyw wéd
powodziowych — po zakoriczeniu robdt,
- stosowania rozwiqzan i materialéw nie rozprzestrzeniajgcych powodzi i nie powodujgcych
zanieczyszczenia wod.

3.9 Material do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Kolektory grawitacyjny

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekow w technologii rur PVC-U., Scieki nalezy odprowadzié
do projektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych. Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowano
z rur litych PVC, klasy T i srednicy @200, @300 (kolektor glowny) oraz @90 (projektowany
odcinek kanalizacji tocznej).

Rury z PVC-U o jednolitej $ciance sa produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 »Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcignieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu”. Ksztattki z PVC-U sg produkowane o $rednicy od 110 mm
do 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Ksztattki z PP-B sg produkowane o $rednicy od
250 mm do 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1852-1 »Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

Rury s3 produkowane o $rednicy od 160 mm do 400 mm w klasie 8 kN/m2 w odcinkach 0
dlugosci 31 6 m.

Rury posiadajg uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Ksztaltki posiadaja uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie
wokot uszezelki, dzigki czemu dopasowuije si¢ bardzo doktadnie do jej ksztattéw, gwarantujac
szczelne i trwale zlacze. Uszczelka montowana na goraco, jest na stale zespolona z kielichem.
Rury posiadaja znakowanie od wewnatrz.

Przed zasypaniem sie¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Po utozeniu przewodéw w
wykopie nalezy je przedmuchaé, oczyscié, a nastgpnie poddac probie wytrzymatoscei i
szczelnosci.

Z uwagi na konfiguracjg terenu, istnieje mozliwosé poprowadzenia sieci sanitarnych
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grawitacyjnych o minimalnym spadku zgodnie z nachyleniem terenu do isg#g‘&?g ' Kp.
sciekéw sanitarnych zlokalizowanej na dz. nr 115/17. © (19

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pelny asortyment ksztaltek (tréjniki,

nasuwki), przej$¢ szczelnych oraz lgcznikéw z innymi materiatami.
Studnie
Studnie tworzywowe:
Na projektowane;j sieci w punktach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu symbolem
547, ,,8Z” projektuje si¢ studzienke rewizyjno-polaczeniowg @¥425mm PP teleskopows z wlazem
typu T40 przejezdnym. Studnia oznaczona symbolem ,,SZ” to studnia Wyposazona w zasuwe
odcinajacg.
Studzienki kanalizacyjne sg produkowane zgodnie z aprobatg techniczng IBDiM AT/2007-03-0096
»Studzienki kanalizacyjne z polipropylenu (PP)” oraz COBRTI INSTAL AT/2000-02-0875-02
»Studzienki kanalizacyjne niewlazowe z polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC-U)”.
Studzienki przeznaczone sa do sieci kanalizacji zewngtrznej, bezcisnieniowe;j.
Studzienka sklada si¢ z nastepujacych elementéw:
podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
rura trzonowa z PVC-U (DN/OD 400 mm) oraz z polipropylenu PP-B (DN/OD 425 mm)
rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o érednicy zewngtrznej 315 mm
uszczelka (manszeta) stosowana w polaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa o srednicy DN
400/315 mm,
zwierniczenie zeliwne z pokrywg wg PN-EN 124,
Doplywy i odplywy kinet przelotowych i zbiorczych sa dostosowane do taczenia rur i ksztattek
gladkosciennych oraz do rur strukturalnych. Kinety umozliwiaja polaczenie z przewodami
kanalizacyjnymi o srednicy 110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprocz przelotu mogg posiadaé
doplyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°.
Studzienki kanalizacyjne PRO 425 posiadajg certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania

studzienki z rurg trzonows strukturalng lub gladka o sztywnosci SN 8 kKN/m2 na terenach szkod
gorniczych od I do IV kategorii oraz z rurg trzonowsa strukturalng lub gtadka o sztywnosci SN 4

kN/m? na terenach szkéd gorniczych od I do III kategorii.

Studnie betonowe:

Pozostale studnie na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie jako &1200,
1000 betonowe z betonu B45 laczone na wpust i piéro lub za pomoca uszczelki.

Czgs¢ gérna komory roboczej wykonana zostanie z kregéw prefabrykowanych z przykryciem plyta
pokrywowa prefabrykowang. Piyt¢ pokrywowa nalezy posadowié¢ na zelbetowych pierécieniach
odcigzajgcych.

Studzienki wyposazy¢ we wiazy kanalowe @600 typu cigzkiego. Wlazy nalezy osadzi¢
bezposrednio na plycie pokrywowej lub na warstwie wyrownawczej z cegly kanalizacyjnej na
zaprawie cementowej (zamiennie mozna zastosowaé pierscienie wyréwnawcze) - dostosowujac
1zgdng wlazu do niwelety remontowanej drogi.

Zeliwne stopnie ztazowe nalezy osadzié¢ mijankowo, w rozstawie osiowym réwnym 30 cm, oraz w
rozstawie pionowym réwnym 30 cm. Studnie nalezy skompletowaé i dobraé wysokosciowo
zgodnie z rysunkami profili podtuznych sieci i przytaczy.

Dno studni projektuje si¢ jako prefabrykat z gotows kineta i przejsciami szczelnymi dla rur.
Studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004.
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PS — projektowana przepompownia sciekéw
KZ1 — projektowana komora zasuw

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw do pompowania $ciekéw nieoczyszczonych, w tym
zawierajacych domieszki ciat statych i dugowtéknistych, a takze cieczyt zawierajgcych powietrze i
gazy. W pompowni bgdg pracowaé dwie pompy zatapialne o mocy 4kW kazda.

Parametry pompy Zbiornik
Lp. . H Moc Typ i wymia
Wykonanie pompy mg/h m KW P r:ym ry
Zatapialna z Betonowy
1 wirnikiem 17 1362 | 2x40kW fi 1500 hzb =4200

Pompy zatapialne przeznaczone sg zaréwno do samodzielnej pracy, jak réwniez w systemach np.
instalacji zbiornikowych przepompowni cieczy. Swobodny przelot przez pompe ¢ = 80mm.



Wyposazenie pompowni:

Tlosé

Lp. Nazwa elementu elementw Materiat
1 szafka sterowniczo-zasilajaca z sygnalizacja opt.-dzwick. 1 szt. ABS, poliweglan
5 sonda h}_ldros_tatygzna wraz z plywakami i okablowaniem 1 kpl. )
w obrebie zbiornika 10 m
3 pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
4 | kable zasilajace pomp o dlugosci 10 m 2 kpl. -
5 kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny + prowadnice 2 kpl. zeliwo
6 tafcuch do opuszczania i wyciagania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 1.4301
7 zawor zwrotny DN80 2 szt. zeliwo sferoidalne
8 zasuwa odcinajgca kolierzowa DN80 zamontowane wewngtrz 2 szt. zeliwo sferoidalne
9 przylacze do phukania z nasada do przylaczenia weza 1 szt. -
10 | orurowanie wewnatrz pompowni ze §rubami, kolierzami DN80 - stal kwasoodporna 1.4301
N e e Lstst irzeve
14 | system wentylacji grawitacyjnej ¢110 2 kpl. PVC
16 |drabinka zlazowa 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
17 | Ziaczka stal dn 150/PE 160 1 szt. -
18 | Trzpienie oraz skrzynki uliczne 2szt. -
19 | Kominek antyodorowy ¢ 110 2 szt. -
20 |Podest roboczy 1 szt stal kwasoodporna 1.4301

Najwazniejszy element pompy majacy kontakt z pompowanym medium czyli wirnik, ze wzgledu na
mozliwo$¢é pompowania duzych ilosci elementéw Sciernych mogacych znajdowaé sie w kanalizacji
(np. piasek, zwir, itp.), musi byé wykonany z zeliwa chromowego odpornego na $cieranie
oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako zeliwo chromowe ZbCr32. Pozwoli to na kilkukrotne
wydtuzenie trwatosci pompy i pozwoli obnizyé koszty eksploatacji pompy w dhizszym okresie
czasu.

Rodzaj zbiornika:

Zbiorniki wykonane z betonu B-45

Zbiorniki te skladaja sie z kilku elementéw, w zaleznosci od wysokosci i §rednicy zbiornika.
Monolityczna czg$¢ denna jest wykonana z betonu B-45, a nadstawka w postaci rury z betonu B-40,
Elementy zbiornika tgczone sa na uszczelke elastomerows. Pokrywa zelbetowa standardowo jest
wyposazona w wlaz zeliwny k1. B125 @800mm kanatowy, jednak ostateczny typ wlazu wynika z
tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa zelbetowa nie jest najazdowa i musi byé zamontowana z
dala od ciaggdéw komunikacyjnych.

Wiaz wejsciowy oraz drabinka ztazowa.

W oferowanych zbiomikach proponujemy wiazy800x800 wykonane ze stali kwasoodporne;
OH18N9. Wlaz ocieplony jest pianka poliuretanows i doszczelniony porowats guma EPDM. Na
wiazie umieszczony jest kominek wentylacyjny fi 110 z siatka kwasoodporng. Wyposazony jest
rowniez w dZwigni¢ podtrzymujacg. Wiaz posiada fabrycznie zamontowany zamek oraz
sygnalizacje otwarcia wlazu, ktéra shizy do zabezpieczenia przepompowni przed niepozadanym
otwarciem. Istnieje mozliwos¢ podlaczenia sygnalizatora otwarcia réwniez do istniejgcego systemu
monitoringu (sygnalizacja §wietlna i dzwigkowa w standardzie).

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z
blachy kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknietego kwadraty.
Gorne elementy stopni przettaczane. Elementy mocujgce drabiny do $ciany wykonane z rur
42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i wlaz wejsciowy wykonane sa z materiatu 0H18N9. Ponadto
posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng




dokumentacjg techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych
Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.

3.10 Roboty ziemne,
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie sieci majac na uwadze
nadziemne i podziemne uzbrojenie.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzié i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlié. Wykopy
Prowadzi¢ majac na uwadze ( w miare mozliwosci) zachowanie cigglosci ruchu pojazdéw i
dojazdéw do posesji.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ stosujac si¢ do zapiséw decyzji i uzgodnien
zarzgdcow drég :

- Decyzja znak: ZDW-ZG-WZD-535-354/2021 z dnia 30.11.2021 wydana przez Zarzad
Wojewodztwa Lubuskiego.

Przejscia poprzeczne przez jezdnie drogi wojewodzkiej wykonaé metoda przecisku lub
przewiertu sterowanego w rurze oslonowej na glebokosci zgodnej z profilem sieci. Wykopy
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy naryszenie konstrukeji j ezdni/kraweinika/lawy.
Naruszong konstrukej¢ chodnika zjazdu nalezy odtworzy¢ materialem istniejacym, zniszczone
elementy wymieni¢ na nowe, zabrudzone doprowadzié do estetycznego wygladu.
Nawierzchni¢ przelozyé/wyréwnaé na calej powierzchni uwzgledniajac dlugosci robét.
Zastosowa¢é konstrukeje:

- istniejaca kostka, z wymiang uszkodzonej na nowsy,

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- obrzeza osadzi¢ na lgwie oporowej/fundamentowej z betonu,

- 10 cm — chodnik, 20cm - zjazd podbudowa z kruszywa 0/3 1,5mm

W przypadku naruszenia jezdni, naruszong konstrukeje nalezy odtworzy¢. Warstwe §cieralng
nalezy odtworzy¢ na polowie jezdni/pasie ruchu. Zastosowaé konstrukcje:

- 4 cm — warstwa $cieralna betonu asfaltowego,

- 6 cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego,

- 8 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

- 20 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczniﬁ,g;l;,gpgg

Maridzij

kamiennego, Uprgwgior;y do projektong | Kerowania obotarmi
. udowlanymi bez og {t w specjainosei
- 15 em — warstwa gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem, __instalacyjne] Jfakresie et
- naruszone krawezniki osadzi¢ na lawie oporowej z betonu, stalaci | urzaczer: clepinych wenylacyjnych,
© ! . gazowych. wadociagdyych i kanalizacyjnych,
- odtworzy¢ oznakowanie poziome. Nr ewid. up. LBIS/0010/PWOS/07

Pas zieleni nalezy odtworzy¢ do istniejacych rz¢dnych i obsiaé trwg.
Prace w pasie drogi wojewodzkiej beda czesciowo-prowadzone po trasie istniejacego (nieczynnego
kolektora kanalizacji grawitacyjnej.?%&‘%\oﬂuq% m&éﬁ’ ’s:%oid?\&’(z’/dl ?m ‘%%&. «a\;{mcw%*
W miejscach wystepowania istniejacego podziemnego uzbrojenia wykopy wykonywa¢

wylgcznie recznie w uzgodnieniu z whascicielem sieci.

Wykopy wykonywaé mechanicznie lub recznie jako wasko przestrzenne umocnione. Wykopy
wykonywane na poziomie wystepowania wody gruntowej wykonywac jako umocnione i odwadniaé.
Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodetg. Wykop poglebic do rzednej dna
kanatu mechanicznie lub recznie, a pozostaty czesé wykopu na grubo$é podsypki recznie. Wykopy
wykona¢ zgodnie z lokalizacjg kolektora, na planie sytuacyjnym. Miejsce sktadowania urobku na
odktad, lub w/g wskazan inwestora.

Przy wykonywaniu wykopéw uwzglednié ich zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
sptywajacych po terenie. Po zakoniczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzié teren
do stanu pierwotnego, tacznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych
96%, a wierzchnia warstwe drég gruntowych warstwa zuzla lub thucznia - zgodnie ze stanem
istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

W miejscach, gdzie moga wystapié grunty stabonosne na wysokosci posadowienia rurociggu
wybrac je, a wyrobisko zasypaé posp6tka lub zwirem odpowiednio zaggszczajac. W terenie
podmoktym zastosowaé na czas robét odwodnienie wykop6w (igtofiltry). Obsypka rurociagu musi
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zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana/szygl@) po
stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Do obsypywania nalezy stosowaé grunt niespoisty
dajgcy si¢ zageszezaé, pobawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarznigtych bryt itp. Maksymalna
wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim sasiedztwie z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% $rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywaé nalezy gruntem rodzimym.
Grunt zageszczaé warstwami 20-30cm do wskaznika zageszczenia 95% wyg standardowej skali
Proctora. Prace w sasiedztwie kabli energetycznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi
prowadzenia prac w poblizu kabli energetycznych. Stupy oswietleniowe oraz telekomunikacyjne i
energetyczne zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sig. W poblizu studni telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ bez wykopowo, aby uniknaé uszkodzenia studni.

UWAGA:

- Autorzy opracowania nie ponoszg odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robot, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce si¢ na trasie
projektowanej inwestycji,

~ Przed priystqpieniem do zasypania wykopu sie¢ kanalizacji sanitarnej musi zosta¢
zinwentaryzowana geodezyjnie i naniesiona na aktualny plan zagospodarowania
terenu przez wlasciwg jednostke geodezyjng.

3.11 Odbidr techniczny.
Do czynnosci odbiorowych nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ kompletu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi dokumentami
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania, sieci kanalizacji sanitarnej oraz pozostalej infrastruktury
technicznej, z dokumentacja, naniesienie ewentualnych zmian przez autora projektu a w
szczegodlnosci:
¢) sprawdzenie dna wykopu,
d) sprawdzenie izolacji rur i spoin — lista spawow,
€) sprawdzenie zainstalowanej armatury i uzbrojenia na poszczegdlnych sieciach
f) sprawdzenie czystosci utozonych przewodéw kanalizacyjnych
g) przeprowadzenie préby szczelnosci na poszczegélnych sieciach
h) skontrolowanie materiatu uzytego do wykonania robét ziemnych
i) sprawdzenie poprawnosci ulozenia drutu sygnalizacyjnego i tasmy ostrzegawczej

3.12 Proba szczelnosci

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonych przewodéw kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca si¢ stosowaé norme europejska EN80S5:
1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociagéw PCV i PE. Polska norma nie
uwzglednia zjawiska pelzania rur PCV i PE.

3.13 Dokumentacija techniczna sieci kanalizaciji sanitarnej
Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2021 1, poz. 2351,
w trakcie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej na placu budowy powinna znajdowac sie
dokumentacja budowy sktadajgca si¢ z :
- dokumentacji projektowej budowy wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe
- dziennik budowy zatwierdzony przez wlasciwy organ Nadzoru Budowlanego
- ewentualnego potwierdzenie zgloszenia budowy we wlasciwym organie administracji
budowlanej
- karty technologicznej zgrzewania
- protokolow odbioréw technicznych
- operatbw geodezyjnych - potwierdzonych przez geodete o przebiegu przewodow
kanalizacyjnych zgodnie z projektem budowlanym
- dziennik montazowy zawierajacy liste zgrzewéw oraz spawéw prowadzong przez kierownika
budowy, na kt6ra sklada sie szkic trasy sieci kanalizacji sanitarnych, usytuowanie zgrzewu lub




spawu (mb trasy), numer kolejny zgrzewu lub spawu, metoda zgrzewania lub spawania oraz
numer uprawnief zgrzewacza lub spawacza a takze numer karty kontrolnej.

3.14 Inwentaryzacija ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

1. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencii.

2. Inwestorzy sg zobowigzani:

- uzgadnia¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenowymi organami
administracji pafistwowej;

- zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich
budowy, dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym
dokumentacji.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich zakryciem.

3.15 Wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko — Charakterystvka
ekologiczna inwestycii.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019, poz.
1839) inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewziecia.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia prowadzona bedzie z wykorzystaniem najnowszych
rozwigzan procesowych i technicznych eliminujacych do minimum oddziatywanie przedsiewziecia
na srodowisko, zardwno na etapie budowy jak i podczas jego eksploatacji. Projektowana inwestycja
nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na §rodowisko:

- Srodowisko gruntowo-wodne nie ulegnie zanieczyszczeniu.

- Stosunki wodne nie ulegng zmianie.

- W fazie budowy moga powsta¢ zanieczyszczenia powietrza takie jak: emisja zanieczyszczen z
silnikéw (koparek, spycharek, samochodéw transportowych, agregatéw pradotwérczych), emisja
zanieczyszczefi przy procesach spawania zwigzanych z laczeniem odcinkéw wodsieci kanalizacji
sanitarnej, zapylenie przy przemieszczaniu mas ziemnych. Oddziatywanie te majg charakter
krétkoterminowy zwigzany wylacznie z etapem budowy. Uciazliwosci te ustapia wraz z
zakoniczeniem realizacji przedsigwzigcia. W trakcie budowy zastosowany zostanie rezim
technologiczny, zapewniajgcy koniecznoéé stosowania sprawnych maszyn i urzadzen oraz systemu
zabezpieczen, zmniejszajacego do minimum zanieczyszczenia atmosfery w wyniku pracy sprzetu.
W okresie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie beda odprowadzane do atmosfery
zanieczyszczenia.

Odpady budowlane.

Podczas realizacji sieci kanalizacji sanitarnej powstana odpady nalezace do 17 grupy odpadéw, wg
Klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10):

- grunt z wykop6éw w postaci gleb i gruntéw rodzimych, w tym kamienie (kod 170504);

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (kod 170101);

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu (kod 170904),

- phuczka wiertnicza bedaca roztworem wodnym bentonitu po zakoficzeniu wiercen i 0CZyszczeniu z
urobkéw (kod 170904);

- opakowania: folie, papiery (kod 170904);

- odpady biodegradowalne: usunigte w wyniku budowy: krzewy i inne rosliny (kod 170904).
Powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpady powinny zosta¢ zagospodarowane przez
Wykonawce robét — magazynowane w wyznaczonych na terenie zaplecza budowy miejscach
magazynowych, w pojemnikach badz zasiekach. Odpady przekazywane beda do odzysku lub
unieszkodliwienia podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia lub na skladowisko odpadéw.
Wykonawcea robét jako wytworca odpadéw zobowiazany jest do zlozenia, na 30 dni przed
rozpoczgciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpad6w, informacji o wytwarzanych
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odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobie ich zagospodarowania.

3.16 Uwagi koncowe.

Rzgdne zwieficzenia studni dostosowaé do rzednych terenu.

Roboty ziemne i montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, i obowigzujacymi
,» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Tom 11 II
oraz instrukcjg montazowsa producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny byé kazdorazowe uzgadniane z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawcze;.
Oprocz wyzej wymienionych warunkéw nalezy roboty prowadzié zgodnie z instrukcjg montazows
producentdéw przyjetych do realizacji materialow.

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych technologii
spetniajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci
podejmowania decyzji w sprawach nie objetych projektem nalezy niezwlocznie porozumied sie z
inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie wnioskowane zmiany w stosunku do niniejszego
opracowania winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609, Rozdziat 2 §14 pkt 4, pkt 6 — nie dotyczy
opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany zgodnie z:
DECYZJA NR 14/2021 O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Z DNIA 04.08.2021r.,

Uchwata Nr XIV/085/07 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 wrzesnia 2007 roku w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w miejscowoséci Drezdenko

Ad
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Strzelce Kraj. 28.11.2022r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany (a) Jakub Mandzij posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych z dnia 01-06-2007r. nr LBS/0010/PWOQS/07

oraz aktualny wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. — nr LBS/IS/0154/07

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu,
dotyczacy budowy: '

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Drezdenko, dz. nr 385, 382/5, 3591,
polozonych w obr¢bie 1 Drezdenko, jednostka ewid.: Drezdenko — miasto

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wlasnorgcznym podpisem.

W zalagczeniu przedkladam:
1. kserokopi¢ uprawniefi do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na listg cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego

A8



Strzelce Kraj. 28.11.2022r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany (a) Andrzej Strzelecki posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych z dnia 14-06-1996r. nr 11/GW/96r.

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska OKkregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie WIkp.

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)
zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu, dotyczacy
budowy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Drezdenko, dz. nr 385, 382/5, 359/1,
polozonych w obre¢bie 1 Drezdenko, jednostka ewid.: Drezdenko — miasto

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wiasnorgcznym podpisem.

W zalaczeniu przedkladam:
1.kserokopi¢ uprawnieni do pehienia samodzielnych funkeji technicznych

2. kserokopi¢ aktualnego wpisu na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz. Aiircgy Strxerecki
Upraw. budowiang do projekt.
bez ogranicz£/}y specjainosci
: 5i sanitarne

.............................................

(podpis sprawdzajacego )
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 01-06-2007 .
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 v. Nv 5
poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
_ nadaje S
Panu Jakubowi MANDZIJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria §rodowiska
urodzonemu 09 sierpnia 1977r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny LBS/0010/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kan alizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Olrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

=

1. Marek PUCHALSKI P

=
2. FEmilia KUCHARCZYI/ C\KH/

BN

|

3. Jerzy MINCZYK. M-

i

S B
Piec7et okragta
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WOJEWODA GORZOWSK: Gorzow Wikp. dnia 14 czerwea 19961,

Nruprawn. 13 /GW/96r. : '

DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUD OWLANYCH

Na podstawie art.12 ust. 1pkt. 116, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pki. 41 nst. 3
pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) w zwigzlou
z 8§31 §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia
30 grudnia 1984r, w Sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie

{(Dz. U. Nr 8 poz. 38} stwierdza sie, ze

Pan Andrzej Strzelecki
magister inzynier inzynierii Srodowiska
syn Henryka i Barhary
urodzony 09 sierpnia 1965r. w Walczu

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng, w zwigzlku z czym nadaje Panu uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniezren w specjalnosci inﬁtalacyjmejnej
W zakresie sieci, instalaci urzgdzen: wodseiggowyeh i kamaﬁzacﬁmy’eh,
eieplzych, wentylacyjnyeh # gazewyeh. '

T e pant Andrze] Strzelecki . - - SR

Jest uprawniony do: _

- sporzadzania projeltow w specjalnogei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylaeyinyeh i gazowyceh,

- sprawdzania projelktow budowanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, ' -

- Sprawowania nadzeru autors};gggg,%m

- wykonywania panstwowegg. axizbriy Tf;fi‘}-.clgwlanego.

4 upe W]
px it 7

ofzirz Zerma

] B o D_yr-_:—:-ktor
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- INZYNIEROW
u-?lfi BUDOWHNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-6JI-71C-3LW *

Pan Jakub Maiidzij o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0154/07

adres zamieszkania ul. Kolonia Kolejowa 53c, 66-542 Gérki Noteckie

Jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina s
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p} lub ko
Budownictwa.

prawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
ntaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

2



POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HGL-UCY-77Z *

Pan Andrzej Strzelecki o numerze ewidencyjnym LBS/1S/2522/01

adres zamieszkania ul. Miodowa 2, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Ofwiadczenie wali zloZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT Iy

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

N4

ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Drezdenko, dz. nr 385, 382/5, 359/1,
polozonych w obrebie 1 Drezdenko, jednostka ewid.: Drezdenko — miasto”

ADRES: MIEJSCOWOSC: DREZDENKO,
UL. ZEROMSKIEGO/AL. PIASTOW
ID DZ. 080602_4.0001.385,
080602_4.0001.382/5,
080602_4.0001.359/1,

INWESTOR: GMINA DREZDENKO
UL. WARSZAWSKA 1
66-530 DREZDENKO

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Asystent
projektanta: mgr inz. Angelika Tarasiuk
[franza sanitarna mgr inz. Jakub Mahdzij mgr inz. JakykyMandzij
Frojektant: Uprawnienia budowlane do projektowania i|jprawniony do projekioy ierowania robatami
kierowania robotami budowlanymi Hudowlanymi bez gfffgnisefn w zpscialnosel
hez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w ; p
zakresie: sieci, inst., urzagdzen: wod.-kan., in
vieplnych, wentylacyjnych i gazowych. g
nr. ew. LBS/0010/PWOS/07 N
Erania sanitarna mgr inz. Andrzej Strzelecki ;
prawdzajgey: Uprawnienia budowlane do projektowania J—
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 5 proj "
Eakresie: sieci, inst., urzadzen: wod.-kan., hqz Ogra_*‘l‘,erf W ec,jalrwéc'
tieplnych, wentylacyjnych i gazowych. |nstalac1§ i siegiganitarne
hr. ew. 11/Gw/96 nr ewid. 11/Gw/ 96 r,
EGZEMPLARZ
WL. WOJEWODY
STRZELCE KRALJ. 28 LISTOPAD 2022 r.

JM PROJEKT Jakub Mandzij, 66 -500 Strzelce Krajeriskie, ul. Wodociggowa 2b, + 48 501 035 036
tel./fax.+48 95 76 11 631, NIP: 599-239-29-15, Regon: 080187507, PKO BP S.A 58 1020 1967 0000 8002 0083 1388
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SPIS ZALACZNIKOW

zal. 1 |Informacja BIOZ str. 26-28
zal. 2 |Warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnej znak: ZW/116-2/2021, str. 29-30
z dnia 22.09.2021
zal. 3 |Decyzja nr 14/2021 o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego str. 31-35
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdét:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:
1) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @300 PVC na odcinku od S7a do S3a

zlokalizowanej na dz. nr 385, 382/5, 359/1 z wiaczeniem (pkt. S7a) do projektowanej wg
odrgbnej procedury administracyjnej sieci kanalizacji sanitarnej obustronnie potaczona
(pkt. S3a) z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej wg odrebnej procedury
administracyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC na odcinku od S5 do S5.1
zlokalizowanej na dz. nr 385,

Laczna dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej we wiasciwosci Wojewody wynosi
160,2mb.

2. Kolejnosé realizacji:

uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi wojewddzkiej i gminne;

ustawienie znakéw drogowych, ostrzegawczych, zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

wytyczenie w terenie tras projektowanych sieci przez uprawnionego geodete,

wykonanie montazu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekéw i niezbedna
infrastruktura techniczna,

dokonanie przez uprawnionego geodetg powykonawczego pomiaru geodezyjnego,
przeprowadzenie prob cisnieniowych szczelnosci poszezegolnych sieci

zasypanie sieci wraz ze sprawdzeniem stopnia zageszczenia gruntu oraz uloZenie na
odpowiedniej glebokosci tasmy ostrzegawczej oraz czynnika lokalizacyjnego,

odtworzenie istniejagcych nawierzchni drég z uwzglednieniem uwag wiadcicieli drog
zawartych w zalagczonych w p.z.t. uzgodnieniach.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej we wlasciwosci Wojewody
zlokalizowany jest w m. Drezdenko, w gminie Drezdenko. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane beda w pasie drogi wojewddzkiej nr 160.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:

zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni,
prowadzenia robét w pasie jezdni.

skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemny, ktére nalezy
wykona¢ zgodnie projektem budowlanym oraz obowiazujacymi normami i przepisami i
uzgodnieniami z ich wlascicielami zataczonymi w projekcie budowlanym.

S. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen (postepowan) przy realizacji robét.
Przy wykonywaniu robét ziemnych recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonaé prace

przygotowawcze polegajace na:

ustaleniu sposobu zabezpieczenia wykopu i miejsce sktadowania mas ziemnych z wykopu,
zabezpieczeniu terenu wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,
ustali¢ metod¢ wykopu po wykonaniu przekopéw probnych w miejscach skrzyzowan
projektowane;j sieci z istniejgcym uzbrojeniem w celu ustalenia jego lokalizacji w terenie,
ustali¢ warunki bezpieczenstwa dla pracownikéw bezposrednio wykonujacych prace
ziemne,
miejsce realizacji zgodnie z przepisami zabezpieczy¢ i ogrodzié.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystgpié:
porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,
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ZAEACZNIK Nr /

* poparzenie przy manipulowaniu plytg grzewcza,

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét:

* pracownicy wykonujacy dany zakres rob6t musza posiadaé odpowiednie uprawnienia,

* Wwszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie
BHP,

+ kazdorazowo wprowadzajac pracownikbw na nowy rodzaj robét, kierownik budowy
powinien z nimi oméwi¢ zakres robét, technologi¢ wykonania, organizacje budowy, zglasza
zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia robét, szkoli pracownikéw w zakresie
BIOZ.

7. Wskazania $§rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych

nicbezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét:

 przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ustalef w dokumentacji technicznej, (projekt
budowlany + projekt organizacji ruchu) oraz opracowanej do tego celu informacji i planie
BIOZ,

uzyty sprzgt cigzki i drobny oraz narz¢dzia i inne materialy powinny posiadaé $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, atesty i wiasciwe przeglady techniczne

Informacje sporzadzilk:
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PGKIiM Drezdenko dn. 22.09.2021r.
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
w Drezdenku

66-530 Drezdenko

ZW/116-2/2021

JM Projekt

Jakub Mandzij

ul. Wodociagowa 2b
66-500 Strzelce Kraj.

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY SIEI KANALIZACYJNEJ

W odpowiedzi na Panistwa wniosek, podajemy nastepujgce warunki techniczne przebudowy
sieci kanalizacyjnej w  miejscowosci Drezdenko w rejonie ul. Zeromskiego oraz ul.
Poniatowskiego

10.

11.

I Sieé kanalizacyjna

W przypadku ul. Poniatowskiego projektowang sie¢ kanalizacyjna nalezy rozpocza¢ przed dz. nr
392 obreb Drezdenko(po za nowg nawierzchnig asfaltowa)

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC min. dn 200 ze spadkiem dobranym do
zastosowanych $rednic. (Dopuszcza sie wykonanie sieci z innych materiatéw po wczesniejszym
uzgodnieniu z PGKiM.)

Projektowang sie¢ w ul. Zeromskiego naleizy potaczyé z istniejacy studniag kanalizacyjna
(oznaczong kolorem zielonym) mieszczacg sie na skrzyzowaniu drég ul Zeromskiego i ul.
Poniatowskiego (biegnacej w kierunku ul. Lwowskiej), poprzez wymiane studni tradycyjnej na
studnig kaskadowga. Dodatkowo zaprojektowa¢ nalezy nowg studnie wyposazong w zasuwe do
regulacji przeptywu nadmiaru $ciekéw.

W kierunku dziatek numer 1733/6; 1739/2 bedacej wiasnoscia Gminy Drezdenko nalezy
wyprowadzi¢ poza pas drogowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej @ 200

Projektowana sie¢ kanalizacyjng zakofczy¢ w dz. nr 297/11 obreb Drezdenko

Rozbudowe sieci kanalizacyjnej na terenie inwestycji projektowaé metodami tradycyjnymi
(wykopem otwartym) oraz bezwykopowymi, w uzgodnieniu z PGKiM.

W miejscach niewystepowania wczesniej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé przytgcza
kanalizacyjne koriczgc je na wysokosci granicy dziatek.

Projektowane przykanaliki wyprowadzi¢ nalezy do granicy dziatki oraz potaczy¢ z istniejacy
instalacja wewnetrzng budynkow. .

Przykanalik wykonac z rur PVC dn 160 ze spadkiem minimum 1,5% w kierunku projektowanej
sieci kanalizacyjnej.

Whylaczone z eksploatacji przesytowe elementy sieci w miarg mozliwosci nalezy usung¢ lub
»,zamuli€¢” odcinkami po okoto 20-30m.

Whytgczone z eksploatacji studnie nalezy pozbawic zwiericzer oraz pierwszych kregéw po czym
zasypac i zagesci¢ w stopniu niepowodujgcym przyszie osiadanie gruntu.

11 Warunki formalne przytaczenia do sieci wodociagowej

| ul. Pierwszej Brygady 21a i LAY ;‘% CZNIK Nr QI
St/ -
6\~?D‘F—“ tel, 957620755, fax 957620893 o
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1. Nakopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzié plan sytuacyjny projektowanej sieci
kanalizacyjnej przez osobg posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie projektowania sieci
sanitarnych.

2. W zwigzkii z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytwowanymiw terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy*/zaleea® zlozyé do Starosty Powiatu
Strzelecko- Drezdeneckiego wniosek o objeciem narada koordynacyjng planowana inwestycje.

3. W zaleznoéci od koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe albo dokonania zgloszenia
budowy nalezy wykonaé przewidziang prawem odpowiednia ilo§é egzemplarzy dokumentacji
projektowej (przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia)

4. Projekt techniczny na wybudowanie sieci pod wzgledem technicznym nalezy uzgodnié z
PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku. W celu uzgodnienia projektu technicznego, nalezy przedtozy¢
2 (dwa) egzemplarze do PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku.

3. Projekt techniczny powinien uwzgledniaé, wskazywaé, w szczegoinosei na inne uzbrojenie
podziemne istniejace jak i projektowane kanaly sanitarne, deszczowe, c.o., gazociagi, kable -
energetyczne itp..

6. Wejscie na grunty oséb fizycznych i/lub oséb prawnych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami -
gruntow (w tym zajecie pasa drogowego).

7. Zglosi¢ zamiar wykonania sieci, , PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku z zachowaniem formy
pisemnej co najmniej 7 dni przed przystapieniem do prac.

8. Sie¢ kanalizacyjna moze zostaé wybudowana przez osobe fizyczng lub osobe prawna
posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w budowie sieci kanalizacyjnych.

9. Po wykonaniu wszelkich robét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie préb
szczelnosci wybudowane;j sieci kanalizacyijnej.

10. Po zakoriczeniu wykonania prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odbioru technicznego
przy wspodludziale pracownika PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku. Odbiér wykonanej sieci
odbywa sig na podstawie protokotu odbioru koficowego. Wykonang sieé Wykonawca moze
zasypaC ziemia dopiero po dokonaniii cdbioru technicznego przez pracownika PGKiM Sp. z
0.0. w Drezdenku.

11. Po odbiorze technicznym wykonanej inwestycji, dostarczy¢ nalezy

Dokumentacj¢ powykonawcza rozbudowy sieci sporzadzong na projekcie technicznym z
naniesionymi zmianami.

Operat geodezyjny.

12. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej sa wazne przez okres 24 miesiecy od
dnia ich wystawienia.

Warunki techniczne podat: Zatwierdzil:
SPECJ A? A
ds. gospodarki wogro-gtkowej
Otrzymuja: To?zéwi uda
1. Adresat
2.a/a

lj’y‘ i'd'léciq
Spolka z ograniczong odpowiedziaino
ol. Pierwszej Brygady 21, 66-530 Drezdenko
KRS 0000179426, kapitat é?_k;92520% (())8:(2)7;_2
2100191286, NIP
REGON N7 NO0017642
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WOJT GMINY ZALACZNIKNIHB

STARE KUROWO
ul. Daszynskiego |
56-540 Stare Kurowo

Stare Kurowo, dnia 04.08:2021 1"
RI.6733.10.2021.JJan : Ra)

DECYZJA Nr 14/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drezdenko z siedzibg przy ul. Warszawskiej 1
w Drezdenku, na podstawie postanowienia Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie
Wikp. znak: SKO.Go/420-WM/1100/21 jakie wplynelo w dniu 15.06.2021 .,

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na przebudowie oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej
przy ul. Zeromskiego oraz ul. Poniatowskiego w Drezdenku z lokalizacjg na terenie dziatek
o numerach ewidencyjnych 297/11, 357, 1750/4, 359/1, 359/2, 385, 395 i 384 w obrebie geodezyjnym
Drezdenko, gm. Drezdenko.

1. Rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna.

2. Zakres inwestycji: przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o {gcznej diugosci
do 1 km.

3. Stan prawny terenu:

3.1. Teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest
objety obowigzkiem jego sporzgdzenia.

3.2. Kierunek w Studium - tereny komunikacji drogowej.

3.3. Teren polozony jest na obszarze udokumentowanego Gléwnego Zbiornika Woad
Podziemnych (GZWP).

3.4. Teren znajduje sie w obszarze objetym $cislg oraz posrednig ochrong konserwatorska,
a takze w obrebie starego miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m.
Drezdenko: stan. 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury tuzyckiej, pdéznego
$redniowiecza, nowozytnosci.

3.5. Teren nie jest przewidziany do lokalizacji zadan celow publicznych rzadowych Ilub
samorzgdowych.

3.6. Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze
i nieleéne — stanowi grunty rolne oznaczone tI1V, grunty zabudowane oznaczone symbolem
Bz, drogi dr oraz grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi oznaczone symbolem
~ Wp (Leniwa Notec).

3.7. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

3.8. Teren inwestycji, wg map zagrozenia i ryzyka powodziowego znajduje sie czesciowo:

- na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a ustawy
Prawo wodne, tj. na obszarze, na ktérym prawdopodobienistwo wystgpienia powodzi
jest srednie i wynosi raz na 100 lat (p=1%), gdzie gleboko$¢ wody miesci sie
w przedziale do 2,0 m;

- na obszarze szczego6lnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b ustawy
Prawo wodne, tj. na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%), gdzie glebokos¢ wody miesci sie
w przedziale do 2,0 m;

— na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi, na ktérym prawdopodobiefistwo
wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%), gdzie gigbokos¢ wody
miesci sie W przedziale do 2,0 m. . . Zgodnosé powyiszej kserokopi

4. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jegozzatyuiciemy mﬁjk@;ﬂcﬁtwierdza =

z obowiazujacych przepisow szczegdlnych, w tym: 2 8

4.1. Ustala si¢ lokalizacje inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym. g, Kurowo 811 2

4.2, Inwestycje nalezy zaprojektowaé zakiadajac wysoki standard technologiczny.™ =~ " pO#

4.3. W projekcie nalezy uwzgledni¢é wymagania norm budowlanych w'zakresie zachowania
wymaganych odlegtosci od innych urzadzen, obiektow i sieci.




5. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

5.1. Inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 5
nieprzekraczajgcej 1 km:-— w zwigzku z powyzszym uznaje sie, ze zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 81 rozporzadzenia' Rady Ministréw w sprawie przedsigwzig¢ mogagcych znaczaco

© oddziatywac na srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywaé na $rodowisko.
5.2. Dla  planowanego przedsiewziecia wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie:
5.2.1. prowadzenia przewodéw w rurociggach osfonowych przez wody powierzchniowe
ptyngce — zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne (. Dz. U. z 2021 r., poz.
624 ze zm.),

§.2.2. wykonywania prac' ziemnych skutkujgcych zmiang uksztattowania terenu
na gruntach przylegajgcych do wéd i majgcg wplyw na warunki przeplywu wéd
—~ zgodnie z art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 ., poz. 624
ze zm.);

5.2.3. lokalizowania na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektow

budowlanych — zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U.
22021 r., poz. 624 ze zm.).

5.3. Na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig, zgodnie z trescig art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a
ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), zakazuje si¢ m.in. gromadzenia
Sciekow, nawozéw naturalnych, $rodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub
materiatéw ktére mogg zanieczy$ci¢ wody oraz prowadzenia przetwarzania odpaddéw,
w szczegdlnosci ich skladowania. ’

5.4. Wymog zastosowania rozwigzan technicznych chronigcych przed rozprzestrzenianiem waod
powodziowych.

§.5. Na obszarze planowanej inwestycji:

- na terenie dzialek o nr ewid. 297/11, 357, 1750/4, 359/1, 359/2, 385, 395 i 384
potozonych w obrebie 0001 Drezdenko, gmina Drezdenko, nie wystepujg urzadzenia
melioracji wodnych, ujete w ewidencji urzgdzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw, prowadzonej przez PGW Wody Polskie.

— dziatka o nr ewid. 297/11 polozona w obrebie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, w czesci
poinocnej graniczy z urzgdzeniem melioracji wodnych — rowem o symbolu R-Ko-2b
(dz. nr 271); w czesci poludniowej graniczy z $rodigdowa wodg powierzchniowa plynaca
- Kanalem Leniwka Notecka (dz. nr 357), ktéra na przedmiotowym odcinku przebiega

W rurociggu. :
— dziatka o nr ewid. 357 potozona w obrebie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, stanowi
srodlgdowg wodg powierzchniowg plyngcg - Kanat Leniwka Notecka, ktéra

na przedmiotowym odcinku przebiega w rurociggu.

— dziatka o nr ewid. 1750/4 potozona w obrebie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, w czesci
potnocnej graniczy z $rodiadowg wodg powierzchniowg plynacg —~ Kanatem Leniwka
Notecka (dz. nr 357), ktora na przedmiotowym odcinku przebiega w rurociggu,
zlokalizowana  jest na  obszarze szczegélnego  zagrozenia powodzig,
o prawdopodobienistwie wystapienia powodzi p=0,2 % i p=1%.

— dziaki o nr ewid. 297/11, 357 polozone w obrebie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko,
znajdujg sig na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig, o prawdopodobienistwie
wystgpienia powodzi p=0,2 %, p=1% i p=10%.

- dzialki o nr ewid. 359/1, 359/2, 385, 395 polozone w obrebie 0001 Drezdenko,
gm. Drezdenko, znajdujg sie czesciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia, o prawdopodobiefistwie wystgpienia powodzi p=0,2%, p=1%.

5.6. Obiekty budowlane wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi nalezy
zaprojektowaé w spos6b okre$lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku dokonaniégodhmqﬂggw X6 rf(s N
szczagtkéw roslin i zwierzat, nalezy powiadomié niezwlocznie Regiqgam@gpnﬂpér%% ra Eft?kop“
Ochrony Srodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe — Burmistrza Drezdenka. 1 Potwierdzam

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétesesnejun, ., 2 8- 1, 202
6.1. Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchom@dpis
i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej; po zakonczeniu inwestygji grunt

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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* 6.2. Osoby. prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry

posiada cechy ' zabytku -zobowigzane sg niezwlocznie zawiadomic: Urzagd -Gminy
i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
-wszelkie roboty budowlane, mogace go uszkodzié lub zniszczy¢, do czasu wydania przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

6.3. Teren objety inwestycjg polozony jest w granicach zespolu’ urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Drezdenko, wpisanego do rejestru zabytkéw, zgodnie z orzeczeniem nr 238
z dn. 03.04.1967 r. oraz decyzjg 2182/75 z dn. 31.01.1975 . Przedmiotowy obszar podlega
prawnej ochronie, zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw opiece nad zabytkami.

6.4. Dziatki o nr ewid.: 297/11; 357, 1750/4, 359/1 i 359/2 s3 ziokalizowane w ukiadzie ochrony
krajobrazowej ww. zespolu, kiérej zasieg promienia wynosi 1000 m od granicy $cislej
ochrony konserwatorskiej. Obszar ochrony krajobrazowej zespolu urbanistycznego stanowi
otoczenie zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

6.5. Obszar obejmujgcy dzialki o nr ewid.. 385, 395 i 384 znajduje sie w granicach
Sredniowiecznego  zespolu  urbanistycznego w  ukladzie historycznych  ciagow
komunikacyjnych ulic Zeromskiego i Poniatowskiego z zabytkowg zabudowg pierzejows.

6.6. Prace ziemne przy inwestycji na terenie dziatek nr 385, 395, 384 bedg realizowane
w obrebie starego miasta zarejestrowanego jako stanowisko . archeologiczne
w m. Drezdenko: stan. nr 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury tuzyckiej,
poznego $redniowiecza, -nowozytnosci. W zwigzku z czym inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ badania archeologiczne podczas prac Ziemnych przy inwestycji.

6.7. W przypadku zamiaru wykonywania robét ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej
dzialalnosci na tym terenie, zastosowanie posiada art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami. Na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskac
pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z przepisem
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6.8. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, prowadzenie oraz wykonywanie robot
budowlanych przy zabytku ~ na obszarze zabytkowego ukiadu urbanistyczno-
krajobrazowego oraz w je4go otoczeniu, wymaga pozwolenia wojewodzkiego konserwatora
zabytkow.

Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

7.1. Inwestycje w pasie drég realizowaé na warunkach zarzadcéw drég oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce sieci.

7.2. Budowe inwestycji przeprowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z pracami
w obrebie istniejgcego zainwestowania.

7.3. Wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami uzgodni¢ z dysponentami
poszczegdlnych sieci.

Ochrona wedtug przepiséw odrebnych:

8.1. Inwestycje realizowac zgodnie z przepisami odrebnymi.

8.2. W przypadku wystepowania na terenie sieci drenarskiej nalezy dokonaé przebudowy czesci
ukfadu drenazowego w uzgodnieniu z odpowiednim organem.

Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich:

'9.1. Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrong uzasadnionych

intereséw oséb trzecich.

9.2, Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22020 r,, poz. 1333 ze zm.)
— projektowana inwestycja nie moze utrudniac¢ dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich.

9.3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
osob trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

| zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zgpdnosé Powyzsze] kserokopii

Linie rozgraniczajace teren inwestycji — okreslono na mapie w sf(gﬁygl'.'g’(*ﬁf' mﬁisszRd’OfWiC‘fdzam
zatgcznik graficzny, stanowi integralng cze$é niniejszej decyzji. 2 8 1 m

Stare Kurowo

UZASADNIENIE W0 Bodpis

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

objetego inwestycjg, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w oparciu 0 wniosek Gminy
Drezdenko, jaki na podstawie postanowienia zmak: SKO.Go/420-WM/1100/21 wyznaczajgcego

do zalatwienia wniosku Woéjta Gminy Stare Kurowo w dniu 15.06.2021 r. wp!yna#io&gjs
urzedu. .

Jacek
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‘Whiosek dotyczyt inwestycji polegajacej na przebudowie oraz rozbudowie. sieci kanalizacji
sanitarnej przy ul. Zeromskiego oraz ul. Pomatowsklego w Drezdenku z lokalizacjg na terenié dziatek
o numeérach ewidencyjnych 297/11,-357, 1750/4, 359/1, 359/2, 385, 395 i 384 w obrebie geodezyjnym
Drezdenko, gm. Drezdenko.

. Wniosek zawieral niezbedne elementy, ktére zostaly okreslone zgodnie z art. 52 ust. 12
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowamu i zagospodarowanlu przestrzennym.

Inwestycja ‘dotyczy przebudowy i rozbudowy sieci kanallzacp sanitarngj o diugosm
nieprzekraczajgcej 1 km — w zwigzku z powyzszym uznaje sie, ze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), inwestycja nie zalicza sie
do mogacych oddziatywaé na srodowisko.

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze
i nielesne — stanowi grunty oznaczone symbolami tIV, Bz, dr i Wp (Leniwa Note¢). Inwestycja
nie jest tez potozona w obszarach narazonych na ruchy masowe ziemi, nie lezy w obszarze objetym
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody ani tez w granicach udokumentowanych zi6z
lub terenach gérniczych.

- Teren znajduje sie w obszarze objetym $cislg oraz posrednig ochrong konserwatorska,

a takze w obrebie starego miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m. Drezdenko:

stan. 8 (AZP 43-17/39) miasto. o chronologii z okresu kultury fuzyckiej, péznego $redniowiecza,

nowozytnosci.

Teren inwestycji wg map zagrozenia i ryzyka powodziowego znajduje sie na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r,,
poz. 624 ze zm.), inwestycja moze wymagac¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — zapisy w tym
zakresie ujeto w tresci decyzji.

Kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg do ochrony wiasnego interesu prawnego,
przy zagospodarowaniu terenéw nalezgcych do innych osdb lub jednostek organizacyjnych (art. 6 ust.
2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), dlatego stosownie do wymogow
procedury administracyjnej oraz przepisébw ww. ustawy, postgpowanie w sprawie wydania decyzji
toczylo sie z udzialem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostatych stron postepowania.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:

1) Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — w odniesieniu do obszarow i obiektéw
objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw (art. 53
ust. 4 pkt 2);

2) Starostg Strzelecko-Drezdeneckim w Strzelcach Kraj. — w odniesieniu do udokumentowanych zi6z
kopalin i wod podziemnych (art. 53 ust. 4 pkt 5);

3) Ministrem . Klimatu i Srodowiska Departament Nadzoru Geologicznego w Warszawie
— w odniesieniu do udokumentowanych zi6z kopalin i wod podziemnych (art. 53 ust. 4 pkt 5);

4) Starostg Strzelecko-Drezdeneckim w Strzelcach Kraj. — w zakresie ochrony gruntéw rolnych
(art. 53 ust. 4 pkt 8),

5) Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Pile Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
— w zakresie ochrony melioracji wodnych (art. 53 ust. 4 pkt 6);

6) Burmistrzem Drezdenka Referatem Realizacji Inwestycji i Zamoéwiert Publicznych — w odniesieniu
do obszarow przylegtych do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9);

7) Zarzgdem Drog Wojewédzkich w Zielonej Gérze — w odniesieniu do obszarow przylegtych do pasa
drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9), )

8) Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Panstwowego
Gospodarstva Wodnego Wody Polskie — w odniesieniu do przedsiewzig¢ wymagajgcych
uzyskania pozwolenia \INodnop?wnedgo (art. 53 ust. 4 pkt 11d lit. a); k5 Zgodnosé powyiszej kserokopii

9) Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Bygagsagaiem S
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — w odniesieniu do obszaréw szczegoﬁeg@ za rg?zﬂjrﬁglv lerdzam
powodzig (art. 53 ust. 4 pkt 11 lit. b). Stare. K ﬁq

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgo%n‘ém%'oart 60 usga' g
ustawy o planowaniu i zagospodarowamu przestrzennym powierzono osobie wpisanej i

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i prawnych stwierdz

podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji. Z up. M
POUCZENIE inski
) . chedn) 7| GMINY
Zgodnie z art: 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktory nie uzyéfg‘ﬁ "o Werenu

nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiaddw poniesionych w zwigzku z ofr



.
H

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja. o -warunkach (1zabudowy
i zagospodarowania terenu nie upowaznia do rozpoczecia realizacji inwestycji.

Zgodnie -z art.. 65 ust -1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu -przestrzennym, -
stwierdza sie wygasniecie decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe

lub: dia terenu -objetego inwestycjg uchwalono plan miejscowy, kiorego - ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji. e

-Od’ niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie Wikp., za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu ‘terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec decyzji Burmistrza. Z dniem doreczenia organowi administracji oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowanja; decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Zalgczniki:
1. Zalgcznik Nr 1 — zalgeznik graficzny do decyzji.
2. Zalgcznik Nr 2 —=wyrys z map zagrozenia powodziowego dla inwestycji.

Otrzymuja:
1./ Whnioskodawca.
2. Wedlug rozdzielnika.
3. Aa

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze

Opfata skarbowa:

ustawa z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz. U. 2 2020 r,, poz.1546 ze zm.)

Art. 7 pkt 3 — nie podiega oplacie skarbowej

0Od decyzji niniejszej strona nig wpios{a
pdwotania w ustawowo nrzewidzianym

terminie i dazj)ﬁjaﬁtakﬁ ostateczna
i B 20

....... r.

INSPEKTOR
ds. Infrastrulfinry, (/ospodark-.

Przestrzenn¢j Uy ownictwe
'y

Y
Iun}hmuskcx

Janina

Zgoc_inoé(: powyzszej kserokopii
z oryginatem niniejszym potwierdzam
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STAROSTA Strzelce Krajerskie 312202
STRZELECKO-DREZDENECKI

PROTOKOL NR GK.6630.104.2021

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniu 3.12.2021 r.
poprzez geoportal powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Whioskodawca: JM PROJEKT Jakub Mandzij 66-500 STRZELCE KRAJENSKIE
ul. WODOCIAGOWA 2B

Opis przedmiotu narady: Uzgodnienie projektu

Lokalizacja: Drezdenko, dziatki nr 395, 385,1733/6, 382/5, 359/1, 1750/4, 357, 297111
Nr obrebu Nazwa obrebu  pziatka
1 M.Drezdenko 395

1 M.Drezdenko 385

1 M.Drezdenko 1733/6
1 M.Drezdenko 38275

1 M.Drezdenko 359/1
1 M.Drezdenko 1750/4
1 M.Drezdenko 357

1 M.Drezdenko 297/11

Przewodniczacy narady: Zbigniew Mituta - Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadnlajacego Stanowisko uczestnika

Data

Polska Spétka Gazownictwa Gazownia w Gorzowie Wielkopolskim:

Sp. z 0. 0. Oddzlat Zaktad Uzgodniono z uwagami:

Gazowniczy w Gorzowie Wikp. 1.Skizyzowanie z siecig gazowa wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia

26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich

e usytuowanie ( Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej
Gilicki Tomasz sieci gazowej prowadzié recznie z zachowaniem ostroznosci.

2021-11-29 08:08:22 2.Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t powiadomié gazownie w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, e-mail: tomasz gilicki@psgaz.pl,
pawel.sosinski2@psgaz.pl,

gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.p!

Operator Gazocliggéw brak uwag
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.
A. Oddziat w Poznaniu

Wesolowski Janusz
2021-11-26 08:33:49

Przewodniczacy narady

. Elektronicznie
) § podpisany przez
Zﬁlqmew - Zbigniew Mituta
Mituta Data: 2021.12.03
08:53:39 +01'00"

Db
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Zgodnie z art.28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. Dz.U. z 2020r.
poz. 276 ze zm.) niniejsza dokumentacja projektowa
byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej 2za pomocg Srodkow komunikaci
elektronicznej poprzez geoportal powiatu strzelecko-
drezdeneckiego w dniu 3 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: GK.6630.104.2021
Podpis Przewodniczacego:
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ZAEACZNIK Nr 5°

e Paristwowe Drezdenko, dnia 25.06.2021 r.

Wy Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BD.2.2.434.6.2021.)D

JM PROJEKT Jakub Maridzij
ul. Wodociggowa 2B
66-500 Strzelce Krajeriskie

Dotyczy: uzgodnienia projektu: Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Zeromskiego oraz ul. Poniatowskiego w Drezdenku.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Drezdenku w odpowiedzi na
pismo JM PROJEKT z dnia 27. 05 .2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Drezdenko, ul. Zeromskiego informuje, ze opiniuje projekt z nastepujacymi warunkami:

1. Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje érédladowa woda powierzchniowa plyngca -
dziatka o nr. ewid. 357 obreb 0001 Drezdenko, gmina Drezdenko - kanat Leniwka Notecka.
Skrzyzowanie  projektowanej sieci kanalizacyjnej wypada w punkcie o wspotrzednych
X=5856914,7 Y=5553293,7.

2. Przejécia pod kanatem Leniwka Notecka (biegnacym w przedmiotowym odcinku w rurociggu) w
ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ minimum 1,50 m od dna ciekuy,
liczac od gérnej zewnetrznej scianki rurociagu.

3. Miejsca przejé¢ nalezy trwale oznaczyé stupkami znaczeniowymi (obustronnie) zgodnie
z normami branzowymi. Teren przylegly po wykonaniu inwestycji nalezy uporzadkowac.

4, Zgodnie z przepisami art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.
poz. 2268 ze zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu
oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggbw, przewodow
w rurociggach ostonowych oraz przepustow wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego.

5. Wykonanie prac zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie moze trwale uszkodzié
koryta cieku oraz spowodowac zanieczyszczenia wod. Wszelkie koszty zwigzane z inwestycja
ponosi inwestor.

6. Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ na 7 dni przed ich rozpoczeciem do PGW WP NW
Drezdenko oraz po ich zakoriczeniu dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawcza.

7. Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o zawarcie
umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami powierzchniowymi ptynacymi.

{
Rozdzielnik: Qél K
1. JM PROJEKT Jakub Maridzij, ul. Wodociggowa 2B, 66-500 Strzelce Krajeriskie.
2. PGW WP —Zarzad Zlewni w Pile rostaw Dylorecki
3. a/a ~
Zatgcznik:

1. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych.
Sprawe prowadzi: Jarostaw Dworecki

paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Drezdenku
ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko

tel.: +48 (95) 762 01 55 | faks: +48 {35) 762 01 55 | e-mail: nw-drezdenko@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz uchwaly nr 47/757/19 z dnia
07.08.2019 r., upowazniajacej Zastepcg Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich w  Zielonej Gorze do
dziatania w imieniu Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego, po rozpatrzeniu wniosku nr 1580/JM/21 z dnia
03.11.2021 r., (uzupetniony dnia 26.11.2021r.), ztozonego przez Pana Jakuba Mandzij (M Projekt Jakub
Mandzij), dziatajacego w imieniu i na rzecz :

Gminy Drezdenko

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko

o zezwolenie na lokalizacje, uzgodnienie trasy i projektu budowlanego projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej (realizowanej w ramach zadania pt. ,Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku), w pasie drogi wojewédzkiej nr 160
(dz. nr ewid. 385, 359/1, 382/5) - ul. Zeromskiego/Poniatowskiego obreb 0001 Drezdenko, gmina

Drezdenko,

zezwalam na lokalizacje, uzgadniam trase i projekt ww. sieci
oraz wyrazam zgodg na dysponowanie nieruchomoscig nr ewid. 385, 359/1, 382/5 na cele budowlane
w zakresie objetym opracowaniem w mysl przepiséw Prawa budowlanego

na nizej podanvch warunkach:

1. Projektowana sie¢ lokalizowaé/wykonaé zgodnie z przediozonym projektem stanowigcym integralng
czes$é decyzji.

2. Przejécia poprzeczne przez jezdnig drogi wojewddzkiej wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej na glebokosci zgodnej z profilem sieci. Wykopy zabezpieczyé w sposob
uniemozliwiajacy naruszenie konstrukcji jezdni/kraweznika/tawy.

3. Wykopy zasypywa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zaggszczaé warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym
badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is), dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci :
w obrebie jezdni/chodnikéw min. 1,00 Is. (do glebokosci 1,2m), na glebokoscei ponizej 1,2 m do warto$ci
min. 0,97 Is., w obrebie poboczy min. 0,98 Is., w obrebie paséw zieleni min. 0,95 Is. Badanie gruntu
powinno przeprowadzaé laboratorium niezalezne od wykonawcy inwestycji. Ksero pomiarow zageszczenia
gruntu nalezy przekazac pracownikowi Zarzagdu Drog Wojewo6dzkich przy odbiorze terenu po wykonaniu
prac odtworzeniowych.

4. Naruszong konstrukcje chodnika/zjazdu nalezy odtworzy¢ materiatem istniejacym, zniszczone elementy
wymieni¢ na nowe, zabrudzone doprowadzi¢ do estetycznego wygladu. Nawierzchnig przetozy¢/wyréwnac
na calej powierzchni uwzgledniajac dlugosé robét. Zastosowaé konstrukeje:

a). istniejaca kostka, z wymiang uszkodzonej na nowa,

b). 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

c). obrzeza osadzi¢ na tawie oporowej/fundamentowej z betonu,

d). 10cm — chodnik, 20cm - zjazd podbudowa z kruszywa 0/31,5mm.

4. W przypadku naruszenia jezdni, naruszong konstrukcje nalezy odtworzy¢. Warstwe Scieralng nalezy
odtworzy¢é na potowie jezdni/pasie ruchu. Zastosowa¢ konstrukcje :

« 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

. 6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

« 8 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

« 20 cm — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego,

1



15 cmeavarstwa z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem,
* ataruszone krawezniki osadzi¢ na tawie oporowej z betonu,
* odtworzy¢ oznakowanie poziome.
5. Pas zieleni nalezy odtworzy¢ do istniejgcych rzednych i obsiaé trawa.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107, § 4 ustawy kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

odstepuje sie od uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej Gorze
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

* Zgodnie z art. 127a ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢-prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

e Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotlania.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczeciem roboét
budowlanych zobowigzany jest do:
¢ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,

e uzgodnienia projektu budowlanego z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
(jezeli pozwolenie jest wymagane i jezeli projekt nie zostat uzgodniony przedmiotowa decyzja),

* uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa  drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia. Wnioski
dostgpne na stronie www.zdw.zgora.pl.

3. W mySl art. 39 ust. 3 i zgodnie z art. 40 ust. 5 ww. ustawy ulozenie urzadzen obcych w pasie
drogowym nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
podlega oplacie roczne;j.

4. Zgodnie z art. 39, ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie ww. obiektéw i urzadzen
nalezy do ich wlascicieli.

5. Zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy, je$li budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie
przetozenia ww. urzadzen, koszt tego przelozenia ponosi¢ bedzie jego wlasciciel.

6. Zezwolenie na lokalizacjg infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydane niniejsza decyzjg wygasa,
jezeli w ciagu dwéch lat od daty jej wydania budowa nie zostanie rozpoczeta. Jezeli jednak w czasie
obowigzywania tej decyzji inwestor uzyskat decyzj¢ o pozwoleniu na budowe, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), wéwczas decyzja
wydana przez tutejszy Zarzad zachowuje wazno$¢ do czasu obowigzywania decyzji o pozwoleniu
na budowe.

7. Naczas robét nalezy opracowac/wprowadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu/zabezpieczenia
robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
zarzadzeniem ( t.j. Dz.U. z 2017, poz. 784).

twi g7
W dalszej korespondencji niniejszej sprawy prosimy powolywacé sig na nr tego pisma. *Lu OUSk‘ego
Sprawe prowadzi | wyjasnien udzieli Pawet Jarzabek, tel. 68 328 0302. Grz
Otrzymuja:
1. Gmina Stare Kurowo
Za posrednictwem;
JM PROJEKT Jakub Matidzij, ul. Wodociagowa 2B, 66-500 Strzelce Krajenskie

2. Taa Pl
Do wiadomosci:

. RDW Ktodawa

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, Szczegblowe informacje dostgpne sq na stronie
interetowej www.zdw.zgora.pl
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Mapa do celow projektowych
: skala 1:500
gmina:080602_4 Drezdenko - miasto
obreb:0001 Drezdenko
|D:GK 6640.610.2021

stan na dzien: 106.2021 r.

 MNie wyklucza sie wzagdzen podziemnych nie wykazanych na mapie

nie zgas'zmych' do inwentaryzacji lub nie wykazanych w jednostkach branzowydh.
- Granice dziatek pozyskanc z ODGIK Starostwa Powictewego w Strzelcach Krojenskich
Uklad wspélrzednych plaskich prostokafnych PL-2000/16

Uklad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

AZYMUT Ustugi Geodezyjpe SLC.

ul. Oweza 10 66400 Gorzow Wielkopolski
e-mail: biuro@geodez ja-azymut.com
tel. 668 010 309, 791 3% 900

Sprzadzone dnia: 23.06.2021 r.
wykonat: Jakub Bajsarowicz
sprawdzit: Halina Fisigk nr upr, 6606
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OZNACZENIA:

e - projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej ©200/83%5 PVC
——— - projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej @160 PVC
e~ Hoczny kolektor kanalizacji sanitarnej

S0 - studnia na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

$7 - studnia kanalizacyjpa z zasuwa, -

KZ - projektowana komora zasuw

KB - klapy burzowe zamontowane na istniejacych przytaczach kanalizacyjnych
Zd - zadlepienie doptywu do ishniejacej studni

+1 - komora startowa/koncowa przecisku
. - geologiczne ofwory badawcze
- odcinek istniejacej kanalizacji przeznaczony do zamuenia (wytaczenia z eksploatacji)

granice dzialek _
oznaczenie numeru dziatki

rura przeciskowa stalowa DN 406 4x8 8mm dia rury @315 PVC
DN 273.0x7.1mm dia rury 200 PVC
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzéw Wielkopolski] 0+ 02 203
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze

Delegatura w Gorzowie Wlkp.

Ul Kosynieréw Gdynskich 75

66-400 Gorzow Wikp.

tel./fax 95 7200521; 7200346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow(@lwkz.pl

ZN-G.5152.9.2023 [Dre]

Pelnomocnik: Pan Jakub Mandzij
JM PROJEKT
ul. Wodociagowa 2B, 66-500 Strzelce Krajenskie

w imieniu Inwestora: Gminy Drezdenko

DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 p.1,2111,art. 7p. 1, art. 6 ust. 1 p-1
lit. b) i pkt 3 lit. a), art. 3 p. 1, 2, 4, 12, 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.), § 13 i 20 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badad konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 81) oraz na
podstawie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku znak:
100/JM/23 przestanego do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wikp. w dniu 06.02.2023 1. przez
Pelnomocnika: Pana Jakuba Mandzija, wystepujacego w imieniu Inwestora: Gminy
Drezdenko;

Lubuski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie i wykonywanie rob6t budowlanych oraz na odejmowanie innych dziatan,
ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku jakim jest
zabytkowy zesp6l urbanistyczno — krajobrazowy miasta Drezdenka, wpisany do rejestru
zabytkdw, zgodnie z orzeczeniem nr 238 z dn. 03.04.1967 r. oraz decyzjg 2182/75 z dn.
31.01.1975 r., w ramach inwestycji obejmujacej przebudowg oraz rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego oraz ul. Poniatowskiego w Drezdenku, z lokalizacjg na
terenie dzialek o nr ewid.: 395 ( dr. gminna publiczna nr 100631F -ul. Poniatowskiego); 385
(ul. Zeromskiego); 359/1 (AL Piastéw); 382/5 (Al. Piastéw/Zeromskiego); 1750/4 (Al
Piastow); 357 (kanat Leniwka Notecka); 297/11; 1733/6 (ul. Zeromskiego).

Zakres i sposob realizacji prac szczegélowo okresla zalaczona dokumentacja w postaci

projektu budowlanego zagospodarowania terenu, branzy sanitarnej, opracowanego przez: JM



PEOJEKT Jakub Mandzij, ul. Wodociagowa 2b, 66-500 Strzelce Krajenskie; data oprac.
03.02.2023 1.

Termin waznosci pozwolenia do: 31.12.2023 r.

Warunki obowiazujace do spelienia przy realizacji niniejszej decyzii:

— ze wzgledu na lokalizacje czesci obszaru, na terenie ktoérego realizowane beda roboty ziemno-
budowlane, w obrebie starego miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m.
Drezdenko: stan. nr 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury tuzyckiej, pdzZnego
Sredniowiecza, nowozytnosci - przy_inwestycji nalezv zapewnié¢ badania archeologiczne,
Zgodnie z art. 36 ust. 1 p. S ww. ustawv. na badania ércheologicz_x& naleiv uzvskaé
pozwolenie wojewédzkiego konserwatora zabytkéw. w trybie decyzji administracyjne;j-

— zgodnie z zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym ‘do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badas architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badaf archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (tj. Dz.
U. 2 2021 r,, poz. 81) wprowadza sie obowiazek zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakorczenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanvch
przy zabytku i w otoczeniu zabytku;

— zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3 oraz § 20 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badaf architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (tj. Dz. U. 2 2021 r., poz. 81) wprowadza sie obowiazek niezwlocznego zawiadomienia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia robSt budowlanych przy zabytku i w otoczeniu zabvtku; .

— zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 5 oraz § 20 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatad przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 I, poz. 81) wprowadza sie
obowiazek podijecia innych dziatas. ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabvtku.

Uzasadnienie

Ww.  Pelnomocnik Inwestora przediozyl do Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytk6w wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie
i wykonywanie rob6t budowlanych oraz na odejmowanie innych dziataf, ktére moglyby
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru, Jakim jest
obszar zabytkowego ukladu urbanistyczno — krajobrazowego miasta Drezdenka, wpisany do
rejestru zabytkow.

Zakres rob6t obejmuje przebudowe oraz rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dzialek o nr ewid.: 395 ( dr, gminna publiczna nr 100631F -ul. Poniatowskiego); 385
(ul. Zeromskiego); 359/1 (Al Piastow); 382/5 (Al Piastéw/Zeromskiego; 1750/4 (AL
Piastow); 357 (kanal Leniwka Notecka); 297/11; 1733/6 (ul. Zeromskiego).



T

Szczegotowo inwestycje okreslono w zalgczonym projekcie budowlanym zagospodarowania
terenu branzy sanitarnej. Inwestorem prac jest Gmina Drezdenko.

Ponadto dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana decyzja nr 14/2021 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.08.2021 r., znak: R1.6733.10.2021.JJan.

Planowana inwestycja obejmuje obszar w potnocno-wschodniej czgsei miasta, ktéry
jest zlokalizowany w rejonie ulic: Zeromskiego, Poniatowskiego, Al. Piastéw oraz na
wysokosci kanatu Leniwka Notecka. Przedmiotowy teren znajduje sie¢ w granicach zespolu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Drezdenka, wpisanego do rejestru zabytkéw zgodnie z
orzeczeniem nr 238 z dn. 03.04.1967 r. oraz decyzjg 2182/75 z dn. 31.01.1975 r. oraz
objetego ochrong na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Zgodnie z sentencja ww. decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw zespohu
urbanistyczno-krajobrazowego, teren polozony w promieniu 1000 m od granicy Scislej
ochrony konserwatorskiej objety zostat ochrong krajobrazows. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1,
21 11 ww. ustawy, prowadzenie i wykonywanie rob6t budowlanych oraz innych dzialan przy
zabytku oraz w jego otoczeniu, wymagaja pozwolenia wojewodzkiego konserwatora
zabytkow.

Z uwagi na planowane prace ziemno-budowlane na czg$ci obszaru w obrebie starego
miasta, zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m. Drezdenko: stan. nr 8 (AZP
43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury hizyckiej, péZnego Sredniowiecza,
nowozytnosci - Inwestor obowigzany jest zapewni¢ badania archeologiczne podczas prac
ziemnych przy inwestycji.

W zbiorach archiwum Delegatury WUOZ w Gorzowie Wikp. znajduje si¢ Karta
Ewidencji Stanowiska Archeologicznego, ktéra jest dowodem na istnienie stanowiska
archeologicznego i pozwala okresli¢ jego lokalizacje w miejscu planowanej inwestycji.

Roboty budowlane i ziemne prowadzone na tym terenie w ramach przedmiotowe;j
inwestycji, moga doprowadzi¢ do zniszczenia ziemnych warstw kulturowych, obiektow
i zabytkéw archeologicznych. Zgodnie z przepisem art. 31 ust. la p. 1-2 i ust. 2 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami , Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,
ktéra zamierza realizowaé roboty budowlane przy zabytku (...) albo roboty ziemne lub
dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym znajdujq sie
zabytki archeologiczne, co doprowadzié moze do przeksztafcenia lub zniszczenia zabytku
archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust I, pokryé koszty badar
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w
celu ochrony tych zabytkéw. Zakres i rodzaj niezbgdnych badar: archeologicznych, o ktorych
mowa w ust. la, ustala wojewddzki konserwator zabytkéw w drodze decyzji, wylqcznie w
takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charaktery
dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktorym znajdujq sie zabytki archeologiczne,
zniszczq lub uszkodzq zabytek archeologiczny”. -

W przypadku zamiaru wykonania r1obot - ziemnych lub zmiany charakteru
dotychczasowej dziatalnosci na tym terenie, zastosowanie posiada art. 31 ustawy o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami. Na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyska¢
pozwolenie Lubuskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z przepisem
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Jak wynika z akt sprawy inwestycja bedzie prowadzona w wiekszosci na terenie
stanowigcym wlasno$é Gminy Drezdenki (dz. 1733/6, 297/1 1, 1750/4, 395) oraz w obszarze
bedgcym we wladaniu Wojewddztwa Lubuskiego — w zarzadzaniu przez Zarzad Drég
Wojewodzkich w Zielonej Gérze (dz. nr 385, 359/ 1, 382/5) oraz przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Drezdenku (dz. nr 357). W zalaczeniu
do akt sprawy przedlozono kserokopie uzgodnien i decyzji zezwalajacych na lokalizacje
inwestycji w obszarze ww. terenu nie bedacego wlasnoscig gminy (kopia pisma PGW Wody



Polskie znak: BD.2.2.434.6.2021.JD z dnia 25.06.2021 r.; kopia decyzji Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Zielonej Gérze znak: ZDW-ZG-WZD-535-354/2021 z dnia 30.1 1.2021 r.).

Inwestycja jest dopuszczalna do realizacji, przy spelnieniu ww. okreslonych
warunkéw konserwatorskich wynikajacych z przepisow szczegblowych ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) oraz wykonawczych
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 Sierpnia 2018 . w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 I., poz.
81).

Uwzgledniajac to, co przytoczono powyzej, przychylono sie do wydania pozwolenia
na wnioskowang inwestycje, zgodnie z wnioskiem.

Wobec powyzszego na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt1,2i
11, art. 7 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. bi pkt 3 lit, a, art. 3 pkt1,2, 4,12, 15 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

orzeczono jak w sentencji.

Jednocze$nie informuje, ze:

—~ zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami: ,kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot,
co do ktérego istnieje Przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Jest obowigzany:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

b) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

¢) niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Drezdenka.

— zgodnie z art. 36 ust. § ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego;

— stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowié postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienié je lub cofngé, w

Od decyzji niniejszej przys e ot 'bd\{i‘ anie, ktére mozna wnie$é w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji di¢ mistra-Kaiidry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
za poérednictwem Lubuskiego Wojewod»ii pazkeonserwatora Zabytkow.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o Zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 ww. ustawy:
§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.



§ 2. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepiséw § 11 2 nie stosuje si¢ w przypadkach, gdy:

1) decyzji zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnogci (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

§4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, i
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrz i
wniesienia odwolania.

V1. Inwestor — Gmina Drezdenko — na rece Pelnomocnika Pana Jakuba Mandziia.
ul. Wodociagowa 2B. 66-500 Strzelce Krajeniskie.
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Drezdenku,
ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko.
3. Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze, ul. Niepodleglosci 32, 65-042 Zielona
Gora.

Aa. (463), oprac. st. insp. mgr inz. Matgorzata Witka
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'pqum zosfafa po frasie :s!meprej sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do wytqczmm z faqr _ L ucisvinds LR
‘ : 1500 STRZELCE KRA).  O3H2021 r. sT-1
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S2pe¥” pGKIM Spoika z ograniczong odpowiedzialnosciq w Drezdenku

DREZDENKO 15.11.2021 .

JM PROJEKT
Jakub Mandzij
ul. Wodociagowa 2B
Znak: ZW/aQHL ‘Cﬁ /2021 66-500 Strzelce Kraj.

Dotyczy: Przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 7. eromskiego
oraz Poniatowskiego w Drezdenku.

PGKiM Spolka z ograniczond odpowiedzialnoscia W Drezdenku uzgadnia bez uwag

przediozony projekt sieci kanalizacji sanitarnej Wwraz z przylaczami w miejscowoscl
Drezdenko ul. Zeromskiego; Poniatowskiego w dz. nr 297/11; 1750/4; 382/5; 1733/6; 385;
359/1; 395 obreb Drezdenko.

stronalzl

tel.:+48 95-762-07-66
fax:+48 95- 762-08-93
e-mail: pgkimdrezdenko@gmail.com

PGKiM
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig W Drezdenku
ul. Pierwszej Brygady 21a ; 66-530 Drezdenko
KRS 0000179426 ; Kap. Zaki.: 228 000 zh
REGON: 210019126 ; NIP-PL 595-000-02-76







ZALACZNIK Nr 9

Pita, 23 czerwca 2022 .

Paistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Pile
BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS
DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b), art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt
1lit. b}, art. 393 ust. 4iust. 5,art. 397 ust. Liust.3 pkt 2, a"rt. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1iust. 2, art.

408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 2233 ze zm.) orazart. 1041107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu whiosku Gminy Drezdenko,
ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, dnia 29 grudnia 2021 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Pile w dniu 03 stycznia 2022 r.), ZioZonego przei Pefnomocnika:

pana Jakuba Mafidzija ' '

JM PROJEKT Jakub Maiidzij

ul. Wodociggowa 2b

66-500 Strzelce Krajeriskie

. Udzielam Gminie Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, pozwolenia wodnoprawnego ha:

1. Lokalizowanie na obszarach szczegbinego zag’rbienié powodzia nowych obiektéw budowlanych:

1.1. sieci kanalizacyjnej PVC-UZ300: :

a) diugosé odcinka Ks1—Ks2:17,5m,

b) dtugos¢ odcinka Ks3 —Ks5: 80,3 m,

c) wspéirzedne geodezyjne:

_ pktKsl: X 5856863,81 Y 5556287,48,

—  pktKs2: X 5856879,83 Y 55562__8_‘5,_88,

_ pktKs3: X 5856907,48 Y 5556290,91,

- pkt Ks5: X 5856983,37 Y 5556307,57,

1.2. dwéch studni rewizyjnych @1200:

a) wspétrzedne geodezyjne studni S1: X 5856925,77 Y 5556294,25 (dziatka o nr ewid. 297/11, obreb
0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko — drezdenecki),

b) wspétrzedne geodezyjne studni $3: X 5856868,52 Y 5556283,83 (dziatka o nr ewid. 382/5, obreb 0001
Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko — drezdenecki),

1.3. betonowe]j przepompowni éciekéw @1500:

a) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 297/11, obreb 0001 Drezdenko,; gm. Drezdenko, powiat strzelecko —
drezdenecki,

b) wspdirzedne geodezyjne: X 5856983,37 Y 5556307,57,

¢) wyposazZenie przepompowni: dwie pompy zatapialne o mocy 4 KW kazda;

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace kanatu Leniwka Notecka, sieci kanalizacyjnej
PVC-UQ300 w rurze ostonowej PVC-U400:

a) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 357, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko —
drezdenecki, Ny :

b) metoda: przewiert sterowany,

c)_ diugosc przejéci_a: 8,00 m,

d) rzedna dna rzeki: 26,42 m n.p.m., .

e) rzedna gory rury ostonowej pod dnem rzeki: 24,92 m n.p.m.,
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f)  wspéirzedne geodezyjne w miejscu przejscia: PL1: X 5856918,83 Y 5556292,99,
PL2: X 5856910,96 Y 5556291,55.

. Pozwolenie na wykonanie nowych obiek’t_éw budowlanych, na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzia wygasa, jezeli Whnioskodawca nie rozpoczat wykonywania obiektéw budowlanych,
w terminie 3 lat od dnia, w kt6rym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

ll. Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace wygasa, jezeli
Whnioskodawca nie rozpoczat wykonywania w/w dziatar w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne stato sie ostateczne. o

IV. Zobowiazuje uprawnionego niniejszg decyzjg do:

1. Wykdnania inwestycji zgodnie z dokumentacja stanowigcg podstawe wydania- niniejszej decyszji,
uwzgledniajac decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2022 r., znak: BD.RPP;4271.2.2022.KC, w ktérej wymieniono warunki
niezbgdne dla ochrony jakosci wéd.

2. Prowadzenia robét zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji poza okresem zagrozenia
powodziowego. o

3. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonyw_an_y'c_:h prac oraz usuniecia ludzi i sprzetu z obszaru
szczeg6lnego zagrozenia powodzig w ‘o"krgsie wykonywania robdt, w przypadku wezbran
powodziowych i wystapienia wody z brzegu rzeki.

4. Zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczegoinego zagrozenia powodzig..

5. Wystgpienia, przed rozpoczeciem prac do Dylfel_gtora-Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, zgodnie z art. 261 ust. 2 ustawy Prawo
wodne, z wnioskiem o zawarcie umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami.

6. Usuniecia z obszaru szczeg6lnego zagrozenia powodzig sprzetu oraz materiatéw budowlanych
mogacych zanieczysci¢ wody podczas powodzi.

7. Uporzadkowania terenu i przywrécenia stanu zapewniajacego swobodny splyw wdd powodziowych
oraz lodu po zakoriczeniu robét. ‘

8. Pokrycia ewentudlnych strat wyrzgdzonych oSot{om trzecim.

V. Zastrzegam, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawniert 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzer (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzert koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie 0 2wrot naktaddéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

3. Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

4. Wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5. Z tytutu strat wyniktych z przeptywu wéd i lodu oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac
niezbednych dla utrzymywa_riia wéd, wykonawcy, inwestorowi, jak réwniez wiascicielowi
nieruchomosci (obiektu) nie przystuguja zadne roszczenia od Skarbu Pa Astwa, w imieniy ktorego prawa
wiascicielskie wykonuja Wody Polskie.

6. Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli.

Uzasadnienie

Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenkq, reprezentowana przez Petnomocnika Pana
Jakuba Mandzija z JM PROJEKT Jakub Mandzij, ul. Wodociggowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeriskie,
wriioskiem z dnia 29 grudnia 2021 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni W6d Polskich w Pile w dniu 03 stycznia
2022 r.), zwrécita sig¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile o udzielenie .pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. Lokalizowanie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig rzeki -Noteé nowych obiektéw

budowlanych — sieci kanalizacyjnych PVC-UZ300 wraz z nie'zqu_nq infrastruktqra techniczng — dwiema
studniami__rewizyjnymi 1200 oraz betonowa przepompownia Sciekéw  @1500 (dziatki

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel:: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl



ZALACZNIK Nr 9
o nr ewid. 382/5, 359/1, 357, 1750/4 i 297/11, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat
strzelecko — drezdenecki); :

. Prowadzenie przez wody powierzchniowe p_{ynqc;e, Iganalu Leniwka Notecka, sieci- kanalizacyjnej

PVC-UQI300 w rurze ostonowej PVC-UZ400, metoda sterowanego, lokalizacja na dziafce o nr ewid.
357, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, p'Qwi-ajt strzelecko = drezde.necki. :

Zgodnie z art. 407 ust. 2iart. 408 ustéwy,z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dotaczono
operat wodnoprawny. z oznaczeniem daty. jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych; wykonany w formie opisoweji graficznej, a takze
na elektronicznym noéniku danych, przgz.Pana'n}ng_r inz. Krzysztofa Ozga, w miesigcu grudniu 2021 r. oraz
decyzje Wéjta Gminy Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia 2021 r., znak: R1.6733.10.2021.1Jan, o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. ‘

Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Pd_|sl§ith w’ Pilé, pismem z dnia 20 stycznia 2022 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, wezwat Petnomocnika do uzupetnienia brakéw formainych, poprzez:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Przediozenie potwierdzonej za 2godnos¢ z oryginatem kserokopii prawomocnéej decyzji Wojta Gminy
Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia 2021 r., znak: RI.6733.10.2021.)Jan; o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Poinformowano, ze przedtozona do tut. Organu w/w decyzja nie zawiera pieczeci informujacej o jej
ostatecznosci.

Przediozenie wypisu |1 wyrysu . Z . miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku— potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii prawomocnej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu. publicznego. albo decyzji o warunkach zabudowy, jezeli sg
wymagane, dla dziatki o nr ewid. 382/5, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko -
drezdenecki, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy PraWO wodne. »

Poinformowano, ze przedtozona do tut. Organu decyz'ija,_Wéjta Gminy Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia
2021 r., znak: R1.6733.10.2021.JJan, 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie zawiera w/w
dziatki, ktéra jest_rowniei przedm'iotefmf jr:i,Wes‘tiji, gdyz na jej obszarze znajduja sie nowe obiekty
budowlane zlokalizowane na terenie szczégoinego zagrozehia powodzia. ‘ ' ‘
Rozwazenie rozszerzenia zakresu wniosku o udzielenie pozwolenia dehoprawhego na wykonywanie

prac ziemnych skutkujacych zmiiang ‘_Uk__s,;‘t’aff@wahié tefenu na gruntach przylegajacych do wad
i majacych wptyw na wa’ru’nki’prz‘ep.iywu.‘w{jd,-zgddhi'e z art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne.
Poinformowano, ze w punkcie 5.2.2. decyzji Wdjta Gminy Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia
2021 r., znak: RI.6733.10.2021.JJan, o ustaleniu Tokalizacji inwestycji- celu publicznego, widnieje
informacja, iz dla planowanego przedsigwzi€cia ‘wymagane bedzie uzyskanie ~ pozwolenia
wodnoprawnego w w/w zakresie. '

Uwzglednienie w czgsci opisowej oraz graficznej operatu wodnoprawnego rodzaju i zasiggu
oddziatywania nowych obiektow budowlanych lokalizowanych na obszarze szczegbinego zagrozenia
powodzig, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz art; 409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
Zaznaczenie na profilach podiuinych bedgcych zatgcznikami do operatu wodnoprawnego granic
dziatek oraz wskazanie na nich diugoséci sieci kanalizacyjnych na obszarach szczegblnego zagrozenia
powodiig, zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Podanie wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie ‘odniesienia PL-ETRF2000 nowych obiektéw
budowlanych lokalizowanych na obszarze szczégbinego zagrozenia powodzia, tj. dwoéch studni
rewizyjnych oraz betonowej przepompowni Sciekéw; zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
wodne.

Skorygowanie dtugosci sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej od pkt Ks4. do pkt Ks5. oraz érednicy sieci
kanalizacyjnej prowadzonej przez wody powierzchniowe pfynace, znajdujacej sig na dziatce o nr ewid.
357, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko — drezdenecki, zgodnie z art. 409 ust.
1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. A .

poinformowano, ze we wniosku diugosé w/w sieci we wskazanej odlegtosci wyhosi 66,90 m, natomiast
w operacie wodnoprawnym oraz opisie prowadzenia ?amierzonej dziatalnosci niezawierajacym
okredlerd specjalistycznym. podana Jest réwniez dtugo$¢ 69,40 m. Wniosek wskazuje, e sie¢
kanalizacyjna bedzie mie¢ $rednice @300, natomiast w punkcie 8. czeici opisowej operatu

~ Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-ail: 2z-pila@wody.gov.pl
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wodnoprawnego, podarie jest, ze $rednica bedzie wynosi¢ ©400. W zwigzku z powyiszym, nalezy
wyjasnic te niespdjnosé.

8) Potwierdzenie, ze przedfozony wniosek nie obejmuje innych rurociggéw, przewodéw w rurociggach
ostonowych, a jedynie sie¢ kanalizacyjng, poniewaz w punkcie 3. operatu wodnoprawnego istnieje
zapis: ,,(...) Punkty Ks1, Ks2; Ks3, Ks4 i Ks5 naniesione ng zatqczonej mapie sytuacyjno ~ wysokosciowej
przedstawiajq skrajne odcinki gazociqgu na wskazanym obszarze (...)".

9) Dostarczenie optaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 475,74 2t na podstawie

art. 398 ust. 3, ust. 9 pkt 2 ustawy Prawo wodne, z uwzglgdnieniem art. 398 ust, 4 — jezeli w jednej
decyzji udzielono co najmniej 2 pozwolen wodnoprawnych, ktére nie 53 tozsame rodzajowo, optate,
0 ktérej mowa w art. 398 ust. 3 ustawy Prawg wodne, mnozy sie przez liczbig tych pozwoler, przy czym
maksymalna wysokos¢ opfaty nie moze przekroczy¢ 4757,52 zt.
Poinformowano, ze do wniosku dotaczono potwierdzenie uiszczenia optaty w wysokosci 460,10 zt,
a wigc réznice (15,64 z1), nalezy uiécié na rachunek bankowy Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz nr konta: 76 1130 10170020 1510
67200043, powotujac sie w tytule przelewy na s‘yg'na'turg'sfprawy.

Zgodnie z art. 36 § 1 K:p.a., Dyrektor Zarzadu;Z_léwni Wod Po_l_skich w Pile, pismem z dnia 20 stycznia
2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.1.2()22.AS, przediuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia 21 marca
2022,

Petnomocnik, pismem z dnia 10 lutego 2022 r, (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu

10 lutego 2022 r.), odpowiedziat niewystarczajgco na powyisze wezwanie, przedktadajac m.in. wypis

i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w miejscowosci

Drezdenko zatwierdzonego Uchwaty Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 wrzeénia 2007 r., nr

XIV/085/07, dia dziatki o nr ewid. 382/5, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko —

drezdenecki oraz informujae, iz w Zwigzku z planowang inwestycjg nie nastapi zmiana uksztaltowania

terenu na gruntach przylegajacych do woéd, majgca wplyw na warunki przeptywu wéd.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem -z dnia 17 lutego 2022 r, znak:

BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, ponownie wezwat Petnomocnika do uzupetnienia brakéw formalnych, poprzez:

1) Uwzglednienie w czesci o_pisong i graficznej operatu wodrrioﬁrawnegovzasiggu oddziatywania nowych

obie»ktéw_budowlanych lqkaliz,owanych na dbs,zarze szczégél_neg_o zagrozenia powodzia, zgodnie art.
409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
Poinformowano, e przedtozona mapa oraz punkt 5. operatu wodnoprawnego nie uwzglednia ~ trzech
sieci kanalizacyjnych PVC-UZ300 wraz z niezbedng infrastruktura techniczng ~ tj. dwie studnie
rewizyjne oraz betonowa przepompownia $ciekéw, lokalizowanych na obszarach szczegdblnego
zagrozenia powodzia.

2) Dostarczenie zasadniczych przekrojéw podtuznych i poprzecznych nowych obiektéw budowlanych
lokalizowanych na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig, zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo wodne.

3) Potwierdzenie, ze przediozony wniosek nie obejmuje innych rurociggéw, przewodéw w rurociggach
ostonowych, a jedynie sie¢ kanalizacyjna, poniewaz w punkcie 3. operatu wodnoprawnego istnieje
zapis: ,(...) Punkty Ks1, Ks2, Ks3, Ks4 i Ks5 naniesione na zalqczonej mapie sytuacyjno ~ wysokosciowej
przedstawiajq skrajne odcinki gazociqgu na wskazanym obszarze (.)” oraz w uzupetnieniu z dnia 10
lutego 2022 r., w punkcie 3. istnieje zapis: ,,Sie¢ wodociggowa utozona bedzie pod powierzchnig terenu,
a w miejscu przekroczenia kanatu Leniwka Notecka okofo 1,5 m pod dnem istniejgcym cieku (..}

Petnomocnik, pismem z dnia 04 marca 2022 r. (W‘pfyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 09

marca 2022 r.), odpowiedziat niewystarczajgco na powyisze wezwanie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 14 marca 2022 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, ponownie wezwat Petnomocnika do uzupethienia brakéw formalnych, poprzez
przedfozenie decyzji wiasciwego organu Wdd Polskich, zwalniajacej od zakazu gromadzenia $ciekdw,
nawozoéw naturalnych, érodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatéw, ktére moga

Paristwowe GospddarStWo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile; ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 21232 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: 2z-pila@wody.gov.pl
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zanieczy$ci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania  odpadéw; W-sze2eg6indécinich ‘sktadowania, na
obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig; zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 21 marca
2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS; przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia 13 maja
2022 r.

Petnomaocnik, pismem z dnia 22 marca 2022 F. (v_v'pfyw_',do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 28
marca 2022 r.), odpowiedziat na powyisze wezwanie, informujac iz ,Jedynym zadaniem strefowej
przepompowni sciekow jest cisnieniowy przerzut $ciekéw do przewodu kanalizacyjnego, a nie gromadzenie
sciekéw. W zwigzku z tym nie dochodzi do naruszenia éakbéu'Wynikajqcego zart. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a Prawo
wodne”.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd PQ_Isk_jgh_ w Pile, pismem z dnia 01 kwietnia 2022 r., znak:
BD.ZU7.2.4210.1.2022.As, ponownie wezwat Petnomocnika do uzupetnienia brakéw formalnych, poprzez
przediozenie. decyzji wiasciwego organu Wéd Polskich, zwalniajacej od zakazu gromadzenia Sciekéw,
nawozoéw naturalnych, $rodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatéw, ktére mogg
zanieczysci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadéw, w szczegblnosci ich sktadowania, na
obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia, zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich wPile w w/w pismie poinformowat, ze zgodnie z art. 77 ust 1 pkt
2 lit. a) ustawy Prawo wodne, na obszarach szczegoinego zagrozenia powodzia zakazuje sie gromadzenia
$ciekéw, nawozéw naturalnych, ¢rodkéw chemicznych, a takze infiych substancji lub materiatéw, ktére
moga zanieczyéci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadéw, w szczegélnosci ich sktadowania,
natomiast zgodnie z art. 77 ust. 11 ustawy Prawo ‘wodne, w przypadku wykonywania dziatan,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a), nieobjetych decyzja, o ktérej mowa w ust. 3, organ Wéd Polskich
wiasciwy do wydania tej decyzji, majac na uwadze koniecznoéé ograniczania negatywnych skutkéw
powodzi na skutek wykonania tych robét lub czynnosci dla zdrowia ludzi, $rodoviiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej, moze nakazaé, w drodze decyzji, przywrécenie stanu
niepowodujacego zanieczyszczenia wod temu;, kto wykonat te roboty lub czynnosci na jego koszt. Jezeli
nie mozna ustali¢ podmiotu, ktéry wykonat te roboty lub czynnosci; przywrécenie stanu niepowodujacego
zanieczyszczenia wéd nakazuje sie wiasdcicielowi nieru@hompéci na jego koszt.

Wyjasniono, ie Whioskodawca nie -jest w Stanie zapewni¢ ciaglego przeptywu éciekow. do. przewodu
kanalizacyjnego oraz zagwarantowaé, ze Scieki te nie zostang chocby czasowo i w.nieduzych iloéciach
zgromadzone w przepompowni Sciekéw, zwlaszcza' w chwilach obfitych opadéw i znacznego doptywu
$ciekéw do przepompowni. Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage mozliwoéé awarii przepompowni, co moze
sig wigzaé z wyplywem $ciekdw i skazeniem oraz zanieczyszczeniem wod. W zwigzku z powyiszym, nalezy
przedtozy¢ decyzje wtasciwego organu Wéd PoISkith,-,z-Wa‘lniajacq‘od zakazu gromadzenia Sciekéw,
nawozéw naturalnych, érodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatow, ktére moga
zanieczyéci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadéw, w szczegblnosci ich sktadowania, na
obszarach szczegéInego zagrozenia powodzia, zgodnie z art. 77 Ust. 3 ustawy Prawo wodne, bgdz pismo
wtasciwego organu Wéd Polskich, ze w/w decyzja w omawianym przypadku nie jest wymagana.

Petnomocnik, pismami z dnia 11 maja 2022 r, (wplyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu
12 maja 2022 r.), z dnia 19 maja 2022 r. (wptyw do Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 23 maja
2022 r.) i z dnia 02 czerwca 2022 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 02 czerwca
2022 r.), odpowiedziat na-powyisze wezwanie, przedktadajac decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2022 r., znak: BD.RPP.4271.2.2022.KC,
zwalniajacy od zakazéw obowigzujacych na obszarach. szczegélnego zagrozenia powodzig, o ktérych
mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne, w odniesieniu do dziatan polegajacych na
gromadzeniu sciekéw w zbiorniku modernizowanej przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na dziatce nr
ewidencyjny 297/11 obreb Drezdenko, gmina Dreidenko oraz umarzajaca postepowanie w sprawie
zwolnienia od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia, o ktérych mowa
W art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne, w odniesieniu do pozostatych dziatar planowanych do
podjgcia na dziatkach nr ewidencyjny 297/11, 357, 1750/4, 359/1, 382/5, 385 obreb Drezdenko, gmina
Drezdenko. o ' .

' Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
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Zgodnie z art. 36 § 1'K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 13 maja
2022 r., znak: BD.ZUZ:2.4210.1.2022.AS, przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia 24 czerwca
2022 r,

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w _Pile, pismem z dnia 02 czerwca 2022 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, powiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego i na
podstawie art. 10 § 1 Kp.a. poinformowat o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjy oraz
przedstawienia swojego stanowiska, jak réwniez powiadomit o moiliwosci wypowiedzenia sie, co do
zebranych dowodow i materiatéw oraz do zgloszonych zadan. Informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego podano réwniez do publicznej wiadomosci. Zadna ze stron nie skorzystata
z przystugujgcego im prawa. ‘

Planowana dziatalnoé¢ bedzie realizowana w granicach Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (Jewp)
o kodzie PLRW600020188929 — Miata od Doplywu z Peckowa do ujécia, o statusie ,silnie zmieniona czesé
wod”, dla ktorej aktualny stan JCWP jest dobry: Cel érodowiskowy to dobry stan chemiczny i dobry
potencjat  ekologiczny. Ocene ryzyka okreéloho jako niezagrozona nieosiagnieciem celéw
$rodowiskowych.

Planowana dziatalno$é bedzie realizowana w granicach Jednolitej Czeéci Wéd Podziemnych (JICWPd)
o kodzie PLGW600034, dla ktérej.ocena stanu iloéciowego jest dobra, natomiast chemicznego jest staba,
a ocena ryzyka okreslona jest jako zagrozona nieosiagnieciem celéw $rodowiskowych. Dla powyzszej
JCWPd celem $rodowiskowym jest dobry stan ilosciowy i chemiczny.

Analizujgc zakres projektowanych prac przéwii:l;i}anych do realizacji w ramach w/w inwestycji oraz
zastosowane przy tym rozwigzania techniczne, nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na stan
wdd powierzchniowych i podziemnych oraz na realizacje celéw $rodowiskowych okreslonych dla
jednolitych czesci wéd zawartych w planie gospodarowania wodami.

Obszar szczegélnego zagrozenia powodzia, to zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne obszar, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat
(p=1%), obszar, na ktérym prawdopodobiefistwo wystdpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
(p=10%), obszar miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska, (o ktérych mowa w art. 224
w/Ww ustawy), stanowigce dziatki ewidentyjne;

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego ustalono, ze obszar przeznaczony na wykonanie nowych

obiektéw budowlanych, znajduje sie:

— na obszarze szczegblnego zagroienia powodzia, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) ustawy Prawo
wodne tj. obszarze, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na
100 lat (p = 1%), gdzie rzedna wody powodziowej o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 1 % wynosi
28,47 m n.p.m,;

~ na obszarze szczegbinego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b) ustawy Prawo
wodne tj. obszarze, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest wysokie | wynosi raz
na 10 lat (p = 10%), gdzie rzgdna wody powodziowej o prawdopodobieristwie wystapienia p = 10 %
wynosi 27,82 m n.p.m.

Zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo wodne, na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia
zakazuje sie gromadzenia sciekéw, nawozéw naturalnych, érodkéw chemicznych, a takie innych
substancji lub materiatéw, kidére moga zanieczyéci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadéw,
w szczegblnosci ich sktadowania.

Zgodnie z art. 77 ust. 11 ustawy Prawo wodne, w _prZypadku wykonywania dziala, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 3 lit. a), nieobjetych decyzja, o ktérej mowa w ust. 3, organ Wéd Polskich wiasciwy do wydania tej
decyzji, majac na uwadze koni'ecznos’,(: ograniczania negatywnych skutkdw powodzi na skutek wykonania
tych robét lub czynnosci dla zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnoéci
goSpodarczej, moze nakazaé, w drodze Adecyzji,' przywrécenie stanu niepowodujacego zanieczyszczenia

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
- Zarzad Zlewni w Pile,ﬂul_. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: 2z-pila@wody.gov.pl



ZAELACZNIK Nr )

wéd temu, kto wykonat te roboty lub czynnosci na jega koszt. Jezeli nie mozna ustali¢ podmiotu, ktéry
wykonat te roboty lub czynnoéci, przywrécenie stanu iepowodujgcego zanieczyszczenia wod nakazuje
sig wiascicielowi nieruchomosci na jego koszt.

rze szczegblnego zagrozenia powodzia nowych
obiektéw budowlanych, Dyrektor Za rzadu Zlewni Wad Polskich w Pile, po Zapoznaniu sie z doku'm'entach
uznat; Ze realizacja inwestycji nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzia
oraz nie zwigkszy zagrozenia powodziowego. -

Rozpoznajgc wniosek w zakresie lokalizowania na obsza

Zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy Prawo wodne zakazuje sig na obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzig: gromadzenia $ciekéw, nawozéw naturalnych, srodkéw chemicznych, a takze innych substangji
lub  materiatéw, ktére moga zanieczyscic wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadéw,
w szczegdlnosci ich sktadowania.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem wiasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.

Zgodnie zart. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na lokalizowanie na obszarze szczegblnego zagroienia powodzia nowych obiektéw
budowlanych.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 w/w ustawy na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waly
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociaggéw, przewodéw w rurociggach ostonowych lub
przepustéw, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych
stosuje sie odpowiednio do obiektéw mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, prowadzonych przez
wody powierzchniowe oraz przez waty przeciwpowodziowe.

Pozwolenia na wykonanie nowych obiektéw budowlanych, na obszarach szczegélnego zagroienia
powodzig udzielono na okres 3 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sig ostateczna. '

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiazek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolef na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waly przeciwpowodziowe
obiektéw mostowych, rurociggéw, przewodéw w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy pozwolenié wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat
wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.:

»Operat wodnoprawny

- na lokalizowanie na obszarach szczegéinego zagroZenia powodziq nowych obiektdéw budowlanych

- przeprowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce sieci kanalizacyjnej”,

wykonany w grudniu 2021 r, Operat zostat opracowany w zakresie wystarczajgcym dia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,
ze spefnione s3 wymagania okreélone dla tego rodzaju przedsigwziecia. W zwigzku z tym nie istnieja zadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorac pod uwage powyisze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, ul.: Motylewska 7, 64-920 Pita,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul, Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212:32 44 | faks: +48 (67)212 5175 | e-mall: zz:pila@wody.gov.pl
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Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwd{énia, mogy zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania,
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile oéwiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. ' '

Zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz: U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) za wydanie
niniejszego pozwolenia pobrano opfate w wysokosci 475,74 zt. Dowéd wpfaty dofqczono do akt sprawy.

2.
3.
4.
5.

Z-ca Dyreltora

rzymuja:

Pan Jakub Maridzij JM PROJEKT Jakub Maridzij, ul. Wodaciagowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeriskie (petnomocnik).
RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

Okreg PZW w Gorzowie Wikp., ul. Wyszyriskiego 28, 66-400 Gorzéw Wikp.

Wojewdédztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra.

a/a.

Do wiadomosci:

1

2,
3,
4

Urzad Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko {ePUAP).

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeriskich, ul. Wyszyriskiego 7, 66:500 Strzelce Krajeriskie (ePUAP).
PGW Wady Polskie RZGW w Bydgoszezy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszez (SIGW).

Nadz6r Wodny w Drezdenku, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 |.e-mail: zz-pila@wody.gov.pl



ZALACZNIK Nr 10

Bydgoszcz, /6 maja 2022 r.

Parnistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy

BD.RPP.4271.2.2022 KC
DECYZIA

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy, dziatajac
na mocy art. 14 ust. 6 pkt 1, art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b, art. 388 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. e
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.) oraz § 17 pkt 2 Statutu
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowigcego zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Parfistwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506), na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz
art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne,

po rozpatrzeniu wniosku

Pana Jakuba Mandzij dziatajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Drezdenko z dnia 4 kwietnia 2022 r.
(data wptywu: 08.04.2022 r., RKP-2022-6044) o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazow
obowiazujacych na obszarach szczegdinego zagroienia powodzig okreslonych w art. 77 ust. 1 pkt 3
lit. a ustawy Prawo wodne, w zwigzku z zamiarem gromadzenia Sciekdw, ktére planowane jest
na terenie dziatek nr ewidencyjny 279/11, 357, 1750/4, 359/1, 382/5, 385 obreb Drezdenko, gmina
Drezdenko,

po wyjasnieniach zlozonych przez Wnioskodawceg pismem z dnia 22 kwietnia 2022 r. (data wptywu:
22.04.2022 r., RKP-2022-6874) oraz pismem z dnia 28 kwietnia 2022 r. (data wplywu: 28.04.2022 r,,
RKP-2022-7085), a takze po sprostowaniu oczywistej omytki pisarskiej w ww. wniosku (zamiast dziatki
nr ewidencyjny 279/11 powinna by¢ wpisana dziatka nr ewidencyjny 297/11) - pismo z dnia 11 maja
2021 r. (data wptywu: 11.05.2022 r., RKP-2022-7927),

orzeka

1) zwolni¢ od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig, o ktérych
mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne, w odniesieniu do dziatar polegajgcych
na gromadzeniu éciekéw w zbiorniku modernizowanej przepompowni sciekéw zlokalizowanej
na dziatce nr ewidencyjny 297/11 obreb Drezdenko, gmina Drezdenko;

2) umorzyé postepowanie w sprawie zwolnienia od zakazéw obowigzujacych na obszarach

szczegblnego zagrozenia powodzig, o ktérych mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne,

" w odniesieniu do pozostalych dziatari planowanych do podjecia na dziatkach nr ewidencyjny
297/11, 357, 1750/4, 359/1, 382/5, 385 obreb Drezdenko, gmina Drezdenko;

&



3) okresli¢ nastepujace warunki niezbgdne dia ochrony jakoéci wod:

4)

5)

a)

b)

g)

ztacze kablowe i szafe sterowniczg nalezy wykonaé w sposOb wylaczajacy wrazliwoéé na
oddziatywanie wéd powodziowych, np. posadowi¢ na wyniesieniu {(cokole) zabezpieczajgcym
przed naptywem do ich wnetrza woéd powodziowych o prawdopodobieristwie wystapienia raz
na 100 lat (p=1%), ktérych rzedna wynosiok. 28,52 m n.p.m. (rzedna ustalona na podstawie map
zagrozenia powodziowego, wg uktadu wysokosciowego PL-KRON86-NH), przy czym rzedna
wyniesienia powinna przekracza¢ o min. 0,3 m ww. rzedng wéd powodziowych,

umozliwi¢ obstuge urzadzenia w przypadku powodzi - np. przed szafg sterowniczg wybudowat
pomost umozliwiajacy dostep do niej w przypadku wystapienia wéd powodziowych,

zbiornik przepompowni i jego pokrywe wykonaé w sposéb zapewniajacy wodoszczelnoéé
obiektu,

zastosowad wilaz hermetyczny,

wszelkie przepusty i przejicia przez Sciany i pokrywe zbiornika przepompowni wykona¢ jako
szczelne,

kominy wentylacyjne (rury odpowietrzajaco napowietrzajgce) zakoriczy¢ na rzednej
przekraczajacej 0 min. 0,3 m ww. rzedng wéd powodziowych o prawdopodobieristwie
wystapienia raz na 100 lat (p=1%) — tj. na rzednej nie mniejszej niz 28,82 m n.p.m. (wg ukfadu
wysokosciowego PL-KRON86-NH),

zastosowa¢é rozwigzania zabezpieczajgce zbiornik przepompowni przed wyporem i naporem
wéd powodziowych (np. zakotwiczenie w dodatkowej plycie fundamentowej pod dnem
zbiornika, wylanie dodatkowej plyty fundamentowej dociskajacej zbiornik z géry, itp.);

zobowigza¢ Wnioskodawce do:

a)

b)

c)

d)

zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek wystapienia wezbrania powodziowego,

odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usuniecia ludzi, sprzetu oraz substancji
i materiatéw z obszaréw szczegblnego zagroienia powodzig — w przypadku wystapienia
wezbrania powodziowego,

uporzadkowania terenu i przywrécenia stanu zapewniajgcego  swobodny sptyw wdd
powodziowych — po zakoriczeniu robét,

stosowania rozwigza i materiatéw  nie rozprzestrzeniajacych powodzi i nie powodujacych
zanieczyszczenia wéd;

zastrzec, ze:

a)

b)

na dziatania objete niniejszg decyzjg niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ~
zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne,

dla przedmiotowej inwestycji wymagane bedzie réwniez uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na:

— lokalizowanie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw
budowlanych — zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne,

— prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rurociagéw i przepustdw - zgodnie
z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne,

~ Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgaszcz
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ZAELACZNIK Ny 'O

¢) nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania pozwolen wodnoprawnyéh z tytutéw innych niz wyzej
wskazane — zaleznie od zakresu koniecznych robét i przyjetych rozwigzan technicznych,

d) Wykonawcy, Inwestorowi i Wiascicielowi nieruchomoéci (obiektéw) nie przystuguje zadne
roszczenie do wiasciciela i zarzadcy wod plynacych z tytutu wystapienia strat wynikajacych
z ewentualnego wystgpienia wod powodziowych, przeptywu wéd i lodéw oraz koniecznoéci
wykonania z tego tytutu prac regulacyjnych i innych prac niezbednych dia utrzymania wéd,

e) za rozwigzania techniczne (konstrukcyjne i materiatowe) planowanych obiektéw potozonych
na obszarach szczeg6inego zagrozenia powodzia oraz utrzymanie ich stabilnosci i statecznosci
odpowiedzialnoé¢ ponosi projektant inwestycji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 kwietnia 2022 r. Pan Jakub Mandzij dziatajacy w imieniu i na rzecz Gminy
Drezdenko, w zwigzku z zamiarem gromadzenia $ciekéw, ktére planowane jest na terenie dziatek
nr ewidencyjny 279/11, 357, 1750/4, 359/1, 382/5, 385 obreb Drezdenko, gmina Drezdenko wystapit
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy o wydanie decyzji
zwalniajacej od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig,
okredlonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne. Przedmiotowy wniosek wptynat
do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy w dniu 8 kwietnia 2022 r. .

Ze wzgledu na potozenie ww. nieruchomosci w regionie wodnym Noteci, Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy uznajac sie, na podstawie § 17 pkt 2 Statutu
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz art. 14 ust. 6 pkt 1,art. 240 ust. 3 pkt 11it. b,
art. 388 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo wodne, organem wilasciwym
do rozpatrzenia tegoz wniosku, przystapit do jego analizy pod katem kompletnosci. Analiza wykazata,
ze wniosek spetnia wszystkie wymogi formalne okreélone w art. 77 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyiszego faktu, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wad Polskich
w Bydgoszczy, pismem z dnia 15 kwietnia 2022 r. znak: BD.RPP.4271.2.2022 KC, zawiadomit Strony
0 wszczgciu postepowania w sprawie wydania decyzji zwalniajacej od zakazéw obowiazujacych
na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig okreslonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo
wodne. W rzeczonym zawiadomieniu poinformowano Strony o przystugujacym im prawie do czynnego
udziatu na kazdym stadium postepowania, wgladu w akta sprawy oraz sporzadzania z nich notatek,
kopii lub odpiséw. Réwnoczesnie z tym zawiadomieniem, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy wezwat Whnioskodawce do ztozenie pisemnych wyjasnieri
w sprawie (wezwanie z dnia 15 kwietnia 2022 r. znak: BD.RPP.4271.2.2022 KC), albowiem przediozona
dokumentacja nie wyjasniata wyczerpujaco wszystkich okolicznoéci mogacych mie¢ wptyw
na rozstrzygniecie sprawy.

Odpowiedz na ww. wezwanie zostata udzielona przez Wnioskodawce pismami z dnia 22 i 26
kwietnia 2022 r., ktére wplynely do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wdéd Polskich
‘w Bydgoszczy odpowiednio w dniu 22 i 28 kwietnia 2022 r.

W zwigzku z powyiszym, pismem z dnia 9 maja 2022 r. znak: BD.RPP.4271.2.2022 KC,
zawiadomiono Strony o zakoriczeniu postepowania dowodowego. W przedmiotowym zawiadomieniu
ponownie poinformowano Strony o przystugujgcym im prawie do czynnego udziatu na kazdym stadium
postgpowania, wgladu w akta sprawy oraz sporzadzania z nich notatek, kopii lub odpiséw.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
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Przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z zasadg okreslong w art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, Stronom umoizliwiono wypowiedzenie
sig co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan. Z powyiszych uprawnier zadna
ze Stron nie skorzystata. Wnioskodawca pismem z dnia 9 maja 2021 r. (wplyw: 09.05.2022 r.)
poinformowat, ze nie wnosi zadnych uwag i dowodéw do prowadzonego postepowania.

Dodatkowo, pismem z dnia 11 maja 2021 r. (wptyw: 11.05.2022 r.) Wnioskodawca sprostowat
oczywistg omytke pisarska dotyczaca dziatki objetej wnioskiem (iedng z dziatek powinna by¢ dziatka
nr 297/11 zamiast omytkowo wpisanej dziatki nr 279/11).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 3 ustawy Prawo Wodne, obowigzkowi uzyskania
zwolnienia od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczeg6inego zagrozenia powodzig podlegaja
dziatania, wwyniku ktérych nastepuje gromadzenie $ciekdw, nawozéw naturalnych, érodkéw
chemicznych oraz innych substancji lub materiatéw, ktére mogq zanieczysci¢ wody, a takze dziatania
polegajace na prowadzeniu przetwarzania odpadow, w szczegblnosci ich sktadowanie.

Na podstawie obowigzujacych, zaktualizowanych 22 paZdziernika 2020 r., map zagrozenia
powodziowego —w tym przypadku map ark. N-33-116-B-c-4, ustalono, Ze teren planowanej inwestycji
pofozony jest czeéciowo na:

a) obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia o prawdopodobieristwie wystgpienia powodzi
p=10% - tj. na obszarach o ktérych mowa w art. 16 pkt 34 lit. b ustawy Prawo wodne;

b) obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia o prawdopodobieristwie wystapienia powodzi
P=1% - tj. na obszarach o kt6rych mowa w art. 16 pkt 34 lit. a ustawy Prawo wodne;

c) obszarach narazonych na niebezpieczeristwo powodzi o prawdopodobieristwie wystapienia
powodzi p=0,2%.

Rzedna wéd powodziowych o prawdopodobieristwie wystapienia powodzi p=10% wynosi okoto
27,87 m n.p.m., rzedna wéd powodziowych o prawdopodobieristwie wystapienia powodzi p=1%
wynosi okoto 28,52 m n.p.m., natomiast rzedna wéd powodziowych o prawdopodobieristwie
wystapienia powodzi p=0,2% wynosi okoto 28,89 m n.p.m.

Powyiej wskazane rzedne wéd powodziowych ustalone zostaly na podstawie map zagrozenia
powodziowego, wedtug uktadu wysokosciowego PL-KRON86-NH.

taczna analiza dokumentacji przedtozonej przez Whioskodawce oraz ww. map zagrozenia
powodziowego wykazata, ze w ramach inwestycji planuje sie wykonanie na obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzia nowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej o facznej dlugosci ok. 98 m
(dz. nr 382/5, 359/2, 1750/4, 357, 297/11), studni rewizyjnej ,S1” o Srednicy 1200 mm (dz. nr 297/11),
studni rewizyjnej ,$3” o $rednicy 1200 mm (dz. nr 382/5), studni rewizyjnej,S1.1” o Srednicy 425 mm
(dz. nr 297/11) oraz modernizacje istniejacej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce
nr 297/11 {(wymiana istniejacej na nowa).

Z powyiszego wynika, ze obiektem, w ktérym gromadzone beda Scieki (czasowo, cyklicznie)
na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia, jest jedynie przepompownia $ciekéw. Fakt ten
wynika z przeznaczenia poszczegbinych obiektéw infrastruktury, zasad ich dziatania oraz
charakterystyki pracy.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
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Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne wlasciwy organ Wéd Polskich — w tym przypadku
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy moze w drodze
decyzji zwolni¢ od zakazéw obowigzujagcych na obszarach szczegblnego zagroienia powodzig,
okreslonych w ust. 1 pkt 3 lit. a tegoz artykutu. Wydanie takiej decyzji uprawnione jest tylko
w przypadku, gdy nie spowoduje to zagrozenia dla jakosci wéd w przypadku wystapienia powodzi.
W mysl tegoi przepisu, w decyzji zwalniajgcej od zakazéw obowiazujgcych na obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzig, obowigzkowe jest okreslenie warunkéw niezbednych dla ochrony jakosci wod.

Ze wzgledu na to, Ze rozpatrywany wniosek w czesci dotyczy dziatarn polegajacych
na gromadzeniu $ciekéw, nalezato wprowadzi¢ warunki okreélone w sentencji niniejszej decyzji celem
ochrony jakosci wéd w przypadku wystapienia powodzi. Nakaz zapewnienia petnej szczelnodci
zbiornika przepompowni $ciekéw, zastosowania rozwigzar zabezpieczajacych go przed wyporem
i naporem wéd powodziowych, wyprowadzenia odpowietrzenia powyzej rzednej wéd powodziowych
o] prawdopodobuenstw:e wystapienia raz na 100 lat (p=1%), a takze nakaz realizacji urzadzen
zasilajacych i sterujacych pracg przepompowni w sposéb niedopuszczajacy do naptywu do ich wnetrza
wod powodziowych o prawdopodobieristwie wystapienia raz na 100 lat (p=1%), pozwola uchroni¢
Srodowisko  wodne przed zanieczyszczeniem  w  przypadku  wystapienia powodzi
o prawdopodobieristwie raz na 10 lat (p=10%) i raz na 100 lat {p=1%).

Z kolei w pozostatym zakresie, w odniesieniu do pozostatych elementéw planowanej inwestycji
(rur kanalizacyjnych j studni rewizyjnych), postepowanie nalezato umorzy¢. Przestanka do podjecia
takiej decyzji jest fakt, ze normaine i prawidtowe dziatanie tych obiektéw nie wigze sie gromadzeniem
$ciekéw. W konsekwencji do tych elementéw infrastruktury nie ma zastosowania art. 77 ust. 1 pkt 3
lit. a ustawy Prawo wodne.

Niezaleinie od powyiszego, postuluje sie rozwazenie moszliwosci zastosowania pokryw
niewentylowanych na zwiericzeniach studni rewizyinych ,S$1”, ,$3” i ,S$1.1” zlokalizowanych
na obszarach szczegélnego zagroienia powodzia oraz zastosowania dodatkowych rozwiazan

technicznych zabezpieczajacych je przed wyporem i naporem woéd powodziowych.

Majac na uwadze przedstawiony stan faktyczny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 13 ustawy Prawo wodne, niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym stata sie ostateczna, nie uzyskano wymaganej zgody wodnoprawnej.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Wéd Polskich w Warszawie,
za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do whniesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej W6d Polskich w Bydgoszczy.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
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Adnotacja dotyczaca optaty skarbowei: sktadajacy wniosek w imieniu jednostki samorzadu
terytorialnego zwolniony jest z opfaty skarbowej — zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, ze zm.).

Otrzymuja:

1) Jakub Mardzij (petnomocnik Whioskodawcy)
JM PROJEKT Jakub Mandzij
- ul. Wodociggowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeriskie (zPO)

2) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
(poprzez RUM RZGW w Bydgoszczy)

3) RPP -a/a (KC)

Do wiadomosci:

1) SIGW —RZGW w Bydgoszczy

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospedarki Wodnej w Bydgoszczy, al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
tel.: +48 (52) 33 91 100 | faks: +48 (52) 33 91 200 | e-mail: hvdsnszer@wnehs oo ni .
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Nrarch.: SZ-0190 wersja elektroniczna
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Opinia geotechniczna

dla projektowanej kanalizacji sanitarnej
potozonej na dziatkach numer:
297/11 (080602 _4.0001.297/11),
357 (080602_4.0001.357), 395 (080602_4.0001.395)

Lokalizacja inwestycji Inwestor/zleceniodawca
ulica/rejon: ul. Poniatowskiego / Zeromskiego JM Projekt Biuro Projektéw,
miejscowos¢: Drezdenko p. Jakub Maridzij
gmina: Drezdenko

ul. Wodociggowa 2b

powiat: strzelecko-drezdenecki 66 ~ 500, Strzelce Krajeriskie
wojewddztwo: lubuskie
Opracowat: mgr inz. Adam Pietka
i upr. geol. nr X1H-091/DOL

Szczecin, paZzdziernik 2021 r.

Przedsiebiorstwo Geologiczno-Wiertnicze —- ,,GEOLOGIAZdH.PL"
poczta elektroniczna: biuro@geologia24h.pl
tel. kom.: 503 436 100
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1.) Wstep.

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla oceny terenu dia
projektowanej kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr: 297/11 (080602_4.0001.297/ 11),
357 (080602_4.0001.357), 395 (080602_4.0001.395).

Dziatka potozona jest w m. Drezdenko, gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki,
woj. lubuskie. Opracowanie wykonano na zlecenie Biura Projektowego ,,JM Projekt Jakub

Maridzij”, z siedzibg w Strzelcach Krajeriskich przy ulicy Wodociaggowej 2b.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych

w podiozu omawianej dziatki.

1.1.) Podstawa prawna opracowania.

Podstawa prawna opracowania sa:
oPN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne - Czesé 1: Zasady ogélne,
oPN-EN 1997-2:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czeé¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego,
© Dz. U.z 2001 r. nr 140 poz. 1585 z péZn. zmianami,

oDz, U.z2001r. nr153 poz. 1780,

©Dz. U.z2002 r. nr 212 poz. 1799 art. 11 z péin. zmianami,

0 Dz. U. 22003 r. nr 80 poz. 718 art, 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1 z pézn. zmianami,
0Dz, U.z2011r. nr 163 poz. 981, z pdin. zmianami,

oDz, U.z2012r. poz. 463,

o Dz. U.z 2014 r. poz. 596,

o0 Dz. U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zmianami,

0 Dz. U.z 2019 . poz. 1311 z pdin. zmianami,

O PN-EN iSO 14688-1 i 2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw,

o PN-EN/206-1:2003; Beton. Cz$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

o PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12: Badania geotechniczne, Badania laboratoryjne gruntéw,
o PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk,

o PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich,

© PN-B/04493:1960; Grunty budowlane ~ Oznaczenie kapilarnosci biernej,

© PN-B/04481:1981; Grunty budowlane — Badania prébek gruntu,

0 PN-B/02480:1986; Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

o PN-B/02479:1998; Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne ~ Zasady ogdine,

0 PN-B/02481:1998; Grunty budowlane — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

o PN-B/06050:1999; Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne,

o PN-B/04452:2002; Geotechnika — Badania polowe,

© Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Ministerstwo Srodowiska, Warszawa

1999,
o Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt. Warszawa 1976 r;
0 SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI : arkusz 350 — DREZDENKO (N-33-116-B).

Opracowanie chronicne ustawg o prawie autorskim i prawach pokre\}mych (Dz.U. 2 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2239)
- wszelkie zmiany, powielanie, udustepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody avtora ZABRONIONE.
Przedsigbiorsiwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia2dh.pl” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100
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2.) Zakres prac.

2.1.) Prace

kameralne.

Przed przystapieniem do prac terenowych, wykonane zostaty tzw. prace kameralne
polegajagce na ustaleniu lokalizacji terenu planowanych prac terenowych oraz na
wstepnym rozpoznaniu obszaru w tym analizie danych i map archiwalnych.

2.2.) Prace

terenowe.

W oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce - Mape zasadniczg (tzw. geodezyjna
mapa zasadnicza) wykonany zostat Zaf. 1 na ktérym naniesiono wykonane otwory badawcze.
Prace terenowe zostaty przeprowadzone dnia 9 paZdziernika 2021 roku, w ich
wyniku wykonano:

technologia , . ilos¢ gfqbokos_é z . | badania makroskopowe /
rdz. ; srednica [mm] wykonania | metraz N — P
wykonania: [szt.] $cinania gruntu ‘in situ
[m p.p.t.] [m]
otwér wiertniczy :'ngt_a;’Hr_g;mV KUY | G5—a5/35 0 [xAmia| 25-50 | 145 27

Tab. Zakres wykonanych prac terenowych,

Dozor prac terenowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Adam Pietka,
ktéry to wytyczyt wyrobiska badawcze metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do statych punktéw w terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody
wspotrzednych GPS. Wysokosci bezwzgledne wykonanych punktéw badawczych
(otworow wiertniczych) zostaty ustalone na podstawie metody usrednionej z
wykorzystaniem rzednych odczytanych z mapy zasadniczej. Zaznacza sie, ze istnieje
wiec mozliwos¢ niepewnosci wykonanych pomiaréw.

W ramach prac terenowych wykonano:
- wizje lokalng / wywiad $rodowiskowy,
- pomiary i domiary geodezyjne,
- wiercenia badawcze,
- profilowanie wyrobisk,
- sondowania dynamiczne / analize makroskopows,
- obserwacje pozioméw wéd gruntowych,
- niwelacje techniczng terenu,
- dokumentacje fotograficzna,
+ dodatkowe niezbedne prace.

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych {Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)

- wszefkie zmiany, powielanie, udestgprianie i wykorzystywanie przez oscby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
Przedsigbiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia2ah.pl” { email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100
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2.3.) Prace laboratoryjne.

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegélnych warstw

geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg PN-B/04481:1998):

- wilgotno$¢ naturalna — metoda makroskopowa przeprowadzona w terenie,

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich — metoda
makroskopowa przeprowadzona w terenie,

- 0znaczenie stanu plastycznosci gruntu — , polska” metoda polowa (wg Z. Witun),
W przypadku prébek NW (o ile takowe pobrano) badania zostaty przeprowadzone w dniu
pobrania prébek. Prébki NW zabezpieczono przed dziataniem
podwyzszonych/obnizonych temperatur. Z pobranej prébki wydzielona zostata
odpowiednia ilos¢ gruntu do badari laboratoryjnych zgodnie z programem. Natomiast
pozostata czeéc zostata zabezpieczona w celu ewentualnych badan sprawdzajacych.
Prébki pobrano wedle kategorii B — prébki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych samych
proporcjach jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnoéci. Wszystkie prébki
zostaly ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykieta bezposrednio po pobraniu z
otworu wiertniczego (wg PN-B/03020:1981).

Po wykonaniu niezbednych obserwagiji i prac, otwory badawcze zostaly zasypane
w zachowaniem odwrotnej kolejnosci tj. zgodnie z naturalnym uktadem zalegania warstw.

W oparciu o wykonane badania wykonano niniejsza Opinie geotechniczna.
Sktada sig ona z czesci tekstowej oraz z zatacznikéw graficznych. Opinie wykonano w pieciu
egzemplarzach, cztery z nich otrzymuje Zleceniodawca, natomiast jeden egzemplarz wraz z
materiatami terenowymi przechowywany jest w archiwum
Przedsigbiorstwa Geologiczno-Wiertniczego — Geologia24h.pl .

Zleceniodawca otrzymuje réwniez niniejsze opracowanie w formie elektroniczne;j.

3.) Potozenie inwestyciji.

Omawiany teren potozony jest w rejonie ulic Zeromskiego i Poniatowskiego oraz alei
Piastdw w m. Drezdenko, (gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie).
Mezoregion: Kotlina Gorzowska. Dziatki w dniu prowadzenia prac terenowych stanowig tereny
zielone (otwor numer 1 i 2) oraz teren zabudowar miasta Drezdenko (otwdr numer 3 i 4).

Teren potozony jest na obszarze zagrozonym podtopieniami (jedynie w rejonie punktéw
badawczych numer 1i 2), natomiast na potudnie od okolic skrzyzowania alei Piastéw z ulicg
Zeromskiego lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami.

W ogélnosci teren nie jest potozony na terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest
potozony na terenie z{63, ani na terenach i obszarach goérniczych.

Tereny przylegte charakteryzuja sie wysoka wartoécia krajobrazowo-przyrodnicza o
ciekawych walorach turystycznych i rekreacyjnych.

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawaéh pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
- wszelkie zmiany, powielanie, udosteprianie [ wykorzystywenie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIGNE. 4
Przedsigbiorstwo geclogiczno-wiertnicze — ,Geologia2ah.pl” / email: biuro@geologia2ah.pl / tel. kom.: 503 436 100
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Rys. 1.1. Dokumentacja fotograficzna miejsc badan z dnia wykonania prac terenowych.

3.1.) Analiza danych archiwalnych.

W wyniku analizy map historycznych §. Stwierdza sie, ze omawiany teren stanowit
w przesztosci tereny zurbanizowane oraz tereny zielone — taki i pastwiska.

4.) Geomorfologia.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar lezy na terenie tarasu
zalewowego i tarasu nadzalewowego.. W pewnej dalszej odlegtosci (na pétnoc) wybija
sie wysoczyzna morenowa falista (wzgérza morenowe). Teren jest potozony na obszarze
doliny rzecznej bedacej fragmentem tzw. Pradoliny Torurisko-Eberswaldzkiej (miejscowo
Kotliny Gorzowskiej). Owa dolina jest obecnie czesciowo wypetniona przez utwory
bagienne (pofacie torfowe) i intensywnie odwadniana przez gesta sieé: rowéw
melioracyjnych, kanatéw, mniejszych i wiekszych ciekéw wodnych, a lokalnie rzeki
Noteci i jej starorzecza (Stara Notec).

Procesy ksztaftujace okoliczny krajobraz miaty miejsce w okresie ostatniego —
pétnocnopolskiego zlodowacenia (szczegdlnie w wyniku intensywnej dziatalnosci
roztopowych wadd lodowcowych i rzecznych).

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
— wseelkie 2miany, powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 5
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5.) Opis budowy geologicznej.

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach
laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych. Stwierdza sie, ze w
podiozu omawianej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku holocefiskiego
pochodzenia rzecznego taraséw nadzalewowych ( Ry ) — dawny-zapisQy, ), wyksztatcone
w formie:

- gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ).

Utwory rzeczne stwierdzono w otworach numer 1 2, nie zostaty przewiercone do
glebokosci rozpoznania tj., 4,0 - 5,0 m p.p.t.

Ponad utworami rzecznymi zalegaja utwory pochodzenia bagiennego,
wyksztatcone w postaci torféow. Lokalnie stwierdzono réwniez wystepowanie namutéw,
jako gruntéw naniesionych przez wody rzeczne.

W otworach numer 3 i 4 stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
wieku plejstoceriskiego pochodzenia lodowcowego { GLy ) — dawny-zapis£°Q,, ),
wyksztatconych w formie:

- gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ).

Utwory lodowcowe - rzeczne nie zostaly przewiercone do gtebokosci rozpoznania
tj., 2,5-3,0 m p.p.t.

Stropowa czes¢ podtoza przykrywa warstwa gleby oraz nasypéw o facznej
udokumentowanej migzszosci wynoszacej 0,9 — 1,7 [m].

6.) Opis warunkow wodnych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (paZdziernik 2021 roku) w podtozu dziatki
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i o zwierciadle
napietym, a w potozonych wyzej n.p.m. otworach numer 3 i 4, wody gruntowej nie
stwierdzono.

Wystepowanie wody w poszczegdlnych otworach przedstawia ponizsza tabela:

Gflebokos¢ nawierconego Glebokosé ustabilizowania Giebokos¢ wystepowania

Otwor numer

zwierciadia wody gruntowej

zwierciadta wody gruntowej

sgczeri wody

m p.p.t. npm. v mp.pt. mnpm vv mp.p.t. mnp.m. ~
1. (2650mnp.m) 1,10 25,40 0,70 [25,80
2. (2830 mn.p.m.) 2,25 26,05 2,25 26,05

2. (30,80 m n.p.m.)

2. (30,65 m n.p.m.)

(Tab. Nawiercone glebokosci i rzedne wystepowania wody na omawianym terenie.

Prace polowe byly prowadzone w okresie niskich stanéw wéd gruntowych.
W okresach wysokich opadéw atmosferycznych lub/i roztopéw poziom zwierciadta wody
gruntowej moze ulec podwyiszeniu o ca. 0,3 — 1,2 m (wzgledem pomierzonych w dniu
prowadzenia prac terenowych — wartosci). W przypadku wykonania wykopu
fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania zwierciadta wody ustabilizowanej,

Opracowanie chranione ustawa o prawie autarskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)

- wszelkie zmiany, powielanie, udestepnianie | wykorzystywanie przez osohy trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
Przedsiebiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia2ah.pl” / email: biuro@geologiaz4h.pl / tel. kom.: 503 436 100
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nalezy sig spodziewa¢ natychmiastowego zalania wykopu fundamentowego. Zaleca sie
prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

Utwory budujace podtoze gruntowe, charakteryzuja sie zréznicowana
wodoprzepuszczalnoscia. Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne wartoéci
wspoétczynnika filtracji — kyg.

Rodzaj gruntu ' Oznaczenie wg PN-EN Oznaczenie wg Wartosé wspétczynnika
ISO 14688-2:2006/Ap2 PN-86/B-02480 filtracji , ka0” [m/dobe]
Zwiry (GR) (2) 150 = 250
Pospdtki (grSa) (Po) 20+ 150
Piaski grube {CSa) (Pr) 25+ 80
Piaski $rednie |{ MSa) (Ps) 10 = 25
Piaski drobne |{FSa) {Pd) 1+10
Torfystabo | o) (T) 1:4
roztozone
Piaski pylaste  |{ siSa) (Pn) 1:10"
Piaski gliniaste |{ sisaCl ) {Pg) 10221
Pyly piaszczyste |( saSi) (Np) 107+ 10
Torfysilnie 15 (T) 10?2+ 10
roztoione
Gliny {clsa) (Gp) 10+ 10
Gliny zwiezte { sasiCl ) (Gz) <10°
Pyty (Si) (n) <10° (grunty silnie wysadzinowe!)
Ity (cl) (1) <10° (grunty wysadzinowe)
Tab. Wartoéci wspdtczynnika filtracji k", gruntéw (wg. Pazdro).

7.) Ocena technicznych wiasciwosci podtoza

gruntowego.

Zgodnie z normga PN-EN 1997-1 Eurokod: Projektowanie geotechniczne, w podtozu
badanego terenu wydzielono warstwy geotechniczne. Zostaty one przedstawione na:
Kartach otwordw geotechnicznych (Zat. nr 3 — 3c¢) oraz w Tabeli parametréw fizyko-
mechanicznych gruntdéw (Zaf. nr 4).

W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych sze$é warstw geotechnicznych.
Parametrem wiodacym dla:
- gruntéw niespoistych: piaskdw drobnych ( Pd / FSa ) jest stopien zageszczenia ,, Ip ”,

ustalony (w przyblizeniu) na podstawie oporu w trakcie wiercenia,

Parametry geotechniczne gruntu przydatne w trakcie projektowania i doboru

posadowienia fundamentowego obiektu przedstawiono w Zat. nr 4 - Tabela parametréw fizyko-
mechanicznych gruntéw. Warto$ci parametréw ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020.

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim | prawach pbkrewnych {Dz.U, z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
=~ wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykcrzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Podziat geotechniczny gruntéw:

UTWORY ORGANICZNE — bagienne / rzeczne: ( Os, Ry)

ewarstwal - torfy ( T/ Or ), namuly { Nm / Or ); wilgotne, plastyczne.

UTWORY RZECZNE: ( Ry )

s warstwall - piaski drobne ( Pd / FSa ); nawodnione, $redniozageszczone,
o uogoinionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,40,

# warstwa lll - piaski drobne ( Pd / FSa ); nawodnione, sredniozageszczone,
o uogdlnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

UTWORY LODOWCOWE - RZECZNE: ( GL¢ )

e warstwa IV - piaski drobne ( Pd / FSa ); mato wilgotne, $redniozageszczone,
o uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,45,

e warstwaV - piaski drobne ( Pd / FSa ); mato wilgotne, $redniozageszczone,
o uogblnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,55,

e warstwa VI - piaski drobne ( Pd / FSa ); mato wilgotne, zageszczone,
o uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,70.

Zgodnie z powyiszym podziatem geotechnicznym grunty warstwy | s to grunty
nienosne, natomiast grunty pozostatych (Il - V1) wydzielonych w podtozu warstw
geotechnicznych uznaje sie za nosne.

Szczegotowe utozenie warstw gruntowych w profilach ukazuja Karty otworéw geotechnicznych
(Zat. nr 3 — 3c). Wykonane badania podtoza maja charakter punktowy. W ujeciu liniowym moga
wiec istnie¢ pewne réznice w budowie wgtebnej podtoza oraz w rozktadzie wartosci
parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnyeh {Dz.U z 2018 r, poz 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
- wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora 2ZABRONIONE. 8
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7.1.) Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla wykonania projektowanej
inwestycji.

Po wykonaniu badar podtoza gruntowego stwierdza sie, ze w rejonie otworéw numer
12, warunki gruntowo wodne beda sprawiaty pewne utrudnienie na etapie wykonywania
inwestycji. Gtéwnym utrudnieniem jest ptytko zalegajaca woda. W otworze numer 1, réwniez
utrudnieniem jest pewna miazszo$¢ warstw organicznych.

Z kolei na pozostatym obszarze (punkty 3 i 4) nie przewiduje sie utrudnieri zwiagzanych z
budowg wgtebng podtoza. Jednak utrudnieniem bedzie tutaj gesta zabudowa miejska oraz
istniejaca infrastruktura.

W podtozu nie wystepuja grunty wysadzinowe.

W podtozu zalegajg grunty antropogeniczne w postaci nasypéw (patrz Zat. nr 3 -3c).

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
- wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
Przedsigbiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia2ah.pl” / email: biuro@geologiazdh.pl / tel. kom.: 503 436 100 9
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8.) Whnioski.

a) W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze
w podiozu omawianej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku holoceriskiego
pochodzenia rzecznego taraséw nadzalewowych ( Ry ) — dawny-zapis Qs ), wyksztatcone
w formie gruntow niespoistych: piaskéw drobnych { Pd / FSa ). Utwory rzeczne
stwierdzono w otworach numer 1i 2, nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania
tj., 4,0 - 5,0 m p.p.t. Ponad utworami rzecznymi zalegaja utwory pochodzenia
bagiennego, wyksztatcone w postaci torféw. Lokalnie stwierdzono réwniez wystgpowanie
namutdéw, jako gruntéw naniesionych przez wody rzeczne. W otworach numer 3i 4
stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego ( GLy ) — dawny-zapis{®Q, ), wyksztatconych w formie
gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ). Utwory lodowcowe - rzeczne nie
zostaly przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj., 2,5 — 3,0 m p.p.t. Stropowa czeéé
podtoza przykrywa warstwa gleby oraz nasypéw o facznej udokumentowanej migzszosici
wynoszacej 0,9 -1,7 [m].

b) W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych szes¢ warstw
geotechnicznych, grunty warstwy | s3 to grunty nienosne, natomiast grunty pozostatych (il - V1)
wydzielonych w podtoiu warstw geotechnicznych uznaje sie za nosne.

c) W trakcie przeprowadzonych prac (paZdziernik 2021 roku) w podtozu dziatki
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i o zwierciadle
napigtym, a w pofozonych wyzej n.p.m. otworach numer 3 i 4, wody gruntowej nie
stwierdzono. Prace polowe byly prowadzone w okresie niskich stanéw waéd gruntowych.

W okresach wysokich opadéw atmosferycznych tub/i roztopéw wiosennych poziom
zwierciadta wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu o ca. 0,3 — 1,2 m (wzgledem
pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci). W przypadku wykonania
wykopu fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania zwierciadta wody
ustabilizowanej, nalezy sie spodziewaé natychmiastowego zalania wykopu fundamentowego.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

d) Stwierdzone warunki gruntowo-wodne w rejonie pétnocnym beda sprawiaty
utrudnienie przy wykonywaniu wykopdéw natomiast w czesci potudniowej analizowanego
obszaru wystepujg warunki korzystne.

W przypadku zastosowania klasycznych metod, nalezy uzyé materiatéw o
odpowiedniej wodoszczelnosci i wodochtonnosci.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m
(wg PN-81/B-03020).

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

Opracowanie chronione ustawg o prewie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
— waszelkie zmiany, powislanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez oscby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
Przedsiebiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia2ah.pl” / email: biuro@geologia2ah.pl / tel. kom.: 503 436 100 10
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e) Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w
okresach suchych celem uniknigcia pojawienia sie wody w wykopie.
Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarznigcia gruntu w wykopie fundamentowym.

f) Wartosci oporu granicznego podtoza — Ry, okreéla sie na podstawie normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie
Zat. 4. Tabela parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw.

h) Projektowana inwestycja zostata zaliczona do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

i) W podtozu omawianej dziatki wystepuja proste warunki gruntowe, tylko
lokalnie sg one ztozone.

i) Powyzsze wnioski nalezy analizowaé zgodnie z zaleceniami norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz PN-B-06050: 1999 (Roboty ziemne).

k) Ostateczng decyzje w sprawie doboru technologii wykonania i obliczer
inzynierskich dla projektowanej inwestycji podejmuje uprawniony projektant/ konstruktor.

OPRACOWANIE WYKONAL:

...............................................

magr inZ. Adam Pietka

Opracowanie chranione ustawg o prawie autarskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1151, 1293, 1668, 2245, 2339)
~ wszelkie zmiany, powielenie, udostepnianie i wykorzystyvanie przez oscby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
Przedsigbiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia24h.pl” / email: biuro@geologia24h.pl / tel. kom.: 503 436 100

11



ZALACZNIK Nr 1

woologin2dh.pl

4
v Bl

. :,- : g:»'_ G 72
N o[RS Sl

LN | j

L &"\\\ - S AimaetiE S

"’*"’“*‘u--.»\-.\ i T U LEGENDA

[} - migjsce i numer otworu wiertniczego

— linie granicy omawianych dziatek

SKALA 1:500

Format Ad
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZALACZNIKACH GRAFICZNYCH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2)

Symbole geotechniczne

ORGANIGZNE- BARDZO GRUBOZIARNISTE
RODZIME GRUBQZIARNISTE [EWIRY)
or~ domieszks fumusu, Bo ~ glaziki LCCr~ 2wir gruby
gronkniskoorganiczny; Co - kamienle MGr- Zwir sredni
mwa""é_“z@-%’ FGr—2wir drobny
saGR - zwir plaszezysty
SIGR — 2viir pylasty
¢IGr — Fwir ilasty
sasiGr-zwir
piaszozysto-pylasty
wysakoorgamcmy sisaGr— zwir pylasto-
(i >>20%) piaszczysty
lsi0r~ namulglinissty
£is30R '~ mamut piaszczysty
GRUBOZIARNISTE DROBNOZIARNIST DROBNOZIARNISTE
{PIASKI) £ (PYLY) )
grSa ~ piasek ze. zwnem Si—pyt cl-it
(pospédka) saSi—pyt saCl—~it piaszozysty
€Sa - piasek grubyy plaszczysty slc‘{ - it pylasty
MSa - piasek Sredni cISi—pyt ilasty sasiC - gling ilasta
FSa~ plasek-drobny siGK- glina pylasta ¢1Sa ~glina plaszczysta
'siSa—piagek pylasty sasiCl- glina ilasta zwigzia
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Mg -
domiegki:
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INNE OZNACZENIA

6Ly, —symbol wieku | genezy
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- granice warstwy geotechnicinej
I 45% shnpien zegeszozenia

lc—wskaim'k Konsystercit
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH
‘OTWOROW
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malo wigolny
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| siymna
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SYMBOLE UZYTE NA
PRZKROJACH
g @)
Siedniozageszcony (szg)
mmsmny W)

2wty {zw)

phiovarty (ozw)
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ZAEACZNIK Nr 4/

[*]

. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO! /f- =
GECLOOIATLN PL iertnica: zest. reczny + RKS
Profil numer 1 N: 52°50' 33.6"
E: 15°50' 8.7"

Miejscowo$é: Drezdenko
Powiat: strzelecko-drezdenecki
Wojewtdziwo: lubuskie

Rejon: Zeromskiego / Poniatowskiego

Obiekt: Proj. kanalizacja sanitarna, dz. 297/11, 357,395
Zleceniodawca: JM Projekt Biuro Projektéw

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL
Doz6r geol.: mgr inz. Adam Pigtka

System wiercenia: obrotowy + udarowy

Rzedna: 26.50 m n.p.m.| Giebokosé: 5.00 m

Skala 1:50 \ Data wiercenia: 09-10-2021

“"‘J % 2 g R =]
2 ) € R 2
of 28, | &|  Profl Przelot R s g - g
| 28&| B litologiczny Opis litologiczny = % £ 5 S
[ =]
o| S O > _g &8 1) c
g|OF®| § E | 3 | B &
2 | mppil| @ [m] ) o
1 2 3 7 8 9 10 11
TORF piaszczysty (H9 w skali van Paost'a),
ciemno-brunatny i czarny Or mw
050 TORF piaszczysty z korzeniami (H7 w skali van | pl
70 Poost'a), ciemno-brunatny i czarny Or+korz. w
141 1.10| Piasek drobny przewarstwiony torfem (mada
rzeczna), szary i szaro-brunatny
FSa_or
=
8 £
0 £ ]
& 270| Piasek drabny przewarstwiony torfem (mada
rzeczna), szary i szaro-brunatny
nw szg
FSa
4.10| -Piasek drobny z kawatkami drewna, jasno-szary
FSE+kaw. dragwnalll
T 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka

6d



Zah.Nr: 3a

- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: zest. reczny + RKS

i
GEQLOGIA24H PL
-

Profil numer 2 N: 52°50" 31.1"
E: 15°50' 7.8"
Rejon: Zeromskiego / Poniatowskiego, Obiekt: Proj. kanalizacja sanitamna, dz. 297/11, 357,395 System wiercenia: obrotowy + udarowy
Miejscowoséé: Drezdenko Zleceniodawca: JM Projekt Biuro Projektow " i [
Powiat: strzelecko-drezdenecki Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL 2qdna: 28.30 m n.p.m.| Gigbokosé: 4.00 m
Wojewodztwo: lubuskie Doz6r geol.: mgr inz. Adam Pigtka Skala 1:50 I Data wiercenia: 09-10-2021
28 2 g .
es o Profil 5 s B B £
= Przelot = =]
2 2 g3| litologiczny =8 Opis litologiczny = ‘E% £ g
S|okE| 2 2 S 8 2 &
& © [ =3 § N
o g > @ @
2 [Impp| & | im) [m] = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NASYP: gleba, ciemno-brazowa Glor-FSa)
0.10| NASYP: piasek drobny ze zwirem i kamieniami, z6Hy 29
060 NASYP oI e — 5 (FSa+gr+bo)
Py e I : piasek drobny ze zwirem i kamieniami, 26ity
% Lo szg
Z|Z10
1.10 N_ASYP: piqsgk drobny z kamienian:li, przewarstwiony mw
piaskiem gliniastym, z6lto-brazowy i czarny MG (FSa+bo+gisaci) 29
. 1.70| Pospdtka gliniasta, ciemno-brazowa
:{; si-clGr \'l szg
w
285 0 0 . T
2.30( Piasek drobny z piaskiem grubym i namutem, L
ciemno-szary | czarny Sa_or+csa |l nw In
] § 2.60| Namut piaszezysty z muszlami, czarny fda-Or+muskle | w pl
§ 2.80 il:ga:;ksg;?ny z namulem (mada rzeczna) z muszlamlm_':S asmuszle
s 3.10| Piasek drobny przewarstwiony mutkiem (mada
rzeczna), jasno-szary i nw szg
FSa_or
™ B R BT

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN I1SO 14688-2:2006 Kartg opracowat: mgr inz. Adam Pigtka



ZALACZNIK Nr I

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |- oo #7E>
GEOLOGIATAH.PL jerinicar zest. reczny + RKS
Profil numer 3 N: 52°50' 25.7"
E: 15°50' 7.7"

Miejscowo$é: Drezdenko
Powiat: strzelecko-drezdenecki

Rejon: Zeromskiego / Poniatowskieg Obieki: Proj. kanalizacja sanitarna, dz. 297/11, 357,395

Zleceniodawca: JM Projekt Biuro Projektow

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wierinicze - GEOLOGIA24H.PL

System wiercenia: obrotowy + udarowy

Rzedna: 30.80 m n.p.m.l Giebokosé: 3.00 m

Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 09-10-2021
%3 , 2 g " 2
o 2. 8| . Profil Przelot N =X £ - 8
€| 28%| £ ltologiczny Opis litologiczny = 2 £ £ 5
g o E g g o g o k=2 €
8 o 3 S = ]
Z [imppd| & | [m] [m) N .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> NASYP: piasek pylasty humusowy z gruzem, o
% % ciemno-brazowo-szary Gior-siSa{B) sz9
Z|Z 0.30| NASYP: piasek pylasty ze zwirem, jasno-zotty MG(siSa_gr) zg
8 050| GLEBA: piasek drobny humusowy ze Zwirem, % '
2 ciemno-brazowy or-FSa_gf s2g
| I
0 | o/ A 0.90| Piasek drobny zagliniony (pylasto-ilasty) ze
Tl 3 Zwirem i kamieniami, ciemno-brazowy
o A . / sishcl-FSa_gi+boVl 2g/pzw
b 3 2 mw
8 5 S 58
o L I
5l & PSRy 4 : - : T R
£ 8 0 Qi 180| Piasek drobny ze zwirem przewarstwiony piaskiem
o %—2.0 A gliniastym, jasno-2oity
a o gLy
] /'_' 7 o or-FSa_sisacl IV sz9
/.; : o:./
ady 8.0 —* 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka
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GEQLOGIAZLH.PL

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 3¢

Wiertnica: zest. reczny "kuty"

N: 52°50' 25.8"
E: 15°50' 11.9"

Rejon: Zeromskiego / Poniatowskiego
Miejscowos$é: Drezdenko
Powiat: strzelecko-drezdenecki
Wojewbdziwo: lubuskie

Obiekt: Proj. kanalizacja sanitarna, dz. 297/11, 357,395
Zleceniodawca: JM Projekt Biuro Projektéw

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL
Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 30.65 m n.p.m.J Giebokosé: 2.50 m

Skala1:50 ‘ Data wiercenia: 09-10-2021

22 £ g o 3
L © Profil 2 S0 @ H
o| 5% g L Przelot o 5 £2E 2 2
sl 8g -§‘ g litologiczny Opis litologiczny S g .§ € S
s|ofg| 2 £ £32 g g
2 £ > ]
Z [mppt| 3 [ [m] [m] ® bl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NASYP: piasek drobny humusowy z gruzem, czarny
P y W MG(or-FSa{B)
> g
2= 0.40| NASYP: piasek drobny z piaskiem gliniastym i ] :
5 £ gruzem, ciemno-brazowo-szary MG (pr-FSa_sisacl+B)
0.70| NASYP: piasek gliniasty z gruzem, :
10 ciemno-szaro-brazowy MG(sisaCl+B) pzw
e : 1.00 [ NASYP: gleba piaszczysta ze Zwirem, ciemno-brazowiiG[0-FSa4gr) 79
£ 1.10| WARSTWA KAMIENI | GEAZOW (prawdopodobnie waristwybo mw | kamienie
9 1.30 ntropogeniczne) _ FSa+korz v
150 Plasek drobny z korzeniami, 26Ho-brazowy
‘qér § Piasek drobny zagliniony ze Zwirem, z6tto-brazowy sjsacl-FSa_lgr 1Nl
=3
5 g 1.90| Piasek drobny zagliniony ze Zwirem, z6to-brazowy sz9
% &
b gr-FSa_sisacl IV
.z etadracly 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN SO 14688-2:2006

Karig opracowat: mgr inz. Adam Pigtka
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STR

STAROSTA
ZELECKO - DREZDENECKTI
ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.1625.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jed

nostka rejestrowa : G.1531

ZAELACZNIK Nr

Wojewodztwo : lubuskie

Powiat : strzelecko-drezdenecki
Jednostka ewidencyjna : 080602_4 Drezdenko - miasto
Obreb : 0001 DREZDENKO

z dnia; 22.10.2021

I

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

wiasnosci / wladania Udziat
1 WOJEWODZTWO LUBUSKIE Wiasnosé 1M
PODGORNA 7; 65-057 ZIELONA GORA;

Numer dziakki Polozenie dziatki Opis uzytku 0_zntitfzer;|e l?ow. P?w. Nr KW lub inny
uzytkow uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] tha} wiasnosci
klasyfikac.

359/1 DREZDENKO; ALEJA PIASTOW | drogi dr 0.3353 |0.3353 GN-II. 7532. 15.

18.2012.MLOR
GW1K/00028540/7

Id dziatki: 080602_4.0001.359/1

385 DREZDENKO; ZEROMSKIEGO drogi dr 0.3812 |0.3812 GWI1K/00028540/7

RR.I.BNOW.7723-3-
385/2004

Id dziakki: 080602_4.0001.385

Razem powierzchnia dziatek : 0.7165 ha

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier} :

Sporzadzil :

Slownie :  siedem tysigcy sto szedtdziesiat pieé m. kwadr.

: Elektronicznie
Kata rzy , podpisany przez

 “Katarzyna Popis

22.10.2021 Nna P 0o plS Dat3: 2021.10.22
Katarzyna Popis L 09:52:42 +02'00"
22102021 et
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
Strona: 1




STRZELECKO - DREZDENECKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

STAROSTA

ul. Ks. St. Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

Nr kancelaryjny : GK.6621.1625.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.1730

ZALACZNIK Nr |2

Wojewddztwo : lubuskie

Powiat : strzelecko-drezdenecki
Jednostka ewidencyjna : 080602_4 Drezdenko < missto
Obreb : 0001 DREZDENKO

z dnia: 22.10.2021

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udzi
wlasnos$ci / wiadania e
1 WOJEWODZTWO LUBUSKIE Wiasno$é 7
PODGORNA 7; 65-057 ZIELONA GORA:
I o - . Oznaczenie | poy Pow Nr KW lub inn
N dziatki Potlozenie dzialk Opis uzytku . . . . y
umer cziatid ° zaidt Pig L2 uzythow i | usvtku | dziatki dokument
konturéw fha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
38215 DREZDENKO; ALEJA PIASTOW | drogi dr 0.0145 |0.0145 GW1K/00024118/2
REP.A 7223/2004
Id dziafki: 080602_4.0001.382/5
Razem powierzchnia dziatek : 0.0145 ha

Stownie:  sto czterdziesci pigé m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzief' :

Sporzadzit :

Katarzyna Popis

i Elektronicznie

Kata rzy ¥ podpisany przez

22.10.2021 P ./ 'Katarzyna Popis
n a o IS Da.t‘a“:'2021.1l').2%
22.10.2021 p°9544”°2°° .......
(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
Strona: 1

66



